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东风 康明 斯 发 动机 公司 生产 的 高 压 共 轨 电 控 此 油 机 全 部 采用 每 红 4 气门 、 涡 轮 增 压 、 
空 -空中 冷 、 博 世 共 轨 技 术 ， 发 动机 输出 功率 大 、 油 耗 低 、 噪 声 低 ; 欧 信 发 动机 排 气 后 处 
理 配 套 使 用 美国 康明 斯 排 气 后 处 理 系统 (CES)， 该 系统 采用 选择 性 催化 还 原 (SCR) 装 
置 ， 其 排放 水 平 可 达 欧 区 级 别 。 

柴油 机 燃油 系统 采用 共 轨 技术 ， 是 我 国 柴油 机 生产 厂家 必须 要 走 的 一 条 技术 路 线 ， 
符合 节能 减 排 方 针 ， 符 合 国家 经 济 发 展 的 需要 。 而 在 排放 控制 系统 采用 选择 性 催化 还 原 
技术 ,是 因为 该 系统 对 食 硫 量 不 是 很 敏感 。 而 我 国 的 米 油 仿 硫 量 高 ， 所 以 选择 SCR 瓜 
术 ， 适 合 国情 。 实 际 证 明 ， 应 用 SCR 技术 的 发 动机 比 欧 蕉 发 动机 节省 燃料 。 

本 书 所 介绍 的 康明 斯 系列 发 动机 ， 在 国内 配套 的 企业 和 车 型 有 : 东风 和 天龙、 东风 柳 
汽 、 东 风 新 疆 各 型 商用 车 、 福 田 重 卡 、 福 田 欧 曼 、 五 洲 龙 客车 、 亚 星 客车 、 金 龙 客车 、 
中 通 客车 、 宇 通 客 车 、 华 凌 重 卡 、 福 建新 龙马 、 黄 海 客 车 及 凯 马 客车 等 。QSB、QSC、 
QSL 米 油 机 可 用 于 船用 或 压路机 、 铲 运 机 、 挖 掘 机 、 垃 瓜 车 、 环 卫 车 、 筑 路 机 、 吊 北 
机 、 采 矿 机 、 桩 工 机 等 ,与 之 配套 的 企业 有 徐工 集团 、 厦 门 工程 机 械 集团 、 三 一 重工 集 
团 和 中 联 重 科 集 团 等 。 由 此 可 知 ， 康 明 斯 炉 油 发 动机 用 途 广泛 、 配 套 车 型 多 、 保 有 
量 大 。 

本 书 由 宋 福 昌 主编 ， 参 加 编写 的 还 有 宋 萌 、 张 有 文 、 宋 蛙 、 杨 斯 涵 、 张 久 玲 、 宋 
军 、 宋 福 长 、 宋 楠 、 李 树 珍 、 宋 福生 、 王 瑾 、 宋 永 杰 、 宋 美 珍 、 赵 春 元 、 汪 银 校 、 赵 
小 、 汪 赵 欣 、 门 淑 兰 、 李 润 民 、 唐 越 、 宋 彻 、 杨 秀美 、 陈 玉玲 、 宋 柯 、 回 智 红 、 吕 训 、 
昌 淑 丽 、 祖 庆 芬 、 品 鸿 昆 、 宋 昕 、 兴 誉 、 刘 润 清 、 刘 帅 、 李 志 娜 。 为 帮助 相关 人 员 使 用 
好 、 维 护 好 康明 斯 柴油 发 动机 ， 为 驾驶 人 员 和 维修 人 员 解 决 实际 问题 提供 资料 ， 本 书 参 
考 原 厂 资 料 编写 ， 在 此 对 资料 的 作者 表示 感谢 。 
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度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 ( 最 高 严重 级 别 ) 和 164 








故障 人 码 155( QSB 船用 ) 一 一 进 气 监管 1 空气 温度 数据 有 效 但 高 于 正 笛 工 作 范 围 ( 最 高 三 重 
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级 别 ) ee a dd a ee de 165 
故障 码 187(ISBZQSB ISCZQSCZISLZQSL 车 用 工程 机 械 和 船用 ) 一 一 传 感 融 电源 2 号 电 

路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 166 
故障 码 187( 船 用 ) 一 一 传感器 电源 2 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 pp 167 
故障 码 195 一 一 2 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 …… 168 
故障 码 195 一 一 3 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 …… 169 
故障 码 196 一 一 2 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……: 170 
故障 码 196 一 一 3 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……… 171 
故障 码 197 一 一 冷却 液 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 172 
故障 码 221 一 大 气压 力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ppp 172 
故障 码 222 一 一 大 气压 力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 pp 174 
故障 人 码 227(ISBZQSB JISCZQSCZISLZQSL 汽车 工程 机 械 和 船用 ) 一 一 传 感 带 电源 2 号 电 

路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 174 
故障 码 227(QSB 船用 ) 一 一 传感器 电源 2 号 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 …………… 175 
故障 码 234(ISBZQSB ISCZQSCZISLZQSL 汽车 工程 机 械 和 船用 ) 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 

置 传感器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) ppp 175 
故障 码 234(QSB 船用 ) 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 传感器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 

( 最 高 严重 级 别 ) 下 176 
故障 码 235 一 一 冷却 液 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) pp 177 
故障 码 237 一 一 外 部 转速 指令 输入 (多 机 同 号 ) 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 177 
故障 码 238 一 一 传 感 带 电源 3 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……… 179 
故障 码 241 一 一 车 速 传感器 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 180 
故障 码 242 一 一 已 检测 到 年 速 传 感 硕 电路 干扰 、 变 化 速度 异 第 181 
故障 码 245 一 一 风扇 控制 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 pp 183 
故障 码 253 一 一 发 动机 机 油 油 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 程度 ) pp 185 
故障 码 268 一 一 喷 油 需 计 量 油 轨 1 压力 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 186 
故障 码 269 一 一 防盗 器 密 码 正 确 但 指示 需 数 据 不 稳定 、 间 断 或 错误 pp 187 
故障 码 271(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 带电 路 电压 低 于 正 

常 值 或 对 低压 电源 短路 188 
故障 码 271(ISCZQSCZISLZQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 器 电路 

是 必 入 二 于 党 信 芭 对 信 全 有 Se 189 
故障 码 272(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 带电 路 电压 高 于 下 

常 值 或 对 高 压 电 源 短路 190 
故障 码 272(ISCAQSCAQSL 汽车 用 .工程 机 械 和 船用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 句 电 路 电压 

高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 191 
故障 码 275 一 一 有 泵 油 元 件 1 号 (前 ) 机 械 系 统 响应 不 正确 或 超出 调节 范围 pp 191 
故障 码 281 一 燃油 增 压 泵 总 成 1 机 械 系 统 响应 不 正确 或 超出 调节 范围 ppp 193 
故障 码 284 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 传 感 大 电源 电压 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 

源 短 路 人 193 
故障 码 285 一 一 SAE J1939 多 路 传输 PGN 超时 错误 ， 更 新 速度 异常 ee 194 
故障 码 286 一 一 SAE J1939 多 路 传输 配置 错误 ， 超 出 标定 pp 195 
故障 码 287 一 一 SAE J1939 多 路 传输 加 速 踏板 或 操纵 杆 传感器 系统 错误 、 接 收 的 网 络 数 

据 错 误 和 196 
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3.67 故障 码 288 一 一 SAE J1939 多 路 传输 远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 数据 错误 、 接 收 的 网 络 数据 
错误 TE EO ET UE ET TO EE EU ET A WO I I EO 197 
3.68 ”故障 码 291 一 一 专用 数据 通信 接口 错误 (OEM 和 车辆 数据 通信 接口 ) 更 新 速 京 异 第 和 ppp 197 
3.69 ”故障 码 292 一 一 辅助 温度 传 感 天 输入 1 温度 超过 OEM 确定 的 保护 极限 eon， 198 
3.70 ”故障 人 码 293 一 一 1 号 辅助 温度 传 感 带 输入 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 蜗 压 电源 短路 ………………… 199 
3.71 故障 码 294 一 一 1 号 辅助 压力 传 感 带 输入 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………………… 200 
3.72 ”故障 码 29$ 一 ”大气 压力 数据 漂移 、 间 断 或 错误 201 
3.73 故障 码 296 一 一 辅助 压力 传 感 需 输入 值 超 过 发 动机 保护 极限 pp 202 
3.74 ”故障 人 码 297 一 一 辅助 压力 传 感 带 输入 1 号 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ………………… 202 
3.75 ”故障 码 298 一 一 辅助 压力 传 感 细 输入 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………… 203 
3.76 故障 码 319 一 一 实时 时 钟 电源 中 断 ， 数 据 漂 移 间 断 或 错误 204 
3.77 ”故障 码 322 一 一 1 号 气 氏 喷 油 絮 电 磁 阀 驱动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 和 206 
3.78 ”故障 码 323 一 一 5 号 气 红叶 油 带 电磁 立 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 209 
3.79 ”故障 码 324 一 一 3 号 气 生 噶 油 带电 人 磁 阀 驱动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开 h 路 ………… 210 
3.80 ”故障 人 码 325 一 6 吕 气 代 喷 油 疮 电磁 赋 驱 动 电路 电流 低 于 正 篆 值 或 开路 和 211 
3.81 故障 码 331 一 一 2 吕 气 代 喷 油状 电磁 赋 驱 动 电路 电流 低 于 正 篆 值 或 开路 和 212 
3.82 ”故障 码 332 一 一 4 号 气缸 喷 油 天 电磁 病 驱 动 电路 电流 低 于 正 稼 值 或 开路 213 
3.83 ”故障 码 334 一 发 动机 冷却 液 温度 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 214 
3.84 ”故障 人 码 341 一 一 发 动机 控制 模块 数据 丢失 、 寞 第 、 间 钦 或 不 正确 ee 215 
.85 笋 阳 公 3 和 一 一 电 了 标定 代码 不 来 容 ， 超出 柄 是 We 217 
3.86 故障 码 343 一 一 ECM 警告 内 部 硬件 故障 、 智 能 装置 或 部 件 失效 ee 217 
3.87 区 | 芝 码 351 一 一 虎 册 从 电 碎 涌 能 六 备 或 囊 件 损 业 Sn )18 
3. 88 ”故障 人 码 352 一 一 传 感 带 电源 1 号 电路 电压 低 于 正 篆 值 或 对 低压 电源 短路 219 
3.89 ”故障 人 码 386 一 一 传 感 带 电源 1 号 电路 电压 高 于 正 篆 值 或 对 高 压 电 源 短路 221 
3.90 ”故障 人 码 387 一 一 加 速 踏板 / 操 纵 杆 位 置 传 感 硕 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 ………… PRP 
2 A D4 73 
4. 1 ”故障 码 412 一 一 SAE J1587/J1922 数据 通信 接口 不 能 传输 ee 223 
4.2 ”故障 码 415sn 一 一 发 动机 机 油 油 道 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 )…………… 224 
4.3 ”故障 码 415sw 一 一 发 动机 机 油 油 道 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) ………… 225 
4.4 ”故障 码 418 一 一 燃油 含水 指示 需 数据 有 效 但 高 于 正 稼 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) pp 226 
4.5 故障 码 426 一 SAF J1939 数据 通信 接口 不 能 传输 数据 pp 227 
4.6 故障 码 427 一 一 SAE J1939 数据 通信 接口 更 新 速度 异常 pp 228 
4.7 故障 码 428 一 一 燃油 含水 指示 灯 传 感 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 pp 228 
4.8 ”故障 码 429 一 一 燃油 含水 指示 灯 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …………… 229 
4.9 故障 码 431(ISS) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 230 
4.10 故障 码 431(NISS ) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 pp 231 
4.11 故障 码 431(SSS) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 和 pp 233 
4.12 故障 码 432 一 ”加速 踏板 或 操纵 杆 合 速 有 效 电 路 、 超 出 标定 RN 234 
4.13 ”故障 码 433 一 一 进 气 歧 管 压力 传感器 电路 数据 错误 235 
4.14 故障 码 434( 车 用 ) 一 一 点 火 时 功率 不 足 ， 数 据 漂 移 、 间 断 或 错误 236 
4.15 ”故障 码 435 一 一 机 油 压力 开关 传 感 咒 电路 数据 不 稳定 、 间 断 或 不 正确 pp 237 
4.16” 故 陪 码 436 一 一 1 县 进 气 歧 管 温度 电路 数据 漂移 、 间 上 断 或 错误 238 
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故障 码 441 一 一 1 号 萃 电池 电压 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 239 
故障 码 442 一 一 1 号 萃 电池 电压 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 241 
故障 码 443 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 顺 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ………… 242 
故障 码 449b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 1 号 喷 油 硕 计 量 油 轨 压 力 数 据 有 效 但 高 

于 正常 工作 范围 (最 高 ) 重 级 别 ) OO EE OO VO OOO AE OE 243 
故障 码 449cl(ISCZQSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 一 一 !1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压 力 
数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) ppRpNN 244 
故障 码 451 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压 力 传 感 硕 电路 电压 高 于 正 篆 值 或 对 高 压 电 源 短路 ……… 249 
故障 人 码 452 一 一 1 号 喷 油 俘 计 量 油 轨 压 力 传 感 融 电路 电压 低 于 正 篆 值 或 对 低压 电源 短路 ……… 250 
故障 码 471 一 一 发 动机 机 油 油 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 ( 最低 严重 程度 ) pp 250 
故障 码 488 一 一 1 号 进 气 监管 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 251 
故障 码 497 一 多 机 同步 数据 漂移 、 间 断 或 错误 251 
故障 码 498 一 一 发 动机 机 油 油 位 传 感 带 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ……………… 253 
故障 码 499 一 “发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………… 254 
故障 码 523 一 一 辅助 中 速 (PTO) 开关 有 效 但 数据 漂移 、 间 盎 或 错误 和 255 
故障 码 527 一 一 2 号 辅助 输入 /输出 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ………………… 257 
故障 码 528 一 一 辅助 备用 转 矩 有 效 开 关 数 据 洪 移 、 间 断 或 错误 pp 258 
故障 码 529 一 一 3 号 辅助 输入 /输出 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 pp 260 
故障 码 545 一 一 涡轮 增 压 天 1 废气 劳 通 阀 控制 、 机 械 系 统 啊 应 不 正确 或 失调 ppp 260 
故障 码 551(1SS) 一 一 加 速 踏 板 或 操纵 杆 傅 速 有 效 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……: 262 
故障 码 551( NISS) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 傅 速 有 效 电 路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 … 263 
故障 码 551(SSS) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 傅 速 有 效 电 路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …… 264 
故障 码 553 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压力 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 )……… 265 
故障 码 554 吓 油 器 计量 油 轨 1 压力 数据 不 稳定 、 则 汤 或 错误 266 
故障 人 码 559b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 泵 供 油 压力 数据 有 效 但 低 于 正 篆 工 

作 范 围 ( 中 等 严重 程度 ) 生生 交付 相生 于 下 267 
故障 码 $$9cl(ISCZQSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 或 船用 ) 一 一 1 号 喷 油 需 计 量 油 轨 压 力 
数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) PN 268 
故障 码 584 一 一 起 动机 继 电 需 电路 电压 高 于 正 篆 值 或 对 高 压 电源 短路 273 
故障 码 585 一 一 起 动机 继 电 需 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 275 
故障 码 595b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 涡轮 增 压 器 1 号 转速 高 (警告 等 级 ) …………… 276 
故障 码 $595cl (JISCZQSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 或 船用 ) 一 一 1 号 涡轮 增 压 器 转速 高 ， 
数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 〗 pp 278 
故障 码 596 一 一 充电 系统 电压 高 ,数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 280 
故障 码 597 一 一 充电 系统 电压 低 ,数据 有 效 但 低 于 正 稼 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 280 
故障 但 598 一 一 充电 系统 电压 低 ,数据 有 效 但 低 于 正 篆 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) ………… 281 
故障 码 599 一 一 辅助 发 出 的 双 输 出 停机 指 仿 Nt 282 
故障 码 649 一 一 更 换 机 油 和 滤 清 器 ,状况 出 现 ee 283 
故障 码 687b(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ) 一 一 涡轮 增 压 带 转 速 传 感 剖 转速 低 于 正常 

工作 范围 OTE EO OE TOO OO ODO EO OO PE 283 
故障 码 687cl(ISCZQSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 一 一 1 号 涡轮 增 压 带 转 速 低 ， 

数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 人 284 
故障 码 688 一 一 发 动机 机 调 油 位 数据 有 效 但 高 于 正 滑 工作 范 畏 (最 高 严重 级 别 ) pp 285 
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故障 码 689 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 数据 漂移 、 间 断 或 错误 286 
故障 人 码 691 一 一 涡轮 增 压 融 1 压缩 机 进 气 温度 传 感 硕 电压 高 于 正 稍 值 或 对 高 压 电 源 短路 …… 288 
故障 人 码 692 一 一 涡轮 增 压 天 1 压缩 机 进 气 温度 传 感 硕 电压 低 于 正 稍 值 或 对 低压 电源 短路 …… 289 
故障 码 731b(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ;ISCZQSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 和 船用 ) 

一 一 发 动机 转速 传感器 /位 置 凸轮 轴 和 曲轴 未 对 准 、 机 械 系 统 反应 不 正确 或 调整 不 良 ……………: 290 
故障 码 731bm( QSB 船用 ) 一 一 发 动机 转速 传感器 /位 置 凸 轮轴 和 曲轴 未 对 准 、 机 械 系 

统 反 应 不 正确 或 调整 不 良 Ne 290 
故障 码 757 一 一 ECM 数据 丢失 状况 出 现 ee 291 
故障 码 778 一 一 发 动机 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 故障 、 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 。…………… 292 
故障 码 779 一 3 号 辅助 设备 传感器 输入 ( OEM 开关 ) 根 本 原因 未 知 ppp 7093 
故障 码 784 一 一 自 适应 巡航 控制 错误 294 
故障 码 951 一 一 检测 到 气 饶 功 率 不 平衡 295 
故障 码 957 一 一 ECR 阀 位 置 数 据 不 稳定 、 间 断 或 错误 2796 
故障 码 958 一 一 VGT 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 pe 297 
故障 码 1117auto( 车 用 发 动机 ) 一 点火 时 功率 不 足 、 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 PP 98 
故障 码 1117mar( 船用) 一 一 点 火 功率 不 足 、 数 据 漂移 、 间 靳 或 错误 299 
故障 码 1139 一 一 1 号 气缸 喷 油 器 电磁 阅 驱 动 器 、 机 械 系 统 响应 不 正常 或 超出 调节 范围 ……… 300 
故障 码 1141 一 一 2 号 气 负 喷 油 器 电磁 阅 驱 动 器 、 机 械 系 统 响应 不 正常 或 超出 调节 范围 ……… 301 
故障 码 1142 一 一 3 号 气 饶 喷 油 器 电磁 阀 驱动 器 、 机 械 系统 响应 不 正常 或 超出 调节 范围 ……… 301 
故障 人 码 1143 一 一 4 号 气 全 喷 油 硕 电磁 赋 驱 动 融 、 机 械 系 统 啊 应 不 正 浓 或 超出 调节 范围 ……… 301 
故障 码 1144 一 一 5 号 气 负 喷 油 器 电磁 阀 驱动 器 、 机 械 系统 响应 不 正常 或 超出 调节 范围 ……… 302 
故障 码 1145 一 6 号 气 饶 喷 油 器 电磁 阅 驱 动 器 、 机 械 系 统 响应 不 正常 或 超出 调节 范围 ……… 302 
故障 码 1228 一 一 EGR 阀 位 置 数 据 不 稳定 、 间 断 或 错误 cee at 六 
故障 码 1229 一 一 VGCT 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 ee 303 
故障 码 1239 一 一 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传感器 2 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 奈 电源 短路 …… 304 
故障 码 1241 一 一 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传感器 2 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …… 306 
故障 码 1242 一 一 1 号 和 2 号 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 …………… 307 
故障 码 1633 一 一 Komnet 数据 通信 接口 无 法 传递 、 数 据 不 稳定 、 间 断 或 错误 …………………… 307 
故障 码 1639 一 一 3 号 辅助 设备 传感器 输入 (OEM 开关 ) 根本 原因 未 知 和 pp 308 
故障 码 1654 一 一 发 动机 1 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 309 
故障 码 1655 一 一 发 动机 2 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 310 
故障 码 1656 一 一 发 动机 3 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 310 
故障 码 1657 一 一 发 动机 4 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 用 | 
故障 码 1658 一 一 发 动机 5 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 311 
故障 码 1659 一 一 发 动机 6 号 气 饶 缺 火 情况 出 现 311 
故障 码 1663 一 催化 器 入 口 、 出 口 温 度 传 感 器 颠倒 状态 存在 PR 312 
故障 码 1664 一 催化 器 缺失 状态 存在 PN ee 
故障 码 1665 一 一 排 气温 度 1 电路 电压 低 于 正常 值 、 或 对 低压 电源 短路 314 
故障 码 1666 一 一 排 气温 度 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 316 
故障 码 1667 一 一 排 气温 度 1 电路 数据 不 稳定 、 间 断 或 不 正确 | 
故障 码 1668 一 一 催化 剂 溶液 饶 液 位 传 感 融 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …………… 318 
故障 码 1669 一 一 催化 剂 溶液 饶 液 位 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ………………… 320 
故障 码 1671 一 一 催化 剂 溶液 馈 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 程度 ) …………… 321 
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4.94 故障 码 1673 一 一 催化 剂 溶液 饶 液 位 数据 不 稳定 间断 或 不 正确 321 
第 5 章 第 3 部 分 故 阶 硒 ( 厅 人 二 9022 检修。 323 

5.1 故障 码 1674 一 一 排 气 温度 2 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 323 
5.2 故障 码 1675 一 一 排 气 温度 2 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 324 
5.3 故障 码 1676 一 一 排 气 温度 2 数据 不 稳定 ， 间 断 或 不 正确 RN 325 
5.4 ”故障 码 1677 一 一 众 化 剂 溶液 色温 度 、 电 压低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 … 325 
5.5 故障 码 1678 一 一 催化 剂 涂 液 饶 温 度 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 ppp 327 
5.6 故障 码 1679 一 一 催化 剂 溶液 饶 温 度数 据 不 稳定 ， 间 断 或 错误 pp 328 
5.7 故障 码 1681 一 一 催化 剂 定量 控制 单元 ， 智 能 设备 或 部 件 损 坏 329 
5.8 ”故障 码 1682 一 催化剂 定量 控制 单元 输入 线路 条 件 存 在 RN 330 
5.9 ”故障 码 1683 一 一 催化 剂 深 液 饶 加 热 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 pp 332 
5. 10 故障 码 1684 一 一 催化 剂 浴 液 饶 加 热 硕 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …………………… 333 
5.11 故障 码 1687 一 一 催化 名 温度 过 高 ， 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) …………… 334 
$. 12 ”故障 码 1689 一 一 实时 时 钟 电 源 中 断 ， 数 据 漂移 ， 间 断 或 错误 395 
5.13 ”故障 码 1692 一 一 后 处 理 出 口 须 氧化 物 传 感 带电 压低 于 正 篆 值 或 对 低压 电源 短路 …………………… 336 
5. 14 ”故障 码 1694 一 一 后 处 理 出 口气 氧化 物 传 感 融 数据 深 移 ， 间 断 或 不 正确 pp 337 
5.15 故障 码 1697 一 一 后 处 理 1 号 空气 局 用 执行 带电 奈 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 ………………… 338 
5.16 故障 码 1698 一 一 后 处 理 1 号 空气 局 用 执行 带电 压低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………… 340 
5.17 故障 码 1699 一 一 众 化 剂 溶液 液 位 传 感 带 数据 不 稳定 ， 间 断 或 不 正确 ee 342 
5.18 故障 码 1711 剂量 控制 单元 数据 通信 接口 异常 的 更 新 速度 pp 344 
5. 19 故障 码 1712 一 一 催化 剂 溶液 铅 加 热带 电路 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 )…… 345 
5.20 故障 码 1713 一 一 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 电路 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范 于 ( 中 等 严重 级 别 ) ………: 347 
5.21 故障 码 1716 一 一 辅助 温度 传感器 输入 1 电路 根本 原因 未 知 pp 348 
5.22 故障 码 1717 一 一 排 气温 度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 小 严重 程度 ) ee 349 
a 350 
S04， 六 六 18 一 省 气 以 管 寺 浊 认证 化 于 应 本 这 epi 351 
5.25 故障 码 1849 一 一 排 气 温度 1 变化 速度 异常 ee 352 
5.26 故障 码 1851 一 一 排 气温 度 2 变化 速度 异常 353 
5.27 故障 码 1892 一 一 和 车速 传 感 带 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) oo 354 
5.28 故障 码 1911 一 一 1 号 喷 油 融 计 量 油 轨 压力 数据 有 效 但 高 于 正和 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) …… 355 
5.29 ”故障 人 码 2183 一 一 发 动机 制 动 执 行 右 驱动 1 写 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …………… 357 
5.30 故障 码 2185 一 一 4 号 传 感 絮 电源 电压 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 …………… 359 
5.31 故障 码 2186 一 一 4 号 传 感 带电 源 电 压 电 路 电压 低 于 正 篆 值 或 对 低压 电源 短路 ………… 360 
5.32 故障 码 2215b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 泵 输 油 压 力 数 据 有 效 但 低 于 正常 

工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) nn 360 
5.33 故障 码 2215c1(1ISCAQSCAISLAQSL 后 用 工程 机 械 用 或 船用 ) 一 一 燃油 条 供 油 压力 低 、 

数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 程度 ) Ne 364 
5.34 故障 码 2216b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 输 油 泵 压力 、 数 据 有 效 但 高 于 

正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) pp 366 
5.35 故障 码 2216cl1 (ISCAQSCAISLAQSL 车 用 .工程 机 械 和 船用 ) 一 一 燃油 泵 供 油 压力 高 、 

数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) RN a67 
5.36 ”故障 码 2217 一 一 ECM 标定 程序 存储 器 (RAM) 破坏 状况 出 现 ee 367 
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故障 码 2249 一 一 1 号 喷 油 需 计 量 油 轨 压 力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) ……… 368 
故障 码 2265 一 一 发 动机 电动 输 油 泵 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 pp 369 
故障 码 2266 一 一 发 动机 电动 输 油 泵 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 pp 371 
故障 人 码 2271 一 一 EGR 内 位 置 传 感 带 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 ………………… 372 
故障 码 2272 一 一 EGR 阀 位 置 传 感 带 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………… 373 
故障 码 2273 一 一 FGCR 阀 压 差 传感器 电路 高 压 短 路 374 
故障 码 2274 一 一 FGR 阀 压 差 传 感 器 电路 低压 短路 375 
故障 码 2292 一 一 燃油 进口 计量 装置 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) ……………… 376 
故障 人 码 2293 一 一 燃油 进口 计量 装置 流量 指令 低 于 预计 值 、 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 

范围 中 等 严重 级 别 ) 村 377 
故障 码 2311 一 一 供 油 执行 器 1 号 电路 存在 故障 RN 378 
故障 码 2321 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 数据 漂移 、 间 靳 或 错误 ee 380 
故障 码 2322 一 一 2 号 发 动机 转速 /位 置 传 感 间 数据 漂移 、 间 断 或 错误 ……… 381 
故障 码 2345 b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 检测 到 涡轮 增 压 锅 无 效 的 速率 变化 ……… 382 
故障 人 码 2345 cl1(ISCZQSCZTISLZQSL 汽车 用 .工程 机 械 或 船用 ) 一 一 检测 到 滴 轮 增 压 硕 变 

人 382 
故障 人 码 2346b( ISBAQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 排 气 温度 数据 高 于 正常 值 …………… 383 
故障 人 码 2346c1(ISCZQSCZTISLZQSL 汽车 用 工程 机 械 或 船用 ) 一 一 涡轮 增 压 带 涡 轮 进 口 

温度 (计算 值 ) 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) RN 385 
故障 码 2347b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 涡轮 增 压 融 压缩 机 出 口 温度 数据 高 

于 正常 值 i 387 
故障 码 2347cl1 (ISCAQSC/AISLAQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 一 一 涡轮 增 压 融 压缩 机 出 

口 温度 (计算 值 ) 数 据 有 效 但 超出 正常 [ 作 范 围 388 
故障 码 2348 一 EGR 阀 不 能 自动 标定 ee 389 
故障 码 2349 一 一 EGCR 阀 控制 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 390 
故障 码 2351 一 一 EGR 阀 控 制 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 和 391 
故障 码 2352 一 一 EGR 阀 控制 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 …………… 392 
故障 码 2353 一 一 FGR 阀 控 制 电 路 电流 高 于 正常 值 或 电路 搭 铁 PP 393 
故障 码 2357 一 一 ECR 阀 控 制 电 路 、 机 械 系 统 响 应 不 正确 或 失调 econo 394 
故障 码 2359 一 一 EGR 阀 压 差 传感器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 394 
故障 码 2362 一 一 发 动机 制 动 执行 器 1 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ……………………… 396 
故障 码 2363 一 一 发 动机 制 动 执行 器 2 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 …………………… 396 
故障 人 码 2366 一 一 1 号 发 动机 制 动 执行 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 pp 398 
故障 码 2367 一 一 2 号 发 动机 制 动 执行 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 pp 399 
故障 码 2373 一 一 排 气 压力 传感器 电路 高 压 短路 399 
故障 码 2374 一 一 排 气 压力 传感器 电路 低压 短路 400 
故障 码 2375 一 一 EGR 温度 传 感 费 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 …………………… 401 
故障 码 2376 一 一 EGR 温度 传 感 硕 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 ………………… 402 
故障 码 2377 一 一 风扇 控制 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 403 
故障 码 2381- 涡轮 增 压 回 位 置 传感器 电路 、 高 压 短路 404 
故障 码 2382 ”涡轮 增 压 器 位 置 传感器 电路 低压 短路 405 
故障 码 2383 一 一 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 VGT 执行 器 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 区 406 


故障 码 2384b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 囊 (VCGT) 执行 骨 
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由 路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 申 源 短路 eo 407 
故障 码 2384cl (ISCAQSC/AISLAQSL 汽车 用 工程 机 械 或 船用 ) 一 一 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 

器 (VGT) 执行 器 电动 机 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 408 
故障 码 2385b(1SBAQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 硕 (VCT) 执行 

器 电动 机 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 409 
故障 人 码 2385cl (ISCAQSCAISLAQSL 汽车 用 工程 机 械 或 船用 ) 一 一 可 变 截 面 式 涡轮 增 

压 器 (VGT) 执 行 器 电动 机 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 410 
故障 人 码 2386 一 一 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 旧 (VGT) 执 行 带 电动 机 电 跨 电流 蜗 于 正常 值 ……………… 412 
故障 人 码 2387 一 一 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 瘟 (VGT) 执 行 带 电动 机 、 机 械 系 统 啊 应 不 正常 …………… 413 
故障 码 2388 一 一 可 变 截面 式 涡轮 增 压 需 (VGT) 执行 器 位 置 不 能 自动 标定 、 超 出 标定 范围 …… 414 
故障 码 2354 一 一 排 气压 力 传感器 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 pp 414 
故障 码 2555 一 一 1 号 进 气 加 热 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 pp 415 
故障 码 2556 一 一 1 号 进 气 加 热 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 pp 417 
故障 码 2557 一 一 1 号 辅助 PWM 驱动 融 电 压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 ………………… 418 
故障 码 2558 一 一 1 号 辅助 PWM 驱动 器 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 419 
故障 码 2771 一 ”后 处 理 出 口 氛 氧化 物 传感器 更 新 率 异 常 ee 420 
故障 码 2772 一 一 后 处 理 出 口 提 氧化 物 传 感 带 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 

级 别 ) ee ee ed a 422 
故障 码 2773 一 一 后 处 理 出 口气 氧化 物 传 感 带 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 

级 别 ) ed do ee de dd ee ed a dd Co de 424 
故障 码 2961 一 一 EGR 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) 425 
故障 码 2962 一 一 EGR 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 426 
故障 码 2963 一 一 发 动机 冷却 液 温度 高 ， 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) ………… 427 
故障 码 2964 一 一 进 气 疏 管 温度 高 、 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严重 级 别 ) ………………… 427 
故障 码 2973 一 一 进 气 歧 管 压力 传 感 带 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 428 
故障 码 2976 剂量 控制 单元 温度 数据 漂移 、 间 断 或 错误 429 
故障 人 码 9121 一 一 EGR 内 执 行 瘟 温度 过 高 (计算 值 )， 数 据 超出 正常 范围 …eeeeeeee 和 enon 430 
故障 码 9122 可 变 截 面 式 涡轮 增 夺 器 (VGT) 执 行 器 温度 过 高 ee 431 
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1.1 发 动机 的 识别 与 结构 示意 图 
1. 发 动机 的 铭牌 2 
康明 斯 柴油 发 动机 的 铭牌 记录 着 发 动机 的 | 2 宇和 _， 


Yakd- 
od Fei Rew NP HW OF Ajiarden Emmd Putdioivend ', 
Bs i 













重要 信息 ， 其 中 发 动机 生产 序号 (ESN) 和 控制 ee 
零件 目录 (CPC ) 向 用 户 提 供 了 服务 和 订购 零 部 re 
件 所 需 的 信息 。 未 经 康明 斯 公司 批准 不 得 擅自 Rl 
更 换 发 动机 铭牌 。 图 1-1 为 发 动机 铭牌 在 发 动 -人 


机 侧面 的 安装 位 置 。 二 全 
客户 在 与 康明 斯 特约 维修 站 联系 时 应 当 提 
供 的 发 动机 数据 如 图 1-2 所 示 。 
在 图 1-3 中 ， 如 果 发 动机 铭牌 上 不 易 读 出 


发 动机 生产 序号 (ESN2) ， 可 以 在 发 动机 机 油 冷 图 1-1 发 动机 铭牌 的 安装 位 置 
却 融 党 体 顶 部 的 和 拭 体 上 找到 ; 附加 发 动机 信息 可 以 在 电子 控制 模块 (ECM ) 铭牌 上 找到 。 
3 2 1 
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图 1-2 ”发 动机 铭牌 上 的 数据 
1 一 发 动机 生产 序号 (ESN) 2 一 控制 零件 目录 (CPL) 编号 ”3 一 型 号 4 一 额定 功率 和 转速 


[> ye 了 
AAA XXXXXXXX 





图 1-3 ”发 动机 铭牌 和 生产 序号 
1 一 发 动机 铭牌 “2 一 发 动机 生产 序号 (ESN2 ) 
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2. ECM 铭牌 
ECM 铭牌 位 于 ECM 的 前 部 ， 如 图 1-4 所 示 。ECM 铭牌 上 记录 着 下 列 信息 : ECM 零件 号 


(PN) 、ECM 生产 序号 (SN) 、ECM 日 期 代码 (DC) 、 发 动机 生产 序号 (ESN) 、ECM 代码 (确认 


ECM 内 的 软件 ) 。 
ECM 铬 牌 





图 1-4 ECM 铭牌 

3. 发 动机 的 结构 示意 图 

康明 斯 ISC、QSC8. 3、ISL、QSL9、ISB、 船 用 QSL、 船 用 QSC、 船 用 QSB 、 船 用 QSB5.9 、 船 
用 QSL9 及 QSC8.3 型 发 动机 结构 示意 图 如 图 1-5 ~ 图 1-30 所 示 。 发 动机 型 号 中 带 “0” 的 用 于 工 
程 机 械 ， 船 用 发 动机 仅 在 型 号 前 加 “船用 ”以 示 说 明 ， 不 做 特殊 说 明 的 为 车 用 发 动机 。 

这 些 结构 示意 图 从 不 同 的 侧面 显示 了 发 动机 的 外 部 总 成 部 件 、 滤 清 絮 以 及 其 他 维修 保养 点 的 
位 置 ， 便 于 阅读 。 某 些 外 部 总 成 部 件 的 位 置 可 能 会 因 发 动机 型 号 的 不 同 而 不 同 。 

CM850 为 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 
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图 1-5 ”ISC、QSC8.3、ISL、QSL9 型 发 动机 的 前 视图 
1 一 发 动机 吊 耳 2 一 曲轴 箱 通 风 装 置 ”、3 一 进 气 管 接 头 ”4 一 机 油 加 注 口 5 一 前 齿轮 室 瘟 
6 一 风扇 带 轮 “7 一 减 振 器 ”8 一 起 动机 ”9 一 油 底 壳 放 油 螺 塞 ”10 一 传动 带 张 基 央 
11 一 冷却 液 进口 接头 ”12 一 水 和 ”13 一 涡轮 增 压 咒 (可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 融 ) 


ND 
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图 1-6 ISC、QSC8.3、ISL、QSL9 型 发 动机 的 排 气 侧 视图 
1 一 排 气 监管 ”2 一 闹 轮 增 压 融 ( 可 变 截 面 式 ) ”3 一 涡轮 增 压 各 执行 各 ”4 一 曲轴 箱 通风 逆 置 
5 一 播 臂 室 盖 ” 6 一 机 油 加 注 口 “7 一 播 臂 室 壳 体 ”8 一 冷却 液 出 口 接头 ”9 一 冷却 液 加 热 吉 安装 口 
10 一 冷却 液 进口 接头 ”11 一 机 油 冷 却 旨 ”12 一 机 油 滤 清 器 ”13 一 机 油 标尺 ”14 一 飞轮 学 


天 一 
[WS 
9] 
上 
| 










加 
{ 


一 
te 
na 
ec 
属国 呈 目 


[J 
[二 | 
HH 四 
:| 1 
(CD 2 
一 人 Ee ok 
{Ml li 2 dH - 
ee NY 
A ri [ 
WLI 1 





il 


se 
CT 
ll 1 
TT 











| mm 一 7 
15 图 :3 E 
i rl 六 
8 
9 
10 


图 1-7 ISC、QSC8.3、ISL、QSL9 型 发 动机 的 进 气 侧 视 图 
1 一 进 气 管 接 头 ”2 一 曲轴 箱 通 风 装 置 、3 一 进 气 加 热 嚣 ”4 一 涡轮 增 压 器 控制 阀 
5 一 燃油 油 轨 6 一 燃油 回 油 管 7 一 燃油 滤 清 器 ”8 一 曲轴 箱 通 风 导 流 管 9 一 曲轴 箱 通 
风 装 置 机 油 回 油管 “10 一 起 动机 11 一 油 底 壳 排 放 塞 ”12 一 燃油 输 油 泵 (ECM 后 方 ) 
13 一 CM850 电子 控制 模块 “14 一 空气 压缩 机 15 一 发 动机 铭牌 “16 一 高 压 燃油 泵 
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图 1-8 ISC、QSC8.3、ISL、QSL9 型 发 动机 的 后 视图 
1 一 发 动机 吊 耳 ”2 一 曲轴 箱 通风 装置 “3 一 涡轮 增 压 融 ”4 一 嘎 油 需 回 油管 接头 ”5 一 飞轮 壳 
6 一 飞轮 7 一 油 底 壳 放 油 螺 塞 ”8 一 OEM 供 油管 接头 “9 一 OEM 燃油 回 油管 接头 ”10 一 进 油管 接头 









FN 





图 1-9 ”ISC、QSC8.3、ISL、QSL9 型 发 动机 的 顶 视图 
1 一 冷却 液 进口 接头 ”2 一 涡轮 增 压 器 进 气 口 3 一 涡轮 增 压 器 出 气 口 4 一 涡轮 增 压 器 排 气 口 
$ 一 涡轮 增 压 需 执 行 需 空气 管 ”6 一 曲轴 箱 通风 装置 ”7 一 飞轮 完 。 8 一 曲轴 箱 通 风 装 置 机 油 





回 油管 ”9 一 曲轴 箱 通 风 导 流 管 ”10 一 涡轮 增 压 需 控 制 较 ”11 一 燃油 滤 清 器 支架 ”12 一 进 气 
管 接头 ”13 一 高 压 燃 油泵 ”14 一 机 油 加 注 口 ”15 一 冷却 液 出 口 接头 
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图 1-10 ISB 型 发 动机 的 进 气 侧 视图 
1 一 排 气压 力 传感器 “2 一 燃油 油 轨 减 压 冰 “3 一 燃油 油 轨 4 一 进 气 歧 管 压力 传感器 ”5 一 进 气 温度 
传感器 ”6 一 电子 燃油 控制 (EFC ) 执行 器 “7 一 BOSCH@ 燃 油泵 “8 一 空气 压缩 机 “9 一 飞轮 壳 
10 一 机 油 压力 开关 ”11 一 燃油 滤 清 器 “12 一 至 冷却 板 的 燃油 进口 ”13 一 油 底 壳 放 油 螺 塞 
14 一 大 气压 力 传感器 “15 一 发 动机 转速 传感器 ( 曲轴 ) ”16 一 CM850 电子 控制 模块 ”17 一 发 动机 转速 
传 感 妖 (凸轮 轴 )” ”18 一 进 气 口 19 一 EGR 温度 传感器 “20 一 燃油 加 热 需 “21 一 稀 油 油 轨 压 力 传 感 需 








图 1-11 ISB 型 发 动机 的 前 视图 
1 一 风扇 驱动 装置 2 一 EGR 压 差 传感器 ”3 一 EGR 温度 传 感 右 4 一 进 气 口 5 一 燃油 加 热 右 ”6 一 燃油 
输 油 泵 ”7 一 燃油 滤 清 器 ”8 一 燃油 含水 传感器 ”9 一 CM850 电子 控制 模块 ”10 一 发 动机 转速 传感器 ( 山 轮 轴 ) 
11 一 发 动机 转速 传 感 占 ( 曲轴) ”12 一 减 振 器 ”13 一 风扇 或 PTO 驱动 安装 位 置 、14 一 起 动机 ”15 一 冷却 液 进口 
16 一 传动 带 张 紧 装 置 “ 17 一 水 和 泵 ”18 一 空调 压缩 机 “19 一 发 电机 20 一 冷却 液 出 口 “21 一 冷却 液 温度 传感器 
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图 1-12 ISB 型 发 动机 的 后 视图 


1 一 通风 装置 (从 气门 室 产 到 齿轮 室 完 体 ) 2 一 EGR 冷却 右 ”3 一 EGR 阀 


5 一 涡轮 增 压 器 排 气 口 6 一 飞轮 壳 7 一 飞轮 8 一 齿轮 室 9 一 曲轴 箱 通风 装置 
12 一 燃油 回 油管 


出 口 ( 回 油箱 ) 11 一 空气 压缩 机 冷却 液 接头 
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ISB 型 发 动机 排 气 侧 视 图 
5 一 机 油 滤 清 器 
10 一 涡轮 增 压 器 压气 机 进口 
14 一 起 动机 
19 一 EGR 执行 器 


图 1-13 

1 一 排 气 压力 传 感 旨 ”2 一 冷却 液 出 口 3 一 发 电机 4 一 排 气 疏 管 
7 一 油 底 壳 放 油 螺 塞 ”8 一 涡轮 增 压 器 位 置 传 感 需 ”9 一 涡轮 增 压 需 执 行 咒 
11 一 压缩 机 进口 温度 传感器 ”12 一 涡轮 增 压 器 转速 传感器 

15 一 飞轮 过 ”16 一 齿轮 室 17 一 EGR 冷却 器 “18 一 ECR 了 疾 





13 一 涡轮 增 压 需 排 气 口 


4 一 涡轮 增 压 融 空 气 出 口 
10 一 燃油 
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6 一 冷却 液 进口 
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图 1-14 ”ISB 型 发 动机 的 顶 视图 


1 一 EGR 闪 2 一 EGR 冷却 右 ”3 一 起 动机 4 一 通风 装置 (从 气门 室 盖 到 齿轮 室 壳 体 ) 5 一 空气 压缩 机 
冷却 接头 ”6 一 高 压 燃油 管 路 “7 一 进 气温 度 传感器 ”8 一 燃油 油 轨 ”9 一 进 气 歧 管 压 力 传感器 ”10 一 燃油 
油 轨 减 压 浆 “11 一 燃油 油 轨 压力 传感器 ”12 一 EGR 温度 传感器 ”13 一 EGR 压 差 传 感 人 ”14 一 定位 信号 轮 
15 一 减 振 器 “16 一 机 油 加 注 盖 ”17 一 冷却 液 温 度 传 感 希 “18 一 冷却 液 出 口 “19 一 发 电机 20 一 机 油 滤 清 器 











图 1-15 船用 QSL 型 发 动机 的 前 视图 
1 一 热 交 换 嚣 ”2 一 冷却 液 加 注 盖 ”3 一 脱 胀 水 箱 4 一 正 时 箱 盖 





5 一 发 动机 安装 支架 ”6 一 油 底 之 7 一 传动 沉 和 风 户 淖 
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图 1-16 船用 QSL 型 发 动机 的 左 视图 
1 一 膛 胀 水 箱 ”2 一 中 冷 器 出气 口 3 一 进 气 收 管 温度 传 感 带 ”4 一 进 气 收 管 压力 传 感 旨 ”5 一 中 冷 右 海水 
出 水 口 ”6 一 空气 滤 清 器 7 一 中 冷 器 进 气 口 ”8 一 中 冷 需 壳 体 9 一 SAE 1 号 飞轮 壳 10 一 曲轴 转速 传 感 需 
11 一 机 油 压 力 传 感 器 “12 一 中 冷 器 海水 进 水 口 “13 一 CM850 ”14 一 燃油 输 油 泵 (CM850 后 方 ) 15 一 SIM 模块 
16 一 海水 泵 “17 一 凸轮 轴 位 置 传 感 需 ”18 一 燃油 滤 清 器 ”19 一 黎 油 油 轨 压力 传感器 ( 中 冷 器 出 气 口 后 方 ) 
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图 1-17 船用 QSL 型 发 动机 的 右 视 图 
1 一 水 冷 排 气 弯 管 ”2 一 热 交 换 器 ”3 一 曲轴 箱 通风 装置 ”4 一 热 交 换 器 冷却 液 进口 “5 一 膨胀 水 箱 6 一 冷却 液 
液 位 传感器 “7 一 鲜 阳 极 ”8 一 发 电机 “9 一 冷却 液 温度 传 感 融 “10 一 机 油 冷却 需 11 一 冷却 液 滤 清 需 
12 一 机 油 滤 清 器 ”13 一 热 交 换 央 冷却 液 出 口 “14 一 起 动机 15 一 SAE 1 号 飞轮 壳 
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图 1-18 船用 QSL 型 发 动机 的 后 视图 
1 一 空气 清洁 器 和 滤 清 器 、2 一 涡轮 增 压 器 压气 机 侧 ”3 一 涡轮 增 压 器 排 气 涡轮 侧 ”4 一 水 冷 
排 气 弯 管 5 一 SAE 1 号 飞轮 壳 ”6 一 飞轮 7 一 中 冷 右 进 气 口 8、9 一 中 冷 需 鲜 阳 极 
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图 1-19 船用 QSC 型 发 动机 的 前 视图 
1 一 热 交 换 嚣 ”2 一 冷却 液 加 注 盖 ”3 一 脱 胀 水 箱 4 一 正 时 箱 盖 








5 一 发 动机 安装 支架 ”6 一 油 底 这 7 一 传动 带 和 传动 带 轮 晶 
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图 1-20 船用 QSC 型 发 动机 的 右 视 图 
1 一 热 交 换 器 海水 出 水 口 “2 一 空气 滤 清 器 真空 调节 器 ”3 一 冷却 液 液 位 传感器 “4 一 膨胀 水 箱 
5 一 热 交 换 需 冷却 液 出 口 “6 一 冷却 液 进 口 到 热 交 换 器 ”7 一 锌 阳极 “8 一 冷却 液 温 度 传感器 
9 一 发 电机 10 一 机 油 冷 却 器 “11 一 机 油 滤 清 器 ”12 一 起 动机 13 一 SAE 1 号 飞轮 党 
14 一 到 热 交 换 器 的 海水 进 水 口 “15 一 排 气 弯 管 “16 一 涡轮 增 压 器 
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图 1-21 船用 QSL 型 发 动机 左 侧 图 








1 一 膨胀 水 箱 2 一 进 气 歧 管 温度 传感器 ( 中 冷 器 出 气 口 后 方 ) 3 一 进 气 歧 管 压力 传感器 ( 中 冷 器 出 气 口 后 方 ) 
4 一 曲轴 箱 通 风 装 置 ”5 一 中 冷 咒 出气 口 6 一 空气 滤 清 右 7 一 中 冷 右 海水 出 水 口 、8 一 中 冷 右 海水 进 水 口 
9 一 中 冷 髓 壳 体 ”10 一 燃油 冷却 器 11 一 SAE 1 号 飞轮 壳 12 一 曲轴 转速 传 感 融 “13 一 齿轮 冷却 髓 
14 一 机 油 压 力 传 感 需 ”15 一 CM850 ”16 一 燃油 输 油 泵 (CM850 后 方 ) 17 一 SIM 模块 
18 一 海水 泵 ”19 一 凸轮 轴 位 置 传 感 器 ”20 一 燃油 滤 清 器 ”21 一 燃油 油 轨 压力 传感器 
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图 1-22 船用 QSC 型 发 动机 的 后 视图 
1 一 空气 滤 清 天”2 一 涡轮 增 压 顺 压 气 机 侧 3 一 涡轮 增 压 套 排 气 侧 4 一 热 交 换 融 海水 出 水 口 
5 一 冷却 海水 排水 弯 管 ”6 一 热 交 换 器 海水 进 水 口 “7 一 中 冷 器 进 气 口 
8 一 中 冷 带 放水 阅 9 一 中 冷 带 海水 进 水 口 
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图 1-23 船用 QSB 型 发 动机 的 前 视图 
1 一 机 油 滤 清 器 座 出 口 、2 一 到 高 压 燃 油泵 的 燃油 滤 清 融 座 出 口 3 一 冷却 液 温度 传感器 ”4 一 来 自 输 油 泵 
的 燃油 滤 清 器 座 进 口 5 一 燃油 滤 清 器 ”6 一 机 油 标 尺 ”7 一 从 燃油 冷却 絮 到 油箱 的 回 油管 
8 一 海水 泵 进 水 口 9 一 正 时 箱 盖 ” ”10 一 安装 文 架 ”11 一 油 底 党 。12 一 油 底 党 放 油 螺 塞 
13 一 传动 带 和 传动 带 轮 置 “14 一 机 油 滤 清 器 ”15 一 机 油 滤 清 器 座 进 油 口 
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图 1-24 船用 QSB 型 发 动机 的 左 视图 
1 一 机 油 加 注 口 “2 一 海水 和 泵 出 水 口 “3 一 机 油 标尺 “4 一 提供 给 燃油 冷却 需 的 海水 “5 一 进 气 歧 管 压 力 和 空气 温 
度 传感器 ”6 一 中 冷 器 锌 阳极 (2) 7 一 中 冷 器 壳 体 ”8 一 中 冷 器 海水 出 水 口 9 一 涡轮 增 压 如 ”10 一 中 冷 器 进 
气 口 ”11 一 飞轮 党”12 一 中 冷 器 海水 进 水 口 13 一 CM850” ”14 一 燃油 输 油 泵 (CM850 冷却 板 后 方 ) 15 一 燃油 进口 
管 接 头 “16 一 喷 油 需 回 油 “17 一 供给 输 油 泵 的 燃油 “18 一 来 自燃 油 油 轨 减 压 阀 的 回 油 ”19 一 来 自 高 压 燃 油泵 的 回 油 
20 一 曲轴 转速 传 感 需 ”21 一 凸轮 轴 转 速 传感器 “22 一 机 油 压 力 传 感 器 ”23 一 稀 油 和 泵 “24 一 燃油 冷却 需 ”25 一 海水 泵 
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图 1-25 船用 QSB 型 发 动机 的 右 视图 
一 海水 出 口 “2 一 闭 式 曲轴 箱 通风 装置 系统 软 管 ”3 一 曲轴 箱 通风 管 空气 接头 “4 一 热 交 换 角 ”5 一 发 动机 冷却 液 加 
注 管 6 一 膨胀 水 管 7 一 冷却 液 液 位 传 感 絮 ”8 一 热 交 换 兹 发 动机 冷却 液 进口 9 一 机 油 滤 清 如 ”10 一 发 电机 
11 一 传动 带 和 传动 带 轮 日 ”12 一 机 油 冷 却 副 ”13 一 锌 阳 板 ”14 一 涡轮 增 压 带 机 油 供应 管 ”15 一 冷却 液 回 流连 





接管 ”16 一 起 动机 17 一 涡轮 增 压 大 机 油 回 油管 ”18 一 有 财 式 曲 轴 箱 通风 效 置 机 油 回 油管 ”19 一 飞轮 元 
20 一 热 交 换 需 发 动机 冷却 液 出 口 “21 一 热 交 换 带 海水 进 水 口 ”22 一 船用 齿轮 油 冷却 需 23 一 涡轮 增 压 带 
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图 1-26 船用 QSB 型 发 动机 的 后 视图 
1 一 闭 式 曲 轴 箱 通风 装置 系统 “2 一 涡轮 增 压 器 压气 机 侧 ”3 一 涡轮 增 压 器 机 油 供应 管 ”4 一 涡轮 增 压 器 机 油 回 
油管 ”5 一 涡轮 增 压 天 涡轮 机 侧 ”6 一 热 交 换 需 ( 排 气 口 后 方 ) 7 一 涡轮 增 压 顺 冷却 液 出 口 “8 一 闭 式 曲 
轴 箱 通风 装置 机 油 回 油管 9 一 飞轮 沈 。 10 一 飞轮 11 一 中 冷 右 进 气 口 12 一 中 冷 右 锌 阳 板 
13 一 船用 齿轮 油 冷 却 右 ”14 一 空气 滤 清 带 
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图 1-27 船用 QSB 型 发 动机 的 顶 视图 
1 一 中 冷 右 海水 出 水 口 2 一 中 冷 右 党 体 3 一 从 中 冷 器 到 进 气 疏 管 的 进 气 接 涉 ”4 一 进 气 收 管 压力 和 温度 口 5 一 燃油 油 轨 
压力 传 感 吉 ”6 一 提供 给 燃油 冷却 需 的 海水 “7 一 海水 泵 进 水 口 “8 一 海水 和 泵 “9 一 发 动机 机 油 加 注 口 ”10 一 冷却 液 温 
度 传 感 融 “”11 一 冷却 液压 力 侧 排 气旋 塞 ”12 一 热 交 换 需 发 动机 冷却 液 进口 ”13 一 热 交 换 顺 “14 一 冷却 液 加 注 绒 
15 一 膛 胀 水 箱 “16 一 热 交 换 需 海水 出 水 口 17 一 排 气 温度 和 和 背 压 口 ”18 一 排 气 口 接 尖 ”19 一 闭 式 曲轴 箱 通 风 装 
置 定 气 接头 ”20 一 空气 进 气 阻力 指示 右 ” ”21 一 空气 小 清 带 接头 ”22 一 闭 式 曲轴 箱 通风 装置 /空气 滤 清 器 总 成 
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图 1-28 ”船用 QSB5.9 型 发 动机 传感器 的 右 视图 
1 一 冷却 液 液 位 传感器 “2 一 冷却 液 温度 传感器 
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图 1-29 ”船用 QSL9 型 发 动机 传 感 禹 的 右 视图 





1 一 冷却 液 温 度 传 感 带 (发 电机 后 方 ) 2 一 冷却 液 液 位 传 感 副 (膨胀 水 箱 后 部 ) 
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图 1-30 ”QSC8. 3 型 发 动机 的 右 视 图 
1 一 冷却 液 液 位 传感器 ( 膨胀 水 箱 后 部 ) 2 一 冷却 液 温 度 传感器 ( 发 电机 后 方 ) 


1.2 ”电子 控制 燃油 系统 概述 


配备 了 CM850 电子 控制 模块 的 康明 斯 发 动机 属于 电 欣 燃油 喷射 系统 。 该 系统 的 基本 功能 是 
对 供 油 量 和 供 油 正 时 进行 控制 ， 将 发 动机 的 转速 限制 在 设 定 的 低 念 速 和 高 念 速 范 围 内 ， 并 在 优化 
发 动机 性 能 的 同时 降低 排放 。 控 制 系统 利用 多 驶 员 和 传 感 需 发 出 的 输入 信号 决定 在 发 动机 要 求 的 
转速 下 工作 时 的 供 油 量 和 供 油 正 时 。 

电子 控制 模块 (ECM ) 是 控制 系统 的 中 心 ， 它 的 任务 是 处 理 所 有 的 输入 信息 ， 并 对 燃油 系统 、 
车 辆 和 发 动机 控制 装置 发 出 指令 。ECM 对 大 多 数 电 路 进行 诊断 测试 ， 如 果 在 某 个 电路 中 检测 到 
故障 就 会 产生 一 个 故障 码 。 随 着 故障 码 的 出 现 ， 故 障 码 激活 时 的 发 动机 运行 参数 的 速 录 数 据 也 储 
存在 存储 器 内 。 现 行 故障 码 会 触发 诊断 指示 灯亮 ， 以 癌 芍 驶 员 发 出 信号 。 通 过 SAE J1939 数据 通 
信和 接口 或 SAE J1708 数据 通信 接口 ，ECM 可 以 与 服务 软件 INSITE“ 和 其 他 一 些 控制 装置 (如 变速 
器 、 防 抱 死 制 动 系统 自动 减 请 .电子 仪表 板 显示 等 ) 进行 通 信 。 有 的 车 辆 上 还 装 有 SAE J1939 网 
络 ， 该 网 络 将 许多 智能 控制 副 连 接 在 一 起 。 夺 辆 控制 效 置 能 暂时 控制 发 动机 的 转速 或 转 矩 ， 以 执 
行 它 的 某 项 功能 ， 如 换 档 、 防 抱 死 制 动 等 。 

发 动机 利用 传 感 右 提供 发 动机 工作 参数 的 信息 ， 这 些 传感器 包括 : 冷却 液 温度 传 感 咒 、 进 气 
牙 管 压力 传 感 硕 、 机 油 压 力 传 感 苍 、 发 动机 转速 (曲轴 位 置 ) 传 感 硕 、 吓 轮轴 位 置 传 感 希 、 大 气 
压力 传 感 郑 、 油 轨 人 燃油 压力 传 感 硕 、 燃 油 含水 传 感 希 、 调 轮 增 压 硕 转速 传 感 着 、 涡 轮 增 压 郑 压气 
机 进 气温 度 传 感 需 、 燃 油 友 执 行 需 、 涡 轮 增 压 融 控制 圈 、 加 速 踏板 位 置 传 感 需 、 念 速 有 效 开 关 、 
发 动机 制 动 选择 需 开 关 、 发 动机 冷却 液 液 位 传 感 硕 、 和 车 辆 速度 传 感 锅 、 特 性 控制 开关 (如 巡航 控 
制 开 关 ) 、 风 扇 控制 开关 、 空 调 压 力 开 关 、 远 程 油门 及 远程 PTO 。 


1.3 故障 码 


1. 两 种 形式 的 故障 码 
发 动机 的 电子 控制 系统 能 显示 已 经 记录 的 故障 人 码 ， 使 得 故障 诊断 和 排除 更 加 容易 和 方便 。 发 
全 
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动机 控制 系统 故障 码 告诉 驾驶 员 控制 系统 出 现 了 故障 并 且 要 求 进行 故障 修理 ; 信息 和 发 动机 保护 
故障 码 告诉 驾驶 员 控 制 系统 已 经 检测 到 一 个 正常 操作 范围 以 外 的 发 动机 状况 。 

当 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 ， 诊 断 开关 在 “OFF” 位 置 时 ， 三 种 指示 灯 ( 故障 指 示 灯 .停机 
指示 灯 和 保养 指示 灯 ) 将 依次 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 以 进行 自 检 ， 如 图 1.31 所 示 。 如 果 指 示 灯 按 上 述 
条 件 点 亮 ， 说 明 指示 灯 工 作 正常。 

发 动机 电子 控制 系统 所 有 的 故障 码 都 记录 为 现行 (故障 码 正在 发 动机 上 起 作用 ) 或 非 现 行 ( 故 
障 码 曾经 起 作用 ,但 当前 不 起 作用 ) 两 种 形式 。 

停机 指示 灯 是 红色 的 ， 表 示 在 可 能 安全 停机 时 需要 立即 停机 。 故 障 维修 之 前 发 动机 必须 保持 停机 。 




















故障 指示 灯 是 黄色 的 ， 表示 可 能 需要 立即 排除 故障 。 红 色 和 黄色 指示 灯 点 亮 所 表示 的 内 容 如 
图 1-32 所 示 。 


发 动机 在 可 能 安全 停机 可 能 失去 东 些 性 能 ， 
ee 需要 立即 排除 故障 








图 1-31 指示 灯 点 亮 ( 自 检 ) 图 1-32 ”红色 和 黄色 指示 灯 点 亮 所 表示 的 内 容 

在 钥匙 开关 打开 后 ， 下 列 任何 一 种 情况 发 生 时 ， 维 护 保养 类 型 故障 码 起 作用 ， 黄 色 故 障 指 示 
灯 将 闪烁 大 约 30s， 表 示 要 求 进行 维护 保养 (在 维护 保养 监控 器 被 打开 时 ) 或 者 检测 到 燃油 含水 。 

如 果 在 钥匙 开关 打开 时 ， 黄 色 故 障 指示 灯 闪 烁 30s 并 且 水 从 初级 水 分 离 过 滤 需 中 排 和 二， 那么 
必须 更 换 次 级 水 分 离 过 滤 右 。 

如 果 燃 油 含水 指示 灯亮 并 且 水 从 初级 水 分 离 过 滤 融 中 排 干 ， 那 么 必须 更 换 次 级 水 分 离 过 滤 硕 。 

这 些 指示 灯 的 名 称 和 颜色 会 根据 设备 制造 商 的 不 同 而 有 所 区 别 。 

2. 故障 码 的 诊断 方法 

利用 康明 斯 公司 提供 的 INSITE™ 电 子 服务 工具 显示 故障 码 。 














: 图 1-33 ”将 钥匙 开关 转 到 “OFF”、 诊 断 开 关 置 于 “ON” 
16 


第 1 章 发 动机 概述 





伶 查 发 动机 电 控 燃油 系统 和 发 动机 保护 系统 现行 故障 码 时 ， 先 将 钥匙 开关 转 到 “OFF” 位 
置 ， 将 诊断 开关 置 于 “ON” 位 置 ( 见 图 1-33)， 再 将 钥匙 开关 转 到 “ON” 位 置 。 如 采 没 有 记录 
现行 故障 码 ， 两 个 指示 灯 将 点 亮 并 持续 亮 ; 如 果 记 录 了 现行 故障 码 ， 两 个 指示 灯 将 暂时 点 亮 ， 然 
后 闪烁 记录 的 故障 码 ， 如 图 1-34 所 示 。 











图 1-34 没 记 录 和 记录 现行 故障 码 时 的 指示 灯 发 光 情 况 

3. 故障 码 闪 烁 顺序 

首先 是 黄色 故障 指示 灯 闪 亮 ， 然 后 暂停 
1s 或 2s， 接 着 红色 停机 指示 灯 将 闪烁 ， 指 示 
所 记录 的 故障 码 。 每 个 号 人 码 间 将 有 1s 或 2s 的 
停顿 ， 红 色 停 机 指示 灯 显 示 完 故障 人 码 后 ， 黄 
色 故 障 指 示 灯 将 再 次 点 亮 。 故 障 码 闪 亮 顺 序 
如 图 1-35 所 示 。 

在 显示 下 一 个 故障 码 之 前 ， 指 示 灯 闪烁 
每 个 故障 码 3 次 。 若 要 显示 下 一 个 故障 码 ， 
可 将 加 / 减 开 关 暂 时 拨 到 “( + )” 位 置 ; 也 
可 以 将 加 / 减 开 关 暂 时 拨 到 “( - )” 位 置 ， 
以 显示 前 一 个 故障 码 。 如 果 只 记录 了 一 个 故 图 1-35 故 麻 但 内 和 狼 须 序 
障 码 ， 当 将 加 / 减 开 关 压 至 “(+ )” 或 “( -)” 时 , 会 一 直 显 示 同 一 个 故障 码 ， 如 图 1-36 所 示 。 











进入 下 一 个 故障 码 





图 1-36 ”显示 下 一 个 故障 人 码 或 返回 到 前 一 个 故障 人 码 
不 使 用 诊断 系统 时 ， 应 关闭 诊断 开关 ， 如 网 1-37 所 示 。 
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图 1-37 关闭 诊断 开关 
1.4 发 动机 保护 系统 


当红 色 停 机 指示 灯 点 亮 时 ， 轰 驶 员 在 安全 的 情况 下 必须 尽快 将 车 开 到 路 边 停 下 ， 以 减少 发 动 
机 损坏 的 可 能 性 。 康 明 斯 IC、ISL 和 ISLe3 型 CM850 发 动机 配备 有 发 动机 保护 系统 。 该 系统 随 
时 监测 发 动机 的 温度 和 压力 ， 当 高 于 或 低 于 正常 范围 时 ，ECM 将 记录 故障 码 。 如 果 高 出 工作 范 
围 并 且 发 动机 性 能 开始 下 降 ， 故 障 指示 灯 将 点 亮 并 发 出 警告 。 如 采 超 出 工作 范围 的 情况 继续 存在 
并 不 断 恶 化 ， 停 机 指示 灯 将 闪烁 。 在 安全 的 情况 下 ， 驾 驶 员 应 将 车 停 在 路 边 ， 以 减 小 对 发 动机 损 
坏 的 可 能 性 。 


1.5 故障 码 快照 数据 


当 ECM 中 记录 一 个 故障 码 时 ，ECM 会 同时 记录 来 自 所 有 传感器 和 开关 输入 和 输出 的 数据 。 
在 进行 故障 诊断 及 排除 时 ， 可 使 用 INSITE“ 查 看 瞬间 数据 以 了 解 ECM 输入 和 输出 之 间 的 关系 。 
图 1-38 为 ECM 同时 记录 各 种 传 感 锅 和 开关 的 输入 、 输 出 数据 。 























图 1-38 ECM 同时 记录 各 种 传 感 希 和 开关 的 输入 、 输 出 数据 
1.6 ”维修 工具 和 硬件 综述 


1. 概述 

INSITE™ 是 一 个 用 于 ECM 的 服务 软件 ， 如 图 1-39 所 示 。INSITE™ 的 主要 用 途 是 . 将 客户 专用 信 
息 ( 参 数 和 特性 ) 编 程 输入 ECM， 对 发 动机 进行 故障 诊断 和 排除 ， 改 变 发 动机 功率 或 额定 转速 标定 ， 
18 








第 1 章 发 动机 概述 





向 ECM 传输 新 的 标定 文件 或 升级 原 有 标定 文件 ， 创 建 和 查看 行驶 报告 等 。INSITE “监测 模式 有 助 于 
故障 诊断 ， 可 以 显示 关键 的 ECM 输入 和 输出 ， 该 特性 可 用 于 辨别 恒定 值 或 异常 波动 值 。 








图 1-39 ”INSITE™ 用 于 ECM 的 服务 软件 





INSITE “服务 软 件 通过 数据 通信 接口 与 发 动机 电 欣 系统 进行 交互 ， 数 据 通信 由 专用 电路 和 电 
气 线束 组 成 ， 用 于 电子 信号 的 传输 和 分 类 。 上 康明 斯 公司 的 服务 软件 目前 使 用 两 种 协议 ,一 种 是 
SAE J1587 和 SAE J1708 的 组 合 ， 另 一 种 是 SAE J1939 数据 通信 接口 。 

2. INSITE “服务 软件 的 使 用 说 明 

INSITE“ 是 一 种 用 于 康明 斯 电子 控制 模块 (ECM) 的 Windows 软件 应 用 程序 ， 它 能 诊断 和 排 
除 发 动机 故障 ， 存 储 和 分 析 发 动机 历史 信息 以 及 修改 发 动机 运行 参数 ， 并 可 将 标定 传输 到 
ECM 中 。 

INSITE 服务 软件 可 作用 于 IBMS 兼容 的 个 人 计算 机 (PC) ， 通 过 INLINE、INLINE [| 、IN- 
LINEI 、INLINE4 或 INLINES 数据 通信 接口 适 配 硕 组 件 连接 到 ECM 。 

INSITE“ 服 务 软件 可 以 检索 发 动机 当前 或 已 记录 的 数据 ， 更 改 ECM 设置 ， 存 储 数 据 ( 以 便 以 
后 通过 查看 .分析 数 据 来 监测 和 评估 发 动机 的 运行 状况 ) ， 以 及 查看 现行 或 非 现 行 发 动机 故障 码 。 

INSITF 服务 软件 安装 在 计算 机 硬盘 上 的 INTELECTY 文件 夹 中 。INSITE 用户 手 册 可 从 特定 
的 康明 斯 电 控 发 动机 的 INTELECT /Manuals 文件 夹 中 得 到 。 用 户 手册 的 前 面 还 包括 康明 斯 分 销 
商 提供 的 INSITE“ 服 务 软件 问题 的 服务 及 技术 支持 的 附加 信息 。 

ECM 和 INSITE 袜 服务 软件 兼容 信息 可 从 INSITE 产品 网 站 获得 。 服 务 软件 的 升级 有 时 通过 功能 
软件 包 进 行 发 布 。 特 定 的 服务 软件 最 新 的 功能 软件 包 信息 也 可 从 INSITE “服务 软件 产品 网 站 获得 。 

INSITE “服务 软件 与 ECM 通信 时 使 用 的 是 计算 机 的 通信 端口 或 COM 端口 。 必 须 正确 配置 
COM 端口 ， 才 能 使 INSITE™ 服 务 软件 工作 正常 。 

INSITE “服务 软件 通信 的 故障 诊断 信息 可 以 从 基本 INSITE“ 用户 手册 中 获得 ， 也 可 以 从 
QuickService Online 或 lIntercept 网 站 中 的 ECM 无 通信 故障 诊断 树 中 获得 。 

3. INSITE “初始 检查 

1) 在 主 INSITE 服务 软件 窗口 ， 核 实 ECM 数据 源 连 接 下 拉 列 表 杠 中 选择 的 数据 通信 接口 是 
否 与 正在 使 用 的 数据 通信 硬件 相 匹 配 。 

2) 核实 安装 了 正确 的 功能 软件 包 版 本 。 可 从 主 INSITE “服务 软件 窗口 的 “帮助 /关于 IN- 
SITE 及 版 本 ”菜单 中 确定 功能 软件 包 的 版 本 。 

3) 核实 红外 端口 被 禁用 ， 只 允许 串 行 端口 用 于 ECM 的 通信 。 

4) 如 果 在 只 有 一 个 串 行 端口 的 计算 机 上 安装 了 PalmPilot 热 同步 管理 右 ， 则 在 连接 到 ECM 
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之 前 必须 禁用 此 热 同 步 管理 吉 。 

4. 数据 线 适 配 冀 

分 查 INLINEI 、INLINE4 或 INLINES 数据 线 适 配 帮 的 固件 版 本 ， 以 确保 所 具有 的 固件 版 本 
是 最 新 的 ; 核实 正在 使 用 的 数据 线 适 配 需 与 发 动机 或 车 辆 上 的 数据 通信 接口 导线 兼容 。 

数据 线 适 配器 是 一 种 将 ECM 发 出 的 且 587/J1708 或 J1939 数据 通信 报 文 转换 为 计算 机 可 处 理 的 
报 文 的 装置 。 由 于 INSITE “服务 软件 是 一 种 基于 个 人 计算 机 的 软件 ， 要 进行 发 动机 故障 诊断 时 ， 需 
要 数据 线 适 配 圳 。 康 明 斯 公司 提供 5 种 数据 线 适 配器 组 件 ， 即 INLINE 、INLINEI、INLINFI、IN- 
LINE4 和 INLINE5 。INLINE 、INLINEI 和 INLINEI 数 据 通信 接口 适配器 的 识别 如 图 1-40 所 示 。 





图 1-40 INLINE、INLINE 工 和 INLINE 开 数据 线 适配器 的 识别 
1 一 电源 指示 灯 ”2 一 通信 指示 灯 ”3 一 至 计算 机 的 指示 灯 

INLINE 工 数据 线 适 配 硕 由 个 人 计算 机 通过 通信 设置 中 正在 使 用 的 串 行 电费 为 其 进行 供电 。 
在 Windows 95、Windows 98 和 Windows NT 中 ， 如 果 INSITE“ 服 务 软件 系统 刚刚 启动 ,在 COM 端 
口 被 初始 化 前 电源 指示 灯 将 不 会 点 亮 。 当 服务 软件 试图 要 通信 时 ，COM 端口 将 会 被 初始 化 ， 电 
源 指示 灯 也 将 被 点 亮 。 初 始 化 和 退出 INSITE “服务 软 件 后 ， 指 示 灯 仍 将 点 亮 。 在 Windows XP 中 ， 
电源 指示 灯 将 只 在 服务 软件 对 COM 端 口 进行 初始 化 时 点 腕 ， 而 当 退 出 服务 软件 后 指示 灯 将 不 再 
保持 点 亮 。 

这 5 种 数据 线 适配器 的 供电 主要 靠 正在 使 用 的 通信 设置 。 车辆 供电 系统 为 车 辆 和 发 动机 提供 
12V 电源 ; 辅助 电源 为 基准 通信 设置 提供 12V 电源 。 

INLINE 和 INLINE ] 适 配 胡 支持 J1587/J1708 数据 通信 协议 ; INLINE 卫 适 配 右 支持 J1587/ 
J1708 或 J1939 协议 。 使 用 INLINE 工 适 配 融 连 接 到 INSITE“ 时 ， 服 务 软件 将 先 与 1939 上 的 ECM 
建立 通信 。 如 果 无 法 与 1939 建立 通信 ， 服 务 软件 将 尝试 与 用 1587/J1708 建立 通信 。 

INLINE4 数据 线 适配器 的 识别 如 图 1-41 所 示 。INLINE4 是 一 种 与 RP1210A 兼容 的 数据 线 适 
配器 ， 它 支持 587/J1708 和 了 肌 939 协议 。RP1210A 是 一 种 工业 标准 ， 它 定义 了 服务 软件 的 数据 
通信 报 文 的 格式 。 必 须 在 服务 软件 中 正确 配置 INLINE4， 以 定义 计算 机 上 使 用 COM 端口 和 数据 
通信 协议 类 型 (J1587/J1708 或 J1939 ) 。 

INLINES 数据 线 适配器 识别 如 图 1-42 所 示 。INLINES 数据 线 适配器 是 一 种 RP1210A 兼容 的 
数据 线 适 配 硕 ， 它 文 持 卫 3587/J1708 和 了 本 939 协议 。 它 可 以 与 COM 端口 或 USB 端口 配合 使 用 。 必 
须 在 INSITE™ 系统 服务 软件 中 配置 INLINES ， 以 定义 计算 机 上 使 用 的 COM 端口 或 USB 端口 ， 以 
及 数据 通信 协议 类 型 (J1$87/J]1708 或 了 1939 ) 。 

INLINEI 、INLINE4 和 INLINES 数据 线 适 配 带 需要 固件 软件 才能 正常 工作 。 固 件 版 本 定期 更 
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新 ， 在 发 布 更 新 版 本 时 必须 上 传 到 数据 线 适 配 融 中 。 在 大 多 数 最 新 的 INCAL 光盘 上 都 可 以 得 到 
最 新 版 本 的 固件 。 连 接 到 ECM 时 ， 服 务 软 件 的 主 窗口 的 顶部 会 显示 适配器 的 固件 版 本 。IJIN- 
SITE™ 系 统 服 务 软 件 连 接 到 ECM 上 才能 显示 固件 版 本 。 
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图 1-41 INLINE4 数据 线 适 配 占 的 识别 图 1-42 ”INLINES 数据 线 适配器 的 识别 
1 一 电源 指示 灯 ”2 一 J]1939 通信 指示 灯 ”3 一 J1708 1 一 电源 指示 灯 ”2 一 J1939 通信 指示 灯 ”3 一 J1708 
通信 指示 灯 4 一 RS-232 到 计算 机 指示 灯 通信 指示 灯 4 一 RS-232 到 计算 机 指示 灯 


5 一 USB 到 计算 机 指示 灯 
1.7 通信 设置 


1. 在 三 个 位 置 建立 与 ECM 的 通信 

这 三 个 基本 位 置 是 : 基准 通信 设置 、 和 车 辆 通信 设置 和 发 动机 通信 设置 。 

每 个 位 置 都 使 用 不 同 的 数据 线 适 配 需 电费。 所 有 三 个 位 置 都 要 求 采 用 串 行 电缆 或 通用 串 行 总 
线 (USB) 电 级 ( 仅 限于 INLINE5 ) ， 以 便 通 过 数据 线 适 配 硕 与 计算 机 区 互 。 

新 发 动机 上 的 ECM 可 支持 通过 ECM 上 的 OEM 插头 进行 的 OEM 数据 通信 接口 的 通信 。 它 还 
文 持 通过 ECM 上 的 发 动机 插头 进行 的 发 动机 数据 通信 接口 的 通信 。 必 须 查阅 具体 的 发 动机 和 
ECM 的 电气 接线 图 才能 确定 一 个 ECM 是 否 支 持 OEM 数据 通信 接口 和 发 动机 数据 通信 接口 的 
通信 。 

对 于 中 功率 和 重 载 发 动机 ， 康 明 斯 公司 建议 使 用 基准 通信 设置 与 ECM 直接 建立 通信 。 在 连 
接 文 持 也 $87ZJ1708 和 J1939 数据 通信 协议 的 ECM 时 ， 基 准 通信 设置 可 文 持 这 两 个 协议 。 

对 于 配备 了 多 个 ECM 的 高 功率 发 动机 ， 推 荐 的 通信 设置 为 通过 发 动机 线束 中 提供 的 9 针 插 
头 进 行 的 发 动机 通信 设置 。 传 输 标定 时 ，J1939 数据 通信 接口 的 通信 和 是 首选 ， 因 为 它 可 更 少 地 受 
到 电子 仪表 的 数据 通信 接口 设备 的 干扰 。 为 避免 受到 干扰 ，J1708 通信 可 能 需要 更 多 的 时 间 来 禁 
用 也 通过 1708 数据 通信 接口 进行 通信 的 OEM ECM。 而 且 ，J1939 信息 的 传输 速率 要 比 J1708 更 
快 ， 相 对 于 J1708 通信 ， 使 用 J]1939 通信 下 载 标定 的 时 间 较 短 。 

通信 设置 的 功能 可 通过 在 第 2 个 ECM 或 车 辆 上 测试 通信 设置 进行 核实 ， 如 果 可 能 的 话 ， 还 
可 通过 对 每 个 设置 类 型 定义 的 电阻 进行 检查 来 核实 。 

ECM 的 通信 设置 见 表 1-1。 





























表 1-1 ECM 的 通信 设置 
通信 设置 数据 通信 接口 连接 位 置 发 动机 ECM 数据 通信 源 支持 的 数据 通信 协议 
基准 ECM 插头 J1587/J1708，J1939 


车 辆 6 针 仪表 6 针 插 头 J]1587/J1708 
车 辆 9 针 仪表 9 针 插 头 J1587/J1708 ,J1939! 
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( 续 ) 
通信 设置 发 动机 ECM 数据 通信 源 支持 的 数据 通信 协议 
说 明 : 1. 9 针 插头 必须 全 部 连接 上 才能 支持 J1939 协议 。 

2. 只 在 所 选择 的 老式 发 动机 上 才 可 用 。 
3. 只 在 所 选择 的 高 功率 发 动机 上 才 可 用 。 


2. 基准 通信 设置 

基准 通信 设置 就 是 通过 ECM 上 的 插头 端口 与 ECM 直接 建立 通信 ， 如 图 1-43 所 示 。 

图 1-43 中 的 基准 标定 线束 可 与 适当 的 基准 标定 电缆 一 起 使 用 ， 以 便 与 不 同 ECM 进行 通信 。 
服务 产品 目录 (公告 号 为 337710 ) 中 包括 了 各 种 ECM 的 一 组 基准 标定 电缆 ， 此 目录 可 从 QuickS- 
erve Online 上 找到 。 根 据 所 提供 的 电气 接线 图 完成 电阻 检查 ， 可 核实 基准 标定 线束 和 基本 标定 电 
缆 的 功能 是 否 正 常 。 
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图 1-43 ”基准 通信 设置 
1 一 基准 标定 线束 (零件 号 为 3163151) 2 一 电源 3 一 带 INSITE™™M 服 务 软件 的 计算 机 
4 一 数据 线 适 配 融 5 一 CM570 基准 标定 电线 (零件 号 为 3164185) “6 一 串 行 电线 
7 一 数据 线 适 配器 电缆 (零件 号 为 3162848) ”8 一 CM570 ECM( 示 例 ) 

3. 车 辆 通信 设置 

车 辆 通信 设置 如 网 1-44 所 示 。 附 加 的 通信 设置 是 一 个 9 针 和 6 针 的 Deutsch 插 涉 ， 该 插头 位 
于 车 辆 驾驶 室内 。 它 使 用 OEM 线束 ， 连 接 到 OEM 插头 端口 上 的 ECM 上 。 驾 驶 室内 的 9 针 插 头 
如 果 全 部 连接 ， 就 可 以 支持 了 939 和 了 有 387/ZJ1708 协议 。 有 些 OEM 将 9 针 插 涉 置 于 驾 强 室内 ,但 
没有 提供 支持 J1939 协议 的 导线 。6 针 插 头 只 支持 J1587/J1708 协议 。 

4. 发 动机 通信 设置 

发 动机 通信 设置 使 用 发 动机 导线 线束 上 提供 的 发 动机 数据 通信 接口 实现 。 根 据 发 动机 的 不 
同 ， 可 提供 的 发 动机 通 言 设置 可 以 是 3 针 Deutsch 插头 ( 见 图 1-45) 或 9 针 插 头发 动机 线束 。 
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图 1-44 车 辆 通信 设置 
1 一 数据 线 适 配器 “2 一 PC 品行 电缆 


3 一 数据 线 适 配器 电缆 
4 一 带 INSITE” 服务 软件 的 计算 机 5 一 数据 线 适 配器 插头 
3 针 Deutsch 插头 可 用 在 较 新 的 发 动机 上 上 ， 并 可 为 本 939 数据 通信 接口 提供 连接 
过 J1939 协议 连接 到 ECM ， 可 能 需 


CT 
数据 线 适 配 般 需要 一 个 辅助 电源 。 


连接 把 。 要 想 通 
要 小 型 主干 电 绕 ,该 电 绕 包含 600 电阻 大 和 一 根 变换 电 绑 。 
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图 1-45 3 针 Deutsch 插头 在 发 动机 上 的 安 帮 位 置 
1 一 数据 通信 电缆 ”2 一 电源 电线 
5 一 变换 电 比 





7 一 串 行 电 比 


3 一 带 INSITE 忆 服务 软件 的 计算 机 ”4 一 数据 线 适配器 
6 一 小 型 主干 电 统 8 一 发 动机 线束 3 针 插 头 
有 些 老式 的 发 动机 上 的 发 动机 线束 还 有 6 针 Deutsch 插 涉 ， 它 为 发 动机 J1939 数据 通信 接口 


提供 了 连接 点 。6 针 插头 包括 一 个 用 于 数据 线 适配器 的 电源 。 
1.8 电阻 检查 概述 


1. 捉 行 电线 











数据 线 适 配 需 与 计算 机 交互 时 需要 使 用 串 行 电缆 ， 其 各 触 针 功能 如 图 1-46 所 示 。 
使 用 测试 导线 (零件 号 为 3822758 和 3822917 ) 可 避免 串 行 电缆 触 针 损坏 。 
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图 1-46 串 行 电缆 各 触 针 的 功能 
1 一 打开 2 一 发 送 数据 3 一 接收 数据 4 一 数据 终端 准备 就 绪 ( +5V) 
5 一 信号 搭 铁 ”6 一 打开 7 一 请 求 发 送 ( +5V) ”8 一 取消 发 送 9 一 打开 
测量 电阻 时 ， 在 串 行 电缆 阴 端 触 针 1 上 插入 测试 导线 ， 并 将 其 与 万 用 表 表 笔 连接 ， 将 另 一 根 
测试 导线 连接 到 串 行 电 级 阳 端 触 针 1， 并 将 其 连接 到 万 用 表 表 笔 。 测 量 电阻 时 ， 万 用 表 必 须 显 示 
闭路 (100 或 更 小 )。 对 触 针 2 至 触 针 9 重复 电阻 测量 步骤 。 万 用 表 必 须 在 每 个 触 针 上 显示 为 财 路 
(100Q 或 更 小 ) 。 如 果 电 路 不 是 财 路 ， 应 更 换 串 行 电费。 
2. 基准 标定 线束 
基准 标定 线束 如 图 1-47 所 示 。 








图 1-47 基准 标定 线束 
1 一 J1939 数据 通信 ( + ) ”2 一 J1939 数据 通信 (屏蔽 ) 3 一 蕾 电池 ( + ) 4 一 蕾 电池 ( - ) 

5 一 钥匙 开关 ”6 一 J1939 数据 通信 ( - ) 7 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 ( + ) 8 一 JS87/J1708 数据 通信 接口 ( - ) 

为 了 避免 损坏 插头 触 针 ， 应 在 8 针 插 头 上 使 用 零件 号 为 3823993 的 测试 导线 ,在 9 针 插 头 上 
使 用 零件 号 为 3823994 的 测试 导线 ,在 3 针 插 头 上 使 用 测试 导线 (零件 号 为 3824812 ) 。 

测量 8 针 接 头 中 每 个 触 针 与 9 针 和 /或 3 针 插 头 中 相应 位 置 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 为 
闭路 (100Q 或 更 小 ) 。 如 采 电 路 不 是 闭路， 应 更 换 基 准 标 定 线束 。 

3. 基准 标定 电线 

基准 标定 电 绕 如 图 1-48 所 示 。 
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图 1-48 ”基准 标定 电线 
1 一 J1939 数据 通信 ( + ) 2 一 J1939 数据 通信 (屏蔽 ) 3 一 蓄电池 ( + ) 4 一 蓄电池 ( - ) 5 一 钥匙 开关 
6 一 J1939 数据 通信 ( - ) 7 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 (+ ) ”8 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 ( - ) 

为 避免 对 插头 触 针 造成 损坏 ， 应 在 8 针 插 头 上 使 用 测试 导线 (零件 号 为 382994) 。 确 定 基准 
标定 电缆 的 ECM 插头 需要 适当 的 测试 导线 。 

测量 8 针 插 头 中 的 每 个 触 针 与 其 在 ECM 插头 中 相应 位 置 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 为 财 
路 (100 或 更 小 )。 如 有 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 更 换 基 准 标 定 电 统 。 

4. 9 针 数 据 通信 电缆 和 9 针 插 头 

9 针 数 据 通信 电缆 和 驾驶 室内 的 9 针 数 据 通信 接口 如 图 1-49 所 示 。 
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a) 9 针 数 据 通 信和 电线 b) 9 针 加 驶 室内 数据 通信 捕 头 


图 1-49 9 针 数 据 通信 电缆 和 插头 
A 一 搭 铁 “B 一 蓄电池 ( + ) “C 一 J1939 数据 通信 接口 ( - ) D 一 J1939 数据 通信 接口 ( +) 
E 一 ]J1939 数据 通信 接口 (屏蔽 ) 下 一 J1587ZJ1708 数据 通信 接口 ( +) 
G 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 ( - ) 也 、J 一 开路 
为 了 避免 损坏 插头 触 针 ， 应 在 9 针 Deutsch 上 使 用 零件 号 为 3823993 的 阳性 测试 导线 ,在 25 
针 插头 上 使 用 零件 号 为 3822758 的 阳性 测试 导线 。 
测量 9 针 插 头 中 触 针 A、B、C、D、E、F 和 6G 与 所 示 的 25 针 插 头 中 相应 位 置 之 间 的 电阻 ， 
万 用 表 必 须 显示 闭路 (100Q 或 更 小 ) 。 如 采 不 是 财 路 ， 应 更 换 数 据 通信 电线 。 
5. 6 针 数 据 通信 电缆 和 插头 
6 针 数 据 通 信和 电 绕 和 6 针 芍 驶 室内 数据 通信 插头 如 图 1-50 所 示 。 
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数据 线 (+) 
数据 线 (站) 
搭 铁 





a) 6 针 数 据 通 信和 电线 b) 6 针 罗 驶 室内 数据 通信 搬 头 


图 1-50 6 针 数 据 通信 电缆 和 插头 
A 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 ( + )”B 一 J1587/J1708 数据 通信 接口 ( - ) “一 蓄电池 ( + ) D、F 一 打开 FE 一 搭 铁 

为 避免 损坏 插头 触 针 ， 应 在 6 针 插 头 上 使 用 零件 扎 为 3824811 的 阳性 测试 导线 ,在 25 针 插 
头 上 使 用 零件 号 为 3822758 的 阳性 测试 导线 。 

测量 6 针 插头 中 和 触 针 A、B、C 和 与 所 示 的 25 针 插 头 中 相应 位 置 中 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 
示 闭 路 (1090 或 更 小 )。 如 有 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 更 换 数 据 通 信 电 比 。 

6. 3 针 数 据 通 信和 电线 

3 针 数 据 通 信 电 统 如 图 1-51 所 示 。 

为 避免 损坏 接头 触 针 ， 应 在 25 针 插 涉 上 使 用 阳性 测试 导线 ( 笑 件 号 为 3822758); 在 3 针 插 
头 上 使 用 阳性 测试 导线 (零件 所 为 3823994); 在 2 针 电 源 捅 头 上 使 用 阳性 测试 导线 (零件 扣 为 
3822995 ) 。 

测量 3 针 插 头 中 触 针 A、B 和 C 与 所 示 的 25 针 插 头 中 相应 位 置 之 间 的 电阻 ,测量 2 针 电 源 插 








头 中 触 针 D 和 与 所 示 的 5 针 搬 头 中 相应 位 置 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 (100 或 更 小 ) 。 
如 果 电 路 不 是 财 路 ， 应 更 换 数 据 通信 电缆。 

7. 小 型 主干 电线 

小 型 主干 电缆 如 图 1-52 所 示 。 








图 1-51 3 针 数 据 通 信和 电 统 图 1-52 ”小 型 主干 电缆 
为 避免 损坏 插头 触 针 ， 应 在 3 针 搬 头 上 使 用 两 根 阳 性 测试 导线 (零件 扎 为 3823993 ) 。 
测量 主干 电 顷 一 端的 触 针 A 与 主干 电 级 另 一 奖 触 针 A 之 间 的 电阻 ， 对 和 触 针 B 和 人 触 针 C 重复 
同一 步 又 。 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 (109 或 更 小 ) ， 如 果 不 是 闭路 ， 应 更 换 主 干 电 统 。 测 量 电 绕 任 
意 一 端的 触 针 A 和 触 针 B 之 间 的 电阻 ， 以 测量 终端 电阻 。 终 端 电阻 必须 为 50 ~700 。 
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8. 变换 电线 

变换 电缆 如 图 1-53 所 示 。 

为 避免 损坏 插头 触 针 、 应 在 3 针 插 头 上 使 用 两 根 阴 性 测试 导线 (零件 所 为 3823994 ) 。 

测量 变换 电缆 一 端的 触 针 A 与 男 一 端的 触 针 A 之 间 的 电阻 ， 对 和 触 针 B 和 触 针 C 重复 同一 步 
又 。 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 (109 或 更 小 ) ， 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 更 换 变 换 电 红 。 





图 1-53 ”变换 电缆 


27 


第 2 苹 省 种 传 感 胡 及 开关 电路 的 检修 


2.1 电子 控制 系统 维修 工具 


发 动机 电子 控制 系统 维修 工具 见 表 2-1。 
表 2-1 发 动机 电子 控制 系统 维修 工具 


3163682 数据 线 适 配 硕 工具 包 ( 将 发 动机 线束 连接 到 传 感 右 上 ) 


发 动机 控制 名 (与 发 动机 控制 天 适 配 带 线束 结合 使 用 ,以 提供 




















3163890 
故障 灯 油门 控制 和 钥 是 开关 ) 

3164110 Bosch 时 阳性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 

3164185 ECM 基准 上 限 标定 线束 (用 于 标定 发 动机 ECM ) 

3164111 Bosch@@ 阴 性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 

有 发 动机 控制 器 适配器 线束 (用 于 区 分 底盘 问题 和 发 动机 配 线 问 
题 , 用 于 测 功 机 上 ) 

3164488 万 用 表 ( 测 量 电路 中 的 电压 .电阻 和 电流 ) 

3164596 Pramatome 阳性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 
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工具 编号 工具 名 称 工 其 图 


3164597 Pramatome 阴性 测试 导线 ( 用 于 测量 电路 ) 


3164653 数据 线 电 源 适配器 线束 (用 于 从 ECM 向 INLINE [组件 供电 ) 


线束 维修 包 ( 包括 各 种 插头 、 触 针 、 密 封 端子 测试 导线 和 维修 

















3165117 
插头 工具 及 导线 维修 工具 包 , 其 零件 号 为 3164573,) 

3822608 Weather-Pack 端子 拆 艺 工具 (用 于 维修 Weather-Pack 插头 ) 

3822758 Deutsch/ AMP/ Metri-Pack 阳性 测试 导线 ( 用 于 测量 电路 ) 

3822759 AMP 端子 拆 番 工具 (用 于 维修 AMP 插头 ) 

3822700 Deutsch 冰 拆 人 番 工 具 ( 蓝 ) (用 于 维修 Deutsch 插头 ) 

3822860 热风 枪 (用 于 维修 插头 导线 ) 


3822917 Deutsch/ AMP/ Metri-Pack 阴性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 
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( 续 ) 
工具 编号 
ne 
3822930 压 线 钳 (维修 插头 导线 时 使 用 ) 
3823843 加 长 套 简 (1. 25in) (用 于 拆 装 传 感 絮 和 执行 旭 ) 
3824510 电气 触 点 清洗 剂 ( 用 于 清洗 电气 元 件 的 触 点 和 触 头 ) 
3824811 Deutsch 阳性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 
3824812 Deutsch 阴性 测试 导线 (用 于 测量 电路 ) 
3824815 Deutsch 端子 拆 人 翻 工 具 ( 红 ) (用 于 维修 Deutsch 插头 ) 
人 INSITE™ 软件 包 (用 于 对 CM850 ISC 和 ISL 发 动机 进行 故障 诊 


电 、 编 程 和 调 校 ) 
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2.2 大 气压 力 传感器 


1. 检查 与 拆 印 

1) 将 服务 软件 连接 到 车辆 数据 通信 接口 上 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 监 测 大 气压 力 ， 如 图 2-1 所 示 。 
如 果 大 气压 力 小 于 或 等 于 523mmHg(1mmHg = 133. 322Pa) 并 且 海 拔 小 于 3. 08km， 应 更 换 大 气压 
力 传 感 带 。 

2) 将 锁 卢 推 到 一 侧 ， 回 接头 后 部 推 压 按钮 ， 并 从 传感器 上 拆 下 插头 ， 如 图 2-2 所 示 。 将 该 
传 感 天 用 一 个 螺栓 固定 到 进 气 必 管 吾 上 。 








图 2-1 用 服务 软件 监测 大 气压 力 图 2-2 ”从 大 气压 力 传 感 硕 上 拆 下 插头 
2. 安装 





在 发 动机 上 安 厂 新 的 传 感 硼 ， 将 传 感 郁 固定 到 进 气 监 管 关 上 ( 转 徐 值 为 9N . m) ， 将 捅 头 推 
到 一 起 直到 锁 紧 ， 将 锁 刻 扳 到 锁定 位 置 。 


2.3 ”冷却 液 液 位 传感器 


1. 拆 凶 

1) 不 要 从 热 发 动机 上 打开 散热 大 
压力 盖 ， 应 等 得 冷却 液 温 度 降 到 50C 
以 下 时 再 打开 压力 靖 ， 以 免 发 生 危 险 ， 
如 图 2-3 所 示 。 从 冷却 系统 排挤 足够 的 
冷却 液 ， 以 便 排 空 散 热 硕 顶部 水 箱 。 

2) 抬 起 锁 记 并 将 电气 插头 拉 开 ， 
拆 下 冷却 液 液 位 传 感 希 ， 如 图 2-4 
所 示 。 

2. 安装 

安装 并 打 紧 新 的 冷却 液 液 位 传 感 
帮 , 将 电气 插头 推 到 一 起 直到 锁 紧 ， 
如 图 2-5 所 示 ， 加 注 冷 却 液 并 检查 有 无 图 2-3 ”冷却 液 温 度 降 到 50% 以 下 时 ， 
漆 涯 。 再 打开 散热 硕 压 力 盖 
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图 2-4 ， 拆 下 冷却 液 液 位 传感器 图 2-5 ”安装 冷却 液 液 位 传感器 
2.4 冷却 液 温度 传感器 


1. 初始 检查 

1) 用 服务 软件 核实 冷却 液 温 度 读数 与 量 表 读 数 相 同 ， 如 图 2-6 所 示 。 
2) 冷却 液 温 度 降 到 50% 以 下 时 ， 再 拆 下 散热 融 压 力 盖 并 排放 冷却 液 。 
2. 拆 凶 

抬 起 锁 片 并 将 电气 插头 拉 开 ， 拆 下 传感器 ， 如 网 2-7 所 示 。 








图 2-6 用 服务 软件 核实 传感器 的 读数 图 2-7” 拆 下 传 感 硕 

3. 检查 与 安 效 

1 ) 检查 发 动机 线束 搬 头 和 冷却 液 温度 传 感 需 有 无 损坏 ， 如 图 2-8 所 示 。 

2) 安 法 新 传 感 希 并 使 用 机 油 润 请 0 形 圈 ， 将 新 传 感 副 安装 到 发 动机 上 ， 并 紧 回 ， 转 矩 为 
23N. m, 

3) 加 注 冷却 液 ， 并 检查 有 无 泄漏 ， 如 图 2-9 所 示 。 
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图 2-8 ”检查 线束 和 传 感 顺 有 无 损坏 图 2-9 加 注 冷 却 液 ， 检 查 有 无 泄漏 
2.5 ”机 油 油 位 传感器 
1. 概述 


机 油 油 位 传感器 用 于 监测 发 动机 的 机 油 
油 位 ， 该 传感器 如 图 2-10 所 示 ， 它 安装 在 发 
动机 的 机 油 尺 省 中 。 

2. 拆 凶 

抬 起 传 感 硕 锁 片 ， 将 电气 插头 拉 开 ， 从 
机 油 尺 管 中 拆 下 机 油 油 位 传 感 需 ， 如 图 2-11 
所 示 。 

3. 检查 能 否 使 用 

检查 机 油 油 位 传感器 的 导线 和 传感器 本 
身 有 无 损坏 ,检查 0 形 圈 有 无 损坏 ， 如 图 2-12 


所 示 。 
4. 安装 


将 传 感 带 安 深 到 机 油 玉 省 中 ， 并 将 传 感 侦 和 线束 连接 推 到 一 起 直到 锁 止 。 


» 
"> 
Da 
z » 


图 2-11 从 机 油 太 管 中 拆 下 机 油 油 位 传 感 融 图 2-12 检查 传 感 融 和 导线 有 无 损坏 





图 2-10 ”机油 油 位 传感器 
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2.6 ” 进 气 卜 管 空气 温度 和 压力 传感器 


1. 拆 凶 与 检查 
1) 上 断 开 传 感 融 





线束 插头 ， 从 进 气 玉 管 兰 上 拆 下 进 气 此 管 温度 和 压力 传 感 融 ， 如 网 2-13 和 图 


2-14 所 示 。 











图 2-13 ” 拆 下 进 气 歧 管 温度 传感器 图 2-14 ” 拆 下 进 气 歧 管 压力 传感器 
2) 使 用 服务 软件 监测 传感器 ， 检 查 传 感 融 读数 是 否 正 确 。 
2. 安装 





安装 传 感 角 并 挣 芭 螺钉， 转 矩 为 23N 'm， 将 导线 线束 插头 连接 到 传 感 尊 上 。 打 开 钥 十 开 
天 ， 用 服务 软件 监测 传 感 融 ， 以 确保 工作 正 第 。 


2.7 ” 进 气 上 民 管 压力 传感器 


1. 拆 凶 与 检查 
1) 将 锁 片 滑 到 开锁 位 置 ， 拆 下 进 气 靶 管 压 力 传感器 ， 如 图 2-14 所 示 。 
2) 使 用 服务 软件 监测 传感器 ， 可 使 用 带 压 力 传感器 的 万 用 表 测 量 压 力 。 


2. 安装 


安装 传感器 并 拧紧 螺钉 ， 转 和 矩 为 23N .ms。 
闭合 钥 是 开关， 用 服务 软件 监测 进 气 歧 管 压力 
传感器 ， 以 确保 工作 正常 。 


2.8 ”机 油 压 力 传感器 


1. 拆 凶 

从 机 油 压 力 传 感 右 上 断 开 发 动机 线束 ， 
拆 下 机 油 压力 传 感 锅 ， 如 图 2-15 所 示 。 

2. 安装 

安装 机 油 压力 传感器 ， 并 确保 传感器 上 
安装 了 0 形 圈 ， 转 矩 为 23N . m。 安装 时 ， 当 
插头 锁 到 位 时 会 听 到 “ 嘎 哄 ” 声 。 图 2-15 拆 下 机 油 压 力 传感器 
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2.9 ”加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传 感 器 


1. 概述 

1) 汽车 用 和 工程 机 械 用 加 速 踏板 位 置 传 感 絮 随 OEM 的 不 同 而 不 同 ， 本 节 介 绍 一 种 典型 的 
加 速 踏板 位 置 传 感 需 的 故障 诊断 及 排除 步骤 。 

当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 该 传感器 辐 ECM 发 送 一 个 信和 号。 油门 位 置 电路 由 加 速 踏板 位 置 传感器 、 
ECM，+5V 电源 、 信 和 号 线 和 回路 导线 组 成 。 图 2-16 为 加 速 踏板 位 置 传感器 。 











2) 船用 加 速 操纵 杆 位 置 传感器 ， 如 图 2-17 所 示 ， 它 随 OEM 的 不 同 而 不 同 。 油 门 位 置 电路 
也 是 由 该 传感器 、ECM、+5V 电源 、 信 号 线 和 回路 导线 组 成 。 








图 2-16 加速 踏板 位 置 传 感 需 图 2-17 船用 加 速 操纵 杆 位 置 传 感 需 

2. 电阻 检查 

1) 汽车 用 和 工程 机 械 用 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 是 否 正 确 工 作 ， 可 以 用 INSITE “服务 软 
件 进行 监测 ， 也 可 以 按 以 下 方法 进行 故障 诊 
断 与 排除 。 

从 加 速 踏板 位 置 传 感 费 上 汤 开 3 针 捅 头 ， 
连接 测试 插头 ， 如 图 2-18 所 示 。 

2) 用 万 用 表 正 极 ( + ) 与 +5V 电源 导线 有 
相连 接 ， 负 极 ( - ) 与 回路 导线 相连 接 ,， 测量 『 
传感器 电阻 ， 如 图 2-19 所 示 。 当 释放 踏板 ( 食 
速 位 置 ) 或 踩 下 踏板 (油门 全 开 位 置 ) 时 ， 万 用 
表 显 示 的 电阻 值 必 须 在 2000 ~ 30000 之 间 。 
如 果 电 阻 值 不 符合 规定 ， 表 示 该 传感器 发 生 
故障 ， 应 更 换 。 

3) 将 万 用 表 正 极 ( + ) 连 接 到 传感器 信号 导线 上 ， 万 用 表 负 极 ( - ) 仍 与 回路 导线 相连 。 当 释 
放 加 速 踏板 时 ， 测 量 电阻 ， 如 图 2-20 所 示 。 万 用 表 显 示 的 电阻 值 必须 在 1500 ~ 30000@ 。 

4) 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 万 用 表 显 示 的 电阻 值 必 须 在 250 ~ 13000 ， 如 图 2-21 所 示 。 电 阻 值 
必须 比 以 上 检查 中 测量 的 电阻 值 (1500 ~ 30000) 至 少 低 1000Q。 如 果 上 述 两 项 测量 的 电阻 值 不 符 
合 技术 规范 ， 表 示 该 传感器 发 生 了 故障 ， 应 当 更 换 。 如 果 电 阻 值 符合 规范 ， 还 应 检查 加 速 踏板 位 
置 传 感 需 是 否 存 在 搭 铁 短路 。 

















图 2-18 呆 开 3 针 捅 头 ， 连 接 测试 插头 
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图 2-19 万用表 正 表笔 与 电源 线 连接 ， 图 2-20 万用表 正 表笔 与 信号 线 连接 ， 
负 表 笔 与 回路 线 连 接 ,， 测量 电阻 负 表 笔 不 动 ， 测 量 释 放 加 速 踏 板 时 的 电阻 





5) 对 于 船用 加 速 操 纵 杆 位 置 传 感 硕 ， 断 开 3 针 插 头 。 连 接 测试 插头 ， 如 图 2-22 所 示 。 





图 2-21 躁 下 加 速 踏 板 , 测量 电阻 图 2-22” 断 开 船 用 传 感 硕 3 针 插 头 ， 连 接 测试 插头 
6) 万 用 表 正 表笔 与 +5V 电源 线 连 接 ， 负 表笔 与 回路 导线 相连 接 ， 测 量 电 阻 ， 如 图 2-23 所 示 。 
当 释 放 操 纵 杆 ( 念 速 位 置 ) 或 压 下 操纵 杆 ( 油 门 全 开 位 置 ) ， 万 用 表 应 显示 的 电阻 值 必 须 在 
2000 ~ 30009 之 间 。 如 果 电 阻 值 不 符合 技术 规定 ， 则 应 和 更换 加 速 操 纵 杆 位 置 传感器 。 
7) 万 用 表 正 表笔 与 信号 线 相 连 ， 负 表笔 仍 与 回路 导线 相连 ， 测 量 电 阻 ， 如 图 224 所 示 。 加 
速 操 纵 杆 处 于 释放 位 置 时 ， 电 阻 应 在 1500 ~ 30000 之 间 。 


2000~30000 1500~30000 











图 2-24 测量 信号 线 与 回路 线 之 间 的 电阻 (释放 操纵 杆 ) 
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8) 压 下 加 速 操纵 杆 ( 油门 全 开 位 置 ) 
测量 电阻 ， 如 图 2-25 所 示 ， 电 阻 应 在 250 
~15000 之 间 。 要 求 电 阻 全 必须 比 以 上 
检查 中 测量 的 电阻 值 (1500 ~ 30000 之 
间 ) 至 少 低 100002。 如 果 上 述 两 项 测量 值 
不 符合 规定 ， 表 示 传 感 硕 存在 故障 ， 应 
更 换 新 的 传 感 锅 。 如 采 电 阻 值 符合 规定 ， 
还 应 检查 传 感 希 是 否 存在 挫 铁 短路 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 对 于 汽车 用 和 工程 机 械 用 加 速 踏 
板 位 置 传 感 絮 ， 将 万 用 表 正 表笔 与 回路 图 2.25 测量 信 
导线 相连 ， 负 表笔 搭 铁 ,测量 电阻 ， 如 
图 2-26 所 示 。 电 阻 应 为 开路 ， 为 100kQ 或 更 高 。 

2) 万 用 表 正 表笔 与 信号 导线 相连 ， 负 表笔 仍 拱 铁 ,测量 电阻 ， 如 图 2-27 所 示 ， 电 阻 应 为 
100kQ 或 更 高 。 


250~15000Q 




















号 线 与 回路 线 之 间 的 电阻 ( 压 下 操纵 杆 ) 








之 100kQ 之 100kQ 





图 2-26 正 表笔 接 回 路 ， 图 2-27 正 表笔 接 信号 线 ， 
负 表笔 拱 铁 ， 检 查 电阻 负 表 笔 拱 铁 、 测 量 电阻 
3) 将 万 用 表 正 表笔 与 +5V 电源 导线 相 
连 ， 负 表笔 仍 搭 铁 ， 测 量 电阻 ， 如 图 2-28 所 
示 ， 电 阻 应 为 100kQ 以 上 。 
如 果 上 述 检查 电阻 不 符合 规定 ， 说 明 传 
感 硕 发 生 了 故障 ， 应 和 更换。 
4) 对 于 船用 加 速 操 纵 杆 位 置 传 感 希 ， 将 
万 用 表 正 表笔 与 回路 导线 相连 ， 负 表笔 搭 铁 ， 
测量 电阻 ， 如 图 2-29 所 示 ， 电 阻 应 为 100kQ 
以 上 上。 
5) 将 万 用 表 正 表笔 与 信号 导线 相连 ， 负 
表笔 不 动 , 测量 电阻 ， 如 图 2-30 所 示 ， 电 阻 图 2-28 正 表 笔 接 +SV 电源 线 ， 
应 为 100kQ 以 上 。 负 表 笔 搭 铁 ,测量 电阻 


之 |00kQ 




















康明 斯 高 压 共 轨 柴 油 发 动机 故障 检修 





6) 将 万 用 表 正 表笔 与 +5V 电源 导线 相连 ， 负 表笔 不 动 , 测量 电阻 ， 如 图 2-31 所 示 ， 电 阻 
应 为 100kQ 以 上 。 


宕 1 00k OQ >100KO 





图 2-29 ”对 于 船用 加 速 操 纵 杆 位 置 传 感 融 正 图 2-30 ”对 于 船用 加 速 操纵 杆 位 置 传 感 融 正 
表笔 接 回 路 导线 ， 负 表笔 拱 铁 ， 测 量 电阻 表笔 接 信 号 线 ， 负 表笔 搭 铁 ， 测量 电阻 


>|00kQ 





图 2-31 对 于 船用 加 速 操纵 杆 位 置 传 感 带 ， 
正 表 笔 接 电源 线 ， 负 表笔 拱 铁 ， 测 量 电阻 








如 朱 电 阻 值 不 符合 规定 ， 说 明 传 感 带 发 生 故 障 ， 应 更 换 。 通 过 上 述 检查 ， 应 将 传 感 带 连 接 到 
导线 线束 上 ， 还 应 检查 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 电路 。 


2. 10 加速 踏板 /操纵 杆 位 置 传感器 电路 


1. 电阻 检查 

1) 用 INSITE 衬 系统 服务 软件 可 以 监测 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传感器 电路 是 否 工作 正常 。 

2) 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 使 传 感 句 与 OEM 线束 相连 。 将 测试 导线 分 别 插入 +SV 电 
源 触 针 和 回路 触 针 中 ， 与 万 用 表 正 、 负 表笔 相连 ， 压 下 加 速 踏板 /操纵 杆 ， 测 量 电阻 ， 如 图 2-32 所 
示 ， 电 阻 应 为 2000 ~300092。 如 采 电 阻 不 符合 规定 ， 则 说 明 传 感 硕 线 路 存在 问题 ， 应 维修 OEM 线束 。 

3) 释放 加 速 踏板 /操纵 杆 ， 测量 电阻 ， 如 图 2-33 所 示 ， 电 阻 应 为 2000 ~ 30000。 如 果 电 阻 
不 在 规定 范围 ， 说 明 线 路 存在 问题 ， 应 当 维 修 OEM 线束 。 

测量 信和 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 如 图 3-33 所 示 ， 释 放 踏 板 / 操 纵 杆 时 ， 其 电阻 应 为 
1500 ~ 30000 。 
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图 2-32 压 下 踏板 /操纵 杆 并 测量 图 2-33 释放 踏板 /操纵 杆 并 测量 
电源 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 电源 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 


4) 踩 下 加 速 踏板 /操纵 杆 ， 测 量 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 200 ~ 15000。 电 有 阻 
值 应 比 以 上 检查 的 电阻 值 (1500 ~ 30000 ) 至 少 低 10000。 如 果 电 阻 不 符合 规定 ， 说 明 线 束 有 问 
题 ， 应 当 维 修 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

1) 从 OEM 线束 中 断 开 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传 感 硕 和 总 成 ， 如 图 2-34 所 示 。 

2) 测量 +5V 电源 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 如 图 2-35 所 示 ， 电 阻 应 在 100kQ 以 上 。 

测量 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 (也 应 为 100kQ 以 上 ); 测量 信号 触 针 与 机 体 间 电阻 (也 应 为 
100kQ 以 上 ) 。 








图 2-34 上 断 开 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传 感 硕 和 总 成 图 2-35 ”测量 电源 触 针 与 机 体 间 的 电阻 
如 琳 上 述 三 个 测量 电阻 中 任意 一 个 都 不 是 开路 ， 说 明 线 路 存在 搭 铁 短 路 ， 应 当 人 维修 OEM 线束 。 





3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 从 OEM 线束 中 断 开 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传 感 需 和 总 成 。 

2) 测量 +5V 电源 触 针 与 念 速 有 效 信号 触 针 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ， 如 图 2-36 所 示 。 

从 盒 速 有 效 信号 触 针 上 拆 下 测试 导线 ， 然 后 测试 线束 搬 头 上 的 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 都 应 
在 100kQ 以 上 。 如 果 万 用 表 不 显示 开路 ， 说 明 线路 存在 问题 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

测量 回路 触 针 与 念 速 有 效 信号 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 也 应 为 100kQO 以 上 。 从 人 铺 速 有 效 信号 触 
针 上 拆 下 测试 导线 ， 然 后 测试 OEM 线束 中 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 都 应 大 于 100kQ 以 上 。 

EE 
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测量 信号 触 针 与 OEM 线束 插头 的 第 一 个 触 针 间 的 电阻 ， 应 为 100kQ 以 上 。 从 第 一 个 触 针 上 
拆 下 测试 导线 ,测试 插头 中 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 也 应 为 100kQ 以 上 。 

如 果 万 用 表 不 显示 开路 ， 说 明 存 在 短路 ， 应 进行 维修 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

1) 从 OEM 线束 上 上 断 开 加 速 踏板 / 操纵 杆 位 置 传 感 硕 总 成 。 

















2) 闭合 钥 是 开关 ， 用 万 用 表 测 量 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 为 1.5V 或 更 小 ， 如 图 2-37 所 示 。 











图 2-36 测量 电源 触 针 与 仿 速 有 效 信号 触 针 间 的 电阻 图 2-37 测量 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 
测量 信号 触 针 与 机 体 间 电压 ， 也 应 为 1.5V 或 更 小 。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 说明 OEM 再 电导 
线 之 间 存 在 短路 ， 应 当 进 行 维修 。 


2. 11 ”数字 输入 式 车 速 传感器 


1. 概述 

1 ) 数字 输入 式 车 速 传感器 是 OEM 选 装 件 ， 它 的 工作 原理 是 将 脉冲 信号 从 交流 变 直 流 。 数 字 
输入 式 车 速 传 感 需 安装 在 变速 器 输出 轴 或 芍 驶 室 中 ， 如 网 2-38 所 示 。 它 将 直流 电压 脉冲 信号 输 
送 到 上 ECM 中 ， 并 计算 出 每 小 时 行驶 的 里 程 。 

2) 数字 式 车 速 传感器 电路 由 传感器 、+5V 电源 导线 、 信 号 导线 和 回路 导线 组 成 ， 图 2-39 
为 非 内 部 搭 铁 数字 式 信 号 输入 装置 。 

3) 图 2-40 为 内 部 搭 铁 数 字 输 入 式 车 速 传 感 需 ， 这 种 车 速 传 感 需 的 信和 号 负极 ( - ) 导线 不 能 
连接 到 ECM 上 ， 因 为 将 会 在 系统 中 建立 搭 铁 回 路 ， 会 将 有 害 的 电气 噪声 带 人 系统， 这 种 系统 仅 

















(无 内 部 接地 ) 





图 2-38 ”数字 式 车 速 传 感 需 的 连接 图 2-39” 非 内 部 搭 铁 数字 式 信号 输入 疙 置 


s 
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需要 接 入 +5V 电源 导线 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 搬 头 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 数字 输入 式 车 速 传 感 需 。 将 测试 搬 头 
插入 OEM 线束 上 的 车 速 传 感 需 +SV 电源 触 针 中 ， 然 后 与 万 用 表 相 连 ， 如 图 2-41 所 示 。 





数学 式 信号 


输入 装置 


(有 内 部 接地 ) 





图 2-40 内 部 拱 铁 数字 式 信 号 输入 装置 图 2-41 将 测试 插头 插入 OEM 线束 上 的 车 速 
传 感 硕 电源 触 针 中 ， 并 与 万 用 表 相 连 

2) 将 另 一 测试 插头 插入 数字 输入 式 车 速 传 感 硕 搬 头 上 的 +SV 电源 触 针 ， 并 与 万 用 表 男 一 表 
笔 相 连 ， 测 量 电 阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 为 109 或 更 小 ， 如 图 2-42 所 示 。 如 果 不 是 闭路 ， 
存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 车 速 传 感 锅 的 +5V 电源 线 。 

然后 分 别 测量 OEM 线束 上 的 信和 号 触 针 与 车 速 传 感 硕 插头 上 的 信号 触 针 、OEM 线束 上 的 回路 
触 针 与 车 速 传 感 带 插 涉 上 的 回路 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 为 100 或 更 小 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 OEM 线束 插头 上 的 车 速 传 感 硕 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ 或 更 高 ， 如 图 2-43 所 示 。 




















图 2-42 测试 OEM 线束 上 的 车 速 传 感 硕 电源 触 图 2-43 ”检查 信号 触 针 与 机 体 间 是 否 搭 铁 短路 
针 与 车 速 传 感 硕 插 头 上 的 +5V 电源 触 针 间 的 电阻 





然后 分 别 测量 OEM 线束 中 车 速 传感器 +SV 电源 触 针 与 机 体 间 电阻 及 回路 触 针 与 机 体 间 电 
阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 为 100k0Q 或 更 高 。 
如 果 通 过 上 述 检查 发 现 没有 任何 开路 ， 说 明 OEM 线束 中 的 数字 VSS 电路 搭 铁 短路 ， 应 维修 
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或 更 换 短 路 导线 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

从 OEM 线束 上 断 开 车 速 传感器、 从 ECM 
上 汤 开 OEM 线束 插头 。 测 试 OEM 线束 中 车 
速 传感器 电源 触 针 与 OEM 线束 插头 中 所 有 触 
针 间 的 电阻 ， 如 图 2-44 所 示 ， 万用表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 为 100kQ 或 更 高 。 

然后 分 别 测量 信号 触 针 与 OEM 线束 插头 
中 所 有 触 针 及 回路 触 针 与 OEM 线束 插头 中 所 
有 触 针 间 的 电阻 ， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 为 100kQ 或 更 高 。 

如 果 检 查 不 是 开路 ， 应 维修 短路 导线 。 


2.12 ”电位 式 车 速 传 感 器 


1. 概述 与 拆 凶 

1) 电磁 式 车 速 传 感 融 用 来 感应 变速 融 输 
出 轴 的 转速 ，ECM 根据 该 转速 计算 车 速 ， 具 
体 地 说 ECM 使 用 可 编程 的 档 位 和 轮胎 尺寸 数 
据 计算 道路 车 速 。 电 磁 式 车 速 传 感 屁 的 安装 
位 置 及 线路 连接 情况 如 网 2-45 所 示 。 

2) 电磁 式 车 速 传 感 咒 安装 在 变速 需 壳 的 
后 部 ， 其 组 成 情况 如 图 2-46 所 示 ， 该 传感器 
有 两 个 线圈 ， 一 个 与 ECM 连接 ， 一 个 与 车 速 
里 程 表 或 其 他 车 辆 设备 连接 。 

3) 从 车 速 传 感 占 上 断 开 发 动机 线束 ， 松 
开锁 紧 螺 母 ， 即 可 从 变速 郑 充 中 拆 下 电磁 式 
车 速 传感器 ， 如 图 2-47 所 示 。 





























图 2-46 电磁 式 车 速 传 感 希 的 组 成 





图 2-44 ”检查 电源 触 针 与 其 他 触 针 之 间 是 否 短路 
















图 2-45 电磁 式 


图 2-47 电磁 式 车 速 传 感 带 的 拆 绝 
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2. 检查 能 否 使 用 与 安 半 
1) 检查 电磁 式 车 速 传 感 保 有 无 灰尘 ,， 俯 悄 或 损坏 ， 如 图 2-48 所 示 。 和 在 有 脏 物 应 清洲 传 感 
途 ; 右 有 损坏 ， 应 当 更 换 。 

















2) 将 电磁 式 车 速 传 感 锅 安装 到 变速 套 后 元 的 安装 孔 中 ， 使 传 感 硕 与 驱动 齿轮 接触 ， 如 图 2- 
49 所 示 。 
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图 2-48 ”检查 电磁 式 车 速 传 感 器 图 2-49 安装 电磁 式 车 速 传 感 咒 ， 
有 无 灰尘 、 碎 导 或 损坏 使 其 与 驱动 齿轮 接触 


3) 将 电磁 式 车 速 传感器 旋 出 1/2 ~3/4 圈 ， 如 图 2-50 所 示 。 
4) 拧紧 锁 紧 螺母 ， 使 螺母 其 靠 变 速 器 壳 ， 转 和 矩 为 47N . m， 安 装 电气 插头 并 销 紧 到 位 ， 如 
图 2-51 所 示 。 
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图 2-50 将 车 速 传 感 硕 放出 1/2 ~3/4 圈 图 2-51 拧紧 锁 紧 螺母 并 安装 电气 插头 

3. 电阻 检查 

1) 抬 起 插头 锁 片 、 把 捅 头 拉 开 ， 测 量 传 感 硕 线圈 电阻 ， 如 网 2-52 所 示 。 

2) 使 用 万 用 表 测 量 电磁 式 车 速 传 感 带 每 个 线圈 的 两 个 触 针 之 间 的 电阻 值 ， 如 图 2-53 所 示 ， 
一 个 线圈 电阻 应 为 750 ~ 1100Q; 另 一 个 线圈 电阻 应 为 1100 ~ 15000Q。 如 果 电 阻 值 不 正确 ， 应 更 
换 电磁 式 车 速 传 感 硕 。 

4. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

1) 测量 电磁 式 车 速 传 感 锅 一 个 插头 的 信号 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 为 开路 ， 电 有 阻 
应 大 于 100kQ， 如 图 2-54 所 示 。 
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线 痢 1 电阻 应 为 750~11000Q 
线 渭 1 电阻 应 为 1100~15009 











tt 


图 2.52 测量 传感器 线圈 电阻 图 2-53 2 个 线圈 电阻 值 应 符合 规 
如 不 符 应 更 换 
2) 测量 为 一 个 插头 的 信号 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 为 开路 ， 电阻 应 大 于 100kQ0， 
如 图 2-55 所 示 。 
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图 2-54 测量 一 个 插头 的 信号 负极 触 针 图 2-55 ”测量 男 一 个 插头 的 信号 
与 机 体 间 的 电阻 负极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 
3) 测量 两 个 插头 中 的 信号 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 图 
2-56 所 示 。 





图 2-56 ”测量 两 个 插头 中 的 信号 负极 触 针 间 的 电阻 
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2.13 车速 传感器 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 ,确保 车 速 
传感器 与 OEM 线束 连接 。 测 试车 速 传感器 信 
导 正 极 与 信号 负极 触 针 间 的 电阻 ， 其 电阻 值 应 
符合 2. 12 市 中 所 述 规定 ， 如 图 2-57 所 示 。 如 
果 电 阻 值 不 正确 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 信号 正极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 如 图 
2-58 所 示 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 采 没 有 开 
路 ， 说 明 发 动机 线束 或 OEM 线束 中 的 VSS 电 
路 搭 铁 短路 ， 应 进行 维修 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 信号 正极 触 针 与 所 有 其 他 触 针 间 的 电 
阻 ， 检 查 是 否 短路 ， 如 图 2-$9 所 示 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100k0。 








图 2-57 测量 信号 正极 触 针 与 信号 负极 触 针 间 的 电阻 





测试 全 





图 2-58 ”测量 信号 正极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 图 2-59 测量 信号 正极 触 针 与 
所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 


2.14 ” 油 轨 燃油 压力 传感器 


1. 概述 与 拆 凶 

1) 油 轨 燃油 压力 传 感 絮 安装 在 进 气 疏 管 
的 燃油 油 轨 上 。 

2) 清洁 油 轨 燃油 压力 传 感 融 的 周围 ， 从 
发 动机 线束 中 断 开 油 轨 燃油 压力 传 感 硕 插头 ， 
如 图 2-60 所 示 。 

3) 拆 下 油 轨 燃油 压力 传 感 顺 ， 如 图 2-61 
所 示 。 

2. 检查 能 否 使 用 与 安装 

1) 检查 油 轨 燃油 压力 传感器 有 无 损伤 ， 图 2-60 清洁 油 轨 人 燃油 压力 传感器 ， 断 开 插头 
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如 图 2-62 所 示 。 








图 2-61 拆 下 油 轨 燃 测 压力 传 感 套 。 图 2-62 ”检查 传 感 希 有 无 损伤 
2) 检查 油 轨 密 封面 有 无 损坏 ， 检 查 传感器 上 的 密封 面 和 螺纹 有 无 损坏 ， 如 图 2-63 所 示 。 
3) 安装 新 油 轨 燃油 压力 传感器 ， 力 和 矩 为 70N . m， 连 接 奈 力 传 感 器 线束 ， 起 动 发 动机 ， 检 
查 有 无 燃油 泄漏 ， 如 图 2-64 所 示 。 





~ 
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图 2-63 ”检查 油 轨 燃 油 压 力 传感器 的 图 2-64 ”安装 新 油 轨 燃油 压力 传感器 ， 
密封 面 及 螺纹 有 无 损伤 连接 线束 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 有 无 泄漏 


2.15 ”燃油 含水 传感器 


1. 概述 

燃油 含水 传 感 需 安 装 在 燃油 滤 清 融 座 上 ， 它 的 用 途 是 : 当 燃 油 滤 清 需 中 的 水 积累 到 一 定 体积 
时 ， 燃 油 含水 传 感 絮 电路 接 通 ， 向 ECM 发 送信 号 。 该 传感器 由 信号 线 和 回路 线 组 成 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 检查 触 针 是 否 损 坏 ， 如 图 2-65 所 示 ， 从 线束 上 拆 下 燃油 含 
水 传 感 需 。 

2) 测量 发 动机 线束 插头 上 的 传感器 回路 触 针 与 传 感 锅 上 的 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 如 网 2-66 
所 示 ， 万用表 应 显示 闭路 ， 电 阻 为 100Q 或 更 小 。 如 采 电 阻 大 于 109 说 明 回 路 导线 存在 开路 ， 应 
当 维 修 或 更 换 导 线 。 
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图 2-65 检查 触 针 是 否 损 坏 图 2-66 检查 发 动机 线束 插头 上 的 传 感 带 回路 
触 针 与 传感器 上 的 回路 触 针 之 间 的 电阻 
测量 发 动机 线束 插头 的 传 感 剖 信号 触 针 与 传 感 融 上 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭 
路 ， 电 阻 为 100 或 更 小 。 如 有 果 电 阻 大 于 100， 说 明 信 号 线 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 


2. 16 ”凸轮 轴 位 置 传感器 


1. 拆 趣 

从 发 动机 和 饶 体 上 拆 下 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 如 图 2-67 所 示 。 拆 秃 时 ， 先 从 发 动机 线束 上 断 开 
传 感 费 ， 将 锁 片 扳 到 一 侧 ， 向 插头 后 部 推 压 按钮 ， 从 传 感 偶 上 拆 下 插头 ， 拆 下 传 感 融 固定 螺栓 ， 
取 下 传 感 瘟 。 

2. 检查 能 否 使 用 

检查 传 感 絮 转速 信号 轮 连接 处 有 无 碎 悄 、 裂 纹 和 损坏 ， 如 图 2-68 所 示 。 若 有 碎 恨 ， 应 当 清 
洁 干净 ; 在 有 裂纹 ， 应 当 更 换 新 件 。 














图 2-67 拆 下 吓 轮 轴 位 置 传 感 大 图 2-68 检查 凸轮 轴 位 置 传 感 硕 


有 无 健 悄 、 裂 纹 和 损坏 
3. 安装 
在 传感器 上 安装 新 0 形 圈 ， 并 在 密封 图 上 涂 机 油 ， 拧 紧 螺 栓 ( 力矩 为 10ON . m) 连接 好 线束 ， 
将 搬 头 锁 止 到 传 感 需 上。 





| 
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2.17 曲轴 位 置 传感器 


1. 拆 外 

拆 下 曲轴 位 置 传 感 需 ， 如 图 2-69 所 示 。 拆 人 番 时 ， 先 从 发 动机 线束 上 上 断 开 传 感 咒 ， 向 插头 后 
部 推 压 按钮 ， 拆 下 插头 ， 拆 下 固定 螺栓 ， 取 下 传 感 奉 。 

2. 检查 能 否 使 用 














检查 传感器 有 无 碎 屑 、 裂 纹 。 若 有 碎 恨 ， 应 清洁 干净 ; 若 有 裂纹 ， 应 更 换 新 件 。 

3. 安装 

在 传感器 上 安装 新 0 形 轿 ， 并 在 密封 图 上 涂 机 油 ， 拧 紧 螺 栓 ( 力 和 矩 为 23N . m) ， 连 接 好 线 
束 ， 疝 一 旁 滑动 锁 片 ， 将 插头 锁 止 到 传 感 姻 上 ， 如 图 2-70 所 示 。 





图 2-69 拆 下 曲轴 位 置 传 感 需 图 2-70 ”安装 曲轴 位 置 传 感 融 
2.18 EGR 压 差 传感器 
1. 概述 





EGR 压 差 传 感 咒 有 两 个 插口 ， 用 于 
感应 EGR 进 气 入 口 与 进 气 插 头 的 压 降 。 
EGR 利用 该 压 降 计 算 进 入 进 气 门 的 EGR 
气体 流量 。 这 个 计算 结果 用 于 确定 EGR 
阀 ( 和 VG 涡轮 增 压 器 ) 的 指令 位 置 ， 从 
而 控制 进入 发 动机 的 EGR 气体 的 流量 。 
EGR 压 差 传感器 固定 在 进 气 道 里 面 。 

2. 拆 凶 

将 锁 片 扳 到 一 边 ， 癌 插头 后 部 推 不 
按钮 ， 从 传 感 顺 上 拆 下 插头 ， 拆 下 两 个 
10mm 螺栓 ， 从 发 动机 上 拆 下 EGR 压 差 
传感器 ， 如 图 2-71 所 示 。 

3. 安装 
在 两 个 圈 模 里 安装 两 个 0 形 圈 ， 安 装 新 传 感 般 ， 拧 紧 螺 栓 ( 力矩 为 24N .m)， 如 网 2-72 所 
将 插头 推 上 并 锁 紧 。 














图 2-71 拆 下 EGR 压 差 传感器 


修 。o 
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图 2-72 ”安装 新 的 EGR 压 差 传感器 


2. 19 EGR 阀 位 置 传感器 


1. 概述 

发 动机 线束 插头 必须 垂直 插入 传 感 絮 以 避免 损 坏 触 针 ， 符 触 针 弯曲 会 导致 发 动机 性 能 不 良 并 产生 
间歇 性 故障 码 。 在 安装 时 也 不 要 在 插头 内 涂 任 何 润 滑 脂 ， 和 否则 会 导致 EGR 阀 损 坏 并 降低 发 动机 性 能 。 

EGR 网 位 置 传 感 希 的 作用 是 加 ECM 输出 电压 信号 ，ECM 将 该 信号 转换 成 百分比 ， 即 0 ~ 100%， 
指示 EGR 败 的 位 置 ( 内 安全 打开 相当 于 100% ) 。 发 动机 线束 通过 EGR 阀 延 长 线束 连接 到 ECR 赋 上 。 

EGR 阀 位 置 传感器 位 于 ECR 阀 总 成 上 ， 如 图 2-73 所 示 。 

















EGR 阀 位 置 传 感 咒 有 两 种 类 型 ， 一 种 是 将 插头 铸造 在 传 感 大 中， 而 新 型 堆 尔 效应 型 传 感 需 
有 一 根 引 线 线束 与 传 感 硕 相连 接 。 

2. 拆 凶 

接 下 插头 上 的 销 子 ， 断 开 插头 ， 拆 下 两 个 固定 螺栓 ， 拆 下 ECR 阀 位 置 传 感 带 。 

3. 检查 能 否 使 用 

分 查 EGR 赋 位 置 传 感 硕 的 0 形 圈 有 无 损坏 ， 插 头 触 针 有 无 损坏 ， 如 几 2-74 所 示 。 





图 2-73 EGR 阀 位 置 传感器 图 2-74 检查 0 形 圈 和 触 针 有 无 损坏 
4. 安装 


1) 发 动机 线束 插头 必须 垂直 插入 位 置 传感器 ， 以 防 触 针 损坏 。 转 动 传感器 内 部 的 转载 ， 使 
其 对 准 轴 上 的 忆 平 点 。 
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2) 传感器 和 壳 体 间 应 使 用 导向 销 定 位 ， 导 向 销 的 零件 号 为 3165138 ， 定 位 不 准 会 使 传感器 
损坏 。 将 导向 销 插 入 壳 体 螺 筷 中 ， 如 图 2-75 所 示 。 
3) 使 用 棉签 沾 上 肥皂 水 润滑 0 形 圈 ， 如 图 2-76 所 示 。 





图 2-75 将 导 辐 销 搬 和 有 壳 体 螺栓 孔 中 图 2-76 用 肥 电 水 润滑 0 形 圈 
4) 将 EGR 交 位 置 传 感 希 安 装 在 导 辐 销 上 ， 将 传 感 锅 安 和 人 孔 中 ， 使 之 与 0 形 圈 完全 嘴 合 ， 传 
感 需 上 的 外 导 回 销 应 对 准 壳 体 中 的 孔 ， 传 感 锅 推 和 这 体 中 后 ， 拆 下 导 辐 销 ， 安 装 2 根 M4 螺栓 ， 
(力矩 为 3. IN . m) ， 如 图 2-77 所 示 。 
5) 连接 好 线束 插头 并 锁 么 ， 检 查 导 线 张 力 是 否 过 大 ， 在 过 大 应 释放 电路 上 的 导线 ， 如 图 
2-78 所 示 。 














图 2-77 安装 EGR 效 位 置 传感器 图 2-78 ”检查 导线 张力 是 否 过 大 
2.20 EGR 阀 总 成 电路 


1. 初始 检查 

从 发 动机 线束 上 汤 开 ECR 阀 电 动机 插 涉 ， 从 ECM 上 汤 开 60 针 发 动机 线束 插头 。 

检查 EGR 几 电 动 机 插头 和 发 动机 线束 插头 是 否 有 断裂， 裸露 或 熔化 的 导线 ， 检 查 触 针 有 无 
松动 、 脏 污 及 损坏 ， 如 图 2-79 所 示 。 

2. 电阻 检查 

1) 测量 60 针 插头 上 EGR 阀 电 动机 信号 触 针 与 EGR 阀 电 动机 线束 插 涉 上 的 信号 触 针 间 的 电 
组， 如 图 2-80 所 示 。 
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图 2-79 检查 ECR 闪电 动机 插头 和 线束 有 无 损坏 图 2-80 测量 60 针 插 涉 上 EGR 阀 电 动机 信号 
触 针 与 EGR 阀 电 动机 线束 插头 信号 触 针 间 的 电阻 
2) 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 为 100 或 更 小 ， 如 图 2-81 所 示 ， 如 果 电 阻 大 于 10Q， 说 明 信 号 
线 存 在 开路 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 
测量 60 针 插 头 上 的 EGR 阀 电 动机 回路 触 针 与 EGR 阀 插 头 上 的 回路 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 
应 显示 闭路 ， 且 电阻 应 为 100 或 更 小 。 如 果 电 阻 大 于 100， 说 明 回 路 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 。 
3. 检查 是 否 搭 铁 短路 
1) 测量 60 针线 束 插 涉 上 的 EGR 阀 电 动机 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 如 图 2-82 所 示 。 





图 2-81 万用表 应 显示 闭路 ， 且 电阻 应 小 于 1090 图 2-82 ”测量 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 

2) 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 图 2-83 所 示 ， 如 果 电 阻 低 于 100kQ ,说 明 信 
号 线 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 。 

3) 测量 60 针 插 涉 上 的 EGR 阀 电 动机 回路 触 针 与 EGR 阀 插 涉 上 的 回路 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 
表 也 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 采 电 阻 低 于 100kO ， 说 明 回 路 导线 搭 铁 短路 ， 应 当 维 修 
或 更 换 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 测量 60 针 插 头 上 的 EGR 阀 电 动机 信号 触 针 与 插 涉 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 如 图 2-84 
所 示 。 

2) 万 用 表 应 显示 开路 ， 且 电阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 阻 值 小 于 100kQ ,说明 信 号 触 针 与 其 
他 触 针 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 
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图 2-83 ”万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQO 图 2-84 测量 信号 触 针 与 其 他 和 触 针 间 的 电阻 
S. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 
1) 闭合 钥 是 开关 ， 测 量 60 针 搬 头 上 EGR 阀 电 动机 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 如 图 2-85 
所 示 。 





图 2-85 测量 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 





2) 如 果 存 在 电压 ， 说 明 信 和 号 导线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 排除 外 部 电源 。 
3) 继续 测量 60 针 插 头 上 的 EGR 了 闪电 动机 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 。 如 果 存 在 电压 ,说 明 
回路 导线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 排除 外 部 电源 。 


2.21 排 气 压力 传感器 


1. 概述 

排 气 压力 传 感 絮 用 于 监测 排 气 压力 并 通过 发 动机 线束 将 此 信息 传递 给 ECM。 如 果 排 气压 力 
太 低 ， 可 能 会 导致 发 动机 功率 降低 。 该 传 感 费 安装 在 发 动机 排 气 侧 的 EGR 内 冷却 需 上 。 

2. 拆 和 与 安装 

1) 滑 下 插头 上 的 锁 片 ， 推 压 按钮 ， 拆 下 插头， 从 发 动机 上 拆 下 传 感 般 ， 如 网 2-86 所 示 。 

2) 安装 新 0 形 圈 并 用 机 油 润滑 ， 安 闭 新 传 感 咒 ， 如 网 2-87 所 示 ， 拧 紧 螺 母 (力矩 为 18N .my)， 
将 插头 推 到 一 起 并 锁 紧 。 
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图 2-86 ”从 发 动机 上 拆 下 排 气 压力 传感器 图 2-87 安装 新 传感器 
2.22 EGR 温度 传感器 


1. 概述 

位 于 EGR 冷却 需 出 口 的 EGR 温度 传感器 用 来 测量 EGR 冷却 需 的 废气 温度 。FECM 利用 此 温 
度 控制 发 动机 的 排放 等 级 。 该 温度 传感器 位 于 发 动机 进 气 道中 。 

2. 拆 凶 与 安装 

1) 抬 起 锁 片 ， 拆 下 搬 头 ， 从 捅 头 上 拆 下 传感器 ， 如 图 2-88 所 示 。 

2) 安装 新 0 形 圈 并 用 机 油 润 请 ， 安 装 新 传感器 并 拧紧 (力矩 为 13N .m)， 将 发 动机 连接 到 
传感器 上 ， 如 图 2-89 所 示 。 








图 2-88 拆 下 EGR 温度 传感器 图 2-89 安装 新 传 感 句 并 使 用 新 密封 图 
2. 23 ”涡轮 增 压 器 转速 传感器 


1. 概述 

涡轮 增 压 器 转速 传 感 右 位 于 压气 机 与 涡轮 机 这 体 之 间 的 涡轮 增 压 颖 顶部 ， 如 图 2-90 所 示 ， 
用 服务 软件 可 以 监测 传 感 右 是 否 正 常 工作 。 

2. 拆 凶 

拆 印 增 压 带 转 速 传感器 时 ， 不 能 用 螺钉 旋 具 硬 所 ， 而 应 用 钳子 进行 ， 如 图 2-91 所 示 。 拆 下 
的 旧 0 形 圈 必须 报废 ， 不 能 继续 使 用 。 
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图 2-90 ”涡轮 增 压 融 转 速 传 感 硕 的 安 帮 位 置 图 2-91 拆 凶 时 ,不 能 用 螺钉 
3. 检查 能 否 使 用 旋 具 硬 所 ， 应 该 用 钳子 拆 捉 





全 查 涡 轮 增 压 絮 转 速 传 感 旨 有 无 熔化 或 损坏 的 迹象 ， 如 图 2-92 所 示 。 如 果 发 现 传感器 有 熔 
化 或 损坏 迹象 ， 应 查 冷 却 液 的 供应 是 否 受 阻 。 

4. 安装 

1) 在 涡轮 增 压 需 转 速 传 感 硕 上 使 用 新 0 形 圈 并 用 机 油 涧 请 ， 将 传 感 需 安装 到 发 动机 上 ， 如 
图 2-93 所 示 ， 在 螺栓 上 涂 密封 胶 ( 零 件 写 为 3824040)， 拧紧 螺栓 (力矩 为 9N .mm) 。 











图 2-92 检查 传 感 涡 有 无 炊 化 或 损坏 的 迹象 图 2-93 安 流 新 的 涡轮 增 压 带 转 速 传 感 带 





2) 用 电线 扎 条 将 线束 固定 到 发 动机 上 ， 锁 又 插头 并 连接 到 位 。 起 动 发 动机 ， 用 服务 软件 核 
实 涡轮 增 压 胡 转 速 传 感 带 工 作 正 帝 。 


2.24 ”油轮 增 压 右 压气 ( 缩 ) 机 进 气温 上 度 传 感 右 


1. 概述 

涡轮 增 压 需 压 气 ( 缩 ) 机 进 气温 度 传 感 硕 安 闭 在 涡轮 增 压 硕 进 气 通才 上 ， 如 图 2-94 所 示 。 
2. 初始 检查 

使 用 服务 软件 可 以 监测 涡轮 增 压 需 压 气 ( 缩 ) 机 进 气温 度 传 感 需 。 

3. 拆 印 

1 ) 抬 起 锁 片 ， 拉 开 电 气 插头 ， 如 岁 2-95 所 示 。 
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图 2-94 压缩 机 进 气 温度 传感器 图 2-95 ” 抬 起 锁 片 并 将 电气 插头 拉 开 
2) 拆 下 涡轮 增 压 需 压 缩 机 进 气温 度 传 感 融 。 
4. 安装 


1) 使 用 新 的 0 形 圈 并 用 机 油 润 滑 ， 疙 入 新 传 感 瘟 并 打 紧 (力矩 为 23N : m)。 
2) 将 插头 推 到 一 起 并 锁 紧 ， 起 动 发 动机 ， 使 用 服务 软件 核实 传 感 带 工作 是 否 正 常 。 


2.25 ”OEM 压力 传感器 


1. 概述 

一 些 OEM 可 选择 安装 附加 的 OEM 压力 传 感 希 。OEM 压力 传 感 带 用 于 监测 OEM 定义 的 压力 
并 通过 OEM 线束 将 此 信息 传递 到 ECM。ECM 利用 该 信息 确定 OEM 开关 控制 输出 设备 的 状态 。 
该 传 感 需 结构 外 形 与 图 2-86 相同 。 

有 关 OEM 压力 传感器 的 安装 位 置 ， 请 参考 原矿 资料 。 

2. 检查 能 否 使 用 

侈 查 传 感 咒 有 无 损坏 ， 检 查 搬 头 触 针 有 无 损坏 。 


2.26 ”OEM 压力 传感器 电路 


1. 初始 检查 

从 OEM 线束 上 汤 开 OEM 压力 传 感 硕 插头 ， 从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 。 

检查 OEM 压力 传 感 厦 插 头 和 OEM 线束 插头 是 否 有 断裂、 裸露 或 熔化 的 导线 ， 触 针 是 否 有 松 
动 、 脏 污 、 损 坏 或 丢失 现象 。 

2. 电阻 检查 

1) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 OEM 压力 传 感 希 信号 触 针 与 OEM 压力 传 感 希 插头 上 信号 触 
针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100 或 更 小 。 如 果 电 阻 大 于 100， 说 明 信 和 号 线 
存在 开路 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

2) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 OEM 压力 传感器 回路 触 针 与 OEM 压力 传 感 需 插头 上 回路 触 
针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 1092。 如 末 测 量 的 电阻 住 大 于 10Q， 说 明 回 路 导线 存在 开路 ， 应 当 维 修 
或 更 换 。 

3) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 OEM 压力 传 感 希 电 源 触 针 与 OEM 压力 传 感 希 插头 上 电源 触 
针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 大 电阻 大 于 10Q， 说 明 电 源 线 存 在 开路 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 
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3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 压力 传 感 硕 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 阻 低 于 100kQ ， 说 明 信 和 号 线 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

2) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 压力 传感器 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 阻 低 于 100kQ，, 说明 回路 导线 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

3) 检查 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 压力 传 感 硕 SV 电源 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ,万用表 应 
显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 阻 小 于 100kQ, 说 明 5V 电源 导线 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 
或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 OEM 线束 搬 头 上 的 OEM 压力 传 感 右 信号 触 针 与 该 搬 头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 
万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 采 与 某 触 针 间 的 电阻 小 于 100kQ ， 说 明 信 和 号 线 与 该 触 
针 间 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

5. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

1) 从 ECM 上 断 开 50 针 OEM 线束 搬 头 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 压力 传感器 ， 闭 合 钥匙 开 
关 ， 用 万 用 表 测 量 电压 。 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 压力 传 感 套 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 。 如 果 存 在 电压 ， 
说 明 信 和 号 线 与 外 部 电源 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 OEM 线束 搬 头 上 OEM 压力 传 感 需 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 。 如 果 存 在 电压 ， 
说 明 回 路 导线 与 外 部 导线 的 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 OEM 压力 传 感 吕 电源 触 针 与 机 体 间 的 电压 。 如 果 存 在 电压 ， 
电压 低 于 5.5V 为 正常 ， 如 果 电 压 大 于 5.5V， 则 说 明 5V 电源 线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 维 
修 或 更 换 OEM 线束 。 


2.27 ”OEM 温度 传感器 


1. 概述 

一 些 OEM 选择 安装 附加 的 温度 传 感 莫 。 该 传感器 用 于 监测 OEM 定义 的 温度 并 通过 OEM 线 
束 将 此 信息 传递 到 ECM。ECM 使 用 此 信息 来 控制 OEM 开关 控制 输出 设备 的 状态 。OEM 温度 传 
感 器 的 安装 位 置 ， 请 参考 原 厂 资料 。 

2. 检查 能 否 使 用 

仿 查 OEM 温度 传感器 是 否 有 损坏 或 断裂 的 搬 头 触 针 ， 如 果 有 损坏 ， 应 拆 件 并 更 换 新 件 。 


本 
2.28 ”OEM 温度 传感器 电路 


1. 初始 检查 

从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 传 感 需 捅 头 ， 从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插头 。 

仿 查 OEM 温度 传 感 硕 插头 和 OEM 线束 插头 有 无 断裂 、 裸 露 或 熔化 的 导线 ， 触 针 是 否 有 松 
动 、 脏 污 、 损 坏 或 丢失 等 现象 。 

2. 电阻 检查 

1) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 温度 传 感 硕 信号 触 针 与 OEM 温度 传 感 厦 线束 插头 上 
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的 信号 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q， 显 示 闭 路 。 奇 电阻 大 于 10Q ,说明 信 号 线 中 存在 开路 ， 
应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 温度 传 感 硕 回 路 触 针 与 OEM 温度 传 感 硕 插头 上 的 回 
路 和 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 109Q， 显 示 闭 路 。 如 果 电 阻 大 于 1002， 说 明 回 路 导线 存在 开路 ， 应 
当 维 修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 温度 传 感 副 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电阻 应 大 于 
100kQ， 显 示 开 路 。 如 果 电 阻 低 于 100kQ ,说明 信号 线 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 温度 传 感 右 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 。 电 阻 应 大 于 
100kQ， 显 示 开 路 。 如 果 电 阻 低 于 100kQ ,说 明 回 路 导线 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 OEM 温度 传感器 信号 和 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 
电阻 应 大 于 100kQ ， 显 示 开 路 。 如 果 电 阻 低 于 100kQ ， 说 明 信 和 号 线 与 相应 触 针 间 存 在 短路 ， 应 维 
修 或 更 换 。 

5. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

1) 测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 OEM 温度 传 感 带 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 (钥匙 开关 在 ON 
时 )， 电压 应 小 于 5.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 说明 信号 线 与 外 部 电源 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 ， 

2) 测量 50 针 OEM 线束 捅 头 上 的 传 感 硕 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 5.5V。 如 果 
电压 不 正确 ， 说 明 回路 触 针 与 外 部 电源 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2. 29 ”涡轮 增 压 器 位 置 传 感 器 


涡轮 增 压 器 位 置 传感器 与 EGR 阀 位 置 传感器 的 结构 、 原 理 和 外 型 完全 相同 。ECR 阀 位 置 传 
感 器 信号 指示 的 是 EGR 赋 的 位 置 ， 而 涡轮 增 压 器 位 置 传感器 信号 指示 的 是 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 
器 的 位 置 ， 涡 轮 增 压 器 完全 关闭 时 为 100% 。 涡 轮 增 压 器 位 置 传感器 位 于 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 器 
执行 器 总 成 上 ， 该 传感器 的 拆 印 、 检 查 与 EGR 阀 位 置 传感器 相同 ， 详 见 图 2-73 ~ 图 2-78 。 


2. 30 ”后 处 理 出 口 氮 氧 化 物 传感器 


1. 概述 

1) 排 气 消 声 需 和 排 气 尾 管 中 都 安装 有 气 氧 化 物 传 感 项 ， 如 图 2-96 所 示 。 该 传感器 由 两 个 零 
件 构成 整体 式 装 置 ， 通 过 一 根 导 线 与 排 气 系统 传 感 吕 金属 体 相 连 ， 两 个 零件 不 能 分 开 。 该 传 感 需 
为 模块 式 结构 ， 不 能 维修 ， 如 有 果 有 故障 ， 应 整体 更 换 。 

2) 在 发 动机 熄火 后 的 较 长 时 间 内 ， 排 气 催化 融 温 度 很 高 ， 氮 氧化 物 传 感 需 温度 很 高 ， 不 能 
触摸 。 催 化 剂 中 含有 五 氧化 二 钒 ， 它 有 毒 ， 要 防止 皮肤 接触 。 

2. 拆 凶 

1) 从 氮 氧 化 物 传 感 需 模块 上 断 开 搬 头 ， 拆 下 两 个 螺栓 ， 如 图 2-97 所 示 。 

2) 拆 下 固定 螺母 并 从 排 气 催化 器 / 排 气 尾 管 中 拉 出 扼 氧 化 物 传 感 般 ， 如 网 2-98 所 示 。 

3. 检查 能 否 使 用 

1) 检查 氮 氧 化 物 传感器 是 否 存在 损坏 ， 如 网 2-99 所 示 。 

2) 检查 损 氧 化 物 传 感 硕 端 头 有 无 损坏 ， 如 图 2-100 所 示 。 
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图 2-96” 扼 氧 化 物 传 感 融 





图 2-98 拉 出 氮 氧 化 物 传感器 图 2-99 ”检查 传 感 硕 体 有 无 损坏 
4. 安装 


1) 在 扼 氧 化 物 传 感 名 螺纹 上 涂 密 封 腕 (零件 号 为 3824879) ， 安 装 传 感 右 并 紧 固 螺栓 螺母 ( 力 
矩 为 SON . m) ， 如 图 2-101 所 示 。 








图 2-100 “检查 传感器 端 头 有 无 损坏 图 2-101 省 密封 胶 ， 安 奖 螺 苹 
2) 确保 传 感 硕 与 OEM 线束 连接 好 ， 确 保 小 模块 由 两 个 螺栓 固定 到 位 ， 如 图 2-102 所 示 。 
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图 2-102 ”连接 好 线束 ， 确 保 小 模块 由 螺栓 固定 到 位 


2.31  ” 排 气 温度 传感器 


1. 概述 

在 排 气 消声器 内 安装 着 2 个 排 气温 度 传 感 咒 ， 该 传感器 是 排 气 后 处 理 系 统 的 一 部 分 ， 用 于 监 
测 催 化 器 入 口 和 出 口 温度 。 

2. 拆 凶 

在 发 动机 关闭 后 很 长 一 段 时 间 内 ， 排 气 催化 右 温 度 仍 很 高 ， 因 此 不 能 触摸。 

拆 秃 时 ， 应 择 起 锁 片 ， 拉 开 电 气 插 头 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 排 气温 度 传感器 ， 松 开 固 定 螺母 ， 
从 排 气 催化 器 上 拆 下 排 气温 度 传 感 句 。 

3. 检查 能 否 使 用 

仿 查 排 气 温度 传 感 需 的 导线 和 主体 有 无 损坏 ， 检 查 传 感 融 项 端 是 否 损坏 和 积 诅 。 

4. 安装 

在 排 气 传感器 螺纹 上 涂 防 粘 结 复合 剂 ， 确 保 2 个 排 气温 度 传 感 锅 安装 到 正确 位 置 上 。 安 装 时 
和 人 入口 和 出 口 温度 传 感 帮 要 安装 到 原 位 置 上 ,不 能 互 换 ， 奉 互 换 会 导致 现 行 故障 码 。 最 后 打 紧 传 感 
融 固 定 螺母 ， 力 矩 为 30N .ms。 


2.32 和 荔 电 池 搭 铁 电路 


1. 概述 

ECM 搭 铁 线 是 一 根 编织 的 钢 索 ，ECM 通 | AoE 
过 它 与 氏 体 相连 而 搭 铁 ， 如 图 2-103 所 示 。 没 | 
有 正确 安装 挫 铁 线 可 能 造成 发 动机 间歇 性 改 “| 人 一 J 
障 ， 如 发 动机 失速 或 缺 火 。 地 线 的 一 端 必须 
安装 在 ECM 学 体 的 最 底部 的 ECM 安装 螺栓 之 | 
间 ， 地 线 的 另 一 端 必须 安装 在 发 动机 机 体 上 
的 未 喷漆 的 连接 点 上 。 

2. 电压 检查 

1) 检查 电源 线束 搭 铁 是 否 松动 、 腐 蚀 或 
断裂 ， 如 图 2-104 所 示 。 图 2-103 ECM 通过 电线 与 缸 体 连接 而 搭 铁 
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2) 测量 ECM 电源 线束 插头 的 负极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 必须 为 100 或 更 小 。 如 果 电 
阻 值 不 正确 ， 检 查 著 电池 的 电缆 和 电缆 插头 ， 根 据 需要 维修 或 更 换 ， 如 图 2-105 所 示 。 








图 2-104 检查 电源 线束 搭 铁 是 否 松 动 或 损坏 图 2-105 ”检查 蕃 电 池 的 电缆 和 插头 是 否 正 确 


2. 33 ”钥匙 开关 荔 电池 电源 电路 


钥匙 开关 蓄电池 电源 电路 中 ,电子 控制 模块 (ECM ) 通过 钥匙 开关 接收 接 通 (ON) 或 断 开 
(OFF) 信号， 如 图 2-106 所 示 。 该 电路 的 电压 检查 步骤 如 下 。 
1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线 东 插头 ， 检 查 触 针 有 无 损坏 ， 如 图 2-107 所 示 。 

















图 2-106 ”ECM 与 钥匙 开关 的 信号 连接 图 2-107 检查 触 针 有 无 损坏 





2) 测量 OEM 线束 插头 的 开关 输入 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 电 
压 不 正确 ，OEM 线束 导线 、 钥 是 开关 或 莱 电 池 连 接 可 能 出 现 了 故障 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 、 
钥 是 开关 或 检查 蓄电池 端子 。 


2. 34 ”无 开 天 蔓 电池 电源 电路 


1. 概述 

在 无 开关 蓄电池 电源 电路 中 ECM 通过 蘑 电 池 电 源 正 极 ( + ) 导线 直接 获得 著 电 池 电 压 ， 在 
ECM 电源 线 中 安装 有 一 个 30A 的 串联 熔 丝 (船用 类 型 为 25A 熔 丝 ) 来 保护 ECM。 当 车 辆 钥匙 接 通 
时 ，ECM 通过 钥 是 开关 获得 蓄电池 电压 。ECM 蓄电池 正 、 负 极 导线 都 在 ECM 电源 线束 中 。 对 
ECM 和 电源 电路 进行 故障 分 析 时 ， 应 检查 ECM 蓄电池 电源 熔 丝 。 
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2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 汤 开 ECM 4 端子 电源 线束 插头， 如 图 2-108 所 示 。 

2) 测量 ECM 电源 线束 插头 中 负极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 如 图 2-109 所 示 ， 电 阻 必须 为 109 
或 更 小 。 如 果 电 阻 不 正确 ,应 检查 、 维 修 或 更 换 ECM 电源 线束 。 





图 2-108 从 ECM 上 上 断 开 ECM 4 端子 图 2-109 测量 ECM 电源 线束 插头 中 
电源 线束 插头 负极 触 针 与 机 体 间 的 电阻 
3) 检查 ECM 和 线束 中 有 无 损坏 的 触 针 ; 硅 有 ， 应 维修 或 更 换 损 坏 的 触 针 。 
3. 电压 检查 
断 开 钥 是 开关 ， 测量 ECM 4 端子 ( 触 针 ) 电 源 线束 正极 (+ ) 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 为 蓄 电 
池 电 压 。 如 果 电 压 不 正确 ， 维 修 或 更 换 ECM 电源 线束 。 


2.35 ”离合 器 踏板 位 置 开关 


1. 概述 

离合 器 踏板 位 置 开关 电 路 用 于 停 
用 动力 输出 装置 (Power Take Off PTO) 
和 巡航 控制 模式 。 该 电路 由 控制 开关 、 
离合 器 踏板 位 置 开 关 信 号 导线 和 回路 
线 组 成 ， 如 图 2-110 所 示 。 安 装 并 调整 
离合 器 踏板 位 置 开 关 后 ， 触 点 应 保持 
闭合 。 踩 下 离合 器 踏板 时 ， 离 合 器 足 
板 位 置 开 关 处 于 正常 开启 位 置 ， 这 将 
停 用 PTO 或 巡航 控制 模式 。 

2. 电阻 检查 

1) 用 INSITE 可 以 监测 离合 带路 图 2-110 离合 器 踏板 位 置 开关 电路 的 组 成 
板 位 置 开关 是 否 正常 工作 ,也 可 以 用 
下 述 方法 进行 诊断 和 排除 故障 。 

断 开 连 接 到 离合 器 踏板 位 置 开关 端子 上 的 导线 线束 ， 用 万 用 表 的 两 个 表笔 与 踏板 位 置 开 关 插 
头 的 2 个 端子 相 接 触 ， 如 图 2-111 所 示 。 

2) 释放 离合 硕 踏 板 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 为 109 或 更 小 ， 如 图 2-112 所 示 。 
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图 2-111 用 万 用 表 两 表笔 与 离合 器 图 2-112 释放 踏板 ,测量 闭路 电阻 
踏板 位 置 开 关 插 头 的 2 个 端子 接触 
如 采 离 合 需 踏板 位 置 开 关 接 合 时 开关 不 能 闭合 ， 应 调整 离合 天 开 关 行 程控 制 杆 。 如 采 调 整 行 
程控 制 杆 后 开关 仍 不 能 闭合 ， 说 明 开 关 发 生 故 障 ， 应 维修 或 更 换 。 
中 下 离合 幕 踏板 ， 踏 板 位 置 开关 必须 打开 ， 万用表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 于 100kQ。 
如 宁 离 合 硕 踏板 被 中 下， 踏板 位 置 开 关 不 能 打开 ， 应 调整 离合 硕 开 关 行 程控 制 杆 。 如 宁 调 整 
行程 控制 杆 后 开关 仍 不 能 打开 ， 则 该 开关 发 生 故 障 ， 应 维修 或 更 换 。 
3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 
从 离合 硕 踏 板 位 置 开 关 插 头 上 拆 下 一 个 万 用 表 表 笔 ， 使 其 挫 铁 。 当 释放 离合 硕 踏 板 时 ， 万 用 
表 应 显示 开路 ， 电 阻 大 于 100kQ。 如 果 电 阻 不 大 于 100kQ， 电 路 闭合 ， 应 更 换 离 合 带 踏板 位 置 开 
关 。 检 查 离合 硕 踏 板 位 置 开 关 是 否 挫 铁 短路 ， 如 图 2-113 所 示 。 
4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 
闭合 钥 是 开关， 测量 离合 右 踏 板 位 置 开 关 插 头 中 一 个 触 针 与 机 体 间 电 压 ， 如 图 2-114 所 示 。 
在 释放 和 蹊 下 离合 夫 踏 板 时 ， 电 压 应 为 1.5V 或 更 小 。 如 有 果 电 压 大 于 1.5V， 表 示 与 外 部 电源 短 
路 ， 应 除去 外 部 电源 。 
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图 2-113 ”检查 踏板 开关 是 否 搭 铁 短路 图 2-114 测量 踏板 开关 与 机 体 间 的 电压 
2.36 ”离合 器 踏板 位 置 开 天 电路 
1. 电阻 检查 








” “1) 用 系统 服务 软件 可 以 监测 离合 器 踏板 位 置 开 关 电路 是 否 正常 工作 。 也 可 以 用 以 下 方法 进 
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行 故障 诊断 及 排除 。 
测量 OEM 插头 离合 磊 踏 板 位置 开 关 信 号 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 当 释放 踏板 时 ， 万 用 表 
应 显示 闭路 ， 电 阻 为 100 或 更 小 ， 如 图 2-115 所 示 。 





2) 当 踊 下 离合 带 踏 板 时 ， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 为 100kQ 以 上 ， 如 图 2-116 所 示 。 如 末 
电阻 值 不 正确 ， 必 须 检查 离合 天 踏板 位 置 开 关 的 信号 线 与 回路 线 是 否 开 路 。 





图 2-115 释放 离合 磊 踏 板 ， 测 量 电 阴 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 检查 是 否 搭 铁 短 路 时 ， 应 将 驾驶 室 所 
有 开关 拨 到 上 断 开 (OFF ) 或 空 档 位 置 ， 以 便 隔 
离 离合 咒 踏 板 位 置 开 关 电 路 。 如 图 2-117 所 
示 ， 使 用 挂车 制动器 手动 阀 调 市 行车 制 动 带 ; 
汤 开 离合 莫 踏 板 位 置 开关 、 仍 速 有 效 开 关 和 
加 速 踏板 等 。 

2) 测量 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 
万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 
条 电 路 不 是 开路 ， 说 明 离 合 硕 踏板 位 置 开 关 
电路 中 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 中 











连接 离合 人妖 踏板 位 置 开关 信号 触 针 的 导线 o 图 2-117 断 开 芍 台 室 内 所 有 开关 ， 
3. 检查 触 针 之 间 是 否 短 路 隔离 离合 器 踏板 位 置 开关 电路 





将 驾驶 室内 所 有 开关 上 断 开 或 拔 到 空 档 位 
置 ， 并 且 汤 开 离 合 右 踏板 位 置 开 关 和 加 速 踏 板 。 测 量 离 合 融 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 回路 触 针 间 
电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

测量 离合 器 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 也 必须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 说 明 信 和 号 触 针 导线 与 测量 显示 为 财 路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维 
修 或 更 换 OEM 线束 导线 。 

测量 离合 堪 踏 板 位 置 开 关 回 路 触 针 与 其 他 触 针 间 电 阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ,说 明 回路 触 针 与 测量 显示 为 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 
换 OEM 线束 导线 。 
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4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

按 上 述 步 骤 断 开 驾 驶 室内 所 有 开关 ， 将 钥 题 开关 转 到 “ON” 人 位置， 测量 电压 。 

测量 离合 器 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 为 1.SV 或 更 小 。 如 果 电 压 大 于 
1. 5V， 说 明 离 合 器 踏板 位 置 开关 信号 触 针 与 OEM 线束 中 带电 导线 间 存 在 短路 ， 应 维修 OEM 
线束 。 

测量 回路 触 针 与 机 体 间 电压 ， 电 压 应 为 1.5V 或 更 小 。 如 果 电 压 不 正确 ， 则 说 明 回 路 触 针 导 
线 与 OEM 线束 中 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 OEM 线束 。 


2.37 ”巡航 控制 开关 


1. 概述 (船用 ) 

巡航 1/2( CRUISE1/2 ) 控制 开关 在 控制 面板 上 ， 它 有 3 个 档 ， 即 巡航 1(CCRUISE1) 、 巡 航 2 
(CRUISF2 ) 和 断 开 (OFF) ， 如 图 2-118 所 示 。 摇 臂 开 关 用 于 局 用 或 俘 用 巡航 控制 。 巡 航 控制 ON7 
OFF 开关 电路 由 巡航 控制 1 和 2 信号 线 、 开 关公 共 搭 铁 线 和 摇 辟 开关 组 成 。 

2. 电阻 检查 (船用 ) 

用 系统 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正常 工作 ， 也 可 以 用 下 述 方法 进行 故障 诊断 和 排除 。 

将 开关 转 到 “OFF” 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 巡 航 1 信号 开关 输出 点 与 蓄电池 搭 铁 开 关 输 出 点 之 



































间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 图 2-119 所 示 。 如 果 电 路 没有 开路 ， 说 明 
开关 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 





图 2-118 巡航 控制 开关 控制 面板 图 2-119 测量 巡航 1 信号 开关 输出 点 与 蓄电池 
搭 铁 点 之 间 的 电阻 (将 开关 转 到 “OFF” 位置) 
测量 巡航 2 信号 开关 输出 点 与 著 电 池 拱 铁 开 关 输 出 点 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 说 明 开 关 存 在 故障 ， 应 当 更 换 。 
3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 (船用 ) 
测量 了 巡航 1 信号 开关 输出 点 与 莫 电 池 搭 铁 开 关 输 出 点 之 间 的 电阻 ,测量 时 应 将 开关 转 到 
“CRUISE1”( 巡 航 1) 人 位置， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 
存在 故障 ， 应 当 更 换 。 电 阻 测量 如 图 2-120 所 示 。 
将 开关 转 到 “CRUISE2” (巡航 2) 位 置 ， 测 量 巡 航 2 信号 开关 输出 点 与 蓄电池 搭 铁 开 关 输 出 点 之 
间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 故障 ， 应 当 更 换 。 
4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 ( 船用 ) 
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图 2-120 测量 巡航 1 信号 开关 输出 点 与 搭 铁 点 








之 间 的 电阻 (将 开关 转 到 “CRUISE1” 位 置 ) 
将 巡航 控制 ONAOFF 开关 转 到 上 断 开 位 置 ， 测 量 巡 航 1 开关 信号 输出 点 与 巡航 2 开关 信号 输出 
点 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 儿 须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 有 果 电 路 不 是 开路 ， 则 巡航 控制 1 和 
巡航 控制 2 信号 线 之 间 存 在 短路 ， 应 当 更 换 开 关 。 


2. 38 ”巡航 控制 或 PTO ON/OFF 开关 电路 


1. 电阻 检查 

1) 用 服务 软件 可 以 监测 巡航 控制 或 PTO ONZOFF 开关 电路 是 否 正 常 工作 。 按 照 下 述 方法 可 
以 判断 故障 并 进行 排除 。 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 捅 头 ， 将 ON/OFF 开关 置 于 接 通 位 置 ， 用 万 用 表 测 量 巡 航 控制 ONX 
OFF 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 1002， 如 图 2-121 所 示 。 
如 有 果 电 路 不 是 闭合 ， 应 检查 这 航 控制 ONAOFF 开关 输入 是 否 开 路 。 

2) 对 于 船用 巡航 控制 开关 ， 汤 开 智 能 多 路 通信 模块 上 的 插 涉 ， 将 开关 扳 到 “CRUISE1” 位 
置 ， 测 量 智能 多 路 通信 模块 的 巡航 1 开关 信号 触 针 与 无 开关 蓄电池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 如 图 























2-122 所 示 。 万 用 表 必 须 显示 闭合 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭合 ， 应 检查 这 航 1/2 控制 
开关 是 否 开 路 。 








图 2-121 测量 巡航 控制 开关 图 2-122 ”测量 巡航 控制 开关 1 信号 
言 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 触 针 与 蓄电池 ( - ) 触 针 之 则 的 电阻 


3 


康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 





如 条 电阻 符合 要 求 ， 可 以 不 检查 巡航 1 开关 电路 是 否 存 在 拱 铁 短路 ， 端 子 之 间 是 否 短路 。 

测量 乔 能 多 路 通信 模块 插头 的 巡航 2 开关 信号 触 针 与 莫 电 池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 当 开关 
扳 到 “CRUISE2” 位 置 时 ,万用表 应 显示 闭合 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 检查 这 
航 2 开头 是 否 开路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 对 于 汽车 用 和 工程 机 械 用 这 航 控 制 
开关 ， 当 检查 是 否 短路 时 ， 应 从 ECM 上 汤 
开 OEM 线束 插 涉 并 从 巡航 控制 开关 上 汤 开 














OEM 线束 ， 以 隔离 巡航 控制 电路 ， 断 开 驾 EE 


SET:COAST 


驶 室 所 有 开关 ( 见 图 2-123 ) 离合 器 踏板 位 置 到 
开关 、 仍 速 有 效 ON/OFF 开关 和 加 速 踏板 位 | 品 人 st 
置 开 关 ， 并 将 所 有 开关 关闭 或 转 到 中 间 位 置 
( 见 图 2-123); 使 用 挂车 制 劲 硕 手 动 浆 调 节 
行车 制动器 。 

测量 OEM 线束 插头 上 的 巡航 控制 ON/ 
OFF 开关 输入 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ,万用表 图 2-123” 断 开 驾 驶 室内 所 有 开关 
应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kO。 如 有 末 电 路 
不 是 开路 ， 则 巡航 控制 开关 电路 中 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 中 连接 巡航 控制 开关 
输入 触 针 的 导线 。 

2) 对 于 船用 巡航 控制 开关 ， 上 断 开 智能 多 
路 通信 模块 上 的 插头 ， 将 巡航 控制 开关 转 到 
“OFF” 人 位置， 测量 巡航 1 开关 信号 和 触 针 与 蓄 
电池 负极 触 针 间 的 电阻 ， 如 图 2-124 所 示 ， 万 
用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kOQ。 如 有 
电路 不 是 开路 ， 说 明 制 动 磊 开关 电路 中 存在 
搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 巡 航 控制 1 开关 相 
连接 的 信号 线 和 /或 与 智能 多 路 通信 模块 相连 
的 信号 线 。 

将 巡航 控制 1/2 开关 转 到 “OFF” 位 置 ， 
测量 巡航 2 开关 信号 触 针 与 蕃 电池 负极 触 针 
间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ,电阻 大 于 
100kOQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 说 明 制 动 器 开关 电路 中 存在 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 与 智能 多 路 通 
信和 模块 相连 的 信号 线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 对 于 汽车 用 和 工程 机 械 用 巡航 控制 开关 ， 检 查 触 针 之 间 是 否 短路 ， 按 上 述 方法 隔离 巡航 
控制 开关 电路 。 测 量 巡 航 控 制 开 关 输 入 和 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 当 上 断 开 巡航 控制 开关 时 ( 见 图 
2-125 ) ， 测 量 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

2) 从 这 航 控制 开关 输入 触 针 上 拆 下 万 用 表笔 ,测量 与 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 
显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kKQ 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 巡航 控制 开关 输入 电路 与 显示 闭路 的 触 针 
之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 的 导线 。 
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图 2-124 测量 开关 信号 触 针 与 蓄电池 负极 触 针 间 的 电阻 
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3) 对 于 船用 巡航 控制 开关 ， 检 查 触 针 之 间 是 否 短路 ， 应 将 巡航 控制 开关 控制 模块 的 所 有 开 
关 扳 到 汤 开 位 置 。 

测量 智能 多 路 通信 模块 插头 上 巡航 1 开关 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 
用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 为 100kQ 以 上 。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 巡航 控制 电路 1 与 显示 闭路 
的 触 针 间 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 通信 模块 线束 或 巡航 控制 线束 中 相应 导线 。 

测量 巡航 2 开关 信号 触 针 与 插头 中 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 巡航 控制 电路 2 与 显示 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 
通信 模块 线束 或 这 航 控制 开关 线束 中 相应 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 (汽车 和 工程 机 械 用 ) 

打开 车 辆 钥匙 开关 并 将 巡航 控制 开关 扳 到 “ON”， 测 量 巡 航 控制 开关 输入 触 针 与 机 体 间 的 电 
压 ( 见 图 2-126)， 电压 应 为 1.5V 以 下 。 








图 2-125 ”测量 开关 输入 触 针 与 图 2-126 测量 巡航 控制 开关 
回路 触 针 间 的 电阻 输入 触 针 与 机 体 间 的 电压 





如 采 电 压 不 是 1.5V， 则 有 外 部 电源 连接 到 电路 或 巡航 控制 开关 电路 和 OEM 市 电 叶 线 之 间 存 
在 短路 ， 应 维修 OEM 线束 中 的 导线 。 


2.39 ”这 航 控 种 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 


1. 概述 

1) 巡航 控制 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 
有 两 个 位 置 ， 即 “设置 /滑行 ”和 “恢复 / 一 一 
加 速 ”， 如 图 2-127 所 示 (图 中 lmile = ON cossT | 向 下 排 此 开关 1 次 并 
1609. 344m)。 开 关 可 用 于 CRUISE CON- | 区 
TROL SETZCOAST( 巡航 控制 设置 /请 行 ) 和 
RESUMEAACCEL (恢复 /加 速 )、PTO JIN- 


CRUISL CONTROL 








CREASE/DECREASE ( PTO 转速 增加 / 减 | on a rasaezrxaakf 
小 )、ROAD GOVERNOR INCREASE/DE- | C2 和 | 释放 ， 和 车速 减少 Imile 


CREASE( 道 路 车 速 调 速 器 速度 增加 / 减 小 )、 
DIAGNOSTIC FAULT CODE INCREASE/DE- 








CREASE( 故障 码 诊断 前 进 / 后 退 )。 图 2-127 ”这 航 控 制 /PTO 设置 / 
当 此 开关 处 于 “SET/COAST”( 设 置 / 恢复 选择 开关 的 两 个 位 置 
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滑行 ) 位 置 时 ， 轰 驶 员 可 以 设置 车 辆 巡航 控制 。 也 可 以 降低 车 辆 巡航 速度 : 开关 保持 在 “SETV 
COAST” (设置 /请 行 ) 位 置 时 ， 芋 辆 将 减速 至 较 低 和 车速; 当 释 放 该 选择 开关 后 ， 巡 航 和 车 速 就 会 恢复 。 
一 些 OEM 开关 上 这 有 SETZACCEL( 设 置 / 加 速 ) 和 RESUMEZACCEL( 恢复/ 加 速 ) 位 置 标记 。 
2) 当 开 关 癌 下 拨 到 “RESUMEZACCEL” (恢复 “加速 ) 位 置 时 ， 驾 驶 员 能 够 在 使 用 离合 需 或 
制 动 硕 后 恢复 巡航 控制 ， 和 车速 将 重新 回 到 最 上 次 的 位 置 ， 如 图 2-128 所 示 。 开 关 拨 到 “RESUME/ 
ACCEL” 位 置 还 可 增加 车 辆 巡航 速度 。 开 关 保 持 在 “RESUMEZACCEL” 位 置 时 ， 车 速 将 增加 
而 释放 此 开关 后 ， 这 航 车 速 就 会 复位 。 














3) 巡航 控制 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 电路 由 开关 回路 导线 、 巡 航 探 制 /PTO 恢复 /加 速 开 关 
信号 线 、 巡 航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 线 和 车 辆 安装 的 开关 组 成 ， 如 图 2-129 所 示 ， 图 中 的 
搭 铁 线 搭 铁 时 ， 开 关 断 开 。 


ACCLL 








图 2-128 向 下 拨 至 “RESUMFEZACCEL” 位 置 时 ， 图 2-129 ”巡航 欣 制 /PTO 设置 / 
使 用 离合 需 或 制 动 硕 后 可 恢复 巡航 控制 恢复 选择 开关 电路 的 组 成 
2. 电阻 检查 


1) 用 服务 软件 可 以 监测 巡航 控制 /PTO 设 
置 /恢复 选择 开关 是 否 正常 工作 。 在 进行 电阻 检 
查 时 ， 给 导线 贴 上 带 有 开关 位 置 或 导线 号 码 的 
标签 ， 从 开关 上 拆 下 3 个 电气 插头 ， 如 图 2-130 
所 示 。 

2) 用 万 用 表 测 量 开 关 的 中 心 端子 与 
“RESUMEAACCEL” 闹 子 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 
应 显示 开路 ， 如 图 2-131 所 示 。 

3) 将 开关 保持 在 “SETZCOAST” 位 置 ， 
然后 释放 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 为 
100kQ 以 上 ， 如 图 2-132 所 示 。 如 果 电 路 不 是 
开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 进行 更 换 。 

4) 将 开关 保持 在 “RESUMEAACCEL” 位 置 时 ,万 用 表 必 须 显示 为 闭路 ， 电阻 应 为 100 以 
下 ， 如 图 2-133 所 示 。 

5) 当 开 关 释 放 时 ， 万用表 必须 显示 开路 ， 电阻 应 大 于 100kQ， 如 图 2-134 所 示 。 如 果 不 是 
开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 更 换 。 


























图 2-130 ”给 导线 贴标签 ， 拆 下 3 个 电气 插头 
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图 2-131 测量 中 心 端子 与 “RESUME/ACCEL” 图 2-132 ”将 开关 保持 在 “SETACOAST” 位 置 ， 
并 子 间 开 路 电阻 然后 释放 ， 测 量 开路 电阻 








图 2-133 ”开关 保持 在 “RESUME/AACCEL” 图 2-134 释放 开关 ， 
位 置 ， 测量 闭 路 电阻 测量 开路 电阻 
6) 用 万 用 表 测 量 开 关 的 中 心 端子 与 “SETXCOAST” 端子 之 间 的 电阻 。 当 开关 保持 在 
“SETACOAST” 位置 时 ， 万用表 必 须 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q， 如 图 2-135 所 示 。 
7) 当 开 关 释 放 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 大 于 100kQ， 如 图 2-136 所 示 。 如 采 电 阻 不 正 
确 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 








个 本 
| co 
六 
之 100KkG 


图 2-135 ”测量 中 心 端子 与 “SET/COAST” 图 2-136 释放 开关 ， 测量 中 心 端子 与 
端子 间 闭 路 电阻 “SETACOAST” 端子 间 开 路 电阻 
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国 
8) 将 开关 拨 到 “RESUMEZACCEL” 人 位置， 然后 释放 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 


100kQ， 如 图 2-137 所 示 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 进行 更 换 。 





SET7 
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RESUME: ， 
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< “中 


测量 开路 电阻 


RESUMFZACCEL” 位置， 


图 2-137 释放 “ 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 
1) 测量 开关 的 “RESUMEAACCEL” 端子 与 搭 铁 则 的 电阻 。 将 开关 拨 到 “SETACOAST” 位 
置 ， 然 后 再 拨 到 “RESUMFZACCFEL” 位 置 ， 万 用 表 都 必须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQV， 如 图 
2-138 所 示 ， 如 有 电路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


和 \ 














之 100kQ 


图 2-138 测量 开关 的 “RESUMEZACCEL” 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 (开关 分 别 拨 至 两 个 位 置 ) 
2) 将 开关 拨 到 “RESUMEZACCEL” 位 置 ， 然 后 再 拨 到 “SETZCOAST” 人 位置， 测量 开关 处 
于 这 两 个 位 置 时 “SETZCOAST” 端子 与 搭 铁 端子 间 的 电阻 ， 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100k0， 


如 图 2-139 所 示 。 如 末 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 
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图 2-139 测量 开关 的 “SETZCOAST” 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 (开关 分 别 拨 至 两 个 位 置 ) 
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2. 40 ”巡航 控制 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 电路 


1. 概述 

该 开关 电路 除 巡 航 控 制 功能 外 ， 巡 航 控 制 选择 开关 还 具有 增 大 /降低 仿 速 转速 、PTO 转速 、 
故障 人 码 闪 烁 ， 道 路 车 速 调 速 融 极限 等 功能 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 接头 ,测量 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 与 机 体 间 
电阻 。 

2) 当 开 关 保持 在 “SET/ACOAST” 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100; 当 开 关 释 
放 后 ， 应 回 到 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kO 。 当 开关 在 “RESUMEZACCEL” 位 置 时 ， 电 路 必须 开路 ， 
电阻 应 大 于 100kQ， 如 图 2-140 所 示 。 














图 2-140” 当 开关 在 “SETACOAST” 和 “RESUME/ACCEL” 位 置 时 测量 电阻 
3) 从 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 与 拆 下 测试 导线 ， 然 后 将 其 插 和 人 巡航 控制 /PTO 
恢复 /加 速 开关 信号 触 针 。 
4) 当 开 关 在 “RESUMEZACCEL” 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 小 于 100; 当 开关 释放 
后 ， 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kO0 ， 如 图 2-141 所 示 。 








图 2-141 ” 当 开 关 在 “RESUME/ACCEL” 位 置 时 和 开关 释放 后 ,测量 电 阻 
如 果 电 阻 检查 不 正确 ， 应 检查 这 航 控 制 /PTO 恢复 /加 速 信号 导线 是 否 开 路 。 
3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 
1 ) 按 前 面 所 述 方法 ， 隔离 巡航 控制 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 电路 。 测量 设置 /滑行 开关 信 
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号 触 针 与 该 接头 中 其 他 所 有 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQO。 如 果 电 阻 不 
正确 ,说明 与 设置 /滑行 开关 信号 触 针 相连 的 导线 与 其 他 触 针 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 或 更 换 OEM 
线束 导线 。 

2) 测量 恢复 /加 速 开 关 信 号 触 针 与 该 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 
电阻 应 大 于 100kQ ， 如 果 电 阻 不 正确 ， 说 明 恢 复 / 加 速 开关 信和 号 触 针 与 其 他 和 触 针 间 存 在 短路 ， 应 
当 维 修 或 更 换 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

1) 按 前 述 方法 隔离 巡航 控制 /PTO 恢复 /加 速 开 关 电 路 。 闭 合 钥 是 开关， 测量 巡航 控制 /PTO 
恢复 “加速 开 关 信和 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 1.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 说 明 恢 复 / 加 速 
开关 信和 号 线 与 外 部 电源 短路 ， 应 除去 外 部 电源 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 中 的 导线 。 

2) 测量 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 与 机 体 间 电压 ， 电 压 应 小 于 1.SV。 如 果 电 压 不 正 
确 ， 说 明 设置 /滑行 开关 信和 号 线 与 外 部 电源 短路 ， 应 除去 外 部 电源 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 中 的 导线 。 


2. 41 诊断 测试 模式 开关 


1. 概述 

诊断 测试 模式 开关 的 功能 是 通知 系统 、 操 作者 请 求 读 取 记录 在 ECM 中 的 任何 现行 故障 码 。 
该 开关 ， 如 图 1-33 所 示 。 

当 ECM 收 到 来 自 测 试 模式 开关 的 信号 时 ， 如 果 ECM 中 记录 有 现行 故障 码 ， 则 黄色 和 红色 指 
示 灯 将 点 完 ， 开 始 内 烁 。 如 采 两 个 故 隐 指示 灯 都 持续 亮 ， 但 不 内 烁 ， 则 不 存在 现行 故障 码 ， 如 图 
1-34 所 示 。 

2. 电阻 检查 

1) 用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正常 工作 。 用 下 述 测 量 电阻 的 方法 也 可 以 判断 开关 是 否 正 
征 二 作 。 

从 诊断 测试 模式 开关 端子 上 拆 下 两 个 插头 ， 并 在 插头 端子 上 贴标签 ， 用 万 用 表 两 表笔 接触 开 
关上 的 端子 ， 如 图 2-142 所 示 。 















































图 2-142 ”用 万 用 表 接 触 开 关上 的 端子 
2) 将 开关 拨 到 “OFF” (上 断 开 ) 位 置 并 测量 电阻 ， 如 图 2-143 所 示 。 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 





阻 应 大 于 100kO。 如 采 不 是 开路 ， 则 开关 有 故 隐 ， 应 维修 或 更 换 。 

3) 将 开关 拨 到 “ON” ( 接 通 ) 位 置 并 测量 电阻 ， 如 图 2-144 所 示 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 
应 小 于 10Q。 如 果 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 
72 











第 2 章 ”各 种 传感器 及 开关 电路 的 检修 


~、 


i 


r 
I 


之 100k02 





图 2-143 ”开关 在 “OFF” 位 置 ， 测量 电 阻 图 2-144 ”开关 在 “ON” 人 位置， 测量 电阻 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

将 开关 转 到 “ON” 人 位置， 用 万 用 表 测 量 开 关 的 一 个 端子 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQY， 如 图 2-145 所 示 。 如 有 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 
更 换 。 








图 2-145 开关 在 “ON” 位 置 ， 测 量 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 
2. 42 ”诊断 测试 模式 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 将 诊断 测试 模式 开关 扳 到 接 通 位 置 ， 测 量 OEM 线束 插头 中 
的 诊断 测试 模式 开关 信和 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100Q。 如 果 电 路 
不 是 闭路 ， 应 检查 诊断 测试 模式 开关 信号 触 针 导线 是 否 为 开路 。 

如 果 将 OEM 开关 回路 连接 至 OEM 导线 线束 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 
电路 不 是 开路 ， 检 查 诊断 测试 模式 开关 信号 线 是 否 为 闭路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 当 检 查 有 无 电气 短路 时 ， 应 将 驾驶 室内 所 有 开关 断 开 ， 以 隔离 诊断 测试 模式 开关 电 
路 。 用 挂车 制动器 手动 阀 调 市 行车 制 动 右 ， 断 开 离 合 带 踏板 位 置 开关 ， 岂 开 俘 速 有 效 开 关 ， 
如 图 2-117 所 示 。 

2) 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 将 诊断 测试 模式 开关 置 于 断 开 位 置 ， 测量 诊断 测试 模式 
开关 信号 和 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 
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3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 按 上 述 方法 隔离 开关 电路 ， 上 断 开 诊断 测试 模式 开关 ， 测 量 OEM 线束 插头 回路 触 针 与 信号 
和 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kOQ ， 如 岁 2-125 所 示 。 

2) 测量 诊断 测试 模式 开关 信号 触 针 与 插头 内 所 有 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

闭合 钥匙 开关 ， 将 诊断 测试 模式 开关 转 到 “ON”, 测量 诊断 测试 模式 开关 信和 号 触 针 与 机 体 间 
的 电压 ， 其 电压 应 小 于 1. 5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 存 在 短路 故障 ， 应 维修 OEM 线束 中 的 导线 。 


2. 43 ”电子 控制 模块 ( ECM ) 


1. 初始 检查 

1) 对 于 车 用 和 工程 机 械 用 电子 控制 模块 (ECM) ， 当 闭合 钥匙 开关 时 ， 故 障 指示 灯 必 须 点 亮 
2 ~3s， 如 图 2-146 所 示 。 如 果 指 示 灯 不 党 ， 应 检查 灯泡 是 否 烧 坏 。 

2) 使 用 服务 软件 监测 模式 可 以 检查 ECM 的 工作 状况 。 检 查 过 程 是 : 断 开 钥匙 开关 ， 将 服务 
软件 连接 到 车 辆 通信 和 接口， 再 闭合 钥 是 开关， 选择 服 务 软件 监测 模式 ， 服 务 软 件 必须 能 够 与 
ECM 通信 。 如 果 ECM 不 能 和 服务 软件 通信 ， 应 排除 ECM 不 能 通信 的 故障 。 

2. 拆 凶 

1) 在 拆 下 线束 连接 件 之 前 ， 应 先 记 录 原 来 ECM 中 所 有 的 可 编程 参数 ， 特 性 和 标定 信息 ， 
为 对 新 的 ECM 编程 时 需要 这 些 信 息 。 



































汤 开 ECM 电源 插头 ，ECM 如 图 2-147 所 示 。 对 于 船用 ECM， 应 首先 拆 下 OEM 线束 安装 板 。 
要 将 其 拆 下 ， 应 拆 下 OEM 线束 插头 ， 无 开关 电源 线束 和 系统 集成 模块 。 








图 2-146 闭合 钥匙 开关 ， 指 示 灯 应 点 亮 图 2-147 ECM 电子 控制 模块 
2) 拆 下 ECM 上 的 固定 螺栓 ， 如 图 2-148 所 示 。 
3. 安装 


1) 不 能 向 ECM 的 后 侧面 喷漆 ， 确 保 ECM 与 发 动机 生体 之 间 没 有 机 油 或 污垢 。 

将 新 的 ECM 安 钱 到 冷却 板 上 ， 拧 紧 螺 栓 ( 力矩 为 18N . m) ， 如 图 2-149 所 示 。 

2) 不 能 使 用 压缩 空气 吹 ECM 端口 或 插头 。 由 于 冷凝 作用 ， 压 缩 空 气 会 冷凝 成 水 ， 使 庙 口 或 
接头 含有 湿 气 。 应 用 快 干 电 气 触 点 清洁 剂 ( 稚 件 号 为 3824510) 清除 ECM 插头 /端口 和 线束 插头 中 
的 污垢 和 湿 气 ， 如 图 2-150 所 示 。 
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图 2-150 ”用 清洁 剂 清洁 ECM 插头 /端口 








将 ECM 电源 ， 发 动机 和 OEM 线束 插头 连接 到 ECM 上 ， 拧 紧 搬 头 螺 栓 ( 力 矩 为 3N .my)。 
更 换 ECM 时 ， 必 须 标 定 新 的 ECM 。 


2. 44 ECM 标定 代码 


1. 概述 
1) 可 以 使 用 INSITE ”服务 软件 对 ECM 进行 校准 。 在 ECM 被 更 换 或 校准 后 ， 必 须 将 发 动机 
实际 工作 时 间 / 里 程 正确 输入 ECM 。 
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记录 ECM 里 程 偏差 、 ECM 时 间 偏 差 ， 发 动机 里 程 偏差 以 及 更 换 或 校准 ECM 之 前 的 发 动机 时 
间 偏 差 。 

2) ECM 的 校准 过 程 在 钥 是 开关 打开 时 开始 进行 ， 应 还 循 维修 工具 屏幕 上 的 说 明 。 如 有 果 维 修 
工具 在 钥匙 开关 处 于 “ON” 位 置 时 不 进行 通信 ， 循环 打开 和 关闭 钥 是 开关 再 尝试 进行 。 

3) 将 电子 维修 工具 连接 到 发 动机 上 或 驾驶 室 中 的 维修 工具 数据 通信 接口 上 。 

4) 参考 INSITE“ 服 务 软 件 中 的 有 关内 容 ， 对 ECM 进行 校准 。 

在 ECM 被 更 换 或 校准 后 ， 必 须 将 实际 发 动机 工作 时 间 / 里 程 正确 输入 ECM。 


2. 45 ” 排 气 制 动 ON /OFF 开关 




















1. 概述 
发 动机 排 气 制 动 ONAOFF 开关 用 于 控制 发 动机 排 气 制 动 。 
2. 电阻 检查 








1) 用 服务 软件 可 以 监视 发 动机 排 气 制 动 ONAOFF 开关 是 否 

2) 从 发 动机 排 气 制 动 ON/OFF 开关 上 拆 下 电气 插头 ， 给 这 
电气 接头 。 

3) 将 开关 转 到 “OFF”( 汤 开 ) 位 置 ， 测量 开关 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 
阻 应 为 100kQ 以 上 。 如 果 电 阻 不 正确 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 

4) 将 开关 转 到 “ON” ( 接 通 ) 人 位置， 测量 开关 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 
阻 应 为 10Q0。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

将 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测 量 开 关 的 一 个 端子 与 拱 铁 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


2. 46 ” 排 气 制 动 ON /OFF 开关 电路 


1. 电阻 检查 

1) 发 动机 的 排 气 制 动 ONAOFF 开关 电路 用 于 控制 接 通 和 断 开 排 气 系统 制 动 。 

2) 用 服务 软件 可 以 监测 发 动机 制 动 系统 开关 电路 是 否 正常 工作 ,也 可 以 用 测量 电阻 的 方 
法 ， 判 断 开 关 电 路 的 工作 状况 。 

从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插 涉 ,测量 50 针 OEM 线束 插头 的 发 动机 制 动 开 关 输 入 触 针 
与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 有 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 检查 输入 
线 与 回路 线 是 否 开路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 测量 50 针 OEM 线束 插头 的 发 动机 制 动 开 关 输 入 触 针 与 机 体 间 电阻 ， 当 制 动 开关 置 于 
“OFF” 位 置 时 ， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 应 检查 发 动机 
制 动 电路 中 存在 的 搭 铁 短 路 现象 ， 并 排除 。 

2) 测量 50 针 OEM 线束 插头 的 发 动机 制 动 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 当 制 动 开 关 置 于 
“OFF” 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ. 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 发 动机 制 动 电 
路 中 存在 搭 铁 短 路 ， 应 排除 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头， 将 发 动机 制 动 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 测 量 发 动机 
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正常 工作 。 
些 导线 贴 上 标签 ， 从 开关 上 拆 下 
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制 动 开关 输入 触 针 与 除 回路 触 针 以 外 的 所 有 触 针 之 间 的 电阻 ， 万用表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 
于 100kO 。 

2) 测量 发 动机 制 动 开关 回路 触 针 与 除 输入 触 针 以 外 的 所 有 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100k0。 

如 果 检 测 到 任何 两 个 触 针 之 间 有 闭路 ， 则 这 两 个 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

1) 从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插 涉 ， 打 开 钥 匙 开关 。 测 量 发 动机 制 动 开 关 输 入 触 针 与 机 
体 间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 1.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 则 存在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ， 或 者 制 动 开 
关 输 入 导线 和 OEM 市 电导 线 之 间 短 路 。 应 拆 印 外 部 电源 ， 维 修 OEM 线束 中 的 导线 。 

2) 测量 发 动机 制 动 开 关 回 路 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 1.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 则 
存在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ,或 者 回路 导线 与 市 电导 线 之 间 短 路 ， 应 拆 凶 外 部 电源 并 维修 OEM 
线束 中 的 导线 。 


2.47 发 动机 制 | 动 水 平 开关 


1. 概述 

在 发 动机 制动器 激活 时 ， 发动 机制 动 水 
平 开关 的 作用 是 确定 将 施加 的 发 动机 制 动 功 
率 的 百分比 。 发 动机 制 动 ONAOFF 开关 接 通 
后 ,才能 局 用 发 动机 制 动 系 统 ， 如 图 2-151 所 发 动机 制 动 
示 。 车 辆 可 用 2 或 3 位 置 开 关连 接 。 

2. 电阻 检查 

使 用 服务 软件 ， 可 以 监测 发 动机 制 动 水 
| 

这 些 导 线 贴 上 带 有 开关 位 置 或 导线 号 

0 
万 用 表 测 量 3 位 开关 和 2 位 开关 的 电阻 ， 见 表 图 2-151 ”发动 机制 动 水 平 开关 
2-2。 开 路 电阻 必须 大 于 100kQ ;闭路 电阻 必须 为 100 以 下 。 如 果 两 项 测试 中 都 不 能 显示 正确 值 ， 
则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


























表 2-2 发 动机 制 动 水 平 开 关 
















开关 位 置 端子 A -1 号 发 端子 B -2 号 发 、,、,， | 病 子 A-1 号 发 端子 B -2 号 发 
MY. ) 
动机 制 动 选择 信号 动机 制 动 选择 信和 号 动机 制 动 选择 信和 号 动机 制 动 选择 信号 
1 已 关闭 打开 
3 1 已 关闭 
办 EE A 
天 2 已 关闭 
已 关闭 已 关闭 和 
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2. 48 ” 风 局 控制 电路 


1. 概述 

ECM 向 空气 电磁 阀 或 电子 风扇 离合 器 提供 电源 ，CM850 控制 系统 控制 风扇 离合 器 启用 。 风 扇 
控制 电路 位 于 OEM 线束 内 ， 风 扇 控 制 信号 线 在 ECM 上 的 OEM 插头 内 。 风 局 控制 信号 线 通 过 OEM 
线束 连接 至 风 户 离合 大 空气 电磁 冰 ， 风 局 控制 信号 通过 离合 硕 体 /发 动机 生体 搭 铁 。 图 2-152 为 风 刷 
控制 电路 。 














图 2-1$2 ”风扇 控制 电路 


2. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 从 风 书 控制 电磁 较 上 上 断 开 OEM 导线 。 确 保 风 扇 离 合 需 电磁 
败 断 开 时 ， 测 量 OEM 线束 插头 的 风扇 控制 信号 触 针 与 风扇 离合 器 电磁 准 搬 头 端子 间 的 电阻 ， 万 
用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 导线 线束 内 存在 开路 ， 应 当 维 修 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

仿 查 风 忆 控制 信号 和 触 针 和 OEM 线束 中 的 所 有 其 他 和 触 针 之 间 是 否 短路 ， 应 确保 风 书 控制 电磁 
闪 断 开 ， 确 保 昔 电池 电源 断 开 。 

测量 风 局 控制 信号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 有 果 电 路 没有 开路 ， 则 风 遍 控制 信号 触 针 和 测 得 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 
或 更 换 OEM 线束 。 


2.49 ”故障 措 示 灯 


1. 概述 

当 ECM 检测 到 零 部 件 或 系统 故障 时 ， 故 障 指示 灯 向 轨 驶 员 发 出 警告 ， 在 淡 黄 色 指 示 灯 上 印 
有 “WARNING”( 人 警告) 字样 ， 红 色 指 示 灯 上 印 有 “STOP”( 售 机) 字样， 如 图 2-153 所 示 。 故 
障 码 指示 灯 电 路 由 灯 炮 ， 指 示 灯 信号 输出 和 来 自 钥 是 开关 的 电源 组 成 。 

2. 电压 检查 

1) 测量 每 个 故障 指示 灯 与 搭 铁 间 的 电压 ， 测 量 时 将 钥匙 开关 转 到 ON。 测 量 黄色 指示 灯 的 
信和 号 端子 与 底盘 搭 铁 间 的 电压 ， 应 为 蕾 电池 电压 ， 如 图 2-154 所 示 。 

2) 测量 红色 停机 指示 灯 的 信号 端子 与 底盘 搭 铁 间 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 

对 黄色 和 红色 指示 灯 的 男 一 端子 与 底盘 搭 铁 间 也 进行 电压 检查 ， 也 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 上 
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述 测量 不 是 著 电 凶 电 压 ， 说 明 钥 是 开关 线 或 指示 灯 发 生 故 阶 ， 应 当 进 行 维修 。 





/ \ 





图 2-154 测量 黄色 指示 灯 的 信和 号 端子 与 底盘 搭 铁 间 电压 
2. 50 故障 指示 灯 电 路 

电压 检查 步骤 如 下 . 

1) 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 闭 合 钥 是 开关。 测量 黄色 指示 灯 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电 


压 ， 如 图 2-155 所 示 ， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 不 存在 蓄电池 电压 ， 则 黄色 指示 灯 OEM 线束 存在 
故障 ， 应 当 维 修 。 





图 2-155 上 断 开 OEM 线束 插 涉 ,闭合 钥 是 开关 ， 测量 黄色 指示 灯 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 
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2) 测量 红色 指示 灯 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 为 蕾 电池 电压 。 如 果 不 是 蕾 电池 电压 ， 则 
红色 指示 条 OEM 线束 存在 故障 ， 应 当 进行 维修 。 


2.S1 念 速 调节 开关 


1. 概述 

念 速 调节 开关 位 于 控制 面板 上 ， 它 有 3 个 档 ， 即 RPM + 、RPM - 和 OFF。 摇 臂 开关 用 于 启用 或 
停 用 仍 速 调 方 操作 。 仿 速 调 市 电路 由 RPM + 信号 线 、RPM -信号 线 、 公 共 搭 铁 和 播 辟 开 关 组 成 。 

2. 电阻 检查 

用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 工 作 正常 ， 也 可 用 检查 开关 电阻 判断 工作 好 坏 。 

从 接头 上 拆 下 候 速 调 市 开关 ， 测量 RPM + 信号 开关 触 点 与 蓄电池 搭 铁 点 间 的 电阻 ， 当 开关 断 开 
时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 有 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 更 换 开 关 。 测 
量 RPM -信号 开关 触 点 与 蓄电池 搭 铁 点 间 的 电阻 ， 当 开关 断 开 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 有 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 更 换 开 天。 开关 电阻 测量 如 图 2-156 所 示 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 RPM + 信号 开关 触 点 与 蓄电池 搭 铁 点 间 的 电阻 ， 保 持 开 关 按 在 RPM + 位 置 时 ， 万用表 
应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更换 。 测 量 RPM - 信 
写 开 关 触 点 与 匡 电 池 搭 铁 点 间 的 电阻 ,保持 开关 按 在 RPM -位 置 时 ， 万用表 应 显示 闭路 ,电阻 
应 小 于 10Q。 如 采 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 开 关 搭 铁 电 阻 测量 ， 如 图 2-157 
所 示 。 















































图 2-156 ”开关 电阻 测量 (开关 断 开 时 ) 图 2-157 开关 搭 铁 电阻 测量 (开关 保持 在 RPM - 位 置 ) 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 RPM + 开关 信号 输出 触 点 与 RPM - 开关 信号 输出 触 点 之 间 的 电阻 ， 当 开关 转 到 断 开 位 
置 时 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 RPM + 和 RPM -信号 
线 之 间 存 在 短路 ， 应 更 换 开 关 。 


2. S2 ” 仿 速 调节 开关 电路 


1. 概述 ( 船用) 
船用 念 速 调节 开关 是 临时 位 置 开 关 ， 位 于 控制 面板 上 ， 它 有 3 个 档 ，RPM + 、RPM -和 OFF 
(默认 位 置 ) 。 
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2. 电阻 检查 (汽车 用 和 工程 机 械 用 ) 

(1) 人 铺 速 /诊断 增加 / 减 小 开关 即 为 巡航 控制 /PTO 设置 /恢复 选择 开关 。 用 服务 软件 可 以 监 
测 仿 速 调节 电路 是 否 工 作 正 常 。 

从 ECM 上 拆 下 OEM 线束 插头， 测量 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 当 合 速 调节 开关 保持 在 正极 ( + ) 增 加 位 置 ， 如 果 OEM 回路 导线 搭 铁 ， 当 开关 保持 接 通 位 置 
时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 小 于 100;， 而 当 开 关 释 放 后 ， 应 回 到 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ; 当 
开关 处 于 减 小 ( - ) 位 置 时 ， 电 路 必须 保持 开路 ， 如 图 2-158 所 示 。 

如 果 将 OEM 回路 导线 连接 到 50 针 的 ECM 插头 ， 当 开关 保持 接 通 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 
电阻 大 于 100kO; 当 释 放 开 关 后 ， 应 回 到 闭路 ， 电 阻 小 于 100; 当 开 关 处 于 减 小 ( - ) 位 置 时 ， 电 
路 必须 保持 财 路 。 

如 果 电 阻 不 正确 ， 则 应 检查 回路 导线 和 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 导线 是 否 开路 。 

(2) 测量 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信和 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 当 盒 速 调节 开关 保持 在 
(=- ) 减 小 位 置 ， 且 开关 保持 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 小 于 10Q; 当 开关 释放 后 ， 应 显示 开 
路 ， 电 阻 大 于 100kQ ; 当 开 关 处 于 增加 ( + ) 位 置 时 ， 电 路 必须 保持 开路 。 如 图 2-159 所 示 。 如 果 











电阻 值 不 正确 ， 则 应 检查 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 导线 是 否 开路 。 





图 2-158 ”人 贸 速 调节 开关 在 (+) 图 2-159 和 龟 速 调节 开关 在 ( - ) 
和 释放 位 置 时 的 电阻 测量 和 释放 位 置 时 的 电阻 测量 

3. 电阻 检查 (船用 ) 

1) 断 开 智 能 多 路 通信 模块 上 的 插头 ， 测 量 智能 多 路 通信 模块 插头 的 RPM + 开关 信号 触 针 与 
该 模块 插头 的 无 开关 著 电 池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 如 图 2-160 所 示 ， 保 持 开 关 在 RPM + 位 置 , 万 
用 表 必 须 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q， 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 检查 RPM 控制 开关 是 否 开 路 。 

2) 测量 智能 多 路 通信 模块 插头 的 RPM - 开关 信号 触 针 与 该 模块 插头 的 无 开关 蓄电池 ( - ) 触 
针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 检查 RPM - 开 
关 是 否 开路 。 

4. 检查 是 否 搭 铁 短路 ( 汽车 用 和 工程 机 械 用 ) 

1 ) 从 开关 上 汤 开 仍 速 /诊断 导线 (连接 在 了 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 触 针 上 )， 测 量 
OEM 线束 插头 的 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 如 图 2-161 所 示 。 

2) 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 图 2-162 中 左 图 所 示 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 巡 
航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信和 号 电路 搭 铁 短路 ， 应 维修 OEM 线束 内 连接 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 
开关 信号 触 针 的 导线 。 
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图 2-160 测量 智能 多 路 通信 模块 插头 的 图 2-161 ” 断 开 傅 速 /诊断 减少 导线 ,测量 
RPM + 开关 信号 触 针 与 蓄电池 ( - ) 触 针 油门 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 
闻 的 电阻 (RPM + 开关 在 接合 位 置 ) 

今 查 傅 速 /诊断 增加 导线 (连接 在 这 航 控 制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 上 ) 是否 搭 铁 短 路 ， 
如 图 2-162 中 右 图 所 示 。 如 采 搭 铁 短 路 ， 则 应 维修 短路 故障 。 

5. 检查 是 否 搭 铁 短路 (船用 ) 

1) 上 断 开 智能 多 路 通信 模块 上 的 插头 ， 测 量 智能 多 路 通信 模块 插头 的 RPM + 开关 信号 触 针 与 
该 插头 上 无 开关 蕃 电池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 如 图 2-163 所 示 ， 当 RPM + 开关 拨 到 OFF 位 置 时 ， 
万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQV。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 制 动 开 关 电 路 中 存在 搭 铁 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 连 接 RPM + 开关 信号 导线 和 /或 连接 智能 多 路 通信 模块 的 信号 导线 。 

















图 2-162 万 用 表 显 示 开 路 及 是 否 搭 铁 短 路 检查 图 2-163 测量 RPM + 开关 触 针 与 蓄电池 ( - ) 触 





针 间 的 电阻 CRPM + 开关 在 断 开 位 置 ) 

2) 测量 该 插头 上 RPM - 开关 信和 号 与 无 开关 蓄电池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 将 开关 RPM - 
拨 到 OFF 位 置 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 RPM 电路 中 
存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 连 接 RPM - 开关 信号 导线 和 /或 连接 智能 多 路 通信 模块 的 信和 号 
导线 。 

6. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 ( 汽车 用 和 工程 机 械 用 ) 

1) 测量 OEM 线束 插头 的 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 触 针 与 该 插头 中 其 他 所 有 触 针 间 
的 电阻 ， 如 图 2-164 所 示 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 连接 
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巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 触 针 的 导线 与 测量 电阻 小 于 100kQ 的 任何 触 针 之 间 存 在 短路 ， 
应 维修 或 更 换 OEM 线束 的 导线 。 





图 2-164 测量 巡航 控制 /PTO 恢复 /油门 开关 信号 触 针 与 该 插头 中 其 他 所 有 触 针 间 的 电阻 

2) 测量 该 插头 的 巡航 控制 /PTO 设置 /滑行 开关 信号 触 针 与 该 插 尖 中 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 
电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 滑行 开关 信号 触 针 的 
导线 和 测 得 电阻 小 于 100kQ 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 导线 。 

7. 检查 触 针 之 间 是 否 短 路 (船用) 

1) 将 巡航 控制 开关 控制 模块 的 所 有 开关 设置 到 OFF 位 置 ， 测量 智能 多 路 通信 模块 插头 的 
RPM + 开关 信号 触 针 与 该 插 尖 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 RPM + 电路 与 显示 闭路 的 任何 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 
相应 的 导线 。 

2) 测量 通信 模块 插头 的 RPM -开关 信号 触 针 与 该 插 尖 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 
显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 RPM 电路 与 显示 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 相 应 导线 。 


2. S3 ”分 速 有 效 开 关 


1. 概述 (船用 ) 

船用 念 速 有 效 开 关 位 于 油门 总 成 上 ， 通 过 油门 移动 或 移出 仿 速 位 置 来 将 其 激活 。 念 速 有 歼 开 
关 电 路 由 念 速 有 效 念 速 开关 输入 ， 念 速 有 效 非 仿 速 开关 输入 ， 仿 速 有 效 回 路 和 念 速 有 效 开 关 组 
成 ， 如 图 2-165 所 示 。 

2. 电阻 检查 

1) 用 服务 软件 可 以 监测 傅 速 有 效 开关 是 否 正常 工作 ， 也 可 以 通过 测量 开关 触 点 电阻 来 判断 
是 否 正 常 工作 。 

从 仿 速 有 效 开 关上 上 断 开 念 速 有 效 开 关 搬 头 ， 测 量 念 速 有 效 开 关 输 入 触 针 与 念 速 有 效 回 路 触 针 
之 间 的 电阻 ， 将 油门 移出 仿 速 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 如 图 2-166 所 
示 。 如 宁 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

2) 测量 仿 速 有 将 非 念 速 开 关 输 入 和 触 针 与 仿 速 有 效 回路 触 针 间 的 电阻 ， 将 油门 移 到 念 速 位 
置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 
更 换 。 
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图 2-165 ” 念 速 有 效 开 关 电 路 图 2-166 测量 念 速 有 效 开 关 输 入 触 针 与 念 速 
有 效 回 路 触 针 间 的 电阻 (油门 移出 仿 速 位 置 ) 
3. 检查 是 否 搭 铁 短路 
1) 测量 仿 速 有 效 开关 输入 线 与 食 速 有 效 回 路 线 之 间 的 电阻 ， 将 油门 移入 傅 速 位 置 时 ， 万用表 
应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q， 如 图 2-167 所 示 。 如 采 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 











图 2-167 测量 仍 速 有 效 开 关 输 入 线 与 食 速 有 效 回路 线 间 的 电阻 (油门 移入 仍 速 位 置 ) 
2) 测量 念 速 有 效 非 念 速 开 关 输 入 线 与 念 速 有 效 回路 线 之 间 的 电阻 ， 将 油门 移出 仿 速 位 置 
时 ， 万用表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 
4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 
将 油门 移入 念 速 位 置 ， 测 量 念 速 开 关 输 入 线 与 非 念 速 开 关 输入 线 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 仍 速 开关 输入 线 与 非 食 速 开关 输入 线 之 间 存 在 
短路 ， 应 当 更 换 开 关 。 


2. 54 ”可 编程 特性 和 参数 不 正确 


1. 概述 

可 编程 特性 和 参数 不 正确 可 能 会 影响 车 辆 性 能 ， 使 表 2-3 可 以 对 故障 进行 分 析 ， 了 解 可 能 引 
起 故障 的 原因 并 着 手 解决 

参考 合适 的 服务 软件 手册 调整 参数 或 特性 。 

2. 调整 表 

可 编程 特性 和 参数 不 正确 对 车 辆 性 能 影响 的 解决 措施 见 表 2-2 
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表 2-3 可 编程 特性 和 参数 不 正确 对 车 辆 性 能 影响 的 解决 措施 


证 状 可 能 的 原因 


下 坡 时 超过 道路 车 速 调 速 带 速 | ”巡航 控制 或 道路 车 速 调 速 各 下 





度 设 定 值 部 调 速率 设置 过 高 


巡航 控制 和 /或 道路 车 速 调 


措施 
将 巡航 控制 或 道路 车 速 调 速 器 下 部 调 速率 特性 





更 改 为 较 低 值 。 如 果 问 题 继续 存在 ， 将 巡航 控制 


发 动机 制 动 激 活 值 更 改 为 较 低 值 。 参 考 CM850 服 
务 软件 手册 

将 了 巡航 控制 或 道路 车 速 调 速 器 上 部 调 速 率 改 低 
一 些 ， 参 考 CM850 服务 软件 手册 

关闭 巡航 控制 自动 恢复 特性 。 参 考 CM850 服务 
软件 手册 








上 坡 加 速 性 能 
人 器 上 部 调 速率 设置 过 高 
巡航 控制 自动 打开 启用 了 巡航 控制 自动 恢复 特性 
巡航 控制 自动 发 动机 制 动 特性 
人 上 | 去 ey 
El 启用 或 排 气 制 动 开 关 未 能 闭合 
不 能 获得 最 大 车 束 启用 了 减 档 保 护 特性 
网 有 到 低 全 速 参数 设置 对 于 应 用 来 说 


仪表 板 上 的 速度 计 不 正确 ， 或 
车 速 超 过 道路 车 速 调 速 角 转速 设 
置 值 





未 复位 行驶 信息 系统 的 情况 下 





行驶 信息 里 程 读数 不 正确 
要 更 改 了 轮胎 尺寸 参数 


减 档 保护 参数 不 正确 


发 动机 不 能 起 动 防盗 密码 起 作用 


高 档 或 低档 时 功率 低 








传动 系 保护 参数 设置 过 低 


关闭 巡航 控制 自动 发 动机 制 动 特性 或 修理 排 气 
制 动 开 关 。 参 考 CM850 服务 软件 手册 

关闭 或 调整 减 档 保护 参数 。 参 考 CM850 服务 软 
件 手册 

使 用 人 铺 速 调节 开关 增加 低 傅 速 转速 。 增 加 低 仿 
速 转速 参数 。 参 考 CM850 服务 软件 手册 

确保 下 列 项 目 正 确 : 轮胎 尺寸 、 后 桥 传动 比 、 
车 速 传 感 器 类型， 以 及 每 圈 的 齿轮 齿 数 。 人 参考 
CM850 服务 软件 手册 











无 论 何 时 更 改 轮胎 太 才 参数 ， 都 要 再 次 设置 行 
驶 信息 系统 。 参 考 CM850 服务 软件 手册 


更 改 最 高 档 传动 比 参数 ， 使 其 等 于 第 一 个 较 低 
档 传动 比 而 非 最 高 档 传动 比 。 例 如 ， 如 果 变 速 器 
的 传动 比 设置 为 0.75、0. 87 和 1.0， 则 最 高 档 传 
动 比 参 数 必须 设置 为 0.87。 参 考 CM850 服务 软件 
手册 


使 用 RoadRelay™" 输 入 防盗 个 人 识别 码 (PIN) 或 
用 Zap-lt 删除 密码 
更 改 传动 系 保护 转 矩 极限 ， 使 其 与 车 辆 传动 系 
的 转 矩 能 力 相 匹 配 








最 高 档 传动 比 设置 与 变速 箱 的 
最 高 档 不 匹配 

Centinel" 特性 已 打开 ， 但 车 
辆 使 用 Spicer Top 2™ 变速 箱 


半 目 动 变速 箱 不 能 换 到 最 高 档 


由 于 风 遍 不 能 打开 ， 发 动机 最 


风 书 控制 特性 设置 不 正确 


近 起 动 过 热 
风 忆 不 能 关闭 风 书 控制 特性 设置 不 正确 


风 书 控制 开关 不 能 打开 风 书 





风 鹿 控制 1 辅助 开关 控制 关闭 


使 用 INSITE™W 服 务 软件 ,设置 正确 的 最 高 档 传 
动 比 


使 用 INSITE™ 服务 软 件 关闭 Centinel 特 性 并 打 
开 Top 2 特性 
核实 是 否 正 确 设 置 车 辆 所 有 风 户 控制 特性 参数 


核实 是 否 正 确 设 置 车 辆 所 有 风扇 控制 特性 参数 


使 用 INSITE™ 服 务 软件 打开 风 肩 控制 1 辅助 开 
关 控 制 
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证 状 可 能 的 原因 措 施 


巡航 控制 最 大 车 速 或 油门 最 大 本 本 
和 车速 设置 不 够 襄 使 用 INASIT “服务 软件 检验 或 更 改 设置 


如 果 轰 驶 员 行 车 燃油 经 济 性 差 





或 仿 速 时 间 过 长 ， 驾 驶 员 奖 励 系 | ”向 区 驶 员 解 释 特性 ， 或 将 参数 设置 值 更 改 得 更 
统 将 降低 最 大 车 速 或 巡航 控制 最 | 合适 一 些 
大 车 速 以 惩罚 驾驶 员 


车 辆 处 于 PTO 模式 日 PTO 油 
使 用 INSITE™ 服 务 软件 关闭 PTO 油门 取消 特性 
加 速 踏板 对 发 动机 转速 没有 | 门 取消 在 BCM 中 打开 


影响 车 辆 具有 多 路 通信 加 速 踏板 且 | ”核实 加 速 踏 板 为 多 路 通信 。 使 用 INSITE 实 服务 
多 路 通信 特性 已 被 关闭 软件 打开 加 速 踏板 的 多 路 通信 特性 

关闭 了 远程 油门 特性 使 用 INSITEM 服 务 软件 打开 远程 油门 特性 

车 辆 具有 多 路 通信 远程 油门 控 | ”核实 远程 油门 控制 为 多 路 通信 。 使 用 INSITE™ 
制 有 多 路 通信 特性 已 被 关闭 服务 软件 打开 远程 油门 控制 的 多 路 通信 特性 

发 动机 线束 中 的 5A 或 15A 电 | 检查 熔 丝 ， 并 核实 ECM 正 从 钥匙 开关 导线 处 获 














远程 油门 控制 对 发 动机 转速 没 


影响 








指示 灯 不 工作 








源 熔 丝 熔断 得 供电 
0 车 辆 具有 多 路 通信 指示 灯 且 多 | ”核实 指示 灯具 为 多 路 通信 。 使 用 INSITE™ 服务 
。 路 通信 特性 已 被 关闭 软件 打开 指示 灯 的 多 路 通信 特性 

文江 发 去 上 | 云 关 是 否 为 多 路 通 言 。 IN- 
| Pe 核实 发 动机 制 动 开关 是 为 允 路 通 1 使 用 
发 动机 制 动 不 工作 SITETVM 服务 软件 打开 发 动机 制 动 开 关 的 多 路 通信 


开关 ， 但 关闭 了 多 路 通信 特性 
特性 


发 动机 不 响应 一 个 或 所 有 操作 | “车辆 具有 多 路 通信 开关 且 多 路 | ”核实 开关 为 多 路 通信 。 使 用 INSITE™ 服务 软件 
员 开关 通信 特性 已 被 关闭 打开 开关 的 多 路 通信 特性 





2. 55 ”远程 PTO 开关 电路 


1. 电阻 检查 

1) 将 远程 PTO 开关 拨 到 ON 人 位置， 测量 OEM 线束 插头 的 远程 PTO 开关 回路 触 针 与 该 插头 
的 远程 PTO 开关 信号 触 针 间 的 电阻 ， 如 网 2-168 所 示 。 

2) 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 小 于 1002， 如 图 2-169 所 示 ; 如 果 不 是 闭路 ， 则 应 检查 远程 
PTO 开关 回路 触 针 与 信号 导线 触 针 是 否 开 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

远程 油门 PTO 开关 在 断 开 位 置 ， 测 量 远程 PTO 开关 信和 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显 
示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 如 图 2-170 所 示 。 如 果 电 阻 值 不 正确 ， 应 检查 远程 PTO 导线 与 搭 铁 
导线 是 否 短路 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

将 远程 PTO 开关 置 于 断 开 位 置 ， 测 量 远程 PTO 开关 回路 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 
电阻 ， 如 图 2-171 所 示 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100KO 。 
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图 2-168 ”将 开关 拨 到 ON， 测量 远程 PTO 开关 图 2-169 万 用 表 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 100 
中 回路 触 针 与 信号 触 针 间 的 电阻 
测量 远程 PTO 开关 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 大 于 100kQ。 
如 有 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 电路 与 任何 触 针 没有 测 得 开路 的 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 
换 OEM 线束 。 








Remote PTO 


ON 


0 





图 2-170 ”开关 断 开 ,测量 远程 PTO 开关 图 2-171 开关 断 开 ,测量 远程 PTO 开关 
言 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 中 回路 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 


2. 56 ”远程 PTO 开关 


1. 概述 

远程 PTO 开关 电路 由 PTO 开关 信号 线 和 开关 回路 线 组 成 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 PTO 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插头， 并 在 搬 头 上 贴 上 标签 ， 将 开关 扳 到 上 断 开 位 置 ， 测 量 
2 个 插头 端子 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 不 是 开路 ， 则 开关 有 故 
障 ， 应 当 更 换 。 

2) 将 开关 拨 到 接 通 位 置 ， 测量 2 个 搬 头 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 小 于 100。 
如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 接 通 开关 时 ,万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 


87 








康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 





100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 
2.57 ”转速 表 电 路 


1. 概述 

ECM 提供 输出 信号 来 控制 车 辆 转速 表 ， 
转速 表 电 路 由 ECM 线束 中 的 转速 表 信号 线 和 
回路 线 组 成 ， 如 图 2-172 所 示 。 

2. 电阻 检查 

从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 
上 断 开 转速 表 。 测 量 OEM 线束 插头 的 转速 表 
言 号 触 针 与 发 动机 ECM 伸 出 的 转速 表 插 头 的 
转速 表 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
闭路 ， 电 阻 应 小 于 100Q。 如 果 不 是 闭路 、 存 
在 开路 或 转速 表 插 头 内 的 导线 接 反 ， 应 当 维 
修 或 更 换 OEM 线束 中 连接 转速 表 信 号 触 针 的 图 2.172 ”转速 表 电 路 连接 情况 
导线 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 OEM 线束 上 上 断 开 转速 表 ， 测 量 OEM 线束 插 尖 的 转速 表 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ,万用表 
应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 应 维修 读数 不 正确 的 导线 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 OEM 线束 插头 的 转速 表 信 号 触 针 与 该 插头 中 任何 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显 
示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 万 用 表 不 显示 开路 ， 则 维修 存在 闭路 的 触 针 导线 。 

测量 转速 表 开 关 回 路 触 针 与 OEM 线束 插 尖 的 转速 表 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开 
路 ,电阻 必须 大 于 100kQ。 如 有 果 不 是 开路 ， 则 转速 表 信 号 触 针 和 回路 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 当 维 
修 或 更 换 OEM 线 中 的 有 关 线 束 。 


2.58 人 制 动 踏板 位 置 开 天 


1. 概述 

制 动 踏板 位 置 开 关 用 于 检测 行车 制动器 踏板 
的 位 置 。 巡 航 控 制 和 远程 PTO 响应 制 动 踏板 位 置 
开关 的 状态 ， 施 加 制 动 时 ， 这 些 特性 会 被 解除 。 
制 动 踏板 位 置 开 关 电 路 申 背 闭 开 关 、 回 路 导线 、 
言 号 导线 组 成 ， 如 图 2-173 所 示 。 制 动 踏板 位 置 开 
关 安 装 在 车 辆 气压 制 劲 系统 的 低压 侧 ， 当 车 辆 制 
动 时 ， 和 常 财 开关 断 开 并 使 巡航 控制 停 用 。 

2. 拆 锰 与 安装 

1) 从 制 动 踏板 位 置 开 关上 汤 开 OEM 线束 ， 从 
管 接 头 上 拆 下 制 动 踏板 位 置 开 关 ， 如 图 2-174 所 示 。 

2) 将 制 动 踏板 位 置 开 关 安 装 到 管 接头 中 ， 如 图 2-175 所 示 。 




















图 2-173 ” 制 动 踏板 位 置 开 关 电 路 连接 情况 





88 





第 2 章 各 种 传感器 及 开关 电路 的 检修 。 | 





图 2-174 ”从 管 接 头 上 拆 下 制 动 踏板 位 置 开关 图 2-175 ”将 制 动 踏板 位 置 开关 安装 到 管 接头 中 
3) 连接 2 个 导线 插头 到 制 动 踏板 位 置 开 关上 ， 如 图 2-176 所 示 。 
3. 电阻 检查 


1) 制 动 踏板 位 置 开 关 1 位 于 车 辆 制 动 管线 2 中 ， 如 图 2-177 所 示 。 





图 2-176 将 2 个 插头 连接 到 制 动 踏板 位 置 开 关上 图 2-177 制 动 踏板 位 置 开 关 和 制 劲 管线 
1 一 开关 ”2 一 制 动 管线 
2) 从 制 动 踏板 位 置 开 关上 汤 开 2 个 导线 捅 头 ， 如 图 2-178 所 示 。 
3) 测量 制 动 踏板 位 置 开关 两 端子 间 的 电阻 ， 如 图 2-179 所 示 。 没 有 施加 制 动 时 ,万用表 应 
显示 财 路 ,电阻 小 于 10Q。 如 采 电 路 不 是 闭路 ， 应 更 换 制 动 踏板 位 置 开 关 。 
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{> 
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图 2-178 ”从 开关 上 上 晰 开 2 个 导线 插头 图 2-179 测量 开关 的 两 端子 间 电 阻 
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4) 踩 下 制 动 踏板 ， 施 加 制 动 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 图 2-180 所 示 。 
如 果 电 路 不 是 开路 ， 应 更 换 制 动 踏板 位 置 开 关 。 

4. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 制 动 踏板 位 置 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 释放 制 劲 踏板 时 ， 万 用 表 应 显示 开 
路 ， 电 阻 应 为 100kQ 以 上 ， 如 图 2-181 所 示 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 应 更 换 制 动 踏板 位 置 开 关 。 











图 2-180 踩 下 制 动 踏板 时 ， 电 路 应 为 开路 图 2-181 测量 开关 端子 与 搭 铁 间 开路 电阻 


2.S9 人 制 动 踏 板 位 置 开 关 电 路 


1. 电阻 检查 

1) 用 服务 软件 可 以 监测 制 动 踏 板 位 置 开 关 是 否 正常 ， 也 可 以 检查 开关 信和 号 触 针 与 回路 触 针 
之 间 的 电阻 ， 判 断 其 工作 好 坏 。 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插头 ,测量 OEM 线束 插头 中 的 制 动 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 回路 
触 针 之 间 的 电阻 ， 如 图 2-182 所 示 ， 当 松 开 制 动 踏板 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 
若 不 是 闭路 ， 则 OEM 线束 发 生 故 障 ， 应 当 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 踩 下 制 动 踏板 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 图 2-183 所 示 。 如 果 电 路 不 
是 开路 ， 则 OEM 线束 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 








图 2-182” 松 开路 板 ， 测量 制 动 踏板 位 置 开 关 图 2-183 ” 蹊 下 踏板 ， 测 量 制 动 踏板 位 置 开 关 
中 信和 号 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 中 信和 号 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 
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2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

1) 检查 有 无 短路 时 ， 应 断 开 沟 驶 室内 的 所 有 开关 或 置 于 空 档 位 置 ， 以 便 分 离 制 动 踏板 位 置 
开关 电路 。 使 用 挂车 制 动 带 手动 阅 调 节 行 车 制 动 带 ; 上 肠 开 离合 佛 路 板 位 置 开 关 、 油 门 位 置 开关 和 
驴 速 有 效 开 关 。 

2) 测量 OEM 线束 中 的 制 动 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 
阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 开关 信号 电路 线 中 存在 短路 ， 应 当 维 修 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 ECM 上 的 制 动 踏板 位 置 开 关 搬 头 和 OEM 线束 插头 ， 以 隔断 制 动 踏板 位 置 开关 电路 。 
测量 制 动 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ)。 

2) 测量 开关 信和 号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 不 是 开路 ， 则 信号 触 针 与 没有 开路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 或 更 换 OEM 
线束 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

从 OEM 线束 上 断 开 制 动 踏板 位 置 开 关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 测 量 制 
动 踏板 位 置 开 关 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 必 须 在 1.5V 以 下 。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 说 明 信 
写 触 针 导线 和 OEM 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 OEM 线束 。 


2. 60 ”燃料 控制 疾 

1. 初始 检查 

1) 在 钥匙 开关 接 通 、 上 断 开 一 个 循环 后 ， 电 子 炊 油 控制 执行 器 应 能 发 出 清脆 的 “ 味 哄 ” 声 ， 
如 图 2-184 所 示 。 如 果 钥 是 开关 断 开 后 ， 没 有 听 到 “上 咱 哄 ” 声 ， 应 测量 电子 燃油 控制 执行 器 降 的 
电阻 。 用 INSITE “服务 软件 也 可 以 检查 电子 燃油 控制 (EFC ) 执行 器 。 





























2) 用 蕉 汽 清洁 燃油 采 和 燃油 条 周围 区 域 ， 并 用 压 绷 空气 吹 干 ， 如 图 2-185 所 示 。 
> 


AAN 


>> CS 
A | CAN A 凤 











图 2-184 ” 汤 开 钥匙 开关 ， 检 查 有 无 “ 味 噶 ” 声 图 2-185 ”用 蒸汽 清洁 并 用 压缩 空气 吹 干 燃油 倘 
2. 测量 电阻 
测量 电子 燃油 控制 执行 名 较 的 电阻 ， 如 图 2-186 所 示 ， 应 为 50。 
3. 拆 印 
1) 拆 下 低压 供 油 管 ， 如 图 2-187 所 示 。 
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图 2-186 测量 EFC 执行 器 阀 电 阻 


2) 拆 下 螺栓 和 电子 燃油 控制 执行 锅 ， 如 图 
2-188 所 示 。 

4. 安装 

1) 润滑 新 0 形 圈 并 将 其 安装 在 电子 燃油 控 
制 执行 锅 上 ， 安 闭 电 子 燃 油 控制 执行 锅 和 螺栓 ， 
转 矩 分 别 为 3N. m 和 7N. m， 如 图 2-189 所 示 。 

2) 安装 低压 供 油 管 

3) 运转 发 动机 ,检查 有 无 泄漏 或 故障 码 ， 
如 图 2-190 所 示 。 
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ni 
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1 





图 2-189 ”安装 电子 燃油 控制 执行 妖 和 螺栓 图 2-190 ”检查 有 无 泄漏 和 故障 人 码 
2. 61 ”燃油 录 执 行 器 


1. 初始 检查 
用 蒸汽 清洁 燃油 和 泵 和 燃油 泵 周围 的 区 域 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 
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2. 拆 弛 
拆 下 螺栓 和 燃油 条 执行 项 ， 如 图 2-191 所 示 。 





图 2-191 拆 下 螺栓 和 燃油 条 执行 希 
3. 安装 
1) 润滑 并 安装 新 的 0 形 圈 到 燃油 条 执行 戎 上 ， 将 燃油 条 压 人 孔 内 ， 拧 紧 螺 栓 ， 转 矩 分 别 为 
3N .m 和 6N .m， 如 图 2-192 所 示 。 
2) 运转 发 动机 ， 检 查 有 无 泄漏 和 故障 码 ， 如 图 2-193 所 示 。 
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图 2-192” 安 痛 燃 油条 到 孔 内 图 2-193 ”运转 发 动机 ， 检 查 燃 油彩 
执行 右 有 无 泄漏 和 故障 人 码 


2. 62 SAE J1939 数据 通信 接口 电路 


1. 概述 

(1) OEM J1939 数据 通信 接口 电路 位 于 OEM 导线 线束 内 ， 该 数据 通信 接口 的 功用 是 使 ECM 
与 变速 箱 控制 希 、 率 引力 控制 系统 等 车 辆 控制 系统 进行 通信 ， 传 统 的 OEM J1939 数据 通信 接口 
电路 是 屏蔽 双 绞 线 ， 包 括 连 接 到 J1939 数据 通信 接口 正极 (+ ) 触 针 、 负 极 ( - ) 触 针 以 及 OEM 线 
束 内 的 用 1939 屏蔽 触 针 的 导线 。 

在 较 新 的 车 辆 设备 上 ，OFM 可 以 使 用 非 屏蔽 双 绞 线 (UTP) 的 1939 数据 通信 接口 电路 。 非 屏 
蔽 双 绞 线 (UTP)J1939 数据 通信 接口 不 包括 J1939 屏蔽 触 针 ， 只 包括 J1939 正极 (+ ) 触 针 和 负极 
(一 ) 触 针 。 
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当 钥 匙 开关 置 于 ON 时 ，ECM 将 传送 OEM J1939 数据 通信 接口 上 的 公共 数据 接口 信息 ， 当 断 
开 钥 是 开关 时 ，ECM 将 停止 传递 OEM 数据 通信 接口 上 的 信息 。 

美国 汽车 工程 师 学 会 (SAE)J1939 有 严格 准则 ， 要 成 功 实 现 通 信 ， 必 须 遵 循 这 些 准 则 。 理 解 
SAE J1939 通信 协议 的 一 些 基 本 原理 有 助 于 遵循 这 些 准 则 。 

SAE J1939 系统 的 主要 部 件 是 主干 线束 ， 线 束 最 长 可 达 40m， 主 干线 束 的 两 端 各 并 联 一 个 1200 
的 电阻 。SAE J1939 主干 线束 一 次 最 多 可 连接 30 种 不 同 的 装置 。 每 种 装置 ， 如 数据 通信 适 配 圳 ， 可 
通过 一 根 支线 连接 到 主干 线束 ， 支 线 最 长 可 达 lm， 支线 插头 为 3 针 插 头 ， 如 图 2-194 所 示 。 

终端 电阻 絮 盖 1 必须 安装 在 OEM 主干 线束 插头 2 的 正确 位 置 ， 以 保持 正确 的 通信 ， 如 图 
2-195 所 示 。 每 个 电阻 锅 的 电阻 为 1200， 位 于 可 拆伙 的 盖 中 。 

















图 2-194 ”支线 插头 为 3 针 插 头 图 2-195 ”电阻 锅 盖 和 插头 
1 一 终端 电阻 器 盖 2 一 主干 线束 插头 
(2) 有 些 OEM 可 提供 成 套 SAE J1939 主干 线束 ， 如 果 提 供 了 这 个 ， 服 务 软件 可 用 一 根 9 针 
数据 通信 接口 插头 1 (零件 号 为 3162848 ) 来 进行 连接 ( 见 图 2-196)。 











有 些 OEM 将 9 针 插 头 置 于 驾驶 室内 ,但 没有 连接 支持 J1939 协议 的 所 有 导线 。 

要 检查 是 否 是 OEM J1939 主干 线束 ， 可 汤 开 钥 是 开关 ， 测 量 9 针 Deutsch 接头 上 SAE J1939 
的 正极 ( + ) 触 针 和 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 其 电阻 应 在 50 ~ 65Q， 服 务 软件 才能 建立 起 与 
ECM 之 间 的 通信 。 

如 果 OEM 没有 提供 9 针 插 头 的 也 939 主干 线束 ， 则 与 ECM 之 间 进 行 卫 939 通信 的 唯一 途径 
是 通过 基准 通信 设置 或 者 发 动机 通信 设置 。 

典型 的 SAE J1939 插头 是 9 针 插头 ( 见 图 2-197) 。 

2. 电阻 检查 

(1) 在 测量 电阻 前 应 先 拆 下 蓄电池 负极 ( - ) 电 缆 ， 以 避免 产生 电弧 。 测 量 电阻 时 ， 在 ECM 
搬 头 上 使 用 测试 导线 (零件 号 为 38227$8); 在 9 针 Deutsch 搬 头 上 使 用 测试 导线 (零件 号 为 
3822944 ) 。 

岂 开 萃 电池 负极 ( - ) 电 缆 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线 训 搬 头 ， 断 开 钥 匙 开关。 测量 OEM 上 
SAE J1939 数据 通信 接口 正极 (+ ) 触 针 与 9 针 Deutsch 插头 上 的 SAE J1939 数据 通信 接口 正极 
(+ ) 触 针 间 的 电阻 ( 见 图 2-198)， 万用表 必须 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100Q。 如 果 不 是 闭路 ， 维 修 
或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 OEM 线束 上 的 SAE J1939 数据 通 口 负极 ( - ) 触 针 与 9 针 Deutsch 搬 头 上 的 SAE 
J1939 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 闭路 ,电阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 
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图 2-196 ”数据 通信 接口 插头 图 2-197 9 针 插 头 
A 一 信号 ”B 一 搭 铁 “C 一 无 开关 蓄电池 ( + ) 、J1939 数 
据 通信 ( + )”D 一 J1939 数据 通信 ( - ) 一 J1939 数据 
通信 接口 (屏蔽 ) (如 果 可 用 ) F 一 J1708 数据 通信 ( + ) 
G 一 J1708 数据 通信 ( - ) HH 一 打开 I 一 打开 








图 2-198 测量 OEM 线束 上 SAE J1939 接口 ( + ) 与 
9 针 Deutsch 搬 头 上 的 SAE J1939 接口 (+ ) 之 间 的 电阻 


路 不 是 闭路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 如 果 提 供 了 屏蔽 触 针 ， 测量 SAE J1939 数据 通信 接口 屏蔽 触 针 与 9 针 Deutsch 插头 上 的 
SAE J1939 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 。 如 采 SAE 也 939 数据 通信 接口 电路 是 非 屏 敬 
双 绞 线 (UTP) ， 则 不 提供 屏蔽 触 针 。 

如 果 提 供 了 屏蔽 触 针 ， 则 测量 OEM 线束 捅 头 上 的 SAE J1939 接口 屏蔽 触 针 与 9 针 Deutsch 插 
涉 上 的 屏蔽 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 维 
修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 如 果 提 供 了 屏蔽 触 针 ， 则 测量 9 针 Deutsch 插头 上 的 SAE J1939 接口 屏蔽 触 针 与 机 体 间 的 
电阻 ， 且 SAE J1939 通信 接口 屏蔽 必须 接 在 蓄电池 搭 铁人 处 。 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 有 阻 应 小 于 100。 

如 果 以 上 测量 中 的 电阻 大 于 10Q， 则 SAE J1939 数据 通信 接口 正极 (+ ) 触 针 ， 负极 ( - ) 触 
针 或 SAE J1939 接口 屏蔽 触 针 上 存在 开路 ,或 者 其 极 性 不 正确 。 数 据 通 信和 接口 屏 敬 触 针 和 蓄电池 
搭 铁 间 可 能 存在 开路 。 

如 果 电 阻 值 正 确 ， 还 必须 检查 SAE J1939 接口 正极 (+ ) 触 针 与 负极 ( - ) 触 针 是 否 存在 搭 铁 
短路 ; 还 必须 检查 接口 正极 ( + ) 触 针 、 负 极 ( - ) 触 针 以 及 屏蔽 触 针 之 间 是 否 存 在 短路 。 
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3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

(1) 测量 OEM 线束 插头 上 的 SAE J1939 接口 正极 (+ ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 
示 开 路 ， 电 阻 大 于 100kKQ 。 如 果 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 SAE J1939 接口 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万用表 必须 显示 开路 ,电阻 应 大 
于 100kQ。 如 果 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

(1) 在 50 针 Deutsch 插头 上 使 用 测试 导线 (零件 扎 为 3822758 ) ， 以 避免 损坏 插头 触 针 。 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插 涉 ， 测量 SAE J1939 接口 正极 (+ ) 触 针 与 插头 上 除 负 极 ( - ) 触 针 
以 外 所 有 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kO ， 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 
修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 从 SAE J1939 接口 正极 ( + ) 触 针 上 拆 下 测试 导线 ， 然 后 将 其 插入 SAE J1939 接口 屏蔽 触 
针 ， 如 有 果 屏 蔽 触 针 可 用 ,测量 屏蔽 触 针 与 择 涉 上 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 上 路， 电阻 
应 大 于 100kQ。 如 果 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

如 果 SAE J1939 接口 电路 是 非 屏 蔽 双 绞 线 ( UTP)， 则 不 提供 屏蔽 触 针 。 如 果 不 提供 屏蔽 触 
针 ， 仍 必须 检查 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 与 其 他 所 有 人 触 针 间 是 否 短路 。 

(3) 测量 SAE J1939 接口 负极 ( - ) 触 针 与 插头 上 除 正 极 ( + ) 触 针 以 外 的 其 他 触 针 间 的 电 
了 组 ， 万用表 必须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 


2.63 SAE J1587 数据 通信 接口 电路 


1. 概述 

OEM J1587 数据 通信 接口 电路 位 于 OEM 导线 线束 内 ， 作 用 是 使 ECM 可 以 和 变速 箱 控 制 妖 、 
牵引 力 控 制 系统 等 车 辆 控制 系统 进行 通信 。J1587 数据 通信 接口 包括 OEM 导线 线束 上 的 汽车 工 
程 师 协会 数据 通信 接口 (SAE J1$87) 正极 ( + ) 和 负极 ( - ) 导线。 

典型 的 SAE J]1587 数据 通信 接口 电路 捅 头 为 2 针 或 6 针 插 头 ( 见 图 2-199 ) 。 














图 2-199 SAE J1587 数据 通信 6 针 插 头 
A 一 数据 通信 接口 正极 ( + )”B 一 数据 通信 接口 负极 ( - ) 
C 一 蓄电池 (12V/24V)( +) 接线 柱 触 针 D 一 打开 EF 一 机 体 搭 铁 下 一 不 使 用 
2. 电阻 检查 
(1) 在 ECM 插头 上 使 用 测试 导线 (零件 号 为 3822758) ， 在 6 针 Deutsch 插头 上 使 用 测试 导线 
(零件 号 为 3824811) 。 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插头 。 
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测量 SAE J1587 接口 正极 ( + ) 触 针 与 6 针 Deutsch 插头 上 的 正极 (+ ) 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 
必须 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q 。 如 果 不 是 闭路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 SAE J1587 接口 负极 ( - ) 触 针 与 6 针 Deutsch 插 涉 上 的 负极 ( - ) 触 针 间 的 电阻 ， 万 
用 表 必 须 显示 闭路 ,电阻 应 小 于 60Q。 如 果 不 是 闭路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 测量 6 针 Deutsch 插头 上 蓄电池 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万用表 必 须 显示 闭路 ， 
电阻 应 小 于 100( 见 图 2-200) 。 如 果 电 路 不 是 财 路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 测量 蕃 电 池 正 极 ( + ) 端子 与 6 针 Deutsch 插头 上 的 蕃 电池 正极 ( + ) 端子 之 间 的 电阻 ， 
( 见 图 2-201)， 万用表 必须 显示 闭路 ， 电 有 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 维 修 或 更 换 OEM 蘑 
电池 电源 电路 。 








图 2-200 测量 6 针 Deutsch 插头 蓄电池 图 2-201 测量 蓄电池 正极 端子 与 6 针 
负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 Deutsch 择 涉 上 的 幕 电 池 正 极 问 子 间 的 电阻 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

(1) 断 开 萃 电池， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 捅 头 。 测 量 6 针 搬 头 上 的 数据 通信 接口 正极 
(+ ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 
修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 6 针 插 头 上 的 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ， 
电阻 应 大 于 100kQOQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

(1) 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插头 ,测量 SAE J1587 数据 通信 接口 正极 (+ ) 触 针 与 插头 上 的 
所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开路 ， 电 有 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 修 
或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 SAE J]1587 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 与 插 涉 上 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ,万 
用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

5. 电压 检查 

(1) 闭合 钥匙 开关 ， 测量 6 针 插 头 上 的 SAE J1587 数据 通信 接口 正极 ( + ) 触 针 与 机 体 间 的 
电压 ， 应 为 3.5 ~5.0V。 

(2) 测量 6 针 搬 头 上 的 SAE J1587 数据 通信 接口 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电压 ,电压 应 
为 0 ~2. SV。 

(3) 测量 6 针 插 头 触 针 C( 见 图 2-199 ) 与 机 体 间 电压 ,万用表 读 数 应 为 蓄电池 电压 。 

(4) 测量 6 针 插头 上 的 蓄电池 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 万 用 表 该 数 应 为 0。 
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2. 64  ” 排 气 制 动 开 关 


1. 概述 
排 气 制 动 开关 电路 属于 通告 系统 ， 其 开关 如 图 2-202 所 示 。 如 果 发 动机 转速 不 低 于 1000r/min 
并 且 没 有 使 用 巡航 控制 ， 或 未 踩 下 油门 或 离合 
带路 板 ，ECM 接收 到 排 气 制 动 开关 的 信号 后 





将 给 发 动机 线 东 上 的 排 气 制 动 信号 触 针 提供 0 


12V 电压 。 

2. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监测 排 气 制 动 开 关 
是 否 正 滑 工 作 ， 也 可 以 测量 开关 端子 间 的 电 
压 ， 判 断 工 作 好 坏 。 

给 导线 贴 上 标签 ， 从 开关 上 拆 下 电气 插 
头 ， 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 将 开头 拨 
到 汤 开 人 位置， 万用表 必须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 图 2-202” 排 气 制 动 开 关 
于 100kQ。 如 有 果 没 有 开路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 

(2) 将 开关 拨 到 接 通 位 置 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 
开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

Us 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 开关 接 通 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 

100kQ。 如 采 电 路 没有 开路 ， 则 开关 故障 ， 应 当 更 换 。 


2.65 ” 排 气 制 动 开关 电路 


1. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监测 制 动 开关 电路 是 否 工 作 正常 ， 也 可 以 测量 排 气 制 动 开 关 电 路 的 电 
阻 ， 以 判别 工作 好 坏 。 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ,测量 排 气 制 动 开 关 输 入 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 。 当 开关 接 通 
时 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 小 于 10Q; 当 开 关 断 开 时 ,万 用 表 必 须 显示 开路 ,电阻 应 大 
于 100kO 。 

(2) 如 有 果 电 阻 值 不 正确 ， 并 已 确定 到 开关 回路 触 针 的 排 气 制 动 开 关 输 入 触 针 和 蓄电池 正极 
(+ ) 正 确 连接 到 开关 上 ， 则 检查 到 开关 回路 触 针 的 排 气 制 动 开关 输入 触 针 和 蓄电池 正极 ( + ) 总 
线 是 否 搭 铁 开 路 以 及 对 其 他 触 针 短路 。 

如 果 检 查 中 电阻 值 正确 ， 仍 必须 检查 排 气 制 动 开 关 输 入 触 针 和 开关 回路 触 针 是 否 搭 铁 短路 以 
及 触 针 之 间 是 否 存 在 短路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

(1) 检查 有 无 电气 短路 时 ， 应 断 开 驾驶 室内 所 有 开关 或 置 于 空 档 位 置 ， 以 隔离 排 气 制 动 开 
关 电 路 ( 见 图 2-203 ) 。 

(2) 测量 排 气 制 动 开关 输入 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 于 100kQ0。 
如 果 电 阻 值 不 正确 ， 则 线束 中 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

” “(3) 测量 OEM 线束 插头 开关 回路 触 针 与 机 体 间 电阻 ， 万用表 必须 显示 开路 ,电阻 应 大 于 
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100kQ。 如 果 电 阻 值 不 正确 ， 则 线束 中 存在 搭 
铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

(1) 测量 OEM 线束 插头 上 的 排 气 制 动 开关 
输入 触 针 与 插 涉 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ,万 
用 表 必 须 显示 开路 ,电阻 应 大 于 100kOQ。 如 林 
电路 不 是 开路 ， 则 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 
或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 测量 OEM 线束 插头 上 的 排 气 制 动 开关 
回路 触 针 与 插头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 
用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 图 2-203 断 开 驾驶 室内 所 有 开关 或 置 于 空 档 位 置 
电路 不 是 开路 ， 则 在 开关 供电 电路 中 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 与 OEM 线束 上 的 开关 回路 触 
针 连 接 的 导线 。 


2. 66 ”传动 系 保护 开关 


1. 概述 (汽车 用 发 动机 ) 

当 传 动 系 低速 档 接合 时 ,传动 系 保护 开关 电路 通知 系统 保护 传动 系 。 传 动 系 保护 特性 能 够 根 
据 变 速 器 传动 比 限 制 发 动机 输出 转 矩 。 发 动机 转 矩 限制 基于 变速 右 传 动 比 ， 可 以 使 用 INSITE“ 服 
务 软件 进行 调节 。 

2. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监测 传动 系 保 护 开 关 是 和 否 正 常 工 作 ， 也 可 以 检查 电路 电阻 以 判断 是 否 
正常 工作 。 

从 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 捅 头 ， 由 上 标签 ， 用 万 用 表 测 量 开 关 端 子 间 的 电阻 。 

(2) 将 开关 断 开 ， 用 万 用 表 测 量 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 且 电阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 没 有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 。 

(3) 将 开关 接 通 ,测量 两 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 
不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 进行 维修 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

将 开关 接 通 ， 测量 开关 的 1 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ,万 用 表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 没 有 开路 ， 则 开关 故障 ， 应 当 维 修 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

隔离 传动 系 保护 开关 电路 ， 闭 合 钥 是 开关 。 测 量 OEM 线束 上 的 传动 系 保护 开关 信号 触 针 与 
机 体 间 的 电压 ， 电 压 必 须 小 于 1. 5V。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 则 传动 系 保护 开关 信号 触 针 连接 的 导 
线 和 OEM 线束 上 的 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 OEM 线束 。 


2.67 传动 系 保 护 开 关 电 路 


1. 电阻 检查 (汽车 用 发 动机 ) 
从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 测量 OEM 线束 上 的 传动 系 保 护 开关 信和 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 。 
当 开 关 打 开 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 检查 信号 线 是 否 


开路 。 


双 速 驱动 桥 开关 
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2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

隐 离 传动 系 保护 开关 电路 ， 测 量 传动 系 保护 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开 
路 ， 电 阻 应 大 于 100kO。 如 于 电路 不 是 开路 ， 则 传动 系 保 护 开 关 电 路 中 存在 挫 铁 短路 ， 应 维修 或 
更 换 与 保护 开关 信号 触 针 连 接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

隔离 传动 系 保护 开关 电路 ,测量 OEM 线束 搬 头 上 传动 系 保 护 开关 信号 触 针 与 插头 上 其 他 所 
有 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显示 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

如 末 电 路 不 是 开路 ， 则 与 开关 信号 触 针 的 连 线 和 电阻 小 于 100kQ 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 
当 维 修 或 更 换 短路 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

隔离 传动 系 保护 开关 电路 ， 打 开 和 后 辆 钥 古 开关 ,测量 OEM 线束 上 传动 系 保护 开关 信号 触 针 
与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 1. 5V。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 说 明 保 护 开 关 信 号 触 针 的 导线 与 OEM 
线束 内 的 市 电导 线 之 间 存 在 短路 ， 应 当 维 修 OEM 线束 。 


2. 68 ” 双 速 驱动 桥 开关 


1. 概述 

双 速 驱动 桥 开关 (TWO-Speed Axle Switch) 
可 以 让 驾驶 员 操 作 此 开关 从 一 个 车 辆 驱动 桥 切 
换 到 另 一 个 驱动 桥 ， 然 后 ECM 可 以 正确 计算 车 
速 ， 见 图 2-204 。 

2. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监测 双 速 驱动 桥 开 关 
是 否 工 作 正 常 ， 也 可 以 测量 电阻 ， 以 判断 工作 
好 坏 。 

从 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插头 ， 在 插头 上 
贴 上 标签 。 断 开 双 速 驱动 桥 开 关 ， 测量 开关 上 
两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 图 2-204” 双 速 驱动 桥 开 关 
应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 存 
在 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

(2) 接 通 双 速 驱动 桥 开 关 ， 测 量 开 关上 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 
于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 机 体 间 的 电阻 ， 打 开 双 速 驱动 桥 开 关 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 采 没 有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


2. 69” 双 速 驱动 桥 开 关 电 路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 测量 OEM 线束 捅 头 上 双 速 驱动 桥 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 
当 开 关 打 开 时 ， 万用表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 应 检查 双 速 驱动 桥 开 
关 信 号 导线 是 否 开路 。 
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2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

阳 离 双 速 驱动 桥 开关 电路 ,测量 OEM 线束 上 双 速 驱动 桥 开 关 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ,万 
用 表 必 须 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 来 电路 不 是 开路 ， 则 在 双 速 驱动 桥 开 关 电 路 中 存在 搭 
铁 短 路 ， 应 当 维 修 或 更 换 与 信号 触 针 连接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

隔离 双 速 驱动 桥 开 关 电 路 ， 测 量 OEM 线束 搬 头 上 的 双 速 驱动 桥 开 关 信 号 触 针 与 插头 上 所 有 
其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 信和 号 
触 针 连接 的 导线 和 其 他 任何 触 针 之 间 电 阻 小 于 100kQ 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

隅 离 双 速 驱动 桥 开 关 电 路 ， 打 开 钥 怀 开 关 。 测 量 OEM 线束 上 双 速 驱动 桥 开 关 信 号 触 针 与 机 
体 间 的 电压 ,电压 应 小 于 1.5V。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 则 信号 触 针 导线 和 OEM 线束 上 融 电 导线 
间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2.70 ”空调 压力 开关 


1. 概述 

空调 压力 开关 电路 ( 见 图 2-205 ) 的 作用 是 加 系统 发 出 信号 ， 告 知 空调 排出 压力 高 ， 必 须 使 发 
动机 风 \ 肩 接合。 空调 压力 开关 电路 包括 空调 压力 开关 信号 触 针 和 回路 触 针 ， 该 电路 被 称 为 “ 失 
效 安全 保护 ”电路 ， 当 电路 开路 时 ，ECM 将 使 发 动机 风扇 接合 。 

2. 电阻 检查 

(1) 从 空调 压力 开关 上 拆 下 电气 插头 ， 用 万 用 表 测 量 开 关上 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 当 系统 
排出 压力 高 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 大 于 100kQ( 见 图 2-206)。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 
有 故障 ， 应 维修 空调 压力 开关 及 线路 。 

(2) 当空 调 系统 排出 压力 低 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100( 见 图 2-179 ) 。 如 果 电 
路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 开 关 及 线路 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

当 系 统 排 出 压力 低 时 ,测量 开关 的 1 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 为 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 琳 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 






























































图 2-205 ”空调 压力 开关 电路 图 2-206 测量 空调 压力 开关 两 个 端子 间 的 电阻 
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2.71 空调 压力 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插 涉 ， 测量 OEM 线束 上 空调 压力 开关 回路 触 针 与 开关 信号 触 针 间 
的 电阻 ， 当 系统 排出 压力 低 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 应 检 
查 信号 触 针 与 回路 触 针 间 是 否 开路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

当空 调 系统 排出 压力 低 时 ， 测 量 OEM 线束 插头 上 空调 压力 开关 信和 号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 
万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 电路 中 存在 搭 铁 短 路 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

从 ECM 上 拆 下 OEM 线束 ， 以 隔离 空调 电路 。 测 量 OEM 线束 插头 上 空调 压力 信号 触 针 与 该 
插头 上 其 他 所 有 触 针 间 的 电阻 ， 当 系统 排出 压力 低 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 
如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 空调 压力 开关 电路 与 显示 为 财 路 的 触 针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线 
束 中 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

闭合 钥匙 开关 ， 当 系统 排出 压力 低 时 ,测量 OEM 线束 上 空调 压力 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 
电压 ， 电 压 应 小 于 1.SV。 如 果 电 压 不 正确 ,， 则 电路 中 连 有 外 部 电源 ， 或 空调 压力 开关 电路 与 发 
动机 或 OEM 线束 中 的 带电 导线 短路 。 应 拆 下 电源 ， 或 维修 或 更 换 发 动机 线束 中 的 导线 。 


2.72 ”油门 联 锁 开 关 及 电路 


1. 概述 

油门 联 锁 开关 的 作用 是 禁止 操作 名 驶 室 油 门 与 远程 油门 。 例 如 ， 客 车 在 乘客 上 、 下 千 时 禁止 
使 用 油门 ， 确 保 车 辆 保持 静止 。 只 有 特定 公交 车 及 行业 应 用 标定 的 油门 联 锁 特性 才 使 用 此 开关 。 
安装 区 别 是 ， 客 车 通常 采用 车 门 激活 开关 。 

2. 电阻 检查 

(1) 油门 联 锁 开关 是 可 编程 的 。 在 进行 故障 诊断 及 排除 前 ， 应 检查 INSITE“ 的 设置 。 服 务 
软件 可 以 监测 油门 联 锁 开关 是 否 正常 工作 。 油 门 联 锁 开关 信号 输入 也 可 以 作为 发 动机 转 矩 极限 开 
关 信 号 。 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 测 量 油门 联 锁 开 关 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 当 开关 置 于 禁 
止 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

(2) 当 开 关 置 于 正常 位 置 时 ， 万用表 应 显示 闭路 电阻 应 小 于 100Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 
分 查 油门 联 锁 开关 信号 线 是 否 开路 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 油门 联 锁 开关 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 将 开关 转 到 禁止 位 置 时 ， 万用表 应 显示 开 
路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 电路 中 某 处 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 油门 联 锁 开关 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 开 路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 有 果 不 是 开路 ， 则 维修 油门 联 锁 开关 信号 触 针 与 产生 闭路 的 触 针 电路 。 
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5. 检查 外 部 电源 是 否 短路 
闭合 钥 古 开关 ， 将 开关 置 于 正常 位 置 。 测 量 油门 联 锁 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 小 于 
1. 5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 则 电路 中 连 有 外 部 电源 ， 应 维修 或 更 换 OEM 导线 。 


2.73 ”驾驶 宇 调 速 器 切换 开关 


1. 概述 

溉 驶 室 调 速 送 切换 开关 可 在 全 程 调 速 (VS ) 与 目 动 油门 调 速 希 之 间 进 行 选择 。 通 稼 在 改变 工 
作 模 式 时 进行 调 速 副 的 选择 ， 例 如 在 驾驶 室 油 门 与 远程 油门 之 间 切 换 时 。 当 OEM 启用 可 切换 油 
门类 型 的 特性 时 ， 目 动 或 全 程 调 速 特性 使 用 油门 调 速 句 开关 。 

工程 机 械 领 域 中 的 油门 调 速 器 开关 有 两 个 位 置 备用 位 置 和 可 编程 位 置 。 可 编程 位 置 允 许 调 
速 右 选择 油门 类 型 参数 (VS 或 自动 )。 备 用 位 置 选择 的 调 速 器 与 根据 油门 类 型 参数 选择 的 调 速 硕 
相反 。 

2. 电阻 检查 

用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正常 工作 。 也 可 以 测量 电阻 ， 判 断 开关 工作 是 否 正常 。 

在 开关 插头 上 贴 上 标签 ,测量 开关 的 两 个 插头 端子 间 的 电阻 ， 在 开关 置 于 两 个 位 置 时 分 别 测 
量 电 阻 。 在 一 个 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 100kQ 或 更 高 (开路 ) ， 在 另 一 个 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 
100Q 或 更 小 (闭路 ) 。 

如 果 开 关 从 一 个 位 置 转 到 另 一 个 位 置 时 没有 从 开路 转 到 闭路 ， 则 开关 已 失效 ， 应 和 更换 开 关 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

晰 开 开 关 插 头 并 在 导线 上 贴标签 。 测 量 开 关 的 1 个 端子 与 机 体 间 的 电阻 ， 将 开关 从 一 个 位 置 
转 到 另 一 个 位 置 ， 万 用 表 电 阻 信 在 开关 置 于 两 个 位 置 时 必须 显示 开路 ， 电 阻 值 大 于 100kQ。 如 末 
开关 没有 显示 开路 ， 则 开关 已 失效 ， 应 更 换 开 关 。 


2.74 驾驶 军 调 速 器 切换 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 测 量 50 针 OEM 线束 插头 上 油门 调 速 器 开关 输入 触 针 
与 机 体 间 的 电阻 。 将 开关 从 一 个 位 置 转 到 另 一 个 位 置 ， 分 别 测量 两 个 位 置 的 电阻 值 。 在 一 个 位 置 
的 电阻 应 为 100kQ 或 更 高 (开路 ) ; 在 另 一 个 位 置 的 电阻 应 为 100 或 更 小 (闭路 ) 。 如 果 从 一 个 位 
置 转换 到 另 一 个 位 置 时 开关 没有 从 开路 转 到 闭路 ， 则 输入 导线 存在 开路 ， 应 当 维 修 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插头 ,测量 该 插头 上 油门 调 速 锅 开关 输入 和 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 将 开关 从 当前 位 置 转 到 另 一 个 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 采 万 用 表 
没有 显示 开路 ， 则 电路 中 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 油门 调 速 锅 开关 输入 和 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 电 
阻 应 显示 大 于 100kQO( 开 路 ) 。 如 有 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 输入 触 针 与 其 他 某 个 触 针 之 间 存 在 短路 ， 
应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

闭合 钥 是 开关， 测量 50 针 OEM 搬 头 上 油门 调 速 锅 开关 输入 和 甬 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 小 于 
1. 5V。 如 果 电 压 大 于 1.5V， 则 表示 与 外 部 电源 存在 短路 ， 应 除去 外 部 电源 。 
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2.75 最 大 发 动机 转速 切换 开关 


1. 概述 
最 大 发 动机 转速 切换 开关 为 OEM 安 竣 开关 ， 它 允许 区 驶 员 选 择 较 低 ， 可 编程 的 最 大 发 动机 
转速 。 
如 末 使 用 液压 系统 的 肝 些 应 用 类 型 可 能 需要 对 其 加 以 保护 ， 防 止 进 入 超速 状态 。 萄 驶 员 可 扣 
紧 此 开关 ， 将 最 大 发 动机 转速 限制 到 较 低 值 ， 以 保证 液压 系统 正常 工作 。 最 大 发 动机 转速 切换 开 
关 的 英文 全 称 为 Switched Maximum Operating。 
2. 电阻 检查 
(1) 用 服务 软件 可 以 监测 最 大 发 动机 转速 切换 开关 是 否 正名 工作 ， 也 可 以 通过 测量 电阻 判 
定 工作 是 否 正常 。 
给 该 开关 导线 贴 上 标签 ， 从 开关 上 拆 下 电气 插头 。 将 开关 汤 开 ,测量 开关 的 两 个 接线 端子 间 的 
电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 大 于 100kQ。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 
(2) 将 开关 置 于 接 通 位 置 ， 测 量 开 关 的 两 个 接线 端子 加 的 电阻， 万 用 表 应 显示 闭路 ,电阻 
应 小 于 100。 如 来 电路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 
3. 检查 是 否 搭 铁 短路 
we 测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ。 如 有 末 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 


2.76 ”最 大 发 动机 转速 切换 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 将 最 大 发 动机 转速 切换 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测 量 50 针 
OEM 线束 插头 上 的 最 大 发 动机 转速 切换 开关 输入 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 财 
路 ， 电 阻 应 小 于 109。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 应 检查 回路 触 针 和 输入 导线 是 否 开 路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

隔离 最 大 发 动机 转速 切换 开关 电路 ， 测 量 OEM 线束 插头 上 的 最 大 发 动机 转速 切换 开关 回路 
触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 应 检查 转速 
切换 开关 电路 是 否 存在 搭 铁 短 路 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 最 大 发 动机 转速 切换 开关 输入 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 和 触 针 间 
的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 测 得 电阻 小 于 100kQ 
的 触 针 之 间 的 导线 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

打开 车 辆 钥匙 开关 ,测量 50 针 OEM 线束 捕 头 上 的 最 大 发 动机 转速 切换 开关 输入 触 针 与 机 体 
间 的 电压 ， 电 压 应 小 于 1.5SV。 如 果 电 压 大 于 1.5SV， 则 与 切换 最 大 发 动机 转速 切换 开关 输入 触 针 
相连 的 导线 和 OEM 线束 上 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 OEM 线束 。 


2.77 ”多 机 同步 开关 


1. 概述 
(1) 汽车 用 和 工程 机 械 用 多 机 同步 开关 的 作用 是 由 油门 控制 两 台 或 多 人 台 发 动机 工作 ， 其 中 
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一 个 发 动机 设 定 为 主 发 动机 ， 其 他 所 有 发 动机 必须 认定 为 从 动 发 动机 。 

(2) 对 于 船用 多 机 同步 开关 ， 该 开关 在 控制 面板 上 ，ON( 接 通 ) 和 OFF( 上 断 开 ) 摇 臂 开关 用 于 
激活 或 停 用 同步 工作 功能 ， 同 步 开关 电路 由 同步 信号 线 ， 公 共 搭 铁 和 播 辟 开关 组 成 。 

2. 电阻 检查 

(1) 汽车 用 和 工程 机 械 用 多 机 同步 开关 的 电阻 检查 。 从 同步 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插头 ， 
在 搬 头 上 贴标签 。 将 开关 转 到 断 开 位 置 ， 测量 开关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 
阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

将 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测 量 开 关 的 两 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 
如 有 果 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

(2) 船用 多 机 同步 开关 的 电阻 检查 。 测 量 同 步 开 关 输 出 点 和 蓄电池 搭 铁 点 之 间 的 电阻 ， 当 
同步 开关 转 到 上 断 开 位 置 时 ， 万 用 表 应 当 开 路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ( 见 图 2-207) 。 如 果 电 路 没有 开 
路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

(1) 汽车 用 和 工程 机 械 用 多 机 同步 开关 搭 铁 短 路 检查 。 将 同步 开关 转 到 接 通 位 置 时 ， 测 量 
开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 
则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

(2) 船用 多 机 同步 开关 搭 铁 短路 检查 。 测 量 同 步 开 关 信 号 触 针 与 蕾 电池 搭 铁 间 电阻 ， 当 开 





























天 转 到 接 通 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100( 见 图 2-208) 。 如 果 电 路 不 是 财 路 ， 则 
开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 





图 2-207 将 同步 开关 断 开 ,测量 同步 开关 图 2-208 ”将 同步 开关 接 通 ,测量 同步 
和 搭 铁 间 的 电阻 (开路 ) 开关 和 搭 铁 间 的 电阻 (闭路 ) 
2.78 ”多 机 同步 开关 电路 
1. 电阻 检查 


靳 开 智 能 多 路 通信 模块 上 的 插头 ,测量 该 插头 上 的 同步 开关 信号 触 针 与 模块 插头 上 的 无 开关 
著 电 池 和 负极 触 针 间 的 电阻 ， 当 开关 转 到 接 通 位 置 时 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 1090( 见 
图 2-160) 。 如 采 电 路 不 是 财 路 ， 检 碍 同步 开关 是 否 开路 。 
如 打 电 阻 符合 要 求 ， 还 必须 检查 同步 开关 电路 是 否 搭 铁 短路 以 及 器 于 之 间 短 路 ( 见 图 2-209 ) 。 
2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 
时 开 智能 多 路 通信 模块 上 的 持 头 ， 测 量 同步 开关 信号 触 针 与 模块 上 的 无 开关 幕 电池 负极 触 针 
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图 2-209 ”检查 同步 开关 电路 是 否 拱 铁 短路 以 及 端子 间 短 路 

之 间 的 电阻 ， 当 同步 开关 转 到 上 断 开 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ ， 如 果 电 路 不 
是 开路 ， 则 巡航 控制 电路 中 存在 拱 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 与 同步 开关 连接 的 信号 导线 和 /或 与 智 
能 多 路 通信 模块 连接 的 信号 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

将 所 有 开关 置 于 巡航 控制 ， 开 关 控 制 模 块 置 于 断 开 人 位置。 测量 开关 信号 和 触 针 与 智能 多 路 通信 
模块 插头 上 的 所 有 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 采 电 路 不 是 开 
路 ， 则 同步 开关 电路 与 显示 闭路 的 和 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 通信 模块 线束 或 巡航 控制 开 
关 板 线束 中 相应 的 导线 。 


2.79 中间 转 速 控制 调 速 器 开关 


1. 概述 

中 间 转 速 控制 (ISC) 调 速 各 开关 如 图 2-210 所 示 。 该 调 速 硕 是 一 种 固定 的 发 动机 速度 调 速 希 ， 
最 多 可 由 3 个 开关 激活 。 当 中 间 转 速 控制 特性 
激活 后 ， 将 根据 每 个 中 间 转 速 控制 输入 和 主 
油门 的 优先 级 控制 发 动机 转速 到 相应 的 预 设 
转速 。 

2. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正 篆 
工作 ,也 可 以 通过 检查 电阻 来 判断 工作 是 否 
正 篆 。 

从 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插 涉 ， 贴 上 标 
签 。 将 开关 转 到 汤 开 人 位置， 测量 两 个 端子 间 的 
电阻 ,万 用 表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 于 图 2-210 ”中间 转速 控制 (ISC ) 调 速 顶 开关 
100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 存在 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

(2) 将 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测量 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 
如 有 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 开关 的 工 个 端子 与 振 铁 间 的 电阻 。 当 开关 转 到 接 通 位置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 采 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 
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2.80 ”备用 转 矩 开关 


1. 概述 

备用 转 矩 开关 用 于 启用 备用 转 矩 曲线 特性 ， 并 能 在 两 个 降低 转 矩 曲线 之 间 切 换 。 该 开关 为 
ONZOFT 开关 或 可 选 的 三 位 开关 。 

2. 电阻 检查 

(1) 对 于 ONZOFF 开关 ， 可 用 服务 软件 监测 开关 是 否 正 常 工 作 ， 也 可 以 通过 测量 电阻 判断 
工作 是 否 正 常 。 

从 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插头 ， 并 贴 上 标签 ， 将 开关 转 到 汤 开 位 置 ， 测 量 开 关 两 个 端子 间 的 电阻 ， 
万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 ，。 

将 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测 量 开 关上 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 
10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

(2) 对 于 三 位 开关 型 ， 将 开关 转 到 断 开 位 置 ， 测量 开关 上 两 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 , ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

将 开关 转 到 接 通 位置 ， 测 量 开 关上 两 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 
如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

将 开关 转 到 中 间 位 置 ， 测 量 开 关上 两 端子 间 的 电阻 ， 电 阻 应 为 1000 ~ 2000Q。 如 果 不 是 ， 则 
开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

如 果 电 阻 值 正确 ， 还 必须 检查 开关 是 否 搭 铁 短路 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 接 通 位置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 开 关 。 


2. 81 ”实时 时 钟 著 电 池 


1. 概述 
实时 时 钟 蓄电池 与 50 针 发 动机 ECM 线束 主 支 路 相连 ， 如 图 2-211 所 示 。 
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图 2-211 实时 时 钟 蓄电池 的 连接 
ECM 使 用 实时 时 钟 特性 记录 故障 和 其 他 数据 的 日 期 和 时 间 。 当 从 ECM 中 拆 下 和 车辆 昔 电 池 电 
源 时 ， 蓄 电池 备用 模块 回 ECM 中 的 实时 时 钟 电路 供电 。 如 采 安 闻 了 蓄电池 备用 模块 ， 只 要 发 动 
机 线束 插头 仍 插 在 ECM 中 ，ECM 时 钟 仍 能 在 ECM 汤 电 后 保持 正确 的 时 间 和 日 期 。 
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如 果 发 动机 上 没有 安装 实时 时 钟 备 用 模块 ， 则 只 要 在 ECM 中 局 用 了 实时 时 钟 特性 并 且 从 
ECM 上 拆 下 车 辆 蓄电池 电源 ， 就 必须 用 INSITE “设置 日 斯 和 时 间 。 

2. 拆 凶 

在 主 发 动机 线束 上 找到 实时 时 钟 蓄电池 ， 剪 断 将 模块 外 膏 固 定 在 线束 上 的 导线 扎 条 ， 清 洁 蓄 
电池 线束 搬 头 周围 的 区 域 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 蓄电池 ， 如 图 2-212 所 示 。 
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图 2-212 ”实时 时 钟 蓄电池 的 拆 缀 
3. 安装 
使 用 快 干 电 气 触 点 清洗 剂 (零件 号 为 3824510 ) 清除 著 电 池 和 线束 插头 中 的 污 拆 和 湿 气 。 线 束 
插头 和 蓄电池 不 能 涂 机 油 或 润滑 脂 。 将 著 电 池 连 接 到 发 动机 线束 上 ， 并 用 导线 扎 条 将 蓄电池 固定 
在 主 发 动机 线束 上 。 


2. 82 ”行车 自动 记录 仪 电 路 





1. 概述 
ECM 提供 输出 信号 来 控制 车 辆 转速 表 ， 行 车 自动 记录 仪 电路 由 信号 线 和 回路 线 组 成 ( 见 图 2-213 ) 。 
2. 电阻 检查 


从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 从 
OEM 线束 上 汤 开 行车 自动 记录 仪 。 测 量 50 针 
OEM 线束 上 的 行车 自动 记录 仪 信号 触 针 与 传 
感 器 线束 搬 头 上 的 行车 自动 记录 仪 ， 信 和 号 触 
针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 
于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 存 在 开路 或 转 
速 表 搬 头 内 的 导线 接 反 ， 应 维修 或 更 换 与 50 
针 OEM 线束 搬 头 上 的 信和 号 触 针 连接 的 导线 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 行车 自动 图 2213 行车 日 动 记录 仪 电路 
记录 仪 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kO 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 OEM 线束 插头 上 的 行车 自动 记录 仪 信号 触 针 与 该 插 尖 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 万 用 表 没 有 显示 开路 ， 则 信和 号 触 针 和 任何 电阻 
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小 于 100kQ 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 
2.83 ”发 动机 保护 取消 开关 


1. 概述 

发 动机 保护 取消 开关 是 为 OEM 安装 的 开关 ， 该 开关 允许 驾 台 员 取消 即将 发 生 的 发 动机 保护 
停机 。 只 有 在 OEM 正常 连接 开关 ， 并 且 按 照 标定 启用 发 动机 保护 停机 取消 特性 时 ， 开 关 才 起 作 
用 。 如 有 果 开 关 不 能 防止 停机 的 发 生 ， 用 服务 软件 检查 此 特性 ， 看 标定 中 是 否 已 设 定局 用 。 

2. 电阻 检查 

从 开关 上 拆 下 电气 搬 头 ， 用 万 用 表 测 量 开 关 两 端子 间 的 电阻 ， 将 开关 置 于 非 取 消 (释放 ) 位 置 
时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQO。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

将 开关 置 于 取消 ( 按 下 ) 位 置 ， 测 量 开 关上 两 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 
于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 将 开关 置 于 非 取消 (释放 ) 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开 
路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 


2.84 ”发 动机 保护 取消 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插 涉 ， 测 量 OEM 线束 插头 开关 回路 触 针 与 开关 信和 号 触 针 间 的 电阻 ， 
将 保护 取消 开关 置 于 取消 ( 按 下 ) 位 置 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 有 阻 应 小 于 100Q。 如 果 电 路 不 是 闭 
路 ， 应 检查 开关 回路 负极 导线 和 取消 开关 导线 是 否 开 路 。 

如 果 电 阻 符合 要 求 ， 还 应 检查 是 否 存在 开关 回路 负极 导线 和 发 动机 保护 取消 开关 导线 搭 铁 短 
路 ， 触 针 之 间 短 路 以 及 与 外 部 电源 短路 的 现象 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 上 和 发 动机 保护 取消 开关 上 上 断 开 OEM 线束 ， 以 便 隔 离 发 动机 保护 取消 开关 电路 、 断 

伍 速 有 效 开 关 ， 将 驾 蚤 室内 所 有 开关 关闭 或 转 到 中 间 位 置 ， 使 用 挂车 制 动 阅 调节 行车 制动器 。 

测量 OEM 线束 搬 头 上 的 发 动机 保护 取消 开关 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 
阻 应 大 于 100kOQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 在 发 动机 保护 超越 开关 电路 中 存在 搭 铁 短 路 。 根 据 车 辆 
制造 商 提供 步骤 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 上 与 巡航 控制 输入 导线 连接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

隔离 发 动机 保护 取消 电路 ， 将 保护 取消 开关 置 于 取消 位 置 ， 测 量 保护 取消 触 针 与 开关 回路 负 
极 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kO 。 

从 发 动机 保护 取消 开关 触 针 上 拆 下 导线 ， 然 后 测量 与 所 有 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 发 动机 保护 取消 开关 电路 和 任何 显示 闭路 的 触 
针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

打开 车 辆 钥匙 开关 ， 将 保护 取消 开关 置 于 取消 位 置 ， 测 量 发 动机 保护 取消 开关 触 针 与 机 体 间 
的 电压 ， 电 压 应 小 于 1.5V。 

如 果 电 压 不 正确 ， 存 在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ,或 者 是 取消 开关 电路 和 OEM 线束 的 带电 导 
线 之 间 短 路 ， 应 拆 下 该 电源 并 维修 OEM 线束 中 的 导线 。 
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2. 85 ” 风 局 离合 器 开关 





1. 概述 
风 届 离合 表 开 关 (Fan Clutch) 允许 各 驶 员 控 制 发 动机 风 户 的 工作 。 
2. 电阻 检查 





用 INSITE 可 以 监测 风扇 离合 硕 开 关 是 否 正 篆 工 作 ， 也 可 以 检查 开关 端子 间 电 阻 以 判定 其 工 
作 是 否 正常 。 

从 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 插头 ， 并 贴 上 标签 。 将 开关 转 到 断 开 位 置 ， 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 
的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 没 有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

将 开关 转 到 接 通 人 位置， 测量 开关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万用表 应 显示 闭路 ,电阻 应 小 于 
100。 如 条 电路 不 是 财 路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 开关 在 接 通 位 置 时 ,万用表 应 显示 开路 ,电阻 应 大 
于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


2.86 ” 风 局 离合 器 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 测 量 该 插 尖 上风 户 离合 器 开关 输入 触 针 与 开关 回路 触 
针 之 间 的 电阻 ， 当 开关 转 到 上 断 开 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭 
路 ， 则 回路 导线 或 输入 导线 存在 开路 ， 应 当 维 修 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 上 断 开 50 针 OEM 线束 择 涉 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 风 扇 离合 器 开关 和 合 速 有 效 开 关 ， 
并 将 芍 驶 室内 所 有 开关 设 定 在 关闭 或 中 间 位 置 ， 使 用 挂车 制动器 手动 闹 调 节 行 车 制动器 。 测 量 风 
书 离 合 右 开关 输入 触 针 与 机 体 间 电 阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开 
路 ， 则 存在 搭 铁 短路 ， 应 当 维 修 或 更 换 OEM 线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

从 ECM 上 汤 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 将 风 忆 离合 磊 开 关 置 于 接 通 位 置 ， 测 量 50 针 插 头 上 开 
关 的 输入 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 
有 任何 电路 不 是 开路 ， 则 开关 的 输入 触 针 与 其 他 某 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

4. 检查 处 部 电源 是 否 短路 

测量 风扇 离合 器 开关 输入 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 当 开关 转 到 接 通 位 置 时 ， 电 压 应 小 于 1.SV。 
如 果 电 压 大 于 1.5V， 则 表示 与 外 部 电源 存在 短路 ， 应 除去 外 部 电源 。 


2. 87 ”远程 油门 开关 

1. 概述 

远程 油门 开关 的 作用 是 可 以 启用 或 禁用 远程 油门 。 如 果 启 用 远程 加 速 器 功能 ， 癌 驶 员 将 能 够 通过 
远程 控制 为 发 动机 进行 加 调 。 远 程 加 速 希 开关 安 猴 在 远程 面板 上 ， 与 远程 加 速 融 传 感 硕 非 党 接近 。 

2. 电阻 检查 

用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正 常 工作 ， 也 可 以 按 下 列 方法 进行 故障 诊断 及 排除 。 

从 远程 油门 开关 的 端子 上 拆 下 2 个 接头 ， 并 贴 上 标签 ， 将 开关 转 到 汤 开 位 置 ， 测 量 开 关 的 两 
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个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 琳 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 

应 当 更 换 。 

将 开关 转 到 接 通 位 置 测量 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 1002。 如 于 电路 不 是 闭路 ， 
则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

测量 开关 的 一 个 疾 子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 开关 接 通 时 ， 万用表 应 显示 开路 ， 且 电阻 应 大 于 
100kQ ， 如 采 电 阻 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


2. 88 “远程 油门 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 测量 OEM 线束 搬 头 上 的 远程 油门 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 
当 远 程 油门 开关 转 到 接 通 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路， 应 
侈 查 远 程 油门 开关 信和 号 导线 是 否 开路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 搬 头 ， 并 从 远程 油门 开关 上 上 断 开 OEM 线束 ， 以 隔离 远程 油门 开关 
电路 ， 测 量 远 程 油门 开关 信号 导线 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 
果 电 路 不 是 开路 ， 则 电路 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 与 远程 油门 开关 信号 连接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

将 远程 油门 开关 转 到 断 开 位 置 ， 测量 远 程 油门 开关 信和 号 导线 与 开关 回路 导线 间 的 电阻 ， 万 用 
表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100k0Q0。 

从 远程 油门 开关 信号 导线 下 测试 导线 ， 检 查 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 
阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 信号 触 针 与 显示 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 
换 OEM 线束 中 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

打开 车 辆 钥 是 开关 ， 将 远程 油门 开关 置 于 接 通 人 位置， 测量 远程 油门 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 
电压 ， 电 压 应 小 于 1.5SV。 如 果 电 压 不 正确 ， 存 在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ， 或 者 在 远程 油门 开关 
电路 和 OEM 线束 内 的 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2. 89 ”发 动机 转 息 极限 控制 开关 


1. 概述 

发 动机 转 矩 极限 控制 开关 允许 轨 驶 员 切 换 发 动机 不 同 的 转 矩 输出 极限 。 这 对 于 附属 设备 不 能 
处 理 100% 发 动机 转 矩 的 应 用 情况 很 适用 。 

利用 此 开关 可 以 限制 发 动机 的 最 大 转 矩 输出 以 保护 设备 ， 在 传动 系 保护 特性 下 ， 通 过 服务 软 
件 可 以 输入 最 大 转 和 矩 值 。 

2. 电阻 检查 

(1) 用 服务 软件 可 以 监视 发 动机 转 矩 极限 控制 开关 是 否 正 和 常 工作 。 否 则 ， 应 按 下 述 方法 ， 
即 检 查 开关 端子 电阻 的 方法 进行 故障 诊断 与 排除 。 

转 矩 极限 控制 开关 可 以 通过 OEM 编程 ， 根 据 OEM 编程 开关 情况 ， 开 关 的 开启 或 关闭 位 置 可 
为 “正常 ”或 “ 转 窍 极限 ”。 进 行 故 障 诊 断 前 ， 参 考 OEM 资料 以 确定 如 何 编程 开关 以 及 在 进行 
故障 诊断 时 使 用 相应 的 开关 故障 标准 。 
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(2) 从 转 矩 极限 控制 开关 上 拆 下 电气 插头 ， 并 贴 上 标签 。 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 
将 开关 置 于 转 矩 极限 位 置 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 末 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 
有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

(3) 将 开关 置 于 正常 位 置 ， 测量 开关 的 两 个 端子 间 电 阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电阻 应 小 于 
10Q0。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

测量 开关 的 一 个 疾 子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 将 开关 转 到 正常 位 置 时 ， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 末 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 ，。 


2.90 ”发 动机 转 息 极限 控制 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 插 涉 ,测量 该 插头 上 转 矩 极限 控制 开关 回路 触 针 与 信号 触 针 间 的 电 
阻 ， 将 转手 极限 控制 开关 转 到 正常 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 
闭路 ， 应 检查 开关 回路 导线 和 信号 导线 是 否 开路 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 发 动机 转 矩 极限 控制 开关 上 世 开 OEM 线 ， 以 隔离 发 动机 转 算 
极限 电路 。 断 开 离 合 器 踏板 位 置 开关 /发 动机 保护 取消 开关 和 加 速 踏 板 总 成 ,将 驾 蚤 室 面 板 所 有 
开关 关闭 或 转 到 中 间 人 位置， 使 用 挂车 制 动 需 手 动 浆 调 节 行 车 制动器 。 测 量 开 关 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 转 抢 极限 控制 开关 电路 中 存 
在 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 导 线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 开关 信和 号 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 将 开关 置 于 正常 位 置 ， 其 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 大 于 100kO 。 

从 发 动机 转 矩 极限 控制 开关 信号 触 针 上 拆 下 导线 ,测量 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显 
示 开 路 ， 且 电阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 电路 和 显示 为 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短 
路 ， 应 当 维 修 或 更 换 OEM 线束 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

打开 车 辆 钥匙 开关 ， 将 转 矩 极限 控制 开关 置 于 正常 位 置 ， 测 量 开 关 的 信号 触 针 与 机 体 间 的 电 
压 ， 电 压 应 小 于 1.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 存 在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ， 或 者 开关 电路 和 OEM 线 
束 内 的 带电 导线 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 中 的 导线 。 


2.91 万 用 表 的 用 法 


1. 概述 

万 用 表 的 黑色 表笔 即 负极 ( - ) 必 须 插 入 COM 位 置 中 ， 而 正极 ( + ) 红 表笔 必须 插入 标识 为 电 
流 ， 电 有 阻 或 电压 的 位 置 。 测 量 红 体 搭 铁 时 ， 要 使 用 清洁 、 未 吗 漆 的 金属 表面 以 确保 测量 结果 正确 
( 见 图 2-214 ) 。 

2. 专用 测试 导线 的 使 用 

为 了 避免 损坏 触 针 和 线束 ， 应 使 用 正确 的 接头 测试 导线 ， 导 线 维修 工具 包 中 备 有 专用 测试 导线 等 。 

3. 测量 电流 的 方法 

在 万 用 表 上 选择 交流 (A ~ ) 或 直流 (A=) 档 位 ， 打 开 被 测 电路 的 电源 ， 将 万 用 表 的 表笔 串联 
112 
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在 电路 的 开路 位 置 ,测量 电流 ， 谈 取 显 示 的 测量 值 ( 见 图 2-215 ) 。 





图 2-214 万 用 表 及 两 表笔 图 2-215 电路 电流 的 测量 

4. 测量 电压 的 方法 

在 万 用 表 上 选择 交流 电压 (V ~ ) 或 直流 电压 (V=) 档 位 ， 打 开 被 测 电 路 电源 ， 用 万 用 表 正 表 
笔 接 触 需要 测量 电压 的 端子 或 触 针 ， 负 表笔 接触 著 电 池 挫 铁 端 或 蕾 电池 负极 ( - ) 接 线 柱 端 ， 访 
取 显 示 的 测量 值 ( 见 图 2-216 ) 。 

5. 测量 电阻 的 方法 

选择 万 用 表 的 电阻 档 ， 确 认 需 要 测量 电阻 值 的 部 件 不 齐 电 ， 上 断 开 待 测 电路 或 部 件 两 端 ， 万 用 
表 的 两 个 表笔 分 别 接触 电路 或 部 件 端子 ， 旋 取 显 示 的 测量 值 ( 见 岁 2-217 ) 。 











图 2-216 电压 的 测量 图 2-217 电阻 的 测量 
6. 万 用 表 内 阻 的 测量 方法 
测量 电阻 值 较 小 的 部 件 时 ， 必 须知 道 万 用 表 的 内 阻 。 要 想 使 测量 的 小 电阻 值 精确 ， 必 须 从 测 





量 的 电阻 值 中 减 去 万 用 表 的 内 阻 。 

将 万 用 表 设 置 到 最 低 的 电阻 档 ， 使 万 用 表 的 两 表笔 互相 接触 并 该 取 电 阻 值 ， 这 个 值 就 是 万 用 
表 的 内 阻 ， 如 条 使 用 了 测试 导线 ， 该 值 中 还 包括 专用 测试 导线 的 电阻 。 

在 测量 部 件 电 阻 前 ， 应 使 万 用 表 归 零 或 测量 时 减 去 这 个 内 阻 。 

7. 测量 导 通 性 的 方法 

选择 万 用 表 的 导 通 性 测试 档 ( 在 表盘 上 标 有 二 极 管 的 符号 ) ， 确 认 需 要 测量 导 通 性 的 部 件 不 
市 电 。 靳 开 生 测 电路 或 部 件 的 两 端 ， 两 文 表笔 分 别 接触 电路 或 部 件 疾 子 ， 读 取 电 阻 值 ( 见 图 2- 
218) 。 如 和 电阻 值 小 于 1500 ,万用表 将 发 出 蜂 吗 声 ; 如 条 存在 开路 ， 万 用 表 不 发 出 蜂 鸣 声 。 
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8. 检查 是 否 搭 铁 短路 
(1) 措 铁 短路 是 指 电 路 与 措 铁 线 之 间 存 在 不 被 允许 的 连接 的 情况 。 
检查 是 否 搭 铁 短路 的 步骤 是 : 将 钥 古 开关 断 开 ， 嘱 开 所 需要 测试 的 插头 ， 如 图 2-219 所 示 。 
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图 2-218 ”部 件 导 通 性 测量 图 2-219” 断 开 钥 是 开关 ， 断 开 待 测试 的 插头 
(2) 测试 传 感 硕 时 ， 只 震 断 开 传 感 硕 插头 。 测 试 线束 时 ，ECM 线束 插头 和 传 感 希 上 的 插头 
或 多 个 传 感 希 都 需 断 开 。 确 定 所 需要 测试 的 触 针 ， 检 查 插 头 的 触 针 ， 调 整 万 用 表 以 便 测 量 电阻 
( 见 图 2-220 ) 。 
(3) 为 了 避 人 免 触 针 和 线束 损坏 ， 应 使 用 正确 的 插头 测试 导线 ， 将 万 用 表 的 一 文 表 笔 接 触 待 测 的 正 
确 触 针 ， 力 一 表笔 接触 清洁 














图 2-220 ”检查 插头 触 针 ， 调 整 万 用 表 图 2-221 使 用 正确 的 测试 导线 ， 检 查 是 否 拱 铁 短路 

(4) 万 用 表 读 数 必须 大 于 100kQ， 即 电路 为 开路 ， 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 被 检查 的 导线 存 
在 搭 铁 短 路 或 对 发 动机 机 体 短路 ( 见 图 2-222 ) 。 对 于 这 种 情况 ， 应 维修 或 更 换 该 部 件 或 导线 。 

9. 检查 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

触 针 之 间 的 短路 是 指 触 针 与 触 针 之 间 存 在 不 允许 的 电气 连接 的 情况 。 检 查 触 针 与 触 针 之 间 是 
否 短路 的 步骤 是 : 

J 断 开 车 辆 钥 是 开关 ; 

@) 断 开 需要 测试 的 插头 ; 

G@) 确定 将 要 测试 的 触 针 

4) 调整 万 用 表 测 量 电阻 ( 见 图 2-223 ) ; 
名 万 用 表 的 一 文 表笔 连接 到 线束 侧 的 正确 触 针 上 
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图 2-222 开路 电阻 必须 大 于 100k0， 图 2-223 ”上 断 开 钥 是 开关 及 插头 、 测 量 
小 于 100kQ 时 ， 导 线 存 在 搭 铁 短路 

(6) 使 万 用 表 的 另 一 表笔 与 该 插头 线束 的 所 有 其 他 触 针 接 触 ( 见 图 2-224 ) ; 

CO 读 取 万 用 表 显 示 值 ， 读 数 必 须 大 于 100kQ， 即 电路 是 开路 ; 

如 果 电 路 不 是 开路 ， 所 检查 的 触 针 之 间 一 定 存在 电气 连接 情况 ; 

(9) 检查 线束 搬 头 中 有 无 湿 气 ， 这 有 可 能 是 故障 的 原因 ， 应 维修 或 更 换 线 束 。 

10. 电压 检查 

电压 检查 是 测量 两 点 之 间 的 电位 差 ， 其 检查 过 程 是 : 

J 断 开 所 需 测试 的 插头 ; 

@) 打开 和 车辆 钥 是 开关 ; 

(3) 确定 要 测试 的 触 针 ( 见 图 2-225 ) ; 




















图 2-224 ”使 用 毫 鳄鱼 夹 的 图 2-225 ”上 断 开 插头 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 
导线 测量 两 触 针 间 的 开路 电阻 
(4 将 万 用 表 调 整 到 交流 电压 (V ~ ) 档 或 直流 电压 (V =) 档 ; 
(5) 使 用 正确 的 插头 测试 导线 ; 





是 否 短路 





测量 电压 


(@) 万 用 表 的 一 文 表笔 与 待 测 导线 接触 ， 另 一 表笔 与 回路 触 针 或 机 体 接 触 ( 见 图 2-226 ) ; 


CO 读 取 测量 值 ， 将 测量 值 与 技术 规范 中 给 出 的 标准 电压 值 相 比 较 ( 见 图 2-227 ) 。 
如 条 测量 值 不 符合 扩 术 规范 ， 检 查 电 气 线路 的 故障 并 进行 维修 。 
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图 2-226 ”测量 导线 和 搭 铁 间 的 电压 图 2-227 将 测量 值 与 规定 电压 值 进行 比较 
11. 极 性 检查 
用 著 电 池 作 为 例子 检查 电路 的 极 性 。 蓄 电池 的 接线 端子 都 标 有 极 性 ， 万 用 表 红 表笔 和 黑 表 笔 
分 别 接触 著 电 池 的 负 、 正 极 柱 ， 可 以 显示 负电 位 差 ( 见 图 2-228 ) 。 
万 用 表 的 红 表 笔 与 蓄电池 正极 接触 ， 黑 表笔 与 蓄电池 负极 接触 ， 此 时 极 性 正确 ( 见 图 2-229 ) ， 
显示 的 是 正 电位 差 。 














图 2-228 负电 位 差 的 检查 图 2-229 正 电 位 差 的 检查 











如 果 极 性 正确 ， 万用表 显 示 正 电压 ; 如 果 万 用 表 接 反 ， 万 用 表 将 显示 负电 压 。 

12. 导 通 性 检查 

(1) 使 用 正确 的 插头 测试 导线 进行 导 通 性 检查 。 导 通 性 检查 是 指 两 触 针 之 间 的 电阻 应 小 于 
100 的 检查 ( 见 图 2-230)。 

(2) 导 通 性 检查 的 步骤 是 : 断 开 钥匙 开关 及 待 测 线束 插头 ， 将 测试 导线 插入 待 测试 导线 触 
针 中 ， 并 用 导线 上 的 鳄鱼 夹 夹 住 万 用 表 的 一 支 表 笔 ， 将 男 一 条 测试 导线 插入 待 测 的 触 针 中 ， 并 用 
该 导线 上 的 鳄鱼 夹 夹 住 万 用 表 的 男 一 支 表 笔 : 读 取 测 试 值 ( 见 图 2-231 ) 。 

如 果 导 线 导 通 ， 万 用 表 显 示 的 数值 必须 小 于 10Q0， 如 果 电 阻 大 于 10Q， 则 必须 维修 或 更 换 
线束 。 

13. 线圈 电阻 检查 

(1) 汤 开 钥 匙 开关， 从 线圈 上 断 开 线 束 ， 调 整 万 用 表 测 量 电 阻 ( 见 图 2-232)。 

(2) 用 正确 的 插头 测试 导线 ,将 两 根 测试 插头 导线 分 别 插 入 线圈 插头 触 针 中 ， 并 用 测试 导 
线 上 的 鳄鱼 夹 夹 住 万 用 表 的 表笔 ， 读 取 万 用 表 电 阻 值 ( 见 图 2-233 ) 。 
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2-230 ”使 用 测试 导线 ,测量 触 针 之 间 的 导 通 性 是 开关 及 捅 涉 ， 测 
a “sg 





图 2-232 ” 断 开 钥 怀 开关 及 线圈 图 2-233 ”使 用 测试 导线 ,测量 线圈 触 针 间 的 电阻 
上 的 线束 ， 测 量 线圈 电阻 
对 于 内 部 搭 铁 的 线圈 ， 万 用 表 的 一 个 表笔 接触 线圈 的 端子 ， 另 一 表笔 接触 发 动机 机 体 上 清 
洁 ， 未 顺 漆 的 表面 ， 读 取 电 阴 值 。 对 照 线 圈 的 技术 规定 值 检查 所 测 得 的 电阻 值 。 


2. 92 ”使 用 万 用 表 和 电气 接线 图 测量 电阻 


1. 概述 

只 要 线束 或 插头 可 以 维修 时 ， 才 能 使 用 本 方法 。 在 完成 以 下 任何 检查 时 ， 如 果 有 必要 维修 或 
更 换 线束 或 插头 ， 应 按 规 定 步骤 进行 维修 或 更 换 。 

在 需要 测量 故障 码 运用 的 线束 ， 插 头 或 部 件 电阻 时 ， 在 每 个 故障 码 诊断 过 程 中 ， 对 与 某 一 特 
定 部 件 相应 的 电路 ，( 如 压力 传感器 .导线 线束 和 将 传感器 连接 到 ECM 上 的 搬 头 ) 进 行 故障 诊断 
及 排除 。 

当 进 行 故障 诊断 及 排除 时 ， 确 定 某 一 特定 电路 是 否 存在 短路 或 开路 时 ， 可 利用 电气 接线 图 查 
看 所 有 与 该 部 件 有 关 的 插头 、 触 针 、 电 路 名 称 和 连接 。 

















2. 电阻 检查 
(1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 部 件 上 断 开 相应 的 插头 ， 根 据 电 气 接 线 图 确定 要 测量 的 触 针 ( 见 
图 2-232 ) 。 


(2) 使 用 正确 的 插头 测试 导线 ， 用 万 用 表 测 量 插头 上 两 端子 间 的 电阻 ， 并 将 测量 值 与 电气 
接线 图 规定 的 技术 标准 值 相 比较 ， 如 果 测 量 值 不 正确 ， 表 示 部 件 发 生 故 障 ( 见 图 2333) 。 
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3. 导 通 性 检查 

(1) 该 检查 是 指 两 甬 针 之 间 小 于 一 定 电 阻 值 的 电气 连接 ， 对 于 线束 而 言 ， 技 术 规 范 小 
于 100。 

(2) 上 断 开 钥匙 开关 及 竺 测 线束 插头 ， 测 量 导 通电 阻 ( 见 图 2-231 ) 。 

(3) 使 用 正确 的 测试 导线 测量 两 端子 间 电 路 是 否 导 通 (闭路 )( 见 图 2-230) 。 

(4) 如 果 两 触 针 间 导 线 导 通 ， 电阻 必须 小 于 100; 如 果 电 阻 大 于 100， 必 须 维 修 或 更 换 
线束 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

(1) 触 针 之 间 的 短路 是 指 触 针 之 间 存 在 不 被 允许 的 电气 连接 的 状况 。 断 开 钥 是 开关 及 待 测 
线束 插头 ， 调 整 万 用 表 以 便 测 量 电阻 ( 见 网 2-223 ) 。 

(2) 使 用 正确 的 插头 测试 导线 ， 将 测试 插头 插入 和 触 针 中 ， 用 鳄鱼 夹 夹 住 万 用 表 的 表笔 ， 测 
量 电阻 ( 见 图 2-224 ) 。 

(3) 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ( 如 图 2-222)。 如 采 电 路 不 是 开路 ， 则 触 针 之 间 
存在 电气 连接 ， 检 查 线 束 插 头 有 无 湿 气 ， 排 除 故 障 。 

5. 检查 是 否 搭 铁 短路 

(1) 挫 铁 短路 是 指 不 允许 的 电路 与 地 之 间 的 连接 存在 的 一 种 状况 。 上 断 开 钥 是 开关 ， 上 断 开 竺 
测 线束 插头 ( 见 图 2-219)。 

(2) 测试 传 感 融 时 ， 只 需 断 开 传 感 需 插头 。 测 试 线束 时 ，ECM 的 线束 插头 和 传 感 硕 上 的 插 
头 或 多 个 传 感 需 都 必须 断 开 ， 确 定 需要 测试 的 触 针 ， 检 查 接 头 触 针 ( 见 图 2-220 ) 。 

(3) 使 用 正确 的 测试 导线 ， 将 正确 的 插 尖 测试 导线 插入 插头 触 针 中 ， 用 鲍鱼 夹 夹 住 万 用 表 
的 表笔 ， 男 一 文 表笔 与 机 体 接触 ， 测 量 电 阻 ( 见 图 2-221 ) 。 

(4) 万 用 表 读 数 必 须 大 于 100kQ ， 即 电路 为 开路 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 被 检查 的 导线 存 
在 搭 铁 短 路 或 对 机 体 短 路 ， 应 排除 故障 。 


2. 93 ” 风 局 控制 开关 


1. 概述 

风 书 控制 开关 电路 的 作用 是 执行 驾驶 员 要 求 发 动机 风扇 接合 的 命令 信号 。 风 扇 控 制 开 关 的 接 
合 和 上 断 开 电路 由 风 忆 控制 开关 信号 线 ， 回 路 线 和 安装 在 驾驶 室 中 的 按钮 组 成 。 该 电路 为 失效 保护 
电路 ， 当 电路 开路 时 ，ECM 将 使 发 动机 风扇 接合 。 

当 风 局 控制 开关 连接 至 ECM 而 且 ECM 中 启用 了 手动 风 局 开关 时 有 效 ， 如 果 风 慎 控 制 开 关 与 
风扇 控制 继电器 串联 ，ECM 可 以 记录 风扇 电路 故障 。 

2. 电阻 检查 

1) 用 服务 软件 可 以 监测 风 忆 控制 开关 电路 是 否 工 作 正 确 ， 也 可 以 检查 电路 电阻 以 判断 其 工 
作 是 否 正常 。 

从 风 忆 控制 开关 上 拆 下 插头 ， 巾 标签， 用 万 用 表 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 将 开关 接 通 
时 ， 其 电路 为 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

2) 将 开关 断 开 时 ， 其 电路 应 为 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 
应 当 维 修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 开关 的 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 当 风 忆 开关 断 开 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
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100kQ 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维修 或 更 换 。 
2. 94 ” 风 局 控制 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头， 测量 开关 的 回路 触 针 与 信号 触 针 间 的 电阻 ， 风 司 控 制 开关 在 
岂 开 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 风扇 控制 开关 的 信和 号 
线 与 回路 线 开 路 ， 应 当 维 修 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短路 

从 ECM 和 风 遍 控制 开关 上 汤 开 OEM 线束 ， 以 隔离 风 户 控制 开关 电路 ， 汤 开 离 合 器 位 置 开 关 / 
发 动机 保护 取消 开关 和 加 速 踏板 总 成 。 将 驾驶 室内 所 有 开关 关闭 或 转 到 中 间 位 置 ， 使 用 挂车 制 动 大 
手动 浆 调 节 行 车 制 动 硕 。 

测量 开关 的 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 不 
是 开路 ， 则 风 忆 控制 开关 电路 中 存在 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 与 信号 和 触 针 相连 接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

隔离 风 书 控制 开关 电路 ， 将 风 局 控制 开关 转 到 接 通 位 置 ， 测 量 信和 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

从 信和 号 触 针 上 拆 下 测试 导线 ， 检 查 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 风 局 控制 开关 电路 与 显示 闭路 的 触 针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

打开 和 车辆 钥匙 开关 ， 将 风扇 控制 开关 置 于 断 开 位 置 ， 测 量 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 
小 于 1.5V。 如 果 电 压 不 正确 ， 则 电路 中 存在 外 部 电源 ， 应 拆 印 外 部 电源 或 维修 OEM 线束 中 的 
导线 。 


2.95 ”最 大 发 动机 转速 开关 


1. 概述 

最 大 发 动机 转速 开关 为 OEM 开关 ， 它 允许 鸭 驶 员 选 择 较 低 、 可 编程 的 最 大 发 动机 转速 。 如 
果 使 用 液压 系统 的 某 些 类 型 可 能 需要 保护 ， 以 避免 出 现 超速 。 驾 驶 员 可 以 拨 动 此 开关 ， 将 发 动机 
最 大 转速 限制 到 液压 系统 可 以 安全 工作 的 较 低 值 。 

开关 是 可 编程 的 ， 根 据 配 置 情况 ， 转 速 极 限 值 位 置 和 正常 位 置 既 可 以 是 打开 也 可 以 是 关闭 
的 。 确 定 该 特性 开关 是 哪 种 配置 ， 并 在 认定 开关 失效 前 调整 故障 诊断 和 排除 故障 的 标准 。 

2. 电阻 检查 

从 开关 上 拆 下 电气 插 涉 ， 给 开关 导线 贴 上 标签 。 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 开 关 置 于 接 
通 位 置 时 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 
或 更 换 。 

将 开关 置 于 断 开 位 置 ， 测 量 开 关 的 两 个 端子 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 
100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

ie = 一 个 端子 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 不 

是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 
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2. 96 ”最 大 发 动机 转速 开关 电路 


1. 电阻 检查 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插 涉 ， 测 量 开 关 的 回路 触 针 与 信号 触 针 间 的 电阻 ， 将 最 大 发 动机 转 
速 开 关 转 到 正常 位 置 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 回路 导线 和 
音 号 导线 间 存 在 开路 ， 应 当 维修 。 

2. 检查 是 否 搭 铁 短 路 

从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 转速 开关 上 上 断 开 OEM 线束 ， 以 隔离 最 大 发 动机 转速 开关 电路 ， 
斯 开 离 合 器 踏板 位 置 开 关 / 发 动机 保护 取消 开关 和 加 速 踏板 总 成 开关 ， 将 驾驶 室 所 有 开关 关闭 或 
转 到 中 间 位 置 ， 使 用 挂车 制 动 絮 手动 阀 调 市 行车 制 动 妖 。 

测量 转速 开关 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 如 果 电 路 
不 是 开路 ， 则 在 转速 开关 电路 中 存在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 信 和 号 触 针 连接 的 导线 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

根据 上 面 的 叙述 隔离 最 大 发 动机 转速 开关 电路 ， 将 转速 开关 置 于 正常 位 置 ， 测 量 信号 触 针 与 
回路 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 从 信号 触 针 上 拆 下 测试 导线 ， 然 后 
侈 查 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开 
关 电 路 与 显示 闭路 的 触 针 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 的 导线 。 

4. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

打开 车 辆 钥匙 开关 ， 将 转速 开关 置 于 正常 位 置 ， 测 量 转速 开关 信和 号 触 针 与 搭 铁 间 电压 ， 电 压 
应 小 于 1.5V。 如 采 电 压 不 正确 ， 存 在 与 电路 连接 的 外 部 电源 ， 或 在 开关 电路 和 OEM 线束 的 市 电 
导线 之 间 短 路 。 应 拆 缉 外 部 电源 或 维修 OEM 线束 中 的 导线 。 


2. 97 “涡轮 增 压 器 控制 阀 


1. 准备 步骤 (TISB 发 动机 ) 

必须 拆 下 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 以 便 维护 执行 需 、 排 放 冷 却 液 ， 拆 下 执行 吉 冷 却 液 管 路 。 
2. 拆 秃 (ISB 发 动机 ) 

1) 从 执行 缮 上 汤 开 电气 插头 ( 见 图 2-234)。 

2) 从 水 善 板 上 拆 下 4 条 螺栓 ， 拆 下 羞 板 和 密封 热 、 废 弃 密 封 热 ( 见 图 2-235 ) 。 
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图 2-234 ”从 执行 磊 上 汤 开 电气 插头 图 2-235 拆 下 晤 栓 、 关 板 和 密封 热 
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3) 拆 下 执行 器 壳 体 固 定 到 涡轮 增 压 器 上 的 3 颗 螺 栓 ， 拆 下 执行 器 总 成 和 枢 轴 磨 块 ( 见 
图 2-236) 。 

3. 拆卸 (TISL 发 动机 ) 

岂 开 车 辆 钥 是 开关 ， 排 兆 涡 轮 增 压 右 控 制 阀 供应 省 中 的 空气 , 拆 下 空气 定 ， 断 开 电 气 线束 ， 
拆 下 螺栓 和 密封 圈 ( 见 几 2-237 ) 。 











图 2-236，” 拆 下 螺栓 、 执 行 器 图 2-237 拆 下 空气 管 ， 断 开 电 气 线束 ， 
总 成 和 枢 轴 磨 块 拆 下 螺栓 和 密封 圈 

4. 检查 能 否 使 用 (ISB 发 动机 ) 

前 后 移动 涡轮 增 压 各 上 的 执行 杆 ， 检 查 是 否 移动 目 如 ( 见 图 2-238)。 如 有 果 执 行 杆 卡 涡 不 能 活 
动 目 如 ， 必 须 更 换 可 变 和 截面 式 调 轮 增 压 硕 。 

5. 检查 能 否 使 用 (ISL 发 动机 ) 

使 用 压缩 空气 时 ， 听 到 少量 空气 从 涡轮 增 压 带 控 制 浆 中 泄漏 的 声音 是 正 稼 的 ， 这 种 情况 不 要 
更 换 涡 轮 坛 压 送 控制 痊 。 

检查 空气 管 路 有 无 袭 纹 ， 管 中 有 无 杂质 和 水 ( 见 图 2-239 ) 。 如 采 管 路 有 裂纹 就 应 更 换 ; 看管 
中 有 裂纹 和 水 ， 则 应 使 用 压缩 空气 清洁 管 路 。 

















图 2-238 ”移动 涡轮 增 压 需 上 的 











执行 杆 ， 检 查 是 否 移动 自如 

6. 测试 (ISB 发 动机 ) 
从 训 轮 增 压 锅 上 拆 下 执行 希 后 ， 重 新 连接 执行 硕 线 束 电 气 插头 。 利 用 服务 软件 ， 指 令 使 可 变 
截面 执行 项 开局 和 关闭 ， 观 察 执行 希 推 杆 的 运动 情况 。 推 杆 必须 活动 目 如 、 不 卡 浏 。 如 宁 执 行善 
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推 杆 活动 不 和 目 如 、 卡 浪 ， 则 必须 更 换 。 

7. 安装 (ISB 发 动机 ) 

1) 安装 新 的 枢 轴 磨 块 ， 确 定 涡 轮 增 压 带 上 执行 器 的 人 位置， 安装 3 颗 螺 栓 ， 转 和 矩 为 17N . m 
( 风 图 2-236)。 

2) 安装 新 的 密封 热 、 水 盖 板 和 4 颗 螺 栓 、 转 和 矩 为 6N. m( 见 图 2-234)。 

3) 如 果 更 换 执 行 希 ， 将 涡轮 增 压 天 铭牌 上 的 信息 转 到 新 的 标签 上 ， 然 后 将 其 粘 到 新 的 执行 
右上 ( 见 图 2-240)。 





图 2-240 ”将 原 涡轮 增 压 需 铭 牌 上 的 信息 转 到 新 的 标签 上 ， 并 粘 到 新 的 执行 器 上 

4) 连接 涡轮 增 压 器 电气 搬 头 到 执行 句 ( 见 图 2-234 ) 。 

8. 安装 (ISL 发 动机 ) 

安装 两 颗 螺 栓 ， 转 矩 为 24N. m， 连 接 好 涡轮 增 压 器 控制 阅 上 的 电气 线束 ， 使 用 新 的 密封 
圈 ， 将 空气 管 安装 到 涡轮 增 压 右 控 制 阅 上 ， 安 装 冷却 液 管 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 工作 是 否 正 常 、 有 
无 空气 泄漏 (如 图 2-237)。 

9. 最 后 步骤 (JISB 发 动机 ) 

安装 好 涡轮 增 压 右 ， 安 装 冷却 液 管 ， 加 注 冷 却 系统 ， 清 除 故 障 人 码 。 


2. 98 ”燃油 输 油 录 


1. 初始 检查 ( 带 EGR 奖 ) 

(1) 此 项 测试 仅 适 用 于 配备 EGR 的 发 动机 ， 未 配备 EGR 的 发 动机 没有 输 油 俏 。 

进 油 阻 力 高 可 能 导致 输 油 和 损坏 ， 在 更 换 输 油泵 之 前 ， 必 须 测量 燃油 进口 阻力 。 

如 果 没 有 维修 工具 输 油 泵 性 能 测试 量 孔 (零件 号 为 316461 ) ， 可 根据 下 列 内 容 组 装 工 具 。 连 
接 一 个 快 接 插头 (零件 吕 为 3376859 ) ， 锁 片 规格 为 8 ~ 36 国家 级 优良 (美国 )( 见 图 2-241)。 

(2) 用 压缩 空气 清洁 快 接 插头 (零件 号 为 3376859)， 以 清除 碎 悄 。 将 带 垫 圈 的 1. 09mm 喷 油 
希 量 孔 ( 零 件 号 为 3045018 ) 与 快 接 插 涉 ( 零 件 号 为 3376859) 组 状 在 一 起 ( 见 图 2-242)。 使 用 
1. 09mm 喷 油 需 量 孔 是 为 了 获得 正确 的 流量 。 

(3) 将 量 孔 连接 到 一 根 长 度 为 0.25in 或 以 上 的 管子 ( 见 图 2-243 ) 。 

(4) 在 燃油 滤 清 需 进 口 侧 的 诊断 接口 上 安装 一 个 M10 的 Compucher 管 接头 ， 其 零件 号 为 
3824842 。 将 市 有 1. 09mm 量 孔 的 维修 工具 (零件 号 为 3164621 ) 连接 到 诊断 端口 上 ， 使 软 管 的 一 端 
排 信 500ml 的 量 杯 (零件 号 为 3823705 ) 中 ( 见 图 2-244 ) 。 
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图 2-241 连接 一 个 快 接 插头 图 2-242 ”将 从 垫圈 的 喷 油 髓 量 孔 
与 快 接 插头 组 装 在 一 起 
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图 2-243 ”将 量 孔 连接 到 一 长 管子 上 图 2-244 使 软 管 的 另 一 端 排 入 量 杯 中 

(5) 发 动机 未 运行 时 ， 用 服务 软件 测试 起 动 输 油 和 。 人 参考 INSITE “服务 软件 手册 或 者 通过 
打开 钥 是 开关 或 转动 起 动 电动 机 而 不 起 动 发 动机 的 方法 来 短暂 起 动 输 油 条 。 测 量 60s 间隔 中 流出 
输 油 录 的 燃油 量 。 输 油 录 的 燃油 流量 (发 动机 未 运行 ) 标 准 为 60s 内 大 于 60ml。 

(6) 只 有 输 油 倘 接 通 时 ， 才 存在 电压 。 可 通过 服务 软件 的 输 油 人 录取 消 测试 或 转动 起 动 电动 
机 来 完成 。 输 油泵 功能 硅 不 正常 ， 应 检查 输 油 人 录 的 电压 和 电阻 ( 见 图 2-245 )。 对 于 12V 系统 ， 最 
小 电压 为 9V， 最 大 电 阳 为 5Q; 对 于 24V 系统 ， 最 小 电压 为 21V， 最 大 电阻 为 SO 。 

(7) 清洁 ( 融 EGR 阀 的 发 动机 ) ”在 拆 秃 前 彻 压 清洁 管 接头 和 部 件 、 不 要 使 碎 悄 、 水 、 燕 汽 
或 清洗 溶液 进入 燃油 系统 内 部 ( 见 图 2-246 ) 。 

2. 拆 凶 (市 EGR ) 

1) 崭 开 蓄电池 ， 拆 弛 输 油 录 进 、 出 口 燃 油管 ( 见 图 2-247)。 

2) 拆 印 将 输 油 泵 固定 在 ECM 冷却 板 背 面 的 紧 固件 ( 见 图 2-248 ) 。 

3. 安装 (市 ECR ) 

确保 进 油 口 和 出 油 口 正常 定位 ， 检 查 输 油条 有 无 进口 和 出 口 标签 ， 核 实 安 猴 的 条 是 否 正 确 
(12V 或 24V)， 将 输 油 泵 安装 到 ECM 冷却 板 的 后 方 支架 上 ， 转 和 矩 为 7T7N .mo。 

安装 燃油 输 油 泵 进口 和 出 口 燃油 管 ， 转 矩 为 24N . m， 连 接 蓄 电池 。 起 动 发 动机 前 不 需要 从 
高 压 燃油 录 系 统 中 放出 空气 ， 拖 动 发 动机 以 回 燃 油 系 统 中 注油 。 对 于 带 EGR 的 发 动机 ， 在 起 动 
发 动机 前 应 将 钥匙 开关 转 至 ON 位 置 并 等 待 30s， 使 输 油 泵 运行 。 
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图 2-247 拆 缉 输 油 人 录 进 、 出 口 燃油 管 图 2-248 ”拆伙 输 油 和 到 固定 紧 固 件 
2. 99 ” 进 气 加 热 器 控制 继电器 电路 


1. 初始 检查 

从 OEM 线束 上 上 断 开 进 气 加 热 需 控制 继电器 ， 从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 。 检 查 进 气 
加 热 需 控制 继 电 需 和 线束 插头 是 否 有 断裂 、 损 坏 ， 触 针 是 否 松动 、 损 坏 等 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 进 气 加 热 器 控制 继电器 。 测 量 
50 针 搬 头 上 加 热 需 继 电器 信号 触 针 与 加 热 器 继 电 需 线束 插头 上 的 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显 
示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 阻 大 于 100Q， 则 信号 导线 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 OEM 线束 捅 头 上 加 热 需 继电器 回路 触 针 与 线束 搬 头 上 加 热 器 继 电 融 回路 触 针 
之 间 的 电阻 ， 万 用 表 必 须 显 示 闭 路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 阻 值 大 于 10Q， 则 回路 导线 存在 开 
路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 测量 50 针 OEM 线束 择 涉 上 加 热 器 继电器 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 
电阻 应 大 于 100kOQ。 如 果 电 阻 低 于 100kQ ， 则 信号 导线 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 搬 头 上 加 热 器 继 电 需 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 也 应 显示 开路 ， 电 阻 应 
大 于 100kQ。 如 果 电 阻 低 于 100kQ， 则 回路 导线 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 
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4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针 插 头 上 加 热 需 继 电器 信号 触 针 与 该 插头 上 其 他 所 有 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 
开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 阻 小 于 100kQ， 则 信号 导线 与 测 得 闭路 的 其 他 触 针 之 间 存 在 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

5. 检查 外 部 电源 是 否 短 路 

从 ECM 上 断 开 50 针 OEM 线束 插 涉 ， 从 OEM 线束 上 断 开 加 热 器 继 电 古 ， 将 车 辆 钥匙 开关 转 到 
ON 位 置 ， 测 量 50 针 搬 头 上 进 气 加 热 顺 继电器 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 如 果 存 在 电压 ， 则 信号 
导线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

测量 该 插头 上 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 如 果 存 在 电压 ， 则 回路 导线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2. 100 ”变速 器 换 档 调节 信号 电路 


1. 初始 检查 

从 变速 器 换 档 调节 器 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 搬 头 。 检 查 变速 器 换 
档 调节 融 与 线束 插头 是 否 有 损坏 ， 触 针 是 否 松 动 、 损 坏 等 。 

2. 电阻 检查 

1) 从 ECM 上 崭 开 50 针 OEM 线束 插 涉 ， 从 变速 器 换 档 调 市 器 上 汤 开 OEM 线束 ， 测量 50 针 
插头 上 换 档 调节 天 信 号 触 针 与 换 档 调节 需 线 束 捅 头 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 
电阻 应 小 于 100。 如 果 电 阻 大 于 100， 则 信号 导线 中 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 50 针 插 头 上 换 档 调 市 需 回路 触 针 与 线束 插头 上 的 调节 需 回 路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 
也 应 小 于 10Q。 如 果 电 阻 大 于 10Q， 则 回路 导线 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 测量 50 针 插头 换 档 调 节 咒 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ。 如 果 电 阻 小 于 100kQ2 ， 则 信号 线 挫 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 该 插头 上 的 回路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 也 应 大 于 100kQ( 开 路 ) ， 如 果 电 阻 小 于 
100kQ ， 则 回路 导线 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 50 针线 束 插 头 上 换 档 调 节 需 信号 触 针 与 该 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 
于 100kQO( 开 路 ) ， 如 末 电 阻 小 于 100kQ， 则 信和 号 导线 与 任何 测 得 的 闭路 的 其 他 触 针 之 间 存 在 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

5. 检查 外 部 电源 是 否 短路 

从 ECM 上 上 断 开 50 针 OEM 线束 插头 、 从 换 档 调节 器 上 上 断 开 OEM 线束 ， 打 开车 辆 钥匙 开关 ，。 
测量 50 针 揪 头 上 换 档 调节 露 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 必须 小 于 5$.5SV， 如 果 电 压 不 正确 ， 
则 信号 导线 与 外 部 电源 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

测量 该 插头 上 换 档 调节 器 回路 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 如 果 存 在 电压 ， 则 回路 导线 与 外 部 电源 
之 则 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2.101 起 动 电 动机 锁定 /开关 输出 继电器 电路 


1. 概述 
CM850 电子 控制 系统 可 以 控制 起 动 电动 机 锁定 继电器 或 OEM 继电器 。 起 动 电动 机 锁定 / 开 
125 
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关 输 出 继 电 怖 电路 ， 如 图 2-249 所 示 。 

2. 电阻 检查 

1) 测试 电阻 时 ,应 使 用 零件 专 为 
3822758 的 测试 导线 。 从 ECM 上 汤 开 50 针 
OEM 线束 搬 头 ， 测 量 50 针 OEM 线束 插头 的 
起 动 电动 机 锁定 继 电 虽 信 号 /1 号 开关 输出 继 
电 需 信号 触 针 与 部 件 上 的 起 动 电动 机 锁定 继 
电 和 天 信号 /1 号 开关 输出 继 电 融 信和 号 端子 间 的 
电阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 
100。 如 果 电 路 不 是 财 路， 则 存在 线束 内 开 
路 ， 应 当 维 修 。 图 2-249 ”起 动 电 动机 锁定 /开关 输出 继电器 电路 

2) 测量 50 针线 束 插头 的 起 动 电动 机 锁定 继 电 兹 信号 /1 号 开关 输出 继 电 虽 回路 触 针 与 部 件 
上 的 起 动 电动 机 锁定 继电器 信号 /1 号 开关 输出 继电器 回路 端子 间 的 电阻 ， 万用表 应 显示 闭路 ， 
电阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 阻 大 于 100， 则 存在 开路 ， 应 当 维 修 。 

3. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

从 ECM 上 上 断 开 $0 针 OEM 线束 插头 ， 从 OEM 上 上 断 开 起 动 电动 机 锁定 继电器 。 测 量 OEM 线 
束 插头 的 锁定 继 电 融 的 信号 和 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 
应 大 于 100kQ 。 如 果 任 何 两 个 触 针 之 间 的 检查 显示 为 闭路 ， 则 在 所 测 为 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 


2. 102 ” 低 念 速 开 关 ( 船用 ) 


1. 概述 

低 念 速 开 关 位 于 控制 面板 上 并 具有 ON( 接 通 ) 和 断 开 (OFT ) 两 个 位 置 。 摇 臂 开 关 用 于 激活 或 
俘 用 低 念 速 运 行 。 低 念 速 电路 由 信号 线 、 挫 铁 线 和 摇 臂 开关 组 成 。 

2. 电阻 检查 

从 接头 上 拆 下 低 傅 速 开 关 ， 测量 低 傅 速 信号 开关 3 号 端子 与 著 电 池 搭 铁 2 号 端子 间 的 电阻 ， 
当 开 关 转 到 OFF 位 置 时 ,万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 
有 故障 ， 应 当 更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

将 低 念 速 开 关 转 到 ON 位 置 ， 测量 低 仍 速 信号 开关 3 号 端子 与 蓄电池 搭 铁 2 号 端子 间 的 电 
阻 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100Q2。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 


2. 103 ” 低 念 速 开关 电路 ( 船用 ) 


























1. 概述 
同 “2. 102” 低 傅 速 开关 (船用 )” 概 述 。 
2. 电阻 检查 


从 接头 上 拆 下 低 仿 速 开 关 ， 测 量 低 候 速 开关 信号 问 子 3 和 蓄电池 搭 铁 端 子 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 
OFF 人 位置， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 
3. 检查 是 否 搭 铁 短路 
测量 低 傅 速 开 关 信 号 端子 3 和 蓄电池 搭 铁 端 子 2 之 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 ON 位 置 ， 万 用 表 应 
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显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 更 换 。 
2. 104 ” 选 人 台 开 关 ( 船用) 











1. 概述 

选 台 开 关 安 装 在 控制 面板 上 ， 该 开关 用 于 更 改选 台 。 选 台电 路 是 由 选 台 信和 号 线 、 钥 是 开关 线 
路 和 摇 臂 开关 组 成 。 

2. 电阻 检查 





用 服务 软件 可 以 监测 开关 是 否 正常 工作 ， 也 可 以 通过 测量 电阻 监测 开关 是 否 正常 。 

从 插头 上 拆 下 选 台 开关 ,测量 选 台 信号 开关 端子 3 和 钥 是 开关 端子 2 之 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 
OFF 人 位置， 万用表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 电 路 没有 开路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 
更 换 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 测量 巡航 1 信号 开关 输出 端子 3 与 蓄电池 搭 铁 端 子 2 之 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 Cruisel (这 
航 1) 位 置 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ,电阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 
更 换 。 

2) 测量 巡航 2 信号 开关 输出 端子 1 与 著 电 池 挫 铁 端 子 2 之 间 的 电阻 ， 开 关 转 到 CRUISE2( 这 
航 2) 位 置 ， 万 用 表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 100。 如 果 电 路 不 是 闭路 ， 则 开关 有 故障 ， 应 当 
更 换 。 

4. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 巡航 1 开关 信号 问 子 3 与 巡航 2 开关 信号 端子 1 之 间 的 电阻 ， 这 航 控 制 开关 转 到 断 开 位 
置 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 不 是 开路 ， 则 巡航 控制 1 和 2 信号 线 之 间 
存在 短路 ， 应 当 更 换 。 


2.105 ” 选 侣 开关 电路 


1. 概述 

选 台 开关 位 于 控制 面板 上 ， 它 有 两 个 位 置 ， 即 ON( 接 通 ) 和 OFF( 汤 开 ) 位 置 。 

2. 电阻 检查 

断 开 智能 多 路 通信 模块 上 的 插头 ， 测 量 智能 多 路 模块 插头 的 选 台 开关 信号 触 针 与 该 模块 上 的 
钥匙 开关 触 针 之 间 的 电阻 ， 开 关 接 通 时 ， 万用表 应 显示 闭路 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 路 不 是 闭 
路 ， 应 检查 选 台 开 关 是 否 开 路 。 如 果 电 阻 符合 要 求 ， 还 必须 检查 选 台 开关 电路 是 否 存 在 搭 铁 
短路 。 

3. 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 智能 多 路 模块 插头 的 选 台 开关 信和 号 触 针 与 该 模块 上 的 蓄电池 负极 触 针 之 间 的 电阻 ， 低 售 
速 开 关 在 OFF 位 置 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kKQ。 如 果 不 是 开路 ， 则 选 台电 路 中 存 
在 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 连 接 到 选 台 开关 上 的 信号 线 和 /或 连接 到 智能 多 路 模块 上 的 信和 号 线 。 

4. 检查 触 针 之 间 是 否 短路 

将 巡航 控制 开关 控制 模块 的 所 有 开关 转 到 OFF 位 置 ， 测量 智能 多 路 模块 插头 上 的 选 台 开关 
言 号 触 针 与 该 模块 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 万 用 表 应 显示 开路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 路 
不 是 开路 ， 则 选 台 开关 电路 和 任何 显示 为 闭路 的 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 线 束 中 相应 的 
导线 。 
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2. 106 ”催化 剂 剂 量 控制 单元 


1. 概述 

众 化 剂 中 含有 尿素 ,不 要 使 这 些 物质 进入 眼睛 。 如 果 进 入 眼睛 ， 立 即 用 大 量 清水 冲洗 至 少 
15min。 避 免 长 时 间 与 催化 剂 接触 ， 如 果 接 触 应 立即 用 肥皂 水 冲洗 皮肤 。 

发 动机 停机 后 ， 空 气 电磁 病 温 度 可 能 很 高 ， 不 能 触摸 。 

剂量 控制 单元 用 于 控制 后 处 理 系统 中 催化 剂 洲 液 的 数量 。 

剂量 控制 单元 通过 康明 斯 数据 通信 接口 从 发 动机 ECM 接收 指令 ， 根 据 不 同 的 运行 状态 ， 发 
动机 ECM 将 指令 剂量 控制 单元 控制 催化 剂 溶液 。 

剂量 控制 单元 不 可 维修 ， 不 要 打开 外 壳 。 喷 路 供 应 软 管 必 须 由 聚 四 氟 乙 烯 制 成 。 

2. 初始 检查 

1 ) 检查 剂量 控制 单元 人口 和 出 口 管 路 有 无 泄漏 ( 见 图 2-250)。 众 化 剂 深 液 泄漏 会 在 管 接头 
周围 留 下 白色 沉积 物 。 



































2) 检查 前 ， 应 断 开幕 电池 电源 线 ， 释 放 所 有 车 辆 空气 铅 内 的 压力 ， 参 考 原 三 资料 ( 见 图 2-251)。 








图 2-250 ”检查 剂量 控制 单 图 2-251 参考 原 厂 资料 
元 入 口 和 出 口 管 路 有 无 泄漏 








3) 找到 剂量 控制 单元 在 车 辆 上 的 安装 位 置 ( 见 图 2-252)。 剂 量 控制 单元 的 铭牌 位 于 该 单元 
的 顶部 。 

3. 拆 扼 

1) 断 开 连 接 到 剂量 控制 单元 上 的 电气 插头 和 管 ， 剂 量 控制 单元 见 图 2-253 。 

2) 在 释放 套 环 两 侧 施 加 相等 的 压力 ， 将 管子 从 接头 上 拆 下 ( 见 图 2-254)。 

3) 按压 管 接 头 的 两 侧 ， 拆 下 管 接头 ( 见 图 2-255 ) 。 

4) 管 接 头 有 3 种 不 同 的 尺寸 ( 见 图 2-256 ) 。 

5) 剂量 控制 单元 上 有 4 颗 安 装 螺栓 ( 见 图 2-257) 。 

4. 检查 能 否 使 用 与 安装 

1) 检查 剂量 控制 单元 管 接头 、 管 路 有 无 泄漏 或 损坏 ( 见 图 2-250 ) 。 

2) 安装 连接 到 剂量 控制 单元 上 的 电气 插头 和 管 ( 见 图 2-253 ) 。 

3) 从 失效 的 剂量 控制 单元 上 拆 下 插头 ( 见 图 2-258)。 到 喷嘴 的 催化 剂 溶液 供应 管 、 到 泵 的 
众 化 剂 溶 液 供 应 管 和 众 化 剂 回流 管 ， 都 采用 了 推 入 配合 式 接头 。 
” ”4) 连接 电气 搬 头 、 空 气 电磁 阅 和 37 针 插头， 连接 到 剂量 控制 单元 的 供 气管 ( 见 图 2-259 ) 。 















































第 2 章 各 种 传感器 及 开关 电路 的 检修 四 


gt 
[et 











图 2-252 剂量 控制 单元 上 的 铭牌 图 2-253 ”剂量 控制 单元 
1 一 空气 供应 管 2 一 空气 电磁 阀 插 头 (2 针 ) 
3 一 37 针 ITT Canon 插头 ”4 一 催化 剂 供应 管 至 后 处 理 
喷嘴 (PTFE 管 ) 5 一 催化 剂 供应 管 至 泵 “6 一 催化 剂 回流 管 





图 2-255 ”按压 接头 拆 下 管 接头 








图 2-256 管 接头 有 3 种 不 同 的 尺寸 图 2-257 剂量 控制 单元 上 有 4 颗 安装 螺栓 
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图 2-258 ”从 失效 的 控制 单元 上 拆 下 插头 图 2-259 ”连接 电气 捅 头 、 空 气 
电磁 阀 和 37 针 搬 头 及 供 气 管 
5) 插入 从 更 换 的 剂量 控制 单元 上 取 下 的 堵塞 ， 或 堵 上 管 接头 将 它们 安装 到 有 故障 的 剂量 控 
制 单元 ( 见 图 2-253 ) 。 
6) 安装 剂量 控制 单元 上 的 4 颗 螺 栓 。 
7) 起 动 发 动机 ， 用 服务 软件 运行 剂量 控制 单元 取消 测试 ， 检查 有 无 空气 或 催化 剂 溶液 泄 
漏 ， 检 查 有 无 现行 故障 码 。 





























第 3 和 曹 第 1 工 部 分 故 际 码 (001 ~387) 检修 


3.1 故障 码 001 一 一 排 气 压力 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 ， 或 对 高 压 电 源 
短路 
1. 电路 原理 
排 气压 力 传感器 通过 排 气 后 处 理 监测 线束 向 排 气 处 理 监 测 单元 传送 排 气 压力 信和 号， 排 气压 力 
传感器 1 电路 如 图 3-1 所 示 。 











排 气 后 处 理 单元 
排 气 压力 传感器 5V 电 源 排 气 扑 力 传感器 信号 
排 气压 力 传 感 锅 


排 气 压力 传感器 回路 





排 气 混 度 传 感 锅 回路 


排 气 温度 传感器 5V 电 源 





图 3-1 排 气压 力 传 感 希 1 电路 

2. 部 件 安 装 位 置 

排 气压 力 传 感 需 安装 在 排 气 催化 器 的 进口 劳 。 应 用 类 型 不 同 ， 位 置 也 不 同 。 

3. 故障 指示 灯 

排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯 按 顺序 闪烁 1 次 。 

4. 故障 原因 

在 排 气压 力 传感器 电路 上 检测 到 高 信号 电压 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

1) 出 现 该 故障 码 的 原因 可 能 是 : 线束 插头 或 传 感 右 的 回路 电路 开路 、 信 号 电路 对 传感器 电 
源 或 冀 电 池 电 源 短 路 。 

2) 该 故障 码 只 出 现在 排 气 处 理 监测 单元 中 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 电子 控制 模块 (ECM ) 中。 
排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯 将 按 顺 序 都 闭 烁 1 次 ， 警告 驾驶 员 存 在 此 情况 。 发 动机 
诊断 指示 灯 不 会 发 亮 。 

7. 维修 步骤 


(1) 检查 电路 的 啊 应 性 
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1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 尾气 处 理 监 测 线束 断 开 排 气 压力 传 感 需 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 尾气 排 
放 监 测 接口 服务 系统 软件 。 

2) 通过 尾气 排放 监测 接口 服务 系统 软件 重新 设置 尾气 处 理 监 测 装 置 。 为 此 ， 起 动 发 动机 
30s 后 ， 检 查 电路 的 啊 应 性 是 否 良 好 ， 用 尾气 排放 接口 服务 系统 软件 读 取 故障 码 。 故 障 码 001 不 
起 作用 而 故障 码 002 起 作用 吗 ? 是 或 否 ， 都 进行 下 一 步 检查 。 

(2) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

在 尾气 处 理 监 测 线束 的 传 感 需 插头 处 测量 排 气压 力 电 源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 
4.75 ~5.25V, 

(3) 检查 故障 码 并 核实 传 感 锅 状态 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 将 排 气压 力 传感器 连接 到 尾气 处 理 监测 线束 上 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 尾 
气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 通过 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 重新 设置 尾气 处 理 监 测 装置 。 为 此 ， 起 动 发 动机 30s 后 ， 
检查 电路 的 啊 应 性 是 否 正 确 ， 用 尾气 排放 接口 服务 软件 读 取 故 障 码 。 知 故障 码 001 存在 ， 则 说 明 
排 气压 力 传 感 器 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 

(4) 检查 尾气 处 理 监测 线束 是 否 存 在 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 断 开 尾 气 处 理 监测 装置 ， 从 尾气 处 理 监测 线束 中 断 开 排 气 压力 传 
感 希 。 

2) 测量 尾气 处 理 监 测 装置 搬 头 的 排 气 压力 回路 触 针 与 排 气压 力 传 感 器 搬 头 的 回路 触 针 之 间 
的 电阻 ( 见 图 3-2)， 电 阻 应 小 于 100Q0。 
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图 3-2 测量 两 个 回路 触 针 间 的 电阻 


(5) 检查 尾气 处 理 监 测 线束 是 否 存在 触 针 之 间 的 短路 

1) 测量 尾气 处 理 监 测 线束 中 尾气 处 理 监 测 装 置 插头 的 排 气 压力 信号 触 针 与 尾气 处 理 监测 线 
束 插 头 中 的 其 他 所 有 触 针 之 间 的 电阻 ( 见 图 3-3)， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 若 电阻 不 大 于 100kQ， 则 
存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 尾气 处 理 监测 线束 。 

2) 测量 排 气 处 理 监 测 单 元 插头 的 排 气 压力 电源 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ。 硅 不 大 于 100kQ， 则 电源 线 存 在 触 针 之 间 短 路 ， 应 当 维 修 或 更 换 尾 气 处 理 监测 
线束 ， 
(6) 检查 是 否 出 现 故 障 码 
132 











1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 
连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 通 过 尾 
气 排放 监测 接口 服务 软件 重新 设置 尾气 处 
理 监 测 装 置 。 

2) 起 动 发 动机 30s 后 ， 检 查 电 路 的 
啊 应 性 是 否 正 确 ， 用 尾气 排放 接口 服务 软 
件 读 取 故障 码 。 大 存在 故障 码 001， 则 应 
更 换 排 气 处 理 监测 单元 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 
连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 用 排放 监测 接口 服务 软件 复位 故 
障 码 。 核 实 排放 故障 指示 灯 内 烁 两 次 ， 提 
醒 复 位 完毕 。 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 
lmin。 故 障 码 001 已 不 存在 ， 维 修 完 成 。 
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图 3-3 测量 排 气 压力 信号 触 针 与 线束 插头 


中 的 其 他 所 有 触 针 之 间 的 电阻 


3.2 ”故障 码 002 一 一 排 气 压力 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短跑 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 001 及 电路 图 3-1。 
2. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 001 。 

3. 故障 指示 灯 


排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯 按 顺序 都 内 烁 2 次 。 


4. 故障 原因 


在 排 气压 力 传 感 带电 路 上 检测 到 信号 电压 过 低 或 电源 开路 。 


S. 故障 结果 
对 性 能 没有 影响 。 
6. 维修 提示 


1) 显示 该 故障 码 可 能 原因 是 : 排 气 处 理 监测 线束 或 排 气 压力 传 感 带 信号 电路 开路 或 搭 铁 短 


路 ,电源 导 线 开路 或 搭 铁 短 路 。 


2) 该 故障 人 码 只 出 现在 排 气 处 理 监测 单元 中 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 电子 控制 模块 (ECM ) 中 ， 
排 气 处 理 故 障 码 指 示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 内 烁 2 次 ， 以 此 警告 驾驶 员 存 在 此 情况 。 发 


动机 诊断 指示 类 不 会 点 亮 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 传 感 硕 电 源 电 压 和 回路 








1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 尾气 处 理 监测 线束 断 开 排 气压 力 传 感 带 ， 闭 合 钥匙 开关 。 
2) 测量 排 气压 力 传 感 硕 插头 处 电源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 





(2) 检查 电路 的 啊 应 性 
1) 连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 


2) 通过 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 重新 设置 尾气 处 理 监测 装置 。 在 排 气压 力 传感器 插头 的 
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排 气 压力 电源 触 针 和 信号 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ， 起 动 发 动机 30s 后 ， 检 查 电 路 的 啊 应 性 是 
否 正 确 并 用 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 恋 取 故障 码 。 是 否 故 障 码 002 不 起 作用 而 故障 人 码 001 起 作 
用 ? 在 电源 触 针 和 信号 触 针 之 间 连 接 一 根 路 接线 (图 3-4) 。 





图 3-4 在 电源 触 针 与 信号 触 针 之 间 连 接 跨 接线 
(3) 检查 故障 人 码 并 核实 传 感 带 状态 
1) 盎 开 钥 古 开关 ， 将 排 气 压力 传 感 天 连接 到 尾气 处 理 监测 线束 上 ， 复 位 排放 气体 处 理 监 测 
单元 ， 起 动 发 动机 ， 连 接 尾 气 排放 监测 接口 服务 软件 。 





2) 30s 后 ,检查 电路 的 啊 应 性 是 否 恨 好 ， 用 尾气 排放 接口 服务 软件 读 取 故障 码 。 夯 故障 人 码 
002 起 作用 ， 说 明 该 传 感 毅 有 故障 ， 应 更 换 该 传 感 希 。 

(4) 检查 尾气 处 理 监测 线束 是 否 存在 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 线束 上 上 断 开 尾气 处 理 监测 闭 置 ， 从 线束 上 上 断 开 排 气压 力 传 感 硕 。 

2) 测量 排 气 处 理 监 测 单元 播 头 的 排 气 压力 电源 触 针 与 排 气 压力 传 感 句 接头 的 电源 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100; 大 电阻 不 是 100 以 下 ， 说 明 排 气 处 理 监测 线束 内 的 电源 电路 开路 ， 
应 维修 或 更 换 尾 气 处 理 监测 线束 。 

3) 测量 监测 单元 插头 的 信号 触 针 与 排 气压 力 传 感 带 插头 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100。 厂 电 阻 不 在 规定 范围 ， 说 明 排 气 处 理 监测 线束 内 的 信号 电路 开路 ， 应 维修 或 更 换 尾气 处 理 
监测 线束 。 

(5) 检查 尾气 处 理 监 测 线束 是 否 存在 触 针 之 间 短 路 

测量 尾气 处 理 监 测 疙 置 插 尖 的 排 气 压力 信号 触 针 与 该 插头 中 的 其 他 所 有 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kO。 电 阻 奉 不 在 规定 犯 于 内 ， 说明 存在 触 针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 尾 气 处 理 监 测 
线束 。 

(6) 检查 触 针 是 人 否 挫 铁 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 上 开 尾气 处 理 监测 线束 ， 断 开 排 气 压力 传 感 硕 。 

2) 测量 排 气 处 理 监测 单元 插头 的 排 气 压力 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 (图 3-5)， 电阻 应 大 于 
100kQO ， 电 阻 磊 不 在 规定 范围 ， 次 明 信 号 触 针 振 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 尾 气 处 理 监 测 线束 。 

(7) 检查 是 否 出 现 故 障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 夺 开关， 连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 通过 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 重新 设置 尾气 处 理 监 测 猴 置 。 起 动 发 动机 30s 后 ,检查 
电路 的 啊 应 性 是 否 良 好 ， 用 尾气 排放 接口 服务 软件 读 取 故 障 码 。 夯 存在 故障 人 码 002， 应 更 换 排 气 
处 理 监 测 单元 。 
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图 3-5 ”测量 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 
(8) 清除 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 是 开关， 连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 
2) 核实 排放 故障 指示 灯 闪 炮 2 次 ， 服务 软件 复位 故障 码 完 毕 ， 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 
1min ， 故障 人 码 002 已 不 存在 ， 维修 完成 。 


3.3 ”故障 码 003 一 一 排 气 压力 传感器 1 电路 数据 不 和 稳定、 间断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 001 及 电路 图 3-1。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 001 。 

3. 故障 指示 灯 

排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪烁 3 次 。 

4. 故障 原因 

在 排 气 处 理 监测 单元 检测 到 1 号 排 气 压力 传感器 没有 变化 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

1) 当 排 气 处 理 监测 单元 检测 到 排 气 压力 信号 值 没 有 变化 ( 即 固定 不 变 ) 时 ， 就 会 激活 该 故障 
码 。 要 使 该 故障 码 激 活 ， 在 排 气 温度 高 于 250% 的 情况 下 ， 排 气 处 理 监测 单元 必须 检测 到 排 气压 
力 信和 号 在 发 动机 运转 30min 的 时 间 内 未 发 生变 化 。 

2) 产生 该 故障 码 的 可 能 原因 是 . 排 气 压力 传感器 有 故障 。 该 故障 码 只 出 现在 排 气 处 理 监测 
单元 中 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 ECM 中 。 排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪 
烁 3 次， 以 警告 芍 驶 员 存在 此 情况 。 发 动机 诊断 指示 灯 不 发 亮 。 

7. 维修 步骤 

(1) 监测 排 气 压力 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 连 接 排 放 监 测 接口 服务 软件 ， 起 动 发 动机 。 

2) 用 排放 监测 接口 服务 软件 监测 排 气 压力 读数 ， 即 使 发 动机 从 低 仍 速 问 高 全速 运转 几 次 ， 
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检验 压力 读数 是 否 发 生 改 变 。 和 在 压力 读数 变化 ， 则 无 需 维 修 ; 右 压 力 谈 数 不 变化 ， 资 明 在 传 感 希 
线束 或 线束 接头 中 检测 到 连接 故障 ， 或 检测 到 传 感 融 故 障 ， 应 维修 或 更 换 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 屋 开关， 连接 尾气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 核实 排放 故障 指示 灯 闪 和 烁 两 次 ， 故 障 码 复位 完成 。 故 隐 人 码 003 已 不 存在 ， 维 修 完成 。 


3.4 故障 码 004 一 一 排 气 温度 传感器 1 电路 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

排 气温 度 传感器 通过 排 气 处 理 监 测 线束 向 排 气 处 理 监 测 单元 传送 排 气温 度 信号 。 排 气温 度 传 
感 希 1 电路 如 图 3-1 所 示 。 

. 部 件 安装 位 置 

排 气温 度 传 感 吉 安装 在 排 气 催化 器 的 进口 旁 ， 与 排 气压 力 传 感 器 制 成 一 体 。 应 用 类 型 不 同 ， 
其 位 置 也 不 同 。 

3. 故障 指示 灯 

排 气 处 理 故 障 码 指 示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪烁 4 次 ， 以 此 警告 驾驶 员 存 在 此 情 
况 。 发 动机 诊断 指示 灯 不 点 亮 。 

4. 故障 原因 

排 气 处 理 监 测 单元 检测 到 1 号 排 气 温度 传感器 没有 变化 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影 啊 。 

6. 维修 提示 

1) 当 排 气 处 理 监 测 单 元 检测 到 排 气 温度 信号 值 没有 变化 (固定 不 变 ) 时 ， 就 会 激活 该 故障 
码 。 为 使 该 故障 码 起 作用 ， 在 发 动机 连续 运转 1h 期 间 ， 排 气 处 理 监测 单元 必须 检测 到 排 气 温度 
低 于 100%C 。 

2) 出 现 该 故障 人 码 的 原因 可 能 是 排 气温 度 传 感 吕 有 故障 。 该 故障 码 只 出 现在 排 气 处 理 监 测 单 
元 内 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 ECM 中 。 排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺序 都 闪烁 
4 次 ， 以 此 警告 驾驶 员 出 现 了 故障 。 发 动机 诊断 指示 灯 不 点 亮 。 

7. 维修 步骤 

(1) 监测 排 气温 度 

1) 断 开 钥 是 开关， 连接 排 气 监测 接口 服务 软件 ， 起 动 发 动机 。 

2) 使 发 动机 从 低 念 速 到 向 高 念 速 运转 几 次 ， 用 服务 软件 检测 温度 读数 是 否 改变 。 温 度 读数 
变化 ， 为 正确 ; 若 不 变化 ， 说 明 线束 搬 头 或 排 气温 度 传感器 存在 故障 ， 应 当 维 修 或 更 换 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 尾 气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 复位 故障 码 ， 核 实 排放 故障 指示 灯 闪 烁 2 次 ， 完 成 复位 。 故 障 码 004 已 不 存 
在 ， 维 修 完 成 。 


3.5 ”故障 码 005 一 一 排 气 温度 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短跑 


1. 电路 原理 
风 故 障 码 004 及 电路 图 3-1 。 
136 


















































第 3 章 第 1 部 分 故障 码 (001 ~ 387 ) 检修 





2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 004 。 

3. 故障 指示 灯 

排 气 处 理 故 障 码 指 示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪烁 次 ， 以 警告 驾驶 员 出 现 此 情况 。 
发 动机 诊断 指示 灯 不 点 亮 。 

4. 故障 原因 

在 排 气温 度 传感器 1 电路 中 ， 检 测 到 信号 电压 过 低 或 电路 开路 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

1) 产生 该 故障 人 码 的 可 能 原因 是 : 信号 电路 搭 铁 短 路 ， 信 和 号 线 开 路 ， 线 束 或 接头 或 传感器 回 
路 电路 开路 。 

2) 该 故障 码 只 出 现在 排 气 处 理 单 之 中 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 ECM 中 。 故 障 出 现时 ， 排 气 处 
理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪烁 5 次 ， 以 警告 驾驶 员 存 在 此 情况 。 发 动机 诊断 
指示 灯 不 会 点 亮 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 锅 电阻 

1) 晰 开 钥 匙 开关， 从 排 气 处 理 监测 线束 上 上 断 开 排 气温 度 传 感 需 。 

2) 测量 排 气温 度 传 感 吉 插头 的 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 (图 3-6) 应 为 14 ~ 250KO ; 
若 不 在 规定 范围 内 ， 应 更 换 排 气温 度 传 感 器 。 























图 3-6 测量 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 
(2) 检查 尾气 处 理 监测 线束 是 否 存在 开路 
1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 排 气 处 理 监测 线束 上 上 断 开 排 气 处 理 监测 单元 ， 从 监测 线束 上 断 开 排 气 


温度 传 感 带 。 
2) 测量 排 气 处 理 监测 单元 捅 头 的 信号 触 针 与 排 气温 度 传 感 硕 插头 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 
(图 37) ， 电 阻 应 小 于 1009; 大 电阻 不 在 规定 范围 ， 应 维修 或 更 换 尾气 处 理 监测 线束 。 
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图 3-7 ”测量 两 个 搬 头 信号 触 针 之 间 的 开路 电阻 
(3) 检查 尾气 处 理 监 测 线束 是 否 存在 触 针 之 间 短 路 
测量 排 气 处 理 监测 单元 插头 的 排 气 温度 信号 触 针 与 该 插头 上 的 其 他 所 有 人 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 





阻 应 大 于 100kQ; 硅 电 阻 不 在 规定 范围 内 ， 应 维修 或 更 换 尾气 处 理 监测 线束 。 

(4) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

测量 排 气 处 理 监 测 单元 插头 的 排 气温 度 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ; 硅 电 
阻 不 在 规定 范围 ， 应 维修 或 更 换 尾 气 处 理 监测 线束 。 

(5) 检查 是 否 出 现 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 角 是 开关 ， 连 接 尾 气 排放 监测 接口 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 并 在 5min 后 检查 电路 的 啊 应 性 是 否 正 确 。 用 尾气 排放 接口 服务 软件 谈 取 故 
隐 码 ， 帮 存在 故障 但 ， 应 更 换 排 气 处 理 监测 单元 。 

(6) 清除 故障 码 

用 排放 监测 接口 服务 软件 核实 排放 故障 指示 灯 闪 烁 2 次， 故障 码 复位 完毕 ， 起 动 发 动机 尽 速 
运转 5min， 故 障 码 005 已 不 存在 ， 完 成 维修 。 


3.6 ”故障 码 006 一 一 排 气 温度 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 004 及 图 3-1。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 004。 

3. 故障 指示 灯 

排 气 处 理 故 障 码 指示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺 序 都 闪烁 6 次 ， 以 警告 轨 驶 员 出 现 该 情况 。 
发 动机 诊断 指示 灯 不 点 亮 。 

4. 故障 原因 
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在 排 气温 度 传感器 1 电路 中 ， 检 测 到 电压 高 于 正常 值 ， 或 对 高 压 电 源 短路 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 只 出 现在 排 气 处 理 监测 单元 中 ， 而 不 会 出 现在 发 动机 ECM 中 。 排 气 处 理 故 障 码 指 
示 灯 和 维护 保养 指示 灯会 按 顺序 都 闪烁 6 次 ， 以 警告 驾驶 员 出 现 了 上 述 情况 。 发 动机 诊断 指示 灯 
不 会 点 亮 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电阻 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 监测 线束 上 上 断 开 排 气温 度 传 感 髓 。 

2) 测量 排 气温 度 传感器 搬 头 的 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ,应 为 14 ~250kQ; 若 电阻 
不 在 规定 范围 ， 应 更 换 排 气温 度 传 感 需 。 

(2) 检查 尾气 处 理 监测 线束 是 否 存 在 触 针 之 间 短 路 

测量 排 气 处 理 监测 单元 搬 头 的 排 气温 度 传感器 信号 触 针 与 该 搬 头 中 其 他 所 有 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ; 知 电阻 不 在 规定 范围 ， 应 维修 或 更 换 尾 气 处 理 监 测 线束 。 

(3) 检查 是 否 出 现 故 障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 尾气 处 理 监测 接口 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 30s 后 ， 用 服务 软件 检查 电路 的 响应 性 是 否 正 确 ， 读 取 故 障 码 。 若 存在 故障 
人 码 006， 应 更换 排 气 处 理 监 测 单元 。 

(4) 清除 故障 码 

用 排放 监测 接口 服务 软件 复位 故障 码 ， 即 核实 排放 警告 指示 灯 闪 烁 2 次 ， 复 位 完成 ; 再 起 动 
发 动机 ， 念 速 运转 1min， 故 障 码 006 已 不 存在 ， 完 成 维修 。 


3.7 ” 改 障 码 111 一 一 发 动机 控制 模块 内 部 故障 























1. 电路 原理 
ECM 用 于 发 动机 控制 、 诊 断 和 用 户 特 性 控制 的 计算 机 。 
. 部件 安 装 位 置 





ECM 位 于 发 动机 燃油 系统 的 侧面 ， 它 连接 在 发 动机 气 氏 2 和 3 之 间 的 生 盖 上 。 
3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

存储 需 硬 件 错误 或 ECM 内 部 电源 电路 故障 相关 的 内 部 错误 。 
S. 故障 结果 

发 动机 可 能 不 起 动 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 只 能 由 ECM 内 部 故障 引起 ，ECM 不 能 维修 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 ECM 

1) 连接 所 有 部 件 。 
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2) 断 开 钥匙 开关 S$s， 然 后 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min。 检 查 故 障 人 码 111 是 否 起 作用 ， 知 起 
作用 ， 说 明 ECM 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 

(2) 检查 故障 码 111 的 非 现行 计 次 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 用 INSITE 服务 软件 谈 取 故障 码 111 的 非 现 行 计 次 是 否 小 于 3 次 ， 如 果 不 小 于 3 次 ， 应 
更 换 ECM。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 INSITE “服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 仍 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 111 不 起 作用 , 已 转变 成 非 现行 故障 码 。 

3) 再 用 INSITE “服务 软 件 清除 非 现 行 故障 码 。 
3.8 故障 码 11S 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 的 两 个 信号 丢失 ， 数 据 不 稳定 、 间 断 

或 错误 

1. 电路 原理 

主 发 动机 转速 传感器 (曲轴 位 置 ) 和 备用 发 动机 转速 传 感 硕 (凸轮 轴 位 置 ) 与 发 动机 导线 线束 
连接 ， 向 ECM 输送 发 动机 转速 和 位 置信 号 ，ECM 利用 两 信号 对 喷 油 量 和 喷 油 正 时 进行 精确 控 
制 。 发 动机 曲轴 转速 传 感 占 和 凸轮 轴 位 置 传 感 融 电路 如 图 3-8 所 示 。 














发 动机 转速 信号 


l= 


发 动机 转速 +53V 电 源 ”发 动机 转速 回路 
凸轮 轴 位 曾 舍 号 传 感 大 公共 回路 


凸轮 轴 位 首 回 路 
| cl | 

















凸轮 铺位 置 +5SV 电 源 


HA ks; 
B 
多 发 动机 转速 和 凸轮 轴 
售 兽 传感器 


图 3-8 发 动机 曲轴 转速 传 感 估 和 凸 轮轴 位置 传 感 天 





. 部件 安 装 位 置 

发 动机 曲轴 转速 传感器 安装 在 曲轴 前 端 ， 用 于 读 取 转速 信号 轮 的 转 数 ; 凸轮 轴 位 置 传感器 安 
装 在 凸轮 轴 前 端 盖 内 侧 ， 用 于 读 取 转 速 信号 轮 的 转 数 。 

3. 故障 指示 灯 

纤 色 。 
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4. 故障 原因 

ECM 检测 到 主 发 动机 转速 传感器 信号 和 备用 发 动机 转速 传感器 信和 号 方向 相反 。 

S. 故障 结果 

喷 油 需 供 油 终止 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

6. 维修 提示 

两 个 传 感 需 的 位 置 互相 靠近 ， 两 个 位 置 使 用 相同 的 传 感 需 (接头 键 相 同 ) 。 发 动机 导线 线束 
上 的 P 形 夹 阻 止 线束 插头 连接 到 错误 的 传 感 项 。 如 果 去 除 3P 形 严 ， 有 可 能 将 导线 线束 插 人 到 错 
误 的 传 感 锅 中 。 如 果 发 生 这 种 情况 ，ECM 将 检测 到 该 故障 并 且 发 动机 将 无 法 起 动 。 一 旦 插头 故 
障 排 除 掉 ， 发 动机 将 可 以 起 动 并 且 该 故障 码 将 变 为 非 现 行 故障 人 码 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 故障 码 115 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 接 通 钥 是 开关 至 少 10s， 起 动 发 动机 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 。 故 障 码 115 在 发 动机 拖 动 期 间 应 变 成 现行 故障 码 。 

(2) 检查 发 动机 线束 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 两 个 传 感 需 与 发 动机 导线 线束 连接 是 否 正 确 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 INSITE“ 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 优 速 运 转 1min， 核 实 故 障 码 已 不 起 作用 。 

3) 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 人 码 。 


3.9 ”故障 码 122 一 一 进 气 叔 管 压力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 
短路 


1. 电路 原理 

该 传感器 用 于 监测 进 气 靶 管 压 力 并 通过 发 动机 线束 将 信息 传输 到 ECM ， 如 果 进 气 歧 管 压力 
太 高 ， 会 导致 发 动机 功率 降低 。 

对 于 船用 发 动机 ， 不 发 生 功 率 降 低 的 情况 ， 无 关于 电路 或 传感器 故障 的 发 动机 保护 。 进 气 此 
管 压力 传感器 的 电路 及 结构 ， 见 图 3-9。 

2. 部 件 安装 位 置 

进 气 此 管 压 力 传感器 位 于 进 气管 道中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 进 气 歧 管 压 力 传 感 需 电路 中 信号 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

对 于 车 用 发 动机 会 导致 发 动机 输出 功率 降低 ; 对 于 船用 发 动机 ， 则 无 关于 电路 或 传感器 故障 
的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

进 气 歧 管 压力 传感器 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 中 的 电源 线 和 回路 线 。 发 动机 线束 中 的 开 
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进 气 虐 管 睦 力 信和 多 





进 气 收 管 不力 / 进 气 歧 上 
i 进 气 歧 管 压力 信号 


进 气 收 管 不 力 / 站 
温度 传感器 








图 3-9 ” 进 气 卜 管 压力 传 感 副 的 电路 及 结构 

路 和 短路 会 造成 多 个 故障 码 。 在 对 故障 码 122 进行 诊断 前 ， 检 查 是 否 有 多 个 故障 。 引 起 该 故障 的 
原因 可 能 是 线束 插头 或 传 感 硕 回 路 电路 开路 或 信号 线 与 传感器 电源 或 蓄电池 电压 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1) 断 开 钥 是 开关， 上 断 开 进 气 靶 管 压力 传 感 希 与 线束 的 连接 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 进 气 歧 管 压力 传感器 捅 头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 (图 3-10) ， 应 为 
4.75 ~5.25V。 


























图 3-10 测量 传 感 硕 插头 上 的 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 
3) 测量 发 动机 ECM 搬 头 上 进 气 歧 管 压力 电源 触 针 与 进 气 歧 管 压力 回路 触 针 之 间 的 电压 (图 
3-11) ， 应 为 4.75 ~$.2$V。 如 采 电 压 不 在 规定 范围 ， 应 和 更换 ECM。 
(2) 检查 现行 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 INSITE “服务 软件 。 
” ”2) 30s 后 ,检查 电路 的 响应 性 是 否 正 确 。 用 INSITE™ 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 122 仍 起 作用 ， 
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图 3-11 测量 ECM 上 进 气 攻 管 压力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 
说 明 发 动机 线束 中 的 回路 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 
(3) 清除 故障 人 码 
起 动 发 动机 ， 俘 速 运 转 1min， 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 122 已 不 起 作用 , 用 INSITE 清除 非 
现行 故障 人 码 。 


3.10 ”故障 码 123 一 一 进 气 歧 管 压力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 122 及 图 3-9。 

.部件 安装 位 置 

见 故障 人 码 122 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 进 气 疏 管 线路 上 检测 到 低 信 号 电压 。 








5. 故障 结果 
对 于 汽车 用 发 动机 ， 发 动机 的 输出 功率 将 降低 ; 对 于 船用 发 动机 ， 无 关于 电路 或 传 感 需 故障 
的 发 动机 保护 。 


6. 维修 提示 

进 气 靶 管 压力 传 感 需 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 中 的 电源 和 回路 导线 。 发 动机 线束 中 的 开 
路 和 短路 可 以 造成 多 个 故障 人 码 变 成 现行 故障 人 码 。 在 对 故障 人 码 123 诊断 前 ， 检 查 是 否 有 多 个 故障 。 
引起 此 故障 码 可 能 的 原因 是 因为 发 动机 线束 或 传 感 希 信号 电路 开路 或 搭 铁 短路 、 或 电源 线 开 路 或 
搭 铁 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1) 测量 进 气 歧 管 压力 传感器 插头 上 的 电源 触 针 与 该 插头 上 的 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 
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4.75 ~5.25V。 

2) 测量 ECM 上 进 气 卜 管 压力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 如 有 果 电 
压 不 在 规定 范围 ， 应 更 换 ECM。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传 感 希 状态 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 进 气 歧 管 压 力 传 感 锅 ， 再 财 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 电 路 的 啊 应 是 否 正 确 ， 使 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 。 如 果 故 障 码 123 仍 
起 作用 ， 已 探测 该 传 感 咒 有 故障 ， 应 和 更换 进 气 歧 管 压 力 传 感 锅 ; 或 是 发 动机 线束 信号 线 开 路 或 触 
针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 INSITE™ 清 除非 现行 故障 码 。 


3.11 ”故障 码 124 一 一 进 气 卜 礼 2 压力 数据 有 效 但 局 于 正 利 的 工作 沱 围 ( 中 等 产 











重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
ECM 利用 进 气 皮 管 压力 传 感 融 监测 发 动机 进 气 歧 管 压力 ， 如 图 3-9 所 示 。 
. 部件 安装 位 置 





该 传 感 吉安 装 在 进 气管 道中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

进 气 皮 管 压力 超出 了 发 动机 给 定 的 最 大 极限 值 。 

5. 故障 结果 

发 动机 输出 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

引起 产生 该 故障 的 原因 可 能 是 : 涡轮 增 压 右上 废气 劳 通 阀 故 障 、 刻 气 旁 通 阀 干扰 、 不 正常 的 废 
气 涡 轮 增 压 需 零件 、 燃 油 系统 或 涡轮 增 压 系 统 的 干扰 。 

7. 维修 步骤 

(1) 用 服务 软件 核实 传 感 需 的 精度 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 INSITE “服务 软件 。 

2) 闭合 钥匙 开关 而 发 动机 不 运转 ， 用 服务 软件 监测 进 气 歧 管 压力 。 进 气 歧 管 压力 值 应 小 于 
8inHg(1inHg =3386. 39Pa) ， 如 果 大 于 8inHg， 应 更 换 进 气 歧 管 压 力 传 感 需 。 

(2) 用 机 械 式 压力 表 核 实 传感器 的 精度 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 。 

2) 将 机 械 式 压力 表 连 接 到 发 动机 进 气 监管 上 ; 使 用 服务 软件 读 取 故障 人 码 ; 起 动 发 动机 ， 将 
服务 工具 监视 屏 上 的 进口 支管 机 油 压 力 读数 与 机 械 式 进口 支管 机 油 压力 表 上 的 读数 进行 比较 。 规 
定 传 感 絮 读数 偏差 值 应 在 5inHg 范围 内 ， 如 果 不 在 规定 范围 ， 应 更 换 进 气 歧 管 压力 传 感 需 。 

(3) 检查 系统 是 否 有 干扰 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 涡轮 增 压 器 和 燃油 系统 有 无 下 列 情况 . 涡轮 增 压 右 废 气 劳 通 阀 干扰 、 可 变 截 面 式 涡轮 
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增 压 器 干扰 、 燃 油 系统 干扰 及 燃油 系统 附加 电子 设备 干扰 。 如 果 检测 到 干扰 ， 应 拆 印 干 扰 装 置 。 
(4) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 
2) 起 动 发 动机 ， 和 急速 运转 lmin， 使 用 服务 软件 核实 故障 码 124 已 不 起 作用 ， 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 


3.12 ”故障 码 131 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 局 压 短 路 


1. 电路 原理 

加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 锅 连接 到 加 速 踏板 或 操纵 杆 上 ， 当 加 速 踏板 或 操纵 杆 被 踩 下 或 释 
放 时 ， 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 句 向 ECM 发 送 一 个 信号 。 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 融 电路 
如 图 3-12 所 示 ， 它 包 话 3 根 导 线 ， 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 SV 电源 线 、 回 路 导线 及 信号 导线 。 


于 有 二 = 


加 束 路 板 或 操纵 杆 


位 置 传 感 融 总 成 















图 3-12 加速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传 感 硕 电路 

. 部 件 安 装 位 置 

加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 位 于 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

区 二 克 

4. 故障 原因 

检测 到 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 上 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

对 于 汽车 用 发 动机 ， 发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 只 具备 跨行 回 家 能 力 ; 对 于 船用 发 动机 ， 发 
动机 转速 急剧 下 降 ， 只 具备 跨行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

对 于 间断 性 油门 故障 诊断 ， 在 折 拉 线束 确定 间断 性 连接 位 置 时 ， 可 用 服务 软件 监测 传感器 信 
号 电压 。3 引 起 该 故障 的 原因 可 能 是 : 传感器 信号 电路 对 蓄电池 或 SV 电源 短路 ; 回路 开路 、 油 门 
电源 对 蓄电池 短路 ; 传感器 本 身 有 故障 。 传 感 锅 电路 中 的 3 根 线 必 须 拧 在 一 起 。 

7. 维修 步骤 


(1) 检查 传 感 硕 电压 和 回路 
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1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 线束 上 断 开 加 速 踏板 位 置 传 ， 
感 器 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 传 感 硕 插头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 
(图 3-13) ， 电 压 应 为 4.75 ~5.25V。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 ECM 线 
束 上 上 断 开 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 硕 。 

2) 测量 ECM 插头 上 加 速 踏板 或 操纵 杆 回路 触 针 与 OEM 
线束 搬 头 上 加 速 踏板 或 操纵 杆 回路 触 针 之 间 的 电阻 (图 3-14 ) ， 
电阻 应 小 于 100; 如 果 不 小 于 10Q， 说 明 回 路 开路 ， 应 维修 或 
更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

测量 OEM 线束 ECM 插头 中 加 速 踏板 或 操纵 杆 信 号 触 针 与 
OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 (图 3-15)， 电阻 应 大 于 
100kQ; 如 有 果 电 阻 不 在 规定 范围 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 








图 3-13 测量 传 感 硕 电 源 触 针 
与 回路 触 针 之 间 的 电压 











人 NAN 


图 3-14 测量 两 个 回路 触 针 之 间 的 开路 电阻 





触 针 与 插头 中 其 他 触 针 间 的 电阻 
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(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服 务 软 件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 人 码 131 已 不 再 起 作用 ， 再 用 服务 软件 
清除 非 现 行 故障 人 码 。 


3.13 ”故障 码 132 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 电压 低 于 正 钊 值 或 对 低 
压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 131 及 图 3-12 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故障 码 131 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传 感 咒 电路 中 信号 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

对 于 汽车 用 发 动机 ， 发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 只 具有 上 足 行 回 家 功能 ; 对 于 船用 发 动机 ， 发 
动机 转速 急剧 下 降 ， 只 具有 跨行 回 家 功能 。 

6. 维修 提示 

如 果 是 间断 性 故障 ， 在 拉 折 线束 确定 故障 位 置 时 ， 可 同时 用 服务 软件 监测 信号 电压 。 间 断 性 
故障 的 表现 为 服务 软件 显示 的 信号 电压 异常 变化 。 产 生 该 故障 的 原因 可 能 是 : 传 感 硕 信号 对 发 动 
机 搭 铁 或 OEM 线束 或 传 感 融 回路 导线 短路 ， 传 感 玫 本 和 刁 有 故障 ; 油门 、 电 源 或 线束 插头 中 回路 
导线 开路 。 应 注意 传 感 需 电 路 中 的 3 条 导线 必须 拧 在 一 起 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 顺 电 压 和 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 传 感 希 插头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 连接 服务 软件 。 

2) 在 加 速 踏板 或 位 置信 号 触 针 与 电源 触 针 之 间 连 接 一 
根 跨 接 导 线 ( 图 3-16)，30s 后 ， 检 查 ECM 的 响应 性 是 否 正 
确 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 132， 若 故障 码 132 起 作用 ， 检 
查 加 速 踏板 或 操纵 杆 有 故障 时 ， 应 更 换 加 速 踏 板 或 操纵 杆 。 

(3) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 测量 ECM 插头 加 速 踏板 或 操纵 杆 电源 触 针 与 OEM 线 
束 加 速 踏 板 或 操纵 杆 搬 头 电源 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 
若 电 阻 不 在 规定 范围 ， 则 OEM 线束 中 已 探测 到 电源 开路 ， 应 
维修 或 更 换 OEM 线束 ，。 

2) 测量 上 述 两 个 插头 中 的 两 个 信号 触 针 间 的 电阻 , 电 图 3-16 在 电源 触 针 与 信号 触 针 
阻 应 小 于 100; 车 电阻 不 小 于 10Q， 说 明 OEM 线 中 信号 开 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 
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路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 
(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 
测量 ECM 插头 中 加 速 踏板 或 操纵 杆 信号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 


应 大 于 100kQ ， 如 果 电 阻 不 大 于 100kQ ， 应 维修 或 更 换 ECM 线束 ， 
(5) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短路 
测量 ECM 插头 中 加 速 踏板 或 操纵 杆 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 (图 3-17) ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 
右 电 阻 不 大 于 100kQ ， 则 信号 触 针 挫 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 
(6) 清除 故障 人 码 
起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 青 用 服务 软件 清除 非 现行 


故障 人 码 。 




















图 3-17 测量 插 尖 中 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 
3. 14 ”故障 码 133 一 一 远程 加 速 踏板 或 1 号 操纵 杆 位 置 传感器 电路 电压 高 于 正常 
值 或 对 高 压 电 源 短 路 
1. 电路 原理 
远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 通 过 OEM 线束 向 ECM 提供 驾驶 员 的 油门 命令 ，ECM 利用 该 信号 来 
确定 供 油 指令 。 远 程 加 速 踏 板 位 置 传感器 电路 如 图 3-18 所 示 。 
2. 部 件 安装 位 置 
远程 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 因 每 个 OEM 而 有 所 不 同 ， 应 参考 有 关 资 料 。 
3. 故障 指示 灯 
无 。 
4. 故障 原因 
在 电路 上 检测 到 电压 偏 高 。 
S. 故障 结果 
远程 油门 不 工作 ， 远 程 油门 位 置 将 被 设 为 0。 
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过程 加 速 踏板 _ 
或 操纵 什 你 首 远程 加 速 踏板 或 
+SV 山 源 









操纵 杆 位 置信 号 


远程 加 速 踏板 
或 操纵 杆 位 置 


Mi 


远程 加 速 踏 板 
或 操纵 村 位 置 







远程 加 速 踏板 
位 


或 操纵 丁 位 置 
传感器 
沁 








图 3-18 ”远程 加 速 踏板 位 置 传感器 电路 

6. 维修 提示 

如 果 是 间断 性 故障 ， 在 拉动 线束 确定 连接 位 置 时 ， 可 用 服务 软件 同时 监测 传感器 的 信号 电 
压 。 产 生 该 故障 的 可 能 原因 是 : 远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置信 号 电路 对 电源 短路 ; 传 感 硕 回路 开 
路 ; 电源 线 短路 ， 远 程 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 锅 有 故障 。 远 程 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 电路 中 的 
3 条 导线 必须 拧 在 一 起 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

测量 传 感 需 捅 头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

测量 ECM 搬 头 远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 回 路 触 针 与 传 感 需 搬 头 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100; 若 电 阻 不 小 于 100,， 则 OEM 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 ECM 搬 头 中 远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 信号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 念 速 运转 lmin， 用 服务 软件 核实 故障 码 133 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 
现行 故障 个。 


3. 15 ”故障 码 134 一 一 远程 加 速 踏 板 或 1 号 操纵 杆 位 置 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 
值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 夏 障 码 133 及 图 3-18。 
2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 133 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 
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4. 故障 原因 

远程 加 速 踏板 位 置信 号 检测 到 低 电 压 。 

S. 故障 结果 

远程 油门 不 工作 ， 远 程 油门 位 置 将 被 设 为 0。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 133 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 顺 电源 电压 和 回路 

测量 OEM 线束 上 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 电 源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 测 ECM 插头 上 远程 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 电 源 触 针 与 该 传感器 插头 中 电源 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 应 小 于 100Q; 若 电 阻 不 小 于 100， 则 OEM 电源 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

2) 测量 上 述 两 个 插头 中 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q; 若 电 阻 不 小 于 100， 说 
明 OEM 信号 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

测量 ECM 插头 中 远程 加 速 踏 板 或 操纵 杆 信 号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
电阻 应 大 于 100kQ;， 如果 电阻 不 在 规定 范围 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短路 

测量 ECM 插头 中 远程 踏板 或 操纵 杆 位 置信 号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ; 如 
果 电 阻 不 在 规定 范围 ， 则 信和 号 触 针 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 码 

起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 134 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 
现行 故障 个。 


3.16 ”故障 码 135( 汽 车 用 ) 
源 牌 路 
1. 电路 原理 
ECM 利用 机 油 压力 传 感 絮 监测 机 油 压 力 ，ECM 监测 信号 电压 并 把 它 转 换 成 压力 值 。 该 传 感 
需 电 路 如 图 3-19 所 示 。 
. 部件 安装 位 置 
机 油 压 力 传 感 涡 安装 在 发 动机 饶 体 的 左 侧 ， 与 主 油 道 相通 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
检测 到 机 油 压 力 传 感 硕 电 路 中 电压 偏 高 。 
S. 故障 结果 
对 性 能 没有 影响 ， 发 动机 失去 机 油 压 力 的 保护 作用 。 
6. 维修 提示 
机 油 压力 传 感 锅 与 其 他 传 感 硕 共用 发 动机 线束 中 的 电源 和 回路 线 ， 发 动机 线束 中 的 开路 和 短 


























机 油 压力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 
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发 动机 机 油 压力 回路 
发 动机 机 油 不 力 信号 





发 动机 机 油 压 力 +5V 岂 源 
发 动机 线束 








图 3-19 ”机油 压 力 传感器 电路 
路 可 以 造成 多 个 故障 码 ， 并 且 变 成 现行 故障 码 。 诊 断 故 障 码 135 前 ， 应 检查 是 否 有 多 个 故障 。 
故障 但 产生 的 原因 可 能 是 线束 、 插 头 或 传 感 硕 内 的 回路 开路 或 者 是 信号 电路 对 传 感 锅 电源 
短路 。 

7. 维修 步 又 

(1) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1 ) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 机 油 压力 传 感 问 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 发 动机 线束 中 机 油 压 力 传 感 带 插头 中 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~ 
5.25V, 

3) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 有 再 财 合 钥 是 开关 。 测 量 ECM 插头 中 
机 油 压力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 则 的 电压 ， 应 为 4.75 ~ 5.25V; 硅 不 是 规定 值 ， 则 应 更 
换 ECM 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传 感 锅 状态 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 将 机 调 压 力 传 感 希 连接 到 发 动机 线束 上 ; 再 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 
软件 。 

2) 30s 后 检查 电路 的 啊 应 性 是 否 正确 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 码 ， 和 在 故 障 码 135 起 作用 ,说 
明 机 油 压 力 传 感 带 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

(3) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 人 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 
故障 但 。 


3.17 ”故障 码 135( 船用) 一 一 机 油 压力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 
看 路 
1. 电路 原理 
见 故障 码 135 (汽车 用 ) 及 图 3-19 。 
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2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故障 码 135( 汽 车 用 )。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 机 油 压 力 传 感 硕 电 路 中 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 无 电路 或 传感器 故障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 的 可 能 原因 是 线束 或 插头 开路 ， 传 感 器 回路 开路 或 信号 电路 对 传 感 需 电源 
短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 机 油 压 力 传感器 ， 再 财 合 钥匙 开关 。 测 量 传感器 搬 
涉 中 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 

2) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 插头 上 断 开发 动机 线束 ， 再 闭合 钥 是 开关。 测量 ECM 发 动机 插 
头 中 机 油 压力 电源 触 针 与 机 油 压力 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V; 知 电压 不 在 规定 范 
辕 ， 应 更 换 ECM 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传 感 右 状态 

1) 断 开 钥 匙 开关 ， 将 机 油 压力 传感器 连接 到 发 动机 线束 上 ; 再 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 
软件 。 

2) 30s 后 检查 电路 的 响应 性 是 否 正确 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 告 故障 码 135 起 作用 ， 说 
明 机 油 压力 传感器 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

(3) 清除 故障 码 

起 动 发 动机 ， 盒 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 
故障 码 。 


3.18 故障 码 141( 汽车 用 ) 
源 现 路 

1. 电路 原理 

见 故障 码 135( 汽 车 用 ) 及 图 3-19 。 

.部件 安 装 位 置 

见 故障 码 135( 汽 车 用 )。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 机 油 压力 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 发 动机 失去 机 油 压 力 的 保护 作用 。 


























机 油 压 力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
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6. 维修 提示 

见 故障 码 135( 汽 车 用 ) 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 机 油 压 力 传感器 ; 再 财 合 钥 是 开关 ， 测 量 发 动机 线 
束 传 感 吉 中 插头 机 油 压 力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

2) 其 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ; 再 财 合 钥 是 开关 ， 测 量 ECM 发 动机 插头 中 
机 油 压 力 电 源 触 针 与 回路 触 针 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~$.25V。 若 电压 不 在 规定 范围 ， 则 应 更 
换 ECM。 

(2) 检查 现行 故障 人 码 

连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。30s 后 ,检查 电路 的 响应 性 是 否 正确 。 用 服 
务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 141 起 作用 ， 说 明 发 动机 线束 中 电源 开路 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 发 
动机 线束 。 

(3) 清除 故障 码 

起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 
故障 码 。 


3.19 ”故障 码 141( 船 用) 一 一 机 油 压 力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
类 路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 135( 汽 车 用 ) 及 图 3-19， 

.部件 安 装 位 置 

见 故障 码 135( 汽 车 用 )。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 机 油 压 力 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 无 影响 ， 失 去 电路 或 传感器 故障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 发 动机 线束 或 传感器 信号 电路 开路 或 拱 铁 短路 ， 或 电源 导线 开路 
或 搭 铁 短 路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

见 故障 码 141( 汽 车 用 ) 。 

(2) 检查 现行 故障 人 码 

见 故障 码 141( 汽 车 用 ) 。 

(3) 清除 故障 码 

见 故障 码 141( 汽 车 用 ) 。 
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3.20 ”故障 码 143( QSB 船用 ) 一 一 发 动机 机 油 压 力 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 荡 围 
(中 等 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
ECM 利用 机 宙 压 力 传 感 硕 监测 发 动机 机 油 压 力 ，ECM 监测 信号 触 针 上 的 信号 电压 并 将 它 转 
换 成 机 油 压 力 值 。 船 用 发 动机 机 油 压 力 传 感 右 电路 如 图 3-20 所 示 。 
2. 部 件 安装 位 置 
机 油 压力 传 感 咒 安装 在 发 动机 全 体 的 左 侧 。 


发 动机 机 油 上 压力 信和 发 动机 机 油 压 力 回 路 











图 3-20 ”QSB 船用 发 动机 机 油 压 力 传 感 融 电路 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
机 油 压 力 信 号 指示 发 动机 机 油 压 力 低 于 发 动机 保护 报警 极限 。 
S. 故障 结果 
作为 船用 发 动机 标定 依据 。 
6. 维修 步骤 
参考 “ISBe 和 1ISB( 共 轨 燃 油 系 统 ) 系列 发 动机 故障 诊断 及 排除 手册 ”中 机 油 压 力 低 或 高 于 
正 滑 值 有 关 资 料 。 
3.21 故障 码 144(ISB/QSB 汽车 用 和 工程 机 械 用 ,ISC/QSC/ISL/QSL 汽车 用 、 
工程 机 械 和 船用 ) 一 一 1 写 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 
或 对 高 压 电 源 短 路 
1. 电路 原理 
ECM 利用 冷却 液 温 度 传 感 间 监测 发 动机 冷却 液 温 度 ， 就 是 ECM 监测 信号 触 针 上 的 电压 并 将 
它 转 换 成 温度 值 。ECM 将 冷却 液 温度 值 用 于 发 动机 保护 系统 和 发 动机 排放 系统 。 发 动机 冷却 液 
温度 传 感 硕 电路 如 岁 3-21 所 示 。 
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发 动机 冷却 液 温度 信 公 


人 





发 动机 冷却 液 温度 回路 发 动机 信号 





发 动机 冷却 深 
温度 传感器 











图 3-21 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 (ISB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 

2. 部 件 安 疾 位 置 

发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 位 于 节 温 融 壳 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 温度 传 感 希 电路 上 检测 到 信和 号 电压 偏 高 或 开路 。 

5. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 ， 发 动机 可 能 冒 白 烟 、 如 果 受 ECM 控制 ， 风 扇 将 保持 运转 ， 无 发 动机 冷却 液 
温度 保护 。 

册 用 发 动机 : 无 。 无 天 于 电路 或 传 感 希 故障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

发 动机 冷却 液 温度 传 感 硕 与 其 他 传 感 硕 共 用 发 动机 线束 中 的 回路 线 ， 回 路 线 开 路 会 导致 多 个 
故障 但 产生 。 在 对 故障 码 144 进行 故障 诊断 前 ， 检 查 是 否 有 多 个 故障 。 

该 故障 码 产 生 的 原因 可 能 是 线束 、 插 头 或 传 感 厦 回 路 开路 、 信 号 电路 开路 或 对 电源 短路 。 冷 
却 液 温 度 传 感 硕 其 温度 与 电阻 的 关系 ， 见 表 3-1 。 

表 3-1 冷却 液 温度 传感器 其 温度 与 电阻 的 关系 


5 | wm | 


车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 将 点 亮 故 障 指示 灯 (MIL) 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 以 使 用 INSITE “服务 软件 关闭 MIL 指示 灯 和 清除 故障 码 。 





























155 





康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 





3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 轰 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 融 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 尺 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL) 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 矩 将 降低 。 

3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 
用 INSITE “服务 软 件 无 法 炸 炎 MIL 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电阻 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 冷却 液 温度 传 感 需 。 

2) 测量 冷却 液 温 度 传 感 融 插头 上 信号 和 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 (图 3-22) ， 电 阻 应 为 


1800 ~ 160kQ ; 知 电 阻 不 在 规定 范围 ， 则 应 
~f 2 ~ 
KC 人 | 


















更 换 冷 却 液 温度 传感器 。 

(2) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动 
机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 插头 的 冷却 液 温度 信和 志和 触 针 
和 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ，30s 后 ， 
仿 查 电路 的 响应 性 是 否 正确 。 用 服务 软件 读 
取 故 障 码 ， 若 故障 码 144 起 作用 ,说 明 ECM 
存在 故障 ， 应 当 更 换 ECM。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动 
机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 冷却 液 温 度 传 
感 器 。 图 3-22 测量 冷却 液 温度 传 感 硕 电阻 

2) 测量 ECM 插头 冷却 液 温度 传 感 硕 回路 触 针 与 发 动机 线束 上 冷却 液 温度 传 感 硕 插头 回路 触 
针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100Q。 如 采 电 阻 不 小 于 10Q， 则 发 动机 线束 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 
发 动机 线束 。 

3) 测量 上 述 两 个 插头 中 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 也 应 小 于 1090。 如 果 电 阻 不 小 于 109， 说 
明 发 动机 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 中 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 崭 开 冷 却 液 温度 传 感 剖 。 

2) 测量 ECM 搬 头 中 冷却 液 温 度 传 感 锅 信号 触 针 与 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ; 知 电 阻 不 在 规定 范围 ， 说 明 发 动机 线束 中 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 发 动 
机 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 
现行 故障 人 码 。 
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3.22 ”故障 码 144( QSB 船用 ) 一 一 1 号 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电路 电压 高 于 正 
常 值 或 对 高 压 电源 短路 
1. 电路 原理 
ECM 利用 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 信号 电压 转换 成 温度 值 以 监测 发 动机 冷却 液 温度 。 
ECM 将 冷却 液 温 度 值 用 于 发 动机 保护 系统 和 发 动机 排放 控制 。QSB 船用 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
如 电路 如 图 3-23 所 示 。 











发 动机 冷 匈 液 温度 信和 号 





发 动机 冷却 液 
往 度 优 感 器 








图 3-23 QSB 船用 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 
.部件 安 闭 位 置 
该 传感器 安装 在 节 温 器 壳 体 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 高 或 开路 。 
S. 故障 结果 
无 。 失 去 关于 电路 或 传感器 故障 的 发 动机 保护 。 
6. 维修 提示 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 中 的 回路 导线 ， 回 路 导线 开路 会 导致 
多 个 故障 码 产生 。 产 生 故 障 码 的 可 能 原因 是 线束 、 捕 头 或 传感器 回路 开路 、 信 和 号 电路 开路 或 对 电 
源 短路 。 冷 却 液 温度 传感器 其 温度 与 电阻 的 关系 ， 见 表 3-1。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 码 144(ISB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 。 
3.23 故障 码 145(ISBAQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ,ISCZQSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 
械 用 和 船用 ) 一 一 1 号 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 
低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 144(1SB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 及 图 321， 
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2. 部 件 安 闭 位 置 

冷却 液 温 度 传 感 硕 位 于 节 温 郑 充 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 温度 传 感 费 电路 中 检测 到 信和 号 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

车 用 发 动机 : 可 能 冒 日 烟 ， 如 果 受 ECM 控制 ， 风 局 将 保持 运转 。 无 发 动机 冷却 液 温度 保护 。 
册 用 : 标定 依据 。 

6. 维修 提示 

见 故 陪 码 144(ISB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

见 故 障 码 144(ISB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 上 呆 开 冷却 液 温 度 传 感 硕 。 
2) 测量 ECM 搬 头 中 冷却 液 温度 传感器 信号 触 针 与 搭 铁 间 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 




















阻 不 大 于 100kQ， 则 发 动机 线束 信号 触 针 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 


(3) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 lmin， 用 服务 软件 核实 故障 码 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 

















现行 故障 人 码 。 


3.24 ”故障 码 145( QSB 船用 ) 一 一 1 写 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电路 电压 低 于 正 


弟 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 144( QSB 船用 ) 及 图 3-23 。 
.部件 安 装 位 置 

冷却 液 温度 传 感 硕 位 于 节 温 需 壳 体 上 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 温度 传感器 电路 检测 到 信号 电压 偏 低 。 
S. 故障 结果 

船用 发 动机 : 标定 依据 。 

6. 维修 提示 

见 故障 码 144( QSB 船用 ) 。 

7. 维修 步骤 


见 故障 码 145(1SBAQSB JSCZQSCZISLZQSL 发 动机 用 ) 。 
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3.25 ”故障 码 146(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ,ISCZQSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 
械 用 和 船用 ) 一 一 发 动机 冷却 液 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范 
围 ( 中 等 严重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 144 及 图 3-21 。 

. 部 件 安 装 位 置 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 位 于 靠近 节 温 器 壳 体 的 发 动机 排 气 侧 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

发 动机 冷却 液 温度 信号 显示 冷却 液 温度 高 于 发 动机 保护 报警 极限 。 
S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 在 报警 之 后 ， 功 率 逐 渐 下 降 。 

船用 : 标定 依据 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 显 示 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 已 超过 了 发 动机 保护 极限 。 
7. 维修 步骤 

闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 读 取 故障 码 。 若 存在 故障 码 146 现行 或 非 现 行 计 次 ， 应 进行 维修 。 


3.26 ”故障 码 146( QSB 船用 ) 一 一 发 动机 冷却 液 温 度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范 
围 ( 中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 144( QSB 船用 ) 及 图 3-23 。 

2. 部 件 安装 位 置 

发 动机 冷却 液 温度 传 感 需 安 装 在 节 温 器 这 体 的 发 动机 排 气 侧 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

发 动机 冷却 液 温度 信号 指示 发 动机 冷却 液 温 度 高 于 发 动机 保护 报警 极限 。 

S. 故障 结果 

册 用 : 标定 依据 。 

6. 维修 步骤 

闭合 钥 是 开关， 安装 服务 软件 ， 读 取 故 障 码 146 现行 或 非 现 行 计 次 ， 如 果 存 在 ， 应 当 进 行 维修 。 
3.27 ”故障 码 147 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 1 传感器 电路 频率 数据 正确 但 低 于 

正音 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
频率 油门 电路 用 于 接收 油门 信号 的 可 变频 率 信 号 。 电 子 部 件 产 生 方 波 逻 辑 一 一 电 平 信号 ， 其 
159 
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中 信号 频率 对 应 于 油门 指令 。 频 率 值 通过 ECM 中 的 标定 而 确定 。 频 率 油门 电路 如 图 3-24 所 示 。 
频率 油门 信号 





频率 油门 器 路 





图 3-24 频率 油门 电路 

.部件 安 装 位 置 

油门 的 位 置 随 OEM 的 不 同 而 变化 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

ECM 的 频率 油门 输入 检测 到 频率 小 于 100Hz 。 

5. 故障 结果 

发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 仪 具备 勉强 返航 的 功率 。 

6. 维修 提示 

频率 油门 可 以 与 电压 油门 结合 使 用 ， 也 可 以 单独 使 用 。 产 生 该 故障 的 原因 是 频率 油门 信号 
线 开 路 、 频 率 油 门 信号 线 搭 铁 短 路 、 频 率 油 门 本 里 故障 或 频率 油门 电压 不 正确 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 频率 油门 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 频率 油门 。 

2) 测量 频率 油门 插头 上 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 电阻 应 大 于 100kQ; 如 果 电 阻 不 大 于 
100kQ ， 说 明 频 率 油 门 得 路 ， 应 维修 或 更 换 频率 油门 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关、 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 、 从 频率 油门 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 频率 油门 信号 触 针 与 OEM 线束 频率 油门 插头 信号 触 针 之 间 的 电阻 应 小 于 
100Q0。 厂 电阻 不 小 于 10Q ,说 明 信 和 号 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 频 率 油 门 。 

2) 测量 频率 油门 信号 触 针 与 所 体 间 电阻 ， 应 大 于 100kQ;， 如 果 电 阻 不 大 于 100kQV ,信和 号 触 
针 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 频 率 油 门 。 
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2) 测量 ECM 插头 中 频率 油门 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 和 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 
100kKO ， 知 不 大 于 100kQ， 则 触 针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 电 路 的 响应 性 是 否 正 确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 知 故障 码 147 起 作用 ， 
说 明 ECM 有 故障 ， 应 当 更 换 。 

(6) 清除 故障 码 。 

起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 再 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 码 。 


3.28 ”故障 码 148 一 一 加 速 路 板 或 操纵 杆 位 置 传 感 句 工 数 据 正 销 但 局 于 正 第 工作 
泄 围 (最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 147 及 图 3-24 。 
.部件 安装 位 置 
油门 的 位 置 随 OEM 的 不 同 而 变化 。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
ECM 频率 油门 输入 检测 到 频率 大 于 1500Hz。 
S. 故障 结果 
发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 仪 具备 勉强 返航 功率 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 147 。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 码 147 。 


3.29 ”故障 码 1S1(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ,ISCZQSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 

械 和 船用 ) 一 一 发 动机 冷却 液 温 度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严 
重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 144 及 图 3-21 。 

2. 部 件 安 疾 位 置 

冷却 液 温度 传感器 位 于 节 温 器 壳 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

冷却 液 温度 信号 指示 发 动机 冷却 液 温度 高 于 发 动机 保护 临界 极限 。 

S. 故障 结果 
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汽车 用 发 动机 : 在 报警 之 后 ， 功 率 急 剧 下 降 。 如 果 发 动机 保护 性 停机 生效 ， 红 色 指 示 灯 开始 
闪烁 后 ， 发 动机 会 停机 30s。 

船用 发 动机 : 标定 依据 。 

6. 维修 步骤 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 若 故障 码 151 起 作用 ， 应 进行 维修 。 


3.30 故障 公 151( QSB 船用 ) 一 一 发 动机 冷却 液 温 度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范 
围 (最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 144( QSB 船用 ) 及 图 3-23 。 
. 部件 安 装 位 置 
冷却 液 温 度 传 感 锅 位 于 节 温 需 壳 体 上 。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
发 动机 冷却 液 温度 高 于 发 动机 保护 临界 极限 。 
5. 故障 结果 
船用 : 标定 依据 。 
6. 维修 步骤 
闭合 钥 是 开关。 连接 服务 软件 。 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 151 存在 ， 应 进行 维修 。 


3.31 ”故障 码 153 一 一 进 气 上 收 管 空气 温度 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 
源 牌 路 

1. 电路 原理 

进 气 牙 管 温度 传感器 用 于 监测 进 气 靶 管 温度 ， 并 将 温度 信号 输入 ECM。 如 果 进 气 歧 管 温度 
太 高 ， 发 动机 功率 将 会 降低 。 进 气 歧 管 空 气温 度 传感器 电路 如 图 3-25 所 示 。 

. 部件 安 装 位 置 

进 气 牙 管 空 气温 度 传感器 安装 在 进 气 靶 管 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 进 气 歧 管 空 气温 度 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 发 动机 冒 白 烟 。 如 果 受 ECM 控制 ， 风 扇 将 保持 运转 。 无 进 气 歧 管 空气 温度 
的 发 动机 保护 。 

船用 : 标定 依据 。 

6. 维修 提示 

进 气 此 管 空 气温 度 传感器 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 中 的 回路 导线 。 发 动机 线束 中 的 开路 
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图 3-25“” 进 气 靶 管 空气 温度 传感器 电路 
和 短路 可 能 造成 多 个 故障 码 。 在 诊断 时 ， 应 检查 是 否 有 多 个 现行 故障 码 。 该 故障 码 产 生 的 原因 可 
能 是 线束 、 插 头 或 传 感 硕 回路 电路 开路 ， 信 号 电路 开路 或 对 电源 短路 。 进 气 监 管 空 气温 度 传 感 套 
其 温度 与 电阻 的 关系 ， 见 表 3-2 。 
表 3-2” 进 气 歧 管 空气 温度 传感器 其 温度 与 电阻 的 关系 




















电 阳 /0Q 
0 4.9k ~5. 8k 
25 600 ~700 


7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 硕 电 阻 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 进 气 歧 管 空气 温度 传 感 磊 。 

2) 测量 进 气 攻 管 空气 温度 传 感 硕 插头 上 信号 和 甬 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 1800 ~ 
160kQ。 如 果 电 阻 不 在 规定 范围 ， 则 应 更 换 进 气 卜 管 空 气温 度 传感器 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 进 气 歧 管 空气 温度 传 


























2) 测量 ECM 插头 进 气 监管 空气 温度 传 感 着 回路 触 针 与 发 动机 线束 进 气 攻 管 空气 温度 传 感 硕 
回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 1002。 如 果 电 阻 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 测量 上 述 两 个 插头 中 的 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 也 应 小 于 100; 大 电阻 不 小 于 100， 说 明 
言 号 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 肠 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 进 气 坚 管 空气 温度 传 

















2) 测量 ECM 插头 中 进 气 此 管 空气 温度 传感器 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kQ。 如 果 电 阻 不 大 于 100kQ ， 说 明 触 针 之 间 有 短路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 
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(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 团 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 
现行 故障 个。 


3.32 ”故障 码 154 一 一 进 气 上 习 管 空气 温度 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 

源 牌 路 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 153 及 图 3-25 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

进 气 上 管 空气 温度 传感器 位 于 进 气 歧 管 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 进 气 歧 管 空气 温度 传 感 需 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 。 
































S$. 故障 结果 
汽车 用 发 动机 : 可 能 冒 白 烟 。 如 果 受 ECM 控制 ， 风 局 将 保持 运转 。 无 进 气 眩 管 空气 温度 的 
发 动机 保护 。 


船用 : 无 电路 或 传 感 硕 故障 发 动机 保护 。 
6. 维修 提示 

见 故 障 码 153 。 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 153 。 


3.33 故障 码 1S$(ISBZQSB ,ISCZQSCZISLZQSL 汽车 工程 机 械 和 船用 ) 一 一 进 气 
习 管 荆 衬 气 温度 数据 有 效 但 局 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

进 气 监管 空气 温度 传 感 套 用 于 监测 进 气 监管 的 空气 温度 ， 并 将 温度 信号 输入 ECM。 如 果 进 
气 疏 管 空气 温度 变 得 太 高， 发 动机 功率 将 降低 。 如 果 发 动机 保护 功能 生效 ， 红 色 指 示 灯 开始 内 炼 
后 ， 发 动机 会 停机 30s。 船 用 发 动机 不 发 生 功 率 降 低 情 况 。 进 气 皮 管 空气 温度 传 感 副 电路， 如 图 
3-25 所 示 。 

2. 部 件 安装 位 置 

进 气 卜 管 空气 温度 传 感 硕 位 于 进 气 上 政 管 上 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

进 气 牙 管 空气 温度 信和 号 指示 进 气 牙 管 空气 温度 超出 发 动机 保护 临界 极限 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 在 报警 之 后 ， 功 率 急剧 下 降 。 如 末 停 机 保护 特性 已 局 用 ， 发 动机 将 在 红色 停 
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机 指示 灯 开 始 内 烁 30s 后 停止 运行 。 

船用 : 与 标定 相关 。 

6. 维修 提示 

此 故障 码 产 生 的 原因 可 能 是 : 流 经 空 -空中 冷 磊 的 空气 受阻 、 空 -空中 冷 妖 尺寸 过 小 、 涡 轮 增 
压 器 压缩 机 出 口 温度 偏 高 。 对 于 船用 发 动机 ， 应 核实 冷却 水 进口 没有 被 堵塞 。 

7. 维修 步骤 

闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 155 现行 或 非 现 行 计 次 ， 如 果 故 障 
码 正 在 起 作用 ， 应 进行 维修 。 


3.34 ”故障 码 155( QSB 船用 ) 一 一 进 气 皮 管 1 空气 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 
范围 (最 高 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 155 及 图 3-26 。 























进 气 导管 裤 气 
温度 传感器 











图 3-26 ”船用 发 动机 进 气 歧 管 空气 温度 传感器 电路 
2. 部 件 安装 位 置 
进 气 靶 管 空气 温度 传 感 需 安装 在 进 气 攻 管 上 。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
见 故 障 码 155( 车 用 工程 机 械 和 船用 ) 。 
S. 故障 结果 
船用 发 动机 : 与 标定 相关 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 155( 车 用 工程 机 械 和 船用 ) 。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 码 155( 车 用 工程 机 械 和 船用 ) 。 
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3.35 ”故障 码 187(1SB/QSB JISCZQOSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 一 一 传 感 
器 电源 2 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 
1. 电路 原理 


ECM 传感器 电源 2 号 电路 向 发 动机 凸轮 轴 位 置 传感器 、 进 气 歧 管 压力 传感器 和 油 轨 燃 油 压 
力 传 感 带 提供 5V 电压 。 该 传 感 带 ;电源 2 号 电路 如 图 327 所 示 。 








ECM 


eimai | 
eh 汕 轨 压力 信号 
人 下 


进 忆 歧 管 压力 传感器 中 让 三 竺 有 




















专 感 器 +5Y 电 浙 
传感器 +5VY 电源 37 
47 





图 3-27 传 感 带 电源 2 号 电路 

2. 部 件 安 闭 位 置 

传 感 右 电源 2 号 电路 位 于 ECM 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传 感 硕 电源 2 号 电路 中 检测 到 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 发 动机 功率 下 降 。 

船用 : 无 。 失 去 关于 电路 或 传 感 硕 故 障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

5V 电源 线路 上 的 电压 仿 低 可 能 是 由 于 电源 线 搭 铁 短 路 、 电 源 线 和 回路 线 之 间 短 路 、 传 感 兹 
故障 或 ECM 电源 故障 造成 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 扩 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL) 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 以 使 用 INSITE“ 服 务 软件 关闭 指示 灯 MIL 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 V 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故 障 指 示 灯 (MIL)。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 ，50h 后 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 
3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
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服务 软件 无 法 熄灭 MIL 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 者 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 再 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 响应 性 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 。 如 采 出 现 现 行 故障 码 187， 则 应 
维修 凸轮 轴 位 置 传 感 需 线路 ， 检 查 触 针 是 否 脏 污 ， 知 脏 污 ， 应 清理 干净 。 如 果 故 障 码 187 为 非 现 
行 状态 ， 则 应 更 换 凸 轮轴 位 置 传 感 融 。 

3) 连接 好 凸轮 轴 位 置 传 感 希 ， 从 线束 上 上 断 开 进 气 监管 压力 传感器 。30s 后 ， 检 查 ECM 的 啊 
应 性 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 187。 如 果 出 现 现行 故障 码 187， 则 应 维修 进 气 攻 管 压 力 传 感 需 线 
路 ， 清 除 触 针 上 的 污 物 。 如 果 故 障 码 187 为 非 现 行 状态 ， 则 应 和 更换 进 气 攻 管 压力 传 感 顺 。 

4) 连接 好 进 气 歧 管 压力 传 感 需 ， 从 线束 上 呆 开 油 轨 燃 油 压 力 传感器 。30s 后 ， 检 查 ECM 的 
响应 性 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 187。 如 果 故 障 码 187 为 现行 状态 ， 则 应 维修 油 轨 燃油 压力 传 感 
器 线路 ， 清 除 触 针 上 的 污 物 。 如 果 故 障 码 187 为 非 现行 状态 ， 则 应 更 换 油 轨 燃油 压力 传 感 需 。 

(2) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 再 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 啊 应 性 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 。 如 有 果 故 障 码 187 为 现行 状态 ， 则 应 
更 换 ECM。 如 果 故 障 码 187 为 非 现 行 状态 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 青 用 服务 软件 清除 非 现行 
故障 人 码 。 


3.36 ”故障 码 187( 船用) 一 一 传感器 电源 2 写 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
短路 


1. 电路 原理 

ECM2 号 传感器 触 针 向 进 气 歧 管 压 力 传 感 吉 和 油 轨 燃油 压力 传感器 提供 SV 电源 电压 。 

2. 部 件 安装 位 置 

传 感 带 2 号 电路 位 于 ECM 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传感器 电源 2 号 电路 中 检测 到 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

船用 发 动机 : 无 ， 无 电路 或 传感器 故障 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

电源 线路 上 电压 偏 低 可 能 是 由 于 电源 线 搭 铁 短 路 、 电 源 线 与 回路 线 之 间 短 路 、 传 感 器 故障 或 

ECM 电源 故障 造成 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 进 气 此 管 压力 传感器 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 
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软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正 确 。 用 服务 软件 读 取 故障 人 码 187， 乔 故障 码 187 为 现 
行 状态 ， 则 应 检查 油 轨 燃油 压力 传 感 各 和 电路 ， 奢 故障 人 码 187 为 非 现行 状态 ， 则 应 更 换 进 气 收 管 
压力 传 感 希 。 

3) 安装 好 进 气 监 管 压 力 传 感 希 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 油 轨 燃油 压力 传 感 希 。 用 服务 软件 议 
取 故 障 码 。 若 故障 码 187 为 现行 状态 ， 则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 ， 清 除 触 针 上 的 污 
物 ; 知 故 障 码 187 为 非 现 行 状态 ， 则 应 更 换 油 轨 燃 油 压 力 传 感 融 。 

(2) 检查 ECM 的 响应 性 
1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 
2) 30s 后 ,检查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 奉 故障 人 码 187 为 现行 状 
， 则 应 更 换 ECM; 若 故 障 码 187 为 非 现 行 状态 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 码 。 


3.37 ”故障 码 195 一 一 2 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 
对 高 压 电 源 短 路 
1. 电路 原理 


汪 














发 动机 冷却 液 液 位 传感器 监测 冷却 系统 内 冷却 液 液 位 并 通过 OEM 线束 将 信息 传送 给 ECM 。 
冷却 液 液 位 传感器 电路 ， 如 图 3-28 所 示 。 
发 动机 冷却 液 液 位 信 叶 





发 动机 冷却 液 液 位 回路 








图 3-28 发 动机 冷却 液 液 位 传 感 副 电路 
. 部 件 安装 位 置 
发 动机 冷却 液 液 位 传 感 硕 位 于 散热 锅 顶 部 水 箱 或 补充 水 箱 中 。 船 用 发 动机 位 于 脱 胀 水 箱 中 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 冷却 液 液 位 传 感 硕 电路 中 检测 到 信和 号 电压 侦 高 。 
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S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 对 性 能 没有 影响 。 

船用 发 动机 : 无 ， 无 电路 或 传 感 硕 故障 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 线束 、 搬 头 或 传感器 回路 或 信号 线 开 路 ， 或 信号 线 与 传感器 电源 
或 蓄电池 电压 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 锅 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 冷却 液 液 位 传感器 。 

2) 测量 冷却 液 液 位 传感器 插头 中 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 在 800kQ 以 下 。 
电阻 如 果 大 于 800kO ， 则 应 更 换 冷 却 液 液 位 传 感 需 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 冷却 液 液 位 传 感 圳 。 

2) 测量 ECM 插头 上 冷却 液 液 位 传感器 回路 触 针 与 OEM 线束 冷却 液 液 位 传感器 插头 回路 触 
针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 阻 不 小 于 10Q ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3) 测量 上 述 两 个 插头 中 信和 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 阁 电阻 不 小 于 10Q， 则 应 
维修 或 更 换 OEM 线束 ， 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 汤 开 冷却 液 液 位 传 感 右 。 

2) 测量 ECM 插头 中 的 冷却 液 液 位 传 感 硕 信号 触 针 和 OEM 线束 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 
电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 若 电阻 不 大 于 100kQ， 则 OEM 线束 信号 触 针 短路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 。 

(4) 检查 是 否 有 非 现 行 故 障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 电 路 的 啊 应 是 否 正 确 。 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 若 故障 码 195 不 起 作用 ， 
则 应 拆 下 并 重新 安装 插头 以 排除 故障 ; 石 故障 人 码 195 起 作用 ， 应 更 换 ECM。 

(5) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min,， 使 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 码 。 


3.38 ”故障 码 195 一 一 3 线 传 感 器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 

对 高 压 电 源 短 路 

1. 电路 原理 

见 故障 码 195 及 图 3-29 。 

. 部件 安装 位 置 

该 传 感 需 安 装 在 散热 水 箱 顶 部 或 补充 水 箱 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 液 位 传 感 右 1 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 高 。 
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发 动机 冷却 液 液 位 +5V 电 源 





发 动机 冷 印 液 液 位 信号 


发 动机 冷 即 液 液 而 回路 








图 3-29 发 动机 冷却 液 液 位 传 感 右 1 电路 


5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

1) 发 动机 运转 或 接 通 钥 是 开关 后 ,诊断 持续 运行 。ECM 检测 到 冷却 液 液 位 信号 电压 高 于 
4. 5V 会 超过 1s。 

2) 诊断 运行 失败 后 ，ECM 会 亮 起 黄色 检查 发 动机 (CHECK ENGINE ) 指示 灯 。 

3) 冷却 液 液 位 偏 低 时 不 提供 发 动机 保护 功能 。 

4) 当 诊断 运行 并 通过 后 ，ECM 立即 关闭 黄色 指示 灯 。 

5) 该 故障 码 出 现 的 原因 可 能 是 发 动机 线束 、 插 头 或 传 感 锅 电路 开路 、 短 路 ， 或 电源 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 冷 却 液 液 位 传 感 融 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 冷却 液 液 位 传 感 右 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

见 故 障 码 195 一 一 2 线 传感器 电路 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

见 故障 码 195 一 一 2 线 传感器 电路 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 人 码 。 


3.39 ”故障 码 196 一 一 2 线 传 感 器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 
对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
” 见 故 障 码 195 一 一 2 线 传感器 和 图 3-28。 
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.部件 安装 位 置 

冷却 液 液 位 传感器 位 于 散热 融 顶 部 水 箱 内 或 补充 水 箱 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 液 位 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 线束 ， 传 感 顺 或 插头 信号 电路 搭 铁 或 对 回路 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

见 故障 码 195 一 一 2 线 传感器 。 

(2) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 ECM 线束 上 断 开 冷 却 液 液 位 传 感 右 。 

2) 测量 冷却 液 液 位 传感器 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ， 如 果 电 阻 不 大 于 
100kQ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 人 码 。 


3. 40 ”故障 码 196 一 “3 线 传感器 、 冷 却 液 液 位 传感器 1 电路 电压 低 于 正常 值 或 

















对 低压 电源 短路 
1. 电路 原理 


见 故障 人 码 195 一 一 3 线 传 感 句 及 图 3-29 。 

. 部件 安 装 位 置 

冷却 液 液 位 传 感 右 位 于 散热 融 项 部 水 箱 内 或 补充 水 箱 内 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 冷却 液 液 位 传感器 电路 上 检测 信号 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

1) 钥匙 开关 接 通 时 ,诊断 持续 进行 。 

2) ECM 检测 到 冷却 液 液 位 信号 电压 低 于 0.5V 超过 1s。 
3) 当 诊 断 运 行 并 失败 后 ，ECM 将 立即 亮 起 黄色 检查 发 动机 指示 灯 。 
4) 冷却 液 液 位 偏 低 时 不 提供 发 动机 保护 功能 。 
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5) 诊断 运行 并 通过 后 ，ECM 立即 关闭 黄色 检查 发 动机 指示 灯 。 

6) 产生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 发 动机 线束 ， 插 头 或 传感器 上 信号 开路 、 短 路 或 电源 短路 。 
7. 维修 步骤 

见 故 障 码 195 一 一 3 线 传感器 。 


3.41 ”故障 码 197 一 一 冷却 液 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 197 一 一 2 线 传感器 及 图 3-28 。 

2. 部 件 安装 位 置 

冷却 液 液 位 传 感 右 位 于 散热 需 项 部 水 箱 内 或 补充 水 箱 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 发 动机 冷却 液 液 位 低 于 正常 范围 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

散热 絮 顶 部 水 箱 内 或 补充 水 箱 内 的 冷却 液 液 位 下 降 到 传 感 右 液 位 以 下 时 ， 故 障 人 码 会 被 激活 ， 
应 向 水 箱 注入 冷却 液 到 规定 刻 线 人 处 。 

7. 维修 步骤 

闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服 务 软 件 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 硅 存在 故障 码 197， 则 应 向 发 动机 
散热 水 箱 内 补充 添加 冷却 液 到 规定 刻 线 位 置 。 


3.42 ”故障 码 221 一 一 大 气压 力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

ECM 利用 大 气压 力 传 感 器 监测 大 气压 力 ， 并 与 其 他 输入 ECM 的 数值 共同 决定 发 动机 运行 所 
需 的 空 / 燃 比 。 大 气压 力 传 感 硕 电 路 如 图 3-30 所 示 。 

. 部件 安 装 位 置 

大 气压 力 传感器 安装 在 靠近 ECM 的 发 动机 线束 的 主 分 支线 束 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 大 气压 力 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

大 气压 力 传 感 锅 与 其 他 传 感 希 共 用 发 动机 线束 中 的 电源 线 和 回路 线 ， 寿 该 线束 开路 或 短路 会 
导致 多 个 故障 码 。 在 对 故障 码 221 诊断 前 ， 应 检查 是 否 有 多 个 故障 。 

产生 该 故 隐 码 的 原因 可 能 是 线束 ， 插 头 或 传感器 电路 开路 或 短路 。 
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大 气压 力 信号 
3 一 03 
Sb 2 38 ECM 
< 
大 气压 力 阿 路 
人 气压 力 +5V 岂 源 发 动机 线束 








图 3-30 ”大 气压 力 传感器 电路 
车 载 诊 断 系 统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 
1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 将 点 亮 故 障 指示 灯 (MIL ) 。 
2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 将 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 以 使 用 服务 软件 关闭 MIL 指示 灯 和 清除 故障 人 码 。 
3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 带 中 清除 。 





车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 玉 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故 障 指示 灯 (MIL) 。 

2) 如 末 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 ，50h 后 发 动机 转 矩 会 降低 。 

3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 之 后 ，ECM 会 关闭 MIL 指示 灯 。 使 用 服 
务 软 件 无 法 熄灭 MIL 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 者 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 顺 电源 电压 和 回路 

1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 大 气压 力 传 感 硕 ， 再 财 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 传 感 硕 插头 中 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

3) 安 竣 好 大 气压 力 传 感 希 ， 从 ECM 插 涉 上 断 开 发 动机 线束 。 测量 ECM 插头 上 大 气压 力 传 
感 器 电源 触 针 与 回路 和 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~ 5.25V。 如 果 电 奈 不 在 规定 范围 ， 则 应 更 
换 FCM 。 

(2) 检查 故障 人 码 并 核实 传 感 硕 状 态 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 连 接 好 大 气压 力 传 感 硕 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 核实 故障 码 221 是 否 起 作用 ， 知 起 作用 ， 说 明 传 感 顺 有 故障 ， 应 当 
更 换 大 气压 力 传 感 需 。 

(3) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 lmin， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 
故障 码 。 
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3.43 ”故障 码 222 一 一 大 气压 力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 221 及 图 3-30 。 
. 部 件 安 装 位 置 

见 故障 码 221 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 大 气压 力 传 感 带 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 。 
S. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故障 码 221 。 

7. 维修 步骤 


见 故 障 码 221 。 


3.44 ”故障 码 227(ISB/QSB ISCZQOSCZISLZQSL 汽车 .工程 机 械 和 船用 ) 一 一 传 感 
器 电源 2 写 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 187(ISBZQSB ISCZQSCZISLZOSL 汽车 工程 机 械 和 船用 ) 及 图 3-27，。 

2. 部 件 安装 位 置 

传 感 右 电源 2 号 电路 位 于 ECM 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传 感 硕 电源 2 号 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 发 动机 功率 下 降 。 

船用 发 动机 : 无 。 失 去 关于 电路 或 传 感 硕 故障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 187(ISBZQSB ISCZQSCZISLZQSL 汽车 .工程 机 械 和 船用 ) 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 现行 故障 码 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 知 故障 码 227 起 作用 ， 则 应 检查 发 动机 线束 和 触 针 ， 知 存在 
接 故 障 ， 应 清洗 插头 和 触 针 。 

(2) 检查 电路 响应 性 

经 过 上 述 检查 ， 丰 故障 码 227 仍 起 作用 ， 说 明 ECM 存在 故障 ， 应 当 更 换 。 
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(3) 清除 故障 码 
起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 帮 障 码 。 


3.45 ”故障 码 227(QSB 船用 ) 一 一 传感器 电源 2 号 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 
电源 短路 

1. 电路 原理 

ECM 2 号 传 感 带 电源 触 针 癌 进 气 疏 管 压力 传 感 带 和 油 轨 燃 油 压 力 传 感 划 提供 5V 电源 。ISB 
和 QSB5. 9 发 动机 使 用 组 合式 进 气 攻 管 压力 /温度 传 感 需 

2. 部 件 安装 位 置 

传 感 右 电源 2 号 电路 位 于 ECM 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传感器 电源 2 号 电路 上 检测 到 高 电压 。 

S. 故障 结果 

船用 : 无 。 失 去 关于 电路 或 传 感 硕 故障 的 发 动机 保护 。 

6. 维修 提示 

传感器 电源 2 号 电路 高 电压 可 能 是 由 于 发 动机 线束 ， 插 头 短路 或 ECM 故障 造成 。 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 227(ISB/QSB ISCZQSCZISLZQSL 汽车 .工程 机 械 和 船用 ) 。 


3.46 故障 码 234(ISBZQSB ISCZQSCZISLZQSL 汽车 工程 机 械 和 船用 ) 发 动 
机 曲轴 转速 /位 置 传感器 数据 有 效 但 局 于 正 弟 工作 范围 ( 最 高 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

发 动机 曲轴 转速 传感器 和 凸轮 轴 位 置 传 感 需 通过 发 动机 线束 向 ECM 传送 发 动机 转速 和 位 置 
音 号 ，ECM 利用 这 两 个 信号 控制 喷 油 量 和 喷 油 时 刻 。 曲 轴 转 速 和 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 ， 如 图 
3-8 所 示 。 

.部件 安 装 位 置 

曲轴 转速 传感器 在 发 动机 进 气 侧 曲轴 中 心 线 上 ， 靠 近 6 缸 。 对 ISB 和 QSB5. 9 发动 机， 曲轴 
转速 传感器 位 于 进 气 侧 减 振 右 后 面 ， 徘 近 转 速 信号 轮 。 凸 轮轴 位 置 传 感 融 位 于 齿轮 室 的 背后 ， 在 
燃油 泵 下 面 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

发 动机 转速 信号 指示 发 动机 转速 超出 发 动机 保护 极限 。 

5. 故障 结果 

停止 向 喷 油 需 供 油 直到 发 动机 转速 降低 到 超速 极限 以 下 。 
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6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 的 可 能 原因 是 : 外 部 燃油 进入 进 气 道 ， 发 动机 反 转 (空转 ) 、 发 动机 转速 /位 置 
传 感 右 受 干 扰 。 

检查 进 气 歧 管 有 无 可 燃气 源 ， 检 查 涡轮 增 压 器 密封 件 有 无 机 油 泄 漏 ， 检 查 发 动机 转速 /位 置 
传 感 需 有 无 损坏 或 干扰 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 有 代用 燃料 源 造成 发 动机 超速 。 

若 有 代用 燃料 源 造 成 发 动机 超速 ， 应 清除 挥 。 

(2) 用 服务 软件 检查 发 动机 转速 。 

将 用 INSITE“ 服 务 软件 读 取 的 发 动机 转速 和 用 机 械 式 转速 表 或 仪表 板 转 速 表 读 取 的 读数 进行 
比较 ， 若 不 一 致 ， 则 应 检查 曲轴 转速 和 位 置 传 感 硕 ， 排 除 故障 。 

(3) 检查 OEM 线束 和 车 速 传感器 插头 触 针 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 车 速 传 感 硕 上 呆 开 OEM 线束 。 

2) 检查 传感器 或 线束 搬 头 ， 触 针 中 是 否 有 连接 故障 。 知 有 ， 应 当 排 除 。 

(4) 测试 车 辆 

闭合 钥匙 开关 ,检查 发 动机 转速 ， 故 障 码 234 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ,应 重新 检查 排除 
故障 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 不 起 作用 ,再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


3.47 ”故障 码 234( QSB 船用 ) 发 动机 曲轴 转速 /位 置 传感器 数据 有 效 但 高 于 
正音 工作 范围 ( 最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
见 故障 码 234( 汽 车 工程 机 械 和 船用 ) 及 图 3-8。 
. 部件 安 装 位 置 
见 故障 码 234( 汽 车 工程 机 械 和 船用 )。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
见 故 障 码 234( 汽车、 工程 机 械 和 船用 ) 。 
S. 故障 结果 
停止 向 喷 油 器 供 油 直到 发 动机 转速 降低 到 超速 极限 以 下 。 
6. 维修 提示 
见 故 隐 码 234( 汽车、 工程 机 械 和 船用 ) 。 
7. 维修 步骤 
见 故障 码 234( 汽车、 工程 机 械 和 船用 ) 。 
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3. 48 ”故障 码 235 一 一 冷却 液 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 195 一 一 2 线 传感器 。 
.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 195 一 一 2 线 传感器 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 冷却 液 液 位 低 。 





5. 故障 结果 
汽车 用 : 在 报警 之 后 ， 功 率 急剧 下 隆 。 如 果 停 机 保护 特性 起 作用 ， 在 红色 停机 指示 灯 开 始 内 
烁 30s 后 停止 运行 。 


船用 : 无 。 由 于 传感器 或 电路 故障 发 动机 失去 保护 。 

6. 维修 提示 

当 散 热 需 顶 部 水 箱 或 补充 水 箱 的 冷却 液 液 位 下 降 到 传 感 需 液 位 以 下 时 ， 故 障 码 被 激活 ， 这 时 
应 向 水 箱 加 注 冷 却 液 。 

7. 维修 步骤 

闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 读 取 故 障 码 235 现行 或 非 现 行 计 次 ， 若 存在 ， 应 向 散热 器 水 
箱 加 注 冷 却 液 ， 排 除 故障 。 


3.49 ” 履 障 码 237 一 一 外 部 转速 指令 输入 (多 机 同 号 ) 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

主 发 动机 通过 J1939 数据 通信 接口 和 喇 所 有 从 动 发 动机 传输 发 动机 转速 控制 信息 。 跨 接 导 线 用 
于 将 发 动机 设置 为 主 发 动机 或 从 动 发 动机 。 只 能 将 一 台 发 动机 设置 为 主 发 动机 。 同 一 SAE J1939 
数据 通信 接口 可 将 5 台 发 动机 设置 为 从 动 发 动机 。 多 机 同步 电路 ， 如 图 3-31 所 示 。 


SAE J1939 
数据 线 (一 ) 
SAE J1939 SAE J1939 
数据 线 (十 ) 数据 线 屏 巩 


从 动 发 动机 














主 发 动机 








多 机 同步 ON/OFF 咱 关 


C 


多 机 同步 回路 


A 多 机 同步 ON/OFF 备 用 开关 


线 使 (ID 触 针 盒 ) 





图 3-31 多 机 同步 电路 
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.部件 安 装 位 置 
J1939 数据 通信 接口 是 OEM 线束 的 一 部 分 。Jl9395 线束 的 位 置 随 OEM 的 不 同 而 变化 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
多 机 同步 时 到 主 发 动机 或 从 动 发 动机 的 油门 输入 信号 小 于 3% 或 大 于 97% 。 
S. 故障 结果 
主 发 动机 或 从 动 发 动机 可 能 会 关闭 。 
6. 维修 提示 
对 OEM 线束 上 向 ECM 输入 的 3 针 设 置 决 定 发 动机 是 主 发 动机 或 是 从 动 发 动机 。 要 激活 某 个 
触 针 ， 该 触 针 必须 搭 铁 ; 要 停 用 某 个 触 针 ， 该 触 针 必须 开路 。 
多 机 同步 电路 3 针 设置 与 主 、 从 发 动机 的 关系 见 表 3-3。 
表 3-3 ”多 机 同步 电路 3 针 设 置 与 主 、 从 发 动机 的 关系 




















触 针 1 触 针 2 主 、 从 发 动机 
停 用 停 用 停 用 默认 值 设 为 主 发 动机 
停 用 停 用 启用 主 发 动机 

停 用 启用 停 用 从 动 发 动机 1 

停 用 启用 从 动 发 动机 2 
启用 停 用 停 用 从 动 发 动机 3 
启用 停 用 从 动 发 动机 4 
启用 启用 从 动 发 动机 5 
启用 启用 默认 值 设 为 主 发 动机 


7. 维修 步骤 

(1) 检查 J1939 数据 通信 接口 之 间 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 上 断 开 主 ECM 与 从 动 ECM 之 间 连 接 的 J]1939 数据 通信 接口 。 

2) 测量 J19395 数据 通信 接口 正极 与 负极 之 间 的 电阻 ( 见 图 3-32)， 应 为 50 ~700; 奎 电阻 不 
在 规定 范围 ， 则 在 J1939 数据 通信 接口 线路 上 存在 开路 或 短路 ， 应 当 维修 或 更 换 。 








图 3-32 测量 J]1939 数据 通信 接口 正 、 负 极 间 的 电阻 
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(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 线束 上 上 断 开 从 动 发 动机 OEM 线束 插头 。 

2) 分 别 测量 多 机 同步 ID 触 针 1、2、3 与 OEM 搬 头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ,电阻 应 大 
于 100KO 。 

3) 测量 多 机 同步 开关 触 针 与 OEM 搬 头 上 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 

上 述 检查 中 ， 如 果 电 阻 不 大 于 100kQ ， 说 明 OEM 线束 上 触 针 之 间 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 线束 上 上 断 开 从 动 发 动机 OEM 线束 插头 。 

2) 分 别 测量 多 机 同步 ID 触 针 1、2、3 与 搭 铁 电 阻 ， 测 量 多 机 同步 开关 搭 铁 电 阻 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ 或 小 于 1090( 起 作用 的 触 针 ) 。 如 果 电 阻 不 在 规定 范围 ， 存 在 搭 铁 短路 ， 应 维修 或 更 换 
OEM 线束 。 

(4) 检查 是 否 有 非 现行 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 断 开 钥 匙 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 30s 后 检查 电路 的 啊 应 性 是 否 正确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 寿 故障 人 码 237 为 现行 状态 ， 
说 明 主 ECM 与 从 动 ECM 之 间 通 信和 错误 ， 应 维修 无 通信 故障 。 

(5) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 
故障 人 码 。 


3. 50 ”故障 码 238 一 一 传感器 电源 3 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
发 动机 转速 电源 向 发 动机 转速 传感器 提供 +5V 电压 ， 如 果 传 感 器 供电 线路 发 生 故 障 ， 传 感 

伏 将 不 能 正常 工作 。 发 动机 转速 传 感 硕 电路 如 图 3-33 所 示 。 
发 动机 线束 







































发 动机 转速 信 导 


发 动机 转速 问 路 
发 动机 转速 +5V 纪 源 





图 3-33 ”发 动机 转速 传 感 带电 路 
2. 部 件 安装 位 置 
发 动机 转速 传 感 絮 位 于 进 气 侧 5 和 和 6 伍 之 间 的 曲柄 处 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
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4. 故障 原因 

在 发 动机 转速 传感器 电源 线路 上 检测 到 低 电 压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 和 运转 粗暴 。 

6. 维修 提示 

电源 电路 电压 低 可 能 是 电源 线 拱 铁 短路 、 电 源 线 与 回路 线 短路 、 传 感 器 故障 或 ECM 电源 故 
障 造 成 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 转速 传 感 硕 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 238 ， 寿 故障 码 238 起 作 
用 ， 应 检查 发 动机 线束 和 ECM 插头 触 针 是 否 脏 污 和 损坏 ; 若 故 障 码 238 不 起 作用 ， 说 明 发 动机 
转速 传感器 内 部 短路 ， 应 更 换 转 速 传感器 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

经 上 述 维修 后 ， 符 故障 码 238 仍 起 作用 ， 应 更 换 ECM。 知 故障 238 不 起 作用 ， 应 排除 转速 传 
感 器 电源 线 搭 铁 短路 或 回路 导线 短路 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 码 

起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 是 否 不 起 作用 ， 奉 不 起 作用 ， 再 用 服 
务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


3.51 故障 人 码 241 一 一 车 速 传 感 器 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 























1. 电路 原理 
车 速 传 感 需 用 于 监测 车 辆 变速 箱 上 尾 轴 齿 轮转 速 ， 并 把 转速 信号 输入 ECM， 并 转换 成 车 速 。 
车 速 传 感 需 电 路 如 图 3-34 所 示 。 
电磁 式 车 速 传感器 信和 史 C 〇 ) 


同月 


和 电 爸 式 车 速 传感器 信号 (+) 
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3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

车 速 信 号 丢失 。 

S. 故障 结果 

发 动机 转速 限制 在 无 VSS 参数 值 的 最 大 发 动机 转速 。 巡 航 控 制 、 减 档 保 护 和 道路 车 速 调 速 
器 将 不 能 工作 。 

6. 维修 提示 

车 速 传 感 硕 有 电磁 式 、 数 据 通 信 接 口 式 、 数 字 式 和 行车 自动 记录 仪式 。 关 于 革 辆 上 安装 哪 种 
类 型 的 传感器 ， 请 参考 OEM 的 信息 。 

当 ECM 车 速 信 号 消失 而 其 他 发 动机 的 工作 条 件 却 指示 车 辆 正在 行驶 时 ， 可 将 此 故障 设置 为 
现行 故障 。 当 车 辆 不 行驶 ， 而 离合 禹 、 行 车 制 动 或 油门 等 都 在 运动 时 ， 也 可 以 将 此 故障 设置 为 现 
行 故障 。 当 ECM 接收 到 车 速 信号 大 于 零 时 ， 可 将 此 故障 设置 为 非 现 行 故障 。 

车 速 传 感 莫 属于 OEM 部 件 ， 由 于 部 件 不 受 康明 斯 控制 ， 因 此 故障 诊断 步骤 不 能 涉及 所 有 的 
电路 故障 。 此 步骤 中 并 不 完全 包括 传感器 电阻 值 。 数 据 通信 接口 转速 传 感 硕 及 行车 自动 记录 仪 。 
关于 这 些 部 件 更 多 的 信息 ， 请 参照 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 。 

7. 维修 步骤 

(1) 核实 车 速 传感器 和 INSITE™ 上 的 设置 是 否 匹 配 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 INSITE™ 服 务 软件 进入 “调整 、 特 性 及 参数 ”下 的 “车 速 特性 ”。 核 实 服务 软件 中 
的 车 速 传感器 类 型 参数 与 车 辆 上 的 实际 传 感 需 类 型 是 否 匹 配 。 如 果 匹 配 ， 应 检查 OEM 线束 触 针 
和 传感器 插头 触 针 是 否 脏 污 和 损坏 。 大 脏 污 ， 应 清洁 触 针 ; 车 损坏 ， 应 更 换 触 针 。 若 不 匹配 ， 则 
应 用 INSITE “服务 软件 更 改 ECM 中 的 设置 以 使 之 车 速 传 感 融 类 型 匹配 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 车 速 传感器 与 断 开 OEM 线束 ， 

2) 测量 OEM 线束 的 ECM 插头 和 传感器 信号 ( + ) 导 线 的 电阻 ， 以 及 该 插头 和 传感器 信号 ( - ) 
导线 的 电阻 ,电阻 应 小 于 100; 若 电阻 不 小 于 100Q， 说 明 OEM 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 插头 ， 从 车 速 传 感 避 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 车 速 传 感 需 信号 ( + ) 与 机 体 间 的 电阻 ， 以 及 该 传感器 信号 ( - ) 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 
阻 应 大 于 100kQ; 春 电 阻 不 大 于 100kQ ， 说 明 OEM 线束 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 车 速 传感器 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 车 速 传 感 硕 信 号 ( + ) 触 针 、 信 号 ( -= ) 和 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 
电阻 应 大 于 100kQ ;如果 电 阻 不 大 于 100kQ， 说 明 OEM 线束 中 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 傅 速 运转 Imin， 核 实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


3. 52 ”故障 码 242 一 一 已 检测 到 车 速 传 感 器 电路 干扰 、 变 化 速度 异常 
1. 电路 原理 
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见 故 障 码 241 及 图 3-34 。 
. 部 件 安装 位 置 

见 故障 人 码 241 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 车 速 传 感 屁 电路 上 检测 到 的 信号 表明 间 敬 性 连接 或 VSS 干扰 。 

5. 故障 结果 

发 动机 转速 限制 在 无 车 速 传 感 需 (VSS ) 参 数值 的 最 大 发 动机 转速 。 巡 航 控 制 、 减 档 保护 和 道 
路 车 速 调 速 锅 将 不 能 工作 。 

6. 维修 提示 

核实 车 速 传 感 器 抗 干扰 特性 (故障 码 为 242) 、 车 速 传 感 套 的 应 用 类 型 和 自动 变速 箱 的 特性 设置 是 
否 正确 。 对 于 特定 的 车 辆 和 应 用 类 型 ， 如 果 这 些 参 数 中 的 任何 参数 设置 不 正确 ， 故 障 码 就 会 产生 。 

一 些 错误 的 驾驶 方法 ， 如 低档 行车 时 间 过 长 ， 也 会 记录 故障 码 242。 如 果 敬 驶 员 通 过 反复 循 
环 钥匙 开关 来 阻 抄 道 路 车 速 调 速 右 工 作 ， 也 会 记录 故障 码 242 。 

一 旦 速度 信号 丢失 ， 故 障 码 将 不 起 作用 ， 直 到 钥匙 开关 打开 30s 并 且 ECM 感应 到 车 速 和 发 
动机 转速 为 零 。 

7. 维修 步骤 

(1) 核实 客户 是 否 需 要 局 用 车 速 抗 干扰 

1) 知客 户 需要 启用 车 速 传 感 需 抗 干扰 ， 应 核实 车 速 传感器 和 服务 软件 的 设置 是 否 匹 配 。 

2) 大 客户 不 需要 局 用 车 速 传感器 抗 干扰 ， 应 使 用 服务 软件 ， 停 用 车 速 传感器 抗 干扰 特性 。 

(2) 核实 抗 干扰 灵敏 度 水 平 是 否 根据 应 用 类 型 正确 设置 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 进入 “调整 特性 及 参数 ”下 的 车 速 特性 ， 检 查 车 速 信号 干扰 灵敏 度 水 平 的 
ECM 设置 。 灵 敏 度 水 平 设置 正确 ， 应 检查 车 速 传 感 费 是 否 有 干扰 、 安 装 不 正确 或 存在 外 部 设备 的 情 
况 。 奋 灵敏 度 水 平 设置 不 正确 ， 应 使 用 服务 软件 将 车 辆 的 车 速 信号 干扰 灵敏 度 水 平 设置 到 正确 值 。 

(3) 检查 车 速 传 感 需 

仿 查 车 速 传 感 希 有 无 不 正确 安 儿 ， 芋 速 传 感 硕 与 OEM 线束 连接 是 否 不 正确 ， 是 否 存 在 干扰 
现象 ， 将 它们 一 一 排除 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

见 故 障 码 221 。 

(5) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

见 故障 人 码 221 。 

(6) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

见 故 障 码 221。 

(7) 使 用 服务 软件 监测 车 速 信和 号 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 检查 和 车速。 即 核实 车 辆 静止 、 发 动机 运行 时 车 速 是 否 为 去 ; 敬 强 车 辆 或 在 
底盘 测 功 机 上 行驶 车 辆 ， 用 服务 软件 读 取 的 车 速 与 仪表 板 上 速度 表 的 读数 进行 比较 。 如 果 不 匹 
配 ， 应 核实 ECM 中 轮胎 尺寸 、 后 桥 传动 比 和 尾 轴 轮 齿 参数 是 否 设 置 正确 。 
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(8) 核实 车 速 

1) 闭合 钥 屋 开关 ,连接 服务 软件 ， 移 动车 辆 。 

2) 使 用 服务 软件 报告 的 车 速 是 否 准确 或 对 当前 的 档 位 是 否 合 理 。 如 果 车 速 不 准确 ， 应 核实 
ECM 中 轮胎 尺寸 、 后 桥 传 动 比 和 尾 轴 轮 齿 参数 是 否 设置 正确 。 

(9) 清除 故障 码 

财 合 钥 恕 开关 ， 使 车 辆 静止 ， 等 竺 Imin， 使 用 服务 软件 核实 故障 码 242 不 起 作用 ， 再 用 服务 
软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


3.53 ”故障 码 24S$ 一 一 风 局 控制 电路 电压 低 于 正 第 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

ECM 向 风扇 电磁 疾 提 供电 压 信 号 以 使 风扇 接 通 和 断 开 。 有 两 种 类 型 的 风扇 : 一 种 为 变速 风 
扇 ， 一 种 为 ONXOFF 开关 式 风 扇 。 使 用 服务 软件 确定 当前 设置 使 用 的 风扇 类 型 。 风 扇 控制 电路 根 
据 OEM 的 不 同 而 不 同 。 有 些 OEM 使 用 一 个 由 导线 连接 到 ECM 的 电磁 阀 回 路 或 使 用 一 个 连接 到 
发 动机 全 体 或 底盘 搭 铁 的 回路 。 风 书 控 制 电路 如 图 3-35 所 示 。 

















风 岂 控制 信 生 





图 3-35 ”风扇 控制 电路 

. 部件 安 装 位 置 

风扇 控制 电磁 立 的 位 置 根据 OEM 不 同 而 变化 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 风扇 控制 电路 上 检测 到 低 电 压 信号 。 

5. 故障 结果 

风扇 可 能 连续 运转 或 不 运转 。 

6. 维修 提示 

风扇 控制 逻辑 电路 可 以 用 服务 软件 调整 。 有 两 种 选择 12V 或 24V 开启 ,或 者 0V 开启 。 为 
使 风扇 运行 ， 用 服务 软件 建立 的 风扇 逻辑 必须 与 车 辆 硬件 配置 相 匹配 。 
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当 ECM 回 风 忆 电磁 国 发 出 12V 或 24V 指令 后 ， 而 风扇 控制 信号 电压 低 于 12 或 24V 时 ， 会 记 
录 故 障 码 。 信 号 电路 的 低 电压 通常 表示 线束 或 电磁 阀 搭 铁 短 路 。 

如 果 经 过 故障 诊断 及 排除 后 故障 码 245 仍 起 作用 ， 应 检查 风 忆 控制 电路 是 否 搭 铁 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 风 书 电磁 阀 是 否 存 在 内 部 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 风扇 控制 电磁 阀 。 

2) 检查 风扇 电磁 阀 搬 头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 (图 3-36) ， 电 阻 应 大 于 39; 如 果 
电阻 不 大 于 30Q0， 则 应 更 换 风 忆 电 磁 疾 。 

(2) 检查 风 局 电磁 阀 插头 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

测量 风扇 电磁 阀 插头 信号 触 针 搭 铁 电阻 (图 3-37)， 电 阻 应 大 于 100kQ 为 正常 ， 若 电阻 不 大 
于 100kQ， 说 明 触 针 搭 铁 短 路 ， 应 更 换 风 启 电 磁 立 。 























图 3-36 测量 风 书 电磁 败 信 号 触 针 与 
回路 触 针 间 的 电阻 

(3) 检查 风扇 电磁 浆 电 源 电压 和 导线 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 风扇 电 
傍 闪 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 风 局 电磁 阀 插头 信号 触 针 与 回路 触 针 
之 间 的 电压 ( 见 图 3-38)， 电 压 应 为 5V。 

(4) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 
从 ECM 线束 上 断 开 风 局 电磁 阀 。 

2) 测量 ECM 插 涉 中 风 局 电磁 阀 信 号 触 针 与 机 
体 间 的 电阻 ， 电阻 应 大 于 100k0; 看 电阻 不 大 于 
100kQ ， 说 明 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 测量 线束 触 针 之 间 是 和 否 短路 




















测量 OEM 线束 ECM 插头 中 的 风扇 电磁 内 信 号 图 3-38 ”测量 风 遍 电磁 阀 信 号 
触 针 与 插 尖 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 触 针 与 回路 触 针 间 的 电压 
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100kQ; 如 果 电 阻 不 大 于 100kQ ,说明 触 针 间 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 从 发 动机 线束 上 上 断 开 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 硕 ， 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 发 动机 lmin， 再 
岂 开 钥 是 开关 ， 关 闭 发 动机 。 

3) 将 发 动机 冷却 液 温度 传 感 需 连 接 到 发 动机 线束 上 。 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 
软件 核实 故障 码 245 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


3.54 ” 改 障 码 253 一 一 发 动机 机 油 油 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 
程度 ) 


1. 电路 原理 

当 ECM 未 检测 到 发 动机 转速 时 ，ECM 标定 中 的 算法 会 监测 发 动机 机 油 油 位 。 如 果 发 动机 
机 油 油 位 降 到 特定 阔 值 以 下 ，ECM 将 激活 故障 码 233。 发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 如 图 3-39 
所 示 。 











发 动机 机 油 油 位 +24V 电源 








图 3-39 ”发 动机 机 油 油 位 传 感 需 电路 

.部件 安装 位 置 

发 动机 机 油 油 位 传 感 右 位 于 进 气 侧 的 机 油 尺 上 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

机 油 油 位 传 感 紫 检测 到 机 油 油 位 非常 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 可 能 降低 ; 可 能 会 导致 机 油 压力 低 ， 可 能 会 损坏 发 动机 。 

6. 维修 提示 

如 果 在 ECM 中 记录 了 故障 码 253 的 非 现行 计 次 ， 可 能 是 因为 发 动机 的 倾角 大 得 足以 触发 此 
故障 ， 发 动机 运行 或 钥匙 开关 接 通 。 
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故障 码 253 产后 的 其 他 原因 : 

1) 在 最 近 一 次 换 油 时 ， 发 动机 可 能 没有 加 注 正确 的 机 油 量 。 

2) 发 动机 机 油 泄漏 (外 部 ) 。 

3) 发 动机 机 油 内 部 泄漏 到 燃油 系统 或 冷却 系统 中 。 

4) 发 动机 机 油 消 耗 量 高 ， 应 检查 发 动机 是 否定 气 异常 高 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD ) 信息 

当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 黄色 或 红色 故障 指示 灯 ; 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ， 
ECM 关闭 适当 的 故障 指示 灯 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 人 码 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 预 热 发 动机 使 机 油 温度 接近 环境 温度 ， 确 保 车 辆 停 在 平 
地 上 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 253 为 现行 状态 ， 应 检查 发 动机 的 机 油 油 位 是 否 过 低 ， 
并 癌 发 动机 添加 润滑 油 。 

(2) 清除 故障 码 ” 断 开 钥 是 开关 ，30s 后 ， 再 财 合 钥匙 开关 ， 用 服务 软件 确认 故障 码 253 不 
起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


3.55 ”故障 码 268 一 一 喷 油 器 计量 油 轨 1 压力 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

燃油 压力 传 感 硕 电路 如 图 3-40 所 示 。 燃 油 压 力 传 感 莫 由 电源 触 针 、 信 号 触 针 和 回路 触 针 组 
成 。ECM 向 燃油 压力 传 感 融 提供 +S$V 电压 ,该 电源 为 共用 电源 ， 在 电源 电路 上 还 有 进 气 歧 管 压 
力 传 感 副 和 备用 发 动机 位 置 传 感 送 。 




















I 浴 油 油 轨 庄 力 信号 一 人 起 避 公共 岂 泊 











图 3-40 ”燃油 压力 传感器 电路 
.部件 安 装 位 置 
燃油 压力 传 感 硕 位 于 发 动机 进 气 侧 的 燃油 油 轨 中 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
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4. 故障 原因 

ECM 检测 到 燃油 压力 信号 无 变化 。 

5. 故障 结果 

ECM 将 佑 算 燃 油 压 力 ， 并 且 功 率 会 降低 。 

6. 维修 提示 

只 要 发 动机 增加 负荷 并 且 ECM 检测 到 油 轨 燃油 压力 无 变化 ， 该 故障 码 就 会 起 作用 。 如 果 
ECM 断 电 或 者 ECM 检测 到 发 动机 增加 负荷 且 燃 油 压 力 变化 正常 ， 该 故障 码 将 不 起 作用 。 如 果 该 
故障 码 有 许多 非 现 行 计 次 或 者 故障 无 重复 性 ， 应 检查 燃油 压力 传感器 电路 是 否 有 干扰 。 如 果 该 故 
障 人 码 间 歇 性 出 现 (不 能 在 路 试 中 重 现 ) ， 则 应 检查 部 件 是 否 连 接 不 良 或 损坏 ， 这 些 部 件 是 进 气 歧 
管 压 力 传感器 、 备 用 发 动机 位 置 传感器 和 燃油 压力 传感器 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 燃油 压力 传感器 ， 再 财 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 。 若 故障 码 451 起 作用 ， 继 续 读 取 故 障 码 452 是 否 起 作 
用 。 和 大 故障 码 451 不 起 作用 ， 则 应 检查 线束 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 排 除 故 障 。( 故障 码 451 为 1 
写 叶 油 咒 计量 油 轨 压力 传 感 带 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 ,故障 人 码 452 为 1 扣 嘎 油 需 
计量 油 轨 压 力 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 。) 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 燃 油 油 轨 压 力 传 感 需 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 油 轨 燃油 压力 传感器 信和 号 和 触 针 与 回路 触 针 间 安装 一 跨 接 导线 ，30s 后 ， 用 服务 软件 读 
取 故 障 码 ， 以 检查 电路 的 响应 性 。 若 故障 码 452 起 作用 ， 则 应 更 换 油 轨 燃 油 压 力 传感器 ， 若 故 障 
但 452 不 起 作用 ， 应 检查 ECM 和 线束 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 、 排 除 故障 。 

(3) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 451 起 作用 ， 则 继续 检查 故障 码 452 是 否 起 作 
用 ; 大 故障 码 451 不 起 作用 ， 则 需 更 换 ECM。 

3) 读 取 故障 码 452， 若 起 作用 ， 则 线路 存在 电阻 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 若 故 
障 码 452 不 起 作用 ， 则 应 更 换 ECM。 

(4) 清除 故障 人 码 

起 动 发 动机 ， 低 负债 下 运转 2min， 用 服务 软件 核实 故障 码 268 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 
非 现 行 故 障 码 。 


3.56 故障 码 269 一 防 姿 器 密码 正确 但 指示 器 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

发 动机 锁 止 防盗 设备 通过 939 数据 通信 接口 网 络 与 主 发 动机 ECM 相连 。 从 发 动机 锁 止 防 
盗 设 备 发 生 的 信息 由 康明 斯 发 动机 ECM 接收 ， 用 于 控制 防盗 特性 。 康 明 斯 ECM 和 发 动机 锁 止 防 
盗 设备 必须 正确 配置 ， 以 便 使 多 路 通信 部 件 能 正 稍 工作 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

发 动机 ECM 位 于 进 气 侧 ，OEM 安装 的 J1939 设备 的 位 置 和 J1939 数据 通信 接口 导线 因 OEM 
的 不 同 而 变化 ， 发 动机 的 锁 止 防盗 设备 由 OEM 安装 。 
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3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

在 未 通过 发 动机 锁 止 防盗 设备 验证 的 情况 下 试图 使 发 动机 点 火 。 

S. 故障 结果 

发 动机 不 会 起 动 。 

6. 维修 提示 

当 发 动机 锁 止 防盗 设备 未 被 解除 时 此 故障 码 起 作用 。 在 通过 正确 验证 前 发 动机 将 无 法 起 动 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 适 当 的 淡 黄 色 或 红色 故障 指示 灯 ; 当 运 行 诊 断 并 
且 通 过 时 ，ECM 关闭 适当 的 故障 指示 灯 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 269 起 作用 ,说 明 发 动机 锁 止 防盗 设备 尚未 解除 ， 
在 通过 正确 验证 前 发 动机 将 无 法 起 动 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 断 开 钥 匙 开关，30s 后 ,闭合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 确定 故障 码 269 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


3.57 ”故障 码 271(1ISB/QSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 器 电路 
电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
电子 燃油 控制 执行 絮 电 路 如 图 3-41 所 示 。 该 电路 是 由 ECM 控制 的 燃油 有 泵 执行 右 的 一 个 脉冲 











宽度 调制 (PWM ) 驱动 副 。 执 行 瘟 通 ECM 搭 铁 ， 执 行 带 为 肖 开 式 。 电 子 燃 油 控制 执行 右 的 脉 客 调 
制 工作 循环 由 期 望 油 轨 压 力 和 感应 油 轨 压 力 的 差异 决定 。 
电子 燃油 拦 制 执行 器 问 路 





图 3-41 电子 燃油 控制 执行 带电 路 
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. 部 件 安装 位 置 

电子 燃油 控制 执行 絮 位 于 发 动机 上 的 燃油 泵 诗 体 中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

电子 燃油 控制 执行 器 低压 短路 。 

S. 故障 结果 

发 动机 念 速 运转 无 力 ， 发 动机 功率 下 降 ， 燃 油 压 力 将 高 于 指令 压力 。 

6. 维修 提示 

造成 该 故障 码 的 原因 是 电子 燃油 控制 执行 锅 电 路 短路 或 执行 需 线 圈 内 部 短路 。 当 检测 到 电流 
过 高 或 短路 时 ， 电 子 燃油 控制 执行 右 的 ECM 驱动 器 为 保护 电路 而 关闭 。 在 ECM 重新 测试 故障 人 码 
前 ,循环 关闭 和 接 通 钥匙 开关 是 必要 的 。ECM 驱动 器 在 开关 接 通 时 激活 ， 如 果 故 障 原因 不 再 存 
在 ， 故 障 码 不 再 起 作用 并 且 可 以 清除 。 如 果 故 障 是 间 软 性 的 ， 应 检查 线束 和 搬 头 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电子 燃油 控制 执行 器 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 线束 上 断 开 电子 燃油 控制 执行 器 。 

2) 测量 执行 右 插 头 触 针 搭 铁 电 阻 ， 电 有 阻 应 大 于 100kQ; 若 电 阻 不 大 于 100kQ， 则 应 更 换 高 
压 燃油 泵 。 

(2) 检查 电子 燃油 控制 执行 器 电源 电压 和 导线 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 线束 上 上 断 开 执行 器 ， 再 财 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 执行 右 插 头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 电 压 应 大 于 3V。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 电子 燃油 控制 执行 器 。 

2) 测量 ECM 上 电子 燃油 控制 执行 器 插头 触 针 与 搭 铁 电 阻 ， 电 阻 应 大 于 100kKQ。 如 果 电 阻 不 
大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

测量 发 动机 ECM 插头 中 的 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ0。 
若 电 阻 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 码 。 


3. 58 ”故障 码 271(1SCAQSC/AISLAQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 一 电子 燃油 控 
制 执行 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 271(JISBZQSB 汽车 用 、 工 程 机械 和 船用 ) 及 图 3-41。 
2. 部 件 安装 位 置 

燃油 条 执行 希 位 于 燃油 泵 壳 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 
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黄色 。 

4. 故障 原因 

在 燃油 泵 执行 器 电路 上 检测 到 信号 电压 低 。 

5. 故障 结果 

发 动机 傅 速 运转 无 力 、 功 率 下 降 ， 人 燃油 压力 高 于 指令 压力 。 

6. 维修 提示 

电子 燃油 控制 执行 带电 路 短路 会 引起 该 故障 。 当 电路 中 电流 过 大 或 短路 时 ， 电 路 中 的 ECM 
驱动 器 为 保护 电路 而 关闭 。ECM 驱动 需 在 钥匙 开关 接 通 时 重新 启用 ， 如 果 故 障 不 再 存在 ， 故 障 
码 不 起 作用 并 可 以 清除 。ISC 和 ISL 发 动机 使 用 一 个 2 级 燃油 油 轨 减 压 阅 ， 如 果 燃 油泵 执行 器 故 
障 将 导致 燃油 油 轨 减 压 阀 开启 ， 如 果 燃 油 油 轨 减 压 阀 开启 情况 下 长 期 运行 可 能 会 损坏 减 压 立 。 

如 果 故 障 是 间 软 性 的 ， 故 障 码 2311 可 能 会 高 频 计 次 。( 故障 码 2311 为 供 油 执行 器 1 号 电路 
存在 故障 , 供 油 执行 器 电路 如 图 3-41 所 示 。) 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 271(ISBZQSB 汽车 用 工程 机 械 和 船用 ) 。 


3.59 故障 码 272(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执行 颖 电路 
电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 272(ISBZQSB 汽车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 及 图 3-41。 

. 部件 安 装 位 置 

电子 燃油 控制 执行 器 安装 在 燃油 泵 这 体 中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

电子 燃油 控制 执行 器 高 压 短路 。 

S. 故障 结果 

发 动机 运转 无 力 、 功 率 下 降 。 油 轨 压 力 高 于 指令 压力 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 检测 到 电子 燃油 控制 执行 器 电路 开路 时 ， 故 
障 公 会 激活 。 产 生 故 障 人 码 的 原因 是 电源 短路 或 执行 磊 电 
路 开路 。 如 果 线 束 电 阻 过 高 ， 故 障 码 2311 可 能 非 现行 高 
频 计 次 ， 如 果 故 障 人 码 是 间 葡 性 的 ， 可 能 是 触 针 松动 和 接 
触 不 良 造成 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电子 燃油 控制 执行 器 是 否 开 路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 线束 上 上 断 开 电子 燃油 控制 执 ， 
行 句 。 





























2) 测量 电子 燃油 控制 执行 器 插头 信号 触 针 与 回路 。 图 3-42 测量 电子 燃油 控制 
触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 5Q( 见 图 3-42); 如 果 电 阻 执行 器 两 触 针 间 电阻 
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不 小 于 5Q， 说 明 两 触 针 之 间 开 路 ， 则 应 更 换 高 压 燃 油泵 。 

(2) 检查 电子 燃油 控制 执行 需 电 源 电 压 和 回路 

见 故 障 码 271(ISBZQSB 汽车 用 .工程 机 械 用 ) 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 

见 故障 码 271(ISBZQSB 汽车 用 工程 机 械 用 ) 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 、 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 272 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 
非 现行 故障 码 。 


3.60 故障 码 272(ISCZQSCZQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 一 一 电子 燃油 控制 执 
行 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 271(JISBZQSB 汽车 用 .工程 机 械 和 船用 ) 及 图 3-41。 
2. 部 件 安装 位 置 
燃油 泵 执行 器 安装 在 燃油 泵 膏 体 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 燃油 泵 执行 器 电路 中 检测 到 信号 电压 高 或 开路 。 
5. 故障 结果 
发 动机 不 运转 或 运转 无 力 、 功 率 下 降 。 
6. 维修 提示 
见 故障 码 272(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 。 
7. 维修 步骤 


见 故障 人 码 272(ISBZQOSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 。 
3.61 ”故障 码 27$ 一 一 条 油 元 件 工 号 (前 ) 机 械 系 统 响 应 不 正确 或 超出 调 世 范围 


1. 电路 原理 

燃油 泵 为 双 柱 塞 式 油泵 ， 它 包括 两 个 柱 塞 套 和 柱 塞 总 成 。 在 每 个 柱 塞 套 和 柱 塞 总 成 都 有 一 个 
进口 和 出 口 单 向 阀 。 齿 轮 倘 压力 燃油 经 过 燃油 泵 执行 器 进行 计量 ， 当 燃油 进入 泵 室 时 ,会 打开 两 
个 进口 单 向 痪 中 的 一 个 。 当 泵 油 柱 塞 开 始 上 行 时 ， 泵 室 中 的 压力 迅速 升 高 ， 进 口 单 向 阀 关 闭 。 当 
压力 达到 蓄 能 右 设 定 的 压力 时 ， 出 口 单 向 阀 打 开 ， 柱 寒 上 升 时 ， 燃 油 通 过 出 口 单 向 阀 排 出 ， 加 压 
燃油 油 轨 。 高 压 燃 油 倘 燃油 系统 流程 原理 如 图 3-43 所 示 。 

.部件 安 装 位 置 

燃油 泵 位 于 齿轮 室 后 侧 、 柱 塞 套 、 柱 塞 和 单 向 痪 总 成 是 燃油 泵 头 的 一 部 分 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 
































| 康明 斯 高 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 
| 








油 轨 压力 安全 阔 
出 油 口 单 向 阔 一 
《条 头 ) | 位 排放 口 燃油 油 轨 
m 燃 汕 
各 


小 I 网 ei 失 水 





齿轮 有 稍 法 
和 人 燃油 回 油 歧 管 \ 
FY -HY 

ee a 

ECM 筑 油 淮 回 油管 

|] 冷却 板 六 T 流量 调 竖 间 
OEM 10pm 
燃油 滤 消 器 


图 3-43 ”高 压 燃油 倘 燃 油 系 统 流程 原理 

泵 油 元 件 1 号 (前 ) 机 械 系 统 响 应 不 正确 或 超出 调节 范围 。 

5. 故障 结 

发 动机 不 运转 ， 可 能 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

当 发 动机 工作 在 稳定 负荷 工 况 下 时 ， 故 障 码 275 最 有 可 能 起 作用 。 这 种 情况 下 ， 指 令 燃 油 压 
力 达 到 最 高 ， 泵 压力 平衡 受 影响 最 大 。 

如 果 高 压 密封 件 失效 ， 则 泵 头 回 油 会 增多 。 如 果 密 封 件 失 效 到 一 定 程度 ， 发 动机 可 能 会 因为 
不 能 建立 燃油 油 轨 压力 而 使 发 动机 无 法 起 动 。 

如 果 发 动机 无 法 起 动 ， 有 两 种 情况 表明 有 泵 头 故 障 ， 一 种 情况 是 排出 的 流量 过 多 ， 起 动 发 动机 
时 可 进行 测量 (参考 《ISC、QSC8. 3 .ISL、QS19 发 动机 维修 手册 》) 。 另 一 种 情况 是 泵 油 柱 塞 断 裂 或 
卡 死 ， 这 些 故 障 可 进行 拆 凶 检查 (参考 《ISC .QSC8. 3 ISL、QSL9 发 动机 维修 手册 》) 。 

由 燃油 压力 传感器 信号 线 损坏 造成 的 燃油 压力 传感器 信号 故障 会 导致 燃油 压力 传 感 需 不 稳 
定 ， 会 导致 故障 码 275 间歇 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 燃油 中 是 否 混 入 空气 

1) 在 压力 侧 燃油 滤 清 器 出 口 安 装 一 个 Compuchek @ 管 插头 ， 起 动 发 动机 使 之 仿 速 运转 ， 在 
燃油 滤 清 需 座 处 连接 一 个 测试 软 管 ， 接 和 人 桶 中 。 

2) 发 动机 念 速 时 检查 燃油 中 是 否 混和 了 空气 。 若 混入 了 空气 ， 则 应 查 吸 入 侧 燃 油管 、 吸 入 
侧 滤 清 器 或 油箱 传感器 是 否 使 空气 进入 了 燃油 系统 ， 知 有 ， 则 维修 或 更 换 燃 油管 、 吸 入 侧 滤 清 器 
或 油箱 传感器 

(2) 检查 燃油 压力 传感器 的 插头 和 导线 连接 情况 。 

触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 若 有 ， 应 清洁 搬 头 和 触 针 ， 必 要 时 更 换 燃 油泵 头 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
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行 故 障 码 。 
3.62 ”故障 码 281 一 燃油 增 压 录 总 成 工 机 械 系 统 响应 不 正确 或 超出 调节 范围 
1. 电路 原理 


见 故 障 码 275 及 图 3-43 。 
2. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 275 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 前 、 后 泵 油 柱 塞 之 间 的 泵 油 不 平衡 。 
S. 故障 结果 

发 动机 不 能 运转 ， 功 率 降 低 。 
6. 维修 提示 

见 故 障 码 275 。 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 275 。 


3.63 ”故障 码 284 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 传 感 器 电源 电压 电路 电压 低 于 正常 
值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 夏 障 码 238 及 图 3-33 。 

. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 238 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 发 动机 转速 传感器 电路 上 检测 到 电源 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 并 且 运 转 粗 暴 。 

6. 维修 提示 

在 +5V 电源 线路 上 检测 到 电压 偏 低 可 能 是 电源 搭 铁 短路 、 电 源 线 和 回路 线 之 间 短 路 、 传 感 
器 故障 或 ECM 电源 故障 造成 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 转速 传 感 需 和 插头 触 针 

1) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 线束 上 上 断 开 发 动机 转速 传 感 右 。 

2) 检查 触 针 有 无 脏 污 和 损坏 ,特有 ， 应 清洁 维修 插头 和 触 针 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 
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2) 30s 后 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 码 ， 硅 故障 人 码 284 起 作用 ， 说 明 传 感 硕 内 部 短路 ， 应 更 换 
转速 传 感 奉 。 

(3) 清除 故障 码 

起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 1min， 用 服务 软件 证 实 故 障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 
故障 人 码 。 


3.64 ”故障 码 285 一 一 SAE J1939 多 路 传输 PGN 超时 错误 ， 更 新 速度 异 


1. 电路 原理 

SAE J1939 多 路 通信 配置 电路 如 图 3-44 所 示 。 一 般 开 关 、 油 门 和 其 他 部 件 通 过 单独 导线 直接 
与 ECM 相连 。 而 多 路 通信 则 人 允许 同样 的 部 件 采 用 硬 连 接 的 方式 与 OEM 车 辆 电子 控制 单元 
(VECU ) 或 加 台 室 内 的 变速 箱 ECU 相连 。 例 如 传 感 硕 、 油 门 和 开关 等 部 件 的 信息 和 状态 可 以 通过 
SAE J1939 数据 通信 接口 从 OEM VECU 传输 到 发 动机 ECM 。 
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图 3-44 SAE J1939 多 路 通信 配置 电路 

从 OEM VECU 或 变速 箱 ECU 发 送 的 信息 由 康明 斯 发 动机 ECM 接收 并 用 于 控制 发 动机 。 康 明 
斯 ECM 和 OEM VECU 必须 正确 配置 以 便 多 路 通信 部 件 正常 工作 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

发 动机 ECM 位 于 发 动机 的 进 气 侧 。J1939 数据 通信 接口 导线 和 VECU 的 位 置 随 OEM 不 同 而 改变 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

康明 斯 ECM 不 接收 时 限 内 的 来 自 OEM VECU 的 多 路 通信 ， 或 根本 不 接收 任何 通信 。 














5. 故障 结 
至 少 有 一 个 多 路 通信 装置 不 能 正常 运行 ， 至 少将 出 现 一 种 症状 。 
6. 维修 提示 





1) 当 ECM 正确 设置 能 接收 来 自 OFM VECU 的 信息 时 ， 实 际 上 OEM VECU 可 能 不 传送 那个 
部 件 信 息 。 当 康明 斯 ECM 中 多 路 通信 部 件 启 用 ， 而 ECM 中 VECU 传送 的 信息 OEM VECU 源 地 址 
不 正确 或 OEM VECU 没 设置 传送 多 路 通信 部 件 信 息 时 ， 这 种 情况 可 能 发 生 。 








第 3 章 ”第 1 部 分 故障 码 (001 ~ 387 ) 检修 








2) 这 种 故障 可 能 是 由 于 OEM VECU 和 ECM 之 间 的 也 939 数据 通信 接口 连接 不 良 、 部 件 和 
OEM VECU 之 间 的 连接 不 良 以 及 损坏 的 OEM VECU 或 康明 斯 ECM 引起 。 对 正确 的 多 路 通信 了 配 
置 ， 联 系 OEM 是 必要 的 。 

3) 使 用 服务 软件 INSITE™ 可 以 监测 多 路 通信 部 件 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM VECU 和 发 动机 ECM 的 多 路 通信 配置 是 否 正 确 

1) 确定 OEM VECU 多 路 通信 配置 部 件 起 作用 ， 同 时 确定 OEM VECU 将 来 自 正 确 的 OEM 信 
息 或 已 保存 作业 映像 的 源 信息 发 出 ,闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 检查 发 动机 ECM 多 路 通信 部 件 授 样 和 源 地 址 是 否 与 OEM VECU 多 路 通信 部 件 授权 和 源 
地 址 匹配 。 如 果 检 测 到 OEM 有 问题 ， 联 系 OEM 以 获得 维修 指导 。 若 在 康明 斯 ECM 中 检测 不 正 
确 的 设置 ， 为 适用 的 OEM 应 用 类 型 的 多 路 通信 启用 正确 的 部 件 ， 并 确保 每 一 部 件 的 OEM VECU 
源 地 址 正确 。 

(2) 检查 J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 开 路 或 短路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 维修 用 数据 通信 插头 断 开 数据 通信 适 配 需 。 

2) 在 维修 数据 通信 插头 上 测量 SAE J1939 数据 通信 接口 正极 ( + ) 导线 与 负极 ( - ) 导线 之 间 
的 电阻 ， 应 为 50 ~700; 知 电 阻 不 在 规定 范围 ， 则 已 检测 到 维修 数据 通信 接口 上 或 与 卫 939 数据 
通信 接口 主干 线束 连接 的 线束 插头 上 存在 开路 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 ECM J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 存 在 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 测量 SAE J1939 数据 通信 接口 正极 (+ ) 导线 和 负极 ( - ) 导线 之 间 的 电阻 ， 电阻 应 大 于 
100kQ; 若 电 阻 不 大 于 100kQ ,说 明 OEM 线束 上 存在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min。 

2) 有 服务 软件 确认 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


3. 65 ”故障 码 286 一 一 SAE J]1939 多 路 传输 配置 错误 ， 超 出 标定 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 285 及 图 3-44。 

.部件 安装 位 置 

见 故 障 码 285 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 期 符 来 自 多 路 通信 装置 的 信息 ， 但 只 收 到 其 中 部 分 信息 。 

S. 故障 结果 

至 少 有 一 个 多 路 通信 装置 将 不 能 正常 工作 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 设置 正确 (部 件 启用 日 OEM VECU 源 地 址 正确 ) 能 够 接收 来 自 OEM VECU 的 信息 时 
该 故障 发 生 , 但 OEM VECU 实际 传输 信息 表明 那个 部 件 不 适合 多 路 通信 。 使 用 服务 软件 可 以 监 
测 多 路 通信 部 件 。 
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7. 维修 步骤 
风 故 障 码 285 。 


3.66 ”故障 码 287 一 一 SAE J1939 多 路 传输 加 速 踏板 或 操纵 杆 传感器 系统 错误 、 
接收 的 网 络 数据 错误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 285 及 图 3-44。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 285 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

OEM 车 辆 电子 控制 单元 (VECU) 检 测 到 一 个 远程 油门 故障 。 

S. 故障 结果 

发 动机 可 能 仪 能 人 印 速 运转 或 发 动机 将 不 能 加 速 到 全 速 。 

6. 维修 提示 

当 OEM VECU 检测 到 油门 和 人 铺 速 有 效 开 关 出 错时 该 故障 可 能 发 生 。 设 置 正确 (部 件 起 作用 和 旦 
OEM VECU 源 信息 正确 发 生 ) 能 够 从 OEM VECU 通过 ]1939 数据 通信 接口 接收 仍 速 有 效 开关 状态 
和 油门 位 置 的 多 路 通信 信息 ， 而 且 OEM VECU 传送 那个 部 件 的 信息 。 

该 故障 可 能 发 生 3 种 类 型 的 错误 (服务 软件 可 以 监测 多 路 通信 部 件 ) : 

1) 踏 下 油门 且 OEM VECU 谈 取 的 油门 开 度 大 于 0% 时 ， 龟 速 有 效 开 关 指 示 它 处 于 念 速 位 置 。 
该 故障 情况 通过 J1939 数据 通信 接口 传送 到 ECM ， 会 在 ECM 中 引起 该 故障 码 。 

2) 油门 松 开 且 OEM VECU 读 取 油门 开 度 为 0% ， 但 仍 速 有 效 指示 其 不 在 仍 速 位 置 。 该 故障 
情况 通过 J1939 数据 通信 接口 传送 到 ECM， 会 在 ECM 中 记录 故障 人 码 。 

3) OEM VECU 确定 油门 信号 导线 高 压 短路 或 低压 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 确定 哪些 多 路 通信 部 件 ( 开 关 、 油 门 或 传 感 絮 ) 启 用 用 于 通过 发 动机 ECM 的 了 939 数据 
通信 接口 的 多 路 通信 ， 并 与 发 动机 ECM 配置 比较 

1) 确定 OEM VECU 多 路 通信 配置 部 件 起 作用 ， 同 时 确定 OEM VECU 来 日 正 确 的 OEM 信息 
或 已 保存 作业 映像 的 源 信 息 发 出 ， 将 钥 是 开关 打开 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 检查 ECM 多 路 通信 部 件 授 权 和 源 地 址 是 否 与 OEM VECU 多 路 通信 部 件 授 权 和 源 地 址 匹 
配 。 知 不 匹配 ， 在 康明 斯 ECM 中 检测 到 不 正确 的 设置 ， 为 OEM 应 用 类 型 的 多 路 通信 启用 正确 的 
部 件 ， 并 确保 每 一 部 件 的 OEM VECU 源 地 址 正确 。 

(2) 确定 仍 速 有 效 开关 和 油门 参数 是 否 被 发 动机 ECM 正确 接收 

1) 确定 仿 速 有 效 开 关 和 油门 位 置 传 感 圳 是否 从 合适 的 OEM 进行 多 路 通信 ， 确 保 油 门 在 释 
放 位 置 。 

2) 确定 节 和 气门 状态 、 仿 速 有 效 开 关 人 参数 显示 被 释放 、 油 门 开 度 参 数 是 否 为 0。 知 不 为 0， 存 
在 油门 、 铺 速 有 效 开 关 或 OEM VECU 方面 的 OEM 问题 。 

(3) 确定 仍 速 有 效 开关 和 油门 是 否 被 发 动机 ECM 正确 接收 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 确 定 盒 速 有 效 开 关 是 否 从 合适 的 OEM 与 油门 位 置 传 感 需 
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进行 多 路 通信 。 

2) 用 服务 软件 监测 百分比 油门 和 克 气 门 状态 ( 仿 速 有 效 ) 。 节 气门 状态 看 不 大 于 0， 存 在 仿 
速 有 效 开 关 、 油 门 或 OEM VECU 方面 的 OEM 问题 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 lmin， 用 服务 软件 核实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 帮 障 码 。 


3.67 ”故障 码 288 一 一 SAE J1939 多 路 传输 远程 加 速 踏 板 或 操纵 杆 数据 错误 、 接 
收 的 网 络 数据 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 码 285 及 图 3-44。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 285 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

在 OEM VECU 车 辆 电子 控制 单元 检测 到 一 个 远程 油门 故障 。 

S. 故障 结果 

发 动机 将 不 啊 应 远程 油门 ， 发 动机 只 能 念 速 运转 ， 可 能 使 用 主 油门 或 驾 台 室 油门 。 

6. 维修 提示 

OEM VECU 检测 到 远程 油门 和 远程 油门 启用 开关 错误 时 ,该 故障 可 能 发 生 。ECM 设置 正确 
(部 件 授权 且 ECM VECU 源 地 址 正确 ) ， 能 够 从 OEM VECU 通过 J1939 数据 通信 接口 接收 远程 油 
门 开 关 状 态 和 远程 油门 位 置 的 多 路 通信 信息 ， 并 且 OEM VECU 正在 传输 那个 部 件 的 信息 。 大 多 
数 OEM 不 检测 远程 油门 开关 错误 的 电路 。 

该 故障 可 能 引起 两 种 错误 . 

1) OEM VECU 确定 远程 油门 信号 导线 高 压 短路 或 低压 短路 。 该 故障 通过 J1939 数据 通信 接 
口传 输 到 ECM ， 这 会 在 ECM 中 引起 该 故障 。 

2) 当 远 程 油门 启用 开关 存在 由 OEM VECU 检测 到 的 高 压 短路 或 低压 短路 错误 时 ， 这 种 故障 
情况 通过 J1939 接口 传送 到 ECM， 这 引起 ECM 中 该 故障 发 生 。 大 多 数 OEM 未 包含 开关 故障 
检测 。 

用 服务 软件 可 以 监测 多 路 通信 部 件 。 


7. 维修 步骤 


























见 故 障 码 287 。 
3.68 ”故障 码 291 一 一 专用 数据 通信 接口 错误 ( OEM 车 辆 数据 通信 接口 ) 更 新 速 
率 异 党 
1. 电路 原理 


发 动机 锁 止 防盗 设备 通过 J1939 接口 网 络 与 主 发 动机 ECM 相连 ， 锁 止 防盗 设备 发 送 的 信息 
由 ECM 接收 ， 用 于 控制 防盗 特性 。ECM 和 发 动机 锁 止 防盗 设备 必须 正确 配置 ， 以 使 多 路 通信 六 
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件 能 正确 工作 。J1939 多 路 通信 和 电路 如 图 3-44 所 示 。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 285 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

ECM 无 法 与 发 动机 锁 止 防 次 系统 通信 。 

S. 故障 结果 

发 动机 锁 止 防盗 系统 不 能 正常 工作 ， 发 动机 可 能 不 起 动 。 

6. 维修 提示 

1) ECM 设置 正确 ， 可 以 从 发 动机 锁 止 防盗 设备 接收 信息 ， 但 锁 止 防盗 设备 可 能 并 没有 传输 
该 部 件 信息 。ECM 中 启用 多 路 通信 设备 ， 但 ECM 中 传送 部 件 信息 的 VECU 的 发 动机 锁 止 防盗 设 
备 源 地 址 不 正确 ， 或 锁 止 防盗 设备 未 设置 为 传送 多 路 通信 部 件 信息 时 ， 这 种 情况 可 产生 故障 码 。 

2) 该 故障 也 可 由 锁 止 防盗 设备 和 ECM 之 间 的 J1939 接口 接触 不 良 、 部 件 和 锁 止 设备 之 间 连 
接 不 良 、 锁 止 设备 本 身 故 障 或 ECM 故障 造成 。 正 确 的 多 路 通信 配置 ， 需 要 与 OEM 联系 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 黄色 或 红色 故障 指示 灯 。 

2) 当 诊 断 运行 通过 时 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 。 

7. 维修 步骤 


(1 ) 检查 J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 开 路 或 短路 




















见 故 障 码 285 。 
(2) 检查 ECM J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 短 路 
见 故 障 码 285 。 


(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 lmin， 用 服务 软件 确认 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 帮 障 码 。 


3.69 ”故障 码 292 一 一 辅助 温度 传感器 输入 1 温度 超过 OEM 确定 的 保护 极限 


1. 电路 原理 

OEM 具有 连接 到 ECM 的 温度 传感器 选 装 件 ， 可 以 进行 一 个 特定 的 标定 以 识别 ， 温 度 传 感 需 
的 输入 。 当 来 自 OEM 传 感 需 的 压力 或 温度 输入 超过 OEM 定义 的 发 动机 保护 极限 时 ， 该 故障 码 被 
激活 。 根 据 OEM 的 要 求 ， 发 动机 保护 性 能 降低 可 能 与 该 故障 码 有 关 。OEM 温度 /压力 传 感 右 电 
路 如 图 3-45 所 示 。 

.部件 安 装 位 置 

OEM 温度 传 感 需 输 入 将 根据 应 用 类 型 变化 。 温 度 / 压 力 传 感 器 的 位 置 请 参照 《OEM 故障 诊 
呆 与 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 
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图 3-45 ”OEM 温度 /压力 传感器 电路 

4. 故障 原因 

从 OEM 传 感 硕 输 入 的 温度 超过 OEM 确定 的 发 动机 保护 极限 时 ， 产 生 该 故障 码 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 步骤 

分 查 有 无 故障 人 码 292 。 

闭合 钥 是 开关 、 连 接 服务 软件 。 用 服务 软件 读 取 故障 人 码 292， 厂 存在 现行 故障 码 292，OEM 
提供 的 压力 或 温度 输入 已 超过 发 动机 的 保护 极限 ， 应 进行 维修 。 


3.70 故障 码 293 一 一 ! 号 辅助 温度 传感器 输入 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 
源 短路 


1. 电路 原理 

OEM 具有 连接 输入 到 ECM 的 温度 传感器 选 装 件 ， 可 进行 一 个 特定 的 标定 以 识别 该 温度 传 感 
妖 的 输入 ( 见 图 3-45)。 

2. 部 件 安装 位 置 

参照 《OEM 故障 诊断 与 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 OEM 辅助 温度 传感器 电路 中 检测 到 电压 偏 高 或 开路 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 线束 、 插 头 或 传感器 回路 开路 ， 信 和 号 电路 开路 或 对 电源 短路 。 


7. 维修 步骤 
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(1 ) 检查 传 感 硕 电 阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 OEM 传感器 。 

2) 测量 传感器 信号 和 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 为 1800 ~ 160kQ， 如果 电阻 不 在 此 
范围 ， 则 应 更 换 OEM 温度 传感器 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 温度 传感器 。 

2) 测量 ECM 插头 的 传感器 回路 触 针 与 OEM 传感器 插头 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 
10Q。 若 电阻 不 小 于 100， 则 OEM 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

3) 测量 上 述 两 插头 中 的 信号 触 针 间 的 电阻 ， 电阻 应 小 于 100。 知 电阻 不 小 于 100， 说 明 
OEM 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 、 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 温度 传 感 句 。 

2) 测量 OEM 温度 传 感 需 信号 触 针 和 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 
100kO; 奉 电 阻 不 大 于 100kQ ， 说 明 OEM 线束 中 信号 线 中 和 触 针 之 间 和 短路， 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 lmin， 用 服务 软件 确认 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 故障 码 。 


3.71 故障 人 码 294 一 一 1 号 辅助 压力 传感器 输入 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
源 短路 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 293 及 图 3-45 。 
. 部 件 安装 位 置 
见 故 障 码 293 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 OEM 辅助 温度 传 感 需 电 路 中 检测 到 信和 号 电压 偏 低 。 
S. 故障 结果 
对 性 能 没有 影响 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 293 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 
见 故 障 码 293 。 
(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 
1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 温度 传感器 。 
2) 测量 温度 传 感 硕 信和 号 触 针 与 挫 铁 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ; 看 电阻 不 大 于 100kQ， 则 应 
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维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 lmin， 用 服务 软件 确认 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 
行 帮 障 码 。 


3.72 ”故障 码 29$ 一 一 大 气压 力 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

大 气压 力 传感器 电路 如 图 3-30 所 示 ， 其 工作 原理 见 故障 人 码 221。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故障 人 码 221 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 最 初 闭 合 钥匙 开关 时 ， 大 气压 力 传感器 读 取 到 不 稳定 的 数值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

在 最 初 闭合 钥匙 开关 时 ， 发 动机 大 气压 力 读 数 将 与 其 他 压力 传感器 的 数值 进行 比较 ， 如 果 大 
气压 力 值 与 其 他 压力 传感器 的 读数 相 比 不 在 预定 的 公差 范围 内 ， 将 记录 故障 码 295。 若 要 使 诊断 
运行 ， 在 起 动 发 动机 之 前 闭合 钥匙 开关 15s。 

产生 故障 人 码 的 原因 是 : 

(D 大 气压 力 传 感 锅 读数 固定 不 变 ; 

@) 大 气压 力 传 感 锅 信号 线 或 回路 线 电阻 高 ; 

(3) 进 气 攻 管 压力 传 感 硕 读数 固定 不 变 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 区 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 MIL 故障 指示 灯 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通过 芍 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 灭 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 MIL 故障 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 线束 电阻 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 传 感 锅 ， 从 ECM 上 断 开发 动机 线束 。 

2) 测量 发 动机 线束 上 大 和 气压 力 传感器 信号 触 针 与 ECM 上 大 气压 力 传 感 需 信 号 触 针 之 间 的 电 
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阻 ， 电 阻 应 低 于 39; 如 有 果 电 阻 不 低 于 309， 说 明 发 动机 线束 中 电阻 过 高 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 
线束 。 
(2) 检验 维修 结 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 读 取 大 气压 力 值 并 与 当地 气压 表 读 数值 相 比 较 ， 规 定 差 值 应 在 102mmHg 
(4inHg) 范 围 。 不 同 海拔 下 的 大 气压 力 值 ， 见 表 3-4。 
表 3-4 不 同 海拔 下 的 大 气压 力 值 


海拔 /m 压力 /inHg 海拔 ]m 压力 /inHg 


915 26.9 3659 19.0 
1830 24.0 
(3) 清除 故障 码 


1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


3.73 ”故障 码 296 一 一 辅助 压力 传感器 输入 值 超过 发 动机 保护 极限 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 292 及 图 3-45。 

2. 部 件 安装 位 置 

OEM 压力 传感器 输入 将 随 应 用 类 型 变化 。 压 力 传感器 的 位 置 请 参考 《OEM 故障 诊断 及 排除 
手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

来 自 OEM 压力 或 温度 传感器 的 输入 值 超过 OEM 规定 的 保护 极限 时 ， 产 生 该 故障 码 。 

S. 故障 结果 

发 动机 的 保护 性 能 降低 ， 即 发 动机 的 功率 将 下 降 。 

6. 维修 步骤 

仿 查 有 无 故障 码 296。 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 检 查 有 无 故障 人 码 296 现行 或 非 现 行 计 
次 。 对 于 OEM 提供 的 压力 输入 超过 发 动机 的 保护 极限 ， 应 参考 《 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》 进 行 
排除 。 
3.74 ”故障 码 297 一 一 辅助 压力 传感器 输入 1 写 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 

源 现 路 

1. 电路 原理 

选 装 件 OEM 压力 传感器 将 压力 值 输入 到 康明 斯 ECM， 然 后 进行 专用 标定 以 识别 该 压力 传 感 
器 。OEM 辅助 压力 传感器 输入 1 号 电路 如 图 3-45 所 示 。 

2. 部 件 安 装 位 置 
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该 传感器 的 位 置 ， 请 参考 《 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 OEM 压力 传感器 电路 上 检测 到 信号 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

线束 、 插 头 或 传 感 北 回路 开路 ,信号 线 对 电源 线 或 对 蓄电池 电源 线 短 路 ， 产 生 该 故障 人 码 。 

7. 维修 提示 

(1) 检查 传 感 涡 电源 电压 和 回路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 压力 传 感 咒 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 OEM +5V 电源 线 和 回路 线 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 压 力 传感器 。 

2) 测量 OEM 压力 传感器 回路 触 针 与 传 感 融 捅 头 中 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 
若 电 阻 不 小 于 10Q ， 则 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 压力 传 感 句 。 

2) 测量 ECM 插头 中 压力 传感器 电源 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 
大 于 100kO 。 和 大 电阻 不 大 于 100kQ， 则 OEM 电源 线 中 触 针 之 间 短 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 、 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 压力 传 感 圳 。 

2) 测量 ECM 插头 中 OEM 压力 电源 触 针 与 ECM OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 
阻 应 大 于 100kQ。 车 电阻 不 大 于 100kQ ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


3.75 ”故障 码 298 一 一 辅助 压力 传感器 输入 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
看 路 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 297 及 图 3-45 。 
.部件 安 装 位 置 
请 参考 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 OEM 压力 传感器 电路 中 检测 到 信号 电压 偏 低 或 开路 。 
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S. 故障 结果 
对 性 能 没有 影响 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 298 。 
7. 维修 步骤 


(1) 检查 传 感 硕 电源 电压 和 回路 





见 故 障 码 297 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

见 故障 码 297 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 
见 故障 码 297 。 


(4) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 压力 传感器 。 

2) 测量 OEM 压力 传感器 信号 触 针 与 搭 铁 间 电阻 ,电阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 阻 不 大 于 
100k0 ， 则 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 











见 故 障 码 297 。 
3.76 ”故障 码 319 一 一 实时 时 钟 电源 中 断 ， 数 据 漂移 间断 或 错误 
1. 电路 原理 








在 正常 工作 条 件 下 ，ECM 中 的 实时 时 钟 由 蓄电池 供电 ,如 采 匡 电池 未 给 ECM 供电 ， 实 时 时 
钟 将 由 发 动机 内 的 蓄电池 供电 (如 采 配 备 ) 。 实 时 时 钟 电源 电路 如 图 3-46 所 示 。 


实时 时 钟 蓄电池 电源 









[二 1 YL 
实时 时 钟 划 电 池 四 路 C) 发 动机 线束 


实时 时 钟 蓄电池 





图 3-46 实时 时 钟 电源 电路 
2. 部 件 安 闭 位 置 
实时 时 钟 著 电池 固定 在 ECM 附近 的 发 动机 线束 上 。 
3. 故障 指示 灯 
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黄色 (发 动机 维护 保养 指示 灯 ) 。 

4. 故障 原因 

实时 时 钟 电 源 中 汤 ， 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 ， 实 时 时 钟 断 电 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ，ECM 中 的 数据 可 能 没有 准确 的 时 间 和 日 期 信息 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 是 实时 时 钟 著 电池 能 量 低 或 失败 ， 著 电池 和 ECM 间 的 导线 连接 发 生 故 障 ， 或 者 发 
动机 未 配置 实时 时 钟 蓄电池 旦 车 辆 蓄电池 未 向 ECM 供电 。 

7. 维修 步骤 

(1) 在 ECM 线束 搬 头 处 检查 实时 时 钟 著 电 池 电 压 

1) 选择 配 用 实时 时 钟 蓄电池 的 发 动机 ， 
岂 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 实时 时 钟 蕾 电池 电源 触 针 与 回路 
触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 3.3 ~3.6V。 

(2) 检查 蓄电池 模块 插头 处 的 实时 时 钟 蓄 
电池 电压 

1) 选择 配 用 实时 时 钟 蓄电池 的 发 动机 ， 
断 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 断 开 实时 时 钟 划 
电池 。 

2) 测量 实时 时 钟 蓄电池 电源 触 针 与 回路 触 
针 之 间 的 电压 ( 见 图 3-47), 电压 应 为 3.3 ~ 
3.6V。 如 果 电 压 不 在 规定 范围 ， 则 应 更 换 实 时 
时 钟 车 电池 。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 图 3-47 测量 实时 时 钟 蓄电池 电 故 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 著 电 池 搬 头 处 实时 时 钟 蓄 电池 电源 触 针 与 RCM 插头 处 实时 时 钟 蓄电池 电源 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 1009; 测量 上 述 两 插头 处 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 如 果 电 有 阻 不 
小 于 10Q， 则 存在 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 实时 时 钟 蕾 电池。 

2) 测量 ECM 搬 头 中 实时 时 钟 蓄电池 电源 触 针 与 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 
于 100kQ ;， 若 电阻 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 是 否 搭 铁 短 路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 实时 时 钟 蓄电池 。 

2) 测量 ECM 插头 中 实时 时 钟 蕃 电池 电源 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 
阻 不 大 于 100kQ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 
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3.77 ”故障 码 322 一 一 1 号 气 氏 喷 油 器 电 磷 阀 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 


1. 电路 原理 


味 油 需 电 路 如 图 3-48 所 示 。 顺 油 右 电磁 网 控制 噶 油 量 和 噶 油 正 时 ，ECM 通过 关闭 高 闫 和 低 
端 开关 给 电磁 立 供 电 。ECM 内 有 2 个 高 端 开关 和 6 个 低 端 开关 。1 、2、3 入 (前 排 ) 的 喷 油 器 共用 














ECM 内 的 单个 高 端 开 关 ， 将 顺 油 带电 路 与 高 压 电源 连接 ; 4、5、6 红 ( 后 排 ) 也 共用 单 
天 。 在 ECM 内 部 每 一 个 喷 油 带电 路 都 有 专用 的 低 妆 开关 ， 搭 铁 形 成 完整 的 电路 。 









沉 通 式 喷 油 器 插头 i 
喷 油 器 1 -WIA Ed; 一 > 
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喷 油 咒 3 ca 节目 放 一 一 一 一 55 
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只 通 式 接头 





图 3-48 喷 油 器 电路 


2. 部 件 安装 位 置 





个 启 - 
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发 动机 线束 将 ECM 与 3 个 位 于 摇 臂 室 元 体内 的 喷 油 大 电路 贯通 式 搬 头 连接 。 内 部 喷 油 天 电 
路 线束 位 于 气门 室 半 下， 并 将 喷 油 天 连 接 到 贯穿 式 搬 头 处 的 发 动机 线束 。 每 个 贯通 式 捅 头 给 两 个 





喷 油 器 供电 并 提供 回路 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 

4. 故障 原因 





在 1 号 喷 油 硕 驱 动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 


S$. 故障 结果 
发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗暴 。 
6. 维修 提示 





1) ECM 感应 每 一 个 咀 油 带 起 动 时 的 电流 ， 如 果 ECM 在 咀 油 带电 路 检测 到 连续 的 故障 ， 该 


故障 人 码 将 起 作用 。 如 果 确 定 电 路 故障 造成 电流 消耗 过 大 ，ECM 将 切断 问 该 饶 供 油 。 


2) 只 要 发 动机 起 动 ，ECM 就 将 会 试图 局 用 任何 已 信用 的 咀 油 瘟 电 路 ， 并 且 在 发 动机 运行 时 
大 约 每 分 钟 进行 一 次 尝试 。 如 采 咀 油 带 电路 故障 人 码 起 作用 日 故障 已 被 修复 , 一旦 发 动机 重新 起 动 


或 发 动机 允许 念 速 运行 超过 1min， 则 故障 码 将 变 成 非 现 行 。 








3) 如 果 故 障 是 间 鞭 陈 的 ， 特 别 是 在 ECM 存储 带 中 有 多 个 喷 油 天 故障 人 码 时 ， 则 应 检查 揪 臂 室 








内 可 能 对 部 件 短路 的 导线 线束 ， 或 检查 喷 油 硕 电 人 磁 赋 内 部 是 否 搭 铁 短 路 。 
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4) 如 条 产生 多 个 嘎 油 大 故 障 码 ， 并 且 故 隐 出 现在 同一 排 顺 汕 融 电路 中 ， 则 存在 短路 。 

5) 如 果 故 障 间 砍 性 发 生 ， 即 使 喷 油 硕 电 路 故障 但 始终 无 记录 ， 发 动机 也 可 能 出 现 缺 火 。 用 
服务 软件 可 以 确定 是 否 发 生 间 欣 性 故障 。 在 发 动机 运行 时 观察 六 个 缺 火 指 示 带 监测 参数 ， 该 参数 
将 指示 气缸 的 喷 油 脉冲 是 否 即 刻 不 起 作用 。 在 对 ECM 电路 故障 进行 检测 后 ， 监 测 参 数 将 显示 
“MISFTRE”( 缺 火 ) 几 秒 钟 。 如 果 单 个 币 出 现 缺 火 ， 应 检查 单个 喷 油 需 故 障 产生 的 原因 。 

单个 喷 油 需 故 障 原 因 是 : 

1) 发 动机 线束 或 嘎 油 带电 磁 交 开路 。 

2) 喷 油 需 电 磁 闪 电阻 偏 高 。 

3) 喷 油 器 电磁 阀 电 阻 过 低 ( 吗 油 妖 内 部 短路 ,而 不 是 搭 铁 短 路 )。 

4) ECM 损坏 。 

5) 间 葡 性 短路 。 

如 果 线 束 绝 缘 层 在 摇 臂 附近 磨 穿 ， 会 造成 间歇 性 短路 。 间 软 性 短路 会 导致 一 个 单个 喷 油 句 故 
障 码 。 例 如 ， 连 接 至 1 号 气 生 的 线束 中 的 短路 会 造成 2 号 或 3 号 气 和 拭 的 故障 人 码 。 

在 同一 排 喷 油 融 中 发 生 多 个 喷 油 需 故 障碍 的 原因 是 : 

J 发 动机 线束 短路 、 搭 铁 短路 或 对 发 动机 线束 内 的 其 他 导线 短路 ; 

@ 同一 排 3 个 嘎 油 需 中 的 任何 一 个 短路 为 搭 铁 短路 ; 

@) ECM 损坏 。 

在 检查 喷 油 锅 线 束 中 的 短路 故障 时 ， 应 注意 导线 的 绝缘 层 ， 确 保 不 会 导致 摇 臂 短路 。 

由 于 该 故障 码 ， 故 障 码 951( 气 和 平衡 ) 也 可 能 存在 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 开 路 (ECM 搬 头 上 驱动 触 针 与 回路 触 针 ) 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 
线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 的 1 号 气 和 驱动 触 针 与 
1 号 气缸 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 

(2) 检查 是 否 开 路 (贯穿 式 插 尖 上 两 触 针 
则 ) 

1) 断 开 钥匙 开关 、 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线 
束 ， 从 贯 侍 式 搬 头 处 嘎 油 天 线束 断 开 发 动机 
线束 。 

2) 测量 贯穿 式 插头 上 1 号 气缸 驱动 触 针 与 
该 插头 上 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20， 

( 见 图 3-49)。 
(3) 检查 是 否 开 路 (电磁 阅 上 两 触 针 ) 























1) 断 开 钥匙 开关 ， 在 贯穿 式 搬 头 处 从 距 油 图 3-49 测量 贯穿 式 插头 上 1 号 气 饶 
铸 线 束 断 开发 动机 线束 ， 拆 翻 播 臂 室 盖 ， 从 吓 油 驱动 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 


傣 电 位 将 上 靳 开 咀 油 带 线束 。 

2) 测量 吗 油 带电 人 磁 竟 上 1 号 气 拭 驱动 触 针 与 1 号 气缸 回路 触 针 之 间 的 电阻 ( 见 图 3-530) ， 电 
阻 应 小 于 29， 如 末 电 阻 不 小 于 20Q， 则 更 换 响 油 迄 。 

(4) 检查 响 油 带 线束 电路 是 否 搭 铁 短 路 
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图 3-$0 ”测量 咀 油 右 电 磁 阅 上 1 号 气 入 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 
1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 上 断 开 对 应 于 前 排 气 和 亿 的 前 面 和 中 间 的 喷 油 噩 贯穿 式 插头 。 
2) 分 别 测量 1 号 、2 号 、3 号 气 包 驱动 触 针 与 发 动机 机 体 间 的 电阻 ( 见 图 3-51)， 电阻 应 大 
于 1kQ。 








图 3-51 分 别 测量 1 号 、2 号 、3 号 气 和 拭 驱 动 触 针 与 机 体 间 电阻 

(5) 检查 响 油 带电 磁 阀 是 否 搭 铁 短 路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 断 开 前 面 和 中 间 的 喷 油 器 贯穿 式 插头 ， 断 开 喷 油 器 线 训 。 

2) 分 别 测 量 1 号 、2 号 、3 号 气 拭 驱动 触 针 与 机 体 间 电 阻 ( 见 图 3-52)， 电阻 应 大 于 100kQ0。 
行 电阻 不 在 规定 范围 ， 则 更 换 鹃 油 需 。 

(6) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开发 动机 线束 、 从 发 动机 线束 断 开 前 、 中 、 后 喷 油 需 贯 穿 式 
接头 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 1 号 、2 号 、3 号 气 氏 驱动 触 针 与 机 体 间 电阻 ， 电阻 应 大 于 100kQ。 
若 不 大 于 100kQV ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 分 别 测量 ECM 搬 头 上 1 号 、2 号 、3 号 气 氏 回路 触 针 与 机 体 间 的 电 阻 ， 电阻 应 大 于 
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图 3-52 分 别 测量 1 号 、2 号 、3 号 气 和 拭 响 油 大 电 磁 网 是 否 搭 铁 短 路 

100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 (驱动 触 针 、 回 路 触 针 与 其 他 所 有 触 针 ) 

1) 汤 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 前 、 中 、 后 喷 油 器 贯穿 
式 搬 头 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 1 号 、2 号 、3 号 气缸 驱动 触 针 与 该 插 涉 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 不 大 于 100kQ ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 分 别 测量 ECM 插头 上 1 号 、2 号 、3 号 气缸 回路 触 针 与 该 插头 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 不 大 于 100kQ ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(8) 清除 故障 码 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


3.78 ”故障 码 323 一 一 5 号 气 氏 嘲 油 器 电磁 阐 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 322 及 图 3-48。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 322 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 5 号 喷 油 器 驱动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 
5. 故障 结果 

发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗暴 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 322 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 开 路 (ECM 捅 头 上 两 触 针 ) 
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1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 搬 头 上 5 号 气 生 驱动 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 

(2) 检查 是 否 开路 (贯穿 式 插 涉 上 两 触 针 ) 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 在 贯穿 式 插头 处 从 咀 油 器 线束 断 开发 动机 
线束 ， 

2) 测量 贯穿 式 搬 头 上 5 号 气 币 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 

(3) 检查 是 否 开 路 (电磁 山上 两 触 针 ) 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 在 贯穿 式 搬 头 处 从 喷 油 需 线 束 断 开发 动机 线束 ， 拆 利 摇 臂 室 盖 ， 从 距 油 
货 电 磁 阅 上 断 开 喷 油 右 线 束 。 

2) 测量 喷 油 絮 电 磁 阅 上 5 号 气 生 驱动 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 应 小 于 20。 电 阻 车 不 小 于 
20， 应 更 换 喷 油 需 。 

(4) 检查 喷 油 顺 线 束 电 路 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 上 断 开 对 应 于 后 排 缸 的 后 面 和 中 间 喷 油 器 的 贯穿 式 插头 。 

2) 分 别 测量 4 号 、5 号 、6 号 气 氏 驱动 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 10000。 

(5) 检查 喷 油 絮 电 磁 阀 是 否 搭 铁 短路 

1) 晰 开 钥 匙 开关， 从 发 动机 线束 断 开 后 面 和 中 间 喷 油 需 贯穿 式 搬 头 ， 从 测试 的 喷 油 器 断 开 
喷 油 需 线 束 。 

2) 分 别 测量 4 号 、5 号 、6 号 气 氏 驱动 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 硅 不 大 于 
100kQ ， 则 应 更 换 喷 油 融 。 

(6) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 断 开 前 、 中 、 后 嘎 油 需 贯 穿 式 
插头 。 

2) 分 别 测量 4 号 、5 号 、6 号 气 生 驱动 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ; 分 别 测量 4 号 、5 号 、6 号 气 
年 回 路 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 如 果 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 断 开 前 、 中 、 后 咀 油 带 贯 容 式 
插头 。 

2) 分 别 测量 4 号 、5 号 、6 号 气缸 驱动 触 针 与 插头 中 其 他 所 有 人 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 
100kQ， 若 电 阻 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(8) 清除 故障 人 码 


























见 故障 人 码 322 。 
3.79 ”故障 码 324 一 一 3 写 气 氏 喷 油 器 电 侯 阐 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 
1. 电路 原理 


见 故 障 码 322 及 网 3-48。 
2. 部 件 安装 位 置 
见 故障 人 码 322 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
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在 3 号 喷 油 器 驱动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 

S. 故障 结果 

发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗暴 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 322 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 搬 头 上 3 号 气 和 拭 驱 动 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 
(2) 检查 是 否 开 路 

1) 断 开 钥 是 开 关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 贯穿 式 插头 处 喷 油 带 线 束 断 开发 动机 








线束 。 


2) 测量 贯穿 式 插头 上 3 号 气缸 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 应 小 于 29。 
(3) 检查 是 否 开 路 


1) 时 开 钥 是 开关 ， 在 贯穿 式 插头 处 顺 油 冀 线 束 断 开发 动机 线束 ， 拆 印 揪 辟 室 盖 ， 从 噶 油 可 


沐 


电磁 阐 上 靳 开 咀 油 癌 线束 。 


20, 





2) 测量 吧 油 沁 电 人 磁 间 上 3 号 气 负 驱动 触 针 与 回路 触 针 间 的 电阻 ， 电阻 应 小 于 20。 夺 不 小 于 








更 换 鹃 油 需 。 

(4) 检查 顺 油 需 线束 电路 是 否 搭 铁 短 路 

见 故 障 码 322 。 

(5) 检查 喷 油 顺 电 磁 准 是 否 搭 铁 短路 

见 故 障 码 322 。 

(6) 检查 发 动机 线束 是 否 短 路 (驱动 触 针 、 回 路 触 针 与 机 体 间 ) 
见 故 障 码 322 。 

(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 (驱动 触 针 、 回 路 触 针 与 其 他 所 有 触 针 ) 
见 故 障 码 322 。 

(8) 清除 故障 人 码 

见 故 障 码 322 。 


3. 80 ”故障 码 325 一 一 6 号 气 氏 嘲 油 器 电 侯 阀 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 322 及 图 3-48 。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 322 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 6 号 喷 油 圳 驱动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 
S. 故障 结果 

发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗 又 。 
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6. 维修 提示 

见 故 障 码 322 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 上 6 号 气缸 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 290。 
(2) 检查 是 否 开 路 








1) 断 开 钥 题 开关， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 在 贯穿 式 搬 头 处 喷 油 闪 线 束 断 开发 动机 


线束 。 
2) 测量 贯穿 式 插头 上 6 号 气缸 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 
(3) 检查 是 否 开 路 
1) 断 开 钥 是 开关， 在 贯穿 式 插头 处 的 喷 油 器 线束 上 断 开发 动机 线束 ， 拆 卸 摇 臂 室 盖 ， 从 
油 器 电磁 阀 上 断 开 喷 油 器 线束 。 








2) 测量 咀 油 带电 人 磁 交 上 6 号 气缸 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20， 如 果 电 


阻 不 小 于 20， 更 换 顺 油 带 。 
(4) 检查 响 油 带 线 束 电路 是 否 搭 铁 短 路 








见 故 障 人 码 323 。 
(5) 检查 喷 油 器 电磁 阀 是 否 搭 铁 短路 
见 故 障 码 323 。 
(6) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短路 
见 故 障 码 323 。 
(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 
见 故 障 码 323 。 
(8) 清除 故障 人 码 
见 故 障 码 322 。 
3. 81 ”故障 码 331 一 一 2 号 气 氏 喷 油 器 电磁 阀 驱动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 
1. 电路 原理 


见 故障 码 322 及 图 3-48。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

见 故 障 码 322 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 2 号 喷 油 器 驱动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 
S. 故障 结果 

发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗 参 。 
6. 维修 提示 

见 故 障 码 322 。 

7. 维修 步骤 
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(1) 检查 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 2 号 气 氏 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻， 电阻 应 小 于 20。 

(2) 检查 是 否 开 路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 在 贯穿 式 插 涉 处 的 吗 油 各 线束 上 断 开发 动机 
线束 ， 

2) 测量 贯穿 式 搬 头 上 2 号 气 仙 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 

(3) 检查 是 否 开 路 

1) 呆 开 钥匙 开关 ， 在 贯穿 式 插头 处 喷 油 需 线 束 中 断 开 发 动机 线束 ， 拆 番 摇 臂 室 盖 ， 从 喷 油 
硕 电 磁 阅 上 断 开 喷 油 右 线 束 。 

2) 测量 喷 油 絮 电 磁 阅 上 2 号 气 拭 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 20。 若 电阻 不 小 
于 20， 更 换 喷 油 融 。 

(4) 检查 喷 油 器 线 束 电 路 是 否 搭 铁 短 路 














见 故 障 码 322 。 
(5) 检查 喷 油 顺 电 磁 准 是 否 搭 铁 短路 
见 故 障 码 322 。 
(6) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 
见 故 障 码 322 。 
(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 (驱动 触 针 、 回 路 触 针 与 其 他 所 有 触 针 ) 
见 故 障 码 322 。 
(8) 清除 故障 人 码 
见 故 障 码 322 。 
3. 82 ”故障 码 332 一 一 4 号 气缸 喷 油 器 电磁 阀 驱 动 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 
1. 电路 原理 


见 故 障 码 322 及 图 3-48 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 322 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 4 号 喷 油 器 驱动 或 回路 触 针 上 检测 到 电阻 高 或 无 电流 。 
S. 故障 结果 

发 动机 可 能 缺 火 或 运转 粗暴 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 322 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 在 ECM 搬 头 上 测量 4 号 气 拭 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻， 电阻 应 小 于 20。 
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(2) 检查 是 否 开路 





1) 断 开 钥 题 开关， 从 ECM 上 汤 开发 动机 线束 ， 在 贯穿 式 插头 处 咀 油 带 线 束 断 开发 动机 


线束 。 





2) 在 贯穿 式 插头 处 测量 4 号 气缸 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 硅 不 小 


于 2Q， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 


(3) 检查 是 否 开路 


1) 上 断 开 钥 屋 开关 ， 从 贯穿 式 捅 头 处 的 喷 油 融 线 束 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 拆 鳃 播 臂 室 着， 


油 送 电磁 阅 上 上 断 开 顺 油 种 线束 。 


2) 测量 咀 油 带电 人 磁 阅 上 4 号 气缸 驱动 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 20。 夺 不 小 





于 20Q， 更 换 咀 油 冀 。 


(4) 检查 响 油 带 线束 电路 是 否 搭 铁 短 路 








见 故 障 码 323 。 

(5) 检查 喷 油 顺 电 磁 准 是 否 搭 铁 短路 
见 故 障 码 323 。 

(6) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

见 故 障 码 323 。 

(7) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

见 故 障 码 323 。 

(8) 清除 故障 人 码 

见 故 障 码 323 。 


3. 83 故障 码 334 一 一 发 动机 冷却 液 温度 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


关闭 
末 冷 
发 动 


1. 电路 原理 

见 故障 码 145 及 图 3-21 。 

. 部件 安 装 位 置 

冷却 液 温 度 传 感 絮 位 于 市 温带 完 体 5。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

冷却 液 温 度 读 数 不 随 发 动机 运行 条 件 变 化 。 
5. 故障 结果 

ECM 估算 发 动机 冷却 液 温度 。 

6. 维修 提示 














冷却 液 温度 传 感 各 有 两 种 不 同 的 故障 模式 可 能 触发 该 故障 码 。 在 进行 诊断 前 ， 发 动机 必须 被 
8h 以 上 。 在 经 过 8h 的 冷却 之 后 财 合 钥 古 开关 ， 将 冷却 液 温度 与 进 气 坚 管 温度 进行 比较 。 如 
却 液 温度 高 于 进 气 卜 管 温度 的 一 个 标定 值 ， 故 障 码 将 被 记录 。 该 诊断 也 会 确定 冷却 液 温 度 在 
机 工作 的 最 初 10min 内 是 否 升 高 。 如 采 冷 却 液 温度 未 升 高 到 一 个 标定 值 ， 此 故 隐 不 会 记录 。 

















产生 该 故障 码 的 原因 是 : 
1) 在 工作 范围 内 冷却 液 温 度 传 感 角 卡 沛 。 








2) 冷却 液 温度 传 怀 带 信 号 线 或 回路 线 电 阻 高 。 
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车 载 诊 断 系 统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 信 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 经 过 连续 两 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 将 点 亮 故障 指示 灯 
(MILL) 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 
用 服务 软件 无 法 熄灭 MIL 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 响应 性 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 汤 开 冷却 液 温度 传 感 带 ,闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 
软件 。 

2) 在 冷却 液 温度 传感器 插头 处 的 信号 触 针 和 回路 触 针 间 用 跨 接 导 线 连 接 ，30s 后 ， 检 查 电 
路 的 响应 性 是 否 正确 。 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 14$ ， 检 查 是 否 起 作用 。 若 起 作用 、 更 换 冷 却 液 
温度 传感器 ; 硅 不 起 作用 ， 则 清洁 或 更 换 已 损坏 的 触 针 。 

3) 知 故 障 码 144 不 起 作用 ， 则 应 更 换 ECM。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 冷却 液 温度 必须 等 于 大 气温 度 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 。 


3. 84 故障 码 341 一 一 发 动机 控制 模块 数据 丢失 、 异 常 、 间 时 或 不 正确 


1. 电路 原理 

无 开关 蓄电池 电源 电路 如 图 3-53 所 示 。ECM 通过 无 开关 蓄电池 导线 从 蓄电池 获得 稳定 的 电 
压 。 在 无 开关 蓄电池 导线 中 有 一 个 30A 熔 丝 ， 用 于 防止 线束 发 热 。 在 船用 发 动机 中 ，127V 系统 使 
用 25A 灼 丝 ，24V 系统 使 用 15A 熔 丝 。 当 闭合 钥 是 开关 时 ，ECM 通过 导线 获得 蓄电池 电压 。 在 
图 3-$3 中 ， 触 针 2 和 触 针 3 为 可 选 电 路 ，OEM 可 能 没有 采用 。 在 船用 发 动机 中 ， 触 针 1 和 触 针 3 
用 于 无 开关 蓄电池 电路 。 












































ECM 蓄 电 ? 


ECM 蓄 电池 电源 () 电源 ( 0 






发 动机 气体 挫 铁 






ECM 芋 电池 
ECM 壮 电池 电源 (+) 出 源 (TP)( 选 装 ) ”电源 线束 











图 3-53 ”无 开关 著 电 池 电 源 电 路 
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2. 部 件 安装 位 置 

ECM 位 于 发 动机 左 侧 ， 靠 近 发 动机 前 端 。ECM 通过 导线 连接 到 蓄电池 ， 并 向 ECM 供电 。 蓄 
电池 位 置 因 OEM 的 不 同 而 不 同 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

来 目 ECM 的 数据 丢失 严重 。 

S. 故障 结果 

可 能 不 会 显著 影响 性 能 ， 发 动机 熄火 或 起 动 困 难 。 故 障 信息 行驶 信息 ， 以 及 维护 保养 监测 数 
据 不 准确 。 

6. 维修 步骤 

(1) 检查 蓄电池 电源 电路 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 电源 线束 插头 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 的 蕾 电池 电源 触 针 ( + ) 和 蕃 电池 正极 闪 子 ( + ) 之 间 的 电阻 、ECM 插 
头 的 蓄电池 电源 触 针 ( - ) 和 机 体 间 的 电阻 ( 见 图 3-54) ， 电 阻 应 小 于 100。 









































图 3-54 ”检查 蓄电池 电源 电路 电阻 





(2) 检查 茧 电池 电压 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 著 电 池 正 极端 子 与 负极 端子 间 的 电压 ( 见 
图 3-$55) ， 正 常情 况 为 12V， 在 起 动 期 间 至 少 6. 2V 。 

(3) 检查 OEM 熔 丝 安装 是 否 正 确 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 OEM 炊 丝 安装 是 否 正 确 ( 见 图 3-56) ， 乔 
不 正确 ， 应 正确 安装 。 

(4) 检查 OEM 熔 丝 是 否 熔断 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 熔 丝 是 否 熔断 ( 见 图 3-$7) ; 若 和 熔断， 应 维 
修 或 更 换 OEM 线束 。 图 3-55 ”检查 著 电 池 电 压 
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图 3-56 ”检查 OEM 熔 丝 安装 正确 图 3-57 检查 OEM 
炊 丝 熔 上 断 


(5) 清除 放 隐 人 码 





1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


3. 85 ”故障 码 342 一 一 电子 标定 代码 不 兼容 ， 超 出 标定 


1. 电路 原理 

当 检测 到 初级 和 次 级 OEM 安装 的 ECM 不 一 致 的 标定 时 ， 记 录 该 故障 码 。 该 故障 码 对 OEM 
安装 的 ECM 是 专用 的 ， 并 且 只 在 康明 斯 ECM 中 报告 ， 仅 供 作为 信息 参考 。 

. 部件 安 装 位 置 

OEM 安装 的 主 、 从 ECM 的 位 置 参 考 原 厂 资 料 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 初级 和 次 级 OEM 安装 的 ECM 的 标定 不 一 致 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

该 故障 人 码 不 能 被 康明 斯 安装 的 发 动机 ECM 和 触发， 并且 仅 作为 信息 故障 人 码 储 存 。 不 要 因为 该 
故障 重新 标定 或 更 换 康明 斯 ECM 。 

7. 维修 步骤 

人 驳 查 是 否 存在 现行 故障 码 342 。 

闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 检 查 是 否 存 在 故障 码 342。 知 起 作用 ， 说 明 在 OEM 安装 的 
初级 和 次 级 ECM 中 检测 到 标定 不 一 致 ， 应 参考 《OFEM 故障 诊断 及 排除 手册 》， 进 行 维修 。 


3. 86 ”故障 码 343 一 一 ECM 警告 内 部 硬件 故障 、 智 能 装置 或 部 件 失效 


1. 电路 原理 

ECM 是 用 于 发 动机 控制 、 诊 断 和 用 户 特 性 的 计算 机 。 
2. 部 件 安装 位 置 

ECM 位 于 发 动机 燃油 系统 侧面 。 

3. 故障 指示 灯 
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下 


人 色 。 
4. 故障 原因 

发 动机 控制 模块 内 部 故障 一 一 智能 装置 或 部 件 失 效 。 

5. 故障 结果 

无 性 能 影响 ， 发 动机 功率 可 能 下 降 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 由 ECM 内 部 故障 引起 ，ECM 不 能 维修 。 对 于 欧洲 认证 的 发 动机 ， 该 故障 码 表示 实 
时 时 钟 特性 需要 重新 设置 (如 有 配置 )。 

7. 维修 步骤 

(1) 重新 设置 实时 时 钟 特 性 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 如 果实 时 时 钟 设置 不 正确 ， 应 使 用 服务 软件 重新 设置 正确 日 期 和 时 间 。 

(2) 检查 ECM 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 断 开 钥 是 开关 并 等 待 5s。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min。 用 服务 软件 检查 故障 码 343 ， 知 起 作用 ， 应 更 换 ECM。 

(3) 检查 故障 码 343 的 非 现行 计 次 

1) 闭合 钥匙 开 天 。 

2) 检查 故障 码 343 ， 应 少 于 3 个 计 次 。 在 多 于 3 个 计 次 ， 应 和 更换 ECM。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min。 核 实 故 障 码 343 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故 
障 码 。 


3.87 ”故障 码 351 


1. 电路 原理 

喷 油 器 电源 电路 如 图 3-48 所 示 。 在 每 次 喷 油 之 间 ，ECM 给 喷 油 器 电源 重新 充电 。 喷 油 需 电 
源 由 电容 组 成 ， 它 保持 高 电压 。 使 喷 油 需 电 磁 赋 内 储存 的 能 量 恢复 后 ， 重 新 充电 完成 。 为 了 使 喷 
油 需 电源 保持 充满 电 ，ECM 蓄电池 电源 与 搭 铁 、 发 动机 转速 传感器 与 嘎 油 器 电路 必须 保证 展 好 
连接 。 

2. 部 件 安装 位 置 

唤 油 带电 源 位 于 ECM 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 测 得 喷 油 器 辅助 电压 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 可 能 冒 烟 、 功 率 降 低 或 缺 火 、 不 能 起 动 。 

6. 维修 提示 

当 发 动机 运转 、 主 发 动机 转速 传 感 硕 信号 存在 、 著 电池 充电 在 最 小 国信 以 上 ， 而 且 同 时 测量 
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黄油 器 电源 知 能 设备 或 部 件 损坏 
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的 喷 油 器 电源 电压 低 于 指令 的 喷 油 器 电源 电压 时 ， 该 故障 码 起 作用 。 

只 要 接 通 钥匙 开关 ， 该 故障 码 将 不 起 作用 。 

只 要 发 动机 运转 且 测 量 的 咀 油 带电 源 电 压 达 到 指令 的 咀 油 带电 源 电 压 ， 该 故障 码 将 不 起 作 
用 。 这 些 参 数 可 使 用 服务 软件 监测 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 ECM 电源 线束 。 

2) 测量 ECM 上 蓄电池 电源 正极 ( + ) 触 针 与 蓄电池 连接 处 正极 (+ ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 电阻 
应 小 于 0. 50。 

(2) 检查 ECM 电源 电路 是 否 开路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 ECM 电源 线束 ， 从 蓄电池 接线 柱 上 断 开 ECM 电源 线束 。 

2) 测量 ECM 电源 插头 上 蓄电池 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 电阻 应 小 于 10Q; 如 果 不 
小 于 100， 应 维修 更 换 ECM 电源 线束 、 熔 丝 或 清洁 革 电 池 连 接 处 。 

(3) 确认 是 否 存在 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 使 发 动机 运转 ， 用 服务 软件 确认 故障 码 351 是 否 重 新 出 现 ， 而 喷 油 器 故 陪 码 322 、323 、 
324 、325 、331 与 332 是 否 未 出 现 ? 如 果 是 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(4) 清除 故障 人 码 

用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


3. 88 ”故障 码 352 一 一 传感器 电源 1 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 

1. 电路 原理 

传感器 电源 1 号 电路 如 图 3-58 所 示 。ECM 的 传感器 电源 端子 1 向 发 动机 线束 上 的 大 气压 力 
传感器 和 机 油 压力 传感器 提供 ( + )5V 电压 。 +5V 电压 也 向 3 个 选 装 的 数字 式 车 速 传感器 、 远 程 
油门 传感器 和 OEM 压力 传感器 供电 。 















































OEM 线 来 
数字 式 车 速 传感器 5V 电 源 
ee 数字 式 个 速 传 感 串 信号 
数学 卡车 速 传 感 费 数字 式 熙 束 传 感 器 回路 | 
大 远程 油门 SY 电 源 
CR 下 .| 远程 油门 信号 
远程 油门 总 成 下 一 远程 酒 门 回路 _ | 
大 OEM 压 力 传 感 吕 5V 电 源 四 | 1 
上 | 
OEM 压 力 传感器 OEM 有 压力 传感器 加 路 “ 





了 大 气压 几 传感器 信号 
_ 天 忌 让 力作 感 串 癌 耻 
大 气 庄 力 传感器 < es: 人 入 辟 压 力 优 感 具 5v 电 源 





ep 





图 3-58 传 感 铝 电源 1 号 电路 
.部件 安 猜 位 置 
传 感 带电 源 端 子 1 在 ECM 内， 可 从 发 动机 内 和 OEM 线束 中 接 出 电源 线 加 相应 的 传 感 厅 
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供电 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传 感 需 电源 1 号 电路 中 检测 到 低 电压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

传 感 絮 电源 导线 上 电压 偏 低 可 能 是 电源 线 搭 铁 短路 、 电 源 线 和 回路 线 短路 、 传 感 带 故障 或 
ECM 电源 故障 造成 。 

和 车载 诊 断 系 统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故 障 指 示 灯 ( MIL)。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 MIL 故障 指示 灯 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通过 芍 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 灭 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 MIL 故障 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 电路 的 响应 性 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 大 气压 力 传 感 般 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 奉 故障 人 码 352 不 起 作用 ， 说 明 大 气压 力 传 感 关 有 
故障 ， 应 当 更 换 。 

3) 从 发 动机 线束 上 上 断 开 机 油 压 力 传感器 ， 知 故障 码 352 不 起 作用 ， 说 明 该 传 感 需 已 经 损坏 ， 
应 当 更 换 机 油 压力 传 感 句 。 

4) 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 压力 传感器 ， 若 故障 码 35$2 不 起 作用 ， 说 明 该 传 感 右 已 经 损坏 ， 
应 当 更 换 OEM 压力 传感器 。 

5) 从 OEM 线束 上 断 开 数字 式 车 速 传 感 毅 ， 知 故障 码 352 不 起 作用 ,说 明 该 传感器 已 经 损 
坏 ， 应 当 更换 数 字 式 车 速 传 感 硕 。 

6) 从 OEM 线束 上 断 开 远 程 油门 位 置 传感器 ， 硅 故障 码 352 不 起 作用 ， 说 明 该 故障 出 在 传 感 
器 上 ， 应 当 更 换 远 程 油门 位 置 传感器 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 响应 性 是 否 正确 。 如 果 故 障 码 352 不 起 作用 ， 说 明 在 发 动机 线束 中 
存在 短路 而 使 传 感 融 电源 电压 下 降 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 再 从 OEM 线束 上 分 别 断 开 数 字 式 车 速 传 感 
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器 、 远 程 油 门 位 置 传 感 锅 、OEM 压力 传 感 需 。 

2) 测量 OEM 电源 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 如 果 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 
换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 有 无 触 针 与 触 针 短 路 

1) 断 开 钥 匙 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 分 别 断 开 数 字 式 车 速 传感器 、 
远程 油门 位 置 传感器 和 OEM 压力 传感器 。 

2) 测量 OEM 线束 插头 上 5V 电源 触 针 和 捅 头 上 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ,电阻 应 大 于 
100kQ 。 如 果 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 蓄电池 ( - ) 电 路 中 有 无 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 断 开 OEM 线束 和 蓄电池 电源 捅 头 ， 从 ECM 上 分 别 断 开 数 字 式 车 
速 传 感 硕 ， 远 程 油门 位 置 传 感 部 和 OEM 压力 传 感 需 。 

2) 测量 ECM 插头 中 电源 触 针 和 蓄电池 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 如 果 不 大 于 
100kO0 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


3. 89 ”故障 码 386 一 一 传感器 电源 1 号 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 352 及 图 3-58。 
. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 352 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 传 感 锅 电源 1 号 电路 中 检测 到 高 电压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 352 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 线束 有 无 触 针 与 触 针 短 路 

见 故 障 码 352 。 

(2) 检查 OEM 线束 有 无 对 ECM 蓄电池 ( + ) 短 路 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 和 发 动机 线束 蓄电池 电源 插头 ， 从 OEM 线束 上 
分 别 断 开 数 字 式 车 速 传感器 、 远 程 油 门 位 置 传感器 和 OEM 压力 传 感 右 。 

2) 测量 ECM 插头 电源 触 针 与 蓄电池 (+ ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 如 果 不 大 于 
100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 起 动 发 动机 ， 肪 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


3.90 ”故障 码 387 一 一 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 
压 电源 短路 


1. 电路 原理 

加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传感器 电路 如 图 3-12 所 示 。ECM 向 加 速 踏 板 / 操 纵 杆 位 置 传感器 提供 
+SV 电压 。 

2. 部 件 安装 位 置 

对 于 车 用 发 动机 ， 加 速 踏板 /操纵 杆 总 成 位 于 轰 驶 室 中 ; 对 于 船用 发 动机 ， 加 速 踏板 或 操纵 
杆 总 成 一 般 位 于 发 动机 舱 或 驾驶 室 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 加 速 踏板 /操纵 杆 位 置 传 感 硕 电路 上 检测 到 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 和 船用 发 动机 只 能 念 速 运转 。 

6. 维修 提示 

由 OEM 线束 中 电源 短路 或 对 电压 高 于 5V 的 执行 器 信号 电压 短路 导致 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

见 故 障 码 131 及 图 3-15 。 

(2) 检查 无 开关 蓄电池 电源 OEM 线束 中 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 
感 融 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 电源 线束 。 

2) 测量 ECM 搬 头 触 针 与 蕃 电池 电源 ( + ) 触 针 之 间 的 电路 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 不 大 
于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 
































溃 4 曹 第 2 部 分 故障 码 (412 ~1673) 检 修 


4.1 故障 码 412 一 一 SAE J1587/J1922 数据 通信 接口 不 能 传输 


1. 电路 原理 

J1587/]1922 数据 通信 接口 电路 如 图 4-1 所 示 。 该 电路 的 功能 是 使 控制 系统 和 总 成 部 件 与 
ECM 通信 ， 如 制 动 系统 、 自 动 变 速 箱 、ECM 目 动 防滑 系统 、 电 子 显示 屏 、 电 子 信息 系统 、 服 务 
软件 和 车 辆 电子 控制 单元 等 设备 都 通过 1587/J1922 数据 通信 接口 与 ECM 通信。 这 些 装置 向 
ECM 传输 用 于 控制 发 动机 的 信息 。ECM 也 可 以 通过 50 针 OEM 线束 上 J1587ZJ1922 数据 通信 接口 
问 这 些 装置 传送 信息 指令 。 











SAE J1587 数 据 线 (+) 





图 4-1 J1587/J1922 数据 通信 接口 电路 


2. 部 件 安 闭 位 置 

J1587/J1922 数据 通信 接口 位 于 OEM 线束 中 。 

3. 故障 指示 灯 

zi 

4. 故障 原因 

ECM 和 其 他 装置 之 间 通 过 J1587/J1922 数据 通信 接口 的 通信 已 中 断 。 

5. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ,i587/ 有 1922 数据 通信 接口 上 的 装置 可 能 不 工作 。 

6. 维修 提示 

只 要 ECM 通过 J1587/J1922 数据 通信 接口 与 任何 其 他 设备 开始 通信 ， 并 且 不 能 再 通过 此 接口 
传输 数据 ， 就 会 触发 该 故障 码 。 故 障 原因 是 关闭 ECM 前 拔 下 服务 软件 插头 ， 数 据 通信 接口 出 现 
间 丈 性 电子 故障 ，ECM 因 电 子 故 障 或 不 间断 地 发 送 过 多 信息 而 使 通信 和 中断 。 


7. 维修 步骤 
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(1) 检查 ECM 与 INSITE™ 服 务 软件 的 通信 情况 

1) 闭合 钥匙 开关 ,将 INLINE 了 数据 通信 接口 适配器 连接 到 SAE J]1587/J1922 数据 通信 接口 
诊断 插头 ， 连 接 INSITE™ 服 务 软件 。 

2) 启动 INSITE 服务 软件 并 用 INLINE 了 (J1587AJ1922 ) ECM 插头 与 ECM 连接 。 检 查 IN- 
SITF 服务 软 件 是 否 与 ECM 通信 。 对 于 车 辆 SAE J1587/J1922 网 络 的 诊断 ， 参 考 《OFM 故障 诊 
断 及 排除 手册 》。 硅 不 通信 ， 首 先 应 检查 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 硅 存 在 脏 污 和 损坏 的 触 
针 ， 应 清洁 或 更 换 。 

3) 知 INSITE “服务 软件 能 够 与 ECM 通信， 说明 ECM 数据 通信 接口 电路 功能 正常 。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 INSITE 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 或 非 现 行 故障 人 码 。 


4. 2 ”故障 码 415sn 一 一 发 动机 机 油 油 道 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 
严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

机 油 压 力 传 感 强 电路 如 图 3-19 所 示 。ECM 利用 机 油 压 力 传 感 硕 监测 机 油 压 力 ， 如 有 果 机 油 压 
力 下 降 到 发 动机 保护 极限 以 下 ， 将 产生 故障 码 415 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

机 油 压 力 传感器 安装 在 发 动机 进 气 侧 、 燃 油 滤 清 器 下 方 的 生体 润滑 油 道 上 。 

3. 故障 指示 灯 

Ts 

4. 故障 原因 

机 油 压 力 信 号 指示 机 油 压力 低 于 发 动机 保护 极限 临界 值 。 

5. 故障 结果 

在 报警 之 后 ， 发 动机 功率 急剧 下 降 。 如 果 停 机 保护 特性 已 启用 ， 发 动机 将 在 红色 停机 指示 灯 
开始 内 亮 30s 后 停机 。 船 用 发 动机 的 故障 结果 与 标定 相关 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 的 原因 是 机 油 压力 低 ， 机 油 油 位 不 正确 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 故障 码 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服 务 软 件 ， 发 动机 念 速 运转 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 若 故障 码 415 存在 现行 和 非 现 行 计 次 ， 则 应 检查 发 动机 机 油 压 力 。 

(2) 检查 发 动机 机 油 压力 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关， 连接 机 械 式 机 油 压 力 表 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 发 动机 念 速 运转 。 

2) 检查 发 动机 机 油 压力 ， 是 否 符合 表 4-1 规定 值 。 

表 4-1 不 同 转速 时 机 油 压力 最 低 值 



































转速 / (r/min) 机 油 压 力 /psi 转速 / (r/min) 机 油 压 力 /psi 
TT CI 





1000 20( 136kPa) 2200 35 (238kPa) 
1600 30(204kPa) 
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(3) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 劲 发 动机 ， 仿 速 运行 Imin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4.3 故障 码 415sw 一 一 发 动机 机 油 油 道 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 

严重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

发 动机 机 油 压 力 开 关 电 路 如 图 4-2 所 示 。ECM 利用 机 油 压力 传 感 融 监测 机 油 压力 ， 如 果 机 油 
压力 下 降 到 发 动机 保护 极限 以 下 ， 开关 将 关闭 并 导致 记录 故障 码 415。 发 动机 不 运转 时 ， 机 油 压 
力 开关 将 关闭 。 机 油 压力 高 于 48kPa(7psi) 时 机 油 压 力 开关 将 打开 。 




















发 动机 机 油 庄 力 信和 只 











发 动机 机 油 压 力 开 关 








图 4-2 发 动机 机 油 压力 开关 电路 
. 部件 安 装 位 置 
机 油 压力 传感器 安装 在 发 动机 进 气 侧 、 燃 油 滤 清 需 下 方 的 缸 体 主 油 道 上 。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
机 油 压 力 信 号 指示 机 油 压力 低 于 发 动机 保护 极限 临界 值 。 
S. 故障 结果 
在 报警 之 后 ， 功 率 急剧 下 降 。 如 果 停 机 保护 特性 已 启用 ， 发 动机 将 在 红色 停机 指示 灯 开 始 内 
党 30s 后 停机 。 
6. 维修 提示 
产生 该 故障 的 原因 可 能 是 : 机 油 压 力 低 、 机 油 油 位 不 正确 、 机 油 压力 开关 失效 或 发 动机 线束 
搭 铁 短 路 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 发 动机 机 油 压 力 
1) 断 开 钥 匙 开关， 连接 机 械 式 机 油 压 力 表 ， 再 闭合 钥匙 开关 ， 发 动机 依 速 运转 。 
2) 检查 发 动机 机 油 压力 是 否 大 于 48kPa(7psi) 。 右 机 油 压 力 在 规定 范围 为 合格 ， 下 面 继续 
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侈 查 机 油 压力 插头 处 的 电源 电压 。 

(2) 检查 机 油 压 力 捅 头 处 的 电源 电压 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 机 油 压 力 开 关上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开 关 。 

2) 测量 发 动机 机 油 压力 插头 处 信号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 电 压 应 为 4.75 ~$.25V; 和 若 电压 
不 在 规定 范围 ， 则 应 更 换 机 油 压 力 开关 。 

(3) 检查 ECM 的 电源 电压 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 上 机 油 压 力 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 硅 电压 不 在 规 
定 范围 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服 务 软件 ， 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 4 故障 码 418 一 一 燃油 含水 指示 器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最低 严重 级 
别 ) 
1. 电路 原理 
燃油 含水 传感器 (WIF) 固定 在 燃油 滤 清 器 上 ， 当 燃油 滤 清 器 中 的 水 积累 到 一 定 程 度 时 ， 燃 油 
含水 传感器 向 ECM 发 送信 息 ， 该 电路 如 图 4-3 所 示 ， 它 由 信号 线 和 搭 铁 线 组 成 。 

















燃油 含水 信号 


燃油 含水 回路 发 动机 线束 


燃油 含水 传 感 带 
SS 
2 


SQ 


图 4-3 燃油 含水 传 感 带电 路 





2. 部 件 安 装 位 置 

燃油 含水 传感器 安装 在 燃油 滤 清 器 的 底部 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 的 维护 保养 指示 灯 。 

4. 故障 原因 

在 燃油 滤 清 需 中 检测 到 水 。 

5. 故障 结果 

发 动机 冒 白 烟 、 功 率 不 足 或 起 动 困难 。 
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6. 维修 提示 

燃油 含水 传 感 需 集成 到 燃油 滤 清 器 中 ， 在 更 换 滤 清 器 时 ， 该 传感器 也 被 更 换 。 对 于 船用 类 
， 燃 油 含水 传感器 没有 集成 到 燃油 滤 清 需 中 并 且 是 可 维修 项 目 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存在 故障 码 418 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 检查 故障 码 418 是 否 存在 现行 或 非 现 行 计 次 。 辱 存在 ， 从 燃油 滤 清 器 中 放水 。 

(2) 清除 故障 码 

用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 5 故障 码 426 一 一 SAE J]1939 数据 通信 接口 不 能 传输 数据 


1. 电路 原理 

SAE J1939 数据 通信 接口 电路 如 图 3-44 所 示 。 制 动 系统 控制 器 、 自 动 变速 箱 、ECM、 自 动 防 
滑 系 统 、 电 子 显示 屏 、 信 息 系统 、 服 务 软件 和 和 车辆 电子 控制 单元 等 设备 都 通过 ]1939 数据 通信 接 
口 与 ECM 通信。 这 些 装 置 向 ECM 传送 信息 用 控制 发 动机 的 工作 ， 而 ECM 也 经 有 939 数据 通信 接 
口 回 这 些 装 置 传递 指令 。 

.部件 安装 位 置 

ECM 位 于 发 动机 的 进 气 侧 ， 靠 近 前 端 。J1939 数据 通信 接口 导线 和 设备 随 OEM 选 装 件 不 同 
而 变化 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

ECM 和 其 他 装置 之 间 在 SAE J1939 数据 通信 接口 上 的 通信 已 经 中 断 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ，]1939 设备 可 能 不 工作 。 

6. 维修 提示 

只 要 ECM 通过 J1939 数据 通信 接口 开始 与 任何 其 他 设备 通信 ， 而 不 再 通过 此 接口 通信 和 时， 
就 触发 该 故障 。 故 障 原因 是 关闭 ECM 前 拔 下 服务 软件 ，SAE J1939 数据 通信 接口 出 现 间 欣 性 故 
障 ，ECM (或 其 他 SAE J1939 设备 ) 因 电 子 故 障 或 不 间断 地 发 送 过 多 信息 而 使 通信 和 中断 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 ECM 与 INSITE 服务 软件 的 通信 情况 

1) 将 INLINE 开 数据 通信 接口 适 配 需 连 接 到 车辆 SAE J1939 数据 通信 接口 诊断 插头 上 上， 连接 
INSITE “服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 ，。 

2) 启动 INSITE ”服务 软件 并 使 用 INLINE™ (J1939)ECM 插头 与 ECM 连接， 检查 服 务 软 件 是 
否 与 ECM 通信 。 帮 通信 ，ECM SAE J1939 数据 通信 接口 电路 工作 正常 ， 夺 不 通信 ， 对 于 车 辆 
SAE J1939 网 络 的 诊断 ， 参 考 《OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》， 并 检查 线束 插头 触 针 是 脏 污 或 损 
坏 ， 若 脏 污 或 损坏 ， 应 清洁 或 更 换 触 针 。 

(2) 通过 ECM 基准 标定 线束 检查 ECM 通信 情况 

1) 电 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 将 ECM 基准 标定 线束 连接 到 ECM 上 ， 连 接 
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INLINE 开 数 据 通 接口 适 配 需 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 INSITE 服务 软件 。 

2) 和 若 INSITE “与 ECM 通信 ， 说 明 ECM 数据 通信 接口 电路 功能 正常 ;大 不 能 通信 ， 则 应 检 
查 线 束 触 针 是 否 脏 污 和 损坏 ， 并 对 车 辆 SAE J]1939 网 络 进行 诊断 ， 参 考 《OEM 故障 诊断 及 排除 
手册 》。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4.6 故障 码 427 一 一 SAE J1939 数据 通信 接口 更 新 速度 异常 


1. 电路 原理 

见 故障 码 426 及 图 3-44。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 426 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

ECM 和 其 他 装置 之 间 在 SAE J1939 数据 通信 接口 上 的 通信 已 丢失 。 

S. 故障 结果 

发 动机 转速 会 匀速 降低 并 保持 在 总 速 。 

6. 维修 提示 

只 要 ECM 一 直 从 外 部 OEM 接收 SAE J1939 数据 通信 接口 指令 ， 但 当前 也 没有 接收 到 数据 通 
信和 接口 信 息 时 ， 就 产生 该 故 隐 码 。 故 障 的 原因 可 能 是 : 

1 ) SAE J1939 数据 通信 接口 导线 搭 铁 、 短 路 或 开路 。 

2) ECM( 或 另 一 个 SAE J1939 装置 ) 发 送 过 多 连续 信息 会 使 通信 中 断 。 

3) 外 部 OEM 控制 装置 故障 或 不 再 经 数据 通信 接口 传送 数据 。 


7. 维修 步骤 
































见 故 障 码 426 。 

4. 7 故障 码 428 一 一 燃油 含水 指示 灯 传 感 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 418 及 图 4-3 。 


2. 部 件 安装 位 置 

燃油 含水 传感器 集成 到 OEM 提供 的 吸油 侧 燃 油 滤 清 器 底部 ， 燃 油 滤 清 器 位 于 发 动机 的 进 气 
侧 。 对 于 船用 类 型 ， 燃 油 含水 传感器 安装 在 一 个 可 维修 滤 心 的 滤 清 器 壳 体 内 ， 滤 清 器 过 体位 置 将 
随 每 个 OEM 不 同 而 变化 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 燃油 含水 电路 检测 到 高 电压 。 
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S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 没 有 燃油 含水 报警 可 用 。 

6. 维修 提示 

燃油 含水 传 感 吉 安装 在 燃油 滤 清 器 中 ， 只 要 燃油 滤 清 需 更 换 ， 人 燃油 含水 传感器 也 就 会 更 换 。 
对 于 船用 类 型 ， 传 感 器 没有 安装 到 燃油 滤 清 顺 中 并 且 是 可 维修 项 目 。 产 生 该 故障 码 的 原因 是 线 
束 、 插 头 或 传 感 磊 回路 或 信号 线 开 路 ， 或 信号 线 对 传 感 右 电源 或 蕾 电池 电压 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 电阻 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 含水 传感器 。 

2) 测量 燃油 含水 传感器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ,电阻 应 大 于 100kQ。 若 不 大 于 
100kO ， 更 换 燃油 含水 传 感 硕 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 线束 上 拆 下 燃油 含水 传 感 需 。 

2) 测量 ECM 插头 燃油 含水 传 感 需 回路 触 针 与 发 动机 线束 燃油 含水 传 感 硕 回路 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 应 小 于 10Q。 唇 电阻 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 测量 ECM 插头 燃油 含水 传 感 右 信号 触 针 与 发 动机 线束 燃油 含水 传 感 需 信号 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 大 电阻 不 小 于 100， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 含水 传 感 顺 。 

2) 测量 ECM 插头 上 的 燃油 含水 传感器 信号 触 针 和 发 动机 线束 插头 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 如 果 电 阻 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 8 ”故障 码 429 一 一 燃油 含水 指示 灯 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低 / 于 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 418 及 图 4-3 。 
.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 428。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 燃油 含水 电路 检测 到 低 电 压 。 
S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 没 有 燃油 含水 报警 可 用 。 
6. 维修 提示 

见 故 障 码 428 。 

7. 维修 步骤 
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(1 ) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

风 故 障 码 428 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 从 线束 上 拆 下 燃油 含水 传 感 融 

2) 测量 ECM 插头 上 燃油 含水 传 感 硕 信号 触 针 搭 铁 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 寿 不 大 于 100k0， 
应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4.9 ”故障 码 431(1SS ) 一 一 加 速 路 板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 数据 漂移 、 间 断 或 锋 误 


1. 电路 原理 

ECM 利用 念 速 有 效 开 关 来 显示 加 速 踏板 或 操纵 杆 是 处 于 释放 ( 念 速 ) 还 是 踩 下 ( 非 仿 速 ) 状 
态 。 开 关 在 制造 广 要 进行 调整 ， 以 使 在 念 速 到 非 仿 速 之 间 切 换 时 加 速 踏板 或 操纵 杆 在 正确 的 位 
置 。 该 开关 回路 和 其 他 各 驶 室 开 关 共 用 一 个 回路 。 加 速 踏 板 或 操纵 杆 仿 速 有 效 电 路 如 图 3-12 
所 示 。 








部 件 安 疾 位 置 

整体 式 传 感 咒 开关 (JISS ) 安装 在 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 加 速 踏 板 或 操纵 杆 傅 速 有 效 电路 上 ,电压 可 同时 探测 傅 速 有 效 开 关 和 非 傅 速 有 效 开 关 。 

5. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 发 动机 只 能 念 速 运转 。 

船用 发 动机 : 发 动机 转速 急剧 下 

6. 维修 提示 

1 ) 该 故障 是 由 于 念 速 有 效 的 仿 速 或 非 念 速 的 信号 电路 开路 、 插 头 松 动 、 加 速 踏板 或 操纵 杆 
总 成 来 标定 、 念 速 有 效 开 关 接 线 错误 造成 。 

2) 与 非 整体 式 传 感 硕 开关 (NISS) 相 比 ， 整 体式 传 感 硕 开关 (JISS) 有 不 同 的 内 阻 (1250 ) 。 

3) 当 安 装 一 个 新 的 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 后 ， 在 发 动机 运行 前 必须 进行 标定 。 标 定时 ， 将 
钥匙 开关 转 到 ON 位 置 ， 然 后 完全 踩 下 并 释放 踏板 或 操纵 杆 3 次 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 ISS 有 无 开路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS 。 

2) 踏板 或 操纵 杆 释 放 时 ， 测量 ISS 插头 的 仿 速 有 效 人 急速 信号 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电阻， 
踏板 或 操纵 杆 踩 下 时 ， 测 量 ISS 插头 的 念 速 有 效 非 念 速 信号 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 
小 于 125Q。 若 不 小 于 125Q， 更 换 ISS 。 

(2) 检查 ISS 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短 路 

A md 

2) 踏板 或 操纵 杆 释 放 和 被 踩 下 时 ， 分别 测 量 ISS 插头 的 傅 速 有 效 仍 速 信 号 触 针 和 仍 速 有 效 
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非 念 速 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 奉 不 大 于 100kO ， 更 换 ISS。 

(3) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS 、 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 分 别 测量 ISS 插头 中 的 食 速 有 效仿 速 信号 与 回路 触 针 及 ISS 插头 中 的 念 速 有 效 非 念 速 信 
号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 电 压 应 大 于 4V 。 

(4) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 汤 开 ISS 。 

2) 测量 ECM 插头 与 ISS 插头 之 间 OEM 线束 的 仿 速 有 效 仍 速 信 号 导线 的 电阻 ,测量 ECM 插 
头 和 ISS 插头 之 间 OEM 线束 的 念 速 有 效 非 仿 速 信 号 导线 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q0。 大 不 小 于 
100， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 开关 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 汤 开 ISS 。 

2) 测量 ECM 插头 和 1ISS 插头 之 间 的 OEM 线束 开关 回路 导线 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 知 不 
小 于 10Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS。 

2) 分 别 测量 傅 速 有 效 铺 速 信号 触 针 及 全 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(7) 检查 OEM 线束 ECM 是 否 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 ISS， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 
电源 线束 插头 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 中 的 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 及 念 速 有 效 非 仿 速 信 号 触 针 与 蓄电池 
(+ ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 硅 不 大 于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(8) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 闭合 钥匙 开关 ， 然 后 完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 ， 用 服务 软件 核实 故障 码 431 不 起 作 
用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


4. 10 ”故障 码 431( NISS ) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 速 有 效 电 路 数据 漂移 、 间 断 或 
错误 
1. 电路 原理 
见 故障 但 431(ISS) 及 图 3-12。 
. 部件 安装 位 置 
非 整体 或 传感器 开关 (NISS ) 安装 在 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
见 故障 码 431(1SS)。 
5. 故障 结果 
见 故 障 码 431(1SS)。 
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6. 维修 提示 

1) 由 于 念 速 有 效 的 念 速 或 非 念 速 的 信号 电路 开路 、 捅 头 松动 、 加 速 踏板 或 操纵 杆 未 标定 、 
念 速 有 效 开 关 接 线 错 误 造 成 。 

2) 与 整体 式 传感器 开关 (JISS) 相 比 ， 非 整体 式 传感器 开关 内 阻 为 100 。 

3) 当 安 装 一 个 新 的 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 后 ， 在 发 动机 运行 前 必须 进行 标定 。 标 定时 ， 闭 
合 钥匙 开关 ， 然 后 完全 踩 下 并 释放 踏板 或 操纵 杆 3 次 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 NISS 有 无 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS 。 

2) 加 速 踏板 或 操纵 杆 释 放 时 ， 测 量 NISS 插头 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电 
阻 ; 踏板 或 操纵 杆 踩 下 时 ,测量 NISS 接 念 速 有 效 非 念 速 信号 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 
应 小 于 10Q。 夺 不 小 于 10Q， 更 换 NISS 。 

(2) 检查 NISS 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 岂 开 NISS 。 

2) 加 速 踏板 或 操纵 杆 释 放 和 踩 下 时 ， 分 别 测量 NISS 插头 的 仿 速 有 效 信 号 触 针 和 盒 速 有 效 非 
傅 速 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ 。 如 果 不 大 于 100kQ ， 更 换 NISS。 

(3) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS， 再 闭合 钥 是 开关 。 

2) 分 别 测量 铺 速 有 效 傅 速 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 、 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 回 
路 触 针 之 间 的 电压 ， 电 压 应 大 于 4V。 

(4) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS。 

2) 分 别 测量 NISS 插头 与 傅 速 有 效 俘 速 信号 触 针 、 铺 速 有 效 非 傅 速 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
小 于 100Q。 若 不 小 于 10Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 开关 回路 

1) 断 开 钥 匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS。 

2) 在 ECM 搬 头 和 NISS 插头 之 间 测 量 OEM 线束 中 OEM 线束 开关 回路 导线 上 的 电阻 ， 电 阻 
应 小 于 100。 若 不 小 于 100Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 NISS 。 

2) 分 别 测量 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 和 念 速 有 效 非 念 速 信号 触 针 与 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kO 。 若 不 大 于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(7) 检查 OEM 线束 ECM 蘑 电 池 ( + ) 电路 中 有 无 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 NISS， 从 ECM 上 汤 开 
OEM 电源 插头 。 

2) 分 别 测量 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信号 触 针 与 蓄电池 ( + ) 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 ， 

(8) 清除 故障 人 码 

见 故 障 码 431 (1SS)。 
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4. 11 故障 码 431(SSS ) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 数据 漂移 、 间 上 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 但 431(ISS) 及 图 3-12 。 

2. 部 件 安装 位 置 

国 态 传感器 开关 (SSS) 位 于 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

见 故障 码 431 (1ISS)。 

5. 故障 结果 

见 故 障 码 431(1SS)。 

6. 维修 提示 

1 ) 念 速 有 效 的 仿 速 或 非 仿 速 的 信号 电路 开路 、 插 头 松 动 、 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 未 标定 、 
念 速 有 效 开 关 接 线 错 误 等 原因 导致 上 述 故 障 。 

2) 固态 传感器 开关 (SSS ) 使 用 单一 电路 输出 念 速 信 导 和 非 仿 速 信号 ， 所 以 不 能 像 整体 式 
(ISS) 和 非 整 体式 (NISS ) 传 感 需 开关 那样 用 万 用 表 检 查 电阻 。 

3) 当 安 装 一 个 新 的 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 后 ， 在 发 动机 运行 前 必须 进行 标定 。 标 定时 ， 应 
将 钥匙 开关 转 到 ON， 然 后 完全 踩 下 并 释放 踏板 或 操纵 杆 3 次 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 上 上 断 开 SSS， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 傅 速 有 效 铺 速 信号 触 针 、 人 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 开关 回路 触 针 之 间 的 电 
压 ， 应 大 于 4V。 

(2) 检查 OEM 线束 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 SSS 。 

2) 测量 ECM 插头 和 SSS 插头 之 间 OEM 线束 的 念 速 有 效 念 速 信号 导线 的 电阻 ,测量 ECM 插 
头 和 SSS 插头 之 间 OEM 线束 中 的 念 速 有 效 非 仿 速 信号 导线 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 10Q。 知 不 小 于 
100， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 SSS 。 

2) 测量 ECM 插头 和 SSS 插头 之 则 的 OEM 线束 开关 回路 导线 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 乔 不 
小 于 10Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 SSS 。 

2) 分 别 测量 傅 速 有 效 铺 速 信号 触 针 、 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 
电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 知 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 ECM 蓄电池 ( + ) 电 路 中 有 无 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 SSS， 从 ECM 上 上 断 开 
OEM 电源 线束 插头 。 



































康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 








2) 分 别 测量 傅 速 有 效 傅 速 信号 触 针 、 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 萃 电 池 (+ ) 触 针 之 间 的 
电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 知 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 
(6) 清除 故障 码 





见 故 障 码 431(ISS ) 。 
4.12 ”故障 码 432 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电 路 、 超 出 标定 
1. 电路 原理 


加 速 踏板 或 操纵 杆 仍 速 有 效 电 路 如 图 3-12 所 示 。 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传感器 连接 到 加 速 
踏板 或 操纵 杆 上 。 当 加 速 踏板 或 操纵 杆 被 踩 下 和 释放 时 ， 该 传感器 向 ECM 发 送信 号 。 该 电路 由 
3 条 导线 组 成 ， 即 电源 线 、 回 路 线 和 位 置信 号 线 ， 其 中 回路 线 和 OEM 开关 共用 ， 

. 部 件 安装 位 置 

加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 位 于 加 速 踏板 或 操纵 杆 上 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

傅 速 有 效 电 路 和 非 傅 速 电 路 电压 不 和 加 速 踏板 位 置 匹配 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 : 发 动机 只 能 铺 速 运转 。 

船用 : 发 动机 转速 急剧 下 

6. 维修 提示 

当 念 速 和 非 念 速 有 效 开 关 均 与 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置信 号 不 一 臻 时， 被 记录 故障 人 码 。 闭 合 铀 
匙 开关， 部 分 踩 下 加 速 踏板 或 操纵 杆 时 这 一 故障 码 会 起 作用 。 这 一 错误 会 持续 起 作用 直到 踏板 或 
操纵 杆 在 全 行程 内 循环 运动 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电阻 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 加 速 踏板 式 操纵 杆 位 置 传感器 信和 号 触 针 与 电源 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 1500 ~ 30000 
(释放 ) 、250 ~ 15000( 踩 下 ) ， 要 求 释放 时 电阻 值 比 踩 下 时 大 10000 。 

(2) 检查 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 。 

2) 测量 该 传 感 需 信号 触 针 与 电源 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 1300 ~ 30000( 释 放 ) 、250 ~ 15000Q 
( 踩 下 ) ， 要 求 释 放 时 的 电阻 值 比 踩 下 时 大 10000Q， 如 果 不 符合 规定 ， 则 维修 或 更 换 OEM 线束 或 
更 换 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 汤 开 钥 患 开关， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 汤 开 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传 














2) 分 别 测量 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 电 源 触 针 、 信 号 触 针 与 该 插头 中 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 
电阻 ， 应 大 于 100kQ。 如 果 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 闭合 钥匙 开关 ， 然 后 完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 ， 断 开 钥匙 开关 308， 再 起 动 发 动机 ， 
合 速 运转 lmin， 用 服务 软件 核实 故障 码 432 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 
4. 13 ”故障 码 433 一 一 进 气 必 管 压力 传感器 电路 数据 错误 


1. 电路 原理 
进 气 攻 管 压力 传 感 硕 电路 如 图 4-4 所 示 。 该 传 感 震 用 于 监测 进 气 牙 管 的 压力 并 将 信息 传人 
ECM，ECM 利用 压力 信号 和 其 他 信号 确定 发 动机 正常 运行 所 需 的 空 燃 比 。 

















济 所 睹 短 压 力 回 路 。 进 乞 虐 管 不 力 信号 





进 气 歧 管 压力 +SV 电 源 






ES 进 乞 导管 压力 传 感 加 








图 4-4 进 气 政 管 压力 传 感 硕 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

进 气 玻 管 压 力 传 感 右 位 于 进 气 靶 管 上 ， 在 进 气 道 的 后 面 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 进 气 歧 管 压力 传感器 信号 发 生 错误 。 

S. 故障 结果 

发 动机 的 输出 功率 将 降低 。 

6. 维修 提示 

闭合 钥 是 开关 ， 发 动机 起 动 前 ， 比 较 进 气 歧 管 压 力 、 大 气压 力 和 排 气压 力 读数 。 如 果 进 气 此 
管 压力 传感器 读数 与 另外 二 个 读数 不 同 ， 会 产生 该 故障 码 。 这 个 检查 仅 在 钥匙 开关 打开 后 进行 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 故障 码 433 是 否 起 作用 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 再 断 开 钥 是 开关 ， 等 待 30s。 

2) 再 闭合 钥匙 开关 ， 等 待 15s， 用 服务 软件 检查 故障 人 码 433 是 否 起 作用 。 若 起 作用 ， 更 换 进 
气 靶 管 压力 传 感 需 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 Imin， 核 实 故 障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 
4.14 ”故障 码 434( 车 用 ) 一 点 火 时 功率 不 足 ， 数 据 漂 移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

ECM 电源 电路 如 图 4-5 所 示 。 当 钥匙 开关 接 通 后 ，ECM 通过 导线 直接 接收 莫 电 池 电 压 ， 如 
果 在 昔 电 池 电 路 中 使 用 蓄电池 汤 开 开关 来 停止 发 动机 ， 将 记录 该 故障 码 。 如 果 在 蓄电池 汤 开 开关 
在 钥匙 开关 关闭 后 的 10s 内 打开 ， 也 将 记录 该 故障 码 。 


ECM 蓄 电池 
ECM 蔡 电池 和 












ee ECM 营 出 池 
熔断 ee 电源 (十 ) ( 选 装 电源 线束 





图 4-5 ECM 电源 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

蓄电池 位 置 因 OEM 不 同 而 不 同 ， 参考 《OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 电源 电压 短 时 间 降 到 6.2V 以 下 , 或 ECM 不 可 以 正常 断 电 ， 即 钥匙 开关 断 开 后 保持 蓄 
电池 电压 30s。 

S. 故障 结果 

可 能 不 会 显著 影响 性 能 ， 发 动机 熄火 或 起 动 困难 。 故 障 信息 、 行 驶 信息 以 及 维护 保养 监测 数 
据 不 准确 。 

6. 维修 提示 

1) 闭合 钥 是 开关 时 ，ECM 蓄电池 电压 降 到 6.2V 以 下 ， 故 障 码 呈现 为 现行 状态 。 

2) 发 动机 起 动 期 间 ， 蓄 电池 电压 若 降 至 足够 低 将 产生 现行 故障 码 。 

3) 该 故障 码 可 能 由 ECM 蓄电池 电源 电阻 导致 输入 电压 低 以 产生 该 故障 人 码 。 

4) 喷 油 需 导 线 线束 内 搭 铁 短 路 造成 该 故障 码 。 

车 载 诊 断 系 统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
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(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 MIL 故障 指示 灯 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通过 芍 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故 障 指 示 灯 (MIL)。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工 作 50h 后 ， 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3 ) 在 经 过 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 1 个 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 MIL 故障 指示 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 著 电 池 电 压 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 时 ,测量 发 动机 蓄电池 电压 。 正 滑 情 况 ，12V 系统 至 少 12V，24V 系统 至 少 
24V; 起 动 期 间 至 少 6.2V。 如 果 电 压 不 在 规定 范围 ， 应 充电 或 更 换 蕃 电池 。 

(2) 检查 OEM 蓄电池 熔 丝 是 否 熔 呆 

检查 著 电 池 熔 丝 是 否 安 竣 正确 ， 是 否 已 经 燃 断 。 如 果 存 在 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 ; 
如 果 熔 丝 已 熔断 ， 应 和 更换 熔断 的 熔 丝 。 

(3) 检查 蓄电池 电源 电路 的 电阻 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ECM 蓄电池 电源 线 ， 从 蓄电池 上 上 断 开 正极 接 
线 柱 端 子 。 

2) 测量 ECM 插头 上 蓄电池 电源 ( + ) 触 针 与 著 电 池 ( + ) 极 接线 柱 之 间 的 电阻 及 ECM 接头 上 
蓄电池 电源 ( - ) 触 针 与 蓄电池 ( - ) 极 接线 柱 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100。 和 大 不 小 于 100， 维 修 或 
更 换 ECM 电源 线束 。 

(4) 检查 钥匙 开关 的 输入 电路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 测量 钥匙 开关 点 火 接线 柱 与 OEM 线束 插头 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 50。 乔 不 
小 于 5Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 岂 开 钥匙 开关 30s， 再 闭合 钥匙 开关 ， 用 服务 软件 核实 故 
障 码 434 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


4. 15 ”故障 码 43S$ 一 一 机 油 压 力 开 天 传感器 电路 数据 不 稳定 、 间 断 或 不 正确 


1. 电路 原理 

发 动机 机 油 压 力 开 关 电 路 如 图 4-2 所 示 。ECM 利用 机 油 压 力 开关 监测 机 油 压 力 ， 如 果 机 油 压 
力 下 降 到 发 动机 保护 极限 以 下 ， 开 关 将 打开 并 导致 故障 码 435 被 记录 到 ECM 存储 器 中 。 

2. 部 件 安装 位 置 

机 油 压力 开 关 安 装 在 发 动机 进 气 侧 、 燃 油 滤 清 右 下 方 生 人 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 
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ECM 检测 到 机 油 压力 开关 信和 号 出 现 错误 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 发 动机 失去 机 油 压 力 的 保护 作用 。 

6. 维修 提示 

发 动机 运转 时 机 油 压 力 开 关 打 开 。 在 钥匙 开关 接 通 状态 下 ，ECM 期 待 有 一 个 闭路 ， 而 连续 5 
次 转动 钥匙 时 却 检测 到 开路 ， 此 时 故障 码 将 被 记录 下 来 。 故 障 码 产生 的 原因 可 能 是 . 

1) 机 油 压 力 开关 故障 。 

2) 机 油 压力 开关 信号 线 开路 。 

3) ECM 有 故障 。 

4) 机 油 压力 开关 信号 线 对 电源 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 机 油 压 力 开 关 电 阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 机 油 压 力 开 关上 汤 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 机 油 压 力 开关 插头 信号 触 针 搭 铁 电阻 ， 应 小 于 100Q。 知 不 小 于 100Q， 维 修 或 更 换 机 
油 压力 开关 。 

(2) 检查 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 机 油 压 力 开 关上 断 开 发 动机 线束 ，。 

2) 测量 机 油 压 力 开关 插 涉 上 信号 触 针 与 ECM 插头 上 机 油 压 力 开关 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
小 于 10Q。 若 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 机 油 压 力 开 关上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 机 油 压力 开关 信和 号 触 针 与 该 接头 中 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 ， 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 用 服务 软件 确认 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 人 码 。 


4.16 故障 人 码 436 一 一 1 号 进 气 民 管 温度 电路 数据 漂移 、 间 断 或 铬 误 


1. 电路 原理 

发 动机 进 气 歧 管 1 温度 传感器 电路 如 图 4-6 所 示 。ECM 利用 进 气温 度 传感器 监测 发 动机 的 进 
气温 度 ， 并 将 该 温度 值 用 于 发 动机 的 保护 系统 和 发 动机 排放 系统 控制 。 

. 部件 安 装 位 置 

进 气 此 管 温度 传感器 位 于 进 气 歧 管 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 最 初 闭合 钥匙 开关 时 ， 进 气 靶 管 温度 传感器 读 取 到 不 稳定 的 数值 。 

S. 故障 结果 

ECM 将 估算 发 动机 进 气 歧 管 温度 。 

6. 维修 提示 
238 
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进 气 歧 管 进 气 臣 管 
不力 信号 进 气 歧 管 压力 / 温度 信 
温度 回路 









进 气 歧 管 扑 。” 进 气 歧 管 
为 3V 电 源 。” 压力 回路 


进 气 歧 管 压力 / 进 疏 各 
温度 5Sv 电 源 压力 信号 






气 歧 管 


压力 传感器 








图 4-6 发 动机 进 气 疏 管 1 温度 传 感 硕 电路 

在 最 初 财 合 钥 是 开关 时 ， 进 气 蚊 管 温度 将 与 冷却 液 温度 和 催化 希 和 人 口 温度 进行 比较 。 在 运行 
诊断 前 ， 在 80h 内 ECM 不 能 接收 到 发 动机 转速 信号 。 如 采 进 气 监 管 温度 与 冷却 液 温度 和 催化 硕 
入 口 温 度 读数 的 比较 结果 不 在 允许 的 公差 范围 内 ， 就 记录 此 故障 。 故 障 原 因 可 能 是 : 发 动机 进 气 
靶 管 温度 传 感 右 读数 固定 不 变 、 该 传 感 右 信号 线 或 回路 线 电阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 (经 过 欧 六 和 欧 叉 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 经 过 连续 两 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 点 亮 故 隐 指 示 灯 (MIL ) 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 将 关闭 MIL。 也 可 以 
使 用 服务 软件 关闭 MIL 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 存在 现行 故障 三 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 检查 故障 人 码 436 是 否 起 作用 。 寿 起 作用 ， 检 查 故 障 码 133 和 故障 人 码 134 是 否 
起 作用 ; 奢 故 障 人 码 436 不 起 作用 ， 应 核实 进 气 上 于 管 温度 和 催化 硕 入 口 温度 谈 数 是 否 相差 10°F( 约 
5.56%C ) 以 内 。 

(2) 检查 有 无 故障 码 153 或 154 起 作用 

1) 若 故 障 码 153 或 154 起 作用 ， 应 进行 维修 。 

2) 大 故障 码 153 或 154 不 起 作用 ， 应 检查 进 气 歧 管 温度 传感器 触 针 是 脏 污 或 损坏 ， 并 排除 
故障 。 

(3) 清除 故障 人 码 

用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 17 ”故障 码 441 一 一 1 号 著 电 池 电 压 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
无 开关 蓄电池 电路 如 图 4-7 所 示 。ECM 由 无 开关 蓄电池 电路 获得 稳定 电压 ， 在 该 电路 中 有 一 
239 
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个 30A 炊 丝 ,用 于 保护 OEM 线束 。 在 船用 类 型 中 ，12V 系统 使 用 25A 炊 丝 ,在 24V 系统 使 用 
15A 熔 丝 。 当 接 通 钥匙 开关 时 ，ECM 通过 钥匙 开关 导线 接收 蕾 电 池 输 入 的 电压 ， 蓄 电池 回路 导 








线 直 接 与 著 电 池 负 极 ( - ) 接 线 柱 相 连 。 


动 电 


:由 ECM 苗 电池 
ECM 苗 电池 , Ue 
发 动机 全 电 洲 (一) 电源 (一 ) ( 选 狠 ) 
体 搭 铁 端 






座 丝 0 电源 (十 ) ( 选 装 ) 电源 线束 








图 4-7 ”无 开关 蓄电池 电路 
2. 部 件 安装 位 置 
发 动机 为 船用 时 只 有 电路 1 和 3 用 于 无 开关 鞭 电 池 ， 鞭 电池 的 位 置 因 OEM 的 不 同 而 不 同 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
ECM 电压 低 于 最 小 电压 。 
S. 故障 结果 
发 动机 可 能 停止 运转 或 起 动 困难 。 
6. 维修 提示 
当 ECM 蓄电池 电源 电压 下 降 到 6V 以 下 时 ， 记 录 故 障 码 。 
检查 ECM 无 开关 电源 是 否 来 自 蓄电池 而 不 是 其 他 设备 。 如 果 ECM 无 开关 蓄电池 电源 来 自 起 
动机 供电 ， 在 起 动 期 间 如 果 电 压 过 低 会 造成 ECM 电源 电压 下 降 到 技术 规范 以 下 并 记录 故障 





























公 441。 


统 ， 


7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 蓄电池 电压 

1) 闭合 钥匙 开关 。 

2) 检查 蓄电池 电压 : 对 于 12V 系统 ， 正 常情 况 为 12V， 起 动 时 至 少 为 6.2V; 对 于 24V 系 
正常 情况 为 24V， 起 动 时 至 少 为 12V。 如 果 不 符合 规定 ， 应 充电 或 更 换 蓄电池 。 

(2) 检查 蓄电池 熔 丝 是 否 安 装 正 确 是 否 炊 断 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 确认 30A 熔 丝 正确 安装 、 并 有 旦 未 被 熔断 ， 厂 炊 断 应 更 换 炊 丝 。 

(3) 检查 是 否 开 路 
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1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 电源 线束 插头 。 

2) 测量 蓄电池 正极 ( + ) 接线 柱 和 OEM 电源 线束 ECM 插头 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 以 及 著 电 池 人 负极 ( - ) 接 线 柱 和 OEM 电源 线束 ECM 插头 蕾 电池 电源 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 小 于 10Q。 若 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 OEM 电源 线束 。 

(4) 检查 电源 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 电源 插头 ， 上 断 开 蓄电池 。 

2) 测量 ECM 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 和 (=- ) 触 针 之 间 的 电阻 ,应 大 于 100kQ。 奋 不 大 于 
100kQO ， 维 修 或 更 换 OEM 电源 线束 。 

(5) 检查 是 否 搭 铁 短路 

测量 ECM 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 与 机 体 间 电阻 ， 应 大 于 100kQO 。 知 不 大 于 100kQO ， 维 修 或 更 
换 OEM 电源 线束 。 

(6) 检查 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 上 上 断 开 OEM 电源 线束 插头 ， 断 开 蓄 电池 正极 ( + ) 接 线 柱 。 

2) 测量 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 与 OEM 线束 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 电源 插头 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 18 ”故障 码 442 一 一 1 号 著 电 池 电 压 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故障 码 441 及 图 4-7。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 441。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 电源 电压 超出 系统 最 大 允许 电压 值 。 

S. 故障 结果 

对 所 有 电气 部 件 可 能 造成 损坏 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 蓄电池 电源 电压 超出 36V 时 记录 此 故障 码 ， 故 障 原因 是 . 

1) 对 系统 充电 过 度 ， 可 能 是 充电 机 或 调 压 需 出 了 故障 。 

2) 蓄电池 串联 造成 充电 过 度 ， 应 并 联 充电 。 

3) 跨 接 起 动 发 动机 不 正确 造成 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 蓄电池 电压 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 蓄电池 电路 上 断 开 附加 用 电 设 备 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 电源 线束 插头 。 

2) 测量 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 与 机 体 间 电压 ， 对 12V 系统 ， 小 于 20V 为 合格 ; 对 于 24V 系统 
小 于 32V 为 合格 。 
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(2) 检查 发 电机 充电 性 能 

1) 上 断 开 钥 屋 开关 ， 将 安培 表 安 装 到 发 电机 和 蓄电池 之 间 。 

2) 起 动 发 动机 ， 检 查 发 电机 的 充电 速率 如 图 4-8 所 示 。 要 求 发 电机 的 充电 性 能 应 符合 OEM 
技术 规范 。 如 不 符合 ， 维 修 或 更 换 发 电机 、 调 压 带 或 发 电机 OEM 导线 。 














图 4-8 检查 发 电机 的 充电 速率 


(3) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4.19 ”故障 码 443 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低 
压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 如 图 3-12 所 示 。ECM 向 油门 提供 +5V 电压 ， 如 果 油 门 电 
源 线路 损坏 ， 油 门将 不 能 正常 工作 。 

2. 部 件 安装 位 置 

汽车 用 发 动机 : 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 于 驾驶 室内 。 

船用 发 动机 : 油门 操纵 杆 位 于 机 舱 或 船 舵 中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 上 检测 到 低 电 压 。 

S. 故障 结果 

车 用 发 动机 : 发 动机 只 能 念 速 运转 。 

船用 发 动机 : 发 动机 转速 急剧 下 降 ， 只 有 跨行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

+5V 电源 导线 上 电压 偏 低 可 能 是 由 于 电源 线 搭 铁 短 路 ， 电 源 线 和 回路 线 之 间 短 路 、 油 门 故 
障 或 ECM 电源 故障 导致 。 
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7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

见 故 障 码 132 。 

(2) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

见 故 障 码 132 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故 障 码 。 


4.20 故障 码 449b( ISBAQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 1 号 顺 油 器 计量 油 轨 压力 
数据 有 效 但 局 于 正音 工作 艺 围 (最 高 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
燃油 系统 流程 如 图 4-9 所 示 。ECM 不 断 地 监测 发 动机 的 工作 状况 ， 包 括 读 取 燃油 油 轨 压 力 ， 
改变 流量 指令 以 增加 (打开 燃油 欣 制 执行 右 ) 或 减少 (关闭 炊 油 控制 执行 融 ) 对 高 压 油 条 的 燃油 


供给 。 
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图 4-9 ”燃油 系统 流程 
2. 部 件 安装 位 置 
电子 燃油 控制 阀 安 装 在 高 压 油 泵 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
ECM 检测 到 油 轨 燃油 压力 高 于 指令 压力 。 
S. 故障 结果 
没有 或 可 能 有 与 噶 油 压力 高 有 关 的 发 动机 噪声 (人 铺 速 或 轻 负 和 蓓 工 况 ) ， 发 动机 功率 降低 。 
6. 维修 提示 
在 傅 速 或 轻 负 荷 时 电子 燃油 控制 执行 带 燃 油 泄 漏 造成 油 轨 压 力 高 ， 故 障 码 449 被 记录 。 回 油 
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管 中 的 阻力 可 以 阻止 不 需要 的 燃油 从 高 压 人 燃油 和 到 排 出 ， 剩 余 燃 油 进 入 增 压 室 并 加 压 油 轨 。 电 子 燃 
油 控制 执行 符 电 阻 过 高 也 导致 此 故障 产生 。 另 外 ,燃油 中 存在 空气 、 输 油条 供 油 压力 高 也 会 干扰 
油 轨 人 燃油 压力 传 感 硕 而 导致 故障 被 记录 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 燃油 油 轨 压力 传 感 带 的 读数 是 否 在 正常 疙 围 

1) 连接 服务 软件 ， 财 合 钥 是 开关 。 

2) 用 服务 软件 检查 油 轨 燃油 压力 是 否 为 0+40bar” (0 + 上 850psi)? 若 不 是 ， 更换 油 轨 压力 传 
感人 硕 或 维修 发 动机 线束 。 

(2) 检查 燃油 中 是 否 混 入 空气 

1) 在 燃油 滤 清 副 进 口 处 连接 一 根 测试 软 管 ， 将 软 管 接 入 桶 中 ， 闭 合 钥 是 开关。 

2) 当 输 油 稍 运转 时 ， 检 查 燃油 中 是 否 混 入 空气 。 奋 有 ， 检 查 原 因 ， 并 排除 燃油 中 的 空气 。 

(3) 检查 燃油 倘 供 油 压力 是 否 过 高 

1) 在 燃油 滤 清 融 进 口 处 连接 一 根 软 管 ， 并 把 软 管 接 入 桶 中 。 

2) 闭合 钥 是 开关 ， 使 用 零件 号 为 3824842 的 M10 Compuchek 管 插头 在 燃油 滤 清 需 出 口 安 靖 
年 为 衣 。 

3) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 ,测量 燃油 滤 清 带 出 口 处 燃油 压力 是 否 小 于 20psi。 硅 不 小 于 
20psi， 更 换 燃 油 输 油 人 录 ， 内 部 压力 调 市 各 有 故障 造成 压力 高 。 

(4) 检查 燃油 回 油 窟 阻力 是 否 过 大 

1) 在 高 压 燃 油 稍 回 油 攻 管 上 用 燃油 回 油管 空心 螺栓 安 闻 一 个 压力 表 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 其 高 印 速 运行 ,测量 燃油 回 油 管 阻力 是 否 小 于 2.7psi。 知 不 小 于 2. 7psi， 
维修 或 更 换 燃油 回 油管 或 更 换 电子 燃油 控制 较 。 

(5) 检查 燃油 压力 减 压 阁 是 否 泄 漏 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 安 闻 测 试管 插头 以 测量 油 轨 减 压 闪 的 回 油 。 

2) 检查 油 轨 燃 油 减 压 阀 是 否 汇 涯 ， 厂 燃油 泄漏 不 符合 技术 规 邦 ， 应 更 换 油 轨 燃 油 减 压 阀 或 
高 压 人 燃油 稍 。 

(6) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4.21 故障 码 449c1(ISCZOSCZISLZOSL 车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 
计量 油 轨 压力 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

风 故 障 码 448 和 图 4 -10。 
.部件 安 装 位 置 

燃油 稍 执 行 锅 安 竣 在 高 压 燃 油条 上 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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图 4-10 ”燃油 系统 中 高 压 油 条 和 ECM 的 连接 关系 


4. 故障 原因 

燃油 压力 信号 指示 燃油 压力 已 超过 规定 的 最 大 值 极限 。 

5. 故障 结果 

影响 或 可 能 产生 与 安全 阀 重 设 相关 的 功率 中 断 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 检测 到 油 轨 压力 超出 油 轨 燃油 压力 减 压 阀 开启 压力 时 ， 故 障 码 449 起 作用 。 

发 动机 正常 工作 时 ，ECM 标定 改变 燃油 泵 执行 器 流量 指令 以 获得 正确 的 油 轨 压 力 。 导 致 失 
去 压力 控制 的 系统 故障 会 引起 油 轨 减 压 阀 开启 。 油 轨 减 压 阀 用 于 保护 高 压 部 件 免 受过 压 而 损坏 。 
在 没有 检测 到 燃油 泵 执行 器 电路 故障 的 情况 下 ， 如 果 ECM 检测 到 油 轨 减 压 阀 开启 ， 故 障 码 449 
也 起 作用 。 

通过 燃油 系统 排出 空气 会 导致 压力 过 度 调 节 ， 会 记录 故障 码 449 。 

在 负载 下 ， 压 力 恢 复 过 度 调 节 后 相继 出 现 极 低压 力 现象 ， 原 因 是 滤 清 需 堵 塞 而 产生 阻力 高 。 

燃油 压力 传感器 受 干 扰 、 读 数 偏 低 、 有 偏差 的 压力 传 感 右 或 连接 不 良 ， 导 致 故障 人 码 449 。 

燃油 泵 执行 器 电路 存在 间 欣 性 故障 ， 故 障 码 449 起 作用 随后 又 不 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 燃油 中 是 否 混入 空气 

见 故 障 码 449(ISB/QSB 车 用 工程 机 械 用 ) 。 

(2) 测量 压力 侧 燃 油 滤 清 器 出 口 位 置 的 齿轮 泵 压力 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 连 接 诊 断 管 插 涉 ， 闭 合 钥 匙 开关 ，。 

2) 在 压力 侧 燃 油 滤 清 器 出 口 处 安装 一 个 T 形 管 插 涉 ， 在 T 形 管 插 涉 上 安装 一 根 0. 109cm 直 
径 量 孔 诊 断 燃油 管 ， 再 在 T 形 管 插头 上 安装 一 个 0 ~ 1379kPa 的 压力 表 ( 见 图 4-11)。 

3) 起 动 发 动机 ,测量 高 仍 速 时 的 齿轮 人 泵 压力 ， 规 定 最 小 值 为 483kPa。 

(3) 测量 压力 侧 燃 油 滤 清 需 进口 位 置 的 压力 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 连 接 诊 断 管 插 涉 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 在 压力 侧 燃油 滤 清 需 出 口 处 安装 一 个 T 形 管 搬 头 ， 在 T 形 管 搬 头 上 安装 一 根 0. 109cm 的 
量 孔 诊断 软 管 ， 并 将 该 管 连接 到 一 个 油 桶 中 ， 在 了 T 形 搬 头 上 安装 一 个 0 ~ 1379kPa 的 压力 表 ， 
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(5) 在 OEM 连接 点 测量 进口 阻力 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 连 接 诊断 管 插 头 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 在 OEM 连接 点 安装 一 个 0 ~762mmHs(0 ~30inHg) 真空 表 ， 在 燃油 滤 清 器 出 口 安装 一 个 
M10 螺纹 0 形 圈 诊 断 管 插 涉 ， 在 压力 侧 出 口 安 闭 一 个 0.109cm 口径 的 诊断 管 插 头 ， 高 怠速 空 载 
运转 发 动机 测量 齿轮 录 进 口 阻力 ( 见 图 4-13)，OEM 进口 最 大 阻力 规定 值 为 203mmHg(8inHg ) 。 
各 进口 阻力 过 大 ， 检 查 OEM 连接 点 上 游 存在 的 燃油 阻塞 并 排除 。 
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图 4-13 测量 OEM 进口 燃油 阻力 
(6) 检查 ECM 冷却 板 和 单 癌 阀 
检查 ECM 冷却 板 和 单 回 阅 有 无 损坏 ( 见 几 4-14) ， 和 在 有 ， 清洗 或 更 换 冷 却 板 或 单 品 隅 。 





图 4-14 检查 ECM 冷却 板 和 单 向 效 





(7) 检查 燃油 油 轨 压 力 传 感 禹 的 读数 是 否 在 正 浓 范 围 
见 故障 码 449b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 。 
(8) 检查 燃油 条 执行 顶 是 否 损坏 
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1) 盎 开 钥 古 开关 ， 拆 下 燃油 条 执行 大 。 
2) 检 碍 燃油 条 执行 厢 0 形 圈 是 否 损 坏 ( 见 图 4-15)， 夯 损坏 ， 应 更 换 。 








图 4-15 ”检查 燃油 泵 执行 器 0 形 圈 是 否 损 坏 
(9) 监测 仿 速 时 的 油 轨 压 力 
1) 连接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 至 少 lmin， 将 吸入 的 空气 排出 。 用 INSITE 服务 软件 监测 指令 燃 
油 油 轨 压 力 和 实际 测 得 的 燃油 油 轨 压力 ( 见 图 4-16)。 测 得 的 燃油 油 轨 压力 偏差 是 否 超过 200bar 
(2901psi) 并 且 仿 速 时 是 否 悠 车 ?” 如 果 偶 差 超 过 规定 值 ， 更 换 燃油 泵 执行 融 。 





图 4-16 ”用 服务 软件 监测 念 速 时 油 轨 压 力 


(10) 检查 ECM 的 搭 铁 导线 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 再 财 合 钥 是 开关 ， 使 发 动机 仿 速 运转 至 少 lmin。 

2) 检查 ECM 到 和 所 体 之 间 的 搭 铁 线 是 否 良 好 ( 见 图 4-17)， 奉 连接 不 良 ， 应 维修 或 重新 连接 。 
(11) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 
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图 4-17 检查 ECM 的 措 铁 导线 是 否 连 接 民 好 


4. 22 ”故障 码 451 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压力 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 
高 压 电源 短路 
1. 电路 原理 
见 故障 码 268 及 图 3-40。 
.部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 268 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 燃油 油 轨 压 力 传感器 电路 上 检测 到 信号 电压 高 。 
S. 故障 结果 
车 用 发 动机 : 发 动机 转速 和 输出 功率 降低 。 
山 用 发 动机 : 无 。 
6. 维修 提示 
故障 码 的 产生 是 由 信号 线 、 电 源 线 和 回路 线 任 一 导线 开路 ， 传 感 融 故障 或 ECM 故障 造成 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 传感器 电源 电压 
1) 断 开 钥 匙 开关， 从 线束 上 断 开 燃油 油 轨 压 力 传 感 需 ， 闭 合 钥 是 开关 。 
2) 测量 油 轨 压 力 传 感 硕 电源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 
(2) 检查 故障 码 并 核实 传感器 的 状态 
1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 燃油 油 轨 压力 传 感 需 连接 到 线束 上 上， 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 451 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 已 检测 到 故障 传感器 ， 应 更 换 燃油 
油 轨 压力 传 感 右 。 
(3) 清除 故障 码 
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用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 23 ”故障 码 452 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压力 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 
低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 451 及 图 3-40。 
2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 451。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 燃油 油 轨 压力 传感器 电路 上 检测 到 信和 号 电压 低 。 
S. 故障 结果 

见 故 障 码 451 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 451 。 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 451 。 


4.24 ”故障 码 471 一 一 发 动机 机 油 油 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 
程度 ) 

1. 电路 原理 

发 动机 机 油 油 位 传 感 旭 电 路 如 图 3-39 所 示 。 当 ECM 打开 而 且 未 检测 到 发 动机 转速 时 ，ECM 
标定 中 的 计算 法 会 监测 发 动机 机 油 油 位 。 如 果 机 油 油 位 降 到 特定 立 值 以 下 ，ECM 将 激活 故障 人 码 
471 ， 并 点 亮 保 养 指示 灯 。 保 养 指示 灯 只 在 闭合 钥 是 开关 时 闪烁 。 

.部件 安 狐 位 置 

机 油 油 位 传 感 右 位 于 发 动机 机 油 油 尺 上 。 

3. 故障 指示 灯 

发 动机 维护 保养 指示 灯 。 

4. 故障 原因 

机 油 油 位 传 感 需 检 测 到 机 油 油 位 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 可 能 降低 ， 可 能 会 造成 机 油 压 力 低 ， 可 能 会 损坏 发 动机 。 

6. 维修 提示 

1) 发 动机 的 倾斜 角度 过 大 ， 造 成 故障 码 471 的 非 现行 计 次 。 

2) 在 最 近 一 次 保养 换 油 时 ， 发 动机 机 油 没 有 加 注 到 正确 油 量 值 。 

3) 外 部 机 油 泄漏 。 

4) 内 部 机 油 泄漏 ， 如 机 油 泄 漏 到 燃油 系统 或 冷却 系统 中 。 

5) 发 动机 气 拭 磨损 过 度 、 审 气 , 使 机 油 消 耗 量 增多 。 
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车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 黄色 或 红色 指示 灯 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 对 应 的 故障 指示 灯 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 码 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 预 热 发 动机 使 机 油 接近 环境 温度 ， 使 车 辆 停 在 平坦 路 
面 上 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 471 ， 检 查 是 否 起 作用 。 若 起 作用 ， 说 明 发 动机 机 油 油 位 低 ， 向 
发 动机 补充 添加 机 油 到 规定 用 量 位 置 。 

(2) 清除 故障 码 

用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4.25 ” 收 障 码 488 一 一 1 号 进 气 必 和 宣 进 戎 数据 有 效 但 局 于 正音 工作 范围 ( 中 等 产 
重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 153 及 图 3-25 。 

. 部件 安 装 位 置 

进 气 歧 管 温度 传感器 位 于 进 气 歧 管 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

进 气 歧 管 温度 传感器 信和 号 指示 进 气 歧 管 温度 超出 发 动机 的 保护 极限 。 

S. 故障 结果 

发 动机 报警 之 后 ， 功 率 急 剧 下 降 。 

6. 维修 提示 

进 气 牙 管 空气 温度 传 感 硕 在 增 压 空 气 通 过 进 气 芭 管 时 测量 其 温度 ， 故 障 人 码 产 生 的 原因 是 : 

1) 空 -空中 冷 器 散热 片 堵塞 。 

2) 通过 空 -空中 冷 磊 的 气流 受到 阳 窒 。 

3) 空 -空中 冷 右 尺寸 过 小 。 

4) 涡轮 增 压 带 压 缩 机 出 口 温 度 偏 高 。 

7. 维修 步骤 

侈 查 有 无 故障 码 488 ， 为 此 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 检 查 故 障 码 488 现行 或 非 现行 
计 次 。 若 存在 ， 排 除 进 气 歧 管 空气 温度 高 于 技术 规范 故障 ， 完 成 维修 。 应 不 存在 故障 码 488 现行 
或 非 现 行 计 次 。 
4.26 ”故障 码 497 一 一 多 机 同步 效 据 漂移 、 间 断 或 错误 

1. 电路 原理 

多 机 同步 电路 如 图 3-31 所 示 。 多 机 同步 特性 使 用 ON/AOFF( 接 通 / 断 开 ) 开 关 和 互补 开关 。 


当 使 用 多 机 同步 开关 时 ，ECM 使 用 互补 开关 确定 多 机 之 间 使 用 的 联 轴 器 类 型 ( 硬 联 轴 器 或 软 联 
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轴 人 各 ) 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

多 机 同步 开关 由 OEM 进行 安装 ， 具 体位 置 请 参考 原 厂 资 料 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 ECM 中 多 机 同步 开关 和 多 机 同步 互补 开关 有 不 同 的 值 。 

5. 故障 结果 

多 机 同步 开关 停 用 。 

6. 维修 提示 

多 机 同步 特性 允许 2 个 或 更 多 的 发 动机 由 1 个 油门 信号 控制 并 以 相近 的 转速 运转 。 多 机 同步 
有 3 种 连接 方式 : 软 连 接 、 硬 连接 以 及 船用 软 连接 。 

在 软 连接 中 ， 所 有 的 从 动 发 动机 相互 并 联 ; 主 发 动机 向 所 有 的 从 动 发 动机 发 出 一 个 油门 信 
号 。 如 果 有 一 台 从 动 发 动机 停止 运转 ， 其 余 的 发 动机 也 能 继续 工作 而 不 受 其 影响 ，。 

在 人 硬 连接 中 ， 主 发 动机 和 所 有 从 动 发 动机 相互 串联 。 主 发 动机 发 出 1 个 油门 信号 由 第 1 个 从 
动 发 动机 接收 ， 然 后 该 从 动 发 动机 将 此 油门 信号 传送 给 下 一 个 从 动 发 动机 。 此 过 程 一 下 持续 到 主 
发 动机 再 次 接收 到 油门 信号。 

在 软 连接 中 ， 所 有 的 从 动 发 动机 相互 并 联 ， 主 发 动机 将 油门 信号 发 送 到 J]1939 数据 线路 上 ， 
并 由 此 传送 给 每 个 从 动 发 动机 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 开关 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 多 机 同步 开关 和 多 机 同步 互补 开关 。 

2) 检查 多 机 同步 开关 和 多 机 同步 互补 开关 的 功能 级 别 ， 多 机 同步 开关 和 多 机 同步 互补 开关 
工作 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 更 换 多 机 同步 开关 或 多 机 同步 互补 开关 。 

(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 线束 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 线束 上 断 开 多 机 同步 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 中 多 机 同步 开关 触 针 与 OEM 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ,测量 ECM 
插头 中 多 机 同步 互补 开关 触 针 与 OEM 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 知 
不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 多 机 同步 开关 和 多 机 同步 互 
补 开 关 。 

2) 分 别 测量 多 机 同步 开关 触 针 、 多 机 同步 互补 开关 触 针 搭 铁 电阻 ,应 大 于 100kQ。 如 果 不 
大 于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 多 机 同步 互补 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 多 机 同步 开关 触 针 与 OEM 线束 多 机 同步 开关 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100。 如 果 电 阻 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 用 服务 软件 ， 证 实 故 障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 
4.27 ” 疏 障 码 4998 一 一 发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

图 4-18 和 图 4-19 分 别 为 ISB 熔 油 机 机 油 油 位 传 感 瘟 电路 和 ISL、ISLe 荣 油 机 机 油 油 位 传 感 硕 
电路 。 闭 合 钥匙 开关 时 ， 机 油 油 位 传 感 硕 将 开始 监测 发 动机 油 底 壳 的 机 油 油 位 。 起 动 发 动机 后 或 
发 动机 转速 高 于 0r/min 时 机 油 油 位 传感器 不 监测 机 油 油 位 。 接 通 钥 是 开关 过 程 中 ， 如 果 传 感 需 
监测 到 油 位 过 低 ， 则 指示 灯 闪 烁 30s 并 记录 故障 码 。 如 果 在 接 通 钥匙 开关 后 ， 发 现 指示 灯 闪 动 ， 
则 必须 用 机 油 标尺 检查 机 油 油 位 。 





发 动机 机 油 油 位 
电源 供给 










发 动机 机 油 油 位 发 动机 机 油 油 位 
传 感 占 回路 传 感 希 信心 


发 动机 机 油 
油 位 传 感 兰 








图 4-18 ”ISB 柴油 机 机 油 油 位 传感器 电路 


发 动机 机 油 油 位 
电源 供给 


发 动机 机 油 汕 位 发 动机 机 油 油 位 
传感器 回路 传感器 信 生 


| 发 动机 机 油 
油 位 传 感 胡 








图 4-19 ISL 和 ISLe 柴油 机 机 油 油 位 传感器 电路 
机 油 油 位 传 感 锅 回 ECM 提供 脉 宽 调 制 (PWM ) 信 号 ， 在 这 个 信号 中 ， 机 油 油 位 传感器 可 发 送 
发 动机 机 油 油 位 读数 、 机 油 温 度 及 机 油 油 位 传 感 带 的 故障 码 信 息 。 
2. 部 件 安装 位 置 
机 油 油 位 传 感 强 位 于 发 动机 左 侧 、 机 油 标 尺 端口 前 部 。 
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座 。 
油 位 


机 油 


3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 机 油 油 位 传感器 电路 中 检测 到 机 油 油 位 传感器 内 部 故障 。 
S. 故障 结果 

将 停 用 机 油 油 位 传感器 。 

6. 维修 提示 

机 油 油 位 传 感 需 内 部 短路 或 开路 ， 诊 断 运 行 失 败 后 ， 就 点 亮 黄色 指示 灯 、 停 用 机 油 油 位 传 感 
当 ECM 接收 到 油 位 传感器 发 送 的 有 效 脉 宽 (PWM) 信和 号 后 ， 立 即 关闭 黄色 指示 灯 并 启用 机 油 
传感器 。 

产生 故障 人 码 的 原因 是 传感器 内 部 短路 或 断路 ， 机 油 油 位 传感器 有 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 机 油 油 位 传感器 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 线束 上 上 断 开 机 油 油 位 传 感 吉 ， 并 拆 下 机 油 油 位 传感器 。 
2) 检查 机 油 油 位 传感器 导线 或 主体 、0 形 闪 有 无 损坏 。 若 有 ， 应 当 更 换 
油 位 传 感 硕 ( 见 图 4-20 ) 。 

(2) 检查 故障 码 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 连 接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 检查 故障 码 498 是 否 起 作用 ， 知 起 作用 ， 更 换 机 油 油 位 传 感 需 。 


























3) 清除 故障 但 。 图 4-20 拆 下 并 检 
用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 查 机 油 油 位 传感器 
4.28 ”故障 码 499 一 一 发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
短路 
1. 电路 原理 


见 故障 码 498 及 图 4-18 、 图 4-19 。 
. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 498 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

见 故 障 人 码 498 。 

5. 故障 结果 

将 停 用 机 油 油 位 传感器 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 498 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 机 油 油 位 传感器 

见 故 障 码 498 。 
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(2) 检查 机 油 油 位 传 感 右 的 电压 
1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 线束 上 断 开 机 油 油 位 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 。 
2) 测量 机 油 油 位 传 感 如 插头 中 两 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 
(3) 在 ECM 上 检查 机 油 油 位 传 感 需 的 电压 
1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 
2) 在 ECM 插头 上 测量 机 油 油 位 传感器 电路 和 回路 之 间 的 电压 ， 电 压 应 大 于 或 等 于 蓄电池 电 
; 若 检 测 到 机 油 油 位 传 感 右 电源 或 回路 开路 ， 应 更 换 发 动机 线束 。 
(4) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 
1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 机 油 油 位 传 感 融 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 
2) 测量 发 动机 线束 插头 机 油 油 位 传 感 絮 信号 触 针 与 ECM 搬 头 机 油 油 位 传感器 信号 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 知 不 小 于 100， 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 线束 上 断 开 机 油 油 位 传感器 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 中 机 油 油 位 传感器 信号 触 针 与 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 ， 

(6) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 机 油 油 位 传 感 句 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 线束 搬 头 的 机 油 油 位 传感器 信号 触 针 与 搭 铁 电 阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQO 。 若 不 大 
于 100kQ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
4.29 ” 收 障 码 523 一 一 辅助 中 速 (PTO) 开关 有 效 但 数据 漂移 、 间 断 或 错误 

1. 电路 原理 

中 间 转 速 控 制 开关 电路 如 图 4-21 所 示 。 根 据 ECM 的 可 用 性 ， 最 多 可 设 定 3 个 中 间 转 速 控 制 
设 定 值 (1.2.3) ，OEM 安装 一 个 多 位 开关 或 3 个 独立 开关 来 实现 这 种 控制 。 

中 间 转 速 控制 开关 1 




















中 问 转速 控制 开关 2 
SN |] 
| 16 
zi | 
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中 间 转 速 控制 有 效 开 关 公共 回路 
(中 间 转 速 叶 关 3) 





图 4-21 中 间 转 速 控 制 开 关 电 路 
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. 部 件 安 装 位 置 
中 间 转 速 控制 (PTO) 开 关 由 OEM 负责 安装 ， 一 般 安 装 在 驾驶 室 里 面 或 外 面 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

1 号 中 间 转 速 控制 开关 的 位 置 与 中 间 转 速 控制 有 效 开关 的 位 置 不 匹配 。 

S. 故障 结果 

中 间 转 速 控 制 开 关 可 能 没有 正常 工作 。 

6. 维修 提示 

当 用 开关 或 手动 油门 启动 后 ， 中 间 转 速 控制 特性 调节 发 动机 转速 使 之 符合 预 设 转速 。 可 以 使 
用 转速 增 减 开关 对 3 个 预先 设 定 的 转速 进行 调整 ， 但 转速 不 能 超过 低 念 速 或 高 念 速 调 速 器 发 动机 
转速 极限 。 

如 果 中 间 转 速 控制 有 效 开 关 正 在 使 用 ， 中 间 转 速 控 制 控 制 了 开关 可 以 作为 有 效 输 入 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 1 号 中 间 转 速 控制 开关 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 1 号 中 间 转 速 控 制 开 关 。 

2) 检查 中 间 转 速 控制 开关 工作 是 否 正常 ， 知 不 正 消 ， 更 换 中 间 转 速 控制 开关 ， 人 参考 原 厂 

(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 世 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 汤 开 1 号 中 间 转 速 控制 开关 ， 
从 OEM 上 汤 开 中 间 转 速 控制 有 效 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 的 1 号 中 间 转 速 控 制 开 关 触 针 和 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
测量 ECM 插头 的 中 间 转 速 控 制 有 效 开 关 触 针 和 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 1 号 中 间 转 速 控制 开关 ， 从 
OEM 线束 上 断 开 中 间 转 速 控 制 有 效 开 关 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 的 1 号 中 间 转 速 控制 开关 触 针 、 中 间 转 速 控制 有 效 开 关 搭 铁 电 阻 ， 应 
大 于 100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 分 别 断 开 1 号 中 间 转 速 控 制 开 
关 和 中 间 转 速 控制 有 效 开 关 。 

2) 测量 ECM 插头 的 1 号 中 间 转 速 开关 触 针 和 OEM 线束 1 号 中 间 转 速 控制 开关 触 针 之 间 的 
电阻 ,测量 ECM 插头 的 中 间 转 速 控制 有 效 开 关 触 针 和 OEM 线束 中 间 转 速 控制 有 效 开关 触 针 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 大 不 小 于 10Q， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
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4. 30 ”故障 码 527 一 一 2 号 辅助 输入 /输出 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 


1. 电路 原理 

双 输 出 信号 电路 如 图 4-22 所 示 。ECM 给 OEM 输出 控制 电磁 阀 提供 信号 以 打开 和 关闭 OEM 
供应 的 附件 。OEM 输出 控制 电路 随 OEM 的 不 同 而 变化 ， 某 些 OEM 可 能 使 用 一 个 由 导线 连接 到 
ECM 的 电磁 内 回路 或 使 用 一 个 连接 到 发 动机 和 缸 体 或 底盘 搭 铁 的 回路 。 


双 箱 出 A 回 路 线 六 输出 A 信号 线 








图 4-22” 双 输出 信号 电路 

2. 部 件 安 闭 位 置 

OEM 输出 电磁 阀 位 置 随 OEM 的 不 同 而 变化 ， 具 体位 置 参考 原 厂 资料 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

辅助 输入 和 输出 2 号 电路 检测 到 信号 电压 高 或 开路 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 该 电路 的 电压 值 ， 当 ECM 指令 OEM 输出 低 信号 时 ， 它 控制 电压 近似 为 0V， 如 果 
检测 到 高 电压 ， 则 记录 此 故障 。 完 成 故障 诊断 和 排除 后 ， 如 果 故 障 码 527 仍然 起 作用 ， 应 检查 
OEM 输出 装置 开路 或 搭 铁 短 路 故障 。 该 故障 码 产 生 的 原因 可 能 是 发 动机 线束 或 OEM 输出 控制 电 
磁 浆 开路 、OFEM 线束 对 电源 短路 或 ECM 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 输出 控制 电磁 病 是 否 开 路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 输出 控制 电磁 疾 。 

2) 测量 OEM 输出 控制 电磁 阀 信 号 触 针 与 该 电磁 阀 回路 触 针 之 间 的 电阻 ( 见 图 4-23)， 电阻 
应 小 于 1000。 若 不 小 于 1000 ,更换 输出 控制 电磁 阀 。 

(2) 检查 OEM 输出 控制 电磁 阀 的 电源 电压 、 电 源 线 和 回路 线 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 OEM 输出 控制 电磁 阀 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 
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图 4-23 测量 OEM 输出 控制 电磁 办 是 否 开 路 

2) 测量 OEM 输出 控制 电磁 阀 信 号 触 针 与 该 电磁 阀 的 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 3.75V。 
知 不 大 于 3.75V， 应 检查 是 否 存在 开路 。 

(3) 检查 OEM 输出 控制 电磁 闹 电路 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 输 出 控制 电磁 阀 。 

2) 测量 OEM 输出 控制 电磁 阀 回路 触 针 搭 铁 电 阻 ， 应 小 于 10Q。 千 不 小 于 10Q ,说 明 回 路 导 
线 开 路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 输出 控制 信号 电路 是 否 开路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 OEM 输出 控制 电磁 立 。 

2) 测量 ECM 输出 控制 电磁 阀 信 号 触 针 和 OEM 输出 控制 电磁 阀 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 
应 小 于 100Q。 若 不 小 于 10Q ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 OEM 输出 控制 电 
磁 阀 。 

2) 测量 OEM 输出 控制 电磁 阀 信 号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 31 ”故障 码 S28 一 一 辅助 备用 转 矩 有 效 开 关 数 据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

备用 转 和 矩 电 路 如 图 4-24 所 示 。 备 用 转 矩 电路 允许 驾驶 员 使 用 2 位 或 3 位 开关 从 多 达 3 个 预 置 
转 矩 曲线 中 选择 ， 开 关 由 OEM 提供 的 曲线 确定 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

备用 转 和 矩 开关 电路 的 位 置 随 OEM 及 设备 型 号 的 不 同 而 变化 ， 参 考 OEM 手册 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 
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2 位 省 关 转 失 曲线 选择 线路 







1《〈 销 闭 ) 


Ee | 
ci 
3 位 开关 


1 (第 闭 ) 





图 4-24 备用 转 矩 电路 

在 备用 转 和 矩 开 关 电 路 上 检测 到 错误 。 

S. 故障 结果 

转 矩 曲线 设置 默认 为 默认 曲线 。 

6. 维修 提示 

服务 软件 可 以 监测 开关 是 和 否 正常 工作 。 如 果 服 务 软 件 上 开关 状态 变化 正确 ， 问 题 不 在 开关 电 
路 。3 位 开关 有 3 个 状态 : 1 号 位 置 为 打开 ,2 号 位 置 为 财 合 ，3 号 位 置 为 13000 电阻 。2 位 开关 
有 2 个 状态 : 1 号 位 置 为 打开 ，2 号 位 置 为 闭合 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 开关 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 备用 转 和 矩 开 关 。 

2) 检查 备用 转 抢 开关 是 否 工 作 正常 ， 若 不 正常 ， 应 更 换 备 用 转 抢 开关 。 

(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 备用 转 失 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 的 备用 转 矩 开关 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kOQ 。 如 果 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 备用 转 失 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 备用 转 矩 开关 信号 触 针 搭 铁 电 阻 ， 应 大 于 100kQO 。 乔 不 大 于 100kQ， 维 修 
或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开路 

1) 断 开 转 矩 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 备用 转 失 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 备用 转 矩 开关 和 触 针 和 OEM 线束 备用 转 矩 开关 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100。 若 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 
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4. 32 ”故障 码 529 一 一 3 号 辅助 输入 /输出 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 527 及 图 4-22 。 

. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 527。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 辅助 输入 /输出 3 号 电路 中 检测 到 信号 电压 高 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 电路 的 电压 值 ， 当 ECM 指示 OEM 输出 低压 信号 时 ， 它 控制 电压 近似 为 0V。 如 果 
它 检 测 到 高 电压 ， 则 记录 此 故障 。 在 完成 诊断 及 排除 故障 后 ， 如 果 故 障 码 529 仍然 起 作用 ， 人 参考 
原 厂 资料 中 检查 OEM 输出 装置 开路 或 搭 铁 短 路 的 步骤 。 该 故障 码 产 生 的 可 能 原因 是 : 发 动机 线 
束 或 OEM 输出 控制 电磁 痊 开路 、OEM 线束 对 电源 短路 或 ECM 故障 。 


7. 维修 步骤 




















见 故 障 码 527。 
4. 33 故障 码 545 一 一 涡轮 增 压 器 1 废气 芳 通 阅 控 制 、 机 械 系 统 响 应 不 正确 或 
失调 
1. 电路 原理 


进 气 皮 管 压力 /温度 传 感 带 电路 如 图 4-25 所 示 。ECM 利用 进 气 卜 管 压力 传 感 癌 监测 发 动机 进 
气 疏 管 压力 ， 以 便 控 制 空 燃 比 。 


进 气 歧 管 
进 气 歧 管 不 力 / 温度 信和 号 
温度 癌 路 





进 气 疏 管 压力 ” 进 气 时 管 
SV 岂 源 线 压 刀 回路 









进 气 导管 
进 气 疏 管 不力 /温度 不 力 信 号 
5V 电 源 供给 


Se 进 气 歧 管 压力 / 
2 温度 传感器 
ESN 








图 4-25“” 进 气 歧 管 压力 /温度 传感器 电路 
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.部件 安装 位 置 

安装 在 发 动机 进 气 歧 管 中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

进 气 靶 管 压 力 超出 了 发 动机 人 允许 的 最 大 极限 值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 : 

1) 涡轮 增 压 右上 废气 旁 通 阀 故 障 。 

2) 废气 劳 通 赋 干扰。 

3) 不 正常 的 废气 涡轮 增 压 需 零 件 。 

4) 燃油 系统 或 涡轮 增 压 絮 系 统 可 能 的 干扰 。 

车 载 诊断 系 (OBD ) 信息: 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 后 ，ECM 关闭 MIL。 也 可 以 使 用 
服务 软件 关闭 MIL 并 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 有 量 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 问 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 用 机 械 式 压力 表 核 实 传 感 需 的 精度 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 。 

2) 将 机 械 式 压力 表 连 接 到 发 动机 进 气 歧 管 上 ， 起 动 发 动机 ， 将 服务 软件 监测 到 的 进 气 歧 管 
压力 值 与 机 械 式 压力 表 读 数 进行 比较 ， 规 定 传 感 器 的 读数 在 5inHg” 之 内 为 合格 。 若 不 在 规定 范 
半 ， 更 换 进 气 攻 管 压力 传 感 大 。 

(2) 检查 系统 是 否 有 干扰 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 燃油 系统 和 涡轮 增 压 系统 有 无 下 列 干扰 ， 即 涡轮 增 压 带 废 气 劳 通 阅 、 可 变 截 面 式 涡 
轮 增 压 右 、 燃 油 系 统 、 燃 油 系 统 附加 电子 设备 。 若 检测 到 干扰 ， 应 拆 缉 干扰 装置 。 

(3) 检查 涡轮 增 压 絮 废 气 劳 通 阀 工作 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 涡轮 增 压 带 废 气 劳 通 阀 执行 右 的 工作 是 否 正常 ， 奇 不 正常 ， 应 当 更 换 。 参 考 “ISBe 
和 ISB( 共 轨 燃 油 系 统 ) 系列 发 动机 故障 诊断 及 排除 手册 ”。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 、 闭 合 钥 是 开关 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


















































© linHg =3386. 39Pa。 
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4. 34 ”故障 码 SS1(ISS ) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电 路 电压 低 于 正常 值 或 


对 低压 电源 短路 
1. 电路 原理 


加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 傅 速 有 效 电路 如 图 3-12 所 示 。ECM 利用 傅 速 有 效 开 关 来 显示 加 速 踏 板 或 操 
纵 杆 是 处 于 释放 (人 铺 速 ) 还 是 踩 下 ( 非 食 速 ) 状 态 。 开 关 由 加 速 踏板 或 操纵 杆 制 造 商 调整 ， 以 使 在 仍 速 与 
非 傅 速 之 间 切 换 时 加 速 踏 板 或 操纵 杆 处 于 正确 的 位 置 。 该 开关 回路 和 其 他 OEM 驾驶 室 开 关 共 用 回路 。 

2. 部 件 安装 位 置 

整体 式 加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传 感 融 开关 (1SS) 安 装 在 加 速 踏 板 或 操纵 杆 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 念 速 有 效 开 关 和 非 仿 速 与 仿 速 开关 上 都 没 检测 到 电压 。 

S. 故障 结果 

车 用 发 动机 : 发 动机 上 只 能 念 速 运转 。 

船用 发 动机 : 发 动机 转速 急剧 下 降 ， 只 有 跋 行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

1 ) 线束 搭 铁 短 路 ， 加 速 踏 板 或 操纵 杆 总 成 未 标定 或 傅 速 有 效 开 关 接 线 造 成 该 故障 。 

2) 在 安装 一 个 新 的 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 后 ， 发 动机 运行 前 必须 进行 标定 。 标 定时 ， 闭 合 
钥匙 开关 ， 然 后 完全 踩 下 并 释放 踏板 或 操纵 杆 3 次 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 ISS 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS 。 

2) 分 别 测量 踏板 或 操纵 杆 释 放 和 踩 下 时 ， 开 关 搬 头 的 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 和 念 速 有 效 非 
全速 信号 触 针 之 间 的 电阻 ( 见 图 4-26)， 应 大 于 100kQ 。 帮 不 大 于 100kQ ， 更 换 ISS 开关 。 





























AN 





图 4-26 ”分 别 测量 踏板 或 操纵 杆 释放 和 踩 下 时 ， 
仿 速 有 效 信号 触 针 和 仍 速 有 效 非 仿 速 信号 触 针 之 间 的 电阻 








262 


第 4 章 第 2 部 分 故障 码 (412 ~ 1673 ) 检修 





(2) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS， 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ISS 插头 中 仍 速 有 效 信号 触 针 与 该 插 尖 中 的 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V; 测量 
ISS 插头 中 的 念 速 有 效 非 仿 速 信号 触 针 与 该 插头 中 的 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 也 应 大 于 4V。 

(3) 检查 OEM 线束 有 无 对 回路 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 ISS 插头 中 傅 速 有 效 铺 速 信号 触 针 、 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 ISS 插头 中 的 
回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ 。 知 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 有 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 ISS 。 

2) 分 别 测量 ISS 插头 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 ISS 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 中 傅 速 有 效 傅 速 信号 触 针 、 人 铺 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 该 插头 中 的 所 
有 其 他 触 针 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 奋 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 ECM 电压 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 OEM 线束 连接 到 ECM 上 ， 从 OEM 线束 上 断 开 ISS， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 ISS 插头 中 的 仿 速 有 效 念 速 信 号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 ISS 插头 中 
的 开关 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V。 若 不 大 于 4V， 更 换 ISS 或 更 换 ECM 。 

(7) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 ISS 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 中 念 速 有 效 念 速 信号 触 针 、 念 速 有 效 非 仿 速 信号 和 触 针 与 捅 头 中 所 有 其 
他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 硅 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(8) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 闭合 钥匙 开关 ， 完 全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 。 

3) 起 动 发 动机 ， 盒 速 运转 1min。 

4) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


4. 35 故障 公 551( NISS) 一 一 加 速 踏 板 或 操纵 杆 人 急速 有 效 电 路 电压 低 于 正常 值 或 
对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 551(1SS) 及 图 3-12。 

.部件 安装 位 置 

非 整 体式 传感器 开关 (NISS ) 安装 在 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 念 速 有 效 念 速 开 关 和 非 念 速 开 关上 都 没 检测 到 电压 。 
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S. 故障 结果 

车 用 发 动机 : 发 动机 只 能 念 速 运 转 。 

船用 发 动机 : 发 动机 转速 急剧 下 降 ， 只 具有 上 踊 行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 $S31(ISS) 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 NISS 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 岂 开 NISS 。 

2) 踏板 或 操纵 杆 释放 和 踩 下 时 ， 分 别 测 量 开 关 搬 头 的 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 和 念 速 有 效 非 
傅 速 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQO ， 更 换 NISS 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关， 从 OEM 线束 上 上 断 开 NISS， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 分 别 测量 NISS 插头 中 的 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 该 搬 头 中 的 
开关 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V。 奉 不 大 于 4V， 应 检查 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 。 

(3) 检查 OEM 线束 有 无 对 回路 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 NISS 插头 中 的 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 NISS 插头 
中 的 开关 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 上 上 断 开 NISS 。 

2) 分 别 测量 NISS 搬 头 的 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 、 盒 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OFM 线束 上 断 开 NISS。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 中 的 傅 速 有 效 傅 速 信号 触 针 、 仍 速 有 效 非 傅 速 信号 触 针 与 该 插头 中 所 
有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 奋 不 大 于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 ECM 的 电压 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 OEM 线束 连接 到 ECM 上， 从 OEM 线束 上 断 开 NISS， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 OEM 线束 的 NISS 搬 头 中 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 、 合 速 有 效 非 仿 速 信号 触 针 与 
NISS 插头 中 的 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V。 奋 不 大 于 4V， 更 换 NISS 或 ECM。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 闭合 钥匙 开关 ， 完 全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 ， 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 lmin。 

3) 用 服务 软件 确认 故障 码 551 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


4. 36 ”故障 码 551( SSS ) 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 念 速 有 效 电路 电压 低 于 正常 值 或 









































对 低压 电源 短路 
1. 电路 原理 


见 故 障 码 551(1SS) 及 图 3-12。 
2. 部 件 安 狐 位 置 
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国 态 传 感 需 开关 (SSS ) 位 于 加 速 踏板 或 操纵 杆 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 念 速 有 效仿 速 开 关 和 非 念 速 开 关上 都 没 检 测 到 电压 。 

S. 故障 结果 

车 用 发 动机 : 发 动机 只 能 念 速 运 转 。 

船用 发 动机 : 发 动机 转速 急剧 下 降 ， 只 具备 路 行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 551(1SS)。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 SSS 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 线束 上 汤 开 SSS。 

2) 分 别 测量 踏板 或 操纵 杆 释 放 和 踩 下 时 ，SSS 开关 插头 的 傅 速 有 效 傅 速 信号 触 针 和 傅 速 有 
效 非 傅 速 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQO 。 和 大 不 大 于 100kO ， 更 换 SSS。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 有 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 SSS， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 SSS 插头 中 的 念 速 有 效仿 速 信号 触 针 、 念 速 有 效 非 念 速 信 号 触 针 与 该 搬 头 中 的 
回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V。 

(3) 检查 OEM 线束 有 无 对 回路 短路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 SSS， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 SSS 插头 中 的 念 速 有 效 念 速 信 号 和 触 针 、 非 仿 速 信号 触 针 与 该 插头 中 的 回路 触 针 
之 则 的 电阻 ， 应 大 于 100kQO 。 帮 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 有 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 SSS 。 

2) 分 别 测量 SSS 插头 中 的 念 速 有 效 念 速 信 号 触 针 、 非 念 速 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 ECM 上 上 断 开 SSS。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 中 的 念 速 有 效 念 速 信 号 和 触 针 、 非 念 速 信号 触 针 与 该 搬 头 中 的 所 有 其 他 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 硅 不 大 于 100kO ， 更 换 SSS 或 ECM。 

(6) 检查 ECM 电压 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 OEM 线束 连接 到 ECM 上 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 SSS ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 SSS 插头 中 的 念 速 有 效仿 速 信 号 触 针 、 非 仿 速 信号 触 针 与 该 搬 头 中 的 回路 触 针 
之 间 的 电压 ， 应 大 于 4V。 知 不 大 于 4V， 应 更 换 SSS 或 ECM 。 

(7) 清除 故障 人 码 



































见 故障 码 551( NISS)。 
4.37 故障 码 553 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压力 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 
(中 等 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
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燃油 油 轨 压 力 传 感 器 电路 如 图 3-40 所 示 。ECM 监测 发 动机 的 工作 状况 ， 读 取 燃 油 油 轨 压 
力 ， 以 改变 燃油 流量 指令 ， 从 而 增加 (打开 燃油 双 执 行 句 ) 或 减少 (关闭 燃油 条 执行 器 ) 对 高 压 燃 
油泵 的 燃油 供应 。 

.部件 安装 位 置 

燃油 泵 执行 器 安装 在 高 压 泵 侧面 的 适 配 妖 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 监测 到 燃油 压力 高 于 指令 压力 。 

5. 故障 结果 

发 动机 在 念 速 或 轻 负 和 侧 时 ， 没 有 或 可 能 有 与 喷 油 压力 高 有 关 的 噪声 ; 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

燃油 泵 执行 器 燃油 大 量 泄漏 或 0 形 圈 损坏 造成 仿 速 或 轻 负 谷 时 燃油 油 轨 压 力 高 ;燃油 双 执 
行 需 泄漏， 可 能 是 油 轨 压 力 达 到 了 油 轨 减 压 阀 的 开启 压力 ， 故 障 码 449 也 可 能 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 燃油 人 录 供 油 压力 是 否 过 融 

1) 发 动机 运转 。 

2) 在 燃油 滤 清 右 出 口上 安装 一 个 M10 标准 螺纹 0 形 圈 诊断 管 插 头 ( 零 件 号 为 3824842 ) ， 并 
在 管 插头 上 安装 一 个 0 ~2 068kPa(0 ~ 300psi) 的 压力 表 。 合 速 运 转发 动机 ， 并 测量 齿轮 泵 出 口 阻 
力 ， 压 力 车 大 于 1 207kPa(175psi) ， 应 更 换 燃 油 齿 轮 泵 总 成 。 

(2) 检查 燃油 和 泵 执行 需 

1 ) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 拆 下 燃油 泵 执行 器 ， 检 查 燃 油泵 执行 器 0 形 圈 是 否 损坏 ( 见 图 4-1$)。 若 0 形 圈 已 损坏 ， 
应 当 更 换 ; 大 未 损坏 ， 应 更 换 燃油 条 执行 融 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 服务 软件 ， 连 接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 或 非 现 行 故障 码 。 


4. 38 ”故障 码 554 一 一 喷 油 器 计量 油 轨 1 压力 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 码 268 及 图 3-40。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 268 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

见 故 障 码 268 。 

5. 故障 结果 

见 故 障 码 268 。 
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6. 维修 提示 
风 故 障 码 268 。 
7. 维修 步骤 


见 故 障 码 268 。 


4.39 故障 公 SS$9b(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 录 供 油 压 力 数 据 有 有 效 
但 低 于 正音 工作 乞 围 (中 等 严重 程度 ) 


1. 电路 原理 

燃油 压力 控制 循环 依赖 于 电动 输 油 泵 和 低压 泵 供给 高 压 泵 的 燃油 压力 。ECM 监测 油 轨 燃油 
压力 和 发 动机 工作 状况 ， 并 改变 流量 指令 以 维持 一 定 的 油 轨 燃油 压力 ， 燃 油 流量 指令 的 改变 导致 
电动 燃油 泵 控制 执行 器 开启 或 关闭 ， 癌 高 压 油 泵 提供 更 多 或 少量 燃油 。 

燃油 系统 流程 如 图 4-9 所 示 。 燃 油 回流 路 线 依次 包括 : 油箱 、OEM 燃油 供应 管 、OEM 300k 
滤 清 顺 、ECM 冷却 板 、 电 动 输 油 录 、 燃 油 滤 清 副 、 齿 轮作 、 电 子 燃 油 控制 执行 器 、 高 压 燃油 倘 、 
油 轨 ( 包 括 燃油 压力 件 荷 赔 和 压力 传感器 ) 、 高 压 油 管 、 高 压 油 管 插头 、 喷 油 器 和 油箱 回 油管 。 

2. 部 件 安装 位 置 

高 压 燃油 人 录 位 于 发 动机 后 方 ， 在 发 动机 进 气 侧 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 监测 到 燃油 压力 低 于 指令 压力 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困难 、 功 率 降 低 且 冒 烟 或 发 动机 无 法 起 动 。 

6. 维修 提示 

导致 故障 产生 的 原因 是 . 

Q) 燃油 进口 阻力 高 ; 

@) 燃油 中 有 过 量 空 气 ; 

(3) 起 动 油 量 不 够 ; 

由 燃油 滤 清 需 堵 塞 ; 

@) 输 油 泵 压力 低 ; 

(0) 电子 燃油 控制 执行 器 卡 清 或 阻塞 ; 

(CO 系统 回路 故障 ( 喷 油 需 回 油 流量 过 大 ,高 压 泵 或 减 压 浆 故 障 ) ; 

燃油 系统 受到 干扰 。 

如 果 燃 油 回 油管 阻塞 ,高压 燃油 泵 将 失效 ， 造 成 内 部 燃油 泄漏 。 在 高 压 录 失效 故障 码 产 生 之 
前 可 能 存在 回 油管 阻力 ; 在 该 故障 之 后 ， 这 些 故 障 码 将 会 不 起 作用 而 指示 燃油 泄漏 故障 码 559 将 
会 起 作用 。 如 有 果 故 障 码 诊断 559 造成 条 的 更 换 并 且 故 障 码 553 或 449 出 现 非 现行 计 次 ， 必 须 检 查 
和 测量 回 油管 阻力 。 以 上 用 于 防止 重复 出 现 高 压 油条 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 外 部 燃油 泄漏 

1) 闭合 钥 是 开关， 起动 发 动机 并 念 速 运 转 。 
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2) 检查 是 否 有 外 部 燃油 泄漏 。 硅 有 ， 检 查 故 障 码 ， 应 当 不 起 作用 ; 大 无 燃油 泄漏， 测量 输 
油 和 到 的 压力 ， 应 符合 最 小 技术 规范 。 

(2) 检查 输 油 稍 压 力 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 输 油 倘 流量 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 燃 油 系统 ) 故 隐 诊 断 及 排除 手册 》， 要 求 输 油 
稍 符 合 最 小 技术 规范 。 大 不 符合 ， 应 测量 输 油 双 进口 阻力 。 

(3) 测量 输 油 泵 进口 阻力 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 输 油 泵 进口 阻力 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 燃 油 系 统 ) 故 障 诊断 及 排除 手册 》， 进 口 
阻 万 ， 规 定 小 于 6inHg; 硅 不 符合 ， 更 换 电 动 燃 油 录 或 更 换 燃 油 滤 清 器 或 维修 进口 阻力 故障 。 

(4) 测量 滤 清 融 两 庙 的 压 降 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 在 额定 转速 下 运转 发 动机 。 

2) 测量 滤 清 器 两 端的 压 降 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 人 燃油 系统 ) 系列 发 动机 故障 诊断 及 排除 
手册 》。 规 定 压 降 低 于 34kPa(5psi) ， 大 不 符合 ， 更 换 压 力 侧 燃油 滤 清 怖 并 核实 燃油 管 有 无 阻塞 ， 
大 有 ， 排 除 阻塞 。 

(5) 检查 油 轨 燃 油 减 压 浆 是 否 汽 漏 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 安 闭 测 试 插 头 以 测量 油 轨 减 压 赋 的 回 油 。 

2) 检查 油 轨 燃油 减 压 阀 处 是 否 泄漏 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 燃 油 系统 ) 系 列 发 动机 故障 诊 
叶 及 排除 手册 》， 规 定 燃 油 回 油 量 应 符合 技术 规 克 。 硅 符合， 应 检查 燃油 系统 、 咀 油 副 和 高 压 岳 
头 是 否 有 过 多 的 燃油 回 油 泄 漏 ; 者 不 符合 ， 更 换 油 轨 燃 油 减 压 峰 。 

(6) 检查 高 压 燃 油 系统 、 嘎 油 器 和 高 压 接头 是 否 有 过 量 的 燃油 回 币 泄漏 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 安 装 测 试管 搬 头 以 测量 从 喷 油 器 和 高 压 搬 头 返回 的 燃油 。 

2) 检查 喷 油 顺和 高 压 插头 是 否 有 过 多 燃油 泄漏 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 燃 油 系统 ) 系 列 发 
动机 故障 诊断 及 排除 手册 》。 人 燃油 泄漏 应 符合 技术 规范 ， 奉 不 符合 ， 隔 离 泄漏 源 并 维修 。 

(7) 检查 高 压 燃 油泵 回 油 是 否 过 多 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 安 装 测 试管 插头 以 测量 高 压 燃油 人 泵 的 回 油 。 

2) 检查 高 压 燃 油 人 录 回 油 ， 参 考 《ISBe 和 ISB( 共 轨 燃 油 系 统 ) 系列 发 动机 故障 诊断 及 排除 手 
册 》， 要 求 应 符合 技术 规范 。 乔 不 符合 ， 更 换 高 压 燃 油 稍 。 

(8) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 有 部件， 闭合 钥 是 开关 ， 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 人 码 为 
非 现行 。 

2) 进行 15 ~20min 路 试 或 在 测 功 机 上 运转 发 动机 。 

3) 闭合 钥匙 开关 ， 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 人 码 。 


4. 40 故障 码 559c1 (ISC/QSC/ISL/QSL 车 用 工程 机 械 或 船用 ) 
计量 油 轨 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 559 及 图 3-43 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

高 压 燃油 到 安装 在 发 动机 进 气 侧 的 齿轮 室 。 
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3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 监测 到 燃油 压力 低 于 指令 压力 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 、 冒 烟 、 功 率 降 低 。 

6. 维修 提示 

如 果 发 动机 无 法 起 动 并 且 故 障 码 559 起 作用 ,但 没有 转速 传 感 旨 故障 码 存在 ， 应 监测 油 轨 压 
力 ， 使 用 服务 软件 。 如 果 油 轨 压 力 低 ， 应 检查 下 列 项 目 : 燃油 系统 加 注 情况 (确保 燃油 系统 已 加 
注 满 ) 、 输 油 到 压力、 齿轮 条 压力 、 参 考 《ISC、QSC8.3 、ISL 及 QSL9 系列 发 动机 故障 诊断 及 排 
除 手 册 》。 

如 果 齿 轮 录 压力 正常 、 测 试 系统 泄漏 情况 为 高 压条 泄漏 、 吓 油 融 泄漏 、 燃 油 调 轨 减 斥 网 泄 
漏 ， 参 考 《ISC、QSC8. 3 、ISL 及 QS19 系列 发 动机 故障 诊断 及 排除 手册 》。 

如 果 故 障 码 559 不 起 作用 也 没有 关于 运行 性 能 的 投诉 ， 可 能 是 燃油 已 经 耗 尽 ， 或 者 在 更 换 燃 
油 滤 清 器 后 没有 加 油 而 使 故障 码 起 作用 。 

如 果 发 动机 运转 ， 测 得 的 油 轨 压力 在 低 于 指令 压力 至 少 10MPa(1450psi) ， 故 障 人 码 559 起 作 
用 ,一 直到 发 动机 关闭 或 油 轨 压力 与 指令 的 压力 相等 。 在 一 定 的 条 件 下 会 导致 故障 码 559 起 作 
用 ， 例 如 发 动机 重 载 时 起 作用 ， 而 轻 载 时 不 起 作用 。 

导致 故障 人 码 559 的 原因 是 : 燃油 进口 阻力 、 燃 油 滤 清 需 堵塞 、 人 燃油 中 有 空气 、 齿 轮 泵 输出 压 
力 低 、 齿 轮 泵 压力 调 市 妖 卡 潍 或 泄漏 、 高 压 油 人 泵 泄漏 、 油 轨 减 压 阅 回回 油管 泄漏 、 油 轨 减 压 间 在 
极 低 的 压力 下 开局 、 喷 油 需 回 油 泄 漏 到 回 油 路 、 压 力 传 感 希 显示 但 比 实际 压力 低 100bar( 即 1x 
10 Pa) 以 上 。 

ECM 电源 间 上 歇 性 故障 也 导致 故障 但 559 产生 。 如 采 发 动机 运行 时 ， 现 行 故 障 码 559、449 或 
2311 不 出 现 ， 则 检查 ECM 电源 间歇 性 连接 故障 。 如 果 故 障 存 在 ， 故 障 码 1117 也 会 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 外 部 燃油 泄漏 

1) 起 动 发 动机 并 运转 。 

2) 检查 发 动机 有 无 外 部 燃油 泄漏 ， 千 有， 维修 泄漏 部 位 。 

(2) 检查 燃油 齿轮 泵 压力 

在 燃油 滤 清 带 座 安装 一 个 压力 表 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 起 动 发 动机 测量 齿轮 人 泵 输出 压力 ( 见 图 4-27)， 
发 动机 起 动 时 ， 齿 轮 倘 压力 应 大 于 138kPa(20psi ) 。 右 不 大 于 规定 值 ， 应 检查 输 油 条 压力 。 

(3) 检查 燃油 输 油 泵 压力 

1) 使 用 T 形 插头 在 齿轮 泵 进口 处 安装 压力 表 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 当 钥 是 打开 时 ， 输 油泵 会 运行 30s 后 停止 ， 检 查 输 油泵 压力 是 否 大 于 34kPa(S$psi) ，( 见 
图 4-28 ) 。 知 输 油 双 压力 低 于 规定 值 ， 通 过 确认 燃油 滤 清 需 已 充满 烧 油 并 且 空 气 已 从 低压 燃油 管 
排出 、 燃 油 加 注 正确 ， 再 用 服务 软件 对 输 油 泵 进行 超越 测试 。 

如 果 低 压 燃油 系统 已 加 注 燃 油 ， 应 更 换 燃 油 输 油泵 。 

(4) 测量 压力 侧 燃 油 滤 清 右 出 口齿 轮 倘 压力 

1) 起 动 发 动机 并 运转 。 

2) 在 压力 侧 燃 油 滤 清 器 出 口 安装 一 个 T 形 管 插头 ， 在 该 插头 上 安装 一 个 0. 109cm 的 量 孔 诊 
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呆 管 插头 ， 在 T 形 插头 上 再 安装 一 个 0 ~ 1379kPa(0 ~ 200psi) 的 压力 表 。 





图 4-27 ”燃油 齿轮 条 压力 测试 图 4-28 检查 燃油 输 油 录 压力 
3) 测量 高 仍 速 时 的 齿轮 泵 压力 ， 规 定 最 小 值 为 483kPa(70psi)， 齿轮 泵 压力 测量 如 图 4-11 
所 示 。 
(5) 测量 压力 侧 燃 油 滤 清 器 进口 阻力 


1) 运转 发 动机 。 

2) 在 压力 侧 燃油 滤 清 咒 出 口 安装 一 个 T 形 管 插 头 ， 在 了 T 形 插头 上 安装 一 个 0. 109cm 的 量 孔 
诊断 燃油 管 ， 并 将 该 油管 插入 一 个 油 桶 中 ， 在 T 形 插头 处 安装 一 个 0 ~ 1379kPa(0 ~ 200psi ) 的 压 
力 表 ， 再 在 燃油 滤 清 器 进口 处 安装 一 个 0 ~ 1379kPa(0 ~ 200psi) 的 压力 表 ( 见 图 4-29) 。 

3) 起 动 发 动机 ， 测量 高 傅 速 时 燃油 滤 清 带 的 压 降 ， 规 定 最 大 压 降 不 得 超过 138kPa。 者 超 
过 ， 更 换 奈 力 侧 燃 油 滤 清 带 。 
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图 4-29 测量 燃油 滤 清 器 最 大 压 降 
(6) 在 齿轮 录 进 口 处 测量 进口 阻力 
1) 起 动 发 动机 ， 并 运转 。 





2) 在 齿轮 人 录 进 口 安装 燃油 压力 表 适 配 冀 ， 在 适 配 信 上 安装 一 个 762mmHeg(0 ~ 30inHs) 的 真 
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空 表 ， 在 燃油 滤 清 器 出 口 安装 一 个 M10 螺纹 0 形 圈 诊断 管 插头 ， 在 压力 侧 出 口 安 装 一 个 
0. 109cm 的 量 孔 诊断 管 插头 。 

3) 高 速 、 空 载运 转发 动机 ， 测 量 齿 轮 泵 进口 阻力 ， 最 大 齿轮 泵 进口 阻力 为 254mmHg。 奉 阻 
力 过 大 ,齿轮 录 上 游 存在 阻 罕 ， 应 排除 阻 窒 ; 奉 阻 力 过 低 ， 进 口 不 存在 阻塞， 齿轮 条 麻 损 ， 应 更 
换 齿 轮 倘 。 

(7) 在 OEM 连接 点 测量 进口 阻力 

1) 运转 发 动机 。 

2) 在 通 往 OEM 连接 的 进口 处 安装 一 个 762mmHg(0 ~ 30inHg) 的 真空 表 ， 在 压力 侧 燃油 滤 清 
器 出 口 安装 一 个 M10 螺纹 0 形 圈 诊断 管 搬 头 ， 在 压力 侧 出 口 安装 一 个 0. 109cm 的 量 孔 诊断 管 
插头 。 

3) 高 念 速 空 载运 转发 动机 ,测量 上 亏 轮 泵 进口 阻力 ( 见 图 4-30)， 规定 OEM 进口 阻力 为 
152mmHg， 春 阻力 过 大 、 存 在 上 游 阻 塞 ， 应 排除 阻塞 ; 在 阻力 不 过 大 /过 小 ， 则 OEM 连接 点 和 此 
轮 泵 进口 存在 阻塞 ， 应 检查 ECM 冷却 板 和 冷却 板 单 向 阀 。 
































图 4-30 在 OFEM 连接 点 测量 燃油 进口 阻力 





(8) 检查 喷 油 器 回 油管 回 油 是 否 过 多 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 安 装 测试 管 插 头 以 测量 喷 油 絮 回 油 ， 将 一 根 软 管 从 测试 管 插 头 通 入 一 个 
油 桶 中 ， 连 接 服务 软件 ( 见 图 4-31)。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 用 服务 软件 “高 压 测 试 ” 提 高 油 轨 压力 ， 测 量 噶 油 妖 回 油管 燃油 泄漏 
量 。 当 发 动机 运转 时 ， 喷 油 絮 燃油 泄漏 45s 内 不 应 超过 300ml; 如 果 发 动机 无 法 起 动 ， 拖 动 期 间 ， 
喷 油 需 泄 漏 30s 内 不 应 超过 100ml。 如 果 不 符合 上 述 规定 ， 应 隔离 导致 大 量 燃油 泄漏 的 喷 油 需 和 
高 压 插 头 ， 拧 紧 松 动 的 高 压 燃油 管 插头 。 

(9) 检查 高 压 泵 回 油 是 否 过 多 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 安 装 测试 管 搬 头 以 测量 燃油 泵 头 的 回 油 ， 将 一 根 软 管 从 测试 管 搬 头 通信 
一 个 油 桶 中 ,运转 发 动机 ， 连 接 服务 软件 ， 测 量 高 压 和 回 油 是 否 过 多 ( 见 网 4-32 ) 。 

2) 在 发 动机 运行 时 ， 高 压 泵 泄漏 30s 内 不 应 超过 300ml; 如 果 发 动机 无 法 起 动 ， 拖 动 期 间 燃 
油 泄 漏 量 30s 内 不 得 超过 200ml。 硅 不 符合 规定 ， 更 换 高 压 燃 油 人 录 涉 。 
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图 4-31 “检查 喷 油 融 回 油管 的 回 油 











图 4-32 ”检查 高 压 泵 回 油 是 否 过 多 





(10) 检查 油 轨 燃油 减 压 疯 处 是 否 大 量 泄漏 

1) 断 开 钥 屋 开关 ， 安 闻 测 试管 插头 以 测量 油 轨 减 压 阅 ， 将 一 根 软 管 从 测试 管 搬 头 通信 一 个 
油 桶 中 ， 运 转发 动机 ， 连 接 服 务 软件 ， 测 量 油 轨 减 压 阀 燃油 泄漏 量 ( 见 图 4-32 ) 。 

2) 油 轨 减 压 阀 泄漏 量规 定 为 30 滴 /min; 和 铬 泄漏 量 过 大 ， 更 换 油 轨 燃油 减 压 阀 。 

(11) 测量 侨 油泵 兰 流 量 ， 从 油 轨 上 上 呆 开 高 压 油 管 ， 用 卡 筑 卡 住 燃油 管 一 端的 软 管 ， 将 一 根 
软 管 从 测试 管 搬 头 通 和 一 个 量 简 中 ,测试 燃油 采 兰 流量 ( 见 图 4-33 ) 。 规 定 ， 拖 动 时 燃油 条 再 流 
量 在 30s 内 应 超过 200ml。 乔 不 符合 规定 ， 更 换 燃油 条 头 。 

(12) 消除 故障 码 

1) 起 动 发 动机 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 路 斌 车辆， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 故 障 码 559 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 
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图 4-33 测量 燃油 和 到 盖 流 量 
4. 41 ”故障 码 584 一 一 起 动机 继电器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 
1. 电路 原理 
起 动机 继电器 电路 如 图 4-34 所 示 。ECM 通过 起 动机 继 电 需 电路 信号 线路 控制 起 动机 锁定 继 
电 融 。 当 发 动机 运转 时 ， 锁 定 继 电 融 用 于 防止 起 动机 嘴 合 。 继 电 融 回路 随 OEM 导线 而 定 ， 在 某 
些 车 辆 上 导线 接 回 ECM ， 或 在 其 他 车 辆 上 连接 到 底盘 或 红 体 搭 铁 端 。 


起 动 锁 定 继 
电器 信号 









起 动 锁定 
继 电 贷 
起 动 锁定 继电器 

问 路 ( 选 装 ) 





图 4-34 ”起 动机 继电器 电路 
2. 部 件 安 闭 位 置 
起 动机 锁定 继电器 由 车 辆 OEM 安装 ， 准 确 位 置 参考 原 厂 资料 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 起 动机 继电器 电路 上 检测 到 开路 或 高 电压 。 





康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 





国 


S. 故障 结果 

发 动机 不 能 起 动 ， 也 不 具备 起 动机 锁定 保护 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 电路 电压 值 ， 如 果 当 指令 信号 发 出 时 
检测 到 电压 ， 记 录 故 障 码 。 故 障 原因 是 起 动机 锁定 
继 电 厦 、OEM 线束 或 插头 开路 、OEM 线束 或 继 电 
器 对 电源 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 起 动机 锁定 继电器 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 起 动机 
锁定 继 电 僚 。 

2) 测量 起 劲 机 锁定 继 电 硕 信号 触 针 与 回路 触 
针 之 间 的 电阻 ( 见 图 4-35)， 电阻 应 小 于 10kQ。 厂 
不 合格 ， 更 换 起 动机 锁定 继 电 右 。 图 4-35 测量 锁定 继电器 两 触 针 间 的 电阻 

(2) 检查 起 动机 锁定 继 电 融 回路 中 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 锁定 继电器 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 锁定 继电器 回路 触 针 与 拱 铁 电阻 ( 见 图 4-36) ， 电 阻 应 小 于 100 。 若 不 小 于 100， 清 
洁 、 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 
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图 4-36 ”测量 锁定 继电器 回路 触 针 与 搭 铁 电阻 

(3) 检查 OFM 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥 匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 锁定 继电器 。 

2) 测量 锁定 继 电 需 搬 头 上 的 信号 触 针 与 ECM 搬 头 上 锁定 继 电 右 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 
于 100。 若 不 小 于 100 ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 ， 

(4) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 锁定 继电器 。 

2) 测量 ECM 插头 中 锁定 继电器 信和 号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
274 
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100kQ 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 
(5) 清除 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 lmin。 
2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 42 ”故障 码 585 一 一 起 动机 继电器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 584 及 图 4-34 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 584。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 起 动机 继电器 电路 上 检测 到 低 电压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 不 具有 起 动机 锁定 保护 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 584。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 起 动机 锁定 继电器 电阻 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 OEM 线束 上 上 断 开 锁定 继电器 。 

2) 测量 起 动机 锁定 继电器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 690。 知 不 大 于 60， 
更 换 起 动机 锁定 继电器 。 

(2) 检查 锁定 继 电 需 中 有 无 触 针 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 起 动机 锁定 继电器 。 

2) 测量 锁定 继电器 信号 触 针 搭 铁 电阻 ( 见 图 4-37) ， 应 大 于 100kQ 。 若 不 大 于 100kQO ， 更 换 
起 动机 锁定 继电器 。 

















图 4-37 测量 锁定 继 电 需 信号 触 针 搭 铁 电阻 
(3) 检查 起 动机 锁定 继电器 电源 电压 、 电 源 线 和 回路 
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1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 起 动机 锁定 继电器 ， 再 财 合 钥匙 开关 。 
2) 测量 起 动机 锁定 继 电 吕 信 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ( 见 图 4-38)， 应 大 于 3.75V。 阁 
不 大 于 3.75V， 应 检查 触 针 是 否 脏 污 。 











图 4-38 ”测量 锁定 继 电 帮 电源 电 故 





(4) 检查 OEM 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 怀 开关， 从 OEM 线束 上 断 开锁 定 继 电 右 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 起 动机 锁定 继 电 顺 信号 触 针 与 搭 铁 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 寿 不 大 于 100kO ， 维 修 或 
更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

见 故 障 码 584。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 、 闭 合 钥 是 开关 、 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 43 ”故障 码 595b( ISBAQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 涡轮 增 压 器 1 号 转速 高 ( 警 
告 等 级 ) 

1. 电路 原理 

涡轮 增 压 器 转速 传感器 电路 如 图 4-39 所 示 。ECM 向 涡轮 增 夺 器 转速 传感器 电源 线 提 供 + 5V 
电压 ， 该 电路 可 检查 涡轮 增 压 天 压缩 机 叶片 的 运动 并 辐 ECM 输入 转速 信号 ，ECM 利用 此 信号 控 
制 发 动机 的 工作 。 

. 部件 安 装 位 置 

涡轮 增 压 器 转速 传感器 安装 在 压缩 机 壳 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 涡轮 增 压 器 转速 高 。 

5. 故障 结果 
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滴 轮 增 故 
涡轮 增 压 絮 转 速 cl 
电源 供给 (十 ) 









涡轮 增 庄 转速 
回路 (=) 


消 轮 增 压 器 
转速 传 感 般 





图 4-39 ”涡轮 增 压 器 转速 传 感 需 电 路 

发 动机 功率 下 降 ，ECM 使 用 估算 的 涡轮 增 压 器 转速 。 

6. 维修 提示 

当 钥 匙 接 通 或 ECM 检测 到 有 效 的 涡轮 增 压 器 转 速 信号 时 此 故障 码 不 起 作用 。 高 频 电 气 噪 声 
是 产生 该 故障 码 的 原因 。 如 果 该 故障 间歇 性 发 生 ， 检 查 电路 和 传 感 需 捅 头 有 无 开路 或 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 涡轮 增 压 器 转速 传感器 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 
线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 的 涡轮 增 压 器 转速 SV 电源 触 针 、 信 号 触 针 、 回 路 触 针 与 对 应 的 发 动 
机 线束 涡轮 增 压 需 转 速 SV 电源 触 针 、 信 号 触 针 、 回 路 触 针 之 间 的 电阻 ,电阻 应 小 于 100。 知 不 
小 于 100 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 是 否 搭 铁 短 路 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 转速 传感器 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 的 涡轮 增 压 融 转速 SV 电源 触 针 、 信 号 触 针 、 回 路 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 ， 

(3) 检查 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 转速 传感器 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 涡轮 增 压 器 转速 信号 触 针 、5V 电源 触 针 、 回 路 触 针 与 该 插头 中 的 所 
有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 乔 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 现行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 高 傅 速 运转 至 少 20s， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 ， 如 果 故 障 码 595 起 
作用 ， 应 更 换 涡 轮 增 压 需 转 速 传 感 需 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 
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4. 44 ”故障 码 $9$c1(ISCZQOSCZISLZQSL 车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 
压 器 转速 高 ， 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
1 号 涡轮 增 压 器 转速 电路 如 图 4-40 所 示 。 涡 轮 增 压 器 转速 传感器 是 一 个 可 变 阻 抗 传感器 ， 
它 由 线圈 和 铁心 组 成 、 涡 轮 增 压 器 轴 上 的 目标 轮 在 轴 中 央 为 地 平面 。 


1 写 凋 轮 增 


消 轮 增 故 转速 


信号 (+) 





涡轮 增 压 转 速 


信号 〈 一 ) 


涡轮 增 压 右 转 速 
了 传感器 





图 4-40 1 号 涡轮 增 压 器 转速 电路 

.部件 安 装 位 置 

涡轮 增 压 需 转速 传感器 安装 在 涡轮 增 压 需 中 央 吉 体内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 涡轮 增 压 器 转速 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 ，ECM 使 用 佑 算 的 涡轮 增 压 需 转 速 。 

6. 维修 提示 

只 要 钥匙 接 通 和 ECM 检测 到 涡轮 增 压 器 转速 高 于 标定 值 ， 该 故障 码 将 会 起 作用 。 故 障 原因 
可 能 是 由 某 个 部 件 故 障 引起 的 ， 这 些 部 件 是 : 增 压 器 转速 传感器 、 发 动机 线束 、ECM 电源 或 搭 
铁 、 释 放 过 量 电磁 干扰 的 电子 车 辆 附件 。 

只 要 ECM 检测 到 有 效 的 涡轮 增 压 器 转速 ， 此 故障 就 不 起 作用 。 

如 果 该 故障 间歇 性 发 生 应 检查 涡轮 增 压 顺 转 速 传 感 硕 电路 是 否 开 路 或 短路 ， 是 否 存在 电气 品 
声 干扰 ， 车 辆 底盘 搭 铁 是 否 良 好 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 涡轮 增 压 硕 转 速 传 感 右 电阻 

1) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 增 压 需 转 速 传 感 需 。 

2) 测量 转速 传感器 信和 号 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电阻 ( 见 图 4-41) ， 电 阻 应 在 600 ~ 16000。 
各 电 阻 不 在 此 范围 ， 更 换 涡 轮 增 压 融 转速 传 感 希 。 
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(2) 检查 涡轮 增 压 器 转速 传感器 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 汤 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 断 开 增 压 融 转速 传 感 硕 。 

2) 测量 转速 传感器 信号 触 针 与 机 体 间 电 阻 ( 见 图 4-42) ， 电 阻 应 大 于 100kQ。 若 不 大 于 
100kQ ， 更 换 增 压 句 转速 传感器 。 

(3) 检查 增 压 吉 转 速 传感器 电路 导 通 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 转速 传感器 连接 到 发 动机 线 
束 上 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 的 增 压 器 转速 信号 触 针 与 回路 
触 针 之 间 的 电阻 ,应 在 100 之 内 。 寿 不 在 109 之 内 ， 
维修 或 更 换 发 动机 线束 或 插头 。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 转速 传感器 连接 到 发 动机 线 
束 上 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 增 压 器 转速 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kQ。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 
线束 。 

(5) 检查 发 动机 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 增 压 器 转速 传感器 连接 到 发 








图 4-41 测量 增 压 器 转速 传感器 电阻 











图 4-42 测量 增 压 硕 转速 传感器 信号 触 针 与 机 体 间 电 阻 
动机 线束 上 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 插头 。 
2) 测量 ECM 插头 的 涡轮 增 压 喜 信号 触 针 和 该 插头 内 除 增 压 融 转速 回路 触 针 以 外 所 有 其 他 触 
针 之 间 的 电阻 ， 电 阻 应 大 于 100kQ 。 知 不 符合 规定 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 
(6) 检查 有 无 故障 码 
1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 增 压 需 转 速 传 感 需 连接 到 发 动机 线束 上 ， 将 发 动机 线束 连接 到 ECM 
上 ,闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
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三 | 
征 ， 


2) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 高 傅 速 运转 至 少 20s， 检 查 故 障 码 595 是 否 为 现行 故障 码 ， 如 果 
则 应 更 换 ECM。 如 采 存 在 间歇 性 故障 ， 故 障 原 因 可 能 是 增 压 套 转速 传 感 带电 路 故障 或 其 他 


气 部 件 存在 故障 ， 确 定 ECM 和 底盘 拱 铁 状态 应 当 良 好 。 


(7) 清除 故障 码 
起 动 发 动机 ， 高 仿 速 运转 至 少 20s， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4.45 ” 改 障 码 59%6 一 一 充电 系统 电压 局 ， 效 据 有 效 但 高 于 正音 工作 范围 (中 等 产 


重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 441 及 图 4-7。 
部 件 安装 位 置 
见 故 障 码 441 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
蕾 电池 监测 特性 检测 到 著 电 池 电 压 偏 高 。 
S. 故障 结果 
黄色 故障 指示 灯 一 直 点 亮 直 到 蓄电池 电压 正常 为 止 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 442 。 
7. 故障 步骤 
(1 ) 检查 蓄电池 电压 
见 故 障 码 441 。 
(2) 检查 发 电机 充电 性 能 
见 故 障 人 码 442 。 
(3) 清除 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 盒 速 运转 1min， 用 服务 软件 证 实 故 障 码 596 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 














非 现 行 故障 码 。 
4.46 故障 码 597 一 一 充电 系统 电压 低 ， 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 泥 围 (中 等 严 
重 级 别 ) 
1. 电路 原理 


见 故障 码 441 及 图 4-7。 
2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 441 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 


4. 故障 原因 
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蓄电池 监测 特性 检测 到 墓 电 池 电 压低 。 

S. 故障 结果 

黄色 故障 指示 娄 一 直 点 亮 直 到 蓄电池 电压 正常。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 441。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 蓄电池 电压 。 

见 故 障 码 441 。 

(2) 检查 发 电机 充电 性 能 

见 故 障 码 442 。 

(3) 检查 无 开关 蓄电池 电源 电路 是 否 开 路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 电 源 线束 插头 ， 从 蓄电池 上 上 呆 开 蓄电池 正极 电缆 。 

2) 测量 ECM 插头 蓄电池 电源 触 针 ( + ) 与 蓄电池 正极 端子 ( + ) 之 间 的 电阻 ， 电阻 应 小 于 
100。 若 不 小 于 10Q， 维 修 或 更 换 蓄 电池 线束 。 

(4) 检查 是 否 短路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 电源 线束 插头 ， 断 开 著 电池 正极 ( + ) 电 缆 。 

2) 测量 ECM 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 和 ECM 蓄电池 电源 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kO 。 若 不 大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 OEM 电源 线束 。 

(5) 检查 电源 线束 是 否 短路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 电源 线束 捅 头 ， 断 开车 电池 正极 ( + ) 电 缆 。 

2) 测量 ECM 蓄电池 电源 ( + ) 触 针 和 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ。 
若 不 大 于 100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 电源 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 运 转 10min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故 障 码 。 


4. 47 ”故障 码 $98 一 一 爷 电 系统 电压 低 ， 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (最 高 严 
重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故障 码 441 及 图 4-7。 
2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 441 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

见 故障 人 码 597。 

S. 故障 结果 

直到 蘑 电 池 低 电压 状况 正常 ， 红 色 指 示 灯 才 熄 灭 。 
6. 维修 提示 
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此 故障 码 是 著 电 池 电 奈 监 测 特性 的 一 部 分 ， 如 果 局 用 念 速 加 
并 俘 用 怠速 减 小 开关 。 使 用 服务 软件 检查 蓄电池 电压 监测 特性 设 
障 码 不 起 作用 。 

确保 ECM 蓄电池 电源 ( + ) 直接 来 自 著 电池 而 不 是 来 自 起 劲 电动 机 。 导 致 该 故障 码 的 原因 是 
发 电机 或 调 压 圳 故障 致使 蓄电池 充电 不 足 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 著 电 池 电 压 

见 故 障 码 441 。 

(2) 检查 发 电机 充电 性 能 

见 故障 人 码 442 。 

(3) 检查 无 开关 荔 电 池 电 源 电 路 是 否 开 路 

见 故障 人 码 597。 

(4) 检查 电源 线束 是 否 短 路 

见 故障 人 码 597。 

(5) 清除 故障 人 码 

见 故障 码 597。 


4. 48 ”故障 码 $99 一 一 辅助 发 出 的 双 输 出 停机 指令 


1. 电路 原理 

双 输 出 信号 电路 如 网 4-12 所 示 。 在 双 输 出 信号 电路 ， 感 应 参数 的 双 路 输出 最 多 提供 两 个 
OEM 使 用 的 独立 开关 输出 。 每 个 开关 控制 输出 的 状态 由 ECM 不 同 的 输入 来 确定 ， 而 ECM 的 输 
入 由 发 动机 工作 决定 。 如 果 任 何 输入 高 于 或 低 于 标定 的 临界 值 ，ECM 可 以 为 OEM 装置 提供 不 同 
的 输出 。 控 制 参数 输入 和 临界 值 设置 ， 每 个 开关 输出 都 是 相互 独立 的 。 

2. 部 件 安装 位 置 

双 输 出 特性 由 OEM 决定 ， 部 件 位 置 参 考 OEM 故障 诊断 信息 。 

3. 故障 指示 灯 

红色 。 

4. 故障 原因 

双 输 出 标定 极限 超过 了 发 动机 保护 极限 。 

S. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

当 由 OEM 确定 的 其 中 一 个 输入 超过 了 标定 极限 时 ,该 故障 码 起 作用 。 停 机 触发 取决 
于 OEM。 

7. 维修 步骤 

检查 是 否 存在 故障 码 599 

1) 闭合 钥 是 开关、 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 599 是 否 出 现 现行 和 非 现行 计 次 ， 如 果 是 ， 超 过 了 发 动机 保护 极 
限 或 OEM 提供 的 辅助 装置 。 参 考 《OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》。 不 再 出 现 现 行 和 非 现行 故障 码 ， 
完成 维修 。 
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速 作 用 ，ECM 会 增加 傅 速 转速 
置 ， 停 用 该 监测 特性 也 将 使 此 故 
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4. 49 ”故障 人 码 649 一 一 更 换 机 油 和 滤 清 器 ， 状 况 出 现 


1. 电路 原理 
ECM 通过 使 用 维护 保养 监测 特性 的 润滑 油 排 放 极 限 通知 要 驶 员 应 当 更 换 发 动机 润滑 油 。 
. 部件 安装 位 置 


机 油 滤 清 器 位 于 发 动机 的 排 气 侧 ， 机 油 加 注 口 随 应 用 类 型 不 同 而 变化 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 (维护 保养 指示 灯 ) 。 

4. 故障 原因 

发 动机 黄色 维护 保养 指示 灯 闪 烁 ， 需 要 更 换 发 动机 机 油 和 滤 清 丹 。 

S. 故障 结果 

对 性 能 没有 影响 ， 仅 仅 是 维护 保养 提示 。 

6. 维修 提示 


如 末 INSITE 维护 保养 监测 启用 ,该 故障 人 码 是 现行 的 。 确 保 排除 该 故障 前 机 油 和 滤 清 带 已 经 


更 换 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 有 无 故障 人 码 649 。 
1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 


2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 649 是 否 起 作用 。 右 起 作用 ， 更 换 发 动机 机 油 和 滤 清 角 ， 并 用 服 


务 软件 复位 维护 保养 监测 。 
(2) 清除 故障 码 
使 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


4. 50 ”故障 码 687b(ISBZOSB 车 用 和 工程 机 械 用 ) 
速 低 于 正音 工作 范围 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 595 及 图 4-39 。 

.部件 安 装 位 置 

见 故障 码 595(ISB/QSB 车 用 和 工程 机 械 用 ) 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 涡轮 增 压 器 转速 低 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 ，ECM 使 用 估算 的 滴 轮 增 压 硕 转 速 。 
6. 维修 提示 





涡轮 增 压 器 转速 传感器 转 


如 有 果 发 动机 运转 ，ECM 检测 到 增 压 压力 和 发 动机 转速 ， 而 没有 检测 到 涡轮 增 压 问 转 速 信号 ， 
该 故障 人 码 将 起 作用 。 故 障 原因 可 能 是 : 涡轮 增 压 带 转 速 传 感 带 故障 、 发 动机 线束 故障 或 ECM 


故 障 O 
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只 要 钥匙 开关 接 通 或 者 返回 了 涡轮 增 压 需 转 速 传 感 需 的 信号 ， 此 故障 码 将 不 起 作用 。 如 果 该 
故障 人 码 间 钦 性 发 生 ，ECM 存储 器 中 也 可 能 有 故障 码 2345 。 检 查 涡轮 增 压 需 转速 传感器 电路 (包括 
传 感 需 导线 捅 头 ) 是 否 产 生 间歇 性 开路 或 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传感器 电源 电压 和 线束 中 的 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 转速 传感器 上 上 断 开发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 转速 传 感 需 电 源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(2) 检查 ECM 上 的 转速 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ECM 上 涡轮 增 压 噩 电源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~$.253V。 知 不 是 ， 
应 维修 或 更 换 发 动机 线束 或 更 换 ECM 。 

(3) 检查 是 否 开 路 

1 ) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 增 压 带 转 速 传 感 带 。 

2) 测量 ECM 上 增 压 需 转 速 传 感 需 信号 触 针 与 发 动机 线束 搬 头 上 增 压 需 转 速 传 感 右 信号 触 针 
之 间 的 电阻 ,应 小 于 1002。 若 不 小 于 100， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 增 压 器 转速 传感器 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 搬 头 的 增 压 器 转速 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ,应 大 于 100kO。 知 不 大 于 
100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 增 压 器 转速 传感器 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 增 压 需 转 速 信号 触 针 和 ECM 插头 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ 。 知 不 
大 于 100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 高 仍 速 运转 发 动机 至 少 208， 再 恢复 到 正常 仍 速 状态 ， 用 服务 软件 清除 现 
行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 51 故障 码 687c1 (ISC/AQSC/AISL/QSL 车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 
压 器 转速 低 ， 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故障 码 $95(ISCZQSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 或 船用 ) 及 图 4-40。 

. 部 件 安装 位 置 

涡轮 增 压 需 转 速 传 感 硕 安装 在 涡轮 增 压 融 中 心 壳 体内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 涡轮 增 压 需 转 速 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 ，ECM 使 用 估算 的 涡轮 增 压 右 转 速 。 
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6. 维修 提示 
见 故 障 码 687(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ) 。 
7. 维修 步骤 


见 故 障 码 $95(ISCZQSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 用 和 船用 ) 。 
4. 52 故障 码 688 一 一 发 动机 机 油 油 位 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 高 严重 
级 别 ) 
1. 电路 原理 
当 ECM 未 检测 到 发 动机 转速 时 ，ECM 标定 中 的 计算 法 会 监测 发 动机 机 油 油 位 ， 如 果 发 动机 
机 油 油 位 超过 特定 阔 值 ，ECM 将 激活 故障 码 688。 发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 如 图 4-43 所 示 。 


发 动机 机 油 油 位 
+24V 电 不 供 给 


一 I 4 上 





发 动机 机 油 油 位 回路 
发 动机 机 油 油 位 信号 





发 动机 机 油 油 位 
+sV 电 压 供 给 








图 4-43 ”发 动机 机 油 油 位 传感器 电路 
.部件 安装 位 置 
机 油 油 位 传 感 硕 位 于 发 动机 进 气 侧 的 机 调 标 太 上 。 
3. 故障 指示 灯 
红色 。 
4. 故障 原因 
ECM 监测 到 发 动机 机 油 油 位 高 。 
S. 故障 结果 
发 动机 排 烟 多 ， 机 油 稀 释 、 污 染 ， 输 出 功率 降低 。 
6. 维修 提示 
故障 码 688 表示 发 动机 油 底 完 内 的 机 油 油 位 远 高 于 规定 值 ， 产 生 故 障 码 688 的 其 他 原因 可 
能 是 : 
1) 在 最 近 一 次 换 油 期 间 ， 发 动机 机 油 加 注 过 量 。 
2) 燃油 系统 泄漏 而 与 润 请 系统 连通 ， 应 检查 燃油 系统 有 无 故障 或 用 灾 光 燃油 系统 染色 剂 确 
3) 冷却 系统 可 能 泄漏 而 与 润滑 系统 连通 ， 应 检查 机 油 中 有 无 冷却 液 。 
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车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 将 点 亮 黄色 或 红色 故障 指示 灯 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 相应 的 故障 指示 灯 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 码 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 预 热 发 动机 ， 使 机 油 油 温 达到 环境 温度 ， 将 车 辆 停 在 平 
坦 路 面 上 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 688 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 则 已 检测 到 发 动机 机 油 油 位 高 ， 应 
调整 机 油 油 位 。 

(2) 清除 故障 码 

用 服务 软件 清除 现行 或 非 现 行 故障 码 。 


4. 53 ”故障 码 689 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 数 据 漂 移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

发 动机 曲轴 转速 传 感 右 由 5V 电源 供电 ,通过 感应 安装 在 曲轴 上 的 转速 信号 轮 中 的 齿轮 的 运 
动产 生 信和 号， 并 癌 发 动机 ECM 输送 以 提供 转速 信息 。 该 传感器 电路 如 图 3-33 所 示 。 

2. 部 件 安装 位 置 

发 动机 曲轴 转速 传感器 位 于 进 气 侧 和 币 和 6 氏 之 间 的 曲柄 处 。 对 于 ISB 和 QSB5.9 发 动机 ， 
该 传感器 位 于 进 气 侧 减 振 问 后 面 ， 靠 近 转 速 信号 轮 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

曲轴 转速 信号 丢失 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 ， 运 转 粗 参 。 发 动机 利用 备用 转速 传感器 运行 、 功 率 降 低 。 

6. 维修 提示 

ECM 未 收 到 从 曲轴 转速 传感器 发 出 的 信号 ， 或 者 收 到 的 信号 已 衰减 ， 就 记录 该 故障 码 。 产 
生 该 故障 码 的 原因 可 能 是 : 传 感 荐 、 发 动机 线束 、ECM 电源 线 、 信 号 线 、 回 路 线 短 路 或 开路 ， 
或 传感器 目标 齿轮 或 信号 轮 损 坏 。 若 存在 间歇 性 故障 ， 可 能 是 线束 插头 、 触 针 接触 不 良 、 松 动 或 
磨损 。 

(1) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 转速 传 感 部 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 曲轴 转速 传 感 需 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 上 拆 下 曲轴 转速 传 感 硕 ， 确 保 该 传 感 硕 与 线束 连接 ， 连 接 服务 
软件 。 

2) 使 用 拆伙 传 感 希 的 套 简 工具 的 环 轮 扳手 侧 ， 将 其 与 传感器 平 齐 放置 ， 使 套 简 边缘 在 传 感 
融 边 缘 上 。 组 慢 将 套 简 科 直 滑落 到 传感器 的 标 线 上 ( 见 图 4-44) ， 检 查 转 速 传感器 的 响应 性 是 否 
正确 。 即 转速 传感器 的 状态 应 由 高 电位 转 为 低 电 位 或 由 低 电 位 转 为 高 电位 ， 或 显示 触发 ， 若 不 响 
应 ， 则 应 更 换 曲 轴 转 速 传 感 硕 。 
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(3) 检查 曲轴 转速 传 感 厦 的 空气 间 陀 
是 否 适 当 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 将 转速 传 感 妖 安 
装 到 发 动机 上 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 短暂 嘴 合 起 动 电动 机 ， 检 查 转 速 
传 感 需 状态 是 否 由 高 电位 转 为 低 电 位 或 由 
低 电 位 转 为 高 电位 ,或 显示 触发 。 若 没 
有 ， 检 查 传 感 需 信号 轮 是 否 损 坏 或 旋转 。 
若 存 在 故障 ， 应 维修 或 更 换 。 

(4) 检 ECM 的 响应 性 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 断 开发 
动机 线束 ， 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 
软件 。 图 4-44 ”检查 转速 传 感 硕 的 啊 应 性 

2) 监测 转速 传 感 锅 应 处 于 低 电 位 。 知 不 处 于 低 电 位 ， 应 和 更换 ECM 。 

(5) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 端口 的 转速 传 感 絮 的 电源 触 针 和 信号 触 针 之 间 连 接 一 跨 接 线 ( 见 图 4-45) ， 检 查 
转速 传 感 闫 。 转 速 传 感 硕 奋 处 于 高 电位 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 名 处 于 低 电 位 ， 则 应 更 
换 ECM 。 




















图 4-45 连接 路 接线 ， 检 查 ECM 的 啊 应 性 





(6) 检查 ECM 传 感 大 电 源 电压 和 回路 

1) 断 开 钥匙 开关， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 再 闭合 钥 是 开关 。 

2) 从 ECM 端口 处 测量 转速 传感器 电源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V， 维 
修 或 更 换 发 动机 线束 。 疹 电压 不 在 规定 范围 ， 应 更 换 ECM 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
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4. 54 故障 码 691 涡轮 增 压 器 1 压缩 机 进 气温 度 传感器 电压 高 于 正常 值 或 对 


高 压 电 源 短 路 
1. 电路 原理 
ECM 通过 涡轮 增 压 需 压 缩 机 进 气温 度 传 感 硕 监测 涡轮 增 压 需 的 进 气温 度 ， 并 将 温度 值 用 于 
控制 发 动机 的 运行 和 排放 。ECM 监测 信号 触 针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 该 传 感 融 电路， 
见 图 4-46 。 








涡轮 增 拓 器 压缩 呈 
届 进 气温 度 回路 发 动机 线束 





涡轮 增 奈 络 压 纵 机 
进 气 温度 信和 女 


涡轮 增 压 器 压缩 机 
进 气 温度 传 感 需 


3 











图 4-46 ”涡轮 增 压 需 压 缩 机 进 气温 度 传 感 需 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

涡轮 增 压 希 压缩 机 进 气 温度 传 感 大 安装 在 压缩 机 外 壳 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 涡轮 增 压 器 压缩 机 进 气 温度 传 感 带 电路 上 检测 到 信号 电压 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

该 传感器 电路 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 中 的 回路 导线 ， 所 以 回路 开路 会 导致 多 个 故障 码 起 
作用 。 在 对 故障 码 691 诊断 前 ， 应 检查 是 否 有 多 个 故障 码 。 根 据 涡 轮 增 压 器 的 布置 ， 可 能 会 在 主 发 
动机 线束 与 压缩 机 进 气 温度 传 感 需 之 间 使 用 延长 线束 。 该 故障 码 产 生 的 原因 可 能 是 线束 、 搬 头 或 传 
感 器 回路 开路 等 引起 。 涡 轮 增 压 器 压缩 机 进 气温 度 传感器 的 电阻 随 温 度 的 变化 关系 ， 见 表 4-2。 

表 4-2 涡轮 增 压 器 压缩 机 进 气 温度 传感器 的 电阻 随 温度 的 变化 关系 


TE 
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7. 维修 步骤 

(1) 检查 传感器 电阻 

1) 断 开 钥 匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 涡轮 增 压 器 压缩 机 进 气温 度 传感器 。 

2) 测量 该 传感器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 在 250 ~380kQ; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 








更 换 涡轮 增 压 名 压缩 机 进 气温 度 传 感 硕 。 


阻 ， 


阻 ， 


(2) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥 古 开关 ， 从 ECM 上 呆 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 进 气 温度 传 感 肯 。 

2) 测量 ECM 搬 头 进 气温 度 传 感 天 回路 触 针 与 发 动机 线束 进 气 温度 传 感 囊 回路 触 针 之 间 的 电 
应 小 于 10Q; 车 不 小 于 10Q， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 测量 ECM 插头 进 气温 度 传 感 带 信号 触 针 与 发 动机 线束 进 气 温度 传 感 带 信号 触 针 之 间 的 电 
应 小 于 10Q; 车 不 小 于 10Q0， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥 屋 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 融 压 缩 机 进 气 

















温度 传 感 带 。 





2) 测量 ECM 接头 中 油轮 增 压 硕 压 缩 机 进 气 温度 传 感 硕 信号 触 针 与 ECM 插 尖 中 所 有 其 他 触 





针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 


4. 55 故障 人 码 692 


(4) 清除 放 隐 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 肪 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


凋 轮 增 压 器 工 压 编 机 进 气 温度 传感器 电压 低 于 正 龟 值 或 对 








低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 691 及 图 4-46。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 691 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 压缩 机 进 气温 度 传感器 电路 上 检测 到 信号 电压 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故障 码 691 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 中 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 691 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 汤 开 钥 是 开 关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 压缩 机 进 气温 度 传 感 硕 。 
2) 测量 ECM 插头 中 压缩 机 进 气温 度 传 感 右 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQO ; 若 不 














大 于 100kQ ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 
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(3) 清除 故障 码 ” 见 故障 码 691。 

4. 56 ”故障 码 731b(ISBAQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ;ISCZQSCZISLZQSL 车 用 工程 机 
械 和 船用 ) 一 一 发 动机 转速 传感器 /位 置 吓 轮轴 和 曲轴 未 对 准 、 机 械 系 统 
反应 不 正人 确 或 调整 不 民 

1. 电路 原理 

发 动机 转速 传感器 (曲轴 位 置 传 感 需 ) 和 凸轮 轴 位 置 传感器 通过 发 动机 线束 向 ECM 提供 发 动 
机 转速 和 位 置信 号 ，ECM 利用 此 信和 号 进行 喷 油 量 和 喷 油 正 时 控制 。 该 传感器 电路 ， 见 图 3-8。 

. 部 件 安装 位 置 

有 关 详 细 位 置 见 故障 码 115 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

曲轴 位 置 传 感 需 和 凸轮 轴 位 置 传感器 之 间 机 械 失 准 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 、 冒 烟 、 运 转 不 稳 、 功 率 下 降 

6. 维修 提示 

只 要 ECM 同时 从 主 CPS( 曲轴 位 置 传 感 硕 ) 和 备用 CPS (凸轮 位 置 传 感 硕 ) 接收 到 信号 并 且 确 
定 凸 轮轴 信号 和 曲轴 信号 的 相位 不 对 ， 故 障 就 会 成 为 现行 故障 。 如 果 在 拆 纯 凸轮 轴 维 修 后 ， 这 个 
故障 人 码 立 即 起 作用 ， 则 可 能 是 凸轮 轴 齿 轮 安 装 不 正确 并 且 正 时 不 正确 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 曲轴 位 置 传感器 是 否 发 生 故 障 

1) 汤 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 发 动机 转速 和 位 置 传感器 是 否 发 后 故 障 ， 若 有 缺陷 ,， 则 应 当 更 换 位 置 或 转速 传 
感 器 


4 人 改 




















(2) 检查 转速 信号 轮 是 否 发 生 故 障 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 曲轴 和 凸轮 轴 转 速 信号 轮 是 否 发 生 故 障 ， 若 发 生 故 障 ， 则 应 当 更 换 转速 信号 轮 。 
(3) 检查 静态 正 时 

1) 拆 下 齿轮 室 盖 ,将 发 动机 曲轴 转 到 1 和 丝 上 止 点 (TDC) 位 置 。 

2) 检查 凸轮 轴 和 曲轴 齿轮 安装 是 否 正确 ， 若 不 正确 ， 则 应 进行 正确 安装 和 调整 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 57 ”故障 码 731bm( QSB 船用 ) 一 一 发 动机 转速 传感器 /位 置 凸 轮轴 和 曲轴 未 对 
准 、 机 械 系 统 反 应 不 正确 或 调整 不 民 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 731(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ;ISCZQSCZISLZQSL 车 用 工程 机 械 和 船用 )。 
2. 部 件 安 闭 位 置 
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见 故 障 码 115 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

曲轴 和 凸轮 轴 发 动机 转速 传 感 兹 之 间 机 械 失 准 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困难 、 冒 烟 、 仿 速 不 稳 、 功 座 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 731(ISBZQSB 车 用 和 工程 机 械 用 ;ISCZQSCZISLZQSL 车 用 工程 机 械 和 船用 ) 。 
7. 维修 步骤 


见 夏 障 码 731(ISBZQOSB 车 用 和 工程 机 械 用 ;ISCZQSCZISLZQOSL 车 用 、 工 程 机 械 和 船用 ) 。 
4. 58 故障 码 757 一 一 ECM 数据 丢失 状况 出 现 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 441 及 图 4-7 无 开关 著 电 池 电 源 电 路 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 441。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

来 自 ECM 的 数据 严重 丢失 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 或 炮火。 故障 信息 、 行 驶 信息 以 及 维护 保养 监测 数据 不 准确 。 

6. 维修 步骤 

(1 ) 检查 蓄电池 电源 电路 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 电源 线束 插头 。 

2) 测量 ECM 插头 的 蓄电池 电源 触 针 ( + ) 和 蓄电池 正极 端子 ( + ) 之 间 的 电阻 、 蓄 电池 电源 
触 针 ( - ) 和 机 体 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100。 

(2) 检查 蓄电池 电压 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 蓄电池 (+ )、( - ) 极 端子 之 间 的 电压 ， 正 常情 况 ,， 至少 12V; 起 动 期 间 ， 至 少 
6. 2V; 若 不 符合 规定 ， 则 应 向 蓄电池 充电 或 更 换 蓄 电池 。 

(3) 检查 OEM 熔 丝 是 否 安装 正确 、 是 否 熔 断 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 OEM 熔 丝 应 正确 安装 且 未 熔断 ; 若 熔 断 ， 则 应 更 换 。 

(4) 重新 标定 ECM 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 用 服务 软件 全 新 标定 ECM， 故 障 码 757 应 不 起 作用 。 

(5) 清除 故障 码 
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1) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min。 

2) 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 
4. 59 ”故障 码 778 一 一 发 动机 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 故障 、 数 据 漂移 、 间 断 或 

错误 

1. 电路 原理 

发 动机 凸轮 轴 位 置 传感器 向 ECM 提供 发 动机 活塞 位 置信 息 ， 该 传感器 由 5V 电源 供电 。 该 传 感 
器 通过 感应 安装 在 凸轮 轴 上 的 转速 信号 轮 中 的 目标 齿 的 运动 产生 信和 号。 该 传感器 电路 ， 见 图 4-47。 

同 轮 轴 位 置 代 号 



















同和 纶 铀 位 兽 回 路 


凸轮 负 伺 星 
十 5V 电源 供给 








图 4-47 发 动机 凸轮 轴 位 置 传 感 带 电路 


. 部件 安 装 位 置 

山 轮 轴 位 置 传 感 右 安装 在 齿轮 室 背 面 、 燃 油泵 下 面 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 上 检测 到 信和 号 错误 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困难 、 功 率 下 降 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 没有 收 到 凸轮 轴 位 置 传 感 如 信 号 或 者 收 到 的 信号 已 经 衰减 ， 记 录 此 故障 。 产 生 该 故 
障 码 的 原因 可 能 是 : 传感器 、 发 动机 线束 或 ECM 电源 线 、 信 号 线 或 回路 线 开 路 ,或 ECM 对 电 
源 、 搭 铁 或 对 回路 短路 。 

服务 软件 监测 传感器 的 状态 及 目标 齿 或 转速 轮 是 否 损坏 。 

若 出 现 间歇 性 故障 码 ， 则 应 检查 线束 连接 是 否 松 动 或 触 针 是 否 磨 损 。 如 果 故 障 码 间歇 性 发 
生 ， 则 故障 码 2322 也 将 起 作用 或 出 现 高 频 记 次 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 凸轮 轴 位 置 传 感 需 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 
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2) 测量 传 感 希 插头 的 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 巴 轮轴 位 置 传 感 希 ， 再 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 
软件 。 

2) 检查 ECM 的 啊 应 性 ， 即 用 服务 软件 谈 取 凸轮 轴 位 置 传 感 锅 是 否 处 于 低 电 位 ， 和 在 是 ， 则 应 
继续 检查 凸轮 轴 位 置 传 感 硕 是 否 又 处 于 高 电位 ; 者 不 处 于 低 电 位 ， 则 应 检查 其 插头 触 针 是 否 脏 污 
或 损坏 。 

(3) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 巴 轮 轴 位 置 传 感 希 ， 再 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 
软件 。 

2) 在 传 感 带 线束 插头 的 电源 触 针 和 信号 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接线 ， 用 服务 软件 检查 传 感 带 
是 否 处 于 高 电位 ， 奉 是 ， 则 应 检查 传 感 硕 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ; 奉 不 处 于 高 电位 ， 则 应 检查 
ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 。 

(4) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 凸轮 轴 位 置 传 感 硕 以 确保 传 感 硕 连接 到 线束 上 ， 再 
闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 拆 番 传 感 希 的 套 简 工具 的 环 轮 扳手 侧 ， 将 其 与 传 感 希 平 齐 放 置 ， 以 使 套 简 边 绿 在 传 
感 希 边 绿 上 。 绥 慢 将 套 简 垂直 请 到 传 感 硕 的 标 线 上 或 垂直 滑落 到 传 感 硕 安 痛 文 加 上。 检查 凸轮 轴 
位 置 传 感 带 状态 是 否 由 高 电位 转 为 低 电 位 或 由 低 电 位 转 为 高 电位 ， 或 显示 触发 ， 奋 是 ， 则 为 正 
确 ; 硅 不 是 ， 则 应 更 换 凸 轮轴 位 置 传 感 右 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 60 ”故障 码 779 一 一 3 号 辅助 设备 传感器 输入 (OEM 开关 ) 根 本 原因 未 知 


1. 电路 原理 

OEM 温度 /压力 传感器 电路 ， 见 图 3-45。OEM 可 以 选择 用 导线 将 压力 传感器 或 温度 传感器 
输入 连接 到 康明 斯 ECM 中 ， 并 用 标定 以 识别 此 压力 传感器 或 温度 传感器 的 输入 。 当 来 自 OEM 传 
感 器 的 压力 或 温度 输入 超过 OEM 定义 的 发 动机 保护 极限 时 ， 该 故障 码 即 被 激活 。 根 据 OEM 的 要 
求 ， 发 动机 保护 性 能 降低 可 能 与 该 故障 码 有 关 。 

2. 部 件 安装 位 置 

OEM 压力 或 温度 传 感 右 输入 将 根据 应 用 类 型 的 不 同 而 变化 。 有 关 传 感 絮 的 人 位置， 参考 《OEM 
故障 诊断 及 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

来 自 OEM 传感器 的 压力 或 温度 输入 超过 OEM 定义 的 发 动机 保护 极限 ， 引 起 故障 的 原因 
不 清 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 
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6. 维修 步骤 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 谈 取 故障 但 779 现行 或 非 现行 计 次 ， 奉 存在 ， 则 说 明 OEM 提供 的 压力 或 温度 
输入 已 超过 发 动机 保护 极限 ， 参 考 《 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》， 排 除 故 障 ， 不 再 存在 故障 码 
779 现行 或 非 现 行 计 次 。 


4. 61 ”故障 码 784 一 一 自 适 应 巡航 控制 错误 


1. 电路 原理 
巡航 控制 电路 ， 见 图 4-48。 目 适应 巡航 欣 制 单元 与 ECM 之 间 进 行 通 信 ， 通 过 SAE J1939 数 
据 通 信 接 口 发 送 和 接收 车 辆 速度 控制 信息 。 














SAE J1939 
数据 线 (十 ) OEM 线 束 
白 适 应 巡航 


控制 单刀 







SAE J1939 





p 数据 线 (一 ) 
终端 120Q 电阻 线 SAE J1939 数 据 


SAE J1939 数 据 线 合 


图 4-48 ”这 航 控 制 电路 

. 部 件 安装 位 置 

自 适 应 巡航 控制 是 INSITE “服务 软件 中 的 特性 。 关 于 自 适应 巡航 控制 软件 ， 参 考 《 OEM 故障 
诊断 及 排除 手册 》。 

3. 故障 指示 灯 

3 

4. 故障 原因 

与 自 适应 巡航 控制 系统 的 通信 中 断 。 当 ECM 没有 接收 到 来 自 总 线 的 信号 时 ， 就 触发 此 故障 。 

S. 故障 结果 

自 适应 巡航 控制 将 不 运行 或 可 能 不 正常 运行 。 

6. 维修 提示 

1) 自 适 应 巡航 控制 硬件 没有 安装 在 车 辆 上 和 自 适 应 巡航 控制 特性 已 经 启用 。 

2) 没有 接收 到 来 自 自 适应 巡航 控制 的 信号 。 参 考 《 OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》 和 《 自 适 应 这 
航 人 硬件 手册 》。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 硬件 是 否 正 确 

1) 上 断 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 自 适应 巡航 硬件 是 否 安装 在 车 辆 上 ， 若 是 ， 则 应 检查 ECM 与 服务 软件 的 通信 情况 ; 
若 没 有 安装 ， 则 应 使 用 服务 软件 停 用 自 适 应 巡航 特性 。 
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(2) 检查 ECM 与 服务 软件 的 通信 情况 

1) 闭合 钥匙 开关 ,将 INLINE™ [数据 通信 接口 适配器 连接 到 和 车辆 SAE J1939 数据 通信 接口 
诊断 插头 ， 连 接 INSITE™ 服 务 软 件 。 

2) 启动 服务 软件 ， 选 择 服 务 软 件 卫 (SAE J1939)ECM 连接 ， 检 查 服务 软件 与 ECM 通信 应 当 
正常 ; 若 不 正常 ， 则 应 检查 OEM 线束 和 ECM 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 。 

(3) 通过 ECM 基准 标定 线束 检查 ECM 通信 情况 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 将 ECM 基准 标定 线束 连接 到 ECM 上， 连接 
INLINE“ 开 数据 通信 接口 适 配 融 与 ECM 基准 标定 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 启动 服务 软件 ， 并 通过 INLINEIT(SAE J1939)ECM 接头 与 ECM 连接 ， 检 查 服务 软件 应 当 
与 ECM 正常 通信 ; 若 不 通信 ， 则 应 排除 故障 ， 参 考 4《OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运 转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 62 ”故障 码 951 一 一 检测 到 气缸 功率 不 平衡 


1. 电路 原理 

发 动机 念 速 下 每 个 喷 油 器 喷 油 时 ，ECM 标定 算法 监测 发 动机 转速 。 如 果 气 生 对 发 动机 转速 
的 影响 过 大 或 过 小 ， 则 该 故障 码 起 作用 。 该 故障 码 的 作用 是 帮助 诊断 发 动机 性 能 方面 的 问题 ， 如 
发 动机 缺 火 或 功率 低 。 当 此 故障 码 起 作用 时 ， 故 障 指 示 灯 (MIL ) 不 会 点 亮 。 

2. 故障 指示 灯 

pi 

3. 故障 原因 

气 生 间 的 功率 失衡 、ECM 检测 到 气 氏 功 率 不 平衡 。 

4. 故障 结果 

发 动机 念 速 不 稳 或 缺 火 、 功 率 降 低 。 

S. 维修 提示 

故障 码 951 不 起 作用 并 且 不 存在 功率 低 或 缺 火 问题 ， 可 能 是 间歇 性 故障 造成 该 故障 现象 ， 如 
更 换 滤 清 器 后 空气 进入 燃油 系统 。 除 非 其 他 性 能 症状 出 现 ， 和 否则 故障 码 951 非 现 行 计 次 应 忽略 不 
计 。 气 入 不 平衡 的 原因 是 . 

1) 发 动机 制 动 需 故障 。 

2) 气门 间 际 超出 调 市 范围 。 

3) 气 氏 定 气 。 

4) 气门 故障 或 气门 持续 开启 。 

5) 气 生 羡 或 密封 垫 故障 。 

6) 凸轮 轴 磨 损 严 重 。 

7) 喷 油 需 密 封 垫 损坏 或 喷 油 髓 故障 。 

8) HPC 喷 油 需 接口 损坏 严重 ， 应 检查 喷 油 融 端 高 压 燃 油 接头 ， 此 问题 也 会 造成 回 油 量 过 多 
和 故障 码 2292/2216 。 

6. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 存 在 燃油 系统 故障 码 
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1) 连接 服务 软件 ， 财 合 钥 题 开关。 

2) 起 动 发 动机 ， 优 速 运 转 1min， 用 服务 软件 读 取 燃油 系统 故障 人 码 起 作用 或 有 非 现 行 计 次 ， 
三 有 ， 则 应 诊断 完整 系统 部 件 故 障 码 ; 右 没 有 ， 则 应 进行 气缸 断 油 测 试 和 /或 日 动 气 氏 平 衡 诊断 
测试 。 

(2) 进行 气 条 晰 油 测 试 或 目 动 气 红 平 衡 诊断 测试 

1) 闭合 钥 屋 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运 行使 用 日 动 气 和 平衡 诊断 测试 以 确定 每 个 气 饶 的 功率 配 比 ， 所 有 
气 红 测试 正常 应 为 合格 ; 夺 气 氏 测 试 不 正常 ， 则 故障 原因 可 能 是 发 动机 制 动 带 故障 、 气 门 间 际 不 
合格 、 气 氏 故 障 、 气 门 故障 、 气 饶 亲 或 气 氏 兹 密封 垫 故障 、 凸 轮轴 磨损 严重 或 咀 油 毅 故 障 。 

应 诊断 测试 和 维修 可 能 超出 调节 范围 的 或 有 故障 的 部 件 。 在 气 征 之 间 调 换 喷 油 带 以 判断 该 故 
障 是 否 由 此 顺 油 大 引起 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 财 合 钥 古 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 肪 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 63 故障 码 957 一 一 EGR 疯 位 置 数据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

EGR 阀 位 置 传感器 ， 见 图 4-49， 它 用 于 向 ECM 输出 EGR 阀 位 置 电信 号 。ECM 将 此 信和 号 转 
换 成 百分比 数值 ， 即 0 ~ 100% ， 以 表示 ECR 阀 的 位 置 ， 当 了 阀 完 全 打开 时 ,该 立 的 位 置 相当 
于 100% 。 
















































EGR 阀 位 置 十 5V 
| EGR 阀 电源 供给 
EGR 阀 位 置 位 置信 号 EGR 阅 位 
传感器 肾 加 路 入 
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: 、 / /| \ |i 





EGR 阀 


/| | 
电动 机 


EGR 阀 电动 机 


信号 (+) 





EGR 阀 位 置 
传感器 








图 4-49 ECR 网 位 置 传 感 硕 电路 
.部件 安 装 位 置 
EGR 阀 位 置 传 感 带 安装 在 EGR 内 总 成 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
ECM 接收 到 间断 的 EGR 位 置信 息 。 
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S. 故障 结果 

发 动机 功率 降低 ，EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

此 故障 由 EGR 闪 位 置 传感器 内 部 故障 引起 ， 巾 此 故障 造成 EGR 阀 位 置 读数 不 稳 。 故 障 码 
957 的 诊断 信息 与 故障 但 1228 相同 。 

7. 维修 步骤 

检查 现行 故障 人 码 。 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 谈 取 故 隐 人 码 957 是 否 起 作用 、 硅 起 作用 ， 则 应 参考 故障 人 码 1228 的 诊断 信息 ; 
若 不 起 作用 ， 则 说 明 维修 完成 。 


4. 64 故障 码 958 一 一 VGT 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 (VGT) 位 置 传 感 锅 电路 ， 见 图 4-30。 该 传 感 需 向 ECM 输出 电信 和 号， 
ECM 将 此 信和 号 换算 成 0~100% 的 百分比 值 ， 指 示 涡 轮 增 压 器 的 位 置 。 涡 轮 增 压 器 执行 器 完全 关 
闭 等 于 100% 。 








涡轮 增 斥 器 位 置 

, ， 十 5V 电 源 供给 

涡轮 增 讨 器 消 轮 增 压 器 eno 
0 位 置 回路 







泗 轮 增 压 费 
驱动 电动 机 


涡轮 增 压 如 驱动 
电动 机 信号 (一 ) 


涡轮 增 压 器 对 动 
电动 机 信号 (十) 


涡轮 增 压 如 
驱动 电动 机 









涡轮 增 压 带 
位 首 传 感 需 





图 4-50 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 器 (VCGT) 位 置 传 感 需 电路 
2. 部 件 安装 位 置 
可 变 截 面 式 涡轮 增 压 帮 位 置 传 感 带 安 流 在 涡轮 增 压 帮 (VGT) 执 行 右 总 成 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
ECM 接收 到 间 上 断 的 可 变 和 截面 式 涡轮 增 压 硕 (VCT) 位 置信 息 。 
5. 故障 结果 
发 动机 功率 降低 ， 给 涡轮 增 压 需 执 行 希 的 供电 会 受到 限制 。 
6. 维修 提示 
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此 故障 由 VGT 位 置 传感器 内 部 故障 引起 ， 该 故障 造成 VGT 位 置 读数 不 稳定 。 故 障 码 958 的 
诊断 信息 与 故障 码 1229 相同 。 

7. 维修 步骤 

检查 现行 故障 人 码 。 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 958 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 参考 故障 码 1229 的 诊断 信息 ; 寿 
不 起 作用 ， 则 说 明 维 修 完成 。 
4. 65 ”故障 码 1117auto( 车 用 发 动机 ) 一 一 点 火 时 功率 不 足 、 数 据 漂移 、 间 断 或 

错误 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 441 及 图 4-8。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故障 人 码 441 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

ECM 电源 电压 暂时 降 至 6.2V 以 下 ,或 者 ECM 不 能 正常 断 电 ， 即 钥匙 开关 断 开 后 维持 蓄 电 
池 电 压 30s。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 或 熄火。 故障 信息 、 行 驶 信息 以 及 维护 保养 监测 数 不 准 确 。 

6. 维修 提示 

如 果 钥 是 开关 转 到 接 通 位 置 时 ,蓄电池 电压 降 到 6. 2V 以 下 ， 就 记录 此 故障 人 码 。 

故障 原因 可 能 是 由 蓄电池 ( + ) 或 ( - ) 电 路 中 的 电阻 造成 的 ， 这 些 电 阻 会 使 ECM 输入 电压 降 
低 而 使 故障 码 1117 变 为 现行 状态 ; 也 可 能 是 由 于 喷 油 器 导线 线束 搭 铁 短 路 而 造成 故障 的 形成 。 
仿 查 喷 油 器 导线 ， 使 它们 不 与 摇 臂 或 顶 置 机 构 内 的 其 他 部 件 相 互 干 扰 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 蓄电池 电压 ” 见 政 障 码 441 。 

(2) 检查 蓄电池 熔 丝 是 否 安装 正确 、 是 否 熔 断 ” 见 故障 码 441。 

(3) 检查 蓄电池 电源 电路 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 断 开 蓄电池 正极 端子 。 

2) 测量 ECM 蓄电池 电源 (+ ) 触 针 与 著 电 池 正 极 插头 之 间 的 电阻 及 蓄电池 电源 ( - ) 触 针 与 蕃 电 池 
负极 插头 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1.00Q; 车 电阻 不 在 规定 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 电源 线束 。 

(4) 检查 钥匙 开关 的 输入 电路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 插头 。 

2) 测量 钥匙 开关 的 点 火 接线 柱 与 OEM 线束 插头 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 5Q; 若 不 在 
规定 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 拆 下 摇 臂 室 盖 ， 从 发 动机 制 动 需 接线 上 呆 开 发 动机 线束 ， 再 财 合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测 发 动机 线束 1 号 、2 号 制 动 需 电磁 疾 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 大 于 3.75V， 见 
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图 4-51 。 
(6) 检查 ECM 是 否 搭 铁 信号 短路 
1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线 


束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 
2) 分 别 测量 ECM 上 1 号 、2 号 发 动机 制 动 锅 1 

电磁 阀 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 大 于 3.75V ; 

若 不 大 于 3.75V， 则 应 更 换 ECM 。 
(7) 检查 是 否 搭 铁 短路 到 
1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 拆 下 摇 臂 室 闸 ， 从 发 动机 


制 劲 春 线 束 上 盯 开 发 动机 线束 。 








2) 分 别 测量 发 动机 1 号 、2 号 制动器 电磁 了 效 图 4-51 分 别 测量 1 号 、2 号 制动器 
过 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 若 不 电磁 阀 信 号 触 针 与 机 体 间 的 电压 


大 于 100kQ， 则 可 以 确定 故障 发 生 在 发 动机 制 动 电 路 中 搭 铁 短路 部 位 ， 进 行 维 修 或 更 换 。 

(8) 检查 发 动机 制 动 电磁 浆 是 否 拾 铁 短 路 

1) 盎 开 钥 古 开关 ， 从 发 动机 制 动 硕 上 上 岂 开 发 动机 线束 ， 拆 下 气门 室 曾 ， 从 1 号 、2 号 发 动 
机 制 动 电磁 阅 上 上 断 开 发 动机 制 动 导线 线束 。 

2) 分 别 测量 1 号 、2 号 发 动机 制 动 带 电磁 立 端 子 与 机 体 间 的 电阻 ， 见 图 4-52， 应 大 于 50; 
厂 不 大 于 50Q， 则 应 更 换 发 动机 制 动 电磁 立 。 





图 4-52 ”分别 测量 1 号 、2 号 发 动机 制 动 带 电磁 立 端 子 与 机 体 间 的 电阻 
(9) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 66 ”故障 码 1117mar( 船用 ) 一 一 点 火 功 紊 不是、 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 码 441 及 图 4-7。 
2. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 441 。 

3. 故障 指示 灯 
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无 。 

4. 故障 原因 

见 故 障 码 1117( 车 用 发 动机 ) 。 
5. 故障 结果 

见 故 障 码 1117( 车 用 发 动机 ) 。 
6. 维修 提示 

见 故 障 码 1117( 车 用 发 动机 ) 。 
7. 维修 步骤 

见 故障 码 1117( 车 用 发 动机 ) 。 


4. 67 ”故障 码 1139 一 一 1 号 气缸 喷 油 器 电磁 阅 驱 动 器 、 机 械 系 统 响 应 不 正常 或 超 
出 调 万 泄 围 

1. 电路 原理 

ECM 通过 监测 燃油 油 轨 压 力 和 发 动机 转速 可 以 探测 到 意外 供 油 发 生 时 间 ， 并 记录 此 故障 人 码 。 
喷 油 需 电 路 ， 见 图 3-48 。 

. 部件 安 装 位 置 

哎 油 絮 安 装 在 气 氏 盖 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 1 号 气 生 中 意外 供 油 。 

5. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

该 故障 可 能 是 由 损坏 的 喷 油 咒 引 起 向 气 仙 持 续 喷 油 造 成 的 ， 应 检查 喷 油 器 喷嘴 是 否 断 裂 或 卡 
浏 以 及 气 币 套 和 活塞 是 否 损坏 。 若 发 动机 起 动 期 间 排 气 骨 烟 并 且 没 有 燃油 油 轨 压力 ， 则 故障 码 
2215 会 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 卡 在 开启 位 置 的 喷 油 器 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 使 用 燃油 系统 泄漏 测试 阻塞 工具 (零件 号 为 3164325 ) 堵塞 流向 荆 号 喷 油 器 的 燃油 ， 超 动 
发 动机 ， 印 速 运转 1min。 检 查 发 动机 爆燃 是 否 消失 、 故 障 码 1139 是 否 不 起 作用 ,若是 ， 则 会 检 
测 到 喷 油 器 喷嘴 卡 在 开启 位 置 ， 应 更 换 燃油 喷 油 器 。 

(2) 检查 气 氏 有 无 损坏 

1) 晰 开 钥 匙 开关， 测量 发 动机 曲轴 箱 窜 气量 。 

2) 检查 曲轴 箱 罕 气量 是 否 超过 规定 极限 值 ， 若 超过 极限 值 ， 则 应 检查 气 氏 磨 损 情况 ， 并 视 
情 进 行 维 修 或 更 换 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 
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2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 68 ”故障 码 1141 一 一 2 号 气 所 喷 油 器 电磁 浆 驱 动 器 、 机 械 系 统 响 应 不 正常 或 超 

出 调 下 泥 围 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 1139 及 图 3-48 。 

.部件 安装 位 置 

哎 油 右 安 装 在 气 氏 盖 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 2 号 人 算 中 意外 供 油 。 

S. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1139 。 

7. 维修 步骤 


见 故障 码 1139 。 


4.69 ”故障 码 1142 一 一 3 号 气缸 喷 油 器 电磁 阅 了 驱动器、 机械 系统 响应 不 正常 或 超 

出 调 下 泥 围 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 1139 及 网 3-48 。 

. 部件 安装 位 置 

喷 油 器 安装 在 气 低 盖 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 3 号 气 生 中 意外 供 油 。 

S. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1139 。 

7. 维修 步骤 


见 故 障 码 1139 。 
4. 70 ”故障 码 1143 一 一 4 号 气缸 喷 油 器 电磁 闪 驱 动 器 、 机 械 系 统 响 应 不 正常 或 超 
出 调 广 范围 
1. 电路 原理 
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见 故 障 码 1139 及 网 3-48 。 
2. 部 件 安 闭 位 置 

喷 油 带 安 装 在 气 氏 盖 上 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 4 号 气 拭 中 意外 供 油 。 
5. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1139 。 

7. 维修 步骤 


见 故 障 码 1139 。 


4.71 ”故障 码 1144 一 一 5 号 气 负 喷 油 器 电磁 阀 驱动 器 、 机 械 系 统 响 应 不 正常 或 超 

出 调 下 泥 围 

1. 电路 原理 

见 故 障 码 1139 及 图 3-48。 

.部件 安 装 位 置 

噶 油 右 安 装 在 气 红 盖 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 5 号 气 生意 外 供 油 。 

S. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1139 。 

7. 维修 步骤 


见 故障 码 1139 。 


4.72 ”故障 码 1145 一 一 6 号 气缸 喷 油 器 电磁 疯 驱 动 器 、 机 械 系 统 响 应 不 正常 或 超 
出 调 世 范围 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 1139 及 图 3-48 。 
2. 部 件 安 闭 位 置 
喷 油 需 安 装 在 气 仙 盖 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
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4. 故障 原因 

ECM 检测 到 6 号 气 生意 外 供 油 。 
S. 故障 结果 

发 动机 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

风 故 障 码 1139 。 

7. 维修 步骤 

风 故 障 码 1139 。 


4.73 ”故障 码 1228 一 一 EGR 阀 位 置 数 据 不 稳定 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 码 957 及 图 4-49 。 

2. 部 件 安装 位 置 

EGR 阀 位 置 传感器 安装 在 EGR 阀 总 成 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

见 故障 人 码 957。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 降低 、EGCR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 是 由 EGR 阀 位 置 传 感 絮 内 部 故障 引起 的 ， 由 于 此 故障 使 得 EGR 阀 的 位 置 读数 不 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 故障 码 1228 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 1228 是 否 为 现行 或 非 现 行 计 次 ， 若是 ， 则 应 更 换 EGR 阀 位 置 传 
感 器 。 

(2) 清除 故障 码 ” ”起动 发 动机 ， 人 印 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4.74 ”故障 码 1229 一 一 VGT 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 958 及 网 4-50 。 

. 部件 安 装 位 置 
见 故障 人 码 958。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
见 故障 人 码 958 。 
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S. 故障 结果 

见 故 障 码 958 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 由 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 (VGT) 位 置 传感器 内 部 故障 引起 ， 造 成 传 感 需 位 置 读数 
不 稳定 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 故障 码 1229 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 1229 的 现行 或 非 现 行 计 次 ， 若 存在 ， 则 应 更 换 可 变 截 面 式 涡轮 增 
压 硕 (VGT) 位 置 传 感 硕 。 

(2) 清除 故障 码 ” 超 动 发 动机 ， 仍 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4.75 ”故障 码 1239 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 2 电路 电压 高 于 正常 值 或 
对 高 压 电源 短路 

1. 电路 原理 

加 速 踏板 位 置 传 感 硕 电路 ， 见 图 4-53。 该 传 感 需 是 一 个 连接 在 加 速 踏板 上 的 堆 尔 效应 式 传 感 
器 。 当 踩 下 或 释放 加 速 踏 板 时 加 速 踏板 位 置 传感器 向 ECM 发 送 的 信号 电压 将 发 生变 化 。 加 速 踏 
板 在 0% 时 ，ECM 将 接收 到 低 信 号 电压 ; 而 加 速 踏板 在 100% 时 ，ECM 则 将 接收 到 高 信号 电压 。 
加 速 踏 板 位 置 电路 由 5V 电源 线 、 信 号 线 和 回路 线 组 成 。 

加 速 踏板 安装 有 两 个 位 置 传 感 需 ， 它 们 用 于 测量 加 速 踏板 的 位 置 ， 它 们 都 接收 ECM 提供 的 
5V 电源 电压 ， 同 时 还 接收 ECM 根据 加 速 踏板 位 置 提供 的 信号 电压 ，1!1 号 加 速 踏板 位 置信 号 电压 
是 2 号 加 速 踏板 位 置信 号 电压 的 一 倍 。FECM 监测 到 一 个 信号 电压 低 于 传 感 融 正常 工作 范围 后 即 
设置 该 故障 码 。 
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加 速 踏板 位 置 传 感 需 安装 在 加 速 踏板 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 电路 上 的 电压 偏 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 仅 具备 牙 行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

新 发 动机 采用 两 个 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 来 确定 加 速 踏板 的 位 置 ; 旧 加 速 踏板 使 用 一 个 加 速 路 
板 位 置 传 感 带 和 一 个 傅 速 有 效 开 关 。 如 果 加 速 踏板 处 于 仍 速 位 置 时 故障 码 132 和 1241 起 作用 且 
踩 下 加 速 踏板 后 故障 码 132 变 为 非 现行 状态 、 故 障 人 码 1239 变 为 现行 状态 ， 则 说 明和 车 上 加 速 踏板 
安装 不 当 , 应 当 安装 带 有 两 个 加 速 踏 板 位 置 传感器 的 加 速 踏板 。 

如 有 条 判断 有 间歇 性 加 速 踏板 故障 ， 则 在 检查 线束 确定 间 睦 性 连接 的 位 置 时 ， 可 以 使 用 服务 软 
件 监 测 加 速 踏板 传感器 2 的 信号 电压 。 此 故障 码 产 生 的 可 能 原因 是 : 

1) 加 速 踏板 位 置 2 信号 电路 对 蓄电池 或 5V 电源 短路 。 

2) 加 速 踏板 回路 开路 。 

3) 加 速 踏 板 电 源 对 蓄电池 短路 。 

4) 加 速 踏板 位 置 传感器 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 和 回路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 位 置 传 感 希 ， 闭 合 钥 古 开关 。 

2) 测量 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 电 源 甬 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 3.75 ~5.25V; 看 电压 
不 在 规定 范围 内 ， 则 应 检查 OEM 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 。 

(2) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 接头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 位 置 传 



































2) 测量 ECM 接头 加 速 踏板 回路 触 针 与 OEM 线束 加 速 踏板 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100; 硅 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 位 置 传 

2) 测量 OEM 线束 ，ECM 插头 中 加 速 踏板 信号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ ; 若 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ,检查 故障 码 1239 是 否 不 起 作用 ， 和 若是 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 接头 以 排除 故障 ; 
若 故 障 码 1239 起 作用 ， 则 需要 更 换 ECM 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 
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4.76 ”故障 码 1241 一 一 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 2 电路 电压 低 于 正常 值 或 


对 低压 电源 短路 
1. 电路 原理 


见 故障 码 1239 及 图 4-53。 

2. 部 件 安 装 位 置 

见 故 障 码 1239 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 加 速 踏板 位 置 传 感 需 电路 上 检测 到 电压 偏 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 输出 功率 急剧 下 降 ， 仅 具备 踊 行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1239 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 和 回路 “” 见 故 障 码 1239 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 断 开 钥 怀 开关， 从 OEM 线束 上 上 断 开 加 速 踏板 位 置 传感器 ， 再 财 合 钥匙 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 在 传 感 需 搬 头 上 的 加 速 踏板 位 置 电源 触 针 和 信和 号 触 针 之 间 连 接 一 根 蜂 接 导线 ， 用 服务 软件 读 
取 故 障 码 1239 起 作用 ， 而 故障 码 1241 不 起 作用 ， 知 是 ， 则 应 继续 核实 故障 码 和 加 速 踏板 的 状态 ; 知 不 
是 ， 则 检查 ECM 和 OEM 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 。 

(3) 检查 故障 码 并 核实 加 速 踏板 状 态 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 加 速 踏板 连接 到 OEM 线束 上 ， 再 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 1241 是 否 起 作用 ， 大 起 作用 ， 
则 说 明 加 速 踏板 有 故障 ， 应 当 予 以 更 换 ; 大 不 起 作用 ， 则 拆 下 并 重新 安装 传感器 插头 以 排除 故障 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 位 置 传 

2) 测量 OEM 线束 ECM 插头 加 速 踏板 电源 触 针 与 OEM 线束 加 速 踏板 搬 头 电源 触 针 之 间 的 电 
阻 , 测量 OFM 线束 ECM 插头 加 速 踏 板 信 号 触 针 与 OEM 线束 加 速 踏板 搬 头 信号 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 小 于 10Q; 若 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏 板 。 

2) 测量 OEM 线束 ECM 插头 加 速 踏板 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ ;和 若 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 OEM 线束 中 的 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 。 

2) 测量 OEM 线束 ECM 搬 头 中 加 速 踏 板 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ,应 大 于 100kQ; 若 不 大 
于 100kO， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 
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(7) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ,检查 电 路 的 啊 应 性 ， 即 用 服务 软件 读 取 故障 码 1241 是 否 不 起 作用 ， 和 在 是 ， 则 应 
拆 下 并 重新 安 疙 插 尖 以 排除 故障 ; 奋起 作用 ， 则 应 更 换 ECM。 

(8) 清除 故障 码 ” ”起动 发 动机 ， 俘 速 运转 lmin， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故 障 码 。 


4.77 ”故障 码 1242 一 一 1 号 和 2 号 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 
或 错误 

1. 电路 原理 

见 故障 码 1239 及 图 4-53。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故障 码 1239。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

1 号 和 2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 读数 不 同 。 

S. 故障 结果 

发 动机 只 能 傅 速 运转 。 

6. 维修 提示 

该 故障 人 码 产 生 的 可 能 原因 是 . 

1) 1 号 或 2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 故障 。 

2) 1 号 或 2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 的 信号 线 短 路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 1 号 、2 号 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 ， 再 闭合 钥 是 开关 。 

2) 分 别 测量 1 号 、2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 电源 触 针 与 该 传感器 插头 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 
应 为 4.75 ~5.25V; 知 电 源 电 压 过 低 ， 则 应 排除 故障 。 

(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏 板 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 中 的 1 号 、2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 信号 触 针 与 该 ECM 插头 中 所 有 其 
他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 辱 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 完全 踩 下 然后 完全 释放 加 速 踏板 ， 重 复 三 次 ， 用 服务 软件 确认 故障 码 1242 已 不 起 作用 ， 
再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


4.78 故障 码 1633 一 一 Komnet 数据 通信 接口 无 法 传递 、 数 据 不 稳定 、 间 断 或 
错误 
1. 电路 原理 


SAE J1939 数据 通信 接口 电路 ， 见 图 3-44。 康 明 斯 ECM 利用 SAE J1939 数据 通信 接口 协议 与 
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OEM 数据 通信 接口 网 络 进行 通信 。 

.部件 安装 位 置 

OEM 安装 的 主 、 从 ECM 位 置 参 考 OEM 故障 诊断 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

OEM 数据 通信 接口 网 络 中 的 通信 不 连续 。 

S. 故障 结果 

对 发 动机 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

当 OEM 安装 的 ECM 和 康明 斯 发 动机 ECM 之 间 的 SAE J1939 数据 通信 接口 通信 不 连续 时 ， 
记录 该 故障 码 。 该 故障 不 是 由 康明 斯 安装 的 ECM 和 触发， 并 且 仅 作为 信息 故障 码 存 储 。 不 要 因为 
该 故障 而 重新 标定 或 更 换 康 明 斯 ECM。 

7. 维修 步骤 

检查 现行 故障 但 : 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 再 闭合 钥匙 开关 ，。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1633 是 否 不 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 说 明 OEM 数据 通信 接口 存 
在 故障 ， 参 考 《OEM 故障 诊断 及 排除 手册 》 进 行 排除 。 


4.79 故障 人 码 1639 一 一 3 号 辅助 设备 传感器 输入 (OEM 开关 ) 根本 原因 未 知 


1. 电路 原理 

OEM 具有 连接 输入 到 康明 斯 ECM 的 温度 传 感 带 的 选 装 件 ， 从 而 进行 一 个 特定 的 标定 以 识别 
该 温度 传 感 硕 输入 。 当 从 OEM 传 感 硕 输 入 的 温度 超过 OEM 确定 的 发 动机 保护 极限 时 ， 该 故障 人 码 
被 激活 。 根 据 OEM 的 要 求 ， 发 动机 的 保护 性 能 降低 可 能 与 该 故障 码 有 关 。OEM 温度 /压力 传 感 
大 电路 ， 见 网 3-45。 

.部件 安装 位 置 

见 故障 人 码 779 。 

3. 故障 指示 灯 

J 

4. 故障 原因 

根本 原因 未 知 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 可 能 下 降 。 

6. 维修 提示 

经 过 第 三 方 处 理 的 系统 的 最 大 进口 温度 或 进口 压力 超过 最 大 允许 极限 时 ， 该 故障 码 被 激活 。 
发 动机 输出 功率 下 降 可 能 与 该 故障 码 有 关 或 无 关 。 

7. 维修 步骤 

分 查 有 无 故障 人 码 1639 : 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 1639 现行 或 非 现行 计 次 ， 奋 有 ， 则 说 明 废 气 滤 清 需 的 最 大 进口 温 


度 或 进口 压力 超过 最 大 人 允许 值 ， 参 考 废气 滤 清 器 故障 诊断 内 容 ， 排 除 故 障 。 
4. 80 ”故障 码 1654 一 一 发 动机 1 号 气 氏 缺 火 情况 出 现 


1. 电路 原理 
在 发 动机 合 速 运转 情况 下 ， 喷 油 器 喷 油 时 ， 用 ECM 标定 中 的 计算 方法 监测 发 动机 转速 。 如 





末 气 饶 对 发 动机 转速 的 影响 过 大 或 过 小 ， 则 此 故障 码 会 起 作用 。 此 故障 码 用 于 帮助 诊断 发 动机 缺 
火 和 功率 低 的 性 能 问题 。 





2. 部 件 安 装 位 置 

ECM 位 于 发 动机 的 进 气 侧 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 工 号 气缸 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 

S. 故障 结果 

发 动机 念 速 不 稳 或 缺 火 、 功 率 降 低 。 

6. 维修 提示 

如 果 故 障 码 1654 不 起 作用 并 且 不 存在 功率 低 或 发 动机 缺 火 问题 ， 则 可 能 是 间 鞭 性 问题 造成 


丁 该 故障 ， 比 如 更 换 滤 消 带 后 空气 进入 燃油 系统 。 如 来 没 有 出 现 其 他 性 能 问题 ， 则 故障 码 1654 
的 非 现 行 计 次 应 名 略 不 计 。 在 运行 诊断 前 ， 发 动机 冷却 液 温 度 必须 高 于 71%C。 


气 拭 缺 火 的 原因 是 . 

1) 气门 间 隐 超出 技术 规范 。 

2) 气 仙 故障 ， 如 发 动机 寓 气 。 

3) 气门 故障 或 气门 持续 开局 。 

4) 气 币 盖 或 密封 热 损 坏 。 

5) 凸轮 轴 麻 损 严 重 。 

6) 喷 油 需 密 封 垫 多余、 丢失 或 损坏 。 

7) 喷 油 带 故 障 。 

8) 检查 空气 压缩 机 正 时 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 诊 断 运行 并 诊断 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 。 
2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ， 发 动机 运行 至 少 10s 内 





ECM 会 关闭 故 隐 指示 灯 (MIL) 。 也 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 并 清除 该 故障 码 。 





3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 需 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 气缸 缺 火 

1) 闭合 钥 是 开关， 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 人 铺 速 运转 。 

2) 检查 发 动机 在 低 傅 速 ， 高 傅 速 和 急 加 速 期 间 是 否 存在 排 气 冒 黑 烟 或 白 烟 、 是 否 运 转 不 











、 工 作 粗 棒 或 缺 火 ， 奉 检测 到 一 个 气 秆 缺 火 ， 则 应 进行 气 秆 断 油 测试 。 


(2) 气 拭 靳 油 测试 
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1) 起 动 发 动机 ,使 之 仿 速 运转 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 的 气 和 断 油 测试 确定 1 号 气 红 噶 油 各 是 否 缺 火 ， 夺 是 ， 则 应 更 换 1 号 气缸 
顺 油 大 ; 奢 不 是 ， 则 检查 是 否 存 在 气 饶 缺 火 的 其 他 原因 ， 如 气门 间 际 调整 不 当 、 气 红 故 障 、 气 门 
故障 、 气 氏 半 或 密封 垫 故 障 、 凸 轮轴 磨损 或 空气 压 见 机 正 时 错误 ， 并 排除 存在 的 故障 。 

(3) 检查 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 检 查 是 否 不 再 存在 气 氏 缺 火 。 奢 气 饶 缺 火 不 再 存在 ， 则 应 清除 故障 人 码 。 

(4) 清除 故障 码 ” 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


4. 81 ”故障 人 码 1655 一 一 发 动机 2 号 气缸 缺 火 情况 出 现 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1654 。 
2. 部 件 安装 位 置 
见 故 障 码 1654 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 

4. 故障 原因 

在 2 号 气 氏 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 
5. 故障 结果 
见 故 障 码 1654 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 1654 。 
7. 维修 步骤 


见 故 障 码 1654 。 
4. 82 ”故障 码 1656 一 一 发 动机 3 号 气缸 缺 火 情 况 出 现 


1. 电路 原理 
见 故障 码 1654 。 
.部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 1654 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 

4. 故障 原因 

在 3 号 气 氏 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 
S. 故障 结果 
见 故 障 码 1654 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 1654 。 
7. 维修 步骤 
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风 故 障 码 1654 。 
4. 83 ”故障 码 1657 一 一 发 动机 4 号 气 氏 缺 火 情况 出 现 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1654 。 
.部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 1654 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 

4. 故障 原因 

在 4 号 气 和 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 
5. 故障 结果 
见 故 障 码 1654 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 1654 。 
7. 维修 步骤 


网 故 障 码 1654 。 
4. 84 ” 改 障 码 1658 一 一 发 动机 5 号 气 氏 缺 火 情况 出 现 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1654 。 
.部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 1654 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 

4. 故障 原因 

在 5 号 气 氏 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 
S. 故障 结果 
见 故 障 码 1654 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 1654 。 
7. 维修 步骤 


见 故 障 码 1654 。 
4. 85 ”故障 码 1659 一 一 发 动机 6 号 气 抽 缺 火 情况 出 现 


1. 电路 原理 
见 故障 码 1654 。 
.部件 安 装 位 置 
见 故障 码 1654 。 
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3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 6 号 气缸 上 检测 到 发 动机 缺 火 。 
5. 故障 结果 

见 故 障 码 1654 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1654 。 

7. 维修 步骤 


见 故 障 码 1654 。 
4. 86 故障 码 1663 一 一 众 化 器 入 口 、 出 口 温度 传感器 颠倒 状态 存在 


1. 电路 原理 
催化 器 入 口 和 出 口 温度 传感器 电路 ， 见 图 4-54。 催 化 器 由 位 于 后 处 理 系统 内 的 入 口 和 出 口 温 
度 传 感 融 监测 。 入 口 温度 传 感 费 位 于 催化 右 之 前 ， 出 口 温度 传感器 位 于 俊 化 器 系统 的 出 口 。 








排 气 温度 1 信条 
| 排 气 温度 1 回路 发 动机 线束 






排 气 温度 2 信 委 ee 语 处 理 电 气 括 接 器 











图 4-54 ”催化 器 入口 和 出 口 温度 传感器 电路 

2. 部 件 安 狐 位 置 

催化 器 安装 在 排 气 系统 内 ， 具 体位 置 可 能 因 OEM 的 不 同 而 不 同 。 入 口 温度 传感器 安装 在 众 
化 器 之 前 ， 排 气温 度 传 感 需 安装 在 排 气 出 口 处 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

众 化 器 人 口 和 出 口 温度 传感器 插头 颠倒 。 

S. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 
”由 于 入 口 和 出 口 排 气温 度 传感器 的 零件 号 相同 ， 因 此 ， 二 者 有 可 能 颠倒 。 当 ECM 确定 所 读 
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取 的 入 口 和 出 口传 感 器 温度 读数 颠倒 时 就 激活 此 故障 码 。 知 出 现 此 情况 ， 则 可 断 开 入 口 和 出 口 温 
度 传 感 费 ， 并 将 插头 对 调 。 众 化 器 温度 传 感 絮 必须 读 取 环境 温度 ， 且 在 运行 诊断 前 发 动机 必须 关 
闭 8h。 

和 车载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 并 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 人 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气温 度 1 传感器 (催化 右 入 口 )， 闭合 钥匙 开关 ， 
连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 检查 故障 码 1666 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 说 明 众 化 带 入 口 和 催化 
器 排 气 温度 传 感 需 读数 颠倒 ， 应 将 排 气温 度 1 传 感 咒 和 排 气 温度 2 传 感 需 的 线束 对 调 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 发 动机 排 气温 度 2 传 感 硕 (催化 锅 人 和 人口) ， 闭 合 钥 是 
开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 1675 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 说 明 催 化 带 入 口 和 众 化 
器 排 气 温度 传感器 读数 颠倒 ， 应 将 排 气温 度 1 传感器 和 排 气 温度 2 传感器 的 线束 插头 对 调 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4.87 故障 码 1664 一 一 众 化 器 缺失 状态 存在 


1. 电路 原理 

众 化 右 后 处理 控制 系统 ， 见 图 4-55， 众 化 器 由 位 于 后 处 理 系 统 内 的 入 口 和 出 口 温度 传感器 监 
测 。 入 口 温 度 传感器 位 于 催化 器 之 前 ， 而 出 口 温度 传感器 位 于 催化 需 系 统 的 出 口 。 

. 部件 安 装 位 置 

催化 器 安装 在 排 气 系统 内 ， 有 具体 位 置 可 能 因 OEM 的 不 同 而 不 同 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 排 气 系统 内 没有 后 处 理 催化 器 。 

5. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 

当 入 口 和 出 口 温度 传感器 未 能 在 后 处 理 系统 内 检测 到 催化 器 的 存在 时 ， 记 录 此 故障 码 为 现 
行 。 故 障 的 原因 是 : 在 对 催化 器 系统 进行 修复 时 ， 催 化 器 可 能 从 车 上 拆 下 或 失效 。 催 化 器 温度 传 
感 器 必须 读 取 环境 温度 ， 且 在 运行 诊断 之 前 发 动机 必须 关闭 8h。 如 果 催 化 器 温度 高 于 100°F 
(38% ) ， 或 催化 器 温度 传感器 有 超过 10°F 或 5.5%C 的 差 值 ， 则 诊断 将 无 法 进行 。 有 
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OEM 蒂 电池 电源 供给 
OEM 开 关 输 入 
OEM 搭 铁 

空气 电磁 阀 信 呆 剂 盖 控制 单元 催化 剂 饶 


PK 宇 气 电 袜 阁 回路 加 热 器 










蔡 岂 池 (一 ) 


一 十 一 昔 电 池 (+ ) 
后 处 理 电气 SAE J1939 数 据 线 






插 接 器 催化 剂 湿度/ 催化 剂 镶 加 
液 位 传感器 热 吕 继电器 
发 动机 = 
EM 上 一 | 
四 ee 
= 俱 化 器 到 
三 处 理 [ 堪 
人 排 气温 度 # 1 排 气温 度 ##2 


图 4-55 ”催化 希 后 处 理 控 制 系统 

故障 的 可 能 原因 是 : 

1) INCAL CD 上 错误 的 校准 修正 。 

2) 干扰 催化 硕 系 统 ， 从 和 车辆 或 失效 催化 希 中 拆 下 催化 天 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故 隐 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 将 使 故障 指示 灯 
(MIL) 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 以 用 服务 软件 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 通过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 带 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 存在 催化 需 

1) 世 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 后 处 理 系 统 内 有 无 催化 器 ， 知 没有 ， 则 应 安装 合适 类 型 的 催化 需 。 

(2) 检查 后 处 理 系统 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 排 气 系统 内 拆 下 催化 硕 。 

2) 检查 催化 器 有 无 裂纹 或 污染 ， 知 有 ， 则 应 更 换 合适 类 型 的 催化 需 。 

(3) 检查 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 启用 INSITE“ 服 务 软件 数据 监测 /记录 右 ， 比 较 服务 软件 的 众 化 右 入 口 温度 读数 和 众 化 带 出 口 
温度 读数 。 规 定 在 环境 温度 下 和 8h 的 浸透 后 ， 众 化 带 进 口 和 出 口 温 度 差 值 应 在 5.5%C 以 内 为 正确 。 

(4) 清除 故障 码 ”用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 88 ”故障 码 1665 一 一 排 气温 度 1 电路 电压 低 于 正常 值 、 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
排 气温 度 1 传 感 硕 电路 ， 见 图 4-56。ECM 利用 催化 硕 和 口 温度 传 感 硕 监测 进入 催化 硕 单 元 
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的 发 动机 排 气 温度 。ECM 监测 信号 触 针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 


排 气温 度 1 依 吕 
排 气温 度 1 回路 Ge 






排 气 温度 


图 4-56” 排 气温 度 1 传感器 电路 


.部件 安 装 位 置 

众 化 器 入口 温度 传 感 需 安装 在 后 处 理 系 统 中 ， 在 涡轮 增 压 器 出 口 和 催化 器 单元 入 口 之 间 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 器 入 口 温度 传 感 絮 电路 中 检测 到 低 信 号 电压 。 

S. 故障 结果 

用 于 催化 器 入 口 温 度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

催化 器 入口 温度 传 感 需 与 其 他 传感器 共用 回路 导线 ， 知 回路 短路 ， 则 会 导致 多 个 故障 码 变 成 
现行 故障 个。 

故障 的 可 能 原因 是 : 

1 ) 信号 线 搭 铁 短 路 。 

2) 传感器 的 信号 电路 对 回路 或 搭 铁 短路 。 

车 载 诊 断 系统 (0OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 以 认证 的 发 动机 ) 。 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 人 码 将 被 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 ( 经 过 欧 玉 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 出 现 故 障 码 仍 工作 50h 后 ， 则 发 动机 转 抢 将 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 的 点 火 循环 后 ，ECM 将 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 用 服 
务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9 600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 
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7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 排 气温 度 1 传 感 需 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 寿 故障 码 1666 起 作用 ， 而 故障 码 1665 不 起 作用 ， 则 
应 核实 传感器 的 状态 ; 辕 不 是 ， 则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 脏 污 或 损坏 情况 ， 清 滞 、 
维修 插头 和 触 针 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传感器 状态 

1 ) 晰 开 钥 是 开关 ， 将 排 气温 度 1 传感器 连接 到 发 动机 线束 上 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 1665 是 否 起 作用 ， 知 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 1 传 感 
器 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 搬 头 以 排除 故障 。 

(3) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 但 1666 起 作用 ， 而 故障 码 1665 不 起 作用 ， 寿 是 ， 则 应 检查 
发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 ; 若 不 是 ， 则 应 更 换 ECM。 

(4) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 1 扎 传 感 大 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 1 号 传感器 信号 触 针 与 ECM 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ ;， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 触 针 之 间 是 否 搭 铁 短 路 

1) 电 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 1 号 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 1 号 传感器 信号 触 针 和 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 若 不 大 于 
100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1665 不 起 作用 ， 知 是 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 捅 头 以 排除 
故障 ; 若 不 是 ， 则 故障 诊断 重新 进行 ， 以 探测 出 失效 模式 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 lmin， 使 用 服务 软件 证 实 故 障 码 1665 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 
清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 89 ”故障 码 1666 一 一 排 气温 度 1 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1665 及 图 4-56。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1665 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

催化 需 入 口 温度 传感器 电路 中 检测 到 高 信号 电压 。 
316 
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S. 故障 结果 

用 众 化 右 入 口 温度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

见 故障 码 1665 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 排 气温 度 1 号 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 排 气 温度 1 号 传感器 信和 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 路 接 一 根 导 线 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 
1665 起 作用 ， 而 故障 码 1666 不 起 作用 ; 若 是 ， 则 应 检查 故障 人 码 并 核实 传感器 的 状态 ; 奇 不 是 ， 
则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 清 洁 或 更 换 损 坏 的 触 针 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传感器 状态 

1 ) 晰 开 钥 是 开关 ， 将 排 气温 度 1 号 传 感 需 连 接 到 发 动机 线束 上 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 若 故 障 人 码 1666 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 1 号 传感器 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安 
装 插头 以 排除 故障 。 

(3) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 搬 头 上 排 气温 度 1 号 传感器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 导线 ，30s 后 ， 用 
服务 软件 读 取 故障 码 1665 起 作用 ， 而 故障 码 1666 不 起 作用 ， 若 是 ， 则 应 检查 发 动机 线束 是 否 开 
路 ; 若 不 是 ， 则 应 更 换 ECM。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 1 号 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 1 号 传感器 回路 触 针 与 发 动机 线束 排 气 温度 1 号 传 感 需 捕 头 回 路 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1009; 大 不 小 于 1090， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 测量 ECM 插头 排 气 温度 1 号 传 感 需 信号 触 针 与 发 动机 线束 排 气温 度 1 号 传感器 捕 头 信和 号 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100Q; 硅 不 小 于 10Q ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 1 号 传 感 带 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 1 号 传感器 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1666 不 起 作用 ， 知 是 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 捅 头 以 排除 
故障 ; 若 不 是 ， 则 故障 诊断 应 重新 进行 ， 找 出 故障 点 并 加 以 排除 。 

(7) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 确认 故障 码 1666 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 90 ”故障 码 1667 一 一 排 气 温度 1 电路 数据 不 稳定 、 间 断 或 不 正确 


1. 电路 原理 
见 故障 码 1665 及 图 4-56。 
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2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障碍 1665 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

排 气 温度 1 号 传感器 不 随 发 动机 运行 状态 的 改变 而 改变 。 

S. 故障 结果 

用 排 气温 度 1 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 但 1665 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 1 号 传感器 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软 
件 ， 发 动机 冷却 液 温度 必须 高 于 60%C 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 1666 起 作用 否 ， 夺 起 作用 ， 则 应 检查 发 动机 ECM 和 线束 
插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 排 除 故 障 ; 奉 不 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 1 号 传感器 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 ， 发 动机 冷却 
液 温 度 应 高 于 60%C 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 但 1666 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线 
束 ; 硅 不 起 作用 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(3) 检验 修理 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 启动 服务 软件 数据 监测 /记录 器 ， 比 较 INSITE™ 的 催化 器 入 口 温 度 和 出 口 温 度 读数 ， 是 否 


相差 25*F(1"F = 证 *C) 以内， 若是 ， 则 为 正确 ; 若 不 是 ， 则 应 检查 有 无 故障 码 1665 和 1666。 
(4) 清除 故障 码 ”用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


4. 91 ”故障 码 1668 一 一 催化 剂 溶液 缸 液 位 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 
电源 短路 

1. 电路 原理 

催化 剂 涂 液 饶 液 位 传 感 锅 电路 ， 见 图 4-57。 该 传 感 硕 用 于 监测 催化 剂 负 内 的 催化 剂 洲 液 液 面 
高 度 。 众 化 剂 深 液 饶 液 位 传感器 与 催化 剂 洲 液 温度 传感器 组 合 在 一 起 ， 且 液 位 传感器 和 温度 传 感 
硕 共 用 一 个 回路 。 

.部件 安 狐 位 置 

催化 剂 涂 液 饶 液 位 传 感 锅 安装 在 催化 剂 洲 液 复 内 。 众 化 剂 涂 液 饶 和 催化 剂 涂 液 饶 液 位 传 感 需 
的 位 置 由 OEM 决定 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 
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0 插 接 咒 
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图 4-57 ”催化 剂 深 液 饶 液 位 传 感 硕 电路 

在 催化 剂 涂 液 负 液 位 传 感 咒 电路 中 检测 到 低 信号 电压 。 

5. 故障 结果 

停止 癌 后 处 理 系 统 中 喷射 催化 剂 洲 液 。 

6. 维修 提示 

众 化 剂 溶 液 镀 液 位 传 感 如 与 其 他 传 感 絮 共用 发 动机 线束 中 的 电源 线 和 回路 线 ， 线 束 中 的 开路 
和 短路 可 以 导致 多 个 故障 码 成 为 现行 状态 。 在 对 故障 码 1668 进行 诊断 前 ， 应 检查 是 否 有 多 个 
故障 。 

此 故障 的 原因 可 能 是 : 

1) 发 动机 线束 或 传 感 希 信号 电路 开路 或 拱 铁 短路 。 

2) 电源 线 开 路 或 搭 铁 短路 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL)。 也 可 以 用 服务 软件 烛 灭 故障 指示 灯 ( MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 剖 台 循 环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 颖 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 ( 经 过 欧 玉 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 发 亮 。 

2) 如 末 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 50h， 则 发 动机 转 矩 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL)。 使 
用 服务 软件 无 法 熄灭 MIL 灯 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9 600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 吕 电源 电压 和 回路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溢 液 饶 液 位 传 感 硕 ， 闭 合 钥 是 开关。 






































2) 测量 催化 剂 溶液 铅 液 位 传 感 带 插头 电源 触 针 与 回路 触 针 之 闻 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 
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(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 深 液 色 液 位 传 感 占 ， 闭合 钥 是 开关， 连接 服 
务 软件 。 

2) 在 传 感 如 插头 的 催化 剂 溶液 色 液 位 电源 触 针 与 信号 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ， 用 服务 
软件 读 取 故障 码 1669 起 作用 ， 而 故障 码 1668 不 起 作用 ， 夺 是， 则 应 检查 故障 码 并 核实 传 感 絮 状 
态 ; 在 不 是 ， 则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 并 排除 故障 。 

(3) 检查 故障 码 并 核实 传 感 锅 状态 

1) 呆 开 钥 是 开关， 将 催化 剂 溶液 饶 液 位 传 感 需 连接 到 发 动机 线束 上 上， 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 
服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 但 1668 是 否 起 作用 。 寿 起 作用 ， 则 应 更 换 催 化 剂 溶液 复 液 
位 传 感 硕 ; 知 不 起 作用 ， 则 拆 下 并 重新 安装 插头 以 排除 故障 。 

(4) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 青 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 的 催化 剂 溶 液 锡 液 位 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~ 
5.25V; 硅 电 奈 不 在 规定 范围 内 ， 则 应 更 换 ECM。 

(5) 检查 现行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 团 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 1668 不 起 作用 ， 硅 是 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 接头 以 排除 
故障 ; 知 起 作用 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 仍 速 运转 1min 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


4. 92 ”故障 码 1669 一 一 众 化 剂 溶液 色 液 位 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 
电源 短路 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 1668 。 
.部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 1668 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 催化 剂 饶 液 位 传感器 电路 中 检测 到 高 信号 电压 。 
S. 故障 结果 
停止 向 后 处 理 系 统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 人 码 1668 。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 人 码 1668 。 
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4. 93 ”故障 码 1671 一 一 俱 化 剂 溶液 链 液 位 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严 
重 程度 ) 

1. 电路 原理 

催化 器 后 处 理 控 制 系统 电路 ， 见 图 4-55。 众 化 剂 溶液 温度 / 液 位 传感器 安装 在 催化 剂 溶 液 铅 
内 ， 用 于 监测 催化 剂 溶液 铅 内 众 化 剂 溶液 的 温度 和 液 面 高 度 。 

.部件 安装 位 置 

催化 剂 溶液 铅 液 位 传感器 安装 在 催化 剂 溶液 铅 内 ， 它 和 温度 传感器 组 合 在 一 起 。 众 化 剂 溶液 
钠 和 催化 剂 溶 液 饶 液 位 传 感 偶 的 位 置 由 OEM 决定 。 

3. 故障 指示 灯 

维护 保养 指示 灯 。 

4. 故障 原因 

检测 到 催化 剂 涂 液 饶 内 的 催化 剂 溶液 液 位 低 。 

S. 故障 结果 

对 发 动机 性 能 没有 影 啊 。 

6. 维修 提示 

当 检测 到 催化 剂 溶液 缸 内 的 催化 剂 溶液 液 位 低 时 ， 触 发 故障 码 1671。 这 时 发 动机 维护 保养 
指示 灯 发 亮 ， 应 当 向 催化 剂 溶液 铅 内 补充 添加 催化剂 溶液 。 此 故障 码 仅 作 为 对 催化 剂 溶液 液 位 低 
的 和 警告。 

车 载 诊 断 系 统 (OBD ) 信息。 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 黄色 或 红色 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 读 取 故障 码 1671 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 会 检测 到 催化 剂 溶液 液 位 低 ， 应 向 催化 剂 深 
液 饶 中 添加 催化 剂 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


4. 94 故障 码 1673 一 一 俱 化 剂 溶液 镀 液 位 数据 不 稳定 、 间 断 或 不 正确 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1671 及 网 4-55。 
.部件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 1671 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 
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在 催 


在 催化 剂 溶 液 铅 内 未 检测 到 众 化 剂 溶液 。 

5. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 

当 催 化 剂 溶液 液 位 传感器 检测 到 催化剂 溶液 铅 时 ， 触 发 故障 码 1673 。 在 此 故障 码 起 作用 时 ， 
化 剂 溶液 饶 内 仍 可 能 看 到 催化 剂 深 液 。 应 回 催 化 剂 溶液 饶 内 应 加 催化 剂 游 液 。 

车 载 诊断 系统 (0OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 以 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连接 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 


(MIL)。 可 以 使 用 服务 软件 使 故障 指示 灯 ( MIL) 停 止 发 忱 和 消除 故障 人 码 。 


-也 


O 


化 剂 





3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (O0BD ) 信息 (经 过 欧 芍 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 人 码 后 仍 工 作 50h 后 ， 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 停止 发 
使 用 服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故 障 码 

1) 财 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1673 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 不 应 在 催化 剂 溶液 铅 内 检测 到 众 
溶液 ， 应 向 催化 剂 溶液 鳅 中 添加 催化 剂 溶液 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 古 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 核实 故障 人 码 不 再 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 人 码 。 
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5.1 故障 码 1674 一 一 排 气温 度 2 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

ECM 利用 催化 器 出 口 温 度 传 感 需 监测 流出 催化 需 单 元 的 发 动机 排 气温 度 ，ECM 监测 信号 触 
针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 发 动机 排 气温 度 2( 或 1) 传 感 器 电路 ， 见 图 4-56 

. 部 件 安装 位 置 

催化 器 出 口 温度 传感器 安装 在 后 处 理 系统 中 ， 在 后 处 理 单元 的 出 口 处 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 器 排 气温 度 传感器 电路 中 检测 到 低 信号 电压 。 

S. 故障 结果 

用 催化 器 排 气温 度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

众 化 器 出 口 温度 传 感 需 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 上 的 公共 回路 导线 ， 因 此 回路 短路 会 导 
致 多 个 故障 人 码 变 成 现行 故障 码 。 此 故障 人 码 产 生 的 原因 可 能 是 线束 中 信号 线 搭 铁 短 路 ; 传 感 锅 信 
号 线 对 回路 或 搭 铁 短路 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 使 故障 指示 灯 (MIL) 停 止 内 亮 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 鸭 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 髓 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 灭 级 别 1+ 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 停 止 发 
亮 。 使 用 服务 软件 无 法 使 故障 指示 灯 (MIL) 停 止 发 亮 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 故障 码 并 核实 传 感 硕 的 状态 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 排 气 温度 2 号 传感器 连接 到 发 动机 线束 上 ， 再 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服 
务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1674 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 2 号 传 
感 咒 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 传 感 右 搬 头 以 排除 故障 。 

(2) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 
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1 ) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 2 号 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 2 号 传感器 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 2 号 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 2 号 传感器 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 不 大 于 
100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 和 龟 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1674 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


5.2 ”故障 码 1675 一 一 排 气 温度 2 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1674 及 图 4-56。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

见 故 障 码 1674 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 器 出 口 温 度 传感器 电路 中 检测 到 高 信号 电压 。 

S. 故障 结果 

用 催化 器 出 口 温度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1674 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 2 号 传感器 ， 再 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 排 气 温度 2 号 传感器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ， 用 服务 软件 检查 故 
障 码 1674 是 否 起 作用 ， 而 故障 码 1675 不 起 作用 ， 若 是 ， 则 应 检查 故障 码 并 核实 传感器 状态 ; 知 
不 是 ， 则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 触 针 是 否 脏 污 或 损坏 ， 并 排除 故障 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 传 感 需 状 态 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 将 排 气 温度 2 号 传感器 连接 到 发 动机 线束 上 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 检查 故障 码 1675 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 2 号 传 
感 器 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 传感器 插头 以 排除 故障 。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 

1) 汤 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 断 开发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 2 号 传 感 需 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 2 号 传感器 回路 触 针 与 发 动机 线束 排 气 温度 2 号 传 感 右 插头 回路 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1009; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

3) 测量 ECM 插头 排 气 温度 2 号 传感器 信号 触 针 与 发 动机 结束 排 气温 度 2 号 传感器 插头 信和 号 
324 
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触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10Q; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 温度 2 号 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 排 气 温度 2 号 传感器 信号 触 针 与 发 动机 线束 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 
间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ， 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1675 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.3 故障 人 码 1676 一 一 排 气温 度 2 数据 不 稳定 ， 间 断 或 不 正确 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1674 及 图 4-56。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1674。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

排 气 温度 2 号 传感器 不 随 发 动机 的 运行 状态 变化 而 变化 。 

S. 故障 结果 

用 排 气 温度 2 号 传 感 硕 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

此 诊断 在 对 比 排 气 温度 传 感 右 与 发 动机 工作 期 间 的 其 他 发 动机 温度 时 进行 。 在 运行 诊断 之 
前 ， 发 动机 冷却 液 温 度 应 在 60% 以 上 。 如 果 排 气温 度 2 号 传 感 右 的 数值 与 发 动机 的 工作 状况 不 
匹配 ， 则 此 故障 码 被 记录 。 故 障 码 可 能 的 原因 是 : 排 气 温度 2 号 传 感 右 读数 固定 不 变 、 传 感 需 信 
导线 或 回路 线 电阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 在 经 过 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 鸭 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 


5.4 ”故障 码 1677 一 一 众 化 剂 溶液 锥 温 展 、 电 压低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

ECM 利用 众 化 剂 溶液 温度 传感器 来 监测 催化 剂 溶液 饶 内 催化 剂 溶液 的 温度 ，ECM 监测 信号 
和 触 针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 催 化 剂 浴 液 温度 传 感 硕 电 路 ， 见 网 4-57 。 

. 部 件 安装 位 置 

众 化 剂 溶液 温度 传感器 安装 在 众 化 剂 溶液 锻 内 ， 此 铅 由 OEM 安装 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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4. 故障 原因 

在 催化 剂 溶液 温度 传感器 电路 中 检测 到 低 信号 电压 。 

5. 故障 结果 

用 众 化 剂 溶液 温度 传 感 右 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

催化剂 溶液 温度 传 感 需 与 其 他 传感器 共用 回路 导线 ， 因 此 回路 导线 短路 会 导致 多 个 故障 码 变 
成 现行 故障 码 。 在 对 故障 码 1677 进行 故障 诊断 前 ， 检 查 是 否 有 多 个 故障 码 。 此 故障 码 可 能 的 原 
因 是 : 线束 中 信号 线 搭 铁 短路 、 传 感 带 信号 线 对 回路 或 搭 铁 短 路 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 上 需 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 区 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 故障 码 并 核实 传感器 状态 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 催化 剂 洲 液 温度 传感器 连接 到 发 动机 线束 上 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 
务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1677 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 应 更 换 催 化 剂 游 液 温 度 
传感器 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 传感器 捅 头 以 排除 故障 。 

(2) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溶液 温度 传 
感 硕 。 

2) 测量 ECM 插头 催化 剂 溶液 温度 传感器 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溶液 温度 传 
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2) 测量 ECM 插头 催化 剂 溶液 温度 传 感 硕 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 辱 不 大 
于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1677 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 
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5.5 ”故障 码 1678 一 一 众 化 剂 溶液 色 温 度 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 1677 及 图 4-$7 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 1677 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 剂 溶液 温度 传 感 硕 电路 中 检测 到 高 信号 电压 或 电路 开路 。 

5. 故障 结果 

用 众 化 剂 溶液 温度 传 感 右 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 1677 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 锅 电阻 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溶液 温度 传 感 硕 。 

2) 测量 催化 剂 洲 液 温度 传感器 捅 头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 在 1800 ~ 160kQ， 
见 图 5-1; 若 不 在 规定 范围 内 ， 则 应 更 换 催化 剂 溶液 温度 传 感 磊 。 























图 5-1 测量 催化 剂 咨 液 温 度 传 感 带电 阻 


(2) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 插头 上 的 催化 剂 洲 液 温度 传感器 信号 和 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 蜂 接 导 线 ， 
30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 1677 起 作用 ， 而 故障 码 1678 不 起 作用 ， 奉 是 ， 则 应 检查 发 动机 
线束 是 否 开 路 ;， 吞 不 是 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1 ) 晰 开 钥 匙 开关， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溶液 温度 传 感 旭 。 

2) 测量 ECM 插头 催化 剂 溶液 温度 传 感 需 信号 触 针 与 发 动机 线束 催化 剂 涂 液 温度 传 感 融 信和 号 
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触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1009; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

测量 ECM 插头 众 化 剂 溶液 温度 传 感 费 回路 触 针 与 发 动机 线束 催化 剂 溶液 温度 传 感 右 回路 触 
针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10Q; 硅 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 溶液 温度 传 感 磊 。 

2) 测量 ECM 插头 众 化 剂 溶液 温度 传感器 信号 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 龟 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1678 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.6 ”故障 码 1679 一 一 众 化 剂 溶液 色 温 度数 据 不 稳定 ， 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故障 码 1677 及 图 4-$7 。 

.部件 安 装 位 置 

见 故障 码 1677 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

众 化 剂 溶液 温度 传 感 融 不 随 发 动机 运行 状态 的 改变 而 改变 。 

5. 故障 结果 

用 催化 剂 洲 液 温度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

在 发 动机 持续 停机 8h 后 再 进行 运行 诊断 ， 这 时 闭合 钥 是 开关， 将 发 动机 催化 剂 洲 液 温度 传 
感 顺 的 读数 与 发 动机 冷却 液 温度 和 进 气 攻 管 温度 进行 比较 。 如 果 催 化 剂 溶液 温度 传 感 硕 的 读数 与 
发 动机 冷却 液 温度 和 进 气 歧 管 温度 读数 不 匹配 ， 则 记录 此 故障 码 。 此 故障 原因 可 能 是 : 催化 剂 溶 
液 温度 传感器 读数 固定 不 变 及 该 传 感 锅 信号 线 或 回路 线 电阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 玉 和 欧 信 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ). 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 点 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 
发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 点 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 用 服务 软件 炸 灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 鸭 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 响应 性 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 众 化 剂 溶液 温度 传 感 融 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 
软件 。 

2) 在 众 化 剂 溶 液 温度 传 感 避 插头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ， 读 取 故 障 人 码 
1679 是 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 应 更 换 催化 剂 溶液 温度 传 感 需 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 检查 发 动机 
328 
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线束 插头 触 针 和 ECM 有 无 脏 污 和 损坏 ， 硅 有 脏 污 和 损坏 ， 维 修 损 坏 的 线束 、 择 头 和 触 针 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 汤 开 钥 古 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 在 ECM 插头 的 催化 剂 溶液 温度 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ，30s 后 ， 检 
查 故 障 人 码 1679 起 作用 否 ， 右 起 作用 ， 则 会 在 发 动机 线束 中 检测 到 高 电阻 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 
发 动机 线束 ; 右 不 起 作用 ， 则 应 更 换 ECM。 

(3) 检验 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 不 开关， 连接 服务 软件 ， 将 一 个 温度 计 择 入 催化 剂 溶液 碎 内 。 

2) 用 INSITE 服务 软件 数据 监测 /记录 需 将 服务 软件 监测 到 的 催化 剂 洲 液 温度 读数 与 温度 计 
读数 进行 比较 ， 规 定 催化 剂 溶液 温度 和 温度 计 读数 相差 5 下 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


5.7 ”故障 码 1681 一 一 健 化 剂 定 量 控制 单元 ， 智 能 设备 或 部 件 损坏 


1. 电路 原理 

后 处 理 控制 系统 ， 见 图 4-55。 在 该 控制 系统 ， 剂 量 控 制 单元 通过 SAE J1939 数据 通信 接口 网 
络 与 主 ECM 通信 。 催 化 剂 定量 控制 单元 (剂量 控制 单元 ) 精确 测量 将 要 噶 和 人 后 处 理 系统 中 的 催化 
剂 溶液 的 液 量 。 剂 量 控制 单元 有 三 个 主 循环 ， 在 最 初 财 合 钥 是 开关 时 的 一 个 预 注 循环 保证 在 剂量 
控制 单元 中 有 可 用 的 催化 剂 溶液 。 在 加 料 循 环 期 间 ， 众 化 剂 深 液 被 输送 到 后 处 理 喷嘴 。 当 发 动机 
关闭 时 ， 进 行 清除 循环 。 清 除 循 环 确保 从 后 处 理 管 路 和 喷嘴 中 清除 所 有 的 催化 剂 溶液 。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

剂量 控制 单元 的 位 置 由 OEM 决定 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 众 化 剂 剂量 控制 单元 内 检测 到 一 个 内 部 错误 。 

S. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 嘎 射 催化 剂 洲 液 。 

6. 维修 提示 

当众 化 剂 剂量 控制 单元 检测 到 一 个 内 部 错误 时 ， 触 发 故障 人 码 1681。 为 进行 故障 诊断 和 排除 
工作 ， 必 须 重 新 标定 发 动机 ECM; 如 果 在 重新 标定 ECM 后 故障 码 1681 仍然 起 作用 ， 则 需要 更 换 
剂量 控制 单元 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 苔 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 灭 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 
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2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h 后 ， 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 读 取 故障 人 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 谈 取 故障 但 1681 是 否 起 作用 ， 奋 起 作用 ， 则 应 重新 标定 发 动机 ECM。 

3) 在 重新 标定 发 动机 ECM 之 后 ， 若 故障 码 1681 仍然 起 作用 ， 则 应 更 换 剂 量 控制 单元 。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 核实 故障 码 1681 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 人 码 。 


5.8 故障 码 1682 一 一 众 化 剂 定量 控制 单元 输入 线路 条 件 存在 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1682 及 图 4-55 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1681。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

众 化 剂 剂量 控制 单元 已 检测 到 一 个 错误 。 

5. 故障 结果 

停止 回 后 处 理 系 统 中 喷射 催化 剂 涂 液 。 

6. 维修 提示 

众 化 剂 涂 液 饶 内 低 液 位 导致 此 故障 码 起 作用 。 在 预 注 和 加 料 循环 期 间 的 空气 压力 或 无 空气 压 
力也 会 造成 此 故障 码 起 作用 。 

故障 码 1682 由 下 列 故障 模式 触发 : 

1) 剂量 控制 单元 无 法 正确 预 注 。 

2) 在 剂量 控制 单元 中 检测 到 空气 压力 。 

3) 空气 压力 在 剂量 控制 单元 所 需 的 最 低 限 值 以 下 循环 。 

4) 后 处 理 嘎 嘴 墙 塞 或 阻力 大 。 

5) 后 处 理 喷嘴 供应 管 堵塞 或 阻力 大 。 

6) 剂量 控制 单元 回流 管 堵塞 或 阻力 大 。 

7) 剂量 控制 单元 供应 管 堵塞 或 阻力 大 。 

8) 串联 式 空 气 滤 清 融 堵 老 或 阻力 大 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 
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3 ) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 苔 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 咒 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 ( 经 过 欧 了 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 使 用 服务 软件 进行 尿 系 剂量 条 超越 测试 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 进 行 尿 素 加 料 和 泵 取消 测试 。 

2) 用 服务 软件 执行 尿素 剂量 条 超越 测试 。 

3) 检查 以 确保 剂量 控制 单元 在 预 注 、 加 料 和 清除 状态 之 间 正 确 循环 。 

4) 检查 以 确保 在 预 注 起 动 期 间 催 化 剂 洲 液 被 从 催化 剂 洲 液 缸 中 正常 吸出 。 在 预 注 状 态 期 
间 ， 众 化 剂 溶液 还 应 该 流 回 催化 剂 溶液 饶 中 。 

5) 检查 以 确保 在 加 料 状态 期 间 催化剂 溶液 通过 后 处 理 喷嘴 喷 出 。 

6) 检查 以 确保 在 清除 循环 期 间 后 处 理 嘎 嘴 管 路 被 清洁 干净 。 

要 求 剂量 控 制 单元 在 所 需 的 状态 中 正常 循环 ， 而 且 众 化 剂 溶液 正常 流 过 系统 ; 知 催 化 剂 溶液 
不 能 正常 循环 、 不 能 正常 流 过 系统 ， 则 应 检查 催化 剂 溶液 管 路 是 否 堵塞 或 阻力 大 以 及 检查 剂量 控 
制 单元 的 空气 供应 ， 以 确保 剂量 控制 单元 正确 预 注 众 化 剂 溶液 。 

(2) 检查 众 化 剂 溶液 系统 有 无 泄漏 

1) 电 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 剂量 控制 单元 供应 管 ， 回 流 管 以 及 后 处 理 喷 射 器 供应 管 有 无 催化 剂 泄漏 ， 和 若 有 ， 则 
应 将 有 缺陷 的 催化 剂 溶 液 管 更 换 掉 。 

(3) 检查 剂量 控制 单元 的 空气 供应 

1) 闭合 钥 是 开关， 起动 发 动机 并 念 速 运 转 。 

2) 拆 印 到 剂量 控制 单元 的 空气 供应 管 ， 确 认 剂 量 控制 单元 中 的 空气 压力 是 否 大 于 517kPa， 
若是 ， 则 正确 ; 阁 空 气压 力 不 大 于 517kPa， 则 应 检查 以 确定 剂量 控制 单元 空气 压力 低 的 原因 ， 
检查 串联 式 空气 滤 清 缮 有 无 阻力 。 

(4) 检查 剂量 控制 单元 空气 电磁 疾 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 执行 尿 妹 加 料 硕 空气 电磁 浆 味 啥 测试， 空气 电磁 内 应 能 发 出 正确 的 咋 哄 声 ; 
在 不 能 ， 则 应 更 换 剂 量 控制 单元 。 

(5) 检查 催化 剂 溶液 管 路 是 否 堵塞 

1) 拆 御 剂量 控制 单元 供应 管 ， 回 流 管 以 及 后 处 理 喷 嘴 供 应 管 ， 拆 下 后 处 理 喷 嘴 。 

2) 检查 在 管 路 或 喷嘴 内 是 否 发 现 有 阻力 或 污染 ， 若 有 ， 则 应 更 换 有 缺陷 的 催化 剂 溶液 管 或 
喷嘴 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 用 服务 软件 确认 故障 码 1682 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 
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5.9 故障 码 1683 一 一 俯 化 剂 溶液 缸 加 热 器 电路 电压 局 于 正 意 值 或 对 高 压 电 源 观 路 


1. 电路 原理 
催化 剂 涂 液 钱 加 热 句 继 电 融 电路 ， 见 图 $-2。 众 化 剂 溶液 饶 加 热 锅 用 于 防止 催化 剂 溶液 在 饶 
内 结 冰 ， 该 加 热 需 芯 由 继 电 需 供电 。 
催化 剂 镶 加 热 器 
继电器 


末 +24V 电 讨 催化 剂 铅 加 热带 
继电器 信号 发 动机 线束 





众 化 剂 
色 加 热 妖 









后 处 理 电 气 揪 接 器 ” 众 化 剂 讽 加 热 融 
继电器 回路 信和 中 











图 5-2 ”催化 剂 涂 液 饶 加 热 器 继 电 硕 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

众 化 剂 溶 液 龟 加 热 右 安装 在 催化 剂 猎 内 ， 该 加 热 吕 继电器 的 位 置 因 OEM 的 不 同 而 不 同 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 剂 溶液 钠 加 热 器 继 电 右 电路 中 检测 到 高 信号 电压 。 

5. 故障 结果 

将 停 用 催化 剂 溶液 铅 加 热 器 。 

6. 维修 提示 

此 故障 人 码 只 能 检测 到 ECM 和 继电器 之 间 的 电路 故障 ， 不 能 检测 到 继电器 加 热 需 侧 的 任何 电 
路 故障 。 

该 故障 码 可 能 的 原因 是 : 

1) 该 加 热 器 继电器 信号 线 未 连接 到 继电器 。 

2) 该 加 热 右 继电器 回路 线 未 连接 到 继 电 融 。 

3) 该 加 热 器 继电器 本 身 故 障 。 

4) 该 加 热 絮 继电器 信号 线 开 路 或 回路 线 开 路 或 信号 线 对 电源 短路 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 并 清除 故障 码 。 
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3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 器 继 电 需 内 是 否 开路 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 复 加 热 需 继 电 需 。 

2) 测量 催化 剂 溶液 缸 加 热 器 插头 上 的 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1000Q; 若 不 
小 于 10002， 则 应 更 换 催 化 剂 饶 加 热 咒 继 电 融 。 

(2) 检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 器 诊断 电压 ， 电 源 线 和 回路 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 将 加 热 需 继 电 需 连接 到 发 动机 线束 上 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 检查 催化 剂 洲 液 缸 加 热 需 继电器 插头 上 的 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 6V; 
右 不 大 于 6V， 则 应 检查 回路 是 否 开 路 。 

(3) 检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 回路 是 否 开 路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 线束 上 断 开 众 化 剂 溶液 锥 加 热 絮 继电器 。 

2) 测量 发 动机 线束 中 催化 剂 溶液 钠 加 热 器 继电器 回路 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 小 于 100Q; 
在 不 小 于 1002， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 右 继 电 融 诊断 电压 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 ECM 插 涉 上 的 催化 剂 溶液 钠 加 热 絮 继电器 信号 触 针 和 搭 铁 间 的 电压 ， 应 大 于 6V; 
若 不 大 于 6V， 则 应 更 换 ECM。 

(5) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 

1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 众 化 剂 加 热 右 继 电 妖 。 

2) 测量 ECM 插头 催化 剂 溶液 饶 加 热 器 继电器 电源 触 针 与 发 动机 线束 催化 剂 溶液 饶 加 热 器 继 
电器 电源 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10Q; 奉 不 小 于 100 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 断 开 众 化 剂 溶液 铅 加 热 妖 继 
电器 。 

2) 测量 ECM 插头 中 催化 剂 溶液 缸 加 热 器 继电器 电源 触 针 与 ECM 插头 中 所 有 其 他 触 针 间 的 
电阻 ， 应 大 于 100kQ， 车 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(7) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 俘 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1683 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.10 ”故障 码 1684 一 一 侍 化 剂 溶液 谎 加 热 器 电路 电压 低 于 正 利 值 或 对 低压 电源 
类 路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1683 及 图 5-2。 
. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1683 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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4. 故障 原因 

在 催化 剂 溶液 铅 加 热 器 继电器 电路 中 检测 到 低 信 号 电压 。 

S. 故障 结果 

停止 用 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 。 

6. 维修 提示 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 鸭 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 髓 中 清除 。 

车 载 诊 断 系 统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 玉 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 天 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 1683 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 饶 加 热 右 继 电 需 。 

2) 测量 ECM 插头 中 催化 剂 溶液 铅 加 热 絮 继电器 电源 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 
若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 是 否 有 非 现 行 故 障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 故 障 码 1684 是 否 不 起 作用 ， 香 是 ， 则 应 拆 下 并 重新 安 闻 ECM 搬 头 以 排除 故 
障 ; 大 起 作用 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(4) 清除 故障 码 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 1684 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 
5.11 故障 码 1687 一 一 众 化 器 温度 过 高 ， 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 荡 围 (最 高 严 

重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

排 气 后 处 理 控 制 系统 见 图 4-55。ECM 利用 排 气 温度 2 号 传感器 监测 流出 催化 右 单 元 的 发 动 
机 排 气 温度 ，ECM 监测 信号 触 针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 

. 部 件 安装 位 置 

众 化 需 排 气温 度 传 感 需 安 装 在 后 处 理 系 统 中 ， 位 于 催化 需 排 气 系统 的 出 口 处 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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4. 故障 原因 

在 后 处 理 系 统 中 检测 到 排 气 温度 过 高 。 

S. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 

当众 化 器 排 气 系统 出 口 处 的 温度 超过 发 动机 额定 功率 的 最 高 允许 温度 时 ， 触 发 此 故障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 : 

1) 当 诊断 运行 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 需 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 催化 剂 溶液 ”检查 催化 剂 溶液 是 否 被 柴油 、 汽 油 或 发 动机 机 油污 染 ， 若 受到 了 汽 
染 ， 则 应 排 空 催 化 剂 涂 液 饶 ， 用 薰 馏 水 冲洗 所 有 催化 剂 溶液 管 路 ， 并 更 换 后 处 理 催化 器 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 寓 

1) 断 开 钥 匙 开关， 从 涡轮 增 压 器 上 拆 下 排 这 
气 歧 管 。 

2) 检查 涡轮 增 压 大 涡轮 党 体 有 无 发 动机 机 
油 泄漏 到 排 气 系统 中 见 图 5-3， 若 有 ， 则 应 更 换 
后 处 理 催化 器 ; 车 没有 ， 则 应 拆 下 机 油 回 油管 ， a ca, 
分 查 有 无 阻力 。 \ Rd 8 站 了 了 

(3) 清除 故障 码 2 A 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服 
务 软件 。 图 5-3 ”检查 涡轮 增 压 器 有 无 机 油 泄漏 

2) 使 用 服务 软件 清除 所 有 故障 码 。 


5.12 ”故障 码 1689 一 -一 实时 时 钟 电源 中 断 ， 数 据 漂 移 ， 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 319 及 图 3-46 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 319 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

见 故障 码 319 。 

5. 故障 结果 

见 故障 人 码 319 。 

6. 维修 提示 

该 故障 表明 ECM 中 的 实时 时 钟 断 电 。 故 障 的 原因 可 能 是 : 实时 时 钟 蓄电池 能 量 低 或 失效 、 
Tp 
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ECM 供电 。 

车 载 诊断 系统 (O0BD ) 信 息 (经 过 欧 IV 和 欧 了 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 
发 可。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 需 中 清除 。 

7. 维修 步骤 








见 故 障 码 319 。 
5. 13 ”故障 码 1692 一 一 后 处 理 出 口 氨 氧化 物 传感器 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
源 短 路 
1. 电路 原理 


后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 电路 ， 见 图 5-4。 该 氧化 物 为 一 氧化 氮 传感器 ， 它 通过 SAF 
J1939 数据 通信 接口 接收 来 自发 动机 ECM 的 指令 。 后 处 理 氮 氧化 物 传感器 执行 自主 诊断 ， 并 将 故 
障 通过 SAE J1939 数据 通信 接口 传输 给 主 FCM 。 该 传感器 永久 性 连接 在 氮 氧 化 物 控制 模块 上 ， 可 
以 整体 维修 ， 而 不 能 单独 更 换 。 后 处 理 氨 氧 化 物 传感器 用 于 测量 发 动机 出 口 处 所 氧化 物 的 排放 。 
后 处 理 出 口 NOx 传感器 +24V 电 源 供给 


后 处 理 出 11INOx 传感器 回路 
， SAE J1939(-) 
| 





















后 处 理 出 口 
NO; 传 感 带 





SAE T1939(+) 


图 $-4 后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 电路 


2. 部 件 安 狐 位 置 

后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 的 位 置 根据 发 动机 用 途 的 不 同 而 变化 ， 通 常安 装 在 排 气 系统 中 后 
处 理 催化 器 的 出 口 处 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

后 处 理 氨 氧化 物 传 感 带 探测 到 电路 开路 或 者 短路 。 

5. 故障 结果 
将 使 后 处 理 出 口气 氧化 物 传感器 无 法 运行 。 
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6. 维修 提示 

故障 的 可 能 原因 是 : 后 处 理 出 口 须 氧化 物 传 感 硕 挫 铁 短路 ， 或 开路 ， 或 对 电源 短路 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊 断 系 统 (O0BD ) 信 息 ( 经 过 欧 了 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 S0h， 则 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 故障 码 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1692 是 否 起 作用 ， 奉 起 作用 ， 则 会 在 后 处 理 排 气 氮 氧 化 物 传 感 
器 控制 模块 探测 到 故障 ， 应 更 换 后 处 理 排 气 扼 氧 化 物 传感器 。 

(2) 清除 故障 码 ”用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


5.14 故障 码 1694 一 一 后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 数据 漂移 ， 间 断 或 不 正确 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1692 及 图 5-4。 
. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1692 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

后 处 理 出 口 氮 氧 化 物 传 感 需 检测 到 氮 氧 化 物 传 感 融 读数 不 正确 。 

S. 故障 结果 

将 会 使 后 处 理 出 口 氮 氧 化 物 传 感 带 无 法 运行 。 

6. 维修 提示 

故障 可 能 原因 : 

1) ECM 检测 到 所 氧化 物 的 读数 比 可 能 从 发 动机 排出 的 量 偏 高 或 偏 低 。 

2) 排 气 系统 泄漏 或 传 感 融 安 闭 错误 或 传 感 硕 顶端 有 积 疾 。 

3) 机 油 消 耗 过 大 或 发 动机 可 能 缺 火 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 认 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 
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3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 芍 驶 循环 之 后 ， 改 障 人 码 将 从 存储 剖 中 清除 。 

车 载 诊 断 系 统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 六 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 有 条 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h， 则 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循 环 后 ，ECM 关闭 故障 

指示 灯 (MIL) 。 使 用 服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 排 气 系统 

1) 拆 下 后 处 理 出 口 须 氧化 物 传 感 顺 。 

2) 检查 涡轮 增 压 各 与 后 处 理 催化 帮 系 统 之 间 的 排 气 系统 是 否 泄漏 、 该 氨 氧 化 物 传 感 带 安 疙 
是 否 正确 、 该 握 氧 化 物 传 感 硕 顶 闪 是 否 有 积 妮 ， 寿 安 闭 不 正确 、 排 气 泄 漏 ， 则 应 维修 排 气 系统 ， 
并 正确 安装 排 气氛 氧化 物 传感器 。 

(2) 检查 是 否 存在 现行 帮 障 码 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 谈 取 故障 码 1694 是 否 起 作用 ， 乔 起 作用 ， 则 应 更 换 后 处 理 排 气 氮 氧 化 物 传 感 硕 。 

(3) 清除 故障 码 ”用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
5.15 ”故障 码 1697 一 一 后 处 理 1 写 空气 局 用 执行 器 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 

源 短 路 

1. 电路 原理 

后 处 理工 号 空气 局 用 执行 可 电路 ， 见 图 55。 后 处 理工 号 空气 局 用 执行 顶 即 空气 电磁 内 用 于 
局 用 和 停 用 货车 对 剂量 控制 单元 的 空气 供应 。 空 气 用 于 将 催化 剂 浴 液 输送 到 催化 剂 顺 嘴 处 。 

SAE J1939 发 动机 数据 线 () 
SAE J1939 发 动机 数据 线 (1) 
































OEM 线 柬 Re 
剂量 控制 
单元 CD 
a 47 ECM 
OEM 鞭 电池 电源 供给 
OEM 搭 铁 
OEM 开 关 输 入 
空气 出 磁 六 信号 





Ee 空气 电磁 阀 
空气 电 伐 了 疯 回 路 b> 





图 5-5 后 处 理 1 号 空气 启用 执行 器 电路 
. 部件 安 装 位 置 
后 处 理 1 号 空气 启用 执行 器 (电磁 阀 ) 安装 在 剂量 控制 单元 后 面 。 剂量 控制 单元 由 OEM 
安装 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
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4. 故障 原因 

在 催化 需 空 气 电磁 闪电 路 中 检测 到 信号 电压 高 。 

S. 故障 结果 

停止 癌 后 处 理 系 统 中 喷射 催化 剂 洲 液 。 

6. 维修 提示 

当空 气 电磁 浆 的 电源 电压 高 于 12V 时 ， 记 录 此 故障 码 。 故 障 的 可 能 原因 是 : 电磁 了 病 信 号 线 
对 电源 短路 或 剂量 控制 单元 故障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 认 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 苔 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 (经 过 欧 玉 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 断 开 OEM 线束 ， 从 空气 电磁 办 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 中 空气 电磁 阀 信号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 
5-6， 电 阻 应 大 于 100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 












































图 5-6 检查 ECM 插头 中 空气 电磁 阀 信 号 触 针 与 OEM 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 
(2) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 。 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 
2) 30s 后 ， 用 服务 软件 谈 取 故障 人 码 是 否 不 起 作用 ， 寿 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 插头 
以 排除 故障 ; 奋起 作用 ， 则 应 更 换 剂量 控制 单元 。 



































(3) 检查 维修 结果 “用 服务 软件 进行 尿素 空气 电磁 阀 味 哄 测 试 ， 在 使 用 服务 软件 启用 空 
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电磁 准时 ， 应 能 听 到 空气 电磁 闪 发 出 的 叶 哈 声 。 
(4) 清除 故障 码 ”使 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 


5.16 ”故障 码 1698 一 一 后 处 理 1 写 空气 启用 执行 器 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1697 及 图 $-5 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故障 码 1697。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 催化 闫 空气 电磁 闪电 路 中 检测 到 低 信 号 电压 。 

S. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 嘎 射 催化 剂 洲 液 。 

6. 维修 提示 

当空 气 电 人 磁 阀 的 电源 电压 低 于 12V 时 ， 记 录 此 故障 码 。 

故障 的 可 能 原因 是 : 

1) 空气 电磁 阀 信 号 线 开路 。 

2) 空气 电磁 阀 回路 线 开路 。 

3) 空气 电磁 准 信 号 线 触 针 之 间 短 路 。 

4) 空气 电磁 浆 车 身 故 障 。 

5) 剂量 控制 单元 故障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 苔 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 灭 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 S0h， 则 发 动机 转 抢 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 空气 电磁 浆 中 是 否 短路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 空气 电磁 阅 上 汤 开 OEM 结束 。 

2) 测量 空气 电磁 阀 插 头 信 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 5-7， 应 为 8 ~200; 若 不 在 
规定 范围 内 ， 则 会 检测 到 空气 电磁 内 开路 或 短路 ， 应 更 换 剂 量 控制 单元 。 

(2) 检查 空气 电磁 阀 中 是 否 搭 铁 短路 
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图 5-7 测量 空气 电磁 阀 插头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 
1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 空气 电磁 阅 上 汤 开 OEM 线束 。 
2) 测量 空气 电磁 闪 搬 头 信 号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 见 图 5-8， 应 大 于 100kQ; 者 不 大 于 
100k0 ， 则 应 更 换 剂 量 控制 单元 。 








图 5-8 测量 空气 电磁 网 插头 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 

(3) 检查 触 针 之 间 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 空气 电磁 阀 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 剂量 控制 单元 线束 空气 电磁 阀 信 号 触 针 与 搭 铁 间 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 车 不 大 于 
100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 发 动机 OEM 线束 上 是 否 有 触 针 之 间 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 空气 电磁 阀 。 

2) 测量 OEM 线束 空气 电磁 阀 信 号 触 针 与 OEM 线束 插头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 
5-9， 应 大 于 100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 信号 电路 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 空气 电磁 阀 。 
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2) 测量 剂量 控制 单元 OEM 线束 中 的 空气 电磁 阀 信 号 触 针 
与 空气 电磁 阀 OEM 线束 中 的 空气 电磁 阀 信 号 触 针 之 间 的 电阻 ， 
见 图 5-10， 应 小 于 100; 奢 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 OEM 
线束 。 

(6) 检查 回路 电路 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 断 开 OEM 线束 ， 从 
剂量 控制 单元 上 断 开 空气 电磁 阀 。 

2) 测量 剂量 控制 单元 OEM 线束 中 的 空气 电磁 阀 回路 触 针 
与 空气 电磁 阀 OEM 线束 中 的 空气 电磁 阀 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 小 于 109; 若 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(7) 检查 是 否 有 非 现 行 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 图 59 测量 OEM 线束 空气 

2) 30s 后 ， 检 查 故 障 码 1698 是 否 不 起 作用 ， 若 不 起 作用 ， ”电磁 阅 信号 触 针 把 OEM 线束 
则 应 拆 下 并 重新 安装 插头 以 排除 故障 ; 若 起 作用 ， 则 应 更 换 剂 、 捷 关中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 


















































图 5-10 测量 剂量 控制 单元 中 OEM 线束 中 空气 电磁 立 
言 写 触 针 与 OEM 线束 中 空气 电磁 立信 号 触 针 之 间 的 电阻 





量 控制 单元 。 

(8) 检查 维修 结 末 ”用 服务 软件 进行 尿素 空气 电磁 竟 味 界 测 试 。 在 使 用 服务 软件 局 用 空气 
电磁 隅 时 ， 应 能 昕 到 空气 电磁 内 发 出 的 味 噶 声 。 

(9) 清除 非 现行 故障 码 ”用 服务 软件 消除 非 现 行 故障 人 码 。 


5.17 ”故障 码 1699 一 一 众 化 剂 溶液 液 位 传感器 数据 不 稳定 ， 间 断 或 不 正人 确 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1668 及 图 4-55 后 处 理 控制 系统 。 
2. 部 件 安装 位 置 
见 故 障 码 1668 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
342 
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众 化 剂 溶液 液 位 不 随 发 动机 的 运行 状态 改变 而 改变 。 

S. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系统 中 嘎 射 催化 剂 洲 液 。 

6. 维修 提示 

当众 化 剂 溶液 色 中 的 众 化 剂 深 液 液 位 读数 不 随 发 动机 运行 状态 改变 而 改变 时 ， 记 录 此 故障 
码 。 如 果 催 化 剂 控 制 单元 指示 催化 剂 喷射 已 发 后 ， 但 催化 剂 溶液 液 位 没有 改变 ， 则 触发 此 故障 
码 。 如 果 催 化 剂 溶液 尚未 喷射 ， 但 检测 到 催化 剂 洲 液 液 位 下 降 ， 则 也 触发 此 故障 。 

使 用 服务 软件 检查 ， 以 确保 对 线性 尿素 负 容 量 可 调 参 数 进行 正确 的 调整 。 如 果 没 有 为 尿素 馈 
容量 正确 调整 此 参数 ， 则 该 故障 人 码 也 会 触发 。 

此 故障 码 可 能 的 原因 是 : 催化 剂 溶液 液 位 传 感 莫 故障 催化 剂 溶液 管 路 堵塞 或 阻力 大 ; 后 人 处理 
喷嘴 堵塞 或 阻力 大 ; 催化 剂 溶液 饶 或 管 路 泄漏 ;催化剂 深 液 液 位 传 感 咒 被 改动 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 认 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 轨 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 融 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 正确 调整 线性 尿素 饶 容 量 参数 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 检查 是 否 正 确 调整 线性 尿 系 包容 量 的 可 调 参数 。 和 在 没有 正确 设置 车 辆 尿素 饼 
容量 ， 则 应 使 用 服务 软件 调整 线性 尿素 色 容 量 参 数 ， 以 修正 车 辆 上 使 用 的 尿 系 钠 容量 。 

(2) 检查 众 化 剂 溶液 系统 有 无 外 部 泄漏 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 催化 剂 溶液 管 和 催化 剂 溶液 缸 有 无 外 部 泄漏 ， 若 有 泄漏 ， 则 应 修理 以 避免 外 部 泄漏 。 

(3) 检查 催化 剂 浴 液 管 

1) 世 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 催化 剂 溶液 管 是 否 堵 守 或 阻力 大 ,在 是 ， 则 应 维修 或 更 换 催 化 剂 溶液 管 。 

(4) 检查 后 处 理 喷 中 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 拆 翻 后 处 理 喷嘴。 

2) 检查 后 处 理 喷 踪 是 否 堵塞 或 阻力 大 ， 在 是 ， 则 应 清洁 或 更 换 后 处 理 明 嘴 。 

(5) 检查 催化 剂 溶液 缸 和 催化 剂 深 液 液 位 传 感 需 是 否 被 修改 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 催化 剂 溶液 饶 和 催化 剂 涂 液 液 位 传 感 希 有 无 下 列 情况 : 外 部 催化 剂 溶液 饶 、 特 大 型 
众 化 剂 深 液 钠 及 催化剂 溶液 液 位 传 感 颖 被 修改 ， 奉 有 ， 则 应 拆 种 所 有 外 部 被 修改 的 装置 ， 并 安装 
正确 的 催化 剂 涂 液 饶 。 

(6) 检查 催化 剂 溶液 液 位 传感器 的 正常 工作 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 监测 催化 剂 深 液 的 液 位 ， 并 与 实际 液 位 进行 比较 ， 寿 不 正确 ， 则 应 更 换 众 化 
剂 溶液 液 位 传 感 硕 。 

(7) 清除 故障 人 码 
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1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1699 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.18 ”故障 码 1711 一 一 剂量 控制 单元 数据 通信 接口 异常 的 更 新 速度 


1. 电路 原理 
催化 剂 剂量 控制 单元 电路 见 图 5-11。 众 化 剂 剂量 控制 单元 通过 SAE J1939 数据 通信 接口 网 络 
与 主 ECM 通信 。 剂 量 控制 单元 由 OEM 车 辆 蓄电池 供电 ， 并 通过 钥匙 开关 输入 和 搭 铁 。 


SAE J1939 发 动机 数 接 线 {-) 
SAE J1939 发 动机 数 返 线 (+)  OEM 线 来 
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图 5-11 催化剂 剂 量 控制 单元 电路 








2. 部 件 安 闭 位 置 

剂量 控制 单元 的 位 置 由 OEM 决定 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 与 催化 剂 剂量 控制 单元 之 间 的 数据 通信 接口 通信 中 断 。 

5. 故障 结果 

停止 向 后 处 理 系 统 中 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 

此 故障 原因 可 能 是 : 

1) 剂量 控制 单元 缺少 蓄电池 电压 。 

2) 剂量 控制 单元 缺少 蕃 电池 搭 铁 。 

3) 剂量 控制 单元 缺少 钥匙 开关 输入 。 

4) 剂量 控制 单元 和 主 ECM 之 间 的 SAE J1939 通信 接口 线路 短路 或 开路 。 

5) 剂量 控制 单元 故障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 区 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
( MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 鸭 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 上 需 中 清除 

车 载 诊 断 系 统 (O0BD ) 信 息 ( 经 过 欧 玉 级别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 
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1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 S0h， 则 发 动机 转 抢 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 剂量 单元 的 蓄电池 电压 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 乙 开 线 束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 剂量 控制 单元 OEM 蓄电池 电源 线 与 剂量 控制 单元 OEM 搭 铁 之 间 的 压力 ， 应 大 于 24V。 

(2) 检查 搭 铁 电路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 剂量 控制 单元 上 鄙 开 线 束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 剂量 控制 单元 OEM 搭 铁 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 若 不 小 于 10Q， 则 说 明 
OEM 搭 铁 电路 开路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 检查 剂量 控制 单元 的 钥 是 开关 电压 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 剂量 控制 单元 上 断 开 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 测量 剂量 控制 单元 OEM 钥匙 开关 输入 和 搭 铁 间 的 电压 ， 应 大 于 24V; 硅 不 大 于 24V， 则 
应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 SAE J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 开路 或 短路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 维修 数据 通信 接口 插头 上 汤 开 数 据 通 信和 接口 适 配 笑 。 

2) 测量 维修 数据 通信 接口 插头 上 SAE J1939 数据 通信 接口 ( + ) 导线 与 ( - ) 导线 之 间 的 电 
阻 ， 应 在 50 ~700; 知 不 在 此 范围 内 ， 则 会 检测 到 维修 数据 通信 插头 上 或 与 SAE J1939 数据 通信 
接口 主干 线束 连接 的 线束 搬 头 上 存在 开路 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 ECM。SAFE J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 开路 或 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 SAE 机 939 数据 通信 接口 正极 (+ ) 与 负极 ( - ) 导 线 之 间 的 电阻 ， 应 在 50 ~700; 寿 
不 在 此 范围 内 ， 则 会 检测 到 OEM 线束 上 开路 或 短路 ， 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 检查 ECM SAE J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 SAE J1939 数据 通信 接口 正极 ( + ) 和 负极 ( - ) 导 线 之 间 的 电阻 ， 徊 大 于 100kQ 则 说 
明 剂 量 控制 单元 故障 ， 应 更 换 剂 量 控制 单元 ; 奉 不 大 于 100k0 ， 则 会 检测 到 OEM 线束 上 短路 ， 
应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 用 服务 软件 确认 故障 码 1711 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 人 码 。 


5.19 ”故障 码 1712 
(中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
见 故 障 码 1683 及 图 5-2 众 化 剂 涂 液 饶 加 热 句 电路 。 
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. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1683 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

当众 化 剂 溶液 骏 加热 絮 被 指令 接 通 时 ， 催化剂 溶液 温度 没有 升 高 。 








5. 故障 结果 
对 发 动机 性 能 没有 影响 。 如 果 催 化 剂 溶液 冻结 ， 则 向 后 处 理 系统 中 喷射 催化 剂 溶液 可 能 会 
停止 。 


6. 维修 提示 

当 ECM 指令 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 接 通 ， 但 是 催化 剂 溶液 温度 传感器 未 记录 到 相应 的 催化 剂 
溶液 温度 升 高 时 ， 触 发 此 故障 人 码 。 

故障 的 可 能 原因 是 : 

1) 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 继 电器 故障 。 

2) 催化 剂 溶液 钠 加 热 右 电源 故障 或 搭 铁 故 障 。 

3) 催化 剂 溶液 饶 加 热 器 继电器 和 加 热 咒 之 间 的 线路 故障 。 

4) 加 热 需 本 身 故 障 。 

和 车载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 信 认证 的 发 动机 ): 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 点 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 尺 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL) 点 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 继 电 需 上 有 无 电压 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 断 开 众 化 剂 铅 加 热 右 继电器 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 众 化 剂 溶液 铅 加 热 絮 电源 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 应 大 于 22V; 车 不 大 于 22V， 则 说 
明 连 接 到 催化 剂 洲 液 饶 加 热 器 的 电源 不 正确 ， 应 维修 或 更 换 连 接 到 加 热 器 继电器 的 OEM 导线 。 

(2) 检查 连接 催化 剂 铅 加 热 器 的 导线 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 测量 催化 剂 洲 液 鲸 加 热 器 继 电 需 和 催化 剂 洲 液 链 加 热 需 电源 导线 的 电阻 ， 应 小 于 100; 
若 不 小 于 10Q， 则 说 明 在 加 热 器 继电器 和 加 热 器 之 间 存 在 开路 ， 应 维修 或 更 换 加 热 器 继电器 和 加 
热 器 之 间 的 OEM 线路 。 

(3) 用 INSITE“ 服 务 软件 进行 尿素 加 热 需 继 电 需 取消 测试 

1 ) 断 开 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 
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2) 局 用 尿素 加 热带 继 电 带 取消 测试 ， 倾听 催化 剂 溶液 弃 加 热 硕 是 否 工 作 ， 夯 工作 应 能 听 到 
味 喻 声 ;， 夺 听 不 到 味 输 声 ， 从 线束 上 拆 下 众 化 剂 咨 液 铅 加 热 右 继 电 厅 ， 检 查 继 电 右 触 针 ， 检 查 继 
电 融 是 否 工 作 正 稼 。 右 不 正常 ， 则 应 更 换 催化 剂 洲 液 缸 加 热 继 电 答 。 

(4) 检查 催化 剂 咨 液 铅 加 热 融 有 无 开路 

1) 上 断 开 钥 屋 开关 ， 拆 下 催化 剂 浴 液 缸 加 热 希 。 

2) 测量 催化 剂 洲 液 饶 加 热 厘 中 的 线圈 电阻 ， 应 小 于 100; 大 不 小 于 100， 则 会 在 催化 剂 钱 
加 热带 中 检测 到 开路 ， 应 更 换 众 化 剂 咨 液 钠 加 热带 。 

(5) 检验 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关， 连接 服务 软件 将 一 个 温度 计 搬 和 信众 化 剂 涂 液 鳅 中。 

2) 将 服务 软件 的 催化 剂 溶液 温度 读数 与 温度 计 读 数 进 行 比较 ， 应 在 5 下 以 内 。 

(6) 消除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


5.20 ”故障 码 1713 一 一 催化 剂 溶液 色 加 热 器 电路 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 泡 围 
(中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1683 及 图 5-2。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1683 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

催化 剂 溶液 缸 加 热 需 持续 处 于 接 通 位 置 。 

S. 故障 结果 

对 发 动机 性 能 没有 影响 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 指令 加 热 絮 处 于 断 开 位 置 ， 而 催化剂 深 液 铅 加 热 右 被 确定 处 于 接 通 位 置 时 ， 触 发 此 
故障 人 码 。 

故障 码 可 能 的 原因 是 : 

1) 众 化 剂 溶 液 铅 加 热 器 继电器 故障 。 

2) 指令 加 热带 持续 接 通 的 ECM 故障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 适合 的 黄色 或 红色 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，FCM 关闭 适当 的 故障 指示 灯 ( MIL)。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 催化 剂 溶液 缸 加 热 咒 继 电 融 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 涂 液 饶 加 热 需 继 电 需 。 

2) 测量 催化 剂 溶液 饶 加 热 需 继电器 上 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 $-12， 知 电阻 
小 于 100， 则 会 检测 到 催化 剂 涂 液 负 加 热 硕 继 电 需 卡 在 闭合 位 置 ， 应 和 更换 加 热 需 继电器 ， 知 不 小 
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于 100， 则 应 检查 加 热带 诊断 电压 ， 电 源 线 和 回路 。 





图 5-12 ”检查 催化 剂 溶液 饶 加 热 硕 继 电 需 两 触 针 之 间 的 电阻 
(2) 检查 众 化 剂 溶液 锥 加 热带 诊断 电压 ， 电 源 线 和 回路 
1) 呆 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 拆 下 催化 剂 复 加 热 需 继 电 需 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 
2) 测量 众 化 剂 溶 液 锥 加 热 右 继电器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 见 图 5-13 ， 大 电压 大 
于 11V， 则 会 检测 到 有 故障 的 ECM ， 需 要 授权 予以 更 换 。 











图 5-13 ”测量 加 热带 继 电 剖 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 
(3) 用 INSITE“ 服 务 软 件 进行 尿素 加 热 絮 继电器 取消 测试 ” 见 故 障 码 1712 。 
(4) 清除 故障 人 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 驴 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 人 码 1713 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 人 码 。 


5.21 故障 码 1716 一 一 辅助 温度 传感器 输入 1 电路 根本 原因 未 知 


1. 电路 原理 

OEM 温度 /压力 传感器 电路 见 图 3-45。OEM 具有 将 温度 传感器 输入 信和 号 传送 到 康明 斯 ECM 
的 选 疙 叶 线 。 进 行 一 个 特定 的 标定 以 识别 该 温度 传 感 带 输入 。 当 从 OEM 传 感 带 输入 的 温度 超过 
OEM 确定 的 发 动机 保护 极限 时 ， 该 故障 人 码 被 激活 。 根 据 OEM 的 要 求 ， 发 动机 的 保护 性 能 降低 可 
能 与 该 故障 人 码 有 关 。 在 某 些 应 用 中 ， 该 故障 人 码 还 可 用 于 指示 发 动机 冷却 液 温 度 过 局 。 
2. 部件 安 覆 位 置 
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发 动机 冷却 液 温度 传感器 安装 在 节 温 器 壳 体 上 。OEM 压力 /温度 传 感 带 输入 将 根据 应 用 类 型 
的 不 同 而 变化 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

OEM 温度 传 感 需 或 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 检测 到 高 温 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 可 能 下 降 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 指示 发 动机 冷却 液 温 度 超过 了 发 动机 保护 极限 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 黄色 或 红色 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

7. 维修 步骤 

仿 查 有 无 故障 码 1716 。 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1716 现行 或 非 现 行 计 次 ， 若 存在 ， 则 说 明 已 超过 发 动机 的 保护 极 
限 ， 应 维修 发 动机 冷却 液 温 度 高 于 正常 值 这 一 故障 。 


5.22 ”故障 码 1717 一 一 排 气温 度数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 小 严重 程度 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1665 及 图 4-56。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

排 气 温度 1 号 传感器 安装 在 后 处 理 系统 中 ， 位 于 排 气 系统 中 涡轮 增 压 右 出 口 和 催化 需 单 元 人 
口 之 间 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

检测 到 催化 器 入口 温度 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 可 能 下 降 。 

6. 维修 提示 

当众 化 器 入 口 的 温度 超过 发 动机 额定 功率 的 最 高 允许 温度 时 ， 触 发 此 故障 。 增 压 系 统 泄漏 或 
涡轮 增 压 需 故障 会 造成 排 气温 度 高 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 黄色 或 红色 指示 灯 (MIL) 发 亮 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 空 -空中 冷 需 、 卡 夭 、 软 管 和 管道 
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1) 世 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 空 - 空 中 冷 咒 、 软 管 和 管道 是 否 有 汽 漏 ， 若 有 ， 则 应 维修 漏 气 部 位 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 器 压缩 机 和 滴 轮 叶 记 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 涡轮 增 压 器 上 拆 下 进 气 和 排 气 接头 。 

2) 检查 涡轮 增 压 需 涡轮 和 压缩 机 叶片 是 否 有 损坏 ， 若 有 ， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 需 。 

(3) 检查 排 气 温度 1 号 传感器 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 排 气 系统 中 拆 下 排 气温 度 1 号 传感器 。 

2) 检查 排 气温 度 1 号 传感器 上 有 无 损坏 或 高 温 迹象 , 若 有 ， 则 应 和 更换 排 气温 度 1 号 传 感 需 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 1717 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.23 ”故障 码 1718 一 一 发 动机 多 个 气 氏 缺 火 状态 存在 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1654。 

2. 部 件 安装 位 置 

ECM 安装 在 发 动机 的 进 气 侧 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 多 个 气 币 中 检测 到 发 动机 缺 火 。 

S. 故障 结果 

发 动机 念 速 不 稳 或 缺 火 、 功 率 下 降 。 

6. 维修 提示 

如 果 故 障 人 码 1718 不 起 作用 并 且 没 有 功率 降低 或 缺 火 故障 ， 则 可 能 是 间歇 性 故障 造成 了 
此 故障 ， 如 采 换 空气 滤 清 硕 后 空气 进入 燃油 系统 。 如 有 果 没 有 出 现 其 他 性 能 方面 的 证 状 ， 则 
故障 码 1718 的 非 现 行 计 次 可 以 忽略 不 计 。 在 运行 诊断 之 前 ， 发 动机 冷却 液 温 度 必 须 高 
手 了 IC 。 

气 包 缺 火 原因 是 . 

1) 气门 间 际 过 大 。 

2) 气 饶 罕 气 。 

3) 气门 故障 或 气门 保持 打开 ( 进 气 时 进 气门 是 否 发 出 咽 嗽 声 ) 。 

4) 气 秆 盖 或 气 仙 垫 故障 。 

5) 凸轮 轴 麻 损 严 重 。 

6) 喷 油 需 密 封 热 损坏 。 

7) 喷 油 事故 障 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
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( MIL)。 可 以 使 用 服务 软件 烛 灭 故障 指示 灯 ( MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3 ) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 气 币 缺 火 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 起 动 发 动机 并 食 速 运转 。 

2) 检查 发 动机 在 低 傅 速 、 高 全 速 或 急 加 速 期 间 是 否 排 气 冒 黑 烟 或 白 烟 、 运 转 不 稳 、 人 铺 速 粗 
傣 或 缺 火 ， 寿 检测 到 一 个 气 和 代 缺 火 ， 则 应 进行 气 仙 断 油 测试 。 

(2) 进行 气 饶 断 油 测试 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 发 动机 念 速 运转 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 INSITE 气 仙 断 油 测试 确定 是 否 有 多 个 气 秆 缺 火 。 测 斌 时， 切断 单个 气 征 来 找到 缺 
火 的 气 全 ， 奉 检测 到 故障 嘎 油 需 ， 则 应 更 换 故 障 喷 油 需 ; 在 检测 不 到 故障 喷 油 硕 ， 则 应 检查 是 否 
存在 气门 则 际 、 气 和 氏 故 障 、 气 门 故障 、 气 生 盖 或 气 拭 垫 故 障 以 及 凸轮 轴 磨 损 严 重 等 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 核 实 发 动机 不 再 缺 火 ， 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故 障 码 。 


5.24 ”故障 码 1848 一 一 进 气 歧 管 1 温度 变化 速度 异常 


1. 电路 原理 

进 气 琶 管 1 温度 传感器 电路 ， 见 图 3-9。ECM 利用 发 动机 进 气 歧 管 温度 传感器 监测 发 动机 进 
气 靶 管 温度 。ECM 监测 信和 号 触 针 上 的 电压 并 把 其 转换 成 温度 值 ，ECM 将 进 气 疏 管 温度 值 用 于 发 
动机 保护 系统 和 排放 系统 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

进 气 靶 管 温度 传感器 安装 在 进 气 歧 管 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

进 气 琶 管 温度 传感器 未 对 发 动机 运行 状态 的 改变 做 出 响应 。 

S. 故障 结果 

ECM 将 估算 发 动机 进 气 歧 管 温度 。 

6. 维修 提示 

在 发 动机 暧 机 期 间 监 测 发 动机 的 进 气 温度 ， 如 果 温 度 读数 没有 随 发 动机 的 运行 状态 改变 而 改 
变 ， 则 进 气 攻 管 温度 传感器 随后 被 确定 为 读数 固定 不 变 ， 记 录 此 故障 码 。 在 运行 诊断 之 前 ， 在 
8h 内 ECM 不 能 接收 到 发 动机 转速 信息 。 

此 故障 码 可 能 原因 是 : 

1) 发 动机 进 气 歧 管 温度 传感器 读数 固定 不 变 。 

2) 进 气 歧 管 温度 传 感 右 信和 号 线 或 回路 线 电阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 (经 过 欧 了 和 欧 尺 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL)。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 
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3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 芍 驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关， 从 进 气 攻 管 传 感 器 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 进 气 收 管 温度 信号 触 针 和 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ，30s 后 ， 检 查 故 障 码 154 
起 作用 否 ， 硅 起 作用 ， 则 会 检测 到 进 气 疏 管 温度 传 感 带 在 正常 工作 范围 内 的 故障 ， 应 当 更 换 该 传 
感 器 ; 若 不 起 作用 ， 则 应 检查 ECM 和 发 动机 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 和 损坏 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ,使 用 服务 软件 读 取 故障 码 153 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 应 继续 检查 故障 人 码 154 
是 否 起 作用 ; 符 故 障 码 153 不 起 作用 ， 则 需 授 权 更 换 ECM。 

(3) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关， 从 ECM 上 汤 开发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软 件 。 

2) 在 ECM 插头 的 进 气 歧 管 温度 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ，30s 后 ， 用 服 
务 软件 读 取 故障 码 154 是 否 起 作用 ， 奉 起 作用 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 奉 不 起 作用 ， 则 应 
更 换 ECM。 

(4) 检验 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 局 动 服务 软件 数据 监测 /记录 需 。 比 较 服 务 软件 的 进 气 歧 管 温度 读数 和 催化 器 入 口 温 度 


读数 是 否 相 差 10 下 (1 下 -到 内， 若是 ， 则 说 明 已 完成 维修 ， 应 清除 故障 码 。 
(5) 清除 故障 码 “ 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
5.25 ”故障 码 1849 一 一 排 气温 度 1 变化 速度 异常 


1. 电路 原理 

排 气 温度 1 号 传 感 右 电路 ， 见 图 4-56。ECM 利用 排 气 温度 1 号 传 感 需 监 测 催化 喜 单 元 的 发 动 
机 排 气 温度 ，ECM 监测 信号 触 针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 

.部件 安 装 位 置 

催化 器 入 口 温度 1 号 传感器 位 于 后 处 理 系统 中 ， 在 涡轮 增 压 器 出 口 和 催化 需 单 元 和 人口 之 间 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

催化 器 入 口 温度 传感器 未 对 发 动机 运行 状态 的 变化 做 出 响应 。 

S. 故障 结果 

用 催化 絮 入 口 温度 的 默认 温度 值 。 

6. 维修 提示 

在 发 动机 暧 机 期 间 ECM 监测 排 气温 度 1， 如 果 排 气温 度 1 的 读数 没有 随 发 动机 的 运行 状态 改 
变 而 改变 ， 则 排 气 温度 1 传 感 右 随后 被 确定 为 读数 固定 不 变 ， 记 录 此 故障 码 。 在 运行 诊断 之 前 ， 
在 8h 内 ECM 不 能 接收 到 发 动机 转速 信息 。 

此 故障 码 可 能 原因 是 : 
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1) 该 传感器 读数 固定 不 变 。 

2) 该 传感器 信和 号 线 或 回路 线 电阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 ( 经 过 欧 玉 和 欧 信 级 别 1+ 认 证 的 发 动机 ). 

1 ) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 排 气温 度 1 号 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 排 气 温度 1 号 传感器 捅 头 上 的 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ，30s 后 ， 
用 服务 软件 读 取 故 障 码 1665 是 否 起 作用 ， 帮 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 1 号 传感器 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1666 是 否 起 作用 ， 若 不 起 作用 ， 则 应 授权 更 换 ECM 。 

(3) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 搬 头 上 的 排 气温 度 1 号 传感器 信号 触 针 与 该 传感器 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 
线 ，30s 后 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 1665 是 否 起 作用 ， 知 起 作用 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 
若 不 起 作用 ， 则 更 换 ECM 。 

(4) 检验 维修 结 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 启动 服务 软件 数据 监测 /记录 絮 ， 比 较 服 务 软件 的 催化 器 入 口 温度 读数 和 众 化 絮 出 口 温 


度 读数 是 否 在 25F [1T = 忆 内 ， 若 是 ， 则 清除 故障 码 ; 若 不 是 ， 则 应 从 头 再 检查 。 
(5) 清除 故障 码 ” 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
5.26 故障 码 1851 一 一 排 气 温度 2 变化 速度 异常 


1. 电路 原理 

ECM 利用 排 气温 度 2 号 传感器 监测 催化 器 单元 的 发 动机 排 气 温度 ，ECM 是 利用 监测 信号 触 
针 上 的 电压 并 将 其 转换 成 温度 值 。 排 气温 度 2 号 传感器 电路 ， 见 图 4-56。 

2. 部 件 安装 位 置 

排 气 (催化 器 入 口 ) 温 度 2 号 传感器 安装 在 后 处 理 系统 中 ， 位 于 涡轮 增 压 器 排 气 口 和 催化 器 
单元 排 气 口 之 间 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

众 化 器 出 口 温度 传感器 未 对 发 动机 运行 状态 的 变化 做 出 响应 。 

S. 故障 结果 

用 催化 需 出 口 温度 的 默认 温度 值 。 
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6. 维修 提示 

在 发 动机 暧 机 期 间 ECM 监测 排 气 温度 2 号 传 感 希 ， 如 果 该 传感器 读数 没有 随 发 动机 的 运行 
状态 改变 而 改变 ， 则 排 气 温度 2 号 传 感 硕 被 确定 为 该 数 固 定 不 变 ， 记 录 此 故障 码 。 在 运行 诊断 之 
前 ,在 8h 内 ECM 不 能 接收 到 发 动机 转速 。 

此 故障 原因 是 : 

1 ) 排 气 温度 2 号 传 感 需 该 数 固定 不 变 。 

2) 排 气 温度 2 号 传 感 强 信号 线 或 回路 线 电 阻 高 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 (经 过 欧 玉 和 欧 信 级别 1+ 认 证 的 发 动机 ): 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 
发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 电路 的 啊 应 性 

1 ) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 排 气温 度 2 号 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 排 气 温度 2 号 传 感 锅 捕 头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 路 接 导 线 ，30s 后 ， 用 服 
务 软件 检查 故障 码 1674 是 否 起 作用 ， 硅 起 作用 ， 则 应 更 换 排 气温 度 2 号 传 感 部 ; 奋 不 起 作用 ， 
则 应 检查 发 动机 ECM 和 线束 插头 触 针 是 否 脏 污 和 损坏 。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 搬 头 上 的 排 气 温度 2 号 传 感 融 信和 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 蜂 接 导线 ，30s 后 ， 
用 服务 软件 读 取 故障 码 1674 是 否 起 作用 ， 夺 起 作用 ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 ; 奉 不 起 作用 ， 更 
换 ECM 。 

(3) 检验 维修 结 

1) 连接 所 有 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 启用 服务 软件 数据 监测 /记录 絮 。 比 较 服 务 软件 的 催化 器 入 口 温度 读数 和 众 化 絮 出 口 温 
度 读数 ， 应 当 相 差 25 下 以 内 为 正确 。 

(4) 清除 故障 码 ”用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


5.27 ”故障 码 1892 一 一 车 速 传感器 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 
级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 241 及 图 3-34 。 

. 部 件 安 装 位 置 

见 故障 人 码 241 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 车 速 信 号 消失 。 
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5. 故障 结果 

见 故 障 码 241 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 241 。 

车 载 诊 断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 诊 断 运 行 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 在 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 也 可 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL ) 并 清除 该 故障 码 。 

3) 在 经 过 连续 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 融 中 清除 。 

7. 维修 步骤 








风 故 障 码 241 。 
5.28 ”故障 码 1911 一 一 1 号 喷 油 器 计量 油 轨 压 力 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 
(最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 


见 故障 码 449cl 及 图 4-10， 

.部件 安装 位 置 

见 故 障 码 449cl 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

燃油 压力 信号 指示 燃油 压力 已 超过 给 定 的 发 动机 额定 值 的 最 大 极限 。 

5. 故障 结果 

发 动机 念 速 或 轻 负 荷 时 噪声 大 、 功 率 下 降 。 

6. 维修 提示 

当 油 轨 燃 油 压 力 超 出 减 压 阀 的 开启 压力 时 ， 激 活 故 障 人 码 1911 。 

发 动机 正常 工作 中 ，ECM 的 标定 改变 燃油 泵 的 执行 右 流 量 指令 以 获取 正确 的 油 轨 压力 。 造 
成 失去 压力 控制 的 系统 故障 (例如 燃油 条 执行 器 被 粘 住 . 卡 澡 ) 可 能 会 造成 油 轨 减 压 阅 开启 。 油 轨 
减 压 几 用 于 保护 高 压 部 件 免 受 过 电压 损坏 。 当 通过 燃油 油 轨 减 压 阀 控制 油 轨 压 力 时 ， 发 动机 功率 
降低 。 如 采 在 没有 检测 到 燃油 泵 执行 右 电 路 故障 的 情况 下 ，ECM 检测 到 减 压 立 开启 ， 则 故障 人 码 
1911 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 核实 油 轨 燃 油 压 力 传 感 硕 的 谈 数 在 正常 范围 内 

1 ) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 核实 油 轨 燃油 压力 传感器 读数 应 在 (0 上 40) x105Pa(0 +850psi?); 若 不 在 此 范围 内 ， 则 
应 更 换 油 轨 燃 油 压 力 传 感 需 。 

(2) 检查 燃油 泵 执行 器 电阻 








OO lpsi=6.895kPa 


Ed 
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1) 嘱 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 泵 执行 硕 。 
2) 测量 燃油 俏 执 行 此 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 5-14， 电 阻 应 小 于 50Q; 乔 不 在 


此 范围 内 ， 则 应 更 换 燃 油条 执行 全 。 








图 5-14 测量 燃油 和 双 执行 顶 电 阻 
(3) 检查 燃油 条 执行 硕 是 否 挫 铁 短路 。 
1) 崭 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 人 泵 执行 帮 。 
2) 测量 燃油 泵 执行 器 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 见 图 5-15， 应 大 于 100kQ; 知 不 在 此 范围 


内 ， 则 更 换 燃 油 采 执行 全 。 














图 5-15 检查 燃油 倘 执 行 絮 是 否 搭 铁 短 路 

(4) 检查 发 动机 线束 电阻 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 将 燃油 条 执行 锅 连 接 到 发 动机 线束 上 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 燃油 到 执行 锅 信 号 和 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 5Q; 奢 不 在 此 
范围 内 ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短路 
1) 上 断 开 钥 古 开 关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 到 执行 希 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 。 
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2) 测量 燃油 泵 执行 右 信 号 触 针 与 ECM 插头 以 及 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 若 不 在 此 范 
围 内 ， 则 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 检查 发 动机 线束 有 无 间歇 性 故障 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 发 动机 傅 速 运转 ， 检 查 故 障 码 2311、271 和 272 是 和 否 起 作用 ， 若 起 作用 ， 则 说 明 电路 存 
在 短路 或 开路 ， 油 轨 减 压 闪 将 开启 ， 记 录 该 故障 码 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 若 不 起 作用 ， 则 
应 更 换 燃 油泵 执行 需 。 

(7) 清除 故障 码 ” 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 都 不 起 作用 ， 再 用 
服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


5.29 ”故障 码 2183 一 一 发 动机 制 动 执 行 器 驱动 1 号 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低 
压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

发 动机 制 动 电路 ， 见 图 5-16。 根 据 应 用 类 型 ， 该 电路 用 于 控制 排 气 制 动 或 发 动机 制 动 。ECM 
通过 癌 发 动机 制 动 1 号 电磁 内 发 送信 号 ， 控制 1、2、3 号 气 包 上 的 发 动机 制 动 。 如 采 安 法 了 排 气 
制 动 ， 则 排 气 制 动 由 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 信号 线 驱 动 。2 针 Weather Pack 接头 位 于 发 动机 背后 ， 
靠近 3 号 喷 油 需 贯 穿 式 接头 。 如 末 安 装 了 发 动机 制 劲 ， 此 接头 到 摇 臂 室 充 体 上 的 发 动机 制 动 贯 穿 
式 接头 之 间 连 接着 一 条 跨 接 线束 。 如 果 安 站 了 排 气 制 动 ，OEM 可 以 将 一 根 导 线 连 接 到 排 气 制 动 
继电器 的 2 针 Weather Pack 接头 。 











发 动机 制 动 电磁 痿 1 信号 ”发动 机制 动 电 令 阅 2 信号 








摇 尽 守 一 
| 电磁 阀 1 [二 B A 22 ECM 
es 一 一 2 全 图 | 二 
| 发 动机 制 动 跨 穿 式 接头 

排 气 制 动 OEM 岂 源 供给 ， 2 
CE 
- 发 动机 制 动 信号 





发 动机 制 动 回路 


图 5-16 ”发动 机制 动 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

发 动机 制 动 电磁 阀 安 装 在 气门 室 羡 下 方 ， 通 过 ECM 的 发 动机 线束 控制 发 动机 制 动 电磁 阀 ， 
排 气 制 动 是 由 OEM 固定 在 排 气 系统 上 的 选 装 件 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 发 动机 制 动 电磁 立 1 号 信号 电路 中 检测 到 低 电压 。 
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S. 故障 结果 

不 能 激活 1、2 、3 号 气缸 上 的 发 动机 制 动 ， 否 则 排 气 制 动 将 不 会 运行 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 是 发 动机 线束 ， 搬 头 或 制 动 电磁 阀 搭 铁 短路 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 : 

1) 当 运 行 诊断 并 且 检 测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 当 运 行 诊断 并 且 通 过 时 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 制 动 贯 穿 式 接 头 上 的 诊断 电源 电压 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 摇 臂 室 壳 体 的 贯穿 式 接 头 上 上 断 开 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 导 线 ， 再 闭合 
钥匙 开关 。 

2) 测量 发 动机 制 动 1 号 电磁 立信 号 触 针 的 搭 铁 电 压 ， 见 图 5-17， 应 大 于 3.75V。 





图 5-17 测量 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 信 号 触 针 的 搭 铁 电压 
(2) 检查 发 动机 制 动 导线 线束 是 否 损坏 
1) 断 开 钥 是 开关， 拆 下 摇 辟 室 盖 ， 拆 下 发 动机 制 动 上 的 贯穿 式 接头 与 制 动 电磁 阀 之 间 的 线束 。 
2) 检查 发 动机 制动器 跨 接 线束 有 无 损坏 ， 见 图 5-18， 若 有 损坏 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 制 
动 线束 。 
(3) 检查 发 动机 制 动 电磁 阀 是 否 搭 铁 短路 











图 5-18 ”检查 发 动机 制 动 需 跨 接线 束 有 无 损坏 
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1) 汤 开 钥 是 开 关 ， 拆 下 揪 辟 室 盖 ， 从 发 动机 制 动 1 号 电磁 阅 上 汤 开 制 动 线束 。 

2) 测量 1 号 电磁 阀 病 子 触 针 的 搭 铁 电 阻 ， 应 为 50Q 或 更 大 ; 大 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 发 
动机 制 动 电 磁 疾 。 

(4) 检查 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 诊断 电源 电压 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 崭 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 在 ECM 插 涉 上 测量 发 动机 制 动 1 号 电磁 立信 号 触 针 的 搭 铁 电压， 应 大 于 3.75V; 奋 不 大 
于 3.75V， 则 应 更 换 ECM。 

(5) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 靳 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 如 采 猴 有 发 动机 制 动 ， 则 应 从 发 动机 制 动 贯 
穿 式 接头 上 呆 开 发 动机 制 动 1 号 电磁 阔 ;如 采 效 有 排 气 制 动 ， 则 应 断 开发 动机 背后 5 号 和 6 号 高 
压 油 管 之 间 的 2 针 Weather Pack 接头 。 

2) 测量 发 动机 线束 ECM 插头 上 的 发 动机 制 动 1 号 电磁 了 疾 信 号 触 针 的 挫 铁 电阻 ， 应 大 于 
100kQ; 奢 不 大 于 100kQ， 则 应 诊断 每 一 个 串联 线束 以 确定 哪个 线束 的 电源 电路 搭 铁 短 路 ， 并 维 
修 或 更 换 短 路 线束 。 

(6) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 靳 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 如 采 猴 有 发 动机 制 动 ， 则 应 从 发 动机 制 动 贯 
容 式 接 涉 上 汤 开 发 动机 制 动 1 号 电磁 冰 ;如 采 效 有 排 气 制 动 ， 则 应 断 开发 动机 背后 5 号 和 6 号 高 
压 油 管 之 间 的 2 针 Weather Pack 接头 。 

2) 测量 ECM 插头 上 发 动机 制 动 1 号 电磁 立信 号 触 针 与 ECM 插头 上 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 不 大 于 100kQ， 则 会 检测 到 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 信 号 线 中 触 针 之 间 短 
路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ，。 

(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 团 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


5. 30 ”故障 码 2185 一 一 4 写 传感器 电源 电压 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 
短路 


1. 电路 原理 

加 速 踏 板 或 操纵 杆 位 置 传感器 电路 ， 见 图 3-12。ECM 向 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传感器 提供 
5V 电源 ， 当 加 速 踏板 或 操纵 杆 被 踩 下 和 释放 时 ， 该 传感器 向 ECM 发 送 一 个 信号 。 

2. 部 件 安装 位 置 

加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 感 需 安装 在 加 速 踏板 或 操纵 杆 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 ECM 回 加 速 踏板 位 置 传 感 需 提供 的 SV 电源 电路 中 电压 偏 高 。 

S. 故障 结果 

发 动机 只 能 铺 速 运转 。 

6. 维修 提示 

当 ECM 在 该 传感器 电源 电路 中 检测 到 电压 大 于 $.2$V 时 ， 记 录 该 故障 码 。 故 障 原因 是 电源 
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短路 或 对 执行 句 信 号 电压 短路 。 
7. 维修 步骤 
(1 ) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 
1) 靳 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 





2) 测量 OEM 线束 ECM 插头 中 加 速 踏板 5V 电源 触 针 与 该 插头 中 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQO ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 检查 蓄电池 电源 OEM 线束 中 是 否 有 短路 

1) 汤 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 加 速 踏板 或 操纵 杆 位 置 传 
感 需 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 电源 线束 。 

2) 测量 ECM 接头 中 加 速 踏板 电源 触 针 和 电源 线束 ECM 搬 头 中 蓄电池 电源 ( + ) 触 针 之 间 的 
电阻 ， 夺 大 于 100kQ， 则 应 更 换 ECM ， 知 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 2185 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 码 。 


5.31 故障 码 2186 一 一 4 写 传感器 电源 电压 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
类 路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2185 。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

加 速 踏板 或 操纵 杆 安装 在 驾驶 室 中 ， 对 于 船用 发 动机 ， 加 速 操 纵 杆 安装 在 发 动机 室 中 或 
船上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 加 速 踏 板 位 置 传感器 电源 电路 中 检测 到 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

汽车 用 : 发 动机 只 能 人 铺 速 运转 。 船 用 . 发 动机 转速 急剧 下 降 ， 只 具备 跨行 回 家 能 力 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2185 。 

7. 维修 步骤 

见 故 障 码 2185 。 


5.32 故障 码 221Sb(ISBZQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 录 输 油 压力 数据 有 效 
但 低 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
燃油 系统 燃油 压力 循环 ， 见 图 5-19。 由 电动 输 油 录 和 低压 齿轮 人 录 癌 高 压 燃油 泵 提供 燃油 压 
力 ， 以 使 压力 燃油 进行 循环 。ECM 监测 油 轨 燃油 压力 和 发 动机 工作 状况 ， 并 改变 流量 指令 以 维 
360 
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持 合 适 的 油 轨 燃油 压力 。 流 量 指令 的 改变 导致 燃油 到 执行 融 开 司 或 关闭 ， 回 高 压条 提供 更 多 或 更 
少 的 燃油 。 


喷 油 器 和 高 压 
接头 回 油管 











OEM 吸 油管 


疝 讨 入 阿 油管 和 内 轮 对 
发 动机 燃油 
滤 清 带 





ECM - | 
OEM 上 燃油 预 冷却 板 电动 输 汕 泵 
图 5-19 ”燃油 系统 燃油 压力 循环 

燃油 循环 回路 依次 是 : 油箱 一 OEM 燃油 供应 管 一 OEM 3004k 滤 清 器 一 ECM 冷却 板 一 电动 输 
油 到 一 燃油 滤 清 硕 一 齿轮 条 一 燃油 条 执行 着 一 高 压 燃 油条 一 燃油 油 轨 (燃油 压力 翻 荷 阅 和 压力 传 
感 硕 ) 一 高 压 燃油 管 一 高 压 燃 油管 接头 一 嘎 笛 需 一 油箱 回路 。 

注 : 配备 共 轨 燃油 系统 的 工程 机 械 用 发 动机 没有 ECM 冷却 板 或 电动 输 油 条 。 预 滤 需 也 是 康 
明 斯 的 一 个 部 件 ， 它 市 有 一 个 手动 注油 条 供 燃 调 系统 ， 维 修 后 使 用 。 

2 部件 安 疾 位 置 

燃油 倘 安 装 在 发 动机 后 方 ， 位 于 发 动机 进 气 侧 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 燃油 油 轨 中 的 燃油 压力 低 于 指令 压力 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困难 、 冒 烟 、 功 率 下 降 。 

6. 维修 提示 

油 轨 燃油 压力 比 指令 的 燃油 压力 低 10MPa 时 ， 记 录 故 障 码 2215， 该 故障 人 码 被 检测 时 ， 将 起 
作用 ， 下 到 发 动机 被 关闭 或 当 油 轨 燃 油 压 力 与 指令 值 相等 为 止 。 发 动机 在 重负 三 工作 时 ， 该 故障 
码 起 作用 ; 而 轻 负 三 工作 时 不 起 作用 。 

当 ECM 指令 燃油 到 执行 锅 开 局 时 的 指令 值 起 过 保持 油 轨 压力 的 预期 值 时 ， 设 置 故 障 码 
2292, 一旦 故障 码 2215 出 现 ， 燃 油 系 统 就 失去 了 维持 油 轨 燃油 压力 的 能 力 。 产 生 该 败 障 人 码 2215 
的 原因 是 : 

1) 燃油 进口 阻力 大 。 

2) 燃油 滤 清 天 阻 紧 。 

3) 燃油 中 有 空气 。 

4) 扼 动 期 则 的 燃油 加 注 损失 。 
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5) 输 油 人 录 压 力 低 (车 用 发 动机 )。 

6) 燃油 控制 执行 需 卡 沸 或 阻塞 。 

7) 喷 油 需 、 高 压 泵 或 油 轨 减 压 阀 回 油 过 量 。 

8) 干扰 。 

如 果 回 油管 完全 堵 蹇 ， 则 高 压 泵 将 失效 ， 造 成 内 部 泄漏 。 将 在 泵 失效 、 故 障 码 指示 回 油管 墙 
塞 前 发 后 故障 码 2216 、2293 或 449， 在 故障 产生 后 ， 这 些 故 障 码 将 变 为 非 现行 ， 而 指示 泄漏 的 故 
障 但 2215 将 变 为 现行 。 如 采 诊 断 故 障 但 2215 导致 更 换 条 并 且 故 障 但 2216 ，2293 或 449 存在 非 现 
行 计 次 ， 则 必须 检查 并 测量 回 油管 阻 万 ， 防 止 高 压 友 再 次 失效 。 

非 现行 故障 但 2215 的 诊断 及 排除 会 非常 困难 。 测 试 过 程 中 ， 对 于 发 动机 运转 的 指定 步骤 ， 
故障 码 必 须 为 现行 。 对 于 非 现 行 故 障 码 2215 高 频 计 次 的 发 动机 ， 在 底盘 测 功 机 上 运转 发 动机 或 
诊断 路 试 以 重 现 故障 码 。 当 发 动机 上 暧 机 ， 燃 油 热 且 间 欣 性 供 油 管 阻 寨 时 ， 间 欣 性 故障 码 2215 的 
故障 原因 是 接头 泄漏 造成 的 高 压 泄漏 。 

在 拖 动 期 间 ， 如 果 发 动机 不 起 动 且 故障 码 2215 变 为 现行 ， 而 没有 出 现 转速 传感器 故障 码 ， 
则 使 用 INSITE “服务 软 件 监测 油 轨 燃油 压力 。 如 果 油 轨 压 力 低 ， 则 应 检查 下 列 项 目 。 

1) 燃油 系统 加 注 确保 已 注 满 。 

2) 输 油 泵 压力 确保 符合 规定 。 

3) 呆 油 絮 和 减 压 阀 泄漏 情况 。 

4) 燃油 泵 放 油 测试 。 

测量 电动 输 油 泵 电压 时 ， 应 将 输 油 泵 连接 到 发 动机 线束 上 ， 并 用 数字 式 万 用 表 。 也 可 以 用 2 
针 Deutsch 抽 头 电缆 (零件 号 3163531 ) 进行 连接 。 

某 些 24V 发 动机 在 输 油 泵 电路 中 使 用 了 附加 部 件 ，24yV 输 油 录 线束 包括 一 个 继 电 右 和 电压 调 
节 器 。ECM 提供 的 电源 起 动 继 电器 ， 通 过 继 电 紫 将 OEM 提供 的 24V 电源 传送 到 电压 调节 絮 。 电 
压 调节 器 将 电压 从 24V 调 至 12V， 然 后 将 12V 电压 输送 到 输 油 泵 。 

为 了 使 调节 需 将 电压 调 到 12V， 心 须 连 接 好 输 油 泵 并 在 燃油 为 柴油 的 条 件 下 运转 ， 同 时 ， 必 
须 将 万 用 表 连 接 到 输 油 泵 电源 线 和 回路 线 ， 可 以 用 抽 头 线束 进行 连接 。 如 果 输 油泵 断 开 时 进行 电 
压 测 量 ， 则 万 用 表 会 显示 24V。 输 油泵 在 某 油 下 运转 时 ， 电 压 测 量 值 不 应 超过 14V， 如 果 电 压 高 
于 14V， 则 说 明 调 节 需 已 损坏 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 系统 电压 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 使 发 动机 运转 。 

2) 用 服务 软件 和 万 用 表 进 行 监测 和 测量 蓄电池 电压 ， 对 12V 系统 ， 应 为 10 ~ 15V， 对 于 
24V 系统 ， 应 为 22 ~28V。 

(2) 输 油 和 泵 容量 测试 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 将 零件 号 为 3824842 的 维修 工具 (Compuchek” 管 接头 ) 和 和 零件 号 为 
3164621 的 维修 工具 ( 带 回 油 软 管 的 计量 和 孔 ) 连接 到 燃油 滤 清 器 出 口 测 试 口 。 

2) 将 零件 扣 为 3824842 和 3164621 的 维修 工具 安 闻 到 燃油 滤 清 融 出 口 测 试 口 ， 将 燃油 管 放 入 一 
空 桶 中 ,闭合 钥 是 开关 ， 使 输 油 泵 运转 1min， 测量 燃油 输 油 泵 的 流量 ， 并 检查 燃油 中 有 无 空气 。 输 
油 稍 的 流量 (发 动机 未 运行 ) 规 定 为 6s 内 大 于 600mL 或 用 不 到 36s 的 时 间 注 满 一 个 12oz(1oz = 
28. 349$g ) 的 器 焉 ， 若 燃油 中 有 空气 ， 则 应 确定 空气 源 并 进行 维修 。 

(3) 检查 燃油 进 油 阻 力 
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1) 闭合 钥 是 开关 ， 将 零件 号 为 3824842 的 维修 工具 连接 到 燃油 滤 清 带 出 口 测试 口 ， 将 一 个 
压力 表 连 接 到 输 油 泵 的 进口 处 。 

2) 将 一 根 M12 x1/8in(1in =0.0254m) 的 NPT 空心 螺钉 (零件 号 4918413 ) 安 装 到 输 油 泵 进口 
处 ; 将 一 个 夏 空 表 安装 到 空心 螺钉 的 背面 ( 破 空 表 量 程 至 少 为 0 ~67.7kPa 或 0 ~20in-Hg); 将 维 
修 工 具 ( 零 件 号 3824842 和 3164621 ) 连接 到 滤 清 器 壳 体 出 口 测试 口 ， 闭合 钥 是 开关， 使 输 油 泵 运 
转 。 输 油泵 全 流 时 ， 人 允许 的 燃油 进口 阻力 ; 车 用 发 动机 最 大 值 为 20. 3kPa(6. 0in-Hg); 船用 发 动 
机 最 大 值 为 13. SkPa(4. 0in-Hsg) 。 

(4) 检查 输 油 泵 电压 ”确定 输 油 泵 配置 ， 有 12V 车 用 /船用 发 动机 ，24V 车 用 发 动机 和 24V 
船用 发 动机 。 

(5) 检查 输 油 泵 电压 (24V 船用 、12V 车 用 和 船用 .24V 车 用 发 动机 ) 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 局 用 输 油 和 到 超速 测试 。 

2 ) 安装 零件 号 为 3162531 的 Deutsch 2 针 抽 头 电 级 ， 并 用 超速 测试 来 测量 输 油 家 电压 。 测 试 
过 程 中 ， 只 有 当 输 油泵 接收 到 指令 打开 、 输 油泵 被 连接 到 线束 时 才 会 出 现 电 压 ， 使 用 服务 软件 输 
油泵 超速 测试 ， 并 在 输 油 录 和 发 动机 线束 之 间 连 接 一 条 抽 头 电 比 。 对 于 24V 船用 发 动机 ， 最 小 
为 21V、 最 大 为 28V; 对 于 12V 车 用 和 船用 发 动机 ， 最 小 为 9V、 最 大 为 16V， 符 电压 不 在 规定 范 
围 内 ， 则 应 更 换 输 油 泵 。 

对 于 24V 车 用 发 动机 ， 硅 输 油 人 录 电 压 高 于 16V， 则 应 更 换 输 油 录 和 电压 调节 帮 。 

(6) 高 压 泵 流量 测试 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 拖 动 发 动机 。 

2) 断 开 高 压 倘 与 油 轨 之 间 的 高 压 油 管 ， 将 一 个 软 省 连接 到 高 压 倘 的 出 口 ， 使 高 压 油 省 促 入 
到 空 桶 中 ,转动 发 动机 30s 测量 输 油 录 的 流量 ， 参考 《ISBe、ISBe4、QSB4.5、QSB5.9 和 
QSB6.7( 共 轨 燃 油 系 统 ) 系列 发 动机 维修 手册 》。 规 定 燃 油 录 流量 ,在 125r/min 下 30s 内 燃油 人 录 最 
小 流量 为 75mL， 在 150r/min 下 30s 最 小 流量 为 90mL。 

(7) 检查 回 油管 阻力 是 否 过 大 

1) 闭合 钥 是 开关， 安装 测试 管 接头 以 测量 回 油管 阻力 ， 高 傅 速 空 载运 转发 动机 。 

2) 规定 高 傅 速 空 载 下 最 大 回 油管 阻力 为 18. 6kPa， 维 修造 成 高 回 油管 阻 力 的 根源 或 更 换 高 
压 泵 。 

(8) 高 压 泵 回 油 量 

1) 闭合 钥 是 开关， 安装 霉 件 号 为 3164618 的 测试 管 接头 (和 之 回 油 软 管 的 管 接 头 )， 发 动机 仍 
速 运转 ， 启 动 服务 软件 的 燃油 系统 泄漏 测试 。 

2) 回 油管 回 油 量 标准 : 发 动机 转速 为 750r/min,，25s 内 4 入 和 6 入 发 动机 为 400mL( 最 大 ); 
发 动机 不 起 动 ， 在 1min 内 最 大 为 140mL。 

(9) 核实 油 轨 压 力 传 感 锅 精度 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 发 动机 未 运转 ， 用 服务 软件 测量 油 轨 压力 ， 规 定 油 轨 燃 油 压 力 应 小 于 30 x 10`Pa; 知 不 
小 于 30 x10 Pa(435psi) ， 则 应 更 换 油 轨 燃 油 压 力 传感器 。 

(10) 测量 燃油 油 轨 回 油 量 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 将 测试 管 接头 (零件 号 为 3164617 ) 安装 到 油 轨 减 压 阀 上 ， 使 发 动机 傅 速 
运转 ， 启 动 服务 软件 的 燃油 系统 泄漏 。 

2) 油 轨 回 油 量 规定 : 仍 速 时 ， 无 流量 ; 在 INSITE ”服务 软件 超速 下 ， 最 大 量 为 每 秒 1 滴 
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(每 分 钟 16mL) ; 若 不 符合 规定 ， 则 更 换 油 轨 燃 油 减 压 阅 ， 并 确定 燃油 油 轨 减 压 立 释放 原因 ， 不 
进行 该 操作 会 导致 故障 重 现 。 

(11) 检查 吧 油 带 回 油 量 

1) 闭合 钥 是 开关， 安装 测试 管 接头 (和 之 回 油 软 管 的 管 接 头 , 其 零件 号 为 3164618 ) 以 测量 喷 油 
器 和 高 压 接 头 的 回 油 量 ， 发 动机 念 速 运转 ， 启 动 服务 软件 燃油 系统 泄漏 测试 。 

2) 喷 油 器 回 油 量 技术 规定 为 : 4 生发 动机 ， 量 大 200mL/min; 6 饶 发 动机 ， 最 大 300mL/min; 
标准 傅 速 下 ,4 饶 发 动机 ， 最 大 120mL/min; 6 饶 发 动机 ,最 大 180mL/min; 拖 动 发 动机 , 4 氏 和 6 
征 发动 机， 最 大 90mL/min。 

(12) 检查 个 别 泄漏 的 喷 油 硕 

1) 闭合 钥 是 开关， 安装 管 接头 以 测量 从 嘎 油 硕 和 高 压 接头 返回 的 燃油 ， 发 动机 念 速 运转 ， 
启动 服务 软件 的 燃油 系统 泄漏 测试 。 

2) 用 喷 油 器 隔离 工具 (零件 号 为 3164325 ) 每 次 断 开 一 个 喷 油 器 ， 回 油 量 应 在 技术 范围 内 。 
回 油 量 技术 规范 为 : 标准 念 速 下 ,4 生发 动机 ， 最 大 120mL/min; 6 饶 发 动机 ， 最 大 180mL/min。 
拖 动 发 动机 ，4 饶 发 动机 和 6 饶 发 动机 ， 最 大 90mL/min。 蔡 个 别 喷 油 器 回 油 量 不 符合 技术 范围 ， 
则 应 确定 高 回 油 量 的 来 源 ， 更 换 高 压 接头 和 产生 咀 油 右 高 回 油 量 气 包 的 吗 油 带 。 

(13) 清除 故障 公 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 lImin ， 核 实 故障 码 2215 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5. 33 故障 码 221S$clL(ISCZOSCZISLZOSL 车 用 .工程 机 械 用 或 船用 ) 燃油 录 供 
油 压 力 低 、 数 据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 程度 ) 


1. 电路 原理 

高 压 燃 油泵 燃油 系统 流程 原理 ， 见 图 3-43。 在 燃油 系统 中 ， 压 力 循 环 控制 依赖 于 燃油 齿轮 
泵 供给 高 压 燃 油泵 的 燃油 压力 。ECM 监测 油 轨 燃油 压力 和 发 动机 工作 状况 ， 并 改变 流量 指令 以 
维持 合适 的 油 轨 燃油 压力 。 流 量 指 令 的 改变 导致 燃油 泵 执行 器 开启 或 关闭 ， 向 高 压 燃 油泵 提供 更 
多 或 更 少 的 燃油 。 

燃油 系统 燃油 循环 路 线 是 : 油箱 一 OEM 燃油 供应 管 一 带 油 水 分 离 器 的 燃油 滤 清 右 (10k ,分离 
水 分 ,吸入 侧 燃油 滤 清 器 ) 一 OEM 燃油 接头 一 ECM 冷却 板 的 供 油管 一 ECM 冷却 板 一 低压 齿轮 泵 的 
供 油管 一 压力 侧 燃油 滤 清 器 的 供 油 管 一 主 燃油 滤 清 器 (3 压力 侧 燃油 滤 清 器 ) 一 高 压 泵 供 油 管 一 
高 压 泵 一 高 压 系统 (燃油 油 轨 ` 油 轨 减 压 阀 ) 、 喷 油 器 和 高 压 管 路 。 

2. 部 件 安装 位 置 

高 压 燃 油泵 安装 在 发 动机 进 气 侧 的 齿轮 室 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 探测 到 燃油 压力 低 于 指令 压力 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 、 冒 烟 、 功 率 下 降 。 

6. 维修 提示 

拖 动 期 间 ， 如 果 发 动机 不 起 动 且 故障 码 2215 变 为 现行 ， 而 没有 出 现 转速 传感器 故障 码 ， 则 
364 
































第 5 章 第 3 部 分 故障 码 (1674 ~ 9122 ) 维修 





使 用 服务 软件 监测 油 轨 压 力 。 如 采油 轨 压 力 低 ， 则 应 检测 下 列 项 目 : 


1) 
2) 
3) 





燃油 箱 是 否 已 注 满 。 
检查 输 油 条 压力 。 
检查 齿轮 条 压力 。 








如 条 齿轮 条 压力 正常 ， 则 测试 系统 汽 独 情况 : 


1) 
2) 
3) 





可 压 录 汇 涯 。 
顺 油 侣 泄 着 。 
油 轨 减 压 闪 泄 疡 。 


如 果 故 障 码 2215 不 起 作用 并 且 当 前 没有 性 能 问题 ,那么 可 能 是 燃油 耗 尽 ， 或 是 在 更 换 燃 油 
滤 消 冀 后 没有 及 时 注入 燃油 。 注 意 清 除非 现行 故障 人 码 。 





如 果 发 动机 运转 ， 并 且 油 轨 压 力 低 于 指令 压力 10MPa(1450psi) ， 则 故障 码 2215 起 作用 ， 直 
到 发 动机 关闭 或 油 轨 压 力 与 指令 燃油 调 轨 压力 相等 。 发 动机 在 重负 倚 工 作 时 故障 码 2215 起 作用 ， 
而 轻 负 停 时 不 起 作用 。 一 旦 故障 码 2215 起 作用 ， 燃 油 系统 就 失去 了 维持 油 轨 压 力 的 能 力 。 导 至 
此 故障 的 原因 是 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
0 ) 
7 ) 
8 ) 
9 ) 
10) 


燃油 进 油 阻 力 大 。 

燃油 滤 清 右 阻 塞 。 

燃油 系统 有 空气 。 

齿轮 条 输出 压力 低 。 

齿轮 泵 压力 调节 絮 卡 住 或 泄漏 。 

高 压 录 汇源、 性 能 减退 。 

油 轨 减 压 阀 癌 回 油管 泄漏 。 

油 轨 减 压 将 开启 压力 低 。 

喷 油 器 燃油 回路 泄漏 到 回 油 路 。 

燃油 压力 传感器 显示 比 实 际 压 力 低 10MPa 以 上 。 

















ECM 电源 间歇 性 连接 会 导致 故障 但 2215 产生 。 如 采 发 动机 运行 时 ， 现 行 故障 但 2215 、0449 
或 2311 不 出 现 ， 则 应 检查 ECM 电源 的 间歇 性 连接 问题 。 如 采 该 故 隐 情况 存在 ， 则 故 隐 人 码 1117 
也 会 起 作用 。 

非 现行 故障 码 2215 的 诊断 和 排除 会 很 困难 。 测 试 过 程 中 ， 对 于 发 动机 的 运行 指定 步骤 ， 故 
障 码 必须 为 现行 。 对 于 非 现 行 故障 2215 高 频 计 次 的 发 动机 ， 在 底盘 测 功 机 上 运转 发 动机 或 诊断 
路 试 以 重 现 故 障 码 。 间 上 软 性 故障 码 2215 最 常见 的 原因 是 : 高 压 接头 泄 漏 ， 而 且 仅 发 生 在 发 动机 
暖 机 、 燃 油 处 于 高 温 且 间 丈 性 供 油 管 堵塞 时 。 检 查 HPC 高 压 接头 的 转 怎 ， 必 要 时 按 技术 规范 要 
求 规定 的 转 矩 值 紧 固 该 接头 。 在 底盘 测 功 机 上 或 路 试 中 运行 发 动机 ， 以 再 现 故 障 码 。 

7. 维修 步骤 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 














检查 燃油 齿轮 泵 的 压力 ” 见 故 障 码 559 及 图 4-27 。 

全 查 燃油 输 油 泵 的 压力 ” 见 故 障 码 559 及 图 4-28 。 

测量 压力 侧 燃油 滤 清 器 出 口 处 的 压力 。 ” 见 夏 障 码 559 及 图 4-11。 
测量 压力 侧 燃油 滤 清 器 进口 的 压力 “” 见 故障 码 559 及 图 4-29 。 

在 齿轮 条 进口 处 测量 进口 阻力 ” 见 故 障 码 5$9 及 图 4-28。 

在 OEM 连接 点 测量 进口 阻力 “” 见 故障 人 码 559 及 网 4-30。 

分 查 响 油 絮 回 油管 回 油 是 否 过 多 见 故 障 码 559 及 网 4-31 。 
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(8) 检查 高 压 泵 回 油 是 否 过 多 见 故障 人 码 559 及 图 4-32 。 

(9) 检查 油 轨 燃油 减 压 几 处 是 否 大 量 泄 漏 “” 见 故障 码 559 及 图 4-32 。 

(10) 测量 燃油 泵 盖 流 量 ” 见 故障 码 559 及 图 4-33 。 

(11) 清除 故障 公 

1) 连接 服务 软件 ， 运 转发 动机 。 

2) 路 试 发 动机 ， 用 服务 软件 读 取 故 障 码 2215， 故 障 码 2215 已 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清 
除非 现行 故障 人 码 。 


5.34 ”故障 码 2216b(ISBAQSB 车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 燃油 输 油 录 压力 、 数 据 有 
效 但 高 于 正常 工作 荡 围 ( 中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故障 人 码 449b 及 图 4-9 燃油 系统 流程 。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

电子 燃油 控制 执行 句 安 装 在 高 压 燃 油 友 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 燃油 油 轨 中 的 压力 高 于 指令 压力 。 

S. 故障 结果 

发 动机 噪声 大 、 功 率 降 低 。 

6. 维修 提示 

电子 燃油 控制 执行 喜 燃 油 泄 漏 过 多 将 导致 仿 速 或 轻 负 荷 下 油 轨 燃油 压力 高 ， 并 记录 故障 码 
2216。 人 燃油 回流 到 油箱 回 油管 中 的 阻力 可 以 阻止 不 需要 的 燃油 从 高 压 油 泵 排出 ， 剩 余 燃 油 进 入 增 
压 室 并 给 油 轨 加 压 ， 应 检查 回 油管 阻力 。 电 子 人 燃油 控制 执行 需 电 阻 高 或 开路 可 以 记录 该 故障 。 燃 
油 中 的 空气 会 造成 压力 改变 ， 也 会 记录 此 故障 。 低 压 油 泵 输出 压力 高 将 造成 该 故 了 ， 这 样 会 堵 考 
油 轨 压力 传感器 。 

当 发 动机 有 人 负 蓓 且 人 燃油 压力 高 于 指令 压力 时 ， 故 障 人 码 2216 成 为 现行 故障 人 码 。 

如 果 回 油管 堵塞 、 高 压 泵 失效 、 造 成 内 部 泄漏 ， 则 应 记录 故障 码 为 449、2216 或 2293。 在 故 
障 产生 后 ， 这 些 故 障 码 将 变 成 为 非 现 行 ， 而 表示 泄漏 的 故障 码 2215 将 变 成 现行 。 如 果 故 障 码 
2215 导致 更 换 和 泵 并 且 故 障 码 449 、2293 或 2216 为 现行 ， 则 必须 测量 回 油管 阻力 ， 这 用 于 防止 高 
压 录 故障 重复 出 现 。 

7. 维修 步骤 

(1) 核实 油 轨 压 力 传 感 硕 的 读数 在 正常 范围 内 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 用 服务 软件 读 取 油 轨 燃 油 压 力 ， 应 在 (0 +40) x105Pa; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 油 轨 
压力 传 感 需 或 维修 发 动机 线束 。 

(2) 检查 回 油管 阻力 是 否 过 大 见 故 障 码 2215b。 

(3) 高 压 泵 流量 测试 ” 见 故 障 码 2215b。 

(4) 检查 油 轨 燃油 减 压 阀 是 否 泄 漏 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 安 装 测试 管 接 头 以 测量 油 轨 减 压 阀 的 回 油 。 
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2) 发 动机 仍 速 下 ， 应 无 燃油 回流 。INSITE “服务 软件 取消 ， 规定 每 秒 1 滴 (16mL/min)。 

如 果 油 轨 减 压 闪 回 油 量 高 于 技术 标准 ， 应 重新 起 动 发 动机 ， 进 入 蜗 仿 速 ， 发 动机 将 尝试 再 次 
使 该 赚 复 位 。 如 果 该 阀 不 能 复位 ， 则 应 更 换 减 压 内 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2216 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 人 码 。 


5.35 故障 码 2216c1(ISCZOSCZISLZQSL 车 用 .工程 机 械 和 船用 ) 一 一 燃油 录 供 油 
压力 高 、 数 据 有 效 但 高 于 正音 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

高 压 燃 油泵 燃油 系统 流程 原理 ， 见 图 3-43。ECM 监测 发 动机 的 工作 状况 ， 读 取 油 轨 压 力 ， 
以 改变 流量 指令 以 增加 (打开 燃油 泵 执行 器 ) 或 减少 (关闭 燃油 泵 执行 器 ) 对 高 压 泵 的 燃油 供应 。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

燃油 泵 执行 器 安装 在 高 压 泵 背 侧 的 适 配 絮 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 监测 到 燃油 压力 高 于 指令 压力 。 

S. 故障 结果 

发 动机 念 速 或 轻 负 荷 时 出 现 噪声 。 

6. 维修 提示 

燃油 泵 执行 右 大 量 泄漏 或 内 部 0 形 圈 损坏 造成 仿 速 或 轻 负 荷 时 油 轨 压 力 高 。 由 于 油 轨 压力 
达到 了 油 轨 减 压 阀 的 开启 压力 ， 因 此 故障 码 449 也 可 能 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 燃油 泵 供 油 压力 是 否 过 高 ” 见 故 障 码 553 及 图 4-11。 

(2) 检查 燃油 泵 执行 器 ” 见 故 障 人 码 553 及 图 4-15。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 lmin， 核 实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 


5.36 ”故障 码 2217 一 一 ECM 标定 程序 存储 器 ( RAM ) 破坏 状况 出 现 


1. 电路 原理 

无 开关 蓄电池 电源 电路 ， 见 图 4-7。 当 和 车辆 钥匙 开关 转 到 ON 位 置 时 ，ECM 通过 钥 是 开关 接 
收 来 自 琴 电池 的 电压 。 鞭 电池 回路 导线 与 蓄电池 负极 接线 柱 相 连 ， 在 电源 电路 中 有 一 个 30A 熔 
缘 ， 用 于 防止 发 动机 线束 过 热 。 触 针 2 和 触 针 3 为 可 选 电 路 ，OEM 可 能 没有 采用 。 

. 部 件 安装 位 置 

ECM 安装 在 发 动机 左 侧 ， 靠 近 发 动机 前 端 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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4. 故障 原因 
来 自 ECM 的 数据 严重 丢失 。 











S$. 故障 结果 
可 能 不 会 显著 影响 发 动机 性 能 ， 发 动机 起 动 困 难 或 烽火。 故障 信息 、 行 驶 信息 以 及 维护 保养 
监测 数据 不 准确 。 


6. 维修 提示 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 区 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 且 通 过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 右 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 (经 过 欧 玉 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊断 运行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 5S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL) 。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 ( MIL)。 

4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 絮 中 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 蓄电池 电源 电路 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 电源 线束 插头 。 

2) 测量 ECM 插头 蓄电池 电源 触 针 ( + ) 和 蓄电池 正极 端子 ( + ) 之 间 以 及 ECM 插头 蓄电池 电 
源 触 针 ( - ) 和 机 体 间 的 电阻 ， 电 阻 应 小 于 100。 

(2) 检查 蓄电池 电压 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 蓄电池 正极 ( + ) 端 子 与 负极 ( - ) 端 子 间 的 电压 ， 正 常情 况 至 少 12V， 拖 动 期 间 至 少 
6.2V; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 充电 或 更 换 蓄 电池 。 

(3) 核实 OEM 熔 丝 安装 正确 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 蕃 电 池 电 路 熔 丝 应 正确 安装 。 

(4) 核实 OEM 熔 丝 未 熔断 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 核实 OEM 炊 丝 应 未 熔断 ; 奉 熔 断 则 应 更 换 或 维修 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 核实 故障 码 2217 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 人 码 。 
5.37 ”故障 码 2249 一 一 1 号 喷 油 颖 计量 油 扫 压力 数据 有 效 但 低 于 正常 工作 范围 

(中 等 严重 级 别 ) 

1. 电路 原理 

ECM 监测 油 轨 燃油 压力 和 发 动机 的 工作 状况 ， 并 改变 流量 指令 以 维持 合适 的 油 轨 燃油 压力 ， 
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以 适应 发 动机 的 需要 。 流 量 指令 的 改变 导致 燃油 泵 执行 器 开启 或 关闭 ， 向 高 压 泵 提供 更 多 或 更 少 
的 燃油 。 燃 油 系 统 的 循环 ， 见 图 5$-67 。 

. 部件 安 装 位 置 

高 压 泵 安装 在 发 动机 进 气 侧 的 齿轮 室 ， 燃油 油 轨 安 装 在 发 动机 气 饶 六 上。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 监测 到 燃油 压力 低 于 指令 压力 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 、 冒 烟 、 功 率 降低 。 

6. 维修 提示 

该 故障 在 不 同 的 燃油 压力 阔 值 下 触发 ， 故 障 人 码 2249 与 故障 码 559 很 相似 。 如 果 故 障 码 2249 
为 非 现 行 ， 则 必须 对 故障 码 559 执行 诊断 。 

7. 维修 步骤 


见 故 障 码 559。 
5. 38 ”故障 码 2265 一 一 发 动机 电动 输 油 录 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 
1. 电路 原理 


发 动机 电动 输 油 泵 电路 ， 见 图 5-20。 在 12V 汽车 用 和 24V 工程 机 械 用 或 船用 系统 中 ， 由 
ECM 欣 制 的 电动 输 油 和 到 电路 是 一 个 脉 宽 调制 驱动 电路 ， 输 油 到 通过 ECM 搭 铁 。 在 24V 汽车 用 系 
统 中 ， 该 调制 电路 有 两 个 附加 部 件 ， 一 个 继电器 和 一 个 电压 调节 器 。ECM 控制 提供 给 继电器 电 

， 继电器 电源 
















来 自 OEM 的 
+24V 电 压 
去 往 输 油 
隶 的 +12V 
电压 


图 5-20 ”发 动机 电动 输 油 泵 电路 
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压 。 当 继电器 接合 时 ，OEM 提供 的 电源 向 电压 调节 上 需 提 供 24V 电压 ,电压 调节 带 将 24V 电压 调 
节 成 12V， 然后 将 电压 传送 给 电动 输 油 泵 。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

在 12V 和 24V 系统 中 ， 电 动 输 油 倘 安装 在 发 动机 进 气 侧 的 ECM 冷却 板 后 方 。 在 24V 汽车 用 
中 ， 继 电 需 在 ECM 底 边 上 的 电压 调节 需 和 OEM 电源 之 间 的 线束 中 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 电动 输 油 泵 电路 中 检测 到 电压 偏 高 或 开路 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困难 。 

6. 维修 提示 

在 12V 车 用 和 24V 工程 机 械 和 船用 系统 中 ， 闭 合 钥 是 开关 时 ECM 检测 到 开路 ， 该 故障 码 变 
为 现行 。 故 障 的 原因 是 电动 输 油 泵 电路 开路 。 

如 有 果 故 障 码 是 间歇 性 的 ， 则 故障 原因 一 般 是 接触 不 良和 触 针 松动 。 如 果 在 发 动机 起 动 后 指示 
开路 状况 ( 输 油 和 泵 已 经 运转 ) ， 则 故障 码 2265 将 不 变 为 现行 故障 人 码 。 

在 24V 系统 中 (汽车 用 ) ， 若 在 钥匙 开关 闭合 时 ECM 检测 到 故障 ， 则 故障 码 变 为 现行 。 导 致 
该 故障 的 原因 是 输 油 条 导线 、 继 电 融 或 发 动机 线束 开路 。 如 有 条 电压 调节 需 或 电动 输 油 条 有 故障 ， 
则 该 故障 码 将 不 变 成 现行 故障 码 。 

7. 维修 步骤 

(1) 输 油 泵 电压 调节 器 检查 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 是 否 安 装 了 输 油 泵 电压 调节 器 ， 若 已 正确 安装 ， 则 应 检查 输 油 泵 继电器 插头 触 针 ， 
应 清洁 接头 和 触 针 。 

(2) 检查 电动 输 油 泵 继电器 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 电动 输 油 泵 导线 上 拆 下 电动 输 油 泵 继电器 。 

2) 测量 电动 输 油 和 泵 继 电 需 电源 触 针 (85) 和 回路 触 针 (86) 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 4000; 若 不 
小 于 4000， 则 说 明 继 电大 已 损坏 ， 应 更 换 电 动 输 油 条 继 电 硕 。 

(3) 检查 电动 输 油 泵 继电器 诊断 电源 电压 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 输 油 泵 导线 上 拆 下 电动 输 油 泵 继 电 需 。 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 电动 输 油 泵 继电器 接 上 的 电源 触 针 (85) 和 回路 触 针 (86) 之 间 的 电压 ， 应 大 于 6V 
(12V 系统 ) 或 大 于 18V(24V 系统 )。 

(4) 检查 输 油 泵 继电器 回路 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 输 油 泵 导线 线束 上 拆 下 输 油 泵 继电器 。 

2) 测量 电 动 输 油 泵 继 电 需 插头 上 回路 触 针 (86) 与 拱 铁 间 电 阻 ， 应 小 于 10Q; 奋 不 小 于 
10Q ， 则 说 明 继 电器 开路 ， 应 维修 或 更 换 电 动 输 油 录 导线 线束 或 发 动机 线束 。 

(5) 检查 电动 输 油 录 是 否 开 路 

1) 电 开 钥匙 开关 ， 从 电动 输 油 人 泵 上 断 开 发 动机 线束 ，。 

2) 测量 电动 输 油 泵 接头 上 的 电源 触 针 和 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 200Q; 若 不 小 于 200， 
则 说 明 电 动 输 油 泵 已 损坏 ， 应 当 予 以 更 换 ， 
370 
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(6) 检查 电动 输 油 泵 电源 电压 和 回路 电路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 电动 输 油 到 上 上 呆 开 发 动机 线束 ， 将 零件 号 为 3163531 的 Deutsch2 针 抽 
头 工 具 安装 到 输 油 和 泵 和 发 动机 线束 之 间 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 使 用 Deutsch2 针 抽 头 工 具 测 量 电动 输 油 泵 电源 接头 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 
6V(12V 系统 ) 或 大 于 18V(24V 系统 ) 。 

(7) 检查 电动 输 油 泵 继电器 回路 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 电动 输 油 泵 。 

2) 测量 电动 输 油 泵 接头 回路 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 大 不 小 于 1002， 则 说 明 发 
动机 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(8) 检查 ECM 电动 输 油 稍 的 诊断 电源 电压 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ECM 插 涉 上 的 电动 输 油 录 电源 触 针 (1) 和 回路 触 针 (11) 之 间 的 电压 ， 应 大 于 6V 
(12V 系统 ) 或 大 于 18V(24V 系统 ); 在 不 符合 规定 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(9) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 电动 输 油 泵 。 

2) 测量 电动 输 油 泵 接头 上 电源 触 针 和 ECM 插头 上 电动 输 油 泵 电源 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 
100; 若 不 小 于 1002， 则 说 明 发 动机 线束 开路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(10) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 拆 下 电动 输 油 和 到 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 中 电动 输 油 泵 电源 触 针 和 ECM 插头 中 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ; 看 不 大 于 100kQ， 则 说 明 发 动机 线束 中 的 触 针 短 路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(11) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2265 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5. 39 故障 码 2266 一 一 发 动机 电动 输 油 录 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2265 及 图 5-20。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 2265 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 电动 输 油 录 电 路 中 检测 到 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 。 

6. 维修 提示 

ECM 在 电动 输 油 泵 电路 中 知 检测 到 短路 或 电流 偏 高 ， 则 该 故障 码 都 变 成 现行 故障 码 。 故 障 
原因 是 搭 铁 短 路 或 电阻 偏 低 。 
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在 寒冷 气候 下 ， 胶 状 燃油 会 堵塞 电动 输 油 条 ， 导 致 产生 该 故障 码 。 如 果 输 油条 转子 停 转 或 卡 
住 ， 则 该 故障 码 也 会 变 成 现行 故障 码 。 当 检测 到 该 故障 时 ，FECM 输 油 泵 驱动 电路 被 关闭 以 保护 
电路 。 在 测试 ECM 以 确定 故障 码 的 原因 前 ， 应 断 开 钥 是 开关 ， 然 后 闭合 以 重新 局 用 ECM 驱动 
器 ， 如 果 该 故障 不 再 出 现 ， 则 该 故障 码 变 成 非 现 行 并 可 以 被 清除 。 

在 24V 车 用 系统 中 ， 当 在 电动 输 油 泵 继电器 电路 中 检测 到 短路 或 电流 高 时 ，ECM 输 油 泵 继 
电 需 驱动 电路 关闭 。 如 果 电 压 调节 需 或 电动 输 油 和 有 故障 ， 则 该 故障 码 将 不 变 成 现行 故障 码 。 

在 12V 系统 中 ， 输 油泵 电动 机 运转 电流 小 于 3A， 电 动机 停 转 电 流 约 为 9A， 若 电流 接近 9A 
时 ， 则 可 上 断定 输 油 泵 电动 机 已 经 停 转 ， 这 时 应 和 更换 电动 输 油 条 。 输 油泵 电动 机 停 转 ， 该 故障 码 也 
将 变 成 现行 故障 码 。 

7. 维修 步骤 

(1) 输 油 泵 电压 调节 器 检查 

见 故 障 码 2265 。 

(2) 检查 故障 码 并 核实 电动 输 油 条 和 电动 输 油 泵 继 电 需 的 状态 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 电 路 的 啊 应 性 是 否 正 确 。 用 服务 软件 读 取 故 障 码 2266 是 否 起 作用 ， 知 起 作 
用 ， 则 会 检测 到 电动 输 油 双 或 继 电 融 有 政 障 ， 应 和 更换 有 故障 的 电动 输 油 孙 或 继 电 需 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 

见 故 障 码 2265 。 

(4) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 电动 输 油 泵 。 

2) 测量 发 动机 线束 ECM 插头 电动 输 油 友 电源 触 针 与 搭 铁 间 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 不 大 于 
100kQ ， 则 会 在 发 动机 电源 线 中 检测 到 触 针 搭 铁 短 路 ， 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2266 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5.40 故障 人 码 2271 一 一 EGR 阀 位 置 传 感 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 
短路 


1. 电路 原理 
EGR 阀 位 置 传 感 絮 电路 ， 见 图 4-49。EGR 阀 位 置 传 感 融 向 ECM 输出 一 个 电压 信号 ，ECM 将 
此 信号 转换 成 ECR 阀 位 置 百分比 ， 即 0 ~ 100% ， 以 指示 ECR 了 奖 的 位 置 。ECR 了 奖 完 全 打开 时 ， 相 
当 于 100% 。 
2. 部 件 安装 位 置 
EGR 阀 位 置 传感器 安装 在 EGR 阀 总 成 上 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
检测 到 EGR 阀 位 置 传感器 电路 信号 电压 偏 高 。 
S. 故障 结果 
发 动机 功率 降低 ，ECR 阀 电 动机 将 失去 电源 ，。 
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6. 维修 提示 

EGR 阀 位 置 传 感 融 与 其 他 传 感 带 共 用 发 动机 线束 中 的 电源 和 回路 导线 ， 所 以 发 动机 线束 中 
的 开路 和 短路 可 以 导致 多 个 故障 人 码 变 成 现行 故障 人 码 。 

此 故障 的 可 能 原因 是 : 线束 、 搬 头 或 传 感 涡 回路 开路 ; 信号 线 对 传 感 絮 电源 线 或 蓄电池 电压 
短路 ; ECR 阀 位 置 传 感 剖 故障 或 ECM 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 上 EGR 闪 位 置 传感器 电源 和 回路 电路 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 阀 位 置 传感器 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 EGR 病人 位 置 传 感 硕 搬 头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V; 寿 
电压 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 EGR 病 位 置 传感器 。 

(2) 检查 ECM 中 EGR 赋 的 位 置 传 感 套 电源 和 回路 电路 

1) 断 开 钥匙 开关， 从 ECM 上 汤 开发 动机 线束 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 在 ECM 上 测量 EGR 阀 位 置 +5V 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V; 
硬 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 或 更 换 ECM。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服 务 软件 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 lmin， 核 实 故 障 码 2271 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 人 码 。 


5.41 ”故障 码 2272 一 一 EGR 阀 位 置 传 感 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 2271 及 图 4-49，。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 2271 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 EGR 阀 位 置 传 感 絮 电路 上 检测 到 低 电压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 降低 、ECR 阀 电 动机 将 失去 电源 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2271 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 上 的 EGR 痪 位 置 传 感 硕 电源 和 回路 电路 。 见 故障 码 2271 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 了 阀 位 置 传 感 器 ,闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 
软件 。 

2) 在 EGR 阀 位 置 传感器 插头 上 的 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 路 接 导 线 ， 使 用 服务 软 
件 观 察 故 障 码 是 否 变 为 非 现行 故障 码 ， 然 后 读 取 故 障 码 。 故 障 码 2272 是 否 不 起 作用 ， 而 故障 人 码 
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2271 正在 起 作用 ， 和 者 是， 则 应 更 换 EGR 降 位 置 传 感 右 。 

(3) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 上 的 EGR 阀 位 置 +5V 电源 触 针 与 信号 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ， 使 用 服务 软 
件 读 取 故 障 码 ， 检 测 故 障 码 2272 是 否 不 起 作用 ， 而 故障 码 2271 正在 起 作用 ， 夺 是 ， 则 应 维修 或 
更 换 发 动机 线束 ; 奇 不 是 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(4) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 电路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关。 

2) 在 ECM 上 测量 EGR 了 痪 位 置 +5SV 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V; 
奇 电压 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 或 更 换 ECM。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 和 奶 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2272 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故 
障 码 。 


5.42 ”故障 码 2273 一 一 EGR 阀 压 差 传 感 器 电路 高 压 短路 


1. 电路 原理 

EGR 阀 压 差 传 感 带 电路 ， 见 图 5-21。 上 废气 再 循环 (EGR ) 阀 压 差 传 感 带 有 两 个 端口 ， 用 来 感知 通 
过 EGR 进 气 口 到 进 气 接头 的 压 降 。ECM 用 此 压 降 来 计算 进入 进 气 口 的 EGR 空气 流量 。 这 个 计算 结 
果 有 助 于 确定 EGR 阀 ( 和 VG 增 压 融 ) 的 指令 位 置 ， 从 而 控制 进入 发 动机 的 EGR 气体 流量 。 





























EGR 闪 不 益 信 号 。 EGR 阅 压 差 回路 





EGR 阀 压 差 +5V 电源 供给 
发 动机 线束 








图 5-21 EGR 了 阀 压 差 传 感 带 电路 

2. 部 件 安 闭 位 置 

EGR 压 差 传感器 固定 在 进 气 道 侧 。 该 传 感 需 通过 一 条 固定 在 传 感 锅 上 的 引线 与 发 动机 线束 
相连 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 EGR 闪 压 差 传 感 硕 电路 电压 高 。 
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5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

EGR 了 浆 压 差 传 感 器 与 其 他 传感器 共用 发 动机 线束 上 的 电源 和 回路 线 ， 线 束 开 路 或 短路 可 以 
导致 多 个 故障 码 变 成 现行 故障 码 。 在 对 故障 码 2273 进行 诊断 前 ， 检 查 是 否 有 多 个 故障 。 此 故障 
码 可 能 的 原因 是 : 线束 、 插 头 或 传 感 硕 回路 开路 ; 信号 电路 对 传 感 硕 电 源 或 著 电 池 电 源 短 路 ; 电 
源 电 路 对 革 电 池 短 路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 线束 上 的 EGR 阀 压 差 传感器 电源 和 回路 电路 

1) 呆 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 拆 下 ECR 赋 压 差 传 感 咒 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 EGR 阀 压 差 传 感 右 插头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V; 知 
不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 EGR 压 差 传感器 。 

(2) 检查 ECM 上 的 EGR 阀 压 差 传 感 副 电源 和 回路 电路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 再 闭合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ECM 上 的 EGR 阀 压 差 传 感 旭 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V; 
各 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线 或 更 换 ECM， 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2273 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5. 43 ”故障 码 2274 一 一 EGR 阀 压 差 传感器 电路 低压 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2273 及 网 5-21。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2273 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 EGR 阀 压 差 传感器 电路 电压 低 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

EGR 几 压 差 传 感 硕 与 其 他 传 感 锅 共用 发 动机 线束 上 的 电源 和 回路 导线 ， 所 以 线束 中 的 开路 
和 短路 可 以 导致 多 个 故障 码 变 为 现行 故障 码 。 在 对 故障 码 2274 进行 故障 诊断 之 前 ， 应 检查 是 否 
有 多 个 故障 。 

该 故障 码 产生 的 可 能 原因 是 : 

1) 发 动机 线束 、 插 头 或 传 感 希 上 的 信号 开路 。 

2) 电源 电路 开路 或 搭 铁 短路 。 

3) 传 感 需 搭 铁 短 路 。 
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7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 顺 的 电源 电压 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 ECR 痪 压 差 传 感 硕 ， 拆 下 钥 是 开关 。 

2) 测量 EGR 压 差 传 感 需 捅 头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 

(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 痪 压 差 传 感 郑 ， 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 ECR 阀 压 差 传 感 副 插 涉 上 的 电源 触 针 与 信号 触 针 之 间 安 装 一 根 监 接 导 线 ，30s 后 检查 
ECM 的 啊 应 性 是 否 正 确 。 故 障 码 2274 不 起 作用 ， 而 故障 码 2273 起 作用 ， 硅 是 ， 则 应 更 换 EGR 
痪 斥 差 传 感 希 。 

(3) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 在 ECM 上 的 EGR 阀 压 差 +5V 电源 触 针 与 回路 触 针 上 连接 一 根 跨 接 导线 ，30s 后 ， 检 查 
ECM 的 响应 性 是 否 正 确 。 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 故 障 码 2274 不 起 作用 ， 而 故障 码 2273 起 作 
用 ,， 知 是 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ; 在 不 是 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2274 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5.44 ” 改 障 码 2292 一 一 燃油 进口 计量 装置 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 每 严 
重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

燃油 系统 的 循环 ， 见 图 5-67。 燃 油 压 力 循环 依赖 于 电动 输 油 录 和 低压 泵 供给 高 压 泵 的 燃油 
压力 。ECM 监测 油 轨 燃 油 压 力 和 发 动机 工作 状况 ， 并 改变 流量 指令 以 维持 合适 的 油 轨 燃油 压力 。 
流量 指令 的 改变 使 燃油 控制 执行 器 开启 或 关闭 ， 癌 高 压 泵 提供 更 多 或 更 少 的 燃油 。 

燃油 循环 路 线 是 : 油箱 一 OEM 燃油 供应 管 一 OEM 300k, 滤 清 器 一 ECM 冷却 板 一 电动 输 油 泵 一 燃 
油 滤 清 咒 一 齿轮 泵 一 电子 燃油 控制 执行 右 一 高 压 泵 一 燃油 油 轨 ( 油 轨 减 压 阅 和 压力 传 感 融 ) 一 高 压 燃 
油管 一 高 压 燃 油管 接头 (HPCS) 一 喷 油 器 一 油箱 回路 。 

. 部 件 安装 位 置 

电子 燃油 控制 执行 器 在 高 压 燃 油泵 内 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

流量 请 求 值 高 于 预计 值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 起 动 困 难 、 冒 烟 、 功 率 降低 。 

6. 维修 提示 

该 故障 产生 的 原因 是 : 燃油 进口 阻力 高 、 燃 油 滤 清 器 堵塞 、 输 油泵 压力 低 、 电 子 燃油 控制 执 
行 句 低 电阻 或 卡 沛 或 阻塞 、 系 统 回 油 量 过 多 或 受到 干扰 。 

当 ECM 指令 电子 燃油 控制 执行 器 开启 程度 超出 预计 值 从 而 保持 油 轨 压 力 时 ， 设 置 故 障 码 
2292。 当 ECM 使 电子 燃油 控制 执行 器 完全 开启 而 油 轨 压力 仍 低 于 指令 值 时 ， 将 设置 故障 码 2215 。 
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进行 维修 后 ， 此 故障 码 需 要 15 ~ 20min 的 路 试 或 在 测 功 机 上 运行 ， 从 而 将 该 故障 码 设 置 为 非 
现行 状态 。 

7. 维修 提示 

(1) 测量 输 油 泵 进口 阻力 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 测量 输 油 泵 进口 阻力 (参考 《ISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手册 》) ， 应 小 于 6in-Hg; 大 不 
小 于 6in-Hg(152mmHg)， 则 应 更 换 OEM 燃油 滤 清 器 或 维修 进口 阻力 故障 。 

(2) 测量 滤 清 器 两 端的 压 降 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 在 额定 转速 下 运转 发 动机 。 

2) 测量 滤 清 器 两 端的 压 降 (参考 《ISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手册 》) ， 压 降 应 低 于 
34kPa; 知 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 压 力 侧 滤 清 器 并 核实 压力 侧 燃 油管 没有 阻塞 。 

(3) 检查 油 轨 燃油 减 压 阀 是 否 汇 漏 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 安 装 测试 管 接 头 以 测量 油 轨 减 压 阀 的 回 油 。 

2) 检查 油 轨 减 压 阅 有 无 泄漏 ， (参考 4kISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手册 》) ， 燃 油 回 油 应 符 
合 技术 规范 ; 若 不 符合 ， 则 应 更 换 油 轨 燃 油 减 压 败 。 

(4) 检查 高 压 燃油 系统 、 喷 油 器 和 高 压 管 接头 是 否 有 过 多 燃油 回 油 汽 漏 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 安 装 检 测 管 接 头 以 测量 从 距 油 右 和 高 压 接头 返回 的 燃油 。 

2) 检查 喷 油 右 和 高 压 接头 是 否 有 过 多 燃油 泄漏 (参考 《ISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手 
册 》) 。 燃 油 泄 漏 应 符合 技术 规范 ; 看 不 符合 ， 则 应 隔离 并 维修 泄漏 部 位 。 

(5) 检查 高 压 泵 回 油 是 否 过 多 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 安 装 测试 接头 以 测量 高 压 泵 的 回 油 。 

2) 检查 高 压 泵 回 油 是 否 过 多 (参考 《ISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手册 》) 。 燃 油 回 油 应 符合 
技术 规范 ; 奉 不 符合 ， 则 应 更 换 高 压 燃 油 倘 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 进 行 15 ~20min 路 试 或 在 测 功 机 上 运转 发 动机 ， 核 实 故 障 码 2292 已 不 起 作 
用 ， 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 


5.45 故障 码 2293 一 一 燃油 进口 计量 装置 流量 指令 低 于 预计 值 、 数 据 有 效 但 低 
于 正常 工作 范围 ( 中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2292 及 图 4-9。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 2292 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

流量 指令 值 低 于 预计 值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 念 速 或 轻 负荷 时 有 了 噪声、 功率 下 降 。 
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6. 维修 提示 

当 电 子 燃 油 欣 制 执行 需 关 闭 程 度 大 于 预计 值 从 而 降低 油 轨 压 力 时 ， 将 激活 故障 码 2293 。 

在 念 速 或 轻 负 和 荷 时 ， 电 子 燃 油 控 制 执 行 器 的 大 量 泄漏 可 能 造成 油 轨 压力 高 。 燃 油 回 油 至 油箱 回 
油管 中 的 阻力 可 以 阻止 不 需要 的 燃油 从 高 压条 排出 ， 剩 余 回 油 可 以 进入 增 压 室 并 加 压 油 轨 ， 检 查 回 
油管 阻力 。 电 子 燃 油 控 制 执行 器 高 电阻 或 开路 将 导致 记录 此 故障 。 燃 油 中 的 空气 会 造成 压力 改变 ， 
也 会 导致 此 故障 的 产生 。 输 油 稍 供 油 压力 高 也 将 导致 干扰 油 轨 燃油 压力 传 感 硕 而 记录 此 故障 。 

经 过 维修 后 ， 路 试 15 ~20min 或 在 测 功 机 上 运行 ， 从 而 将 故障 设置 为 非 现 行 状 态 。 

7. 维修 步骤 

(1) 核实 油 轨 燃油 压力 传 感 带 的 读数 在 正常 范围 内 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 油 轨 燃油 压力 ， 应 在 (0 +40) x10:Pa 的 范围 内 ， 若 不 在 此 范围 内 ， 则 
应 更 换 油 轨 燃油 压力 传 感 硕 或 维修 发 动机 。 

(2) 检查 燃油 中 是 否 混 入 空气 

1) 在 燃油 滤 清 需 进 口 处 连接 一 根 测试 软 管 ， 然 后 接 和 人 桶 中 ,闭合 钥 是 开关 (电动 输 油 条 将 
运行 1min 左右 ) 。 

2) 当 电 动 输 油 泵 运行 时 ;进行 燃油 中 混入 空气 测试 (参考 《1SBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维修 手 
册 》) 。 硅 燃油 中 有 空气 ， 则 应 检查 空气 来 源 并 排除 。 

(3) 检查 电动 输 油 泵 供 油 压力 是 否 过 高 

1) 闭合 钥 古 开关 。 

2) 在 燃油 滤 清 器 进口 处 安装 一 个 带 MI10Compuchek@ 管 接头 的 压力 表 ( 零 件 号 为 3824842 ) ， 
起 动 发 动机 ， 念 速 运 转发 动机 ， 测量 燃 油 滤 清 需 进 口 处 的 压力 ， 应 小 于 20psi; 寿 不 小 于 20psi， 
则 说 明 内 部 调节 右 有 故障 ， 应 更 换 电 动 燃 油 输 油 录 。 

(4) 检查 燃油 回 油管 阻力 是 否 过 大 

1) 在 高 压 泵 回 油 支 管 上 用 燃油 回 油 管 空心 螺 栓 安装 一 个 压力 表 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ,使 其 高 傅 速 运行 ， 测量 燃油 回 油管 阻力 (参考 《ISBe 和 ISB 共 轨 燃油 系统 维 
修 手 册 》) 。 规 定 回 油管 阻力 应 小 于 2. 7psi; 知 不 小 于 规定 值 ， 则 应 测试 电子 燃油 控制 执行 希 电 路 
电阻 是 否 过 高 或 开路 。 寿 是 ， 则 应 更 换 电 子 燃 油 控制 执行 喜 以 及 维修 或 更 换 回 油管 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 进 行 15 ~20min 路 试 或 在 测 功 机 上 运行 发 动机 ， 核 实 故 障 码 为 非 现 行 ， 再 
用 服务 软件 清除 非 现行 故障 人 码 。 


5. 46 ”故障 码 2311 一 一 供 油 执行 器 1 写 电 路 存在 故障 


1. 电路 原理 

电子 燃油 控制 执行 器 电路 ， 见 图 3-41。 该 电路 是 由 ECM 控制 的 电子 燃油 控制 执行 妖 的 一 个 
脉 宽 调制 驱动 器 ， 执 行 器 通过 ECM 搭 铁 。ECM 改变 驱动 器 电流 ， 以 便 根据 发 动机 的 运转 状态 为 
高 压 和 提供 正确 的 燃油 量 。 该 驱动 需 为 党 开 式 ， 电 路 电阻 高 可 能 导致 轻 负 荷 时 燃油 压力 比 指令 值 
高 ， 并 记录 故障 码 2216 。 

. 部 件 安装 位 置 

燃油 人 泵 执行 占 安 装 在 发 动机 高 压 倘 党 体 上 。 
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3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

燃油 泵 执行 器 电路 电阻 高 或 过 低 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

如 果 路 试 或 试航 期 间 出 现 此 故障 码 ， 则 在 更 换 部 件 之 前 ， 应 核实 所 有 部 件 清洁 无 腐蚀 ， 如 果 
出 现下 列 原 因 之 一 ， 则 此 故障 码 会 起 作用 。 

1) 燃油 泵 执行 右 电 阻 高 。 

2) 发 动机 线束 电阻 高 。 

3) 插头 触 针 松动 、 府 蚀 或 磨损 。 

4) 燃油 泵 执行 右 低 内 阻 。 

5 ) 燃油 条 执行 喜 或 发 动机 线束 搭 铁 短 路 。 

6) 间 欣 性 电路 故障 导致 燃油 压力 超过 油 轨 压力 减 压 阀 开启 压力 。 

如 果 电 路 存在 间 黄 性 故障 ， 则 会 在 发 动机 运行 时 故 陪 码 起 作用 后 又 不 起 作用 。 例如， 接触 不 
良 造成 间 和 黄 性 开路 或 短路 ， 常 开 式 执行 右 在 电路 故障 造成 油 轨 减 压 阀 开启 时 儿 分 之 一 秒 内 打开 。 
在 任何 开启 减 压 阀 的 情况 下 ， 如 果 执 行 器 仍 工 作 ， 则 ECM 会 尝试 将 油 轨 减 压 阀 复 位 。 在 减 压 阀 
开启 的 情况 下 , 减 压 阀 会 将 燃油 压力 调 到 约 90MPa。 如 果 ECM 仍然 能 够 控制 燃油 压力 ， 则 将 会 

1) 当 ECM 准备 复位 油 轨 减 压 阀 时 ,测量 的 燃油 压力 会 减少 到 60MPa。 

2) 当 压 力 达 到 60MPa 且 发 动机 转速 超过 1200r/min 时 ，ECM 将 关闭 燃油 泵 执行 器 。 这 会 降 
低 油 轨 压 力 ( 几 分 之 一 秒 就 会 降 到 2MPa ) 以 便 使 油 轨 减 压 阀 复位 。 发 动机 轻 负 蓓 工作 ， 特 别 是 在 
传动 系统 未 路 合 的 情况 下 运转 ， 在 ECM 尝试 复位 减 压 阀 时， 发 动机 功率 中 断 会 十 分 显著 。 

3 ) 一 旦 ECM 检测 到 油 轨 减 压 阀 复位 ， 发 动机 就 会 恢复 正常 运行 ， 故 障 码 2311 将 不 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 燃油 和 泵 执行 需 电 阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 泵 执行 器 。 

2) 测量 执行 需 接 头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 5$0; 若 不 小 于 $0， 则 应 更 换 
燃油 泵 执行 器 。 

(2) 检查 燃油 泵 执行 器 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 燃油 泵 执行 器 。 

2) 测量 执行 器 插头 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kO ; 大 不 大 于 100kQ ， 则 应 更 换 
有 故障 的 电子 燃油 控制 执行 妖 。 

(3) 检查 发 动机 线束 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 将 执行 器 连接 到 发 动机 线束 上 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 。 

2) 在 ECM 插头 处 测量 燃油 泵 执行 絮 信 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 50Q; 若 不 小 
于 5Q， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 执行 锅 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 
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2) 测量 ECM 插 涉 上 燃油 录 执 行 右 信号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kO ; 硅 不 大 于 
100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2311 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5.47 ”故障 码 2321 一 一 发 动机 曲轴 转速 /位 置 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 689 及 图 3-33 。 

2. 部 件 安 狐 位 置 

见 故 障 码 689 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

发 动机 曲轴 转速 传 感 硕 间歇 性 同步 。 

S. 故障 结果 

汽车 用 及 船用 发 动机 : 当 控 制 由 主 转速 传 感 需 切换 到 备用 传感器 时 ， 发 动机 可 能 缺 火 ; 当 发 
动机 在 备用 转速 传 感 需 控制 下 运转 时 ， 发 动机 功率 会 降低 。 

6. 维修 提示 

发 动机 运转 期 间 ，ECM 监测 曲轴 转速 传 感 硕 ( 主 转速 传 感 右 ) 信号 。 如 果 主 转速 传 感 套 的 信 
号 不 存在 或 下 降 超过 3s， 则 故障 码 689 变 为 现行 并 使 黄色 指示 灯 ( 船 用 发 动机 不 使 用 指示 灯 ) 发 
亮 ; 同时 ， 如 果 主 发 动机 转速 传 感 需 信和 号 短 时 不 存在 或 下 降 ( 少 于 3s) ， 则 ECM 将 根据 主 发 动机 
转速 传感器 中 断 喷 油 或 者 使 用 辅助 转速 传 感 融 恢 复 喷 油 。 当 根据 辅助 转速 传 感 需 进行 喷 油 时 ， 发 
动机 功率 将 下 降 。 如 果 主 转速 信号 返回 ， 则 ECM 将 自动 地 根据 辅助 转速 传感器 中 断 喷 油 或 者 根 
据 主 转速 传感器 恢复 喷 油 。 如 果 在 一 段 时 间 内 ，ECM 检测 到 几 个 主 转 速 传感器 信号 丢失 ， 则 此 
故障 码 将 变 为 现行 状态 。 

只 要 ECM 检测 到 主 转 速 信 号 短期 内 丢失 ， 此 故障 码 就 会 起 作用 。 

如 果 每 次 接 通 钥匙 开关 或 ECM 至 少 在 20min 内 没有 检测 到 主 转速 信号 丢失 时 ， 则 此 故障 码 
就 不 起 作用 。 

导致 此 故障 的 原因 是 . 

1) 主 转速 传 感 需 信号 间 砍 消失 ， 故 障 原因 是 传感器 开路 或 短路 。 

2) 传感器 间 附 过 小 或 过 大 。 

如 果 出 现 间 欣 故 障 ， 则 可 采取 以 下 措施 . 

1) 检查 主 转速 传 感 需 电 路 中 的 线束 是 否 松动 。 

2) 检查 ECM 插头 是 否 松动 ， 触 针 能 否 插 入 针 了 筷 。 

3) 检查 有 无 线束 磨损 而 短路 。 

4) 检查 转速 传感器 上 的 触 针 是 否 磨损 。 

5) 检查 传感器 信号 轮 是 否 损 坏 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传 感 絮 间 际 和 目标 轮 
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1) 电 开 钥 是 开关 。 

2) 从 发 动机 上 拆 下 主 发 动机 转速 传 感 融 ， 然 后 在 曲轴 圆周 上 的 几 个 点 测量 间 际 。 最 小 间 际 
为 0.96mm， 最 大 间 际 为 2.25mm， 最 大 日 标 轮 跳动 量 为 0. 5mm; 如 果 间 际 超 过 上 述 规定 值 ， 则 
应 更 换 传 感 咒 : 如 果 目 标 轮 跳 动量 过 大 ， 则 应 更 换 目 标 轮 。 

(2) 检查 发 动机 线束 以 测试 发 动机 线束 是 否 存 在 间歇 性 故障 情况 

1 ) 连接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 ， 使 之 仍 速 运转 。 

2) 从 ECM 插头 开始 ， 手 动 检 查 发 动机 线束 ， 一 直 回 后 检查 到 转速 传 感 锅 插头 。 观 察 故 障 码 
是 否 从 非 现 行 状态 变 为 现行 故障 码 ， 和 若是 ， 则 说 明 发 动机 线束 中 存在 间歇 和 连接， 应 维修 或 更 换 发 
动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 匙 开关。 

2) 起 动 发 动机 ， 人 印 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2321 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故 
障 码 。 


5.48 故障 码 2322 一 一 2 号 发 动机 转速 /位 置 传感器 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 778 及 图 3-8 。 

.部件 安 装 位 置 

见 故障 人 码 778。 

3. 故障 指示 灯 

天 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 凸轮 轴 位 置 传感器 间 鞭 性 同步 。 

5. 故障 结果 

汽车 用 及 船用 发 动机 : 发 动机 功率 将 降低 。 

6. 维修 提示 

如 果 辅 助 转速 传感器 信和 号 不 存在 或 下 降 超 过 持续 3s， 则 故障 码 778 将 变 为 现行 且 使 故障 指示 
灯 ( 船 用 发 动机 不 使 用 指示 灯 ) 发 亮 。 如 果 在 一 段 时 间 内 ，ECM 检测 到 几 个 辅助 转速 传 感 右 信号 
消失 ， 但 持续 时 间 短 ， 则 此 故障 将 变 为 现行 状态 。 由 于 辅助 转速 信号 没有 用 于 发 动机 的 正常 工 
作 ， 因 此 驾驶 人 没有 注意 到 与 此 问题 有 关 的 症状 。 

当 ECM 检测 到 辅助 转速 信号 在 短期 内 持续 丢失 时 ， 此 故障 码 会 起 作用 。 如 果 每 次 接 通 钥 是 
开关 或 ECM 至 少 在 20min 内 没有 检测 到 辅助 转速 传 感 带 信号 丢失 时 ， 则 此 故障 人 码 就 不 起 作用 。 

此 故障 码 产 生 的 原因 是 : 

1) 主 转速 传 感 硕 信号 间歇 丢失 ， 故 隐 原 因 是 传 感 硕 开 路 或 短路 。 

2) 传 感 瘟 间 际 过 小 或 过 大 ,或 目标 轮 跳 动量 过 大 ， 

如 有 条 故障 间歇 出 现 ， 则 可 以 采取 以 下 措施 : 

1 ) 检查 辅助 转速 传 感 硕 电 路 中 发 动机 线束 是 否 存在 间歇 性 连接 。 

2) 检查 ECM 接头 是 否 松 动 ， 触 针 能 否 插 入 针 了 筷 。 

3) 检查 是 否 有 因 发 动机 线束 磨损 而 导致 短路 。 

4) 检查 转速 传 感 希 上 的 触 针 是 否 磨损 。 
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5) 检查 传感器 信和 号 轮 是 否 损坏 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 传 感 硕 间 辽 和 目标 轮 ” 见 故障 人 码 2321 。 

(2) 检查 发 动机 线束 以 测试 发 动机 线束 是 否 存在 间歇 性 故障 情况 ” 见 故 障 码 2321 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 Imin， 核 实 故障 码 2322 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5.49 ”故障 码 2345 b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 检测 到 涡轮 增 压 器 无 
效 的 速率 变化 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 595b(ISBAQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 及 图 4-39 。 

. 部 件 安装 位 置 

涡轮 增 压 顺 转 速 传 感 需 安装 在 涡轮 增 压 咒 压缩 机 壳 体 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

涡轮 增 压 需 转速 传 感 融 检测 到 错误 的 转速 值 。 

S. 故障 结果 

使 用 估算 的 涡轮 增 压 器 转速 值 。 

6. 维修 提示 

如 果 发 动机 运转 并 且 涡 轮 增 压 融 转速 信号 快速 变化 超出 涡轮 增 压 需 的 性 能 ， 则 此 故障 将 变 为 
现行 状态 。 故 障 原因 可 能 是 叶片 弯曲 变形 或 损坏 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存 在 现行 或 非 现行 的 故障 人 码 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 检 查 故 障 码 687、595、2387、2386、2385 、2384 、2383 、 
2382 和 2381 是 否 为 现行 或 非 现 行 状 态 。 从 出 现 频率 最 高 的 故障 码 开 始 进行 诊断 与 排除 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 需 压 缩 机 叶轮 是 否 损坏 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 涡轮 增 压 需 压缩 机 上 拆 下 进 气 管道 。 

2) 检查 袖 轮 增 压 硕 压 缩 机 叶轮 和 叶 卢 是 否 存在 车 曲 变形 或 损坏 ， 奉 存在 ， 则 应 更 换 涡轮 增 
压 需 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2345 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5. 50 ”故障 码 2345 clL(ISCZQSCZISLZQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 一 一 检测 到 
涡轮 增 压 器 变化 速率 无 效 、 异 常 的 变化 速率 
1. 电路 原理 
见 故 障 人 码 595 cl 及 图 4-40 中 1 号 涡轮 增 压 需 转 速 传 感 咒 电 路 。 
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2. 部 件 安装 位 置 

见 故障 人 码 595c1。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

涡轮 增 压 需 转速 传感器 检测 到 错误 的 转速 值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

发 动机 运转 且 涡 轮 增 压 需 转 速 信号 快速 变化 超出 涡轮 增 压 髓 的 性 能 允许 限 值 ， 此 故障 将 变 为 
现行 状态 。 故 障 原因 是 : 传感器 插头 间歇 性 故障 、 传 感 器 间 辽 不 正确 或 传 感 避 本 身 故 障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存在 现行 或 非 现 行 的 故障 人 码 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 检查 是 和 否 存在 现行 或 非 现 行 故障 码 。 故 障 码 595 或 687 是 否 为 现行 或 非 现 行 状态 ， 若 是 ， 
则 应 从 出 现 频率 最 高 的 故障 码 开 始 进行 故障 诊断 及 排除 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 器 转速 传 感 需 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 器 转速 传感器 ， 从 涡轮 增 压 器 壳 体 上 拆 下 
转速 传 感 硕 。 

2) 检查 转速 传 感 需 是 否 损坏 ， 若 有 损坏 ， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 融 转速 传感器 。 

(3) 检查 是 否 有 非 现 行 故 障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 30s 后 ， 检 查 电 路 的 响应 性 是 否 正 确 ， 参 考 发 动机 技术 规范 /措施 文本 。 使 用 服务 软件 读 
取 故 隐 码 。 故 障 码 2345 是 否 不 起 作用 ， 知 是 ， 则 拆 下 并 重新 安装 插头 以 排除 故障 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 


5. 51 ”故障 码 2346b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 排 气温 度数 据 高 于 正 
党 值 


1. 电路 原理 

排 气 温度 是 ECM 基于 对 进 气 政 管 压力 及 温度 、 发 动机 转速 、 燃 调 流 量 和 ECR 内 压力 等 发 动 
机 工作 情况 推导 的 计算 值 。 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 、 涡 轮 增 压 器 压缩 机 进 气 口 、 涡 轮 增 压 器 执行 
器 总 成 、 大 气压 力 传感器 和 进 气 歧 管 压力 传 感 希 在 发 动机 上 的 位 置 ， 见 岁 5-22。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

发 动机 上 没有 物理 的 排 气温 度 传感器 。 排 气温 度 是 进入 涡轮 增 压 喜之 前 排 气温 度 的 计算 值 ， 
也 可 称 作 涡轮 进口 温度 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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图 5-22 ”可 变 截 面 式 涡轮 增 压 硕 、 涡 轮 增 压 需 压 缩 机 进 气 口 、 涡 轮 增 压 需 
执行 句 总 成 、 大 气压 力 传 感 硕 和 进 气 牙 管 压力 传 感 需 在 发 动机 上 的 位 置 

4. 故障 原因 

由 ECM 计算 的 排 气温 度 高 。 

S. 故障 结果 

降低 发 动机 输出 功率 以 试图 减 小 计算 的 排 气温 度 值 。 

6. 故障 提示 

该 故障 的 原因 是 低 增 压 。 低 增 压 由 以 下 因素 引起 

1) 空 -空中 冷 器 泄漏 。 

2) 空 -空中 冷 器 管道 或 软 管 损坏 。 

3) 空 -空中 冷 右 卡 范 松动 。 

4) 进 气 歧 管 压 力 传 感 吉 故障。 

5) 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 故障 。 

在 大 修 中 空 载 状 态 下 ， 故 障 码 可 能 不 会 变 成 现行 状态 ， 必 须 向 发 动机 施加 负荷 ， 使 故障 码 起 
作用 并 核实 是 否 已 经 修复 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存在 现行 和 非 现行 故障 码 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 检查 是 否 存在 现行 和 非 现 行 故 障 码 ,和 若 有 ， 则 应 从 出 现 频率 最 高 的 故障 码 进行 故障 诊断 
和 维修 。 

(2) 检查 进 气 是 否 泄漏 

1) 岂 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 空 - 空 中 冷 咒 、 软 管 和 管道 是 否 汽 漏 ， 卡 夭 是 否 松 动 ， 若 存在 ， 则 应 维修 漏 气 部 位 。 

(3) 检查 涡轮 增 压 器 压 缩 机 和 滴 轮 叶 厂 

1) 使 发 动机 停机 ， 断 开 钥 是 开关 ， 从 涡轮 增 压 器 上 拆 印 进 气 接头 和 排 气 接头 。 
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2) 检 碍 涡轮 增 压 天 压缩 机 叶片 有 无 损坏 或 磨损 ， 右 有 ， 则 应 更 换 涡轮 增 压 名 。 

(4) 进行 INSITE“ 服务 软件 的 涡轮 增 压 带 运 转 测试 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服 务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ,使 之 仿 速 运转 ,使 用 服务 软件 选择 EGRAVGT 运转 测试 。 涡 轮 增 压 融 重 没 
有 通过 运转 测试 ， 则 应 更 换 消 轮 增 压 从 。 

(5) 清除 放 隐 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


5. 52 ”故障 码 2346c1(ISCZOSCZISLZQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 涡轮 增 压 
器 涡轮 进口 温度 (计算 值 ) 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

排 气 温度 或 涡轮 进口 温度 是 由 ECM 根据 进 气 玫 管 温度 、 发 动机 转速 、 喷 油 正 时 、 进 气 监管 
压力 和 燃油 流量 等 发 动机 工作 条 件 推算 出 来 的 。 

2. 部 件 安装 位 置 

系统 中 没有 物理 的 排 气 温度 传 感 希 。 排 气温 度 是 进入 涡轮 增 压 硕 之 前 排 气温 度 的 计算 值 ， 也 
可 称 为 涡轮 进口 温度 。 

一 些 OEM 在 其 底盘 上 安装 有 高 温 计 ， 该 温度 计 用 于 测量 涡轮 出 口 温度 或 离开 涡轮 增 压 妖 的 
排 气温 度 ， 不 等 于 使 用 服务 软件 监测 的 排 气温 度 参 数值 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

涡轮 增 压 器 涡轮 的 进口 温度 超出 发 动机 保护 极限 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2346b。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 执 行 需 杆 的 行程 是 否 正确 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 核 实 车 辆 储 气 色 已 完全 充满 。 

2) 在 涡轮 增 压 需 执行 句 测 试 中 调整 延 时 计时 器 ， 以 观察 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 器 杆 的 
运动 ; 使 用 服务 软件 选择 执行 器 缩 回 位 置 ; 在 执行 器 底座 上 标记 或 划 上 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 顺 执 
行 需 杆 的 位 置 ; 使 用 服务 软件 选择 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 执 行 需 杆 伸 出 位 置 ; 通过 测量 涡轮 增 压 
器 执行 器 座 至 标记 处 的 距离 确定 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 执 行 需 杆 的 行程 。 检 查 涡轮 增 压 套 执行 需 
杆 的 行程 ， 应 该 伸 长 6.9 ~7.7mm， 见 图 5-23。 

(2) 检查 有 无 空气 泄漏 并 检查 空气 管 路 

1) 发 动机 停机 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服 务 软件 ， 核 实 车 辆 储 气 钠 完 全 充满 。 

2) 用 服务 软件 进行 涡轮 增 压 器 执行 器 测试 ， 选 择 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 需 执 行 需 杆 伸 出 位 
置 ， 听 下 列 部 件 有 无 空气 汽 漏 : 涡轮 增 压 需 控 制 阅 、 控 制 国 进口 和 出 口 管 接头 、 执 行善 进口 管 接 
头 、 涡 轮 增 压 需 执行 器 、 包 括 OEM 空气 供应 管 至 增 压 旭 控 制 阀 以 及 控制 阀 至 增 压 右 执 行 右 在 内 
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图 5-23 测量 测 轮 增 压 表 执 行囊 杆 的 行程 
的 所 有 空气 管 。 奋 有 空气 泄漏 ， 则 应 维修 空气 泄漏 处 。 








(3) 检查 涡轮 增 压 器 控制 浆 的 空气 压力 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 核 实 车 辆 储 气 锡 完 全 充满 。 

2) 拆 下 涡轮 增 压 右 控 制 阀 出 口 的 空气 管 接 头 ， 在 控制 阀 出 口 处 安装 一 个 M12Compuchek®“ 管 
接头 ， 安 闭 最 小 量程 为 1034kPa 的 空气 压力 表 。 使 用 服务 软件 局 动 涡 轮 增 压 需 执 行 融 测 试 ， 选 择 
可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 句 杆 伸 出 位 置 。 涡 轮 增 压 吉 控制 较 出 口 的 空气 压力 应 为 车 辆 储 气 饶 压 
力 ; 若 不 是 ， 则 应 维修 OEM 气 钠 的 空气 供应 管 ， 

(4) 检查 涡轮 增 压 絮 控 制 阀 出 口 有 无 空气 压力 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 核 实 车 辆 储 气 锡 完 全 充满 。 

2) 使 用 服务 软件 执行 涡轮 增 压 器 执行 器 测试 ， 选 择 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 执行 器 杆 回 缩 
位 置 ， 拆 下 控制 阀 出 口 的 空气 管 接 头 ， 阁 能 听 到 涡轮 增 压 右 控 制 阀 出 口 空气 流出 的 声音 ， 则 
应 更 换 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 控制 阅 ， 知 听 不 到 ， 则 应 检查 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 器 的 
行程 。 

(5) 检查 可 变 截面 式 涡轮 增 压 硕 执 行 右 的 行程 是 否 正 确 

1) 从 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 右上 拆 下 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 执行 絮 杆 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 
服务 软件 ， 核 实 车 辆 储 气 钠 完 全 充满 。 

2) 使 用 服务 软件 进行 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 右 执 行 右 测试 ， 选 择 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 絮 执 行 
器 杆 伸 出 位 置 。 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 器 杆 的 行程 至 少 为 12mm; 若 不 是 ， 则 应 更 换 涡轮 增 
压 器 执行 器 。 

(6) 清除 故障 码 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min。 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 故 障 码 2346 应 不 起 作用 为 正确 ， 
再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 

除非 大 气压 力 或 进 气 歧 管 压 力 传感器 失效 导致 的 故障 ， 和 否则 在 轻 负荷 不 会 将 此 码 设置 为 现行 
状态 。 必 须 给 发 动机 施加 负 蓓 使 此 故障 码 起 作用 ， 并 确定 是 否 已 发 现 和 修复 故障 。 
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5. 53 故障 码 2347b(ISBZOSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 
温度 数据 高 于 正常 值 

1. 电路 原理 

涡轮 增 压 需 压缩 机 出 口 温 度 是 由 FECM 根据 增 压 融 压 缩 机 进口 温度 、 大 气压 力 、 涡 轮 增 压 天 
转速 、 发 动机 转速 、 进 气 歧 管 空气 温度 和 压力 等 发 动机 工作 条 件 计算 得 出 的 。 

2. 部 件 安装 位 置 

发 动机 上 不 安 竣 涡轮 增 压 天 出 口 温 度 传 感 硕 ， 该 压缩 机 出 口 温 度 是 空气 的 计算 值 ， 即 经 过 涡 
轮 增 压 天 压 缩 后 而 由 废气 再 循环 (EGR) 混 合 进入 系统 前 的 空气 ， 是 在 进入 空 - 空 中 冷 硕 前 的 温度 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

由 ECM 计算 的 涡轮 增 压 需 压 缩 机 出 口 温度 高 。 

S. 故障 结果 

减少 燃油 试图 减 小 计算 得 出 的 涡轮 增 压 需 压缩 机 出 口 温度 值 。 

6. 维修 提示 

涡轮 增 压 器 压缩 机 出 口 温度 高 的 原因 可 能 是 : 

1) 空气 滤 清 需 与 测 轮 增 压 硕 之 间 的 进 气 泄漏 ， 使 发 动机 唱 下 的 热 空 气 进入 涡轮 增 压 硕 压 缩 
机 进口 。 

2) 斥 缩 机 进口 温度 传感器 输出 错误 。 

3) 用 于 计算 的 出 口 温 度 的 传感器 不 正确 输出 ， 如 大 气压 力 和 涡轮 增 压 器 转速 。 

4) 在 修理 中 无 负荷 时 ， 此 故障 码 可 能 不 起 作用 ， 必 须 给 发 动机 施加 负荷 以 使 故障 码 起 作 
用 ， 并 确定 是 否 已 发 现 和 修复 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 进 气 是 否 泄漏 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 空气 滤 清 大 与 涡轮 增 压 需 压 缩 机 进口 之 间 是 否 存在 进 气 汇 漏 ， 帮 存在 ， 则 应 维修 漏 
气 部 位 。 

(2) 进行 INSITE 服务 软件 的 涡轮 增 压 器 运转 测试 。 见 故障 码 2346b 。 

(3) 检查 涡轮 增 压 器 压缩 机 进口 温度 传感器 ( 比较 传感器 读数 与 大 气 条 件 ) 。 

1) 确保 发 动机 处 于 冷 机 状态 ， 从 发 动机 上 拆 下 涡轮 增 压 器 压缩 机 进口 温度 传感器 ， 将 涡轮 
增 压 器 压缩 机 进 气 温度 传 感 涡 连接 到 发 动机 线束 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 使 用 服务 软件 监测 器 /数据 记录 仪 ， 比 较 涡轮 增 压 右 压 缩 机 进口 温度 传 感 右 读数 与 进 气 
靶 管 温度 传感器 的 读数 ， 规 定 涡轮 增 压 需 压缩 机 进口 温度 传感器 读数 应 在 进 气 歧 管 温度 传感器 和 
大 气温 度 读数 的 10% 以 内 ; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 和 更换 涡轮 增 压 器 压缩 机 进口 温度 传感器 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 核实 故障 码 2347 不 起 作用 ， 再 清除 非 现 行 故 


障 人 三 。 
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5. 54 故障 码 2347clL1(ISCZQOSCZISLZOS L 汽车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 


况 轮 增 压 





器 压缩 机 出 口 温度 ( 计算 值 ) 数据 有 效 但 超出 正常 工作 范围 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2347b。 

. 部件 安装 位 置 

见 故障 码 2347b。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

涡轮 增 压 需 压 缩 机 出 口 温度 (计算 信 ) 数 据 有 效 但 高 于 正 篆 工作 范围 。 
S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

故障 人 码 原 因 可 能 是 : 

1) 进 气 泄漏 使 发 动机 日 下 的 热 空 气 进入 进 气 系统 。 

2) 进 气 收 管 压力 读数 错误 。 

3) 涡轮 增 压 需 转 速 访 数 高 。 

4) 大 气压 力 谈 数 错 误 。 

5) 涡轮 增 压 融 控 制 准 卡 涉 。 

6) 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 带 卡 小 。 

除非 大 气压 态 或 进 气 监管 压力 传 感 需 失效 导致 的 故障 ， 和 否则 在 空 载 时 不 会 将 此 故障 码 设置 为 











现行 状态 。 必 须 给 发 动机 加 负 衍 以 使 故障 码 起 作用 ， 并 确定 是 否 已 发 现 和 修复 故障 。 


7. 维修 步骤 

(1) 检查 到 涡轮 增 压 上 各 进口 的 进 气 阻力 

1) 财 合 钥 古 开关 ， 运 转发 动机 。 

2) 在 进 气 系统 中 安装 真空 表 以 测量 进 气 系统 阻力 ， 规 定 旧 滤 清 器 进 气 阻力 大 于 635mmH;0O- 





或 新 滤 清 天 的 进 气 阻力 大 于 254mmH:O 时 ， 应 排除 造成 进 气 阻力 高 的 原因 。 涡 轮 增 压 融 进口 阻力 


测量 


见 图 5-24 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 需 压 缩 机 和 涡轮 叶片 

1) 发 动机 停机 ， 上 断 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 涡轮 增 压 硕 涡 轮 和 压缩 机 叶轮 时刻 是否 损坏 ， 和 在 有 损坏 ， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 硕 。 
(3) 检查 可 变 和 截面 式 涡轮 增 压 需 执 行 锅 杆 的 行程 是 否 正 确 见 故 障 码 2346cl 。 

(4) 检查 涡轮 增 压 需 控制 阅 的 空气 压力 ” 见 故 障 但 2346cl 。 

(5) 检查 有 无 空气 泄漏 并 检查 空气 管 路 ” 见 故 障 码 2346cl 。 

(6) 检查 涡轮 增 压 大 执行 硕 的 行程 是 否 正确 ” 见 故 隐 码 2346c1。 

(7) 清除 故障 人 码 

















OO lmmH,O =133. 322Pa 
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图 5-24 ”油轮 增 压 表 进口 阻力 测量 





1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服 务 软 件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运 转 lmin ， 核 实 故 障 码 2347 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 障 码 。 


5. 55 故障 码 2348 一 一 EGR 阀 不 能 自动 标定 


1. 电路 原理 

ECR 阀 位 置 传感器 电路 ， 见 图 4-49。 为 关闭 ECR 阀 时 ，ECM 定期 检查 和 调整 ECR 阀 位 置 
传感器 的 零点 位 置 。 这 个 自 标 定 特性 可 调整 位 置 传 感 咒 和 浆 门 总 成 的 磨损 以 及 单元 之 间 的 变化 。 
如 果 该 位 置 传 感 硕 读 数 超出 自 标 定 极 限 ， 则 将 记录 此 故障 。 

.部件 安装 位 置 

ECR 阀 位 置 传感器 安装 在 ECR 阀 总 成 上 ， 而 EGR 阀 总 成 处 于 发 动机 排 气 侧 、 固 定 在 排 气 歧 
管 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

EGR 浆 不 能 目 动 标定 、 超 出 标定 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 电 动机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

该 故障 原因 是 ECR 阀 总 成 内 部 故障 引起 的 EGR 阀 不 能 完全 关闭 。 当 对 此 故障 码 的 非 现行 计 
次 进行 诊断 及 排除 时 ， 使 用 服务 软件 运行 EGR 阀 测试 可 帮助 确认 EGR 阀 是 否 卡 滞 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 EGR 阀 位 置 传 感 硕 信号 电路 是 否 短路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 阀 位 置 传感器 。 

2) 测量 ECM 插头 上 的 EGR 病人 位 置 传 感 需 信和 号 和 触 针 与 该 搬 头 上 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 
于 100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 EGR 阀 位 置 传感器 信号 电压 
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1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 ECM， 闭 合 钥匙 开关 ， 将 服务 软件 连接 到 SAE 
J1939 或 SAE J1970 OEM 数据 通信 接口 上 。 

2) 使 用 服务 软件 数据 记录 仪 / 监 测 器 检查 EGR 阀 位 置 传感器 的 电压 信号 。 电 压 若 小 于 1V， 
则 应 更 换 EGR 了 病 总 成 ; 硅 不 小 于 1V， 则 应 更 换 ECM 。 

(3) 清除 故障 码 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 用 服务 软件 清除 所 有 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


5. 56 ”故障 码 2349 一 一 EGR 阀 控制 电路 电流 低 于 正常 值 或 开路 


1. 电路 原理 

EGR 阀 位 置 传感器 电路 ， 见 图 4-49。 根 据 发 动机 不 同 的 运转 条 件 ，ECM 控制 ECR 了 阀 的 开启 
和 关闭 。EGR 了 阀 由 一 个 直流 电动 机 开启 和 关闭 ， 该 电动 机 由 ECM 的 EGR 阀 电 动机 (+ )、( -) 
电路 获得 电压 。 当 电动 机 从 EGR 阀 电 动机 信号 (+ ) 获 得 电压 时 ，EGR 网 开局 ; 当 电 动机 从 ECR 
阅 电 动机 信号 ( - ) 获得 电压 时 ，EGR 阀 关闭 。 

. 部件 安装 位 置 

见 故 障 码 2348 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 EGR 阀 电 动机 电路 上 电压 高 或 开路 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 电 动机 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

电路 开路 或 电源 短路 ， 会 记录 故障 个 。 当 闭合 钥 是 开关 时 ， 此 故障 码 总 是 被 设置 为 非 现 行 状 
态 。 如 果 闭 合 钥匙 开关 时 再 次 出 现 故 障 条 件 ， 则 该 故障 将 被 设置 为 现行 状态 。 由 于 钥匙 开关 接 通 
时 将 现行 设置 为 非 现 行 状 态 ， 所 以 诊断 时 必须 同时 对 现行 和 非 现 行 状 态 进行 诊断 和 排除 。 此 故障 
的 原因 可 能 是 : ECR 阀 电 动机 输出 正极 (+ ) 或 负极 ( - ) 导线 对 电源 短路 ; 线束、 插 涉 、 电 动机 
或 ECM 上 开路 。 Ni 

检修 时 ， 不 要 给 EGR 阀 电 动机 提供 任何 电源 ， 此 电路 采 A 
用 脉 宽 调制 信号 ， 直 接 供电 会 损坏 电动 机 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 EGR 赋 电 动机 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 阀 电 动机 。 

2) 测量 EGR 闪电 动机 信和 号 正 极 ( + ) 与 负极 ( - ) 之 间 的 
电阻 ， 见 图 $-25， 应 小 于 15Q; 若 不 小 于 1$0 ， 则 应 更 换 ECR 
阀 总 成 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 EGR 
闪电 动机 上 拆 下 发 动机 线束 。 
2) 测量 ECM 插头 上 EGR 阀 电动 机 信号 触 针 ( + ) 与 EGR 图 5-25 检查 EGR 阀 电动 机 有 无 开路 
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阁 电 动机 插头 上 的 正极 (+ ) 触 针 之 间 的 电阻 ,测量 ECM 插头 上 EGR 阀 电 动机 信号 触 针 ( - ) 与 
EGR 阀 电 动机 插头 上 的 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 若 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 
换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 EGR 阀 电 动机 上 拆 下 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 的 ECR 了 阀 电 动机 信号 ( + ) 、 信 号 ( - ) 触 针 与 ECM 插头 上 所 有 其 
他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 大 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 存在 对 电源 短路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 将 发 动机 线束 连接 到 EGR 阀 电 动机 上 ， 财 
合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 的 EGR 了 阀 电 动机 信号 正极 ( + ) 、 负 极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 
应 小 于 1.5V; 若 不 小 于 1.5V， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 lmin， 核 实 故 障 码 2349 不 起 作用 ， 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5.57 ”故障 码 2351 一 一 EGR 阀 控 制 电 路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2349 及 图 4-49 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2348 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 EGR 阀 电 动机 电路 中 检测 到 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

EGR 闪电 动机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2349 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 EGR 阀 电 动机 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 阀 电 动机 。 

2) 分 别 测量 EGR 阀 电 机 信和 号 正极 (+ ) 触 针 、 负 极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 见 图 5-26， 应 
大 于 100kQ; 奉 不 大 于 规定 值 ， 则 应 更 换 EGR 网 总 成 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开发 动机 线束 ， 从 EGR 阀 电 动机 上 拆 下 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 上 的 EGR 阀 电动 机 信号 正极 ( + ) 、 信 和 号 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电 
阻 ， 应 大 于 100kQ ;， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 
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图 5-26 ”分别 测量 EGR 联 电 动机 正 、 负 极 与 机 体 间 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 EGR 阀 电 动机 上 拆 下 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测 量 ECM 插头 上 的 EGR 阀 电动 机 信号 ( + ) 触 针 、 信 号 ( - ) 触 针 与 ECM 插头 上 的 
所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 为 100kO; 若 不 等 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 发 动机 冷却 液 温度 超过 82% ， 发 动机 不 运转 ， 使 用 服务 软件 进行 EGR 测试 ， 以 验证 维 
修 有 效 ， 核 实 故 障 码 2351 已 为 非 现 行 状态 。 闭 合 钥 是 开关， 再 清除 非 现 行 故 障 码 。 


5. 58 ”故障 码 2352 一 一 EGR 阀 控 制 电 路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 2349 及 图 4-49 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2348 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 EGR 阀 控制 电路 电压 偏 高 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 电 动机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2349 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 对 电源 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 将 发 动机 线束 连接 到 EGR 阀 电 动机 上 ， 闭 
合 钥匙 开关 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 的 EGR 阀 电 动机 信号 (+ ) 触 针 、 信 号 ( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 
应 为 1.5V; 硅 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 ，。 
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(2) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 2351。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 题 开关， 连接 服务 软件 ， 发 动机 冷却 液 温 度 超 82% ， 发 动机 不 
运转 。 

2) 用 INSITE “服务 软件 进行 EGR 阀 测试 ， 指 令 EGR 了 赐 开 启 和 关闭 ， 以 验证 维修 有 效 ， 核 
实 此 故障 码 2352 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 


5.59 ”故障 码 2353 一 一 EGR 阀 控 制 电 路 电流 高 于 正常 值 或 电路 搭 铁 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2349 及 图 4-49 。 

.部件 安装 位 置 

见 故 障 码 2348 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 EGR 闪电 动机 输出 电路 存在 过 电流 现象 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 电 动机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 该 电路 电流 的 流向 ， 如 果 ECM 检测 到 在 标定 的 一 段 时 间 内 电流 消耗 过 大 ， 则 将 记 
录 此 故障 码 。 故 障 码 产生 的 原因 可 能 是 : 发 动机 线束 、EGR 阀 电 动机 或 ECM 上 的 电动 机 正极 
( +) 或 负极 ( - ) 导 线 同 时 短路 ; ECR 闪电 动机 内 电阻 低 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 EGR 败 电 动机 的 电阻 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 阀 电 动机 。 

2) 在 ECR 阀 电 动机 插 涉 上 测量 信号 触 针 (+ ) 与 信号 触 针 ( - ) 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 0.50; 
奇 不 大 于 0.5Q， 则 应 更 换 EGR 阀 总 成 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 ECR 阀 电 动机 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 EGR 阀 电 动机 插 涉 上 信号 正极 (+ ) 与 信号 负极 ( - ) 之 间 的 电阻 ,应 大 于 100kQ; 
若 不 大 于 100k0 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 进行 INSITE “服务 软件 EGR 阀 测试 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 ， 发 动机 冷却 液 温 度 82% 以 上 。 

2) 进行 服务 软件 的 EGR 阀 开启 和 关闭 测试 。EGR 交 开 局 测试 ， 应 100% 全 开 ， 奋 不全 开 ， 
则 应 更 换 EGR 了 阀 总 成 ; EGR 阀 关闭 测试 ， 其 关闭 时 开 度 应 小 于 10% ， 知 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 
换 EGR 阀 总 成 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 匙 开关。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 
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5.60 ”故障 公 2357 一 一 EGR 阀 控制 电路 、 机 械 系 统 响 应 不 正确 或 失调 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2349 及 网 4-49 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2348 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

EGR 奖 电 动机 不 能 啊 应 或 啊 应 慢 。 

S. 故障 结果 

EGR 阀 电 动机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 阀门 的 工作 负 答 循环 ， 如 果 负 蓓 循环 过 高 ， 则 应 记录 此 故障 码 。 当 钥匙 转 到 ON 位 
置 时 ， 此 故障 总 被 设置 为 非 现 行 状态 。 如 果 存 在 故障 ， 除 非 激 活 阀 门 ， 否 则 不 能 将 故障 码 设 置 为 
现行 状态 。 因 此 ， 进 行 故障 诊断 必须 同时 用 于 现行 和 非 现行 故障 人 码 ， 也 就 是 说 ,确保 维修 有 效 的 
方法 是 使 用 服务 软件 运行 EGR 阀 测 试 。 运 行 发 动机 不 足以 验证 维修 是 有 效 的 。 

此 故障 码 可 能 原因 是 : 

1) EGR 阀 位 置 传 感 融 故障， 机 械 或 电气 故障 。 

2) EGR 阀 总 成 故障 ( 病 卡 浏 或 粘 住 ) ， 震 要 较 局 的 电流 才能 使 该 圈 工 作 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 EGR 阀 位 置 传 感 硕 信号 电路 是 否 短路 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 败 位 置 传感器 。 

2) 测量 发 动机 线束 ECM 插头 的 EGR 阀 位 置信 号 触 针 与 该 接头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 EGR 内 位 置 传 感 器 信号 电压 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭合 钥匙 开关 ， 将 服务 软件 连接 到 SAE 
J1939 或 SAE J1587 数据 通信 接口 。 

2) 用 服务 软件 数据 记录 仪 / 监 测 需 检查 EGR 阀 位 置 传 感 右 的 信号 电压 ， 应 小 于 1V; 若 不 在 
此 范围 内 ， 则 应 更 换 下 CM。 

(3) 进行 INSITE “服务 软件 EGR 测试 ” 见 故 障 码 2353 。 

(4) 清除 故障 码 

1) 连接 服务 软件 ， 连 接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 发 动机 lmin， 核 实 故障 码 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 
5.61 ”故障 码 2359 一 一 EGR 阀 压 差 传 感 器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 ( 中 等 

严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 


见 故障 码 2273 及 图 5-21EGCR 内 压 差 传 感 器 电路 。 
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. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2273 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

EGR 阀 压 差 传 感 絮 不 能 自动 标定 或 在 发 动机 工作 条 件 下 EGR 阀 压 差 读 数 无 效 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

此 故障 码 产生 的 可 能 原因 是 : 

1) EGR 阀 压 差 传 感 需 故障 。 

2) EGR 高 压 或 低压 差 时 油 道 堵 塞 或 泄漏 。 

3) ECR 赋 开 局 或 关闭 时 卡 游 。 

4) EGR 闪 连 接 软 管 故障 或 泄漏 。 

5) 可 变 截 面 式 (VGT) 涡轮 增 压 器 故障 。 

6) 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 需 故 障 。 

如 果 不 运 转发 动机 并 且 在 钥匙 循环 1 次 后 ， 故 障 码 2359 为 现行 状态 ， 则 只 有 满足 下 列 条 件 
时 ， 才 能 将 其 设置 为 非 现 行 状态 。 

1) 发 动机 冷却 液 温度 大 于 67 。 

2) 进 气 歧 管 温度 大 于 16C 。 

3) 钥匙 开关 从 ON 位 置 转 到 OFF 位 置 。 

4) EGR 内 压 差 传感器 读数 在 设置 的 标定 冰 值 内 ， 接 近 于 零 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存在 现行 和 非 现行 故障 人 码 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 。 检 查 故 障 码 1228 、1229 、2271 、2272 、2273 、2274 、2346 、 
2347 、2348 、2349 、2351 、2352 、2353 、2357 、2381 、2382、2383、2384、2385 、2386 、2387、 
2388 、9121 或 9122， 是 否 为 现行 或 非 现行 高 频 计 次 状态 。 耕 有 ， 则 应 从 出 现 频 率 最 高 的 故障 人 码 
开始 进行 诊断 排除 。 

(2) 钥匙 开关 接 通 时 核实 EGR 压 差 

1) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 发 动机 不 运转 ， 排 气 风 房 断 开 或 关闭 。 

2) 当 发 动机 冷却 液 温度 大 于 67%C ， 进 气 攻 管 温度 大 于 16% 时 ， 将 钥 是 开关 断 开 30s， 然 
后 将 钥匙 开关 接 通 并 等 待 30s， 使 用 服务 软件 检查 有 无 故障 码 。 故 障 码 2359 知 为 现行 状态 ， 
则 应 检查 EGR 压 差 油 道 是 否 堵 塞 ; 若 故障 码 2359 不 为 现行 状态 ， 则 应 检查 EGR 压 差 油 道 是 
否 汇 漏 。 

(3) 进行 服务 软件 ECR 闪 / 涡 轮 增 压 圳 运转 测试 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 。 

2) 使 用 服务 软件 选择 EGRAVGT 运转 测试 ， 选 择 测 试 选 项 下 的 所 有 部 件 ， 知 没有 通过 EGR 
阅 / 涡 轮 增 压 絮 运 转 测试 ， 则 应 维修 或 更 换 有 故障 的 部 件 。 

(4) 清除 故障 人 码 
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1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 发 动机 冷却 液 温度 高 于 67%C ， 进 气 上 政 管 
温度 高 于 16% ， 发 动机 不 运转 。 

2) 断 开 钥 是 开关 30s， 再 闭合 钥匙 开关 ， 检查 故 障 码 2359 应 为 非 现 行 状态 ; 若 不 是 非 现 行 
状态 ， 则 应 重新 进行 故障 诊断 及 排除 。 

3) 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 


5.62 ” 改 障 码 2362 一 一 发 动机 制 动 执行 器 1 写 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
源 矶 路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2183 及 图 5-16。 

. 部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 2183 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 发 动机 制 动 电磁 阀 1 号 电路 中 检测 到 低 电 压 。 

5. 故障 结果 

不 能 激活 1、2 、3 号 气 氏 上 的 发 动机 制 动 ， 否 则 排 气 制 动 将 不 会 进行 。 
6. 维修 提示 

故障 码 产 生 的 原因 是 发 动机 线束 、 插 头 或 制 动 电磁 阀 搭 铁 短路 。 
7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 制 动 贯 穿 式 插头 上 的 诊断 电压 信号 “” 见 故障 码 2183 。 
(2) 检查 发 动机 制 动 导线 线束 是 否 损 坏 ” 见 故障 码 2183 。 

(3) 检查 发 动机 制 动 电 磁 阀 是 否 搭 铁 短 路 ” 见 故 障 码 2183 。 
(4) 检查 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 诊断 电源 电压 ” 见 故 障 码 2183 。 
(5) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 ” 见 故 障 码 2183 。 

(6) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 ” 见 故 障 码 2183 。 
(7) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


5.63 ”故障 码 2363 一 一 发 动机 制 动 执行 器 2 写 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电 
源 短 路 

1. 电路 原理 

发 动机 制 动 1、2 号 执行 器 电路 ， 见 图 $-27。ECM 通过 向 2 号 发 动机 制 动 电磁 阀 电 路 发 送信 
号 ， 控 制 4、5、6 号 气 生 的 发 动机 制 动 。2 针 Weather Pack 接头 位 于 发 动机 背后 ， 徘 近 3 号 喷 油 
侣 贯 容 式 插头 。 在 该 插头 到 播 辟 室 完 体 上 的 发 动机 制 动 贯穿 式 插 尖 之 间 有 一 根 器 接线 束 ，。 

. 部件 安 闭 位 置 

发 动机 制 动 电磁 阀 安 装 在 气门 室 关 下方， 通过 ECM 的 发 动机 线束 控制 发 动机 制 动 电磁 峰 。 
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摇 辟 室 盖 发 动机 制 动 电磁 阀 1 信号 
| 区 1 


] 电 做 阅 2 


发 动机 制 动 电磁 阀 2 依 叶 









发 动机 制 动 贯通 式 扫 接 恬 发 动机 线束 





图 5-27 发 动机 制 动 1、2 号 执行 锅 电 路 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 执 行 絮 电路 中 检测 到 低 电压 。 
S. 故障 结果 
4、5、6 写 气 氏 上 的 发 动机 制 动 不 能 激活 。 
6. 维修 提示 
此 故障 人 码 产生 的 原因 是 发 动机 线束 、 插 头 或 制 动 电 磁 阀 搭 铁 短路 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 发 动机 制 动 贯 穿 式 插头 上 的 诊断 电压 信号 “” 见 故障 码 2183 。 
(2) 检查 发 动机 制 动 导线 线束 是 否 损 坏 ” 见 故障 码 2183 。 
(3) 检查 发 动机 制 动 电 磁 阀 是 否 搭 铁 短 路 ” 见 故 障 码 2183 。 
(4) 检查 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 诊断 电源 电压 
1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 
2) 在 ECM 搬 头 上 测量 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 信 号 触 针 的 搭 铁 电压 ， 应 大 于 3.75V ; 若 不 在 








此 范围 内 ， 则 应 更 换 ECM。 


(5) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短 路 
1) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 从 贯穿 式 接头 上 断 开发 动机 制 动 2 号 电 倒 疾 。 
2) 测量 ECM 插头 上 发 动机 制 动 2 号 电磁 了 病 信 号 触 针 搭 铁 电 阻 ， 应 大 于 100kQ; 在 不 大 于 


100kQ ， 维 修 或 更 换 发 动机 线束 。 


阻 ， 


(6) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 岂 开 发 动机 线束 ， 从 贯穿 式 接 涉 上 汤 开发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 。 
2) 测量 ECM 接头 上 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 信 号 触 针 与 该 接头 上 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
应 大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(7) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 团 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
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5. 64 ”故障 码 2366 一 一 1 号 发 动机 抽动 执行 器 电路 电压 高 于 正音 值 或 对 局 压 电源 
类 路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 2183 及 图 $-16 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2183 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 

4. 故障 原因 

检测 到 发 动机 制 动 1 号 电磁 阀 电 路 高 电压 或 开路 。 

5. 故障 结果 

不 能 激活 1、2 和 3 号 拭 上 的 发 动机 制 动 ， 否 则 排 气 制 动 将 不 运行 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2363 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 发 动机 制 动 电磁 阀 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 拆 下 摇 臂 室 盖 ， 从 发 动机 制 动 2 号 电磁 阅 上 断 开发 动机 制 动 线束 。 

2) 测量 电磁 阀 端子 触 针 的 搭 铁 电 阻 ， 应 为 5 ~1$0; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 发 动机 制 动 
电磁 阀 。 

(2) 检查 发 动机 制 动 执行 希 上 的 诊断 信号 电压 

1 ) 崭 开 钥匙 开关 ， 拆 下 播 辟 室 产 ， 从 发 动机 制 动 电磁 阅 上 断 开 发 动机 制 动 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 发 动机 制 动 2 号 电位 国信 号 挫 铁 的 挫 铁 电压 ， 应 大 于 3.75V。 

(3) 检查 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 诊断 电源 电压 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 在 ECM 接 涉 上 测量 发 动机 制 动 2 号 电磁 阀 信 号 触 针 的 搭 铁 电 压 ， 应 大 于 3.75V; 大 不 在 
此 范围 内 ， 则 应 更 换 ECM 。 

(4) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 拆 下 播 辟 室 盖 ， 从 发 动机 制 电 磁 阅 上 断 开 发 动机 线束 ， 如 果 安 狐 有 发 动 
机 排 气 制 动 ， 则 应 断 开 发 动机 背后 号 与 6 号 高 压 油 管 之 间 的 2 针 Weather Pack 接头 ， 从 ECM 上 
断 开发 动机 线束 。 

2) 测量 发 动机 制 动 2 号 电磁 将 上 的 信号 线 与 ECM 接头 上 发 动机 制 动 2 号 电磁 立信 号 线 之 间 
以 及 2 针 Weather Pack 接头 上 的 发 动机 制 动 2 号 电磁 病 信 号 线 与 ECM 接头 上 的 发 动机 制 动 2 号 电 
磁 阀 信号 线 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 制 动 贯 罕 式 插 涉 上 汤 开发 动机 制 动 
1 号 电磁 闪 导 线 ， 断 开发 动机 背后 $ 号 与 6 号 高 压 油 管 之 间 的 2 针 Weather Pack 接头 。 

2) 测量 ECM 插头 上 发 动机 制 动 1 号 电磁 立信 号 触 针 与 ECM 插头 上 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 
电阻 ， 应 大 于 100kQ; 寿 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 
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1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 使 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 人 码 。 


5.65 ”故障 码 2367 一 一 2 写 发 动机 制 动 执 行 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 
看 路 
1. 电路 原理 
见 故障 码 2363 及 图 5-27 。 
2. 部 件 安 装 位 置 
见 故 障碍 2363 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
在 发 动机 制 动 2 号 电磁 闪电 路 上 检测 到 高 电压 或 开路 。 
S. 故障 结果 
4、5、6 写 气 氏 上 的 发 动机 制 动 不 能 激活 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 2363 。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 码 2366 。 


5.66 ”故障 码 2373 一 一 排 气 压力 传感器 电路 高 压 短 路 


1. 电路 原理 
排 气 压力 传感器 电路 ， 见 图 $-28。 该 传感器 用 于 测量 进 气 攻 管内 的 压力 ， 并 将 此 信和 号 传送 给 
ECM，ECM 根据 此 信号 控制 排放 和 EGR 的 工作 情况 。 如 果 排 放 气 体 压 力 太 高 ， 则 会 导致 功率 降低 。 
排 所 上庄 力 回路 








排 气压 力 信 号 








排 气 庄 力 +5V 电 源 供给 


发 动机 线束 











图 5-28 ” 排 气 压力 传 感 融 电路 
2. 部 件 安 装 位 置 
该 传 感 融 安装 在 发 动机 排 气 侧 的 EGR 冷却 右上 。 
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3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 排 气压 力 传 感 器 电路 上 电压 过 高 。 

5. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

排 气压 力 传 感 需 与 其 他 传 感 需 共 用 发 动机 线束 上 的 电源 线 和 回路 线 ， 所 以 线束 的 开路 和 短路 
会 引起 多 个 故障 人 码 变 成 现行 状态 。 造 成 该 故障 人 码 的 可 能 原因 是 : 信号 线 对 传 感 需 电源 或 蓄电池 电 
压 短 路 ; 发 动机 线束 、 插 头 或 传 感 硕 回路 开路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 上 的 传 感 硕 电源 电压 和 回路 电路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气压 力 传 感 费 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 排 气压 力 传感器 插头 上 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V; 寿 不 
在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 排 气压 力 传感器 。 

(2) 检查 ECM 上 的 传 感 套 电源 电压 和 回路 电压 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 ECM 端口 上 排 气压 力 电 源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 盒 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


5.67 ”故障 码 2374 一 一 排 气 压力 传感器 电路 低压 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2373 及 图 5-28 。 

. 部件 安 装 位 置 

见 故 障碍 2373 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 排 气压 力 传 感 硕 电路 上 检测 到 低 电压 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 将 下 降 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2373 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电源 电压 和 回路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 排 气 压力 传 感 希 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 在 传 感 希 插头 上 测量 排 气 压力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5.25V。 
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(2) 检查 电路 的 啊 应 性 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 呆 开 排 气压 力 传 感 希 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 传 感 絮 插头 上 的 排 气压 力 电 源 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ，30s 后 ， 检 查 
ECM 的 响应 性 ,使 用 服务 软件 读 取 故障 人 码 ， 硅 故障 码 2373 起 作用 ， 而 故障 人 码 2374 不 起 作用 ， 则 
应 和 更换 排 气压 力 传 感 硕 。 

(3) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 崭 开发 动机 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 端口 上 排 气 压力 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ,检查 ECM 的 啊 应 
性 ， 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 夺 故障 码 2373 起 作用 ， 而 故障 码 2374 不 起 作用 ， 则 应 维修 或 更 换 
发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 念 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 














5. 68 ”故障 码 2375 一 一 EGR 温度 传感器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 
EGR 温度 传感器 用 于 测量 ECR 冷却 器 的 排 气 温度 ，ECM 利用 此 温度 控制 发 动机 的 排放 量 。 
该 ECR 温度 传感器 电路 ， 见 图 $-29 。 


EGR 疗 浊 度 信号 





EGR 阀 温度 回路 信 只 











图 5-29 EGCR 温度 传感器 电路 


.部件 安 装 位 置 

EGR 温度 传感器 安装 在 发 动机 的 前 面 、 进 气管 道内 。 
3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 EGR 温度 传感器 电路 上 检测 到 电压 高 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 
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6. 维修 提示 
如 果 传 感 器 信号 电压 超出 正常 工作 范围 并 且 指 令 EGR 了 阀 开 启 ， 则 该 故障 人 码 将 设置 为 现行 状 
如 果 ECM 指令 EGR 阀 关闭 ， 则 不 能 将 此 故障 码 设 置 为 现行 状态 。 一 旦 将 故障 码 设 置 为 现行 











状态 ， 无 论 EGR 阀 开 启 或 关闭 ， 故 障 码 都 将 保持 现行 状态 。 





EGR 温度 传感器 与 其 他 传感器 共用 回路 导线 ， 若 回路 导线 开路 ， 则 会 导致 多 个 故障 码 变 成 











现行 状态 。 在 对 故障 人 码 2375 进行 诊断 之 前 ， 应 检查 是 否 有 多 个 故障 人 码 。 


间 


Se 








故障 原因 可 能 是 线束 、 插 涉 、 传 感 右 或 ECM 回路 开路 或 信号 线 开 路 或 对 电源 短路 。 
EGR 温度 传 感 锅 的 温度 与 电阻 关系 ， 见 表 5-1。 
表 5-1 EGR 温度 传感器 的 温度 与 电阻 关系 


7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 传感器 电阻 

1) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 温度 传 感 圳 。 

2) 测量 EGR 温度 传 感 需 插头 上 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 在 2000 ~ 2.4MO 之 
若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 EGR 温度 传感器 。 

(2) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 搬 头 上 EGR 温度 传 感 句 信和 号 触 针 与 EGR 温度 回路 触 针 之 间 连 接 一 根 跨 接 导线 ， 





30s 后 ,检查 电路 的 响应 性 是 否 正确 ,使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 故 障 码 2376 起 作用 ， 而 故障 人 码 
2375 不 起 作用 ， 辱 是 ， 则 应 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 ， 奉 不 是 ， 则 应 更 换 ECM。 








(3) 检查 发 动机 线束 是 否 开 路 
1) 崭 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 温度 传 感 棍 。 
2) 测量 发 动机 线束 ECM 插头 上 的 EGR 温度 信号 触 针 与 EGR 温度 传 感 磊 插头 上 信号 触 针 之 


间 的 电阻 ,测量 发 动机 线束 ECM 插头 上 的 ECR 温度 回路 触 针 与 EGR 温度 传感器 插头 上 的 回路 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 100; 看 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 


阻 ， 


(4) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 呆 开 钥 是 开关， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 温度 传感器 。 

2) 测量 ECM 插头 上 的 EGR 温度 传感器 信号 触 针 与 ECM 插头 上 的 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电 
应 大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 





5.69 ”故障 码 2376 一 一 EGR 温度 传感器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 
见 故障 码 2375 及 图 5-29， 
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2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 人 码 2375 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 EGR 温度 传 感 锅 电路 上 检测 到 电压 低 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

见 故 障 码 2375 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 与 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 2375 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 EGR 温度 传 感 希 。 

2) 测量 ECM 插头 上 ECR 温度 信号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 大 不 在 此 范围 内 ， 
则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 或 非 现 行 故障 人 码 。 


5.70 ”故障 码 2377 一 一 风 局 控制 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 245 及 图 3-35 。 

. 部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 245 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 风扇 控制 电路 开路 或 高 电压 。 

S. 故障 结果 

风扇 可 能 一 直 开 启 或 不 运行 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 电路 的 电压 ， 当 ECM 指令 风扇 信号 时 ， 电 压 为 0V。 如 果 检 测 到 高 电压 ， 则 记录 此 
故障 码 。 如 果 完 成 下 列 故障 诊断 和 排除 后 ， 故 障 码 2377 仍 为 现行 状态 ， 则 应 检查 风 慎 离合 器 装 
置 是 否 开路 或 搭 铁 短 路 。 

此 故障 原因 是 : 

1) 发 动机 线束 或 风 局 控制 电磁 立 开 路 。 

2) OEM 线束 对 电源 短路 。 

3) ECM 故障 。 
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7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 风 忆 控制 电磁 几 上 是 否 开 路 。 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 风扇 控制 电磁 阀 。 

2) 测量 风扇 控制 电磁 阀 接头 上 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10kQ; 若 不 小 于 
10kOQ， 则 应 和 更换 风 书 控制 电磁 疾 。 

(2) 检查 风 忆 控制 电磁 病 的 诊断 电源 电压 和 电源 导线 ” 见 故 障 码 245 。 

(3) 检查 风 局 控制 电磁 阀 回路 是 否 开路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 风 肩 控制 电磁 阀 。 

2) 测量 风 肩 控制 电磁 了 疾 搬 头 回 路 触 针 搭 铁 电阻 ， 应 小 于 100; 知 不 小 于 1002， 则 应 清洁 、 
维修 故障 连接 的 插头 。 

(4) 检查 风 书 控制 信号 电路 上 是 否 开路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 风扇 控制 电磁 了 浆 。 

2) 测量 ECM 插头 上 风 户 控制 电磁 阀 信 号 触 针 与 OEM 线束 风扇 控制 插头 上 信号 触 针 之 间 的 
电阻 ， 应 小 于 100; 若 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 风 扇 控 制 电 磁 阀 。 

2) 测量 ECM 插头 上 风 启 控制 电磁 阀 信 号 触 针 与 OEM 搬 头 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 
大 于 100kQ ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故 障 码 。 


5.71 故障 人 码 2381 一 一 涡轮 增 压 器 位 置 传感器 电路 、 高 压 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 958 及 图 4-50。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 958。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 涡轮 增 压 融 位 置 传 感 锅 电路 上 检测 到 电压 高 。 

5. 故障 结果 

涡轮 增 压 需 执行 器 电动 机 将 失去 电源 涡轮 增 压 咒 将 开启 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

涡轮 增 压 堪 位 置 传 感 需 与 其 他 传 感 需 共用 发 动机 线束 电源 和 回路 线 ， 线 束 中 的 开路 和 短路 可 
以 造成 多 个 故障 变 成 现行 状态 。 此 故障 码 可 能 原因 是 : 

1 ) 线束 、 插 头 或 传 感 锅 内 的 回路 电路 开路 。 

2) 信号 对 传 感 占 电源 或 蓄电池 电压 短路 。 

3) ECM 有 故障 。 

4) 可 变 截面 式 涡 轮 增 压 需 (VCGCT) 位 置 传感器 故障 。 
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7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 涡轮 增 压 喜人 位 置 传 感 硕 电源 电压 和 回路 电路 。 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 器 位 置 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 涡轮 增 压 融 位 置 传 感 需 搬 头 上 的 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 
(2) 检查 ECM 上 涡轮 增 压 器 位 置 传感器 电源 和 回路 电路 。 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 在 ECM 插 涉 上 测量 涡轮 增 压 琐 位 置 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 为 4.75 ~5. 25V。 
(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 匙 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 码 。 


涡轮 增 压 器 位 置 传感器 电路 低压 短路 


























5.72 ”故障 码 2382 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 958 及 图 4-50。 

2. 部 件 安 半 位置 

见 故障 人 码 958 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 涡轮 增 压 融 位 置 传 感 锅 电路 上 检测 到 低压 短路 。 

S. 故障 结果 

涡轮 增 压 吉 执 行 器 电动 机 将 失去 电源 ， 涡 轮 增 压 需 将 开启， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

见 故 障碍 2381 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 涡轮 增 压 需 位 置 传感器 电源 电压 和 回路 ” 见 故 障 码 2381 。 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 需 位 置 传 感 希 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 
软件 。 

2) 在 涡轮 增 压 右 位 置 传 感 带 插 尖 上 电源 触 针 与 信号 触 针 之 间 安 装 一 根 跨 接线 ，30s 后 ， 检 
查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 故 障 码 2381 起 作用 ， 而 故障 码 2382 不 
起 作用 ， 硅 是 ， 则 应 更 换 澳 轮 增 压 各 位 置 传 感 带 。 

(3) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 右 位 置 传 感 带 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 
软件 。 

2) 在 ECM 插 涉 上 的 涡轮 增 压 位 置 电 源 触 针 与 信号 触 针 之 间 安 装 一 根 器 接 导线 ，30s 后 ， 检 
查 ECM 的 啊 应 性 是 否 正确 。 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 故 障 码 2381 起 作用 ， 而 故障 码 2382 不 
起 作用 ， 看 是 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(4) 清除 故障 码 ” 见 故障 人 码 2381 。 



































405 


康明 斯 局 压 共 轨 柴油 发 动机 故障 检修 





5.73 ”故障 码 2383 一 一 可 变 截面 式 涡 轮 增 压 器 (VCT) 执行 器 电路 电流 低 于 正常 
值 或 开路 


1. 电路 原理 

涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 电路 ， 见 图 4-50。ECM 控制 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 ， 电 动机 根 
据 发 动机 的 各 种 运行 工 沈 来 改变 涡轮 增 压 姨 的 空气 流量 。 涡 轮 增 压 姨 中 的 滑动 喷嘴 由 涡轮 增 压 屁 
执行 器 电动 机 控制 。 执 行 右 是 一 个 直流 电动 机 ， 由 ECM 供电 。 

. 部 件 安装 位 置 

涡轮 增 压 咒 执行 器 电动 机 是 涡轮 增 压 器 执行 器 总 成 的 一 部 分 ， 执 行 器 总 成 位 于 发 动机 排 气 
侧 ， 安 装 在 增 压 需 轴 承 壳 上 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 涡轮 增 压 器 执行 器 电路 上 ， 检 测 到 低 电流 。 

S. 故障 结果 

涡轮 增 压 需 执行 器 电机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

ECM 监测 此 电路 的 电压 ， 如 果 电 路 开路 或 与 电源 短路 ， 则 记录 此 故障 码 。 当 转动 钥匙 开关 
到 接 通 位 置 时 ， 此 故障 码 总 是 被 设置 为 非 现行 状态 ， 如 果 钥 是 开关 转 到 接 通 位 置 时 再 次 出 现 故 障 
条 件 ， 则 该 故障 码 将 被 设置 为 现行 状态 。 在 诊断 时 必须 同时 对 现行 和 非 现 行 故障 码 进行 诊断 和 排 
除 。 造 成 此 故障 的 原因 可 能 是 : 

1) 发 动机 线束 、 搬 头 、 电 动机 或 ECM 存在 开路 。 

2) 发 动机 线束 或 ECM 上 执行 器 电动 机 正 、 负 极 导 线 对 电源 短路 。 

不 要 向 执行 器 电动 机 提供 电压 ， 此 电路 采用 脉 宽 调制 信号 ， 直 接 供电 会 损坏 电动 机 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 涡轮 增 压 器 执行 需 电 动机 是 否 开 路 

1 ) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 絮 执 行 絮 电动 机 。 

2) 在 涡轮 增 压 硕 执 行 右 接头 上 测量 执行 右 电 动机 正极 触 针 与 负极 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 
5-30， 电 阻 应 小 于 15Q; 知 不 小 于 1$Q， 则 应 和 更换 涡轮 增 压 融 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 开路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 絮 执 行 嚣 电动机， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 
线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 搬 头 上 增 压 咒 执行 器 电动 机 信号 ( + ) 触 针 与 执行 器 电动 机 插头 信号 (+) 
触 针 之 间 的 电阻 ， 以 上 述 ECM 接头 上 执行 器 电动 机 信号 ( - ) 触 针 与 执行 器 电动 机 搬 头 信号 ( - ) 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 1009; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 絮 执 行 器 电动 机 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 
线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 增 压 器 执行 器 电动 机 ( + ) 触 针 、( - ) 触 针 与 ECM 插头 上 所 有 其 他 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 
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图 5-30 测量 增 压 器 执行 器 电动 机 电阻 

(4) 检查 是 否 对 外 部 电源 短路 

1) 盎 开 钥 古 开关 ， 从 发 动机 线束 上 岂 开 执行 带电 劲 机 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 铀 
是 开关 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 执行 天 电动 机 ( + ) 触 针 、( - ) 触 针 与 机 体 立 的 电压 ， 应 小 于 
1. 5V; 右 不 在 此 范 于 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(5) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 财 合 钥 古 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 lmin， 核 实 故障 但 2383 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
隐 码 。 


5.74 故障 码 2384b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 
(VGT) 执 行 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2383 及 图 4-50。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 2383 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 。 

S. 故障 结果 

见 故 障 公 2383 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 可 能 是 线束 、 电 动机 或 增 压 顺 执 行 需 电路 搭 铁 短路 。 不 要 给 执行 锅 电 动机 提供 电 
压 ,， 该 电机 采用 肪 党 调制 信号 ， 下 接 供电 会 损坏 电动 机 ，。 


7. 维修 步骤 
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(1) 检查 涡轮 增 压 器 执行 需 是 否 搭 铁 短 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 执行 器 电动 机 。 

2) 分 别 测量 执行 右 电 动机 信号 ( + ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 执 行 器 电动 机 信号 ( - ) 触 针 与 机 
体 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ ， 电 阻 测量 见 图 5-31; 若 电 阻 不 大 于 100kQ ， 则 应 更 换 涡轮 增 压 器 。 

















图 5-31 分 别 测量 执行 絮 电 动机 信号 (+ ) 、( - ) 与 机 体 间 的 电阻 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 搭 铁 短 路 

1) 汤 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 汤 开 执 行 各 电 动机 ， 从 ECM 上 汤 开发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 上 执行 絮 电 动机 (+ ) 触 针 、( - ) 触 针 与 机 体 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 ” 见 故障 码 2383 。 

(4) 清除 故障 码 

1 ) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 1min， 核 实 故障 码 2384b 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 
5.75 故障 码 2384cl1(ISCZQSCZISLZQSL 汽车 用 工程 机 械 或 船用 ) 一 一 可 变 截面 

式 涡 轮 增 压 器 (VGT ) 执行 器 电动 机 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 
看 路 

1. 电路 原理 

涡轮 增 压 絮 控 制 阀 电路 ， 见 图 5-32。ECM 通过 涡轮 增 压 右 控 制 阀 电 路 控制 可 变 截 面 式 涡轮 
增 压 需 执行 需 的 位 置 。 当 ECM 发 出 指令 时 ,涡轮 增 压 絮 控 制 阀 控 制 到 可 变 截面 式 涡轮 增 压 絮 执 
行 器 的 空气 压力 ，ECM 通过 发 动机 线束 的 涡轮 增 压 器 控制 阀 信 号 向 控制 闪 发 送信 号 。 

. 部 件 安装 位 置 

涡轮 增 压 絮 控 制 阀 安 装 在 发 动机 的 燃油 泵 侧 ， 位 于 进 气 皮 管 上 第 5 号 和 第 6 号 燃油 管 之 间 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 涡轮 增 压 器 控制 闪电 路 上 检测 到 电压 偏 低 。 

5. 故障 结果 

可 变 稚 面 式 涡轮 增 压 占 (VGT) 将 转 到 开局 位 置 。 
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涡轮 增 压 控制 阀 信 号。 澳 轮 增 压 控制 阀 电源 供给 
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涡轮 增 不 控 制 疯 回 路 信号 发 动机 线束 


满 轮 增 矿 控制 阁 





图 5-32 ”涡轮 增 压 顺 控制 浆 电 路 

6. 维修 提示 

涡轮 增 压 带 控 制 阀 指令 由 INSITE “服务 软件 监测 。 此 参数 表示 ECM 向 涡轮 增 压 需 控 制 阅 发 
出 的 指令 ， 该 控制 浆 控 制 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 执行 器 的 位 置 。 

此 故障 的 原因 是 : 信号 线 搭 铁 短路 、 增 压 带 控制 阀 搭 铁 短 路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短 路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 希 控制 国 。 

2) 测量 ECM 搬 头 上 增 压 吉 控制 疾 信 号 触 针 与 该 接头 上 所 有 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ; 若 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 希 控制 国 。 

2) 测量 ECM 插头 上 增 压 需 控制 国信 号 触 针 搭 铁 电 阻 ， 应 大 于 100kQ; 大 不 大 于 100kO ， 则 
应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 lmin， 核 实 故 障 码 2384cl 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故 
障 码 。 
5.76 故障 码 238S$b(ISBZQSB 汽车 用 或 工程 机 械 用 ) 一 一 可 变 截面 式 涡 轮 增 压 器 

(VGT) 执 行 器 电动 机 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故 陪 码 2383 及 图 4-50 。 
. 部件 安装 位 置 

见 故 障 码 2383 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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4. 故障 原因 

电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 。 

S. 故障 结果 

涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 可 能 是 线束 或 增 压 器 执行 器 电路 正极 或 负极 导线 对 电源 短路 。 不 要 给 执行 器 电动 机 
提供 电源 ， 因 为 此 电路 采用 脉 宽 调制 信号 ， 直 接 供 电 会 损坏 电动 机 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 中 的 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 右 执 行 器 电动 机 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 上 执行 器 电动 机 信号 正极 ( + ) 、 信 号 负极 ( - ) 触 针 与 ECM 插头 上 所 有 其 
他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 是 否 对 电源 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 执行 器 电动 机 ， 从 ECM 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 铀 
是 开关。 

2) 分 别 测 量 ECM 插 涉 上 执行 器 电动 机 信号 正极 ( + ) 触 针 、 信 和 号 负极 ( - ) 触 针 与 机 体 间 电 
压 ， 应 小 于 1.5V; 若 不 在 此 范围 内 ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 团 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运 转 lmin， 核 实 故 障 码 2385b 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5.77 故障 码 238$cl(ISCZOSCZISLZQSL 汽车 用 、 工 程 机 械 或 船用 ) 一 一 可 变 截 面 
式 涡 轮 增 压 器 (VGT ) 执行 器 电动 机 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电源 
看 路 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 2384cl 及 图 $-32 。 
. 部件 安 装 位 置 
见 故 障 码 2384cl 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
检测 到 涡轮 增 压 絮 控 制 阀 电 路 开路 或 电压 偏 高 。 
5. 故障 结果 
可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 在 打开 或 关闭 位 置 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 2384cl 。 
7. 维修 步骤 
(1) 检查 增 压 器 控制 阀 诊 断 信号 电压 和 回路 
410 
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1) 汤 开 钥 古 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 右 控 制 赋 ,闭合 钥 是 开关 。 
2) 测量 增 压 右 控 制 阀 插头 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 5V， 见 图 5-33; 奢 不 大 
于 5V， 则 应 查 ECM 和 发 动机 线束 插 涉 上 的 触 针 是 否 脏 污 ， 并 清洁 。 








图 5-33 测量 涡轮 增 压 需 控制 较 诊 断 信号 电压 

(2) 检查 电路 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 | 
压 必 控制 阁 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 涡轮 增 压 融 控 制 国 插头 信号 触 针 与 搭 
铁 间 连接 一 根 跨 接 导 线 ， 见 图 $-34， 使 用 服务 软 
件 读 取 故障 码 ， 知 故障 码 2384 起 作用 并 且 故 障 码 
2385 不 起 作用 ， 则 应 检查 故障 码 ， 并 核实 故障 人 码 
的 状态 ; 若 不 是 上 述 情况 ， 则 应 检查 涡轮 增 压 器 
控制 阀 电 源 电 压 。 

(3) 检查 故障 码 并 核实 传 感 需 状态 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 将 增 压 需 控制 闪 连 接 到 
发 动机 线束 上 上， 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ,检查 电路 的 响应 性 是 否 正确 ， 用 图 5-34 在 涡轮 增 压 带 控 制 阀 信 号 触 针 与 搭 铁 间 
服务 软件 读 取 故障 码 ， 若 故障 码 2385 起 作用 ， 已 ”连接 一 根 跨 接 导线 读 取 故障 码 ， 检 查 电路 响应 性 
检测 到 损坏 的 增 压 需 控 制图 ， 则 应 清洁 、 维 修 或 更 换 发 动机 线束 以 及 更 换 控 制 阅 ; 辱 故 障 码 
2385 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安装 搬 头 以 排除 故障 。 

(4) 检查 传 感 硕 电源 电压 和 回路 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 测量 ECM 插头 增 压 器 控制 阀 信 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 5V; 若 不 大 于 
5V ， 则 应 更 换 ECM。 

(5) 检查 ECM 的 响应 性 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 在 ECM 插头 上 增 压 胡 控 制 阀 信 号 触 针 与 搭 铁 间 连 接 一 根 跨 接 导 线 ， 用 服务 软件 读 取 故障 
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码 。 寿 故障 码 2384 起 作用 并 且 故 障 码 2385 不 起 作用 ， 则 为 正确 ; 徊 和 上 述 情况 相反 ， 则 应 更 
换 ECM 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 核 实 故 障 人 码 2385 不 起 作用 ， 再 清除 非 现行 故障 码 。 


5.78 故障 码 2386 一 一 可 变 截面 式 涡 轮 增 压 器 (VCT) 执行 器 电动 机 电路 电流 高 
于 正常 值 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2383 及 图 4-50。 

. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 2383 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

检测 到 执行 器 电动 机 电路 电流 消耗 过 大 。 

S. 故障 结果 

增 压 需 执行 器 电动 机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

如 果 ECM 检测 到 在 标定 的 一 段 时 间 内 电流 消耗 过 大 ， 则 将 记录 此 故障 码 。 该 故障 可 能 原因 
是 : 发 动机 线束 、 执 行 右 电动 机 或 ECM 上 执行 器 电动 机 信和 号 线 短路 ; 增 压 器 执行 器 电动 机 低 
内 阻 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 的 电阻 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 发 动机 线束 上 上 断 开 涡轮 增 压 需 执行 锅 电 动机 。 

2) 测量 执行 器 电动 机 插头 上 信号 正极 ( + ) 和 信号 负极 ( - ) 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 0. 50 ; 
若 不 大 于 0.50， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 器 执行 器 总 成 。 

(2) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 ， 从 ECM 上 断 开发 动机 
线束 。 

2) 在 涡轮 增 压 硕 执 行 右 电动 机 插头 上 的 信号 正极 ( + ) 与 信号 负极 ( - ) 触 针 间 测量 电阻 ， 应 
大 于 100kQ， 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(3) 使 用 服务 软件 进行 执行 器 电动 机 开启 和 关闭 测试 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 ， 进 行 执行 需 电 动机 测试 : 选择 打开 执行 器 ， 执 行 占 开启 位 置 应 为 100% ， 
为 合格 ; 选择 关闭 执行 希 ， 执 行 器 关闭 时 位 置 应 小 于 10% ， 为 合格 。 

(4) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运 转 lmin， 核 实 故障 码 2386 不 起 作用 ， 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 
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5.79 ”故障 码 2387 一 一 可 变 截面 式 涡 轮 增 压 器 (VGT) 执 行 器 电动 机 、 机 械 系 统 
响应 不 正常 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 2383 及 图 4-50。 

. 部件 安 装 位 置 

见 故 障 人 码 2383 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

涡轮 增 压 吉 执 行 器 不 能 响应 或 响应 慢 。 

S. 故障 结果 

涡轮 增 压 需 执 行 器 电动 机 将 失去 电源 ， 发 动机 功率 将 降低 。 

6. 维修 提示 

此 故障 的 原因 可 能 是 : 

1) 涡轮 增 压 需 位 置 传感器 故障 、 机 械 或 电气 故障 。 

2) 执行 咒 电 动机 故障 (如 涡轮 增 压 融 卡 清 或 粘连 ) ， 需 要 较 高 电流 来 运行 增 压 顺 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 增 压 硕 位 置 传 感 硕 信 号 电路 是 否 短路 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 ， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 器 位 置 传 感 般 ， 闭 合 钥 是 开关。 

2) 测量 ECM 插头 上 增 压 需 位 置 电源 触 针 与 插头 上 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 知 
不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 吉 位 置 传 感 需 信和 号 电压 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 数据 记录 仪 / 监 测 需 检查 涡轮 增 压 需 位 置 传 感 需 信号 电压 ， 应 小 于 1V; 和 若 不 
小 于 1V， 则 应 更 换 ECM。 

(3) 使 用 服务 软件 进行 执行 右 电 动机 开启 和 关闭 测试 ” 见 故 障 码 2386 。 

(4) 用 服务 软件 进行 增 压 需 执 行 咒 测试 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 增 压 器 上 拆 下 执行 器 电动 机 总 成 ， 连 接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 
接 服 务 软件 。 

2) 用 服务 软件 进行 增 压 需 执 行 需 测 试 。 选 择 打 开 执 行 器 ， 知 执行 右 开 启 时 位 置 为 100% ， 
则 应 维修 或 更 换 涡 轮 增 压 咒 ; 选择 关闭 执行 器 ， 寿 执行 需 关 闭 时 位 置 小 于 10% ， 则 应 维修 或 更 
换 涡 轮 增 压 器 。 乔 与 上 述 结 果 相 反 ， 即 执行 器 开启 位 置 不 为 100% ， 则 应 更 换 执 行 右 电动 机 总 
成 ; 知 执 行 器 关闭 时 位 置 不 小 于 10% ， 则 更 换 执 行 器 电动 机 总 成 。 

(5) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 铺 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现 行 故障 码 。 
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5. 80 ”故障 码 2388 一 一 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 (VGT) 执 行 器 位 置 不 能 自动 标定 、 


超出 标定 范围 
1. 电路 原理 


涡轮 增 压 融 执行 器 电动 机 电路 ， 见 图 4-50。 当 涡轮 增 压 需 关 闭 时 ，ECM 定期 检查 增 压 需 位 
置 传感器 的 零点 位 置 。 自 标定 特性 可 调整 位 置 传感器 和 执行 句 总 成 的 磨损 和 单元 之 间 的 变化 。 如 
果 位 置 传 感 需 读 数 超出 标定 极限 ， 则 应 记录 此 故障 。 

. 部 件 安 装 位 置 

见 故障 人 码 958。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

执行 器 位 置 不 能 自行 标定 、 超 出 标定 范围 。 

5. 故障 结果 

增 压 器 执行 器 将 保持 开局 或 关闭 ， 增 压 器 可 用 的 功率 降低 。 

6. 维修 提示 

故障 原因 是 由 增 压 需 内 部 故障 引起 的 执行 器 不 能 完全 关闭 。 用 服务 软件 诊断 测试 可 帮助 确认 
执行 器 是 否 卡 滞 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 发 动机 线束 是 否 短路 

1) 断 开 钥 匙 开关， 从 发 动机 线束 上 拆 下 增 压 器 位 置 传 感 髓 ， 从 ECM 上 上 断 开 发 动机 线束 。 

2) 测量 ECM 搬 头 上 增 压 需 位 置信 号 触 针 与 搬 头 上 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 发 动机 线束 。 

(2) 检查 涡轮 增 压 器 位 置 传 感 需 信 号 电压 “” 见 故障 码 2387 。 

(3) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 龟 速 运转 lmin， 核 实 故障 码 2388 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故 
障 码 。 


5. 81 ”故障 码 2554 一 一 排 气 压力 传感器 电路 数据 漂移 、 间 断 或 错误 


1. 电路 原理 

排 气 压力 传 感 絮 电路 ， 见 图 5-35。ECM 利用 排 气 压力 监测 发 动机 排 气压 力 ，ECM 利用 此 信 
息 控制 发 动机 的 排放 和 EGR 阀 的 工作 情况 。 

. 部 件 安 装 位 置 

排 气压 力 传 感 需 安装 在 发 动机 排 气 侧 的 EGR 冷却 絮 上 方 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

ECM 检测 到 排 气压 力 传 感 硕 信号 发 生 错 误 。 
414 
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图 5-35 排 气压 力 传 感 咒 电路 

S. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 ， 发 动机 功率 下 降 。 

6. 维修 提示 

钥匙 开关 接 通 、 发 动机 起 动 前 ， 比 较 进 气 靶 管 压力 、 大 气压 力 和 排 气压 力 读数 。 如 果 排 气压 
力 传 感 器 读数 与 只 外 两 个 读数 不 同 ， 则 会 产生 该 故障 码 。 这 个 检查 仅 在 钥 是 开关 闭合 之 后 进行 ， 
而 不 会 在 发 动机 运行 时 发 生 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 故障 码 2554 起 作用 

1 ) 呆 开 钥匙 开关 30s， 再 财 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 等 待 30s， 检 查 故 障 码 2554 是 否 起 作用 ， 大 起 作用 ， 则 应 断 开 钥匙 开关 。 

3) 检查 是 否 存在 冷凝 或 异物 ， 即 拆 下 排 气 压力 传 感 需 、 轴 座 和 排 气 压力 传感器 管 ， 检 查 是 
否 存在 冷凝 或 异物 、 清 洁 所 有 拆 下 的 部 件 。 之 后 ， 安 装 好 拆 下 的 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ，30s 后 ， 
检查 故障 人 码 2554 是 否 仍 起 作用 ， 夺 是 ， 则 应 更 换 排 气压 力 传 感 紫 。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关， 连接 服 务 软 件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2554 不 起 作用 ， 再 清除 非 现行 故障 人 码 。 


5. 82 ”故障 码 2555 一 一 1 号 进 气 加 热 器 电路 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短 路 


1. 电路 原理 

进 气 加 热 髓 1 号 电路 ， 见 图 5-36。 进 气 加 热 右 在 低温 环境 下 可 改进 发 动机 的 起 动 性 能 和 白 烟 
控制 。ECM 控制 进 气 加 热 器 电源 继电器 。 在 12V 系统 有 两 个 继电器 ， 而 24V 系统 只 有 一 个 继 
电器 。 

2. 部 件 安 装 位 置 

进 气 加 热 器 位 于 进 气 收 管 的 进 气 接头 处 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 
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进 气 加 热 器 进 气 加 热带 ”OEM 线 东 
继电器 1 回路 们 导 ”继电器 1 信号 






+12V 电 压 | 


= +l2V 电 上 应? “ 一] 


进 气 加 热 器 继电器 2 信号 ” OEM 线束 
+24V 出 压 o— 一 ] 







进 气 加 热 器 继电器 2 回路 信号 


图 5-36 ” 进 气 加 热 妖 1 号 电路 

4. 故障 原因 

在 进 气 加 热 器 信号 电路 检测 到 高 电压 。 

S. 故障 结果 

进 气 加 热带 可 能 始终 接 通 或 断 开 。 

6. 维修 提示 

此 故障 人 码 产生 的 原因 可 能 是 : 

1) 继 电 硕 信号 线 断 路 。 

2) 继 电 需 回路 断路 。 

3) 继 电 融 信号 线 开 路 。 

4) 继电器 回路 开路 。 

5) 继 电 右 信号 线 对 电源 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 进 气 加 热 絮 继电器 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 进 气 
加 热 器 继电器 。 

2) 在 进 气 加 热 需 继电器 处 测量 进 气 加 热 需 
言 号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 ， 见 图 5-37， 电 
阻 应 小 于 1000; 和 若 不 小 于 10002， 则 应 更 换 进 气 
加 热 器 继电器 。 

(2) 检查 进 气 加 热 需 诊断 电压 ， 电 源 线 和 
回路 











1) 汤 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 进 气 图 5-37 ”测量 加 热 器 信号 触 针 
加 热 融 继 电 需 ， 闭 合 钥 是 开关 。 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 


2) 测量 进 气 加 热 融 继 电 顺 信号 触 针 与 回路 和 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 3.75V。 
(3) 检查 进 气 加 热 妖 继 电 癌 回路 中 有 无 开路 

: 1) 断 开 钥 古 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 进 气 加 热 絮 继 电 带 。 
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2) 测量 进 气 加 热 需 继 电 需 插头 中 回路 触 针 的 拱 铁 电阻 ， 应 小 于 109; 硅 不 小 于 10Q0， 则 应 
清洁 、 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 进 气 加 热 絮 继电器 。 

2) 测量 ECM 插头 上 进 气 加 热 器 继电器 信号 触 针 与 OEM 线束 的 进 气 加 热 器 继电器 插头 信和 号 
触 针 之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10Q; 大 不 小 于 100， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 上 断 开 进 气 加 热 器 。 

2) 测量 ECM 搬 头 中 进 气 加 热 器 继电器 信号 触 针 和 ECM 搬 头 中 所 有 其 他 触 针 之 间 的 电阻 ， 
应 大 于 100kQ ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2555 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5. 83 ”故障 码 2556 一 一 1 写 进 气 加 热 器 电路 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 2555 及 图 5-36。 

.部件 安 装 位 置 

见 故 障 码 2555。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 进 气 加 热 器 1 号 电路 上 检测 到 低 电 压 。 

S. 故障 结果 

进 气 加 热带 可 能 始终 接 通 或 断 开 。 

6. 维修 提示 

故障 码 可 能 原因 是 : 

1) 加 热 器 继电器 短路 。 

2) 加 热 咒 继 电 需 电源 线 搭 铁 短路 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 。 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 汤 开 OEM 线束 ， 从 OEM 线束 上 断 开 加 热 器 继电器 。 

2) 测量 ECM 搬 头 上 加 热 硕 继 电 融 信号 和 甬 针 与 搭 铁 间 电阻 ,应 大 于 100kQ; 咎 不 大 于 
100kO ， 维 修 或 更 换 OEM 线束 。 

(2) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 2555 。 

(3) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仍 速 运 转 1min， 核 实 故 障 人 码 2556 不 起 作用 ， 再 清除 非 现行 故障 码 。 
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5.84 ”故障 码 2557 一 一 1 号 辅助 PWM 驱动 器 电压 高 于 正常 值 或 对 高 压 电 源 短路 


1. 电路 原理 

辅助 PWM( 脉 宽 调制 ) 驱动器 1 号 电路 ， 见 图 5-38。 变 速 器 换 档 调节 器 使 用 来 自 ECM 的 信和 号 
确定 变速 器 何 时 转 档 。 回 路 随 OEM 导线 而 定 。 在 某 些 车 辆 上 导线 接 回 ECM， 或 在 其 他 车 辆 上 连 
接 到 底盘 或 仙 体 搭 铁 端 。 


输出 装 兽 驱动 信和 革 





输出 装置 驱动 回路 OEM 线 束 





变速 器 换 档 效 曾 调 玫 属 


图 5-38 ”辅助 PWM 驱动 器 1 号 电路 

2. 部 件 安装 位 置 

参考 OEM 示意 图 ， 查 找 变 速 器 换 档 调 市 器 的 位 置 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 模拟 转 矩 电路 中 检测 到 信和 号 电压 高 。 

5. 故障 结果 

无 法 控制 变速 硕 。 

6. 维修 提示 

该 故障 人 码 产 生 的 可 能 原因 是 . 

1) 变速 融 换 档 调节 融 故 障 。 

2) 输出 装置 驱动 器 回路 开路 。 

3) 输出 装置 驱动 硕 导 线 触 针 之 间 短 路 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 变速 器 换 档 调节 融 的 电阻 

1 ) 断 开 钥 是 开关 ， 从 换 档 调节 右上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 在 变速 吉 换 档 调节 器 搬 头 上 测量 输出 装置 驱动 器 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电阻 见 图 
5-39， 应 小 于 2. 2k0O; 奉 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 变 速 希 换 档 调 布 着。 

(2) 检查 换 档 调节 融 诊 断 电 源 电压 、 电 源 线 和 回路 。 

1 ) 呆 开 钥 是 开关， 从 调节 需 上 上 断 开 OEM 线束 ， 闭 合 钥匙 开关 。 
2) 测量 换 档 调 市 带 插 关上 信号 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 5V。 
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图 5-39 ”测量 变速 侣 换 档 调 证 右 的 电阻 
(3) 检查 输出 狠 置 驱动 融 回 路 是 否 开路 








1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 换 档 调节 器 上 断 开 OEM 线束 ， 从 ECM 上 岂 开 OEM 线束 。 

2) 测 换 档 调 节 上 需 驱 动 器 回路 触 针 搭 铁 电 阻 ， 应 小 于 100; 大 不 小 于 100， 则 应 清河、 维修 
或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 OEM 线束 是 否 开 路 。 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 换 档 调节 器 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 换 档 调 节 需 搬 头 的 输出 装置 红 动 需 信 号 触 针 与 ECM 搬 头 上 输出 装置 驱动 右 信 号 触 针 
之 间 的 电阻 ， 应 小 于 10Q; 知 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 。 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 换 档 调节 器 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 输出 装置 驱动 需 信 号 触 针 与 搬 头 中 所 有 其 他 和 触 针 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 
100kO ;和 若 不 大 于 100kQ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(6) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 仿 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 2557 不 起 作用 ， 再 清除 非 现 行 故 障 码 。 


5. 85 ”故障 码 2558 一 一 1 号 辅助 PWM 驱动 器 电压 低 于 正常 值 或 对 低压 电源 短路 


1. 电路 原理 

见 故障 码 2557 及 图 5-38。 
2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 人 码 2557。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 模拟 转 和 矩 电路 中 检测 到 低 信 号 电压 。 
S. 故障 结果 

无 法 控制 变速 右 。 

6. 维修 提示 
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见 故 障 码 2557。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 变速 器 换 档 调节 上 需 的 电阻 “ 见 故 障 码 2557。 

(2) 检查 变速 器 换 档 调节 器 是 否 搭 铁 短 路 

1 ) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 换 档 调节 需 上 哮 开 OEM 线束 。 

2) 测量 换 档 调节 需 搬 头 输出 装置 驱动 器 信和 号 触 针 与 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQO ;， 知 不 
大 于 100kQ ， 则 应 更 换 变 速 关 换 档 调 帮 可 。 

(3) 检查 换 档 调节 上 需 诊 断 电 源 电压 、 电 源 线 和 回路 ” 见 故 障 码 2557 。 

(4) 检查 触 针 是 否 搭 铁 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 ECM 上 断 开 OEM 线束 ， 从 换 档 调节 器 上 上 断 开 OEM 线束 。 

2) 测量 ECM 插头 上 输出 装置 驱动 需 信 号 触 针 与 搭 铁 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ ; 知 不 大 于 
100k0 ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 OEM 线束 触 针 之 间 是 否 短路 ” 见 故 障 码 2557 。 

(6) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 合 速 运转 1min， 用 服务 软件 清除 现行 和 非 现行 故障 人 码 。 


5. 86 ”故障 码 2771 一 一 后 处 理 出 口 氨 氧 化 物 传感器 更 新 率 异 常 


1. 电路 原理 

见 故障 码 1692 及 图 5-4。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 1692 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 ECM 和 后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 之 间 的 SAE J1939 数据 通信 接口 上 没有 检测 到 数据 通 
信和 或 有 效 的 数据 传输 率 。 

5. 故障 结果 

后 处 理 出 口 捧 氧 化 物 传 感 硕 无 法 运行 。 

6. 维修 提示 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 六 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 当 经 过 连续 3 次 运行 诊断 并 且 未 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 
(MIL) 。 可 以 使 用 服务 软件 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 和 清除 故障 人 码 。 

3) 在 经 过 40 次 运行 诊断 并 有 旦 通过 的 驾驶 循环 之 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信 息 ( 经 过 欧 区 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 S0h， 则 发 动机 转 抢 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 用 
服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 
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4) 发 动机 工作 400 天 或 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

故障 码 可 能 原因 是 : 

1) 后 处 理 出 口 扼 氧 化 物 传 感 锅 不 是 由 蓄电池 供电 。 故 障 原 因 是 : 电源 开路 ,所 氧化 物 传 感 
器 燃 丝 熔断 或 蓄电池 电压 偏 低 。 

2) 须 氧 化 物 传 感 希 回路 开路 。 

3) SAE J1939 数据 通信 接口 与 所 氧化 物 传 感 右 电路 开路 或 短路 。 

4) 氮 氧 化 物 传感器 电路 与 SAE J1939 数据 通信 接口 间歇 性 通信 。 

5) ECM 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 加 载 到 后 处 理 出 口 氮 氧 化物 传感器 的 电压 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 氮 氧 化 物 传感器 ， 闭 合 钥匙 开关 。 

2) 测量 后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 插头 24V 电源 触 针 与 回路 触 针 之 间 的 电压 ， 应 大 于 22V; 
奇 不 大 于 22V， 则 应 检查 蓄电池 电压 和 电源 插 尖 。 

(2) 核实 OEM 熔 丝 是 否 正 确 安装 

1) 上 断 开 钥 是 开关 。 

2) 后 处 理 氮 氧 化 物 传感器 电源 线 安 装 有 20A 熔 丝 ， 应 正确 安装 。 

(3) 检查 蓄电池 电源 电路 是 否 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 晰 开 后 处 理 出 口 氮 氧 化 物 传感器 。 

2) 测量 OEM 线束 后 处 理 出 口 所 氧化 物 传感器 电源 触 针 与 机 体 间 的 电压 ， 至 少 22V; 大 小 于 
22V， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(4) 检查 SAE J1939 数据 通信 接口 线束 中 有 无 开路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 断 开 后 处 理 出 口气 氧化 物 传感器 ， 从 ECM 插 涉 上 汤 开 
OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM、OEM 线束 插头 的 SAE J1939 接口 (+ ) 导 线 与 后 处 理 出 口 氮 氧 化 物 传感器 
OEM 线束 插头 SAE J1939 接口 ( - ) 导 线 之 间 的 电阻 ， 以 及 上 述 两 接口 ( + ) 与 接口 ( - ) 叶 线 之 间 
的 电阻 ， 应 小 于 100Q; 若 不 小 于 10Q， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(5) 检查 SAE J1939 数据 通信 接口 线束 上 是 否 短路 

1) 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 ， 从 ECM 插头 上 上 断 开 
OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 的 SAE J1939 接口 (+ )、( =- ) 导 线 触 针 与 该 插头 中 的 所 有 其 他 触 针 
之 间 的 电阻 ， 应 大 于 100kQ; 若 不 大 于 100kQ ， 则 会 在 SAE J1939 接口 线束 中 检测 到 短路 ， 应 维 
修 或 更 换 短路 线束 。 

(6) 检查 SAE J1939 数据 通信 接口 线束 是 否 搭 铁 短路 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 从 OEM 线束 上 拆 下 损 氧 化 物 传 感 希 ， 从 ECM 插 涉 上 汤 开 OEM 线束 。 

2) 分 别 测量 ECM 插头 的 SAE 有 939 接口 (+)、( =- ) 触 针 与 搭 铁 间 电阻 ， 应 大 于 100KO ; 
若 不 大 于 100kQ ， 则 应 维修 或 更 换 OEM 线束 。 

(7) 检查 故障 人 码 

1) 上 断 开 钥匙 开关 ， 将 OEM 线束 连接 到 ECM 上 ， 将 氮 氧 化 物 传感器 连接 到 OEM 线束 ， 闭 合 
钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 30s 后 ,检查 电路 的 响应 性 是 否 正确 ,使 用 服务 软件 检查 故障 码 2771 是 否 起 作用 ， 知 起 
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作用 ， 则 应 更 换 后 处 理 出 口气 氧化 物 传 感 毅 ; 在 不 起 作用 ， 则 应 拆 下 并 重新 安 半 该 传 感 带 以 排除 
故 障 O 〇 


5. 87 ”故障 码 2772 





(8) 消除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 财 合 钥 古 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 使 用 服务 软件 复位 所 有 故障 ， 核 实 所 有 现行 和 非 现行 故障 码 已 消除 。 


后 处 理 出 口 氨 氧 化 物 传感器 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范 
围 ( 最低 严 重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1692 及 图 5-4。 

.部件 安装 位 置 

见 故 障 人 码 1692 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

发 动机 毛 氧 化 物 排放 量 高 于 建议 级 别 。 

S. 故障 结果 

使 后 处 理 出 口 须 氧化 物 传 感 硕 无 法 运行 。 

6. 维修 提示 

车 载 诊断 系统 (OBD ) 信息 ( 经 过 欧 玉 级 别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检 测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 MIL 发 亮 。 
2) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 ( MIL)。 使 








用 服务 软件 无 法 烛 灭 放 隐 指示 灯 (MIL) 和 清除 该 故障 码 。 


3) 发 动机 工作 400 天 或 者 9600h 后 ， 故 障 码 将 从 存储 器 中 清除 。 

氮 氧 化 物 传感器 永久 地 连接 在 毛 氧 化 物 控制 模块 上 ， 应 整体 维修 ， 不 能 单独 更 换 。 

造成 此 故障 码 可 能 的 原因 是 : 

1 ) 催化 剂 溶液 的 质量 不 符合 技术 规范 ， 众 化 剂 溶液 录 和 管 路 外 部 泄漏 ， 众 化 剂 溶液 星 射 器 











操作 以 及 催化 剂 溶液 管 路 墙 窒 或 阻力 。 





2) ECM 检测 到 发 动机 氮 氧 化 物 排 放量 高 于 建议 级 别 。 该 故 隐 人 码 主 要 由 发 动机 部 件 故 障 引 





起 ， 因 而 导致 毛 氧化 物 超标 。 

7. 维修 步骤 

(1) 执行 基本 的 故障 诊断 及 排除 检查 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 核实 发 动机 CPL 上 的 部 件 没有 发 生变 化 。 

3) 核实 使 用 了 正确 的 燃油 。 

4) 确认 催化 剂 零件 扎 是 否 符合 CPL。 

5) 确认 尿素 溶液 质量 应 满足 应 用 要 求 。 参 考 公 告 号 4021566 ，Fleetguard “选择 性 催化 还 原 - 
尿素 技术 规范 。 


6) 确认 氨 氧 化 物 传感器 零件 号 正确 无 误 。 
(2) 检查 空 -空中 冷 器 有 无 泄漏 
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应 维 








1) 运转 发 动机 ， 检 查 涡 轮 增 压 厅 与 进 气 收 管 进口 之 间 的 接头 和 软 管 是 否 源 气 。 右 源 气 ， 则 
修 或 更 换 泄 漏 部 件 。 
2) 检查 空 -空中 冷 融 两 问 的 压 差 。 压 郑 应 在 规定 范围 ; 奋 超标 ， 则 应 清洲 或 更 换 空 -空中 














Vy 人 时 
冷 硕 。 


剂 溶 


哈 测 
化 剂 


MA 一 叫 纪 


人 本 有 


(3) 检查 催化 剂 溶液 系统 有 无 外 部 泄漏 

1) 世 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 众 化 剂 溶液 管 和 催化 剂 溶液 铅 有 无 外 部 泄漏 。 知 有 泄漏 ， 则 应 修理 泄漏 部 位 。 

(4) 检查 催化 剂 溶液 管 

1) 断 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 催化 剂 洲 液 管 是 否 堵塞 或 者 存在 阻力 。 知 存在 堵塞 或 阻力 大 ， 则 应 维修 或 更 换 催化 
液 管 。 

(5) 检查 加 料 器 供 和 气管 

1 ) 呆 开 钥 是 开关 。 

2) 检查 供 气 管 是 否 存 在 泄漏 或 松动 的 接头 。 若 存在 ， 则 应 维修 OEM 供 气 管 接头 。 

(6) 检查 催化 剂 溶液 喷射 器 

1) 晰 开 钥 是 开关 ， 拆 印 后 处 理 喷 中 。 

2) 检查 后 处 理 喷 中 是 否 堵塞 或 存在 阻力 。 知 存在 ， 则 应 清洁 或 更 换 催化 剂 溶液 喷射 句 。 
(7) 检查 催化 剂 溶液 铅 是 否 被 污染 

1) 上 断 开 钥匙 开关 

2) 检查 众 化 剂 溶 液 色 是 否 被 污染 或 者 溶液 被 稀释 。 夺 是 ， 则 应 拆 下 并 清洗 众 化 剂 深 液 铅 。 
(8) 检查 尿素 加 料 泵 是 否 工作 正常 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 INSITE “执行 后 人 处理 诊断 测试 ， 找 到 的 尿素 加 料 泵 取消 测试 和 尿素 加 料 空气 歧 管 味 
试 。 在 用 服务 软件 取消 测试 期 间 ， 观 察 尿素 加 料 絮 人 泵 工作 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 应 更 换 众 
剂量 单元 。 

(9) 检查 涡轮 增 压 器 叶片 是 否 损坏 

1) 晰 开 钥 匙 开关， 从 涡轮 增 压 需 上 拆 下 进 气 歧 管 和 排 气 靶 管 。 

2) 检查 压气 机 和 涡轮 增 压 右 叶 片 有 无 磨损 或 损坏 。 奇 有， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 右 总 成 。 

(10) 检查 涡轮 增 压 器 轴 向 和 径 向 间 险 

1) 世 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 涡轮 增 压 融 轴 同和 径 辐 间 陀 是 否 正 确 。 知 不 在 规定 范围 内 ， 则 应 更 换 涡 轮 增 压 需 。 
(11) 检查 废气 和 旁 通 阀 执行 需 

1) 断 开 钥 是 开关 ， 拆 下 涡轮 增 压 融 。 

2) 检查 整体 式 废气 劳 通 阀 执 行 器 软 管 有 无 裂纹 或 筷 眼 。 奉 有 ， 则 应 更 换 执 行 右 软 管 。 

(12) 检查 废气 劳 通 阀 执行 器 杆 能 否 运 动 

1) 断 开 钥匙 开关 。 

2) 检查 废气 劳 通 阀 执行 融 是 否 在 技术 范围 内 。 和 在 不 在 技术 范围 内 ， 则 应 和 更换 废气 劳 通 阀 执 
(13) 进行 气缸 平衡 诊断 测试 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
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2) 使 用 服务 软件 进行 气 包 性 能 测试 ， 确 定 找 出 了 造成 功率 不 稳 的 气 氏 。 检 查 功 率 不 平衡 的 
原因 。 包 括 气 门 间 际 、 曲 轴 箱 压力 过 大 等 显示 气 氏 损坏 或 凸轮 轴 凸 轮 磨 损 等 症状 。 如 果 没 有 发 现 
其 他 损坏 ， 则 应 更 换 导 致 功率 不 稳 的 某 币 的 喷 油 融 。 

(14) 核实 顶 置 机 构 调整 正确 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 ， 拆 下 摇 臂 室 兰 。 

2) 测量 项 置 机 构 ， 应 在 调整 极限 范围 之 内 ; 奉 不 是 ， 则 应 重新 调整 项 置 机 构 。 

(15) 检查 空气 进口 阻力 

1) 在 进 气 系统 中 安装 真空 表 以 检查 进 气 系统 阻力 。 

2) 进 气 系统 阻力 应 在 技术 范围 内 ; 在 不 在 技术 范围 内 ， 则 应 排除 造成 进 气 阻力 高 的 原因 ， 
检查 空气 滤 清 硕 或 进 气 卜 管 是 否 堵 守 。 

(16) 检查 排 气 阻力 

1) 在 排 气 系统 紧邻 增 压 器 出 口 处 安装 压力 表 ， 以 检查 排 气 背 压 。 

2) 排 气 背 压 应 符合 技术 规范 ; 奉 不 符合 规范 要 求 ， 则 应 检查 排 气 阻力 偏 高 的 原因 。 

(17) 检查 凸轮 轴 是 否 磨 损 或 损坏 ”和 者 凸轮 轴 已 磨损 或 损坏 ， 则 应 更 换 凸 轮轴 。 

(18) 清除 故障 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 ， 在 冷却 液 温度 正常 的 情况 
下 暧 机 运行 。 

2) 在 底盘 测 功 机 上 操纵 和 车辆， 验证 修理 及 故障 人 码 是 否 变 为 非 现行 。 用 服务 软件 无 法 清除 现 
行 故障 码 ， 必 须 通 过 运行 和 诊断 。 即 在 发 动机 转速 在 1550 ~ 1750r/min 之 间 的 恒定 转速 下 运转 发 
动机 ， 以 最 低 60% 的 负载 运转 发 动机 。 在 上 述 条 件 下 ， 发 动机 运转 至 少 1Smin。 如 果 故 障 码 没有 
被 清除 ， 则 该 操作 继续 持续 3min， 重 复 此 步 又 ， 直 到 故障 码 被 清除 。 最 后 用 服务 软件 清除 所 有 
非 现 行 码 。 


5.88 ”故障 码 2773 一 一 后 处 理 出 口 氟 氧 化 物 传感器 数据 有 效 但 局 于 正常 工作 范 
围 ( 最 高 严重 级 别 ) 
1. 电路 原理 
见 故 障 码 1692 及 图 5-4。 
. 部件 安装 位 置 
见 故 障 码 1692 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
发 动机 氮 氧 化 物 排 放量 高 于 建议 级 别 。 
S. 故障 结果 
后 处 理 出 口 氮 氧化 物 传感器 无 法 运行 。 下 次 觉察 到 车 速 为 零 时 发 动机 将 自动 减速 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 2772 。 
7. 维修 步骤 
见 故 障 码 2772 。 
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5. 89 ”故障 码 2961 一 一 EGR 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 低 严 重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

EGR 阀 温 度 传感器 电路 ， 见 图 5-29。 该 传 感 大 用 于 测量 EGR 冷却 器 的 排 气温 度 ， 监 测 此 温 
度 以 保护 发 动机 不 会 与 EGR 系统 相关 的 极 高 温度 下 工作 。 

. 部 件 安装 位 置 

EGR 阀 温 度 传 感 絮 安装 在 发 动机 进 气 侧 的 气 道 中 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

EGR 温度 超出 正常 工作 范围 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 下 降 直到 FGR 温度 低 于 最 大 极限 值 。 

6. 维修 提示 

产生 该 故障 码 可 能 的 原因 是 : 

1) EGR 冷却 需 墙 老 。 

2) 冷却 液 温度 高 。 

3) 冷却 液 液 位 低 。 

4) EGR 阀 故 障 ，。 

5) EGR 阀 位 置 传 感 融 故障 。 

6) 高 排 气 温度 。 

7) 冷却 液 和 水 混合 。 

8) 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 卡 在 关闭 位 置 。 

维修 时 ， 在 发 动机 无 负荷 的 情况 下 该 故障 码 不 起 作用 ， 必 须 给 发 动机 加 负荷 才能 使 此 故障 码 
起 作用 ， 并 确定 是 否 已 发 现 和 修复 此 故障 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 是 否 存在 非 现 行 故 障 码 

1 ) 连接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 检 查 故 障 码 131、235 、245 、595 、2277 、2346 、2348 、2357 、 
2359 或 2963 是 否 不 起 作用 ， 硅 是 ， 则 应 从 出 现 频率 最 高 的 非 现行 故障 码 开 始 就 进行 故障 诊断 和 
排除 。 

(2) 检查 空 -空中 冷 器 有 无 泄漏 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 检 查 空 -空中 冷 咒 和 接头 是 否 漏 气 。 奉 漏 气 ， 则 应 维修 或 更 换 泄漏 的 部 件 。 

(3) 检查 进 气 歧 管 进口 和 接头 是 否 泄漏 

1) 闭合 钥 是 开关 。 

2) 检查 涡轮 增 压 大 与 进 气 监管 进口 之 间 的 接头 和 软 管 。 奉 漏 气 ， 则 应 维修 或 更 换 泄漏 的 
部 件 。 

(4) 检查 发 动机 冷却 液 混合 

1 ) 上 断 开 钥 是 开关 。 
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2) 比例 不 正确 的 冷却 液 混 合 物 将 由 于 冷却 效果 差 造成 EGR 温度 过 高 ， 检 查 冷 却 液 的 冰点 以 
确保 混和 液 比例 正确 。 若 不 正确 ,， 则 应 排 空 重新 加 注 比 例 正 确 的 冷却 液 。 

(5) 检查 发 动机 冷却 液 液 位 

1) 汤 开 钥匙 开关 ， 发 动机 冷却 液 应 低 于 180?°F。 

2) 知 发 动机 冷却 液 液 位 低 会 造成 通过 发 动机 和 CR 冷却 器 的 冷却 液 不 稳定 流动 ， 从 而 引起 
EGR 温度 上 升 。 检 查 冷 却 液 位 应 处 于 合适 的 位 置 ， 如 有 必要 ， 则 补充 添加 冷却 液 ， 并 诊断 冷却 
液 损 失 的 原因 。 

(6) 检查 EGR 冷却 器 是 否 堵 塞 

1) 关闭 风 忆 控制 开关 ， 关 闭 空 调 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 冷 却 液 温度 超过 79*"C 。 

2) 如 果 冷 却 器 效率 下 降 ， 就 不 能 对 废气 提供 有 效 的 冷却 ， 还 会 导致 EGR 温度 升 高 。 使 用 服 
务 软 件 执行 EGR 阀 测 试 ， 指 令 EGR 了 效 完 全 开局 。 局 动 服 务 软件 监视 屏 并 监视 EGR 冷却 需 殖 率 ， 
用 服务 软件 进行 EGR 冷却 需 效 率 测试 ， 在 此 条 件 下 运转 发 动机 4min，4min 后 ， 记 录 EGR 冷却 天 
的 效率 值 。 规 定 4min 后 EGR 冷却 器 的 效率 参数 应 超过 50% ; 若 达 不 到 50% ， 则 应 清洗 或 更 换 
EGR 冷却 硕 。 

(7) 进行 服务 软件 涡轮 增 压 絮 运 转 测试 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 ， 起 动 发 动机 并 低 仍 速 运 转 。 

2) 用 服务 软件 选择 EGR 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 运 转 测 试 ， 应 能 通过 服务 软件 中 增 压 需 运 
转 测 试 ; 若 没有 通过 运转 测试 ， 则 应 更 换 可 变 截 面 式 涡轮 增 压 器 。 

(8) 检查 EGR 压 差 传感器 是 否 正 常 工 作 

1) 闭合 钥 是 开关， 运转 发动 机， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 监测 EGR 阀 位 置 和 EGR 压 差 。 当 EGR 阀 位 置 大 于 0 时 ， 应 确保 EGR 压 差 
大 于 6mmHg(1mmHg = 133. 322Pa) ; 知 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 EGR 压 差 传 感 需 。 

(9) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 ， 闭 合 钥 是 开关 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1Imin， 核 实 故 障 码 2961 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5. 90 ”故障 码 2962 一 一 EGR 温度 数据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (中 等 严重 级 别 ) 


1. 电路 原理 
见 故障 码 2961 及 图 5-29 。 
2. 部 件 安装 位 置 
见 故 障 但 2961 。 
3. 故障 指示 灯 
黄色 。 
4. 故障 原因 
EGR 温度 高 于 正常 工作 范围 。 
S. 故障 结果 
急剧 降低 供 油 量 以 使 EGR 温度 降 至 最 大 极限 温度 之 下 。 
6. 维修 提示 
见 故 障 码 2961 。 
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7. 维修 步骤 


见 故 障 码 2961 。 
5. 91 故障 码 2963 一 一 发 动机 冷却 液 温度 高 ， 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 范围 (最 
低 严 重 级 别 ) 
1. 电路 原理 


见 故障 码 144b。 

2. 部 件 安 闭 位 置 

见 故 障 码 144b。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

发 动机 冷却 液 温度 高 于 发 动机 保护 极限 值 。 

S. 故障 结果 

发 动机 报警 之 后 ， 功 率 逐 渐 下 降 的 速度 急剧 增加 。 

6. 维修 提示 

该 故障 码 指示 冷却 液 温度 超过 了 发 动机 保护 极限 ， 按 冷却 液 温 度 高 于 正常 值 进 行 故障 诊断 。 

7. 维修 步骤 

仿 查 有 无 故障 码 2963 。 

1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故 障 码 。 故 障 码 2963 是 否 存在 现行 或 非 现 行 计 次 ， 辱 存在 ， 则 应 进行 故 
障 诊 断 及 排除 。 


5.92 ”故障 码 2964 一 一 进 气 皮 管 温度 高 、 数 据 有 效 但 高 于 正常 工作 泡 围 (最 低 严 
重 级 别 ) 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 153 及 图 3-25 。 

2. 部 件 安装 位 置 

见 故 障 码 153 。 

3. 故障 指示 灯 

J 

4. 故障 原因 

进 气 靶 管 空气 温度 信号 指示 进 气 靶 管 空气 温度 超过 发 动机 保护 报警 极限 。 
S. 故障 结果 

汽车 用 发 动机 : 在 报警 之 后 ， 发 动机 功率 急剧 下 降 。 

船用 发 动机 : 无 。 

6. 维修 提示 

进 气 歧 管 空 气温 度 传 感 需 在 增 压 空 气 通过 进 气 歧 管 时 测量 其 温度 。 
该 故障 码 可 能 的 原因 是 : 
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1) 至 -空中 冷 价 艇 热 片 墙 窒 。 
2) 通过 空 - 
3) 空 -空中 冷 带 尺寸 过 小 。 


4) 沉 轮 增 压 带 压 迪 机 出 口 温 度 仿 高 


7. 维修 步骤 
检查 有 无 故障 码 2964 。 


1) 闭合 钥 古 开关， 连接 服务 软件 。 
2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 。 故 障 码 2964 是 否 存在 现行 或 非 现行 


障 诊断 及 排除 。 


5. 93 ”故障 码 2973 一 一 进 气 民 管 压力 传感器 电路 数据 漂移 、 间 断 或 锋 误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 122 及 图 3-9。 
部 件 安 疾 位 置 

见 故 障 码 122 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 


空中 冷 吾 的 气流 阻塞 。 











ECM 检测 到 进 气 监管 压力 信号 太 高 或 太 低 。 


~ 故障 结果 


汽车 用 发 动机 : 发 动机 功率 下 降 。 


船用 发 动机 : 不 发 生 功 率 降 低 。 
6. 维修 提示 





右 存 在 ， 则 应 进行 故 





当 进 气 蚊 管 压 力 太 融 或 太 低 时 ， 故 障 码 2973 起 作用 ， 成 为 现行 状态 。ECM 将 进 气 皮 管 压力 
读数 与 涡轮 增 压 硕 速 度 进行 比较 ， 以 确定 压力 读数 是 否 有 效 。 


tt 
类 


此 故障 码 可 能 的 原因 是 : 
1) 进 气 卜 管 压力 传 感 带 故障 。 
2) 大 气压 力 传 感 带 失效 。 


3) 涡轮 增 压 角 和 进 气 政 管 之 间 的 进 气 


4) 空 -空中 冷 带 阻 紧 。 
5) 空 - 气 滤 清 天 堵塞 。 
6) 涡轮 增 压 带 转速 传 感 逢 失效 。 





车 载 诊断 系统 (0BD) 信 息 (经 过 欧 耿 级别 1 + 认证 的 发 动机 ) : 

1) 当 诊 断 运 行 并 检测 到 故障 时 ，ECM 使 故障 指示 灯 (MIL ) 发 亮 。 

2) 如 果 发 动机 在 出 现 故 障 码 后 仍 工作 S0h， 则 发 动机 转 和 矩 就 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循环 后 ，ECM 关闭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 


服务 软件 无 法 烛 灭 故障 指示 灯 (MIL ) 。 


ee 


7. 维修 步 


系统 泄漏 。 








人 
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1) 闭合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 读 取 是 否 存 在 故障 人 码 122、123、221、222 、595 、687 或 2345 现行 或 非 现 行 高 频 计 次 ， 


右 存 在 ， 则 应 按 出 现 频 率 最 高 的 进行 帮 障 诊断 和 排除 。 








(2) 检查 空 - 空 中 冷 器 有 无 泄漏 
1) 发 动机 运转 。 

2) 检查 空 -空中 冷 器 和 接头 是 否 漏 气 ， 若 漏 气 ， 则 应 维修 或 更 换 泄漏 的 部 件 。 

(3) 检查 进 气 歧 管 进口 和 接头 是 否 泄漏 

1) 发 动机 运转 。 

2) 检查 增 斥 器 与 进 气 歧 管 进口 之 间 的 接头 和 软 管 是 否 漏 气 ， 若 漏 气 ， 则 应 维修 或 更 换 泄漏 


























的 部 件 。 





(4) 检查 空 -空中 冷 器 是 否 阻塞 
1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥匙 开关 ， 发 动机 运转 。 
2) 检查 空 -空中 冷 器 两 端 之 间 的 压 差 ， 应 符合 技术 规范 ， 若 不 符合 ， 则 应 清洁 或 更 换 空空 




















中 冷 俘 。 


(5) 核实 大 气压 力 传 感 各 的 精度 
1) 闭合 钥 屋 开关 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 启动 服务 软件 的 数据 监测 /记录 ， 并 按 下 表 $-2 服务 软件 的 大 气压 力 与 本 地 大 气压 力 进行 比 


较 ， 规 定 压 差 在 102mmHg(lmmHg = 133. 322Pa) 之 内 ; 阁 不 在 此 范围 内 ， 则 应 更 换 大 气压 力 传 感 占 。 


表 5-2 不 同 海 拔高 度 大 气压 差 





海拔 /m 压力 /in-Hg 海拔 ]m 压力 /in-Hg 
0( 海 平面 ) 29. 9 2744 21.4 


注 : lin-Hg =3386. 39Pa 


(6) 清除 故障 码 
1) 连接 所 有 部 件 ， 连 接 服务 软件 。 
2) 起 动 发 动机 ， 将 转速 提高 到 1500r/min 保持 30s， 用 服务 软件 核实 故障 人 码 2973 不 起 作用 ， 








再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 
5. 94 ”故障 码 2976 一 一 剂量 控制 单元 温 硫 数据 漂移 、 间 断 或 铬 误 


1. 电路 原理 

见 故 障 码 1664 及 图 4-55 。 

2. 部 件 安装 位 置 

剂量 控制 单元 的 位 置 由 OEM 决定 。 

3. 故障 指示 灯 

黄色 。 

4. 故障 原因 

在 剂量 控制 单元 内 检测 到 一 个 内 部 错误 。 
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S. 故障 结果 

禁止 回 后 处 理 系统 喷射 催化 剂 溶液 。 

6. 维修 提示 

当 发 动机 后 处 理 系 统 剂量 控制 单元 内 部 温度 传 感 硕 的 谈 数 与 发 动机 上 其 他 温度 传 感 硕 的 谈 数 
不 一 致 时 ， 就 会 触发 故障 码 2976， 说 明 剂 量 控 制 单元 内 的 温度 传感器 存在 故障 。 为 了 清除 此 故 
隐 码 ， 钥 是 开关 至 少 关 闭 8h， 这 段 时 间 可 以 使 内 部 剂量 控制 单元 内 的 温度 传 感 硕 和 尿 系 饶 温 度 
传感器 的 读数 稳定 下 来 ， 然 后 进行 诊断 并 通过 诊断 。 

车 载 诊断 系统 (OBD) 信 息 (经 过 欧 V、 欧 V 认 证 的 发 动机 ): 

1 ) 在 经 过 连续 2 次 运行 诊断 并 且 检测 到 故障 的 点 火 循环 之 后 ，ECM 使 故障 指示 灯 ( MIL) 发 亮 。 

2) 如 有 果 发 动机 在 出 现 故障 码 后 仍 工作 50h， 则 发 动机 转 矩 会 降低 。 

3) 在 经 过 1 个 运行 诊断 操作 并 通过 诊断 的 点 火 循 环 之 后 ，ECM 将 关闭 故障 指示 灯 (MIL ) ， 
使 用 服务 软件 无 法 熄灭 故障 指示 灯 (MIL) 。 发 动机 工作 400 天 或 者 9600h 后 ， 故 障 码 将 被 清除 。 

7. 维修 步骤 

(1 ) 检查 故障 人 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 读 取 故障 码 2976， 若 起 作用 ， 则 应 更 换 剂 量 控制 单元 。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 连接 所 有 部 件 ， 闭 合 钥 是 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 为 清除 这 个 故障 码 ， 钥 是 开关 至 少 关闭 8gh， 以 使 剂量 温度 传感器 和 尿素 铅 温 度 传 感 器 的 
读数 稳定 下 来 ， 然 后 进行 诊断 并 通过 诊断 。 

3) 核实 故障 码 2976 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故障 码 。 


5.95 ”故障 码 9121 一 一 EGR 阀 执 行 器 温度 过 高 (计算 值 )， 数 据 超出 正常 范围 


1. 电路 原理 
EGR 阀 执 行 器 电机 电路 ， 见 图 4-49。INSITE™ 服务 软 件 ， 见 图 5-40。EGCR 阀 执 行 器 电动 机 
电路 工作 原理 ， 见 故障 码 2349 。 









































图 5-40 ”INSITE™ 服 务 软件 


. 部件 安 装 位 置 
EGR 闪 执 行 带 电动 机 位 于 发 动机 排 气 一 侧 ， 与 EGR 靖 总 成 相连 ，ECR 内 安 凑 在 排 气 皮 
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3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

EGR 痪 执行 可 电动 机 温度 过 高 (计算 值 ) 、 数 据 超 出 正常 范围 。 

5. 故障 结果 

EGR 阀 将 关闭 。 

6. 维修 提示 

ECM 计算 ECR 阀 电 动机 的 温度 ， 如 果 ECM 检测 到 温度 高 于 标定 数值 ， 就 会 记录 此 故障 并 指 
邻 EGR 了 浆 关 闭 。 该 关闭 措施 是 : 为 了 保护 EGR 阀 ， 此 故障 码 不 表示 哪个 部 件 失 常 。 一旦 ECM 
检测 到 EGR 阀 温度 正常 ， 故 障 码 将 不 起 作用 ，ECR 阀 将 恢复 工作 。 

上 述 过 程 没 有 明显 的 症状 ， 如 果 存 在 性 能 问题 ， 则 不 应 考虑 与 此 相关 的 故障 诊断 及 排除 。 
EGR 阀 频 繁 的 运动 和 冷却 液 温度 的 升 高 也 会 导致 此 故障 人 码 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 是 否 存在 故障 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故 障 码 。 检 查 是 和 否 存 在 现行 和 非 现 行 故障 码 ， 若 存在 ， 则 应 进行 故障 
码 诊断 及 排除 。 

(2) 清除 故障 人 码 

1) 闭合 钥 是 开关， 连接 服务 软件 。 

2) 起 动 发 动机 ， 傅 速 运转 1min， 核 实 故 障 码 9121 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现 行 故 
障 码 。 


5. 96 ”故障 码 9122 一 一 可 变 截 面 式 涡 轮 增 压 器 (VGCT) 执 行 器 温度 过 高 


1. 电路 原理 

可 变 截 面 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 电路 ， 见 图 4-50。INSITE™ 服 务 软件 ， 见 图 5-40。ECM 控 
制 可 变 截面 式 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 ， 电 动机 根据 发 动机 的 负 答 状况 来 改变 涡轮 增 压 絮 的 空气 
流量 。 滴 轮 增 压 帮 中 的 滑动 喷嘴 由 澳 轮 增 压 各 执 行 右 电动 机 控制 。 执 行 器 电动 机 是 下 流 电 动机 ， 
从 涡轮 增 压 器 执行 需 电 动机 信号 电路 正 、 负 极 上 接收 来 自 ECM 的 电压 。 电 动机 从 信号 正极 接收 
电压 时 ， 开 局 请 动 喷 踪 ; 从 信号 负极 接收 电压 时 ， 关 闭 滑 动 顺 嘴 。 

. 部件 安 装 位 置 

涡轮 增 压 希 执 行 希 电动 机 是 执行 希 总 成 的 一 部 分 ， 而 涡轮 增 压 硕 执 行 闫 总 成 位 于 发 动机 的 排 
气 侧 ， 安 装 在 涡轮 增 压 融 轴 承 壳 上 。 

3. 故障 指示 灯 

无 。 

4. 故障 原因 

可 变 截 面 式 涡轮 增 压 需 执 行 锅 温度 过 高 (计算 值 ) ， 数 据 高 于 正常 范围 。 

S. 故障 结果 

发 动机 功率 降低 。 涡 轮 增 压 需 执行 器 的 功率 会 受 限制 。 
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6. 维修 提示 

ECM 计算 涡轮 增 压 器 执行 器 电动 机 的 温度 ， 如 果 标 定期 间 ECM 检测 到 温度 过 高 ， 那 么 就 会 
记录 此 故障 ， 并 且 执 行 器 的 电动 机 功率 会 受到 限制 。 此 措施 仅 用 于 保护 涡轮 增 压 器 执行 器 ， 此 故 
障 码 并 不 代表 任何 部 件 故 障 。 一 且 ECM 检测 到 执行 器 电动 机 温度 恢复 正常 ， 该 故障 人 码 就 会 不 起 
作用 ， 并 且 涡 轮 增 压 器 恢复 正常 工作 。 

涡轮 增 压 器 频繁 动作 和 冷却 液 温度 的 升 高 也 会 导致 此 故障 码 起 作用 。 

7. 维修 步骤 

(1) 检查 有 无 故障 码 存在 。 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 使 用 服务 软件 读 取 故障 码 ， 检 查 有 无 现行 和 非 现 行 故障 码 存在 ， 若 有 ， 则 应 进行 故障 码 
诊断 及 排除 。 

(2) 清除 故障 码 

1) 闭合 钥匙 开关 ， 连 接 服务 软件 。 

2) 用 服务 软件 ， 核 实 故障 码 9122 不 起 作用 ， 再 用 服务 软件 清除 非 现行 故障 码 。 
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